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energoefektivitātes paaugstināšana

Kūdras iela 11, Olaine, Olaines nov., LV-2114

18052023 18052023 AR-15

A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr.
50003182001, Kūdras iela
27, Olaine, LV-2114

PIEZĪMES:
1. Norādītie mezgli skatāmi kā principiāli risinājumi. Izbūvi veikt atbilstoši ražotāja norādījumiem;
2. Visi norādītie materiāli kalpo kā kvalitātes kritērijs, ir iespējama ekvivalenta materiāla iebūve.
3. Pirms balkonu atjaunošanas demontēt esošos skārda lāseņus, balkonu ekrāna plātnes, esošās hidroizolācijas.

Skārda lāsenis 300 mm, b=0,5

mm, PE pārklājums

5°

Stūra profils
Attīrīt esošās balkonu plātnes no esošā grīdu

seguma, nokalt esošo stiprību zaudējušo

betonu gar balkona plātnes malām ~ 20 mm,

atsegtās stiegras apstrādāt ar pretkorozijas

parklājumu. Veidot slīpumu ~ 1,5 %.

Balkonu apakšējajā daļā siltināt ar
ekstrudēto putupolistirolu 150 mm un
apstrādāt ar hidroizolāciju
SAKRET TCM vai ekviv. h=150mm.,
krāsot ar fasādes krāsu

30-40

Krāsota ēvelēta brusa 45x95 mm

Krāsota ēvelēta brusa 45x95 mm
Cinkota-krāsota skārda

nosegdetaļa

Krāsota ēvelēta brusa 45x45mm

Cinkots-krāsots profils PP20

Tērauda kvadrāts 20x20 mm

Betona izlīdzinošā kārta 40-60 mm

Tērauda sloksne 4x40 mm
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Sloksne 4x40 mm

Kvadrāts 20x20x1000 mm

Sloksne 4x40 mm Sloksne 4x40 mm
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Sloksne 4x40 mm Sloksne 4x40 mm

Kvadrāts 20x20x1000 mm Kvadrāts 20x20x1000 mmKvadrāts 20x20x1000 mm
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Balkona margu tērauda rāmis,
skats no priekšas

Balkona margu tērauda,
rāmis, sānskats
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Balkona margu tērauda rāmis,
skats no augšas, griezums A-A

Balkona margu tērauda rāmis,
skats no augšas, griezums B-B
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Līmjava  SAKRET BAK vai ekvivalents
Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma
sistēmām - λ<=0,036 W/(mK)
Armējošā javas kārta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stiklušķiedras sietu SSA-1363-160.

150 mm

Gatavais dekoratīvais silikona apmetums SAKRET SIP.
Maksimālais grauda izmērs 2 mm.

Izlīdzināta un sagatavota esošā ēkas ārsiena

Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta

Sienas tips - S1

Remontjava, slīpumu veidojošs slānis SAKRET
Unireparaturmӧrtel R3 vai ekviv.

Virsma attīrīta un gruntēta ar SAKRET TGW

Divkomponentu hidroizolācija SAKRET TCM vai ekviv.
Uzklājama divās kārtās  4 mm

3-40 mm

Izlīdzinošā špaktele SAKRET SFP vai ekviv.

Izlīdzinošā javas kārta SAKRET BAK vai ekviv.
Silikāta krāsa ārdarbiem SAKRET KS EXTERIOR vai ekviv.

Pārsegumu tips - P4
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