2. pielikums

Parskats par eékas energosertifikata apréekinos izmantotajam ievaddatu
veértibam

KUDRAS IELA 11, OLAINE, OLAINES NOV., LV-2114




1.1.EKkas identifikacija

2
| Visparigi

1.1.1. Adrese

Kidras iela 11, Olaine, Olaines nov., LV-2114

1.1.2. Ekas kadastra numurs

80090041902001

1.1.3. Ekas dala (paskaidro, ja
novertejums veikts €kas dalai)

Audits veikts visai €kai

1.2.EKas pilnvarota persona

1.2.1. Nosaukums

AS ,,OLAINES UDENS UN SILTUMS”

1.2.2. Registracijas numurs

50003182001

1.2.3. Juridiska adrese

Olaines nov., Olaine, Kudras iela 27, LV-2114

1.2.4. Kontaktpersona

Kristaps Vitin$

1.2.5. Kontakttalrunis

mob. talrunis: +371 26117409
E-pasts: kristaps.vitins@ous.lv

1.3. Neatkarigs eksperts (energoauditors) €ku energoefektivitates joma

1.3.1. Vards, uzvards

Kristaps Kass

1.3.2. Sertifikata numurs vai sertificéSanas
institiicijas lémuma Nr.

EA3-0013

1.3.3. Kontaktinformacija (talrunis, e- 26444709
pasts, adrese)

14.1. Ekas apsekoSanas datums 30.09.2022
1.4.2. Ekas energosertifikata 27.10.2022

sagatavoSanas datums




1.5. Energoefektivitates novértéjuma robezas

Energijas nes€ju sadalijums un energijas [Noveértétais sarazotas/paterétas
plismas (energoresursi, energijas veids — energijas apjoms
s1lfumeperg1]a apkurei un karst.aJ. am KWh gada | % no kopaja*
tdenim, elektroenergija un citi)
Ekas siltummezgla no pilsétas centralizetas
siltumapgades sist€mas sanemta
siltumenergija tick izmantota karsta tidens
sagatavosanai, ka ar1 siltumenergija tiek

Iss procesu apraksts
Vienibas nosaukums | Laukums (energijas uzskaites veids, skaititaju
daudzums un tml.)

1635.7 m? Eka ir uzstadits 1 siltummezgls, kura

Ekas kopéjais atrodas siltumenergijas patérina skaititajs.

siltumenergijas (e_k 5 Sis skaititajs uzskaita ekas paterato nOdOt%.elfils apkures lokam .Sllt_umSIOdzes_ .| 302743 100%
oo aprékina | . ... _ nodrosinasanai apkures perioda. Dala no €kai
patéring = siltumenergiju apkures un karsta tidens R ) . _ )
’ platiba) .. piegadatas siltumenergijas ir neatgiistamie
sagatavosanai. . .. .

siltumenergijas zudumi apkures caurulvados,
kas izvietoti nekondiciong&tajas pagraba
telpas.

Kopa 1635,7 m2 - PAVISAM KOPA 302743 100,0%

Ekas siltummezgla ir uzstaditi arT atseviski siltumenergijas skaititaji karsta tidens lokam nodotas siltumenergijas

Neatkariga eksperta piezimes par o & Uz5tddltl < _ St .
uzskaitei, tacu Sie skaititaji netiek verific€ti un izmantoti.

energijas sadalfjumu
Piezime. Tabula ir janorada visaptverosa sisteémas energijas bilance, noradot visas veértibas, kas atrodas energoresursu uzskaites robezas un kur tiek patéréta/sarazota energijas. Tabula
jaaizpilda visos gadijumos, kuri varétu bt sekojosi:
e Ekas ar atsevisku energonesgju uzskaiti visam energijas plismam;Vairakas ekas ar vienu energonesgju uzskaiti;
Ekas ar vairakiem energonesgjiem;
Ekas ar atslegtiem dzivokliem un nevienmérigu energijas patérinu;
Ekas ar dazadam energijas apgades sistemam;
un citas.
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Il Pamatinformacija par eku

1. Dzivojama majas tipveida projekta numurs vai |4 stavu kiegelu maja
konstruktivais risinajums

2. Ekspluatacija nodosanas gads n/a

3. Stavi 3.1. pagrabs ____ir___ (ir/nav)
3.2. tipveidastavi 4 (skaits)
3.3. tehniskiestavi 1 (skaits)
3.4. mansarda stavs  nav__ (ir/ nav)
3.5. jumta stavs nav__ (ir/ nav)

4. Dzivokli 4.1 Skaits 36

4.2. kopgja platiba (m?) (bez 1509,00
lodzijam un balkoniem)

4.3. telpu augstums (m) 2,55
4.4. aprékina temperatira (°C) |20
4.5. aprékina platiba (m?) 1509,00
4.6. cita informacija -

5. Kapnu 5.1. Skaits 4

telpas 5.2. platiba (m?) 126,70
5.3. aprekina platiba (m?) 126,70
5.4. telpu augstums (m) 2,55

5.5. aprékina temperatira (°C) |17,0

5.6. cita informacija -

6. Pagrabs, 6.1. Telpas nosaukums Pagrabs
bénini, jumta |6.2. platiba (m?) 410,7
stavs, 6.3. telpu augstums (m) 2,0
mansarda stavs |6.4. aprekina temperatiira (°C) |0
6.5. aprékina platiba (m?) 0
6.6. cita informacija -
7. Citas telpas |7.1. Telpas nosaukums Balkoni
7.2. platiba (m?) 19,11

7.3. telpu augstums (m) -

7.4. aprékina temperatira (°C) |-

7.5. aprékina platiba (m?) -

7.6. cita informacija -

7. Kop&ja aprékina platiba (m?) 1635,7

8. Ekas argjie izméri garums (m) 47,53
(ja €kai ir neregulara forma, pievienojama skice |platums (m) 11,0
pielikuma) augstums (m) 114

10. Ieprieks veiktie Ekai nomainit aptuveni 83 % no logu laukuma. Nav nomainiti atsevisku dzivoklu un kapnu
energoefektivitates |telPY 10i-

paaugstinasanas
pasakumi

11. Cita
informacija




2.2. Informacija par aprékina zonam un telpu grupam

Aprékina parametri dzeséSanas

Apréekina parametri apkures perioda* perioda*
Temperatura Aprekina
Zonas _ Aprékina | Augstums, | Aprekina P Perioda | Gaisa temperatiira Perioda | Gaisa
Nr. Ieklautas telpas/telpu - S h = . s — . !
numurs un platiba vidgjais tilpums - Ara | ilgums |apmaina| Aprékin | - .| ilgums |apmaina
p.k grupas nosaukums Aprékina : ’ 7 | Ara gaisa ’
nosaukums gaisa a
m? m m® °C °C dienas | 1/h °C °C dienas | 1/h
1.| zoNA1 |  DAvoklutelpas/ g5 2,55 3848,0 20,0 76 | 365 | 045
Tirdzniecibas telpas
Eka netiek centralizéti dzeséta
2. | ZONA?2 Kapnu telpas 126,7 2,55 323,1 17,0 7,6 365 0,70
Kopa 1635,7 4171,0
Vidgji 2,55

Piezime: * norada aprekinatas energoefektivitates noteikSanai izmantotos periodu parametrus




I11 Ekas norobeZojosas konstrukcijas

1. Informacija par katru ar€jo norobezojoSo konstrukciju veidu, kas aptver kopé&ja aprekina platiba ieklautas apkurinamas telpas

ZONA 1 — dzivokli

Ar
Biivelementa buvkonstrukciju
Nr Norobezojosa - Biezums | Laukums siltu_ma saigﬁto t_ermisko Termiska tilta | Konstrukcijas ;i!tuma Energijas paterini®
.k.. Konstrukaiia Materials(i) cau.rlaldibas tiltu SI.ItL_Jma garums zudumu koeficients ’
P J koeficents (U) caurlaidibas
koeficients (y)
mm m? W/(m? K) W/(m K) m WIK kWh
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. | Ekas arsienas Silikatkiegeli 510 912,4 1,16 0,03 785,8 1081,95 117056,17
Apmetums 15
2. | Pagraba kapnu Dzelzsbetona 250 14,3 1,25 0,03 22,7 18,56 2008,11
telpas sienas pret panelis
dzivokliem Apmetums 15
3. | Béninu parsegums Dobie 220 488,6 0,72 -0,03 117,1 348,28 37679,95
virs dzivoklu gazbetona
platibam® paneli
Fibrolits 120
4. Pagraba parsegums, | Dobie 220 491,2 0,58 -0,03 1171 281,38 30442,71
kas robezojas ar gazbetona
dzivoklu platibam paneli
Izdedzi 100
5. | Nomainttie Dubulta 256,6 1,60 0,05 711,5 446,14 48267,17
dzivoklu logi stiklojuma logi
PVC rami
6. | Nenomainitie Koka logi ar 235 2,40 0,05 65,8 59,69 6457,84
dzivokla logi savietotajiem
vertnu ramjiem
Kopa ZONA 1 | 2236,00 241911,95

ZONA 2 - kapnu telpas




Ar Energijas patérins =
Bavelementa bavkonstrukciju 10X9Xapkures dienu
NI NorobeZojoia o Biezums | Laukums siltu_rn_a saigﬁto t_ermisko Termiska tilta | Konstrukcijas ;i!tuma skaits X stundu skaits
K Konstrukaiia Materials(i) cau.rlaldlbas tiltu SI.ItL_Jma garums zudumu koeficients
P J koeficents (U) caurlaidibas
koeficients (y)
mm m? W/(m? K) W/(m K) m W/K
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11
1. | Kapnu telpu Silikatkiegeli 510 42,8 1,16 0,03 183,6 55,16 4632,87
arsienas Apmetums 15
2. | Pagraba kapnu Dzelzsbetona 250 14,3 1,25 0,03 22,7 18,56 1558,99
telpas sienas pret panelis
kapnu telpu Apmetums 15
3. Béninu parsegums Dobie 220 29,1 0,72 -0,03 42,0 19,69 1653,82
virs kapnu telpu gazbetona
platibam paneli
Fibrolits 120
4, Pagraba parsegums, | Dobie 220 31,7 0,58 -0,03 42,0 17,13 1438,46
kas robezojas ar gazbetona
kapnu telpu paneli
platibam Izdedzi 100
5. Kapnu telpas Metala ardurvis 7,6 1,80 0,05 20,1 14,69 1233,85
ardurvis
6. | Béninu lika Koka béninu 2,6 1,09 0,05 20,1 3,84 322,53
lukas
7. Kapnu telpu logi Koka logi ar 28,8 2,40 0,05 110,4 74,64 6269,22
savietotajiem
vertnu ramjiem
Kopa ZONA 2 | 203,71 17109,75
3. Ekas norobeZojo$o konstrukciju siltuma zudumu koeficients HT un normativais siltuma zudumu 3.1. faktiskais | 2439,71 259021,70
koeficients Hrr 3.2. normativais | 1267,50 136392,03
4. Kopgjais energijas patérin$ parvades siltuma zudumu nodro$inasanai | 259021,70

() Energijas patérins tiek noteikts ka 9. kolonnas reizinajums ar katra apkures ménesa stundu un iekstelpu un artelpu temperatiiras starpibu. Vidéja sverta ara
gaisa temperatiira apkures sezonas laika noteikta 7,64958904 °C.




@ Papildus pretestibas aprekins veikts atbilstosi standartam LVS EN ISO 6946:2017 “Biivdetalas un biivelementi. Siltumpretestiba un siltumcaurlaidiba.
Aprékinasanas metodika.”

konstrukciju siltumenergijas

Z0joso

Norobe

kwWh

~

zudumi
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36931,56

Janvaris

33357,54
31275,38
21089,95
12643,24
6439,68
1829,94
|
Februaris Marts Aprilis Maijs Junijs Jalijs

M 1. Zona M2.Zona

3493,53

Augusts

34602,55
28012,61
21127,52
11108,45
Septembris  Oktobris Novembris Decembris

1.att. Aprekinatais energijas patérins parvades siltuma zudumu nodro§inaSanai ménesu griezuma




IV Ekas tehniskas sistémas un energijas sadalijums

4.1. Ventilacijas sistémas ekas zonas

patérin$ ventilacijas siltuma
zudumu nodro§inasanai

kWh gada 4.1.7. + 4.1.8.

ZONA1 |ZONA 2| KOPA
4.1.1. Telpas ar dabisko 4.1.1.1. aprekina laukums, m? 1509,0 126,7 1635,7
ventilaciju 4.1.1.2. tilpums, m® 3848,0 323,1 4171,0
4.1.1.3. aprékina izmantota gaisa | 0,45 0,70
apmainas intensitate, ieklaujot
infiltraciju (1/h)
4.1.1.4. Gaisa plusmas piegades 7,60 7,60
temperatira, °C
4.1.2. Telpas ar mehanisko 4.1.2.1. aprekina laukums, m?
ventilaciju 4.1.2.2. tilpums, m?3
4.1.2.3. aprékinata izmantota
gaisa apmainas intensitate, (1/h)
4.1.2.4. aprekinata izmantota
infiltracija, (1/h)
4.1.2.5.Gaisa plusmas piegades
temperatiira, °C
4.1.3. Ekas ventilacijas siltuma 588,7 76,9 665,6
zudumu koeficients Hye (W/K) esosais
dabiska ventilacija
4.1.4. Ekas ventilacijas siltuma
zudumu koeficients Hye (W/K) esosais
mehaniska
4.1.5. Ekas ventilacijas siltuma 588,7 76,9 665,6
zudumu koeficients Hye (W/K) esosais
kopgjais
. v —— 0
4.1.6. Zoilas ieksStelpu aprékina | °C 20,0 17.0
temperatiira
érins 63695,2 6458,6
4.1.7. Energljas paterins KWh gada, 4.1.3.X (4.1.6.- ! :
ventilacijas siltuma zudumu ) .
A - 4.1.1.4.) X apkures dienu skaits X
nodros$inaSanai (dabiska .
N stundu skaits
ventilacija)
4.1.8. Energljas paterins kWh gada, 4.1.4.X (4.1.6.-
ventilacijas siltuma zudumu ) .
A o 4.2.1.5.) X apkures dienu skaits X
nodros$inasanai (mehanika .
N stundu skaits
ventilacija)
4.1.9. Kopgjais energijas 63695,2 | 6458,6

4.1.10. Cita informacija

* Noradita videja sverta ara gaisa temperatiira apkures sezonas
laika. Skatit skaidrojumu 2.2. punkta.
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4.1.11. Gaisa kondicioné$anas un ventilacijas sist€émas — dati par iekartam

N.p.k| Iekartas nosaukums, | RazoSanas Sarazotas Parbaudes akts*
: modelis gads energijas Pievienots Datums
daudzums (ja/ng)
(kWh/gada)

Cita informacija: ‘Eka netiek centralizéti dzeséta.

*Saskana ar Ministru kabineta 2013. gada 9. julija noteikumu Nr.383 ,,Noteikumi par €ku energosertifikaciju” 26.
punktu.



4.2. Aprekinatie siltuma ieguvumi eka apkures perioda
4.2.1. Aprekina parametri

11

Parametri apkures perioda 2 'é " 2 = 2 2 S
1. Zona '§ = £ = 2, o 2 = o S o =z
g S = g, < = = S = kv 5 o
= &2 p= < p= = = < ) o) pd a)
Metaboliskie siltuma ieguvumi, kWh/m? | 156 | 1,40 |156 |151 |[156 |151 |156 |156 |151 |156 |151 | 1,56
Izklied@tais siltums no iekartam, kWh/m? | 2,15 | 1,95 | 2,15 | 2,08 | 215 |208 |215 |215 |208 |215 |2,08 |215
Atglistamie apgaismojuma siltuma ieguvumi, kWh/m? | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |0,00 [0,00 |0,00 |[0,00 |0,00
Atgiistamie siltuma ieguvumi no ki apgades un kanalizacijas, | 1,67 | 151 | 167 |162 |167 |162 |167 |167 |162 |1,67 |162 | 1,67
KWh/m?
Atgiistamie siltumi no apkures, ventilacijas un dzesésanas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |0,00 |0,00 0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00
sisttmam, kWh/m?
Saules siltuma ieguvumi, kWh/m? | -0,06 | 0,77 | 2,42 | 430 |6,39 |654 |652 |525 [321 [150 |0,07 |-0,28
Ieguvumu izmanto$anas koeficients | 0,99 | 099 | 097 |09 |069 |042 |0,13 |0,27 |0,76 | 095 |0,98 |0,99
Kopgjie siltuma ieguvumi, kWh/m? | 528 | 556 | 7,57 |855 |807 |499 |153 |285 |6,39 [652 |520 |5,06
; ioda » -z S 2 S S
Parametri apkures perioda 2 = . » " 5 2 'g = g g
2. Zona = = = = = = 2 | = 2 [©] g @
§ | o o & |8 |§ |82 % |k |3 2
= = = < |2 |8 |BE|<|w»wn |O |2 a)
Metaboliskie siltuma ieguvumi, KWh/m? | 0,06 | 0,05 0,06 | 0,06 |0,06|0,06 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06
Izkliedétais siltums no iekartam, kWh/m? | 2,06 | 2,07 190 12,05]182]0,79 0,56 | 066|186 | 199
Atglistamie apgaismojuma siltuma ieguvumi, kWh/m? | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Atgiistamie siltuma ieguvumi no kii apgades un kanalizacijas, kWh/m? | 2,55 | 2,30 255 246|255 2,46 246 | 255 | 2,46 | 2,55
Atgiistamie siltumi no apkures, ventilacijas un dzesésanas sisttmam, | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
KWh/m?
Saules siltuma ieguvumi, kWh/m? | 0,06 | 1,10 3,35 [6,03]894 9,18 4331201029 |-0,22
Ieguvumu izmantosSanas koeficients | 0,99 | 0,98 09 083|049 0,13 0,64 | 0,950,988 | 0,99
Kopgjie siltuma ieguvumi, kWh/m? | 4,67 | 5,44 7,53 [8,83]6,58]| 158 47515021459 |434

4.2.2. Cita informacija




4 3. Siltuma piegade/raZzoSana

4.3.1. Siltumenergijas razos$anas iekartas

12

Lietderibas
koeficients

Sarazotas Parbaudes akts*

energijas | Pievienots | Datums

daudzums | (ja/n€)
(kWh/gada)

Iekartas RazoSanas | Kurinama | Kurinama
nosaukums, gads veids patérins
modelis (vidgji gada),
noradit
meérvienibu
siltumapgades sistémas.

Eka nav uzstaditas siltumenergijas razo$anas iekartas, €ka ir pieslégta pie pilsétas centraliz&tas

Piezime. * Saskana ar Ministru kabineta 2013. gada 9. jilija noteikumu Nr.383 , Noteikumi par éku energosertifikaciju”

22.punktu.

4.3.2. Siltumenergijas piegades sistéma

X

centralizeta siltumapgade

lokala siltumapgade

4.3.3. Cita informacija ‘-

4.4. Siltuma sadale — apkures sistéma

4.4.1. Apkures sistema

X vienas caurules

- divu caurulu

4.4.2. Siltummezgla tips

- atkariga piesléguma shéma

X neatkariga piesléguma shéma

dzivoklos

4.4.3. Siltumenergijas piegades kontrole un uzskaite

nav (ir/ nav)

4.4.4. Caurulu izolacijas tehniskais stav

oklis

Siltumizolacijas slanis pagraba stava
pamata ir novecojis. AtsevisSkos
apgabalos ir manami centieni veikt
papildus caurulvadu siltinasanu.
Pagraba telpas vietam uzklatais
siltumizolacijas slanis atdalijies no
caurulvada. Veicot €kas renovaciju,
nepiecieSams veikt apkures caurulvadu
siltumizolacijas slana atjauno$anu vai
apkures sistémas rekonstrukciju,
nomainot esoSos caurulvadus pret
ripnieciski izolétiem caurulvadiem.
Béninos apkures caurulu siltumizolacija
ir novecojusi.

4.4.5. Siltuma regul&Sana eka (t.sk. individuali)

Eka siltumenergijas padeve tiek
reguléta siltummezgla, atkariba no ara
gaisa temperatiiras. Individuala
reguléSana dzivoklos nav iesp&jama.

4.4.6. Informacija par caurulvadu garumiem

Caurulvadu garumi noteikti aprékinu
cela.

Kopégjais aprékinatais apkures
caurulvadu garums pagraba un béninos
~ 235m. Kopgjie aprekinatie caurulvadu
siltumenergijas zudumi 48204,70 KWh
gada un emisijas sist€mas zudumi
19442,73 KWh
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14.4.7. Cita informacija

4.5, Karsta tidens sadales sistéma

4.5.1. Karsta tidens piegades vid&ja temperatiira (°C) ~55

4.5.2. Auksta tidens iepliides temperatiira (°C) 5-10

4.5.3. Karsta tidens sagatavoSana X sagatavoSana siltummezgla
- centralizéta apgade
- individuala

4.5.4. Karsta tidens sadales sist€mas tips - bez cirkulacijas
X ar cirkulaciju

4.5.5. Caurulu izolacijas tehniskais stavoklis

Pagraba telpas vietam uzklatais
siltumizolacijas slanis atdalijies no
caurulvada. Vietam uzklats neatbilstoSs
izolacijas slanis.

Veikta karsta tidens stavvadu nomaina.

4.5.6. Informacija par caurulvadu garumiem

Caurulvadu garumi noteikti aprékinu
cela.

Sadale pagraba ~ 234,1m.
Cirkulgjosa dala 1.zona ~135 m.
Necirkulgjosa dala 1.zona ~54 m.
Cirkulgjosa dala 2.zona ~33,6 m.

Kopégjie aprékinatie siltumenergijas
zudumi karsta tidens sadalé 54896,60
kWh gada.

4.5.6. Cita informacija

Dzivoklu vannas istabas ir ierikoti
dvielu zavetaji, kas nodroSina karsta
udens cirkulaciju cauru gadu. Tie ir
pieslégti pie karsta idens sistémas
cirkulacijas loka stavvada.

4.6. Dzesésana”

4.6.1. Dzes@Sanas sistémas parbaudes akts pielikuma

nav (ir/ nav)

4.6.2. Parbaudes akta datums

4.6.3. Cita informacija

*Saskana ar Ministru kabineta 2013. gada 9. jilija noteikumu Nr.383 , Noteikumi par €ku energosertifikaciju” 22.

punktu.




V. Energijas patérina uzskaite un sadalijums
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5.1. Energijas patérina sadalijums (pamatojoties uz aprékinatajiem datiem)

Izméritie dati®

Ipatn&jais

Aprekinatie dati

Enersii . siltum- elektro- — . |- _.. | Vidgjais Cel siltum- | elektro- | kopg&jais |, _. . CO;
nergijas patérina .. .. kopgjais | Tpatngjais .-, . | koriggtais .. .. . ~. . [Ipatngjais| . “
sadalfjums* energlja, | energija, | qsiic | (wh/m | KOTSRS | e | energija, jenergija, | vidjais gy | iZzmesu
vid&jais vid&jais (kWh gada) adi) (kWh gada) ada) vidgjais | vidgjais | (kWh ada) daudzums
kWh kWh & & £ KWh KWh | gada) | © cada, ke
4= 10=
1 2 1+2=3 | 3/kopgja 5 6 7 8 7+8=9 |9/kopgja 11
plat. plat.
5.1.1. Apkurei 288895,2+/- 176,6 +/- | 288101,2 0 288101,2 | 176,13 53299
39579,7@| 242@
5.1.2. Karsta tidens 3027433 302743,3 185,09 96103,4 0 96103,4 58,75 17779
sagatavoSanai
5.1.3. DzeséSanai 0,0 49071,0 49071 30,00 1783
5.1.4. Mehaniskajai 0 0 0,00 0
ventilacijai
5.1.5. Apgaismojumam 0,0 0,00 0
5.1.6. Papildu energija®® 0 0,0 0,0 0,00 0,0
5.1.7. Kopa 302743,3 302743,3 185,09 384204,7 | 49071,0 | 433275,7 | 264,89 72861,0

5.1.8. Paskaidrojumi
par energijas patérina
sadalijumu sisttmam ar
kopigu skaititaju

@) Ar gkas siltumenergijas skaititajiem tick mérits gan &kas siltumenergijas patéring apkures nodro§inasanai, gan siltumenergijas
patérin$ karsta Gidens sagatavosanai, Iidz ar to 5.1.1. un 5.1.2. sadalas ailés no 1 Iidz 4 ir apvienotas. Siltumenergijas patérin$ karsta
idens sagatavosanai tika aprékinats balstoties uz 4 ménesiem, kuros &ka netiek apkurinata (juinijs, jalijs, augusts un septembris). Saja
laika perioda visa ekai piegadata siltumenergija tiek patéréta karsta adens sagatavosanai un cirkulacijas nodro§inasanai. So ¢etru
ménesu vidgjais siltumenergijas patérin$ 1m? karsta fidens sagatavosanai tiek pienemts nemainigs visa gada garuma.
@ Siltumenergijas patérina korekcija veikta atbilstosi ISO 15378-3 “Eku energoefektivitate. Eku apkures sistémas un SKU. 3.dala:
Izméerita energoefektivitate M3-10 un M8-10 moduliem” 6.8. punkta aprakstitajai metodei. Zemak apskatama iegiita linearas

regresijas likne.
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GDD pilnajos apkures ménesos

Linearas regresijas vienadojums un determinacijas koeficienta vertibas apskatamas grafika. Standarta klida & +/- 39579,7 kWh.
Tiek nodroSinatas prasibas ISO 15378 punkta 6.8.7. sekojoSiem validacijas kritérijiem:

1. Ir pieejami dati no vismaz tris mérijuma intervaliem;

2. Atbilstosi 1ISO 15378 NA.14. tabulai determinacijas koeficients R? vismaz 0,8 tiek sasniegts;

3. Aprekinatie izméritie 1patngjie siltuma zudumi 1,949. Tiek nodroSinata prasiba atbilstosi ISO 15378 NA.15. tabulai.
Vidgjais korigétais €kas apkures siltumenergijas patérins standarta klimata un standarta lietojuma apstaklos 288895,2 kWh +/-
39579,7 kWh.
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5.2. Kurinama paterin$* — noradit visus kurinama veidus, kas tiek pateréti apkures vai citu procesu nodrosinasanai sadaliti pa energoresursiem (ja

nav skaititaju radijumi, noradit aprékinato daudzumu un sadalijumu pa méneSiem — p&c patérina, nevis iepirkSanas apjomiem).

Sadalijums pa energoresursiem
2 2 2]
akai 2 s | e | 8| &
Gads | Kurinama | Mér- |Emisijas si(elznzla(;l;s ',% '§ @ 2 " » " % £ S = £ |Kopa
veids | vieniba | faktors 'Itg | 2 < 5 E|F|E| =] 2| 8| 2 3 3
siltums* | g | 2 | 3| £ | 3| E|E| 2| 3|S| 2|8
Eksperta izmantotas metodes apraksts E'kas_nf)verte_]lnzl'a} robezas‘ p.etlek. Ve_lkta energijas razosana. Visa €ka pateréta energija tiek
iegadata no arjiem energijas piegades tikliem.
Piezime: * noradit aprékina izmantoto zemako sadegsanas siltumu (kWh/mérvieniba)
5.3. Energijas patérina dati
5.3.1. Kop&jais noméritais €kas siltumenergijas patérins
2 = 2| €| 2 | & | 5
Gads |Kopégjais energijas patérins, kWh 5 I§ @ 2 .c,, o " @ = % = = Kopa
2 £ 5 EIF|E| =2l 8 5| £ 3 3
= o b < > = 2 < %) @) prd a
2019 |[Kopgjais energijas patérins, kWh 46300 144700 [34000 [29000 (8200 [7900 [6400 (7500 [7500 [18800 [29900 [35600 [275800
2020 [Kopgjais energijas patering, kWh 45400 [36900 [34600 (31100 |15400 [7900 6700 [7600 |8100 16100 [32100 [43600 [285500
2021 [Kopgjais energijas patering, kWh 52900 57500 [39300 34700 |18200 |8500 6300 [7400 [7830 [26680 [33020 54600 (346930

Kopgjais vidgjais (kWh gada)

Aprekinatie dati (aizpilda, ja nav skaititaju)

‘Kopéjais energijas patérins, kWh

Eksperta izmantotas metodes apraksts

Piezime: Energijas datiem jasakrit ar siltumenergijas piegadataja datiem




5.3.2. Siltumenergijas patérin$ apkures nodro§inasanai
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Gads |Kopgjais energijas patérins, kWh

Kopa

Janvaris
Februaris
Marts
Aprilis
Maijs
Junijs
Jalijs
Augusts
Septembris
Oktobris
Novembris
Decembris

2021 |Apkures energijas patérins, KWh

Kopgjais vidgjais (kWh gada)

Aprekinatie dati (aizpilda, ja nav skaititaju)

‘Kopéjais energijas patérins, kWh

38795,8 37782,3 27814,5 22717,3/6013,8)0,0 [0,0 [0,0 [0,0 [12680,3]24187,5136648,3 [206639,9

Eksperta izmantotas metodes apraksts

Eka uzstadits viens siltumenergijas skaititajs. Skaidrojumu par siltumenergijas patérina sadalijumu

starp apkures un karsta idens pakalpojumu nodrosinasanu skatit 5.1.8. sadala.

Piezime: Energijas datiem jasakrit ar siltumenergijas piegadataja datiem

5.3.3. Siltumenergijas patérins karsta tidens sagatavosanai

Gads [Kopgjais energijas paterins, kWh

Kopa

Janvaris
Februaris
Marts
Aprilis
Maijs
Junijs
Jalijs
Augusts
Septembris
Oktobris
Novembris
Decembris

2021 [Karsta tdens energijas patérins, kWh

Kopéjais vidgjais (kWh gada)

Aprekinatie dati (aizpilda, ja nav skaititaju)

K op@jais energijas patering, kWh

9404,2 | 8584,3 | 8152,1 | 8882,7 |7919,6/8100,0/6466,7/7500,07810,0| 7846,3 | 7485,8 | 7951,7 | 96103,4

Eksperta izmantotas metodes apraksts

5.3.4. Karsta tidens pat€rin$
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2 2 2]
%) = — =
22 = %) re] 2 o o
Gads |g I wn _9 n 12 2] QE_, S S € Kopa_l
| 5|5 2§12 £ 8|28 8
S|l 2|l =2 <] 2| 2| 2| || 0| =z|D0
2019 [Karsta iidens patéring, m* 74 77 69 74 68 67 54 67 62 60 64 62 798,0
2020 |[Karsta fidens patérins, m® 79 62 68 72 70 64 55 59 65 68 60 62 784,0
2021 [Karsta iidens patéring, m* 70 65 57 65 51 60 A7 52 58 58 54 64 701,0
Kopéjais vid&jais (m°gada) divam ekam 761,0
Aprekinatie dati (aizpilda, ja nav skaititaju)
Karsta idens patérins, m® - - - - - - - - - - - - -
Eksperta izmantotas metodes apraksts -
5.3.6. Ekas energijas patérina grafiskais attelojums
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VI. Energoefektivitates paaugstinasanas prieksSlikumi

6.1. Ekas arejas norobeZojo3as konstrukcijas

Enersiias Energijas % no esosa CO, emisiias
Nr. Energoefektivitates iefau ;g ljlms ietaupijums, aprekinata ekas sam:zinﬁ' qus Investicijas, Atmaksasanas
p. k. paaugstinasanas pasakums K Py s KWh/m? energoefektivitates jums, EUR** laiks, gadi***
Wh gada _ . kg CO2
gada noveértéjuma
1 Ekas arsienu siltinaSana ar | 87499 53,494 22,8 16187 157600 15,9
150mm biezu

siltumizolacijas slani.
Pagraba sienas pret
dzivokliem siltinaSana ar
50mm biezu izolacijas
slani.PLogu ailu siltinasana
ar vismaz 30mm biezu
siltumizolacijas slani.
Caurbrauktuves griestu
siltinaSana ar 150 mm biezu
siltumizolacijas slani.

Paredzets €ka izveidot apmesto vai ventilgjamo fasadi. Pirms jauna siltumizolacijas slana uzklaSanas nepiecieSams noveérst bojajumus uz esoSajam
norobeZojoSajam konstrukcijam, siltumizolacijas slana uzklasana uz bojatam konstrukcijam nav pielaujama. Siltumvaditsp€jas koeficients A<0,037
W/mK. Sasniedzama sienas siltuma caurlaidibas koeficienta U vértiba miira sienam ne augstak ka 0,21 W/m2K, pagraba kapnu telpai pret dzivokliem -
U<0,48 W/m?K. Loga ailu siltumizolacijas slani iesp&jams veidot ar slipumu, lai loga ramji tiktu siltinati ar vismaz 30mm biezu siltumizolacijas slani.

2. Ekas arsienu, kas robeZojas ar | 3415 2,088 0,9 632 7300 18,9
kapnu telpam, siltinaSana ar
150mm biezu siltumizolacijas
slani.

WLogu ailu siltinasana ar
vismaz 30mm biezu
siltumizolacijas slani.
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Ekai paredzéts izveidot ventilgjamo vai apmesto fasadi. Pirms jauna siltumizolacijas slana uzklaSanas nepiecieSams novérst bojajumus uz esoSajam
norobezojosajam konstrukcijam, siltumizolacijas slana uzklasana uz bojatam konstrukcijam nav pielaujama. Siltumizolacijas materiala sienu un logu ailu
siltinaganai siltumvaditsp&jas koeficients A<0,037 W/mK. Sasniedzama siltuma caurlaidibas koeficienta U vértiba ne augstaka ka <0,21 W/m?K.

@ Loga ailu siltumizolacijas slani iesp&jams veidot ar slipumu, lai loga ramji tiktu siltinati ar vismaz 30mm biezu siltumizolacijas slani.

3. Ekas beninu siltinasana ar 25714 15,720 6,7 4757 88100 30,2

beramo vati 300 mm biezuma

Béninu parseguma siltumizolacijas materiala siltumvaditsp€jas koeficients A <0,041 W/mK. Sasniedzama beéninu parseguma siltuma caurlaidibas koeficienta
U vértiba <0,12 W/m?K. Pirms béninu siltinasanas ir jasakarto ekas jumts, lai novérstu idens nokliganu béninos.

4. Pagraba parseguma siltinaSana | 20648 12,623 5,4 3820 88900 38,0
ar 100mm biezu

siltumizolacijas slani.
FEkas cokola siltinasana ar
100mm siltumizolacijas slani.

Veicot €kas cokola siltinasanu, uzmanibu nepiecieSams pieverst €kas pamatu apmales un hidroizolacijas sakartoSanai, lai nepielautu mitruma nokltsanu
€kas pamatos un jaunaja siltumizolacijas slani. Pagraba parsegumam paredzg&tas siltumizolacijas materiala siltumvaditspgjas koeficienta A <0,039 W/mK,
cokolam Ap <0,039 W/mK. Sasniedzama kop&ja pagraba siltuma caurlaidibas koeficienta U vértiba <0,162 W/m?K.

3 [ Logi | 6450 3,943 11,7 1193 | 15700 21,5

Tiek paredzéts veikt nenomainito gkas logu nomainu. Jauno logu siltuma caurlaidibas koeficients ne augstaks ka 1,1 W/(m?K). Logu ramjus ieteicams
siltinat ar vismaz 30mm biezu siltumizolacijas slani (skatit kopa ar pasakumu Nr.1). Logu ailu un loga ramja siltinasana ir bitiska, lai péc iespgjas vairak
samazinatu kondensata izkriSanas riskusPapildus logu nomainai nepiecieSams paredzet vienu no zemak noteiktajiem papildus pasakumiem (skatit kopa ar
7. pasakumu):

1. svaiga gaisa piepliides kanala iestradi loga. Piepludes kanalam nepiecieSams paredzet varstu, kur§ ierobeZzotu maksimali padodama gaisa apjomu

telpa;

2. svaiga gaisa piepliides kanala izveidoSana €kas arsiena. Pieplides kanalam nepiecieSams paredzet varstu, kur§ ierobeZotu maksimali padodama

gaisa apjomu telpa.

6. Durvis 19 0,012 0,0 4 1000 457,0

Jaunu siltinatu metala durvju uzstadisana, U vértiba <1,8 W/m?K. V&jtvera durvju blivésana vai nomaina, béninu liikas nomaina U vértiba <1,8 W/m?K.

7. Ventilacijas sistémas -5232 -3,199 -1,4 -968 49100 n/a

renovacija.
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Veicot ventilacijas sist€tmas renovaciju, tiek paredzeta — ventilacijas kanalu izvadu tiriSana (remonts) un vilkmes parbaude, ka arT ventilacijas kasetnu
izbiive logos vai ekas fasade (skatit kopa ar 5. pasakumu). Pasakuma 1stenosanas rezultata, paredzams, ka no telpam efektivak tiks izvadits liekais mitrums,
samazinot kondensata izkriSanas risku uz dazadam €kas norobezojosajam konstrukcijam.

* Visi aprekini veikti pie dzivoklu ieksStelpu temperatiiras 20°C un kapnu telpas 17°C, kada ir sagaidama p&c energoefektivitates pasakumu ieviesanas. leteiktie energoefektivitates pasakumi ir
skatami tikai kopuma, un tie nav atseviski nodalami. Noraditais siltumenergijas paterina samazinajums &ka sasniedzams, ievieSot visus pasakumus kompleksi.

** Jzmaksas noteiktas aptuveni, un tam ir tikai informativs raksturs. Precizam izmaksu aprékinam nepiecieSams izstradat detaliz&tu tami, kuru apstiprinajis atbilstosi sertificéts specialists.

*** Energoefektivitates pasakumu atmaksasanas laika aprékinam pienemts centralizétas siltumapgades sistémas siltumenergijas piegades tarifs 113,27 EUR/MWh bez PVN.



6.2. Ekas tehniskas sistemas
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Enersiias Energijas % no esosa CO, emisiias
Nr. Energoefektivitates iefau ;g ljlms ietaupijums, aprekinata ekas sam:zinﬁ' qus Investicijas, Atmaksasanas
p. k. paaugstinasanas pasakums K Py s KWh/m? energoefektivitates jums, EUR** laiks, gadi***
Wh gada _ . kg CO2
gada noveértéjuma
1 Apkures sistémas atjaunoSana. | 45765 27,979 11,9 8467 40900 7,9

vietas.

Javeic pagraba un béninos esoso apkures caurulvadu izolacija (vismaz 30 Iidz 50 mm biezu siltumizolacijas slani) un nomaina, ja nepiecieSams. Izolacijas materiala A
<0,043 W/mK. NepiecieSams uz sildkermeniem uzstadit termostatiskos ventilus, ka arT javeic sildkermenu nomaina un siltuma maksas sadalitaju ierikosana, lai
uzlabotu siltumenergijas individualas reguléSanas iespg&jas.
Pienemts, ka p&c apkures sisteémas sakarto$anas vidgja telpu gaisa temperatiira apkures sezona biis 20 °C ar vienmerigu sadalfjumu starp dzivokliem dazadas ekas

2.

Karsta
sistémas atjaunoSana.

udens

apgades

4801

2,935

1,2

888

24600

45,2

Caurulvadiem javeic siltinaSana ar vismaz 20 mm biezu siltumizolacijas slani vai javeic caurulvadu nomaina un to siltinaSana. Izolacijas materiala A <0,043 W/mK.

* Visi aprékini veikti pie dzivoklu iekstelpu temperatiiras 20°C un kapnu telpas 17°C, kada ir sagaidama péc energoefektivitates pasakumu ievieSanas. Ieteiktie energoefektivitates pasakumi ir skatami
tikai kopuma, un tie nav atseviski nodalami. Noraditais siltumenergijas patérina samazinajums €ka sasniedzams, ievieSot visus pasakumus kompleksi.
** Jzmaksas noteiktas aptuveni, un tam ir tikai informativs raksturs. Precizam izmaksu aprékinam nepiecieSams izstradat detalizetu tami, kuru apstiprinajis atbilstosi sertific€ts specialists.
*** Energoefektivitates pasakumu atmaksasanas laika aprékinam pienemts centralizétas siltumapgades sistémas siltumenergijas piegades tarifs 113,27 EUR/MWh bez PVN.
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VII. Energoefektivitates raditaji un izmainu prognoze péc energoefektivitates paaugstinaSanas priekSlikumu
IstenoSanas

7.1. Energijas patérina sadalijums pirms un péc EE pasakumu ievie$anas

e e I . Prognoze péc energoefektivitates
Esosa situacija (aprékinatie dati no . _ - » ~
5 tabulas) paaugstinaSanas _pasakumu istenoSanas Starp}l?a -
Energijas patérina sadalijums* — — (saskana ar 6. sadalu) energyas
Kopgjais = . Kopgjais ST - samazinajums
patring Ipatm?als i CO; emlsufl patéring Ipatne;]als i CO; emlsu:al KWh gada**
(kWh ge; da) (KWh/m? gada)| (kgCOgada) (kWh gz; da) (kWh/m? gada)| (kgCO,gada)
7.1. Apkurei 288101,2 176,13 53299 103822,426 63,47 19207 184278,8
7.2. Karsta idens sagatavo§anai 96103,4 58,75 17779 91302,8 55,82 16891 4800,6
7.3. Dzesg$anai 49071 30,00 1783 49071 30,00 1783 0
7.4. Mehaniskajai ventilacijai 0 0,00 0 0,00 0 0
7.5. Apgaismojumam 0,0 0,00 0 0 0,00 0 0
7.6. Citi paterétaji*** 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0
7.7. Kopa 433275,7 264,89 72861,0 244196,2 149,29 37881,0 189079,4

Piezime

* datiem precizi jasakrit ar aprékinatajiem datiem $Tm pozicijam, kas uzraditi citas energoaudita parskata sadalas.

** Kopsumma ietaupamais energijas apjoms un samazinajums nevar parsniegt sakotngji aprékinatos raditajus pirms energoefektivitates paaugstinasanas prieks§likumiem.

*** norada citus patérétajus, kas nav atseviski detaliz&jami. Saja kategorija ietilpst siltumenergijas zudumi apkures sistéma — caurulvadu siltumenergijas zudumi un emisijas
sist€émas siltumenergijas zudumi. Detalizétaku skaidrojumu iesp&jams apskatit 5.1. sadala.

7.2. Primaras energijas un CO emisiju aprékina parametri pirms EE pasakumu ievie$anas

Ipatngjais Ipatngjais Sezonil o Primaras Primaras Primara | CO:2 co
Enersii energijas energijas eZ(.):a a Pleg_adat energijas ke(:::;:glélﬁzs Kop&ja emisij emisiz'u
aterina | PRterind paterin$ | t(li ib ! koeficients at'auln:)'am energija | U novértjé'u
pl;?(;r;g;’u (pakalpoju Energoresurss (energoresur | € a:“ neatjaunoja | &9 o ] faktor s L
ms mi) si) koeficien | energija ener rg(r)esurs energoresur Eptot >
KWh/m? KWh/m? ts kwh | ® da?ai . su dalai, kWh t t CO2
gada gada gada P&ty TPnren fpren gada /MWh gada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Apkure 176,1 CSS ar fosilajiem kogeneracijas 176,1 1 288100,7 0,70 0,00 201670,5 | 0,185 53,299
rezima
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Karstais 58,8 CSS ar fosilajiem kogeneracijas 58,8 1 96103,9 0,70 0,00 67272,7 0,185 17,779
fidens rezima
Dzesesana 30,0 Elektroenergija no tikla 10,0 3 16357,0 19 0,6 40892,5 | 0,109 1,783
KOPA 264,89 244,89 400561,7 309835,7 72,861
7.3. Primaras energijas un CO> emisiju aprékina parametri péc EE pasakumu ievieSanas
Ipatn‘e.J'als Ipatn‘eij.als ) Piegadat Primaras Prlm‘a.l:as Pl‘im_ﬁ.l;‘:l C-Oz__ CO,
Enersii energijas energijas Sezonala > energijas kopgja | emisi) s
nergijas g g . a energijas .S emisiju
_>, patérins$ patérins is .S koeficients energija u .
paterina . . - koeficients - . noverteju
- (pakalpoju (energoresur | lietderib - . atjaunojam faktor
pakalpoju mi) Energoresurss si) as energija | neatjaunoja 0 Eptot S ms
ms o mo
kWh/m? kWh/m? koegscnen kWh | energoresurs enseur%c;:iur kWh t t CO2
gada gada gada u dalai, fenren foren ’ gada /MWh gada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Apkure 63,47 CSS ar fosilajiem kogeneracijas 63,5 1 103822,8 0,70 0,00 72676 0,185 19,207
rezima
Karstais 55,82 CSS ar fosilajiem kogeneracijas 55,8 1 91303,1 0,70 0,00 63912,2 0,185 16,891
fidens rezima
Dzes€Sana 30,00 Elektroenergija no tikla 10,0 3 16357,0 1,90 0,60 40892,5 | 0,109 1,783
KOPA 149,29 129,29 211482,9 177480,7 37,881
Neatkarigs eksperts Kristaps KasSs
(vards, uzvards) (paraksts) (datums)
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PIELIKUMS

1. Ekas apsekoSanas foto dokumentacija

™

&

3.att. Ekas kapnu telpai nomainitas durvis pret metala

2.att. Ekas D fasade. Dala no norobeZojosas konstrukcijas
ir kopiga ar blakus esoso éku

durvim un tas ir aprikotas ar aizvéréejmehanismu

nepielautu iidens uzkrasanos un mitruma iesitkSanos pamatos
- =7 i i SR

g

7. Eka uzstadits neatkarigd piesléguma tipa siltummezgls, kura tiek uzsildits ékas apkures loka siltumneséjs, ka ari tiek
sagatavots karstais iidens.

4.att. Fkas Z un A fasade
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8.att. Pagraba veikta daléja karstd iidens un apkures sistemas caurulvadu nomaina un siltinasana, tacu atseviskas vietas
darbi nav veikti atbilstosi labakajai praksei.

10.att. Kapnu telpas logi nav mainiti

9.att. Veikta karsta uidens stavvadu nomaina.

11.att. Béninos caurufvadu nomaina un siltumizolacijas slana atjaunosana nav veikta.




