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Betona bortakmens BR 100.20.8

Šķembas Fr.20-60 mm

Betons C16/20

 BETONA BRUĢAKMENS
"PRIZMA" 100x200x60 mm

Dolomīta atsijas Fr.2-8 mm

Esošā zemes virsma,
noprofilēta un sablīvēta

Fasādes dībeļi RAWLPLUG TFIX-8S
l=215mm

150 510

M -1

Fasādes dībeļi RAWLPLUG TFIX 8S
l=155mm

Siltināt 1m zem grunts līmeņa vai līdz pamatu pēdai,
atkarībā kurš nosacījmums izpildās pirmais

Hidroizolāciju likt 200mm tālāk nekā siltumizolāciju,
vai arī līdz pamati pēdai

Neparedz zem
grunts daļā

Pārvietotā noteka ar uzstādītu
jaunu revīziju

Ārējās kanalizācijas caurule
⌀160mm,
L=~1000mm. Izmērus un
diametru precizēt
objektā uz vietas.

Esošā lietus kanalizācija

Līmjava  SAKRET BAK vai ekvivalents
Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma
sistēmām - λ<=0,036 W/(mK)
Armējošā javas kārta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stiklušķiedras sietu SSA-1363-160.

150 mm

Gatavais dekoratīvais silikona apmetums SAKRET SIP.
Maksimālais grauda izmērs 2 mm.

Izlīdzināta un sagatavota esošā ēkas ārsiena

Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta

Sienas tips - S1

Izlīdzināts un sagatavots esošais cokols/pamati
Hidroizolācija SAKRET TCM vai ekviv.
Līmjava SAKRET BAK vai ekvivalenta
 Putupolistirols TENAPORS EXTRA EPS150
(λ<=0,034 W/(mK)) (vai ekvivalents)

100 mm

2 mm

Armējošā javas kārta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stiklušķiedras sietu SSA-1363-160 - 2 kārtās

5 - 8 mm

Hidroizolācija SAKRET TCM vai ekviv.
Grunts SAKRET FM-G vai ekviv. (sk. piezīmes)
Cokola krāsa SAKRET FC divās kārtās vai ekvivalenta

Cokola tips - C1

Dībeļnagla, solis 300 - 350

Akmens vates
papildus siltinājums

Alumīnija profils Albau
ALB-EB-10/153-25 vai ekviv.

Lāsenis cokola profilam
Albau ALD-ED-B06K-25 vai ekviv.

Piezīmes:

1. Materiālu iebūvi veikt saskaņā ar ražotāju norādījumiem;
2. Elektroinstalācijas vadus ievietot tam paredzētos penāļos, ja nav iespējams tos montēt virs siltumizolācijas slāņa;
3. Visi norādītie materiāli kalpo kā kvalitātes kritērijs, ir iespējama ekvivalenta materiāla iebūve. Ekvivalents materiāls uzskatāms, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojošie rādītāji;
4. Siltumizolācijas plākšņu stiprināšanai paredzēt 6 dībeļus uz m2 cokola daļā, 8 dībeļus uz m2 fasādē. Fasāžu stūros palielināt dībeļu skaitu par 20% siltumizolācijas plākšņu šuvēs.

Nosacītie fasāžu stūri atzīmēti stāvu plānos.
COKOLA UN LIETUS REVĪZIJAS MEZGLI

-
Arh. reģ. Nr.Pasūt. Nr. Lapu sk.

Lapas
nosaukums:

StadijaMērogs Marka Nr.

Objekta
adrese:

Būvprojekta
nosaukums:

Būvniecības
ierosinātājs:

LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:

Bāriņu iela 37-5, Liepāja

Mob.: +371 20083587

VRN:42103044336

B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:

martins@liepsaimnieks.lv

Izstrādāja V.Gureckis
BPDV G.Ābelīte

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas

1:20, 1:10 -

energoefektivitātes paaugstināšana

Kūdras iela 11, Olaine, Olaines nov., LV-2114

A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr.
50003182001, Kūdras iela
27, Olaine, LV-2114

18052023 18052023 AR-12

Cokola mezgls M 1:10

Cokola mezgls M 1:20

Lietus revīzijas mezgls M 1:20
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