Jumta dzegas mezgls fasadé 1-8 un 8-1, M1:20

Eso$as jumta margas attirit no
redzamas korodgjusas virsmas,
gruntét / krasot ar pretkorozijas

sastavu

Uzstadrt jaunu skarda laseni, 400 mm,
b=0,5 mm, PE parkiaums

V1

ES08s jumta segums, tiek saglabats

Béninu ltkas mezgls M 1:20

Uzmarét apmali ar silikata

Béninu loka 700X700
Ugunsdrosibas pakape EI30.
U=1,6 W/im?K

kiegeliem, 250x120x88mm.

Teknes péc siltinaSanas uzstadit
atpakal N
—)
50 Lata véja pléves \ Papildus skavas noklt$anai lidz \
nostiprinaanai —_— N augséjai ltkai.
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Uzstadit jaunu skarda laseni 7 \ . 4
b=0,5 mm, PU parklajums & — _ .
< g
Eso$as ventilacijas atveres saglabajam, — -
arpusé uzstadtt restes, iekSpusé Parsegumu tips - P2 Avakiaia bninu ldka. sled
lokanas gofrétas caurules d=100 mm Parvieto$anas laipas - noraditajas vietas pakseja beniu W al,_ste Zama,
Pretvéja pléve viegli atverama.
Sienas tips - S1 %{j o .
IzlTdzinata un sagatavota esosa ékas arsiena Parsegumu tips - P2 PAROC BLTS (vl ekvivalentas) Beramas akmens vales 300 mm
— — 150 — ———— siltumizolacijas slanis (A<=0,041 W/(mK))
Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents ParvietoSanas laipas - noraditajas vietas
Nedegosa akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma 150 mm Pretvéja pléve E5084 parsequma konstrukcija ar apaari
sistemam - A<=0,036 W/(mK) PAROC BLT3 (vai ekvivalentas) Beramds akmens vates 300 mm
Arméjosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar siltumizolacijas slanis (A<=0,041 W/(mK))
stikluskiedras sietu SSA-1363-160. - - :
2 Es08a parsequma konstrukcjja ar apaari
Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta
Gatavais dekorativals silikona apmetums SAKRET SIP.
Maksimalais grauda izmérs 2 mm. Béninu laipas izblves mezgls M 1:20
Délu klajs b=25mm
Jumta dzegas mezgls fasade A-C un C-A, M1:20 Koka sja 50100, S=1000
Es08s jumta segums, tiek saglabats ‘ Koka sijas balsts 100x300
Jumta segums - Trapecveida lokSnu \800\
profiIS Ruukki T20, cinkots 0,50 mm vai A P e P P =
ekvivalents Parsegumu tips - P2
Parvietoanas laipas - noraditajas vietas
Pagarinat jumta parkari par 300mm Pretvéja pléeve C W
300 o PAROC BL T3 (vai ekvivalentas) Beramas akmens vates 300 mm MW
Skarda lasenis, 270 mm, siltumizolacijas slanis (A<=0,041 W/(mK)) ]
/" b=0,5 mm, PU parklajums — - :
1000 ) 150/, Koka lata 25x50 mm Es083 parsequma konstrukcjja ar apaar
1 — -
=1 £l =] O.O0Q OO O™
Apdares déli 21x110 mm
Koka Skérslata 80x65mm, L=1000mm
s=analogi esoSajam.
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1. Noraditie mezgli skatami ka principiali risinajumi. Izbavi veikt atbilstosi razotaja noradijumiem;
2. Beéninu laipu izvietojumu skatit b&ninu plana;
3. Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iesp&jama ekvivalenta materiala iebave. Ekvivalents materials uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojoSie raditaji Mérogs Pasat. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
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