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OLAINES NOVADA biivvaldei

Ekas fasides apliecindjuma karte

Biivniecibas ierosinatajs
(pasiititajs) ___AS “OLAINES UDENS UN SILTUMS”
(fiziskas personas vards, uzvards vai juridiskas personas nosaukums)
REG.NR. 50003182001
(fiziskas personas kods vai juridiskas personas registracijas Nr.)
Olaines novads, Olaine , Kiidras iela 27, LV - 2114
(dzivesvieta vai juridiska adrese, talruna numurs)
Telefons: 67963102, e pasts: info@ous.lv
(elektroniska pasta adrese)
Lidzu izskatit iesniegumu DZIVOJAMAS MAJAS
(€kas nosaukums)
vienkarsotai fasades atjauno$anai.

Nekustama 1paSuma kadastra numurs 8009 004 1922

I. Ieceres dokumentacija

1. Paredzeéto darbu veids (vajadzigo atzimét):

| fasades apdares atjauno$ana X fasdades siltina$ana
jumta seguma maina X jumta siltinaSana
pagraba siltinaSana X logu nomaina

X lodZiju aizstiklo$ana

2. Zipas par &ku:
1) €kas grupa Il EKU GRUPA
(atbilstoSi visparigajiem baivnoteikumiem)
2) €kas kadastra apzimé&jums 8009 004 1922 001
3) ekas iedalijums (vajadzigo atzimét):

X dzivojama €ka | nedzivojama &ka
4) ekas galvenais lieto$anas veids 1122
(atbilstosi biivju klasifikacijai)
5) €kas adrese OLAINES NOVADS, OLAINE, KUDRAS IELA 23

6) €kas Tpa3nieks vai, ja tada nav, — tiesiskais valditajs un/vai lietotajs
ledzivotdju kopipasums, parvaldnieks AS’Olaines ddens un _siltums”,
red.nr.50003182001
(fiziskas personas vards, uzvards, personas kods vai juridiskas personas nosaukums,
registracijas Nr.)

3. Zinas par zemes gabalu:

1) zemes vienibas kadastra apzim&jums _8009 004 1922

2) zemes vienibas adrese Olaines novads, Olaines, Kudras iela 23

3) zemes vienibas Ipasnieks vai, ja tada nav, — tiesiskais valditajs un/vai lietotajs
ledzivotaju kopipasums, parvaldnieks AS’Olaines Gidens un siltums”’,

reg.nr.50003182001
(fiziskas personas vards, uzvards, personas kods vai

NO640_4p6



juridiskas personas nosaukums, registracijas Nr.)

4. Zinas par blivniecibas finans€juma avotu:
X privatie lidzekli
Mopublisko tiesibu juridiskas personas lidzekli
X Eiropas Savienibas politiku instrumentu lidzekli
| citi arvalstu finangu palidzibas lidzekli

5. Pilnvarota persona

(fiziskas personas vards, uzvards, personas kods,

dzivesvieta, talruna numurs, elektroniska pasta adrese vai

juridiskas personas nosaukums, registracijas Nr., juridiska adrese un talruna numurs)

Juridiskas personas noradita kontaktpersona
Egons Upmalis, tel nr. 28339552, e-pasts:egons.upmalis@inbox.lv

(vards, uzvards, personas kods, talruna numurs, elektroniska pasta adrese)

6. Buvprojekta izstradatajs SIA”US ARHITEKTI”, red.nr. 40203020228,
(fiziskas personas vards, uzvards, sertifikata Nr.
Biivkom.nr.:13303, Riga, Kalnciema iela 25-20, 29114927,
vai juridiskas personas nosaukums, registracijas Nr.,

blivkomersanta registracijas apliecibas Nr., juridiska adrese un talruna numurs)

7. Buivspecialists(-i)’ Oskars Salputra, (sert. nr. 1-00345)
(vards, uzvards, sertifikata Nr.)

8. Buvprojekta izstradataja un biivspecialista(-u) apliecindjums

Risinajumi atbilst biivniecibu reglamentéjosajiem normativajiem aktiem un
viet€jas paSvaldibas saisto$ajiem noteikumiem.

Veicamas izmainas un parblives neskar kopipasuma domajamas dalas un
funkcionali ar visas &kas ekspluataciju saistitos inzeniertiklus (stavvadus).
Risinajumi neskar ekas nesosas’konstrukcijas un ne1etekmes tas. thrlbu
Biivprojekta izstradatajs //5 SrAFEce A / | mt, )?f 4 g;’{/ 77

s / (paraksts?) 'u. | (datums)
Biivspecialists(-i) = @ 7 %7 Z f”’e ‘.".’f 72T AT,

K j(parakétsz) \o (datums)

9. Biivniecibas ierosinataja (pasiititdja) apliecinajums

Apliecinu, ka pievienotie ipaSuma apliecindjuma dokumenti (kopijas)
autentiski, patiesi un pilnigi, attieciba uz objektu nav nekadu apgriitindjumu,
aizliegumu vai stridu.

N0640_4p6



3
Apnemos Istenot €kas fasddes apdares atjaunoSanu, &kas fasades siltindsanu

jumta seguma mainu, jumta _siltindSanu, logu nomainu un/va1 lodznu

aizstikloSanu  (vajadzigo  pasvitrot)  atbilstosi eTes

dokumentacu ai.

10. Pielikuma — iesniegtie dokumenti (atbilstoi situcijai, vajadzigo atzimet):
X ipasuma, valdijuma vai lietojuma tiesibu aphecmom dokumentiuz _Z  Ip.

X biivniecibas ierosinataja pilnvara uz 4 Ip. (balsoSanas protokols)
X skaidrojoSs apraksts uz H Ip.
X grafiskie dokumentiuz )& Ip.
X darba organizé$anas projekts uz | Ip.
saskanojumi ar personam uz Ip.

(N

| saskanojumi ar institiicijam uz

| atlaujas uz Ip.

X citi dokumenti uz DL Ip.
Vispiréja dala, zemes rob.plans, inventerizicija, tehn. apseko$ana. energoaudits
energoefektivitiites apréekins, fotofiksacijas, dati par projektétaju, apdroSinasana

Aizpilda biivvalde

. S : B fﬁ/fufa’//?—%/ff/
11. Atzime par biivniecibas ieceres akceptu Candt, £ %, /

Buvvaldes atbildiga amatpersona _~—~

N (amats,
vards, uzvards, paraksts?) (datums)

12. Teceres realizacijas termins g7 10 0y
(datums)

Buvdarbu uzsikSanas nosacijumi

13. Buvvaldg iesniedzamie dokumenti (vajadzigo atzimét):

X|bivdarbu  veicgj ja/buvétaja  civiltiesiskds  atbildibas  obligatas
apdro$inasanas polises kopija

¥ | atbildigo bivspecialistu profesionalas civiltiesiskas atbildibas obligatas
apdrosinasanas polisu kopijas

X | atbildiga bivdarbu vaditaja saistibu raksts

X | atbildiga blivuzrauga saistibu raksts

3(] blivuzraudzibas plans

NO640_4p6
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X | biivdarbu Zurnals
| informacija par bavdarbu veicgju vai biivetaju

X] citi dokumenti, ja to paredz normativie akti

14. Atzime par blivdarbu uzsaksSanas nosacijumu izpildi

(datums)
Biivdarbu veicgjs/biivetajs

(fiziskas personas vards, uzvards, personas kods,

dzivesvieta, talrupa numurs vai juridiskas personas nosaukums, registracijas Nr.,

biivkomersanta apliecibas registracijas Nr., juridiska adrese, talruna numurs)

Buvvaldes atbildiga amatpersona

(amats,
vards, uzvards, paraksts?) (datums)
15. Lémums par atteikSanos akceptét ieceri
Lémuma numurs datums
Biivvaldes atbildiga amatpersona
(amats,
vards, uzvards, paraksts?) (datums)
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Structural Designers Group SIA s DG

Red.Nr. 40103334987 Structural Deslgners Group
Ernestines iela 12, Riga, LV1046

sdg@sdg.lv

Biiveksperts Gatis Karolis
Latvijas BlvinZenieru savientbas blvprakses sertifikats Nr. 3-01874

Riga, Ernesfines iela 12-2, talr. 26596161, e-pasts: karolis@sdg.lv

Tehniskas apsekos$anas atzinums

Dzivojama éka
Khdras iela 23, Olainé (Kad.apz. 8009 004 1922 001)

(biives nosaukums, kadastrs numurs un adrese)

Akciju sabiedriba "OLAINES DUDENS UN SILTUMS" Reg.nr. 50003182001

(pastitdjs, lguma datyms un numurs)

Apsekosanas darbu uzdevums no 2019.gada 15.februara
Eso$3s &kas nesodo konstrukciju blvtehniskais apsekojums saskana ar Latvijas blivnormativu
LBN 405-15 ,Bavju tehniska apseko$ana”. Apsekasanas laika:
1. Novértét ekas kopéjo tehnisko stavokli un atbilstibu ekspluatacijas apstakliem.
2. Dot slédzienu par &kas turpmakas ekspluatacijas nosacijumiem un parbiives iespé&jam
saskana ar jauno ieceri siltinot €ku un aizstiklojot balkonus.
ApsekoSanas laika veiktas sekojo$as darbibas:
1. Veikta objekta apseko$ana, lai konstatétu blivnieciba pielietotog materialus un
risindjumus.
2. Veikti apsekojamo konstrukciju kontrolaprakini.
3. Veikta apsekojamo konstrukciju un citu defektu fotofiksacija.
Pé&c tehniskas apsekosanas rezuitatiem sastaditi atzinuma grafiskie un teksta materiali,
apkopoti secinajumi un doti ieteikumi apsekojamo konstrukciju turpmakai ekspluatacijai un
parbivei.
Vértéjumi un secinajumi apseko$anas materidlos atbilst &kas konstrukgiju tehniskajam
stavoklim apseko$anas bridi ~ 2019. gada 15.februarf.
(apsekodanas uzdevums, ta lzsniegsanas datums)

Atzinums izsniegts 2019.gada 25.februari

Blveksperts Gatis Karolis, bdvprakses sertifikats Nr. 3-01874

(fiziskds personas vards un uzvards vai juridiskas personas nosaukums)

Ekas dalu un konstruktivo elementu nolietojums procentos noteikts, piemérojaties Latvijas standarta LVS
412:2006 “Majoklis. DzIvojamo maju labiekartojuma, nolietojuma un atbilstibag apdzivosanai noteikéana”
nosacfjumiem. Sis standarts konkretizé Latvijas biivnormativa LBN 405-15 prastbas dzivojamo maju
tehnisk& nolietojuma noteiksanai.

Atbilstosi standarta 3.4. apak$punktam, tehniskais nolietojums ir nama, konstrukeiju, inZzeniertiklu vai to
elementu tehniska stavokla pasliktinasanas pakape dabas, klimatisko un laika faktoru ietekmé, ka arf
cilvéku darbibas rezultata.

Péc tehniska nolietojuma procentos &kas, to dalas un konstruktivos elementus iedala sekojo$as tehniska
stavokla kategorijas:

Ar nolietojuma pakapi lidz 20% -~ laba tehniska stavokir,

Ar nolietojuma pakapi 21...40% - apmierino$a tehniska stavokli,

Ar nolietojuma pakapi 41...60% ~ neapmierino$a tehniska stavoklr,

Ar nolietojuma pakapi 61...80% ~ slikta tehniska stavokir.

Atbilstosi standarta 3.3. apak$punktam, pirmsavarijas stavoklis ir negativas izmainas konstrukciju,
inZeniertiklu vai to elementu tehniskaja stavokIl, kuru rezultata draud iestaties peksns neprognozéjams,
pilnigs vai daléjs darbspéjas zudums; turpat, 3.1. punkta noteikts, ka avarijas stavoklis ir konstrukciju,
inzeniertiklu vai to elementu darbspé&jas pilnigs vai daljs zudums jau notikusas avarijas rezultata.

Buavtehniskas apsekoSanas atzinums Dzivojamai ékai, Kdras ield 23, Olainé.
2019.gada februaris Lapa2no 15
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1. Visparigas zinas par bavi

péc 2018. gada 15. janija Ministru kabineta
noteikumiem Nr.328 ,Blvju klasifikacijas npteikumi”
apsekotas bives klasifikacija

Triju vai vairaku dzivoklu majas, Daudzdzivoklu
3-5 stavu majas,

Bavju klasifikacijas kods — 11220103

1.1, bilves lieto$anas veids

1.2, |apblves laukums (m?2) 428,4

1.3.  |blvtilpums (m3) 3984

1.4. |kopéja platTba (m?) 935,2

1.5.  |stBvu skaits Virszemes -3, Pazemes -0

1.6. |zemesgabala kadastra numurs §0090041922

1.7. |zemesgabala platiba (m? - pilsétas, ha - lauku 0,1665 ha
teritorijas)

1.8. |bilves iepriek&&jais Tpasnieks Nav zindms

1.9. |blves pasreiz&jais Tpasnieks Nav zindms

1.10. |blivprojekta autors Nav zinams

1.11. |blvprojekta nosaukums, akcepté$anas gads un Nav zindms
datums

1.12. |bllves nodo3ana ekspluatacija (gads un datums) Nav zinams

1.13. |blves konservacijas gads un datums Nav zinams

1.14. |bilves renovécijas (kapit@ild remonta), Nav zinams

rakonstrukcijas, restauracijas gads

1.15. |bQves inventarizacijas plins: numurs, 80090041922001
izsnieg8anas gads un datums 26.04.1999.

2. Situacija

2.1. zemesgabala izmanto$anas atbilstiba teritorijas planojumam un biives izvietojums zemesgabala

Zemesgabala izmantodana ir saskana ar Olaines novada teritorijas planojumu, ar apblves noteikumiem un
normative aktu prasibam.

Eka zemes gabala ir brivi stavosa.

Bive izvigtota ku grupu iek$pagalma, ar piebrauk$anu no Veselibas ielas. Ap &ku izblvéti gaj&ju celini.
Nekadas bitiskas patvaligés blivnieciba pazimes teritarija nav.

Teritorijai gar viet&jas nozimes celiem un komunikacijam ir sarkana Itnija.

Zemesgabala atraSanas vieta un bives izvietojums zemesgabal3 ilustréts ar attélu, izmantojot interneta
resursu kadastrs.lv.

Bavtehniskas apsekosanas atzinums Dzivojamai ékai, Kiidras ield 23, Olainé.
2019.gada februaris Lapa3no 15
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80090041922

i Adrese: Kudras rela 23,
Ofaine, Olames nov., Lv-2114
" J Piatiba: 0.1665 ha
& A

: Fiziska persona

2.3. biaves planojums

Eka celta p&c masveida apbiives projekta trijos stivos un béninu stavu. Ekas apjomus veido viens taisnstiira
formas posms. Ekai ir divi ieejas mezgli ar durvim pirmaja stava, nok|G$anu augstakos stavos nodrogina divas
kapnu telpas. Paredz&tais blives izmanto$anas veids p&c inventarizacijas ligtas ir “triju vai vairaku dzivokiu
€ka". Padreiz &ka tiek ekspluatéta atbilstosi paredz&tajam izmanto$anas veidam - daudzdzivokju dzivojama
&ka.

3. Teritorijas labiekartojums

ApsekoSanas objekta vai apseko$anas priek§meta nosaukums. Iss konstatéto bojajumu un to c&loqu Tehniskais noljetojums
apraksts, tehniska stavokla noveértgjums atsevidkiem buives elementiem, konstrukciju veidiem, biives (%)
dalam. Atbilstiba normativo akty prastham

3.1. brauktuves, ietves, celini un saimniecibas laukumi

Detalizéta brauktuves, ietves, calinu novértésana netiek veikta.

Pie €kas ir veidoti piebraucamie asfalta seguma celi. ArT gaj&ju vajadzibam celini veidoti no asfaltg seguma.
Asfalta segums izblvéts salldzinosi sen, dazviet tam pedzami bojajumi. Kopuma celu stavoklis vérigjams ka
dal&ji apmierinoss.

3.2. bérnu rotallaukumi, atpttas laukumi un sporta laukumi

Detalizéta rotalu, atpiitas laukumu novértésana netiek veikta.
Pie pasas ékas tuvuma, tas teritorija, nav rotalu, atpltas laukumi. Rotallaukumi un atpiitas laukumi veidoti &kas
netélajos pagaimos.

3.3. apstadijumi un mazas arhitektiras formas

Detalizéta apstadijumu krd$numu dekoru novértésana netiek veikta.
Ap &Ku izveidots standarta zaliens un zemo krimu stadijumi.

3.4. nozogojurms un atbalsta sienas

Eka no teritorijas nav noZogota

Bovtehniskas apsekosanas atzinums Dzivojamai €kai, Kiidras iela 23, Olainé.
2019.gada februaris Lapad4no 15



Structural Designers Group SIA G
Reg_Nr. 40103334987 Structural Designers Group
Ernestines iela 12, Riga, LV1046

sdg@sdg.lv

4. Buves dalas
(letver tikai tés blves dalas, kas apsekotas atbilstosi apseko$anas uzdevumam)

Apseko3anas objekta vai apseko$anas priek3meta nosaukums. Iss konstatéto bojajumu un to c&lonu Tehniskais nolietojums
apraksts, tehniska stavokla novértgjums atseviskiem biives elementiem, konstrukciju veidiem, biives (%)
dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibim

35

4.1, pamati un pamatne

Atbilstosi apseko$anas uzdevumam, pamatu grunts feotehniska izpéte, pamatu $urfésana, atseg3ana un
mehanisko ietekmiju parbaude netiek veikta.

Péc vizualas apskates (neveidojot skatrakumus) tiek seginats, ka zem &kas arsienam un neso$ajam iek3sienam
ir no slaiekama dzelsbetona pamatu blokiem muréti lentveida pamati

Maznozimigas plaisas €kas sienas visdrizak izraisfjusi jumtlidenu nenovadi$ana pietiekami talu prom no &kas
pamatiem (nesakartota ddens novadidanas sistéma 4.1.1. un 4.1.2. attéls), k& rezultata tie ieslicas gruntt gar
pamatiem. Tas ilgtermina noved pie gruntstdens filtracijas izsauktas grunts smalko dalinu izskalo$anas, ka
rezultata noris grunts apjoma samazindjums un mehanisko Tpasibu paslktind$ands un tas izraisitajam
deformaciiam ékas konstruktivajos elementos.

Pamati no arpuses nav siltinati.
e, T

4.1.1. altéls ‘ 4.1.2. attéls
Ekas pamata nesiltinatas norobeZojo$as sienas konstrukcijai ir nepietiekosa siltumnoturiba, ta ir bez siltindjuma
un izraisa &ka siltuma zudumus, kas rada energoneefektivu sittumenergijas patéripu. Pamatu sienas
siltumnoturiba nav atbilsto$a spéka esosiem norobezojo$o konstrukciju biivnarmativiem.
Vietam konstatéti nelieli pamatu defekti, bet bitiskas deformacijas un plaisas ékas sienas, kas liecinatu par
pamatu nevienmérigu s@Sanos, netika konstatétas, tapéc pamatu tehniskais stavoklis tiek vértéts ka
apmierino$s.
Lai samazindtu siltuma zudumus jauzlabo norobeZojo$o pamatu sienu siltumnoturiba, siltinot pamatu
virszemes dalu un daju zem zemes limena. Cokola nomali nepiecie$ams atjaunot, nodro$inot sifpumu, kas
vérsts prom no &kas.

30

4.2 nesosas sienas, ailu sijas un parsedzes

Ekas pamatapjoma sienas veidotas 1,5-2 bieza silikata kiegelu miira konstrukcija. No arpuses neapmests
izsuvots maris. Baves telpiskas noturibas zudums vizuali nav konstatéts — izteikti sienu plaknu izliekumi un
nosvérumi nav konstatéti. Apseko8ana konstatéts, ka arsienu miiris, to apakédala un notekcaurulu apkaima,
bojats no mitruma iedarbibas, 3ajas zonds mira Suves un kiegeli erod&jusi. Atseviskos nesoso sienu posmos
konstatétas vertikalas un siipas plaisas, kas skaidrojamas ar jumtiidenu nenovadi$ana pietiekami talu prom no
&kas pamatiem, ka rezultata tie ieslicas grunti gar pamatiem. ligtermina tas noved pie gruntsadens filtracijas

Bavtehniskas apseko3anas atzinums Dzivojamai &kai, Kiidras iel3 23, Olainé.
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izsauktas grunts smalko dalinu izskaloanas, k& rezultita noris grunts apjoma samazinajums un mehanisko
Tpasibu pasliktind$anas un tas izraisitajam deformacijam ékas konstruktivajos elementos.
Apskatot objektu netiek konstatdti sienu bojajumi, kas raksturigi &kam ar bojatu horizontalo hidroizolciju. Lidz
ar to var secinat, ka esosa horizontala hidroizolacija ir apmierinosa tehniska stavokil un no pamatu dalas
mitrums nenoklist sienas.

Ll b i 5t ‘Hh A

4.2.1. attéls 4.2.2. attéls

EsoSo norobeZojoso sienu siltuma noturiba neatbilst eso$ajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr. 339
“Noteikumi par Latvijas bavnormativu LBN 002-15 ,Eku norobeZojoso konstrukciju siltumtehnika™. Esoas
kiegelu mlra sienas siltuma vaditspé&ja ir augsta un ta nenodrosina ergonomisku ekspluataciju.

NesoSo sienu un parsedzu defakti atzistami par maznozimigiem un tapéc neso$o sienu tehniskais stavoklis
tiek vértéts ka apmierinoss.

Pareizais risingjums, lai uziabotu sienas siltumnoturibu, samazinatu Ar&jas iedarbibas, nadrosinatu
ergonomisku ekspluatéciju un atbilstibu bivnormativiem ir visu sienu siltind$ana no arpuses.

4.3, suvju hermetizacija, hidroizolacija un siltumizolacija

Horizontala hidroizolacija konstatéta starp pamatiem un kiegelu mari. Arsienu mira samitrindjumi, kas batu
saistami ar nefunkcioné&josu horizontalo hidroizoldciju apsekosanas laika netika konstatati.

Eka no arpuses nav siltinata. Ekas norobezojosas konstrukcijas neatbilst Ministru kabineta noteikumu Nr.339
“Noteikumi par Latvijas blvnormativu LBN 002-15 "Eku norobeZojo$o konstrukciju siltumtehnika™ prasibam,
tapéc ékas fasadi tiek rekomendéts siltinat.

30

44, pagraba, starpstévu, béninu parsegum|

Ekas starpstavu un béninu parsegumi ir veidoti no rlpnieciski raZzotiem saliekama dzelzsbetona p#rseguma
dobumotajiem paneliem, kas balstas uz nesosajam sienam.

Ekas parsegumiem btiski defekti un virsnormativas deforméacijas apsekodanas laika netika novérotas, tapéc
to tehniskais stavoklis vértéjams ka apmierinoss.

30

4.5, bives telpiskas poturibas elementi

Ekas telpisko noturibu nodrosina neso$o arsienu, sieny, starpsienu un parsegumu kopums. Konstrukcijas nav
konstatétas izteiktas konstruktivas deformaciju izpausmes, tapéc biives telpiska noturiba Sobrid nav
apdraudéta.

Bavtehniskas apsekosanas atzinums Dzivojamai &kai, Kidras ield 23, Olainé.
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4.8. jumta elementi: neso$a konstrukcija, jumta kiajs, jumta segums, Konstrukcija 30

lietuslidens novadsistéma Segums 40

Jumta konstrukciju veido saliekama dzelzshetona elementi (4.6.1. attéls), kas balstitas uz mar&tiem kiegelu
stabiem un arsienam. Virs tam veidots latojums ar azbestcementa lok$nu segumu (4.6.2. attéls).

Pgliisrr
Py
et em- o

U i

4.6.1. attéls 4.6.2. attéls
Lietus dens noteksistéma veidata ka aréja, ar tekném gar abam garensienam un vairdkam notekam. Nokri$nu
tideni tiek izvadtti pie &kas pamatiem, kas rada mitruma piesatindjuma veidosenos pie pamatiem.

Ekas jumta elementiem btiski defekti un virsnormativas deformacijas apsekos$anas laikd netika novérotas,
tapéc to tehniskais stavoklis vértéjams ka apmierinoss. Jumta seguma nomaina nomaina nav nepiacie$ama,
bet sakartojami un hermetizéjami pieslégumi.

4.7. balkoni, lodZijas, lieveni, jumtini

lek$pagalma puses fasadé izvietotie balkoni veidoti no salieckama dzelzsbetona platném, kas iespilétas mira
siend un veido konsoli (4.7.1. un 4.7.2. attéls). Platnu biezums planakaja vietd izmérits 90 mm. Daudzviet
paneliem ir novérojami perimetra betona kartas nodrupumi (4.7.3. un 4.7.4. attéls), kas paklauj p&rseguma
stiegrojumu aréjai atmosféras iedarbibai. Sie defekti remont&jami pielietojot athilsto$as metodes un materialus.

4.7.1. attéls 4.7.2. attéls

Bavtehniskas apsekosanas atzinums Dzivojamai ékai, Kiidras iela 23, Olainé.
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4.7.3. attéls 4 7 4 attels
Dala balkonu ir aizstikloti un aizgargati no aré&jo nokrignu iedarbibas. Balkonu margas veidotas no metala, kas
stiprinas pie neso$am siendm un dzelzsbetona platnes. Vairogi margam veidoti ar dazadiem aizpildijuma
risindjumiem.
Kopuma pasreizéjais balkonu tehniskais stavoklis vértgjams ka apmierinos, bet veicot &kas parbiives darbus,
batkoni remontgjami un parblvéjami saskana ar jauno jeceri.
Sakard ar to, ka balkoni veidoti k& konsoles, nav pielaujama to papildus balsti$ana. Jaunais balkonu
aizstiklojuma risindjums veidojams stiprinot tos pie neso$ajam sienam. Vertikala patstavigas slodzes vértiba uz
balkona platnu perimetru nediTkst parsniegt 40kg/m. Atseviski izstrddajams tre$d stava balkona jumta
risindjums.
Pie ieejam €ka ir veidoti nosedzasie jumtini. Jumtinu pamata konstrukcija veidota no dzelzsbetona platnes, kas
iespiléta nesodaja siena (4.7.5. attéls). Stavoklis jumtina apaksa liecina, ka atseviékas vietas ir jumta seguma
bojajumi (4.7.6. attéls). Esosie jumtini pie &kas ieejam ir bez bitiskiem nestspéjas ietekmégjosiem bojajumiem,
bet &ré&ja apjoma apdare ir nolietojusies. Kopgjais jumtinu stavoklis ir vértéjams ka apmierinoss.
leejas Jumtlmem nepieciedams a’qaunot Jumta segumu un hermetlzet pleslegumus ple sienas.

j

4.7.5. attéls 4.7.6. attéls

4.8. k&pnes un pandusi

Eka organizétas divas kapnutelpas, kuru kapnes veidotas no salieckamo dzelzsbetona kdpnu elementiem.
Kapnu tehniskais stavoklis v&rtéjams ka apmierinoss.
Pie &kas ieejam lieveni un pakapieni ir veidoti no monollta betona apjoma. Betona lieveniem redzamas plaisas
un betona apjoma izkritumi (4.8.2. attéls), kas virsmu padara nelfdzenu. Kopuma lievena stavoklis vértgjams

k& dalgji apmierino$s. Nepiecie§ams nodrosinat virsmu bez iedob&m un izdrupumiem.

Biavtehniskas apsekosanas atzinums Dzivojamai ékai, Kiidras ield 23, Olainé.
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4.8.1. attéls 4.8.2. attéls

4.9, starpsienas

Detalizéta starpsienu novértésana saskana ar apseko$anas uzdevumu netiek veikta.

4.10. gridas

Detalizéta gridu novérté$ana netiek veikta.

4.11. logi un durvis

Logi ekspluatacijas gaita dalgji ir nomainTti uz vairaku kameru PVC ramja logiem ar stikla pakesu pildljumu, bet
vietam palikusi véturiskie koka lagi.

4.12. apkures krasnis, virtuves pavardi, dimeni

Eka nav apkures krasnis vai dimeni. Eka ir centrala apkure.

4.13. konstrukciju un materidlu ugunsizturib

Ekas ugunsizturibas noteik$ana detalizati netiek veikta.

4.14. ventilacijas $ahtas un kanili

Ekai ir organizéti - izblivéti dabigas ventilacijas izpllides kanali. Kanali izvadrti virs jumta parseguma, No katra
dzivokla virtuves un sanitara mezgla telpas ir ierikots izvads ventilacija kanala. Ventilacijas panela kanali ékas
apjoma ir apmierino$a tehniska stavokir, bet nepiecie$ams veikt to iztiri$anu atbrivojot kanalus no gruZiem un
iedzivotaju pasdarbibas rezultats veiktajiem kanala boj&éjumiem. Ka defekts &kas dabigas ventilacijas sistémai
un kanaliem ir uzskatdms piegpiedu gaisa noslitu uzstadi$anu un piesi@ganu pie dabigas ventilacijas
kanaliem, Mehanisko iekartu uzstadisana pasliktina, vai vispariba ierobezo dabigo ventilaciju. Neatbilsto3a
ventilacija palielina risku, ka telpés bilis sasmacis un nekvalitativs gaiss, paaugstinasies mitrums, kas var izraisit
peléjuma veidoSanos. Atbilstodi ugunsdrosibas prastbam telpas, kur izvietota gazes piits, ir janodrodina
patstaviga dabiga gaisa nostice, kas nosaka, ka telpa jabat atverei uz ventilacijas kanalu. Ventilacijas kanaliem
janodrosina to tiriSanu atbilsto$i ugunsdro&ibas prasTbam, veicot tiri$anu regulari.

Virs jumta dalas ventilacijas izvadi ir veidoti no silikata kiegelu margjuma. Kanali margjums daudzviet ir ar
defektiem, kiegela virskartas un Suvojumu plaisam un izkritumiem (4.14.1. attéls). Mar&juma dala virs jumta
plaknes ir neapmierino$a stavokii. Kopuma ventildcijas kanali ir dalgji apmierino$a stavokli. Ir nepiecieSsams
atjaunot kanalu izvadus virs jumta plaknes, ka ar7 izbOvét tiem atbilsto$us nosedzosus jumtinus.

Dabiga ventilacijas sist&ma ir ar gaisa pieplidi caur logiem un citu norobeZojoso konstrukciju neblivumiem. Eka

nav izblveti specidli kanali gaisa pieplides nodroinaganai. Uzstadot logus ar hermétiski noslégtiem ramjiem

Bivtehniskas apsekosanas atzinums Dzivojamai &kai, Kiidras iela 23, Olainé.
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batiski ierobeZojas &kas projekt&tas dabigas ventilacijas darbiba, kas ir trikums, jo dzivokios ar nepietiekosu
gaisa apmainu rodas neatbilstods klimats, kas var izraisit séni$u rasanos uz sienam. Nomainot logus uz
jauniem PVC logiem, nepiecie$8ams izveidot pieplides kanalus logos vai izveidot jaunus regul&amus gaisa
piepliides kanalus sienas.

L

4.14.1, attéls 4.14.2. attéls

4.15. liftu Sahtas

Eka nav izbiivats lifts.

4.16. iek$&ja apdare un arhitektlras detalas

Detalizéta iek8&jas apdares novértésana netiek veikta. Katra dzivokiT ta stavoklis ir atskirigs. lek5€jas apdares
stavokli var vértét ka apmierinosu.

4.17. aréja apdare un arhitektlras detalas

Ekas sienas non arpuses veido atklats kiegelu miris. Fasadi nepieciesams siltinat uziabojot to
energoefektivitati, lai ta atbilstu LBN 002-15.

5. lek$éjie inZzeniertikli un iekartas
(letver tikai tos inZenierfTklus un iekartas, kas apsekotas atbilstosi apsekosanas uzdevumam)

ApsekoSanas objekta vai apseko3anas priek¥meta nosaukums. Iss konstatgto bojajumu un to celongu Tehniskais noljetojums
apraksts, tehniska stavokla novértgjums atseviskiem biives elementiem, konstrukciju veidiem, biives (%)
dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam

5.1. auksté Gdens un kanalizacijas caurulvadi, ventili, krani,
sanitartehniska iekarta, Gdens patérina skaitTtaji

Ekas auksta Gdens caurules un mezgli ir lielakoties vacie elementi un dala nomainitas PVC caurules. Vecas
metéla Odens caurules ir neapmierinoda stavokil. Lielakai dalai caurulu nav uzstadtti pretkondensata izolacija,
vai ir neatbilsto$a veca parauga izolacija. Noslégkrani dalgji nav uzstaditi jauni. Vecas, nolietojusas caurules
un sistémas elementus bdtu nepiecie$ams nomainit un uzstadit visur pretkondensata izolaciju.

Ekas kanalizacijas sistdBma:

Kanalizacijas sistéma ir veidota no ¢uguna caurulém, kuras ir nolietojusas. Sistematiska kanalizacijas caurulu
nomaina nav veikta, bet atsevidkos posmos remonta laikd nomainitas uz jaunam PVC caurulém, Sistéma
kopuma pilda savu funkciju. Lai varétu droi lietot sistému $ada stavokli, ir nepieciesams pastiprinata

Buvtehniskas apseko3anas atzinums Dzivojamai &kai, Kiidras iela 23, Olainé.
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caurulvadu kontroli un veikt patstavigi bojato vietu remontu. leteicama komplgksa caurulu sistémas nomaina,
atjauno$ana.

5.2 karsta Gdens caurulvadi, to izolacija, ventili, krani, densmaisitaji,
Zavetaji, ar cieto kurindmo apkurinamie tdens silditaji, Gdens
patérina un siltumenergdijas patérina skaititaji un citi elementi

Ekas karsto Gdeni nodrosina siltummezgls, kur tiek sagatavots ar siltummaina palidzibu. Sistémas lielako dalu
sastada no ékas ekspluatacijas uzsak$anas eso$as caurules. Remontu laika ir nomainTta dala caurylu, ka arT
dalai uzstaditi jauni lodveida noslégkrani. Caurufu siltumizolacija lielaka dala ir nepilniga un siltinata ar
neefektivu materidlu, dala veidota no siltumizolacijas vates ar folija ¢aulu. Eso$o Gdens cauruly kopé&jais
tehniskais stavoklis ir dalgji apmierinods. Vecas, nolietojusas caurules bitu pepiecie$ams nomaintf, uzstadrt
visur pretkondensata, siltuma izolacijas ¢aulas un nomainTt vecos noslégkranus uz atbilstosiem lodveida.

\
y 3 el o Y 1 |

5.2.1. attéls 5.2.2. attéls

5.3. ugunsdzésibas {IJdensvads, automatiskés ugunsdzésibas sistémas
un diimaizsardzibas risin&jumi

Detalizéta ugunsdzésibas sistémas izvértésana netiek veikta. Eka nav veidota kompleksa ugungdzasibas
sistéma.

54. apkures sistéma, tas caurulvadi, stdvvadi, ventili, caurulvadu
izolacija, apkures katli, siltummaini, méraparati, automatika un citi
elementi

Ekas apkure tiek nodrosinata ng &kas eso$3 siltummezgla ar siltummaina palfidzibu. Apkures sist&ma — divu
cauruju. Siltummezgls ir apmierino3a stavokii, ta regulésana notiek automatiski nemot véra ara temperataru.
Ekas iek$gja cauruju sistéma ir veca un nolietojusies ar dalgjiem atjaunotiem mezgliem. Sistémai lielu dalu
sastdda nolietojusas apkures caurules, stavvadi, tos nepiecieSsams nomaginit. Noslégaizbidni |ielakoties
uzstadtti jauni, lodveida. Apkures caurulu sistdma ir siltinata lielakaja daléja ar siltumizolacijas vates siltinajumu
ar folija Caulu. Lai gan daudzviet kapnu telpas un beninos konstatéta bojata caurulu izolacija, kop&jais apkures
sistémas tehniskais stavoklis ir daléji neapmierinoss.

Lai turpmak varétu ekspluatét apkures sistému nepiecie§ams nomainit nolietoju$as caurules, stavvadus,
reguléjusos elementus, uzstadlt visur efektivu siltumizolaciju un nobalansét stdvvadus ar balansieriem.
leteicams atjaunot - parbivét visu sistému, padarot to efektivaku.

5.5. centralapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to pievadi, siltuma
regulatori

Buvtehnigkas apsekos$anas atzinums Dzivojamai &kai, Kiidras ield 23, Olainé.
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Apkures sildkermeni lielakaja dala ir no ékas ekspluatacijas uzsak$anas, kas daléji gadu laikd ¥ mainTti.
Individugla siltuma regulé$ana dzivoklos nav iesp&jama. lznemot vietds, kur iedzivotdji pasi saviem spékiem
mainijusi radiatorus un uzstadijusi termogalvas. Dzlvoljos ir dazads sildkermenu stavoklis un siltuma atdeves
raditdji ir dazadi. Vecie radiatori vairakkart krasoti, kas samazina to vaditsp&ju, tapéc nepieciesams tos attirtt.
Dalai dzivoklu ir uzstaditi misdienu térauda panelu radiatori, ka arT cita tipa, tadejadi izjaucot sistémas
hidréliska fidzsvaru, jo caurpliides atrums, pretspiediens sildkermeniem ir atskirigs.

Lai piinvertigi nobalansétu sistému nepiecie$ams uzstadit balansierus uz visiam stavvadiem un tos savstarpéji
noregulét, k3 arf iespéju gadijuma sistémas sildkermenus nomainit uz vienada tipa.

leteicams visai &kai uzstadit termoregulatorus, lai bhtu iesp&ja regulét apkures patérinu un individualo siltuma
uzskaites skaititajus.

5.6. ventilacijas un gaisa kondicionésanas iekarta

Eka nav kompleksas ventilacijas iekartas.

Nepiecie§ams visas virtuv@s nodrosinat dabigds ventildcijas nosilices. Piespiedu gaisa noslices vantilatorus
nav ieteicams ievietot ventilacijas kanalos, izjaucot dabigas ventilacijas darbibuy citos dzivoklos. Nav pielaujams
pieslégumus veikt pie cita dzivokla ventilacijas kanala.

5.7. atkritumu vadi un kameras

Eka nav atkritumu vadi un kamesas.

5.8. gazesvadi un iekartas, gazes Gdenssilditaji, gazes apkures katli,
gazes patérina gkaititji

Detaliz&ta gazes vadu izvértésana netiek veikta. Gazes vads pievadits ékai un dzlvokios. Gazes iekartas
dzivok|os atskiras.

5.9. elektroapgades sistéma un elektrotehniskas ietaises

Detalizéta elektroapgades sistémas izvérté$ana netiek veikta. Elektrosistéma koplieto$anas dala ir novecojusi.
Dzivoklos elektrosistémas stavoklis atskiras.

5.10. apsardzes, signalizacijas, sazinas un cjtas iekartas

Detalizéta apsardzes, signalizacijas un sazinas izvértésana netiek veikta.

5.11. vajstravas tikli un ietaises

Detaliz&ta vajstravas un ietaisu izvérté$ana netiek veikta.

5.12. lifta iekarta

Eka nav lifta.

6. Argjie inZeniertikli
(letver tikai tos ar&jos inZeniertiklus, kas apsekoti atbilstosi apsekgSanas uzdevumam)

Apseko3anas objekta vai apseko3anas priek3meta nosaukums. Iss konstat&to bojajumu un to celonu Tehniskais nolietojums
apraksts, tehniska stavokla novértgjums atseviskiem biives elementiem, konstrukciju veidiem, hiives (%)
dafam. Atbilstiba normativo aktu prasibam

6.1. tidensapgade
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Argja Udensapgades sistdma netiek vértdta. Ekai ir centralizéta Gdens apgades, no pilsétas/ centralizétas
sistémas.

6.2. kanalizacija

Argja kanalizacijas sistéma netiek vértéta. Ekai ir centralizéta kanalizicija sistéma, kas pieslégta pilsétas/
centralizétai sistémai.

6.3. drendzas sistémas

Atrak3anas darbi apsekoSanas laika netiek veikti- drenfiZas sistéma netiek vértéta.

6.4. siltumapgade

Argja siltumapgades sistéma neliek vértéta. Ekai ir centralizéta siltuma apgéade, no pilsétas sistémas.

6.5. gazes apgade

Argja gazes apgades sistéma netiek vértéta. Ekai ir centralizéta gazes apgade, no pilsétas sistémas,

6.6. zibensaizsardziba

Apsekosanas laika netiek &ka konstatdta pilnvértiga zibens novadi$anas sistéma. Ekai japaredz zibens
aizsardzibas sistéma atbilstogi noteikumiem par Latviias bavnormativu LBN 261-15 "Eky iek$&ja
elektroinstaldcija" prasibam.

7. Kopsavilkums

51. biives tehniskais nolietojums

Ekas neso$o un norobeZojoso konstrukciju tehniskais stavoklis novértéts péc to vizualas apsekodanas
rezultatiem. Apsekojuma secinajumi izdartti, vadoties péc redzamajiem aré&jiem defektiem, ka arT péa
pazimém, kas liecina par konstrukciju bojajumiem.

Ekas bdvkonstrukciju tehniskais nolietojums noteikts, piemé&rojoties Latvijas standarta LVS 412:2005
"Majoklis. Dzivojamo maju labiekartojuma, nolietojuma un atbilstibas apdzivoganai noteik$ana” noteiktajai
kartibai.

AtbilstoSi standarta 7.1. punktam, ékas tehniskais nolietojums kopuma noteikts, novértéjot tas
pamatkonstrukciju — pamatu, arsienu (karkasa), parsegumu un jumta tehniska nolietojumu atbilstosi to
Tpatsvaram bivé. Vértéjamo ékas pamatkonstrukciju elementu Tpatsvari pienemti péc 5. pielikuma Ministru
kabineta 10.01.2012. noteikumigm Nr. 48 “Blvju kadastralas uzméridanas noteikumi” tabulas 5. aileg — ekas
ar trfs [idz pieciem virszemes stdiviem. Saskaitot aprékinatas tehniska nolietojuma dalas, €kas tehniskais
nolietojums kopuma sastada 38%.

Atbilsto$i iedalljumam LVS 412:2005 7.5. punktd, apsekojama &ka attiecinama uz kategoriju 2T — m&jam
apmiering8a tehniska stavokir ar nolietojumu kopuma 21...40%.

Ekas neso$as konstrukcijas, ir apmierino$a tehniska stavoklT, tomér ir nepiecie$ams veikt &kas atjauno$anas
un parblves darbus, lai turpmakas ekspluatacijas laikd nepasliktinatos t3s tehniskais stavoklis. Lal realiz&tu
atjauno$anas un parbives darbus, nepiecieSams izstradat blvprojektu atbilstosi normativo aktu prasibam.

5.2. secindjumi un ieteikumi

Izstradajot &kas atjauno$anas blivprojektu un atjaunojot &ku atbilstosi jaunajal iecerei, tiek rekomendgts veikt
sekojosas darbibas:

Bavtehniskas apsekosanas atzinums Dzivojamai &kai, Kiidras iela 23, Olainé.
2019.gada februaris Llapa13 no 15
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1.

10.

1.

12.

13.

Ekas aréjam perimetram janodrosina atmosféras nokrisnu aizvadi$ana prom no &kas konstrukcijam.
Tas ilgtermina var novest pie gruntstdens filtracijas izsauktas grunts smalko dalinu izskalo$anas, ka
rezuitatd noris grunts apjoma samazingjums un mehanisko Tpadibu pasliktind$anas ar tas izraisitajam
iesp&jamam deformacijam &kas konstrukfivajos elementos. Tiek rekomendéts &kai zalaja zona
izblvét aizsargapmali Ekas atjauno$anas vai parblves gadijuma.

Sakara ar to, ka balkonl veidoti ka konsoles, nav pielaujama to papildus balsti$ana. Jaunais balkonu
aizstiklojuma risindjums veidojams stiprinot tog pie neso$ajam sienam. Vertikala patstévigas slodzes
vértiba uz balkona platnu perimetru nedrikst parsniegt 40kg/m. Atseviski izstradajams tre$a stava
balkona jumta risingjums.

leejas jumtiniem ieteicams veikt remontu. Uzst&dit jaunu jumta segumu pilnveidojot piesiégumus pie
sienas. Jumtinu panelim veikt atjauno$anu izveidojot jaunu apdari.

Ekai janodrosina zibens aizsardzibas sistémas atbilstibu LBN 261-15 "Eku iek$&ja elektroinstalacija”
prasibam.

Veicot cokola siltind$any nepiecie$ams atjaunat cokola lietus novadjoslas ap &ku. Novadjoslu veidot
no betona bruga ar borta akmeniem. Ap éku japaredz atbilsto$a zemes limena izveidi, nodro$inot
zemes [Tmeni ar slipumu: prom no &kas pamatiem.

Lai aizsargatu konstrukcijas no&im negativajam iedarbibam ir nepiecie$ams &kas sienas un |ogu ailes
siltinat no arpuses. Siltind$ana ir obligati nepiecie$§ama, lai €ka atbilstu LBN 002-15 siltumnoturibas
prasibam, kas sienam ir atbilstosi 0,18k W/m2xK. Vietas kur siends veidojusies izdrupumi ir javeic
remonts ar remontjavu. Javeic visu plaisu aizpildi$anu. Pirms siltumizolacijas izveido$anas jéiveic
pasakumi, lai siend nebiitu paaugstinats mitrums. Sakara ar ékas sienu visa ievérojamam
vertikalajam novirz&m, pirms siltina%anas ir veicama sienu izlidzinad$ana. Rekomendé&jamais sienas
siltumizolacijas biezums visai &kai 150-200mm, atbilsto$i energo- audita/ sertifikata noteiktajam.
NepiecieS§ams veikt remontu eso3ajiem ventilacijas kanaliem un iztTrit visas §ahtas. leteicams
parmurét kanalu dalas virs jumta plaknes un izveidot atbilsto$us nosedzo$os jumtinus. Janovérs
iedzlvotdju izveidotos bgjajumus ventilacijas kanalos, telpas kur atrodas gazes plitis, obligati ir
janodro$ina briva dabigé ventilacijas nosdce.

Lai iegltu efekfivu apkures izmanto$anu nepiecie$ams atjaunot/ rekonstruét apkures sistému un
ieteicams uzstadit individualo siltuma uzskaiti, uzstadit divu ce|u termoregul&josos varstus un izveidot
sildkermena apejos$o cilpu. lespéju gadijuma, ieteicams, izblivét divcaurulu sistému.

leteicams atjaunot novecojusos inZeniertiklu (siltais - aukstais Gdens, kanalizacija, lietus
noteksistéma) caurules un mezglus, ka ar jauzstada atbilsto$a caurulu siltumizolacijas ¢aulas vietas,
kur tas nav veikts. Lai ilgstosi varétu ekspluatét &ku nepiecie$ams veikt kompleksu sistdmu
atjaunosanu.

leteicams dzivoklos izveidot ventilacijas piepliides kanilus, vai logos iebiivét ventilacijas kasetes.
Janodrosina dzivoklos dabiga gaisa apmaina.

Lai ieglitu maksimalo efektu &kas energoefektivitates uzlabosana, javeic art visu norobeZojoso
konstrukciju veco logu, neatbilsto$o aré&jo durvju un ITku uz jumtu nomaina uz normativiem
atbilstoSiem elementiem. Nepiecie$3ams izvéléties logu ailu aizpildijumu ar siltumizolacijas koeficientu
vismaz 1,3 W/m2xK (LBN 002-15), durvim un Iikam 1,8W/m2xK (LBN 002-15).

lepriek$ uzstaditajiem plastikata logiem, kuriem siltumizolacijas koeficients ir neatbilstoSs ieteicams
nomainitt uz atbilstodiem logiem. Logu montaZu un tas montazu Suves izveidot atbilstosi tehnologijai.
Jaunajiem logiem montazu Suvém uzstadit iek§€jo un aréjo nosedzo$o lenti, nemainamajiem logiem
uzstadot aréjo lenti. PVC logiem jaatjauno bojatais vai nepilnigais montazas suves pildijums,

Lai &ka p&déja stava parsegums atbilstu LBN 002-15 prasibam un neraditu batiskus siltuma zudumus
ir javeic to papildus siltinadanu. P&déja stava parsegumu ieteicams siltinat ar 230- 350 mm
siltumizolacija slani, atbilstosi energo - audita sertifikata noteiktajam. Veicot béninu parseguma

Bivtehniskas apsekosanas atzinums Dzivojamai €kai, Klidras ield 23, Olainé.
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siltina$anu japaredz parapetu, liku ailu un ventilacijas kanalu piemiré$anu. Véicot sienu siltinjumu
ieteicams pagarinat jumta parkari, lai teknes iznestu talak no sienas plakneb}z
14. Jumta seguma maina nav nepiecie$ama, bet sakartojami un hermetiz&jamj jumta seguma piesi€gumi.

Tehnisk& apseko$ana veikta 2019.gada 15.februart /_;

/
/
Blveksperts Gatis Karolis, bvprakses sertifikats Nr. 3-01874 =
(izpildTtaja paraksts un spiedogs (vards, uzvards, serifikata numurs) LATVIJAS BOVINZENIERU SAVIEN
Zv. GATIS KAROLIS
SERTIFIKATS Nr.3-01874
Bivtehniskas apsekosanas atzinums Dzivojamai &kai, Khdras ield 23, Olainé.
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DZIVOJAMAS MAJAS VIENKARSOTA FASADES ATJAUNOSANA
OLAINE, OLAINES NOVADS, KUDRAS IELA 23, LV2114

SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

VISPAREJA DALA

Dzivojamas majas, Olaine, Olaines nov., Olaines pag., Kiidras ield 23, fasades vienkarsotas
atjaunosanas ieceres dokumentacija izstradata pamatojoties uz pasiititaja programmu un saskana ar
speka esoSo biivniecibas likumu un tehniskajiem noteikumiem.

Atjaunojama &ka ir 2 stavu &ka ar divam kapnu telpam, Ekas vienkarSotas atjaunoSanas gaita
paredzéts uzlabot ekas siltumefektivitati.

Buivdarbi tiks veikti €k, kura netiek partraukta tas ekspluatacija.

Fasazu apdarg pielietot sertificétu siltinaSanas sistému, saskana ar ETAG 004 prasibam.

Ja &kas vienkarSotas atjaunoSanas projekta nepieciesams parnest inZenierkomunikacijas, visus
darbus saskanot ar pasititaju un inzeniertiklu apsaimniekotaju.

Eso3a &ka nav papildus siltinata, tapéc, paredzéts veikt visu kas fasaZu atjaunosanu uzlabojot
sittumtehniskos raditajus atbilstosi izstradatajam &kas energoaudita parskatam - izstradatdjs Arnis
Auermanis, sert.nr: EA2-0084.

TEHNISKI EKONOMISKIE RADITAJI

Gruntsgabala platiba (nomajama) 1665 m?
Apbiives laukums (no invent. datiem) | 428,4 m?
Stavu skaits(virszemes) | 2

Kopéja platiba (no invent. datiem) 1 080.2 m?
Ekas tilpums (no invent. datiem) 3984 m3
Buves CC klase 1122

EKAS ENERGOEFEKTIVITATES UZLABOSANAI TIEK VEIKTI SADI DARBI:

*  Cokola siltinasana

* Ieejas lievenu remonts

* Fasades siltinaSana

* Logu, durvju nomainpa. Ventilacijas risinajumi

= Balkona remonts un aizstikloSana.

*  Beéninu parseguma siltindsana.

» Esos$a jumta seguma labo3ana

*  Priekslikumi kas tehnisko sistému uzlabojumiem

COKOLA SILTINASANA

Siltinams €kas cokols pa &kas perimetru. Pirms cokola siltinasanas to attirit no abrazivam
dajinam. Bojatas pamatu vietas atjaunot. PEc tam atraktd pamatu dala tiek gruntéta un parkiata ar
hidroizolaciju un siltingta ar 100 mm putupolistirola ekstrudétais putupolistirols XPS plaksném ar
pusspundi (KOEF. A < 0.038(W/(m? K)) vai analogu pa visu &kas perimetru 1.0m dziluma no zemes
virsmas pa visu €kas perimetru. ]

Virszemes dala tiek izveidots apmetums Multicontact MC55 vai ekvivalents cokola dala, krasot
divas reizes, uz stikla Skiedras sieta skat. mezglu 1. cokola apmetuma krasojuma tonus skatit fasazu
rasgéjumos lapa AR-9 lidz AR-12. Péc cokola siltinasanas atjaunot aizsargapmali no brugakmens ar
2.5% kritumu no &kas.

IEEJAS LIEVENU REMONTS

Ieejas mezgla daja paredz&éts demontét esosas durvis, aizmirét dalu ailu no Bauroc CLASSIC 3
MPa gazbetona blokiem, kas saliméti ar imjavu ar stipribu uz spiedi 3N/mm?2 vai ekvivalenti. Zem
mira izveidot horizontalo hidroizolaciju. Sienu no abam pusém apmest, veikt iekstelpu apdari un
krasoSanas darbus, un veikt ardurvju montdZas darbus. Dotaja zona veikt gridas izlidzind$anas
darbus ar Weberfloor 4400 vai ekvivalentu, virs kuras iestradat hidroizoléjosu parkidjumu. Veikt
virsmas sagatavoSanas darbus saskana ar raZotdja noradijumiem un rekomendéacijam, skatit
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raséjuma lapu AR-2. Veikt ieejas jumtina remontu saskana ar mezglu 6 un ieejas lievenu péarbivi
saskana ar mezgliem 7 un 13, skatit raséjuma lapu AR-19.

FASADES SILTINASANA

Esosa éka nav papildus siltinata, tapéc dota projekta ietvaros paredzéts veikt visu €kas
fasades atjaunoSanu uziabojot siltumtehniskos raditajus.

Pirms fasdzu siltind3anas veikt virsmas plaknes novért&jumu, neatbilstoSas sakeres vai
nelidzenas virsmas gadijuma nepiecieSsama rlpiga virsmas sagatavoSana. Veikt sienu plaknes
novért&jumu pa vertikdlo un horizontdlo asi, vietds, kur nepiecieSams veikt sienas plaknes
izlidzinasanu, esoSo plaisu un izdrupumu aizpildisanu, hermetizaciju.

Visas elektroiekartas, ventiekartas (kondikcionierus u.c) pirms biivdarbu uzsaksanas demontét
vai aizsargat pret mehaniskiem bojdjumiem blivniecibas procesa laikd. Iekartas parcelt virs
projektéjamds siltumizolacijas. Darbojo3as un jaunizblv&jamas elektroinstaldcijas ievietot
ugunsdro$os panelos vai gofras.

Visus darbojoSos satelitSkivjus un antenas ir japarvieto uz jumta, blivuznéméjs nodroSina, ka
tas tiek izdarits konsultgjoties ar to ipasniekiem.

Fasades sienas siltina ar “Rockwool” FrontRock MAX E akmens vati 150mm (koef. A <
0.036(w/(m2 k)) vai ekvivalentu skatit mezglu lapas lapu AR-15 un 16.

Ekas, logu ailu siltinasana ar "PAROC” LINIO 15 akmens vati 20...50mm(vadoties no konkrétas
situdcijas) (koef. A < 0.037(w/(m2 k)) vai ekvivalentu, atbilstosi razotaja tehnologijai, uz kuram tiek
izveidots dekorativais silikona apmetums uz stikla Skiedras sieta. Siltumizolacija ap logu ailam ir
jalimé tik bieza slani cik atlauj loga ramis, ja nepiecieSams nokalt esoSo logu ailas apmetumu. Zem
palodzes siltumizolacija jalimé ar 2° slipumu tik bieza slani, cik atlauj loga ramis, lai ierikotu palodzi,
lietot montazas profilu ar sietu PVH vai PVC , kas veido izturigu paplasinoso savienojumu starp
palodzi un apmetumu. Palodzu galus iestradat PVH vai PVC palodzes sana piesiéguma profila skatit
lapu AR-16 un 20.

Virs logiem un vietds, kur nepiecieSama kapilara Gidens novadiSana, tiek iemontéts profils ar
laseni. Sienu fasades krasu tonus skatit fasaZu raséjumos lapd AR-9 lidz AR-12.

Veicot siltinaSanu ap gazes vadiem, tiem japaliek atklatiem un janodroSina piekluve esoSajiem
gazes vadiem. Veicot siltindSanu atstat atstatumus ta3 apkalpo3anai. Blvniecibas laikd veikt
aizsardzibas pasdkumus pret mehaniskiem bojdjumiem un iedarbibas. Pirms darbu uzsakSanas
pieaicinat gazes tiklu parstavi.

LOGU, DURVIU NOMAINA. VENTILACIJAS RISINAJUMI.

Tiek mainiti esosie vecie koka logi dzivoklos kopé&ju loga (U < 1.25 (w/(m2 k)) un kapnu
telpas kopgju loga (U < 1.3 (w/(m2 k)) uz jauniem PVC logiem ar dubulto stikla paketi ar stikla
selektivo parkiajumu.

Ieejas durvis uz kdpnu telpu - siltinatas metdla durvis (durvju bloks) ar pakeSu stiklojumu
(stikls triecienizturigs (lamin&ts)) un ieblvétu slieksni. VErsanas virziens - divviru. Slédzamas un ar
koda funkciju. U £ 1.6(W/(m2*K)). Durvim uzstadit hidraulisko durvju aizvér&ju. Durvim uzstadit
elektronisko kodu atslegu ar iebtvetu kartinas/breloka rfid (RFID - ka piemérs) nolasitdju, proti,
durvis atveramas gan ar kodu, gan ar kartinu/breloku. Durvim uzstadit hidraulisko aizve€r&u un
izejas pogu.

Durvju un logu specifikaciju skatit lapd AR-13 un AR-14. Logu un durvju nostiprinaSana ailés
javeic ar atzitam dibeju sistemam. Izmantot hermétikus, fimes, putu siltindtdjus vai celtniecibas
naglas ka logu stiprinaSanas elementus nav pielaujams. Attdlumu starp stiprindjumiem nedrikst
parsniegt 700mm.

Visiem logiem ir jauzstada jaunas ar&jas un ieks€jas (mainamajiem logiem) palodzes.

Visiem logiem un durvim pa perimetru no arpuses ir jauzstada hidroizol&josa lenta (ari
esosajiem logiem) un tvaika izol&josa lenta no iekSpuses (tikai mainamajiem logiem un durvim).
Logu, durvju montdZu un ailu apdari jéveic saskana ar LBN 002-15 "€ku norobeZojoSo konstrukciju
siltumtehnika"

PRASIBAS LOGU IZSTRADATAJAM:
¢ V&ja slodze noturiba EN 14351-1 Klase C5
e gaisa caurlaidiba EN 14351-1 Klase 4
e izturiba pret stipru lietu EN 14351-1 Klase 9A
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» skanas izolacijas klase /R'w (pie iebtives) 2/30Db ieblivéta stavokii
o profiliem jabiit no pirmreizéjas izejvielas materialiem
¢ logu furnitlras atvérsanas izturibas parbaudei EN 1191 ne mazak, ka 20 000 reiZu

BALKONU REMONTS UN AIZSTIKLOSANA.

Demontét esoSos lodZiju aizstiklojumus un norobeZojo$as margas, to vietd izbivet jaunu
norobeZojoSo margu no metala konstrukcijas ramja skatit lapas AR-24 un 25. Veikt lodZiju plaisu un
betona virsmas tiriSanu no visam abrazivam dalam un grunt&$anu ar dzilo grunti. Visas atsegtas
armatlras apstradat ar riisas parveidotaju. Remontam, izmantot Schomburg Isocret-bis vai analogs.
Piedavata sisttma nodrosina idedlu vecd un jaunizveidojamas betona virsmas remontu reizé ar
stiegrojuma antikorozijas aizsardzibu. Ripigi ievérot razotdja noradijumus un tehnisko instrukciju
doto risindjumu skatit lapu AR-23. Veikt lodZiju aizstikloSanu un to apdari saskana ar projekta doto
risingjumu skatit lapu AR-21 un 22,

VENTILACIJAS RISINAJUMLI.
NepiecieSama esoSo ventilacijas kanalu tifisana. Lai nodroSinatu efektivu un pareizu gaisa
apmainu, instruét majas iedzivotajus par &kas pareizu ventilaciju dzivoklos.

Visos dzivoklos ar esosajos PVC logos iebiivét gaisa piepliides pasregul&josais varstu, kas pie
10Pa spiediena starpibas nodroSina pliismu 5-33m3/h gaisa piepludi "Aereco EMM" (vai ekvivalentu)
gaisa piepludes varstu, kur svaiga gaisa pieplude telpa notiek caur diviem nelieliem ventilacijas
atvérumiem starp loga ré@mi un vértni. So atvérumu ventilacijas varsti aprikoti ar pretsvariem, kuri
regulé gaisa apmainu atkariba no véja spiediena.

Katra dzivokli virtuves zona siend iebiivét piepllides pasreguléjoso sistému, VTK 160,
Systemair svaigd gaisa piepllides varsti komplekta ar restém vai ekvivalentu gaisa pieplades varstu.

BENINU PARSEGUMA SILTINASANA.

Pirms siltumizolacijas ieklaSanas parseguma gridu attirit. Veikt visus darbus, kas saistiti ar
inZenierkomunikaciju un ventilacijas kanalu remontu un renovaciju.

Parsegums tiek noklats ar tvaika izolaciju, siltindts ar beramo akmensvati “Paroc” BLT9
(A<0,041 w/mk) vai ekvivalents - 300mm, $ads siltumizolicijas slanis janodrodina péc
siltumizolacijas séSanas skat. lapu AR-18. Loti liela vériba japievérs tvaika izolacijas piesléguma
vietam pie konstruktiviem elementiem un savstarpéjie parlaidumiem, tiem jabat blivi
noslégtiem, salimétiem, ka ari to bojajumu novérsana obligati jasalimé ar mitruma
izturigdm, neizzlistoSam limlentam, pieméram Tyvek Butil.

Béninu stava izblvet koka laipas parvietoSanas vajadzibam skat. lapu AR-18. Koka
konstrukciju izgatavot no priedes koksnes II Skiras zagmateridliem ar relativo mitrumu ne lielaku par
18%. Visi koka elementi savstarpéji stiprinami un saenkurojami izmantojot kokskriives un riipnieciski
izgatavotus térauda elementus. Koka konstrukciju balstvietds uz betona vai mira paredzét
hidroizolacijas starpkartu. Nodrosinat visu koka elementu aizsardzibu pret mitrumu un biolodisko
bojasanos, ka ari veikt koka konstrukciju ugunsaizsardzibu.

Béninos, lai nodrosSinatu ventildciju gala siends izveidot atvérumos 500*500mm, virs kuriem
siena iestradat metala L veida metala parsedzes. Atvérumos uzstadit metdla resti ar 13pstinam uz
leju R-2. NodroSinat hermétisku savienojumu, lai mitrums neieklitu siltumizolacijas slani.

Demontét esosas likas starp kapnu telpu un b@nipiem, un uzstadit jaunas ar izm@riem
1200x1200mm, izmérus precizét uz vietas. Likas siltinatas, U<1,6, W/m2K, ugunsdroSibas klasi
EI30, pneimatiska likas viras atvérSana un aizvérSana, slédzama. Izblvét jaunas trepes uz likam,
skatit lapu AR-5.

ESOSA JUMTA SEGUMA LABOSANA

Veikt jumta malu - vgja kastu izblvi, kd ari eso$d jumta seguma laboSanu vietds, kur
nepiecieSams skatit lapu AR-17.

Veikt esoSo ventildcijas kanalu izvadu tiriSanu remontu, demont&jot eso3o skurstenpu bojato
murgjumu vietas un atjaunot tas ar analogiem kiegeliem un miijavu. Uzklat apmetumu uz metila
sieta pie jumta pamatnes nodrosindt hermétisku savienojumu un uzstadit skarda cepuri. Veikt visu
kanalizacijas ventilacijas izvadu virs jumta seguma skatit lapu AR-17.



DZIVOJAMAS MAJAS VIENKARSOTA FASADES ATJAUNOSANA
OLAINE, OLAINES NOVADS, KUDRAS IELA 23, LV2114

Izbuvét LBN prasibam atbilstoSu zibensaizsardzibas sistému, ko risinat atseviska projekta
ietvaros. Darbu izpildes laikd jaizmanto tikai parbauditus un sertifcgtus materialus. Darbus ir javeic

attestétiem specialistiem.
PRIEKSLIKUMI EKAS TEHNISKO SISTEMU UZLABOJUMIEM

Apkures caurujvadu siltumizolacijas laboSana vai nomaina (vietds, kur t& ir bojata)
siltumizolacijas slana uzstadiSana 30-50mm biezuma atkariba no iespéjama iestrades biezuma.
Paredz&t apkures sistémas modernizaciju ~ radiatoru nomaipu vai skalosanu, termoregulatoru un
alokatoru uzstadiSanu. Karsta Udens ar cirkulacijas sistemas remontu, kur nepiecie$ams
siltumizolacijas labo$ana vai nomaina (vietas, kur ta ir bojata) siltumizolacijas slana uzstadisana 30-
50mm biezuma atkariba no iesp&jama iestrades biezuma.

Darbiba ar atkritumiem notiek saskand ar atkritumu apsaimniekosanas likumu un Olaines
pilsétas domes administrativaja teritorija izdotajiem saistoSajiem noteikumiem.

Projekta vaditgjs:

Sertificéts arhitekts /(<7
OSKARS SALPUT!

Sertif.nr. 1-00345

kN



DZIVOJAMAS MAJAS VIENKARSOTA FASADES ATJAUNOSANA

II ARHITEKTURAS DALA (AR)

ARHITEKTI



BUVPROJEKTA VISPARIGIE RADITAJI APDARES APZIMEJUMI RASEJUMU SARAKSTS

VISPARIGA INFORMACIJA UN NORADIJUMI APZIMEJUMS | APRAKSTS RASEJUMA NOSAUKUMS RASEJUMA NR.
L. _ AR RISINAJUMU VISPARIGIE RADITAJ AR-01
* VIENKARSOTAS FASADES ATJAUNOSANAS PROJEKTS IZSTRADATS PAMATOJOTIES UZ C 0 s 11 D=1 00 R PIRMA STAVA PLANS AR-02
- dekorativo tvaik rlaid trukt t ta (160g/m2
PASUTITAJA DOTO PROJEKTESANAS UZDEVUMU. SD o e R CRS OTRA STAVA PLANS AR-03
* RASEJUMOS NORADITI TIKAI PRINCIPIALIE MEZGLI, KAS ATTIECIGI JAPIEMERO KONKRETAJAI VIETAI, _—— - TRESA STAVA PLANS AR-04
* VISAS ATSAUCES UZ_MATERIALU UN IZSTRADAJUMU IZGATAVOTAJU FIRMAM, 7 Arsienas siltindjums ar akmens vates fasades pidksném (A<0,036 W/mK) BENINU STAVA PLANS AR-05
KURAS NORADITAS BOVPROJEKTA, LIECINA TIKAI PAR S0 MATERIALU UN (82) | b=t50mm un krasotu dekorafivo tvaiku cauriaidoSu stukorapmetumu uz JUMTA PLANS AR-06
IZSTRADAJUMU KVALITATI UN APKALPOSANAS LIMENI. NORADITO MATERIALU sleta (199/m2) ar Z kaftegorias mehanioko Zibu. BT T
UN 1IZSTRADAJUMU NOMAINA IR IESPEJAMA AR CITIEM TEHNISKI ANALOGIEM < R bt bl e e ;f:;:z;‘u%?ﬁe‘m‘uK> GRIEZUNS BB AR08
MATERIALIEM UN IZSTRADAJUMIEM IEPRIEKS SASKANOJOT AR BUVPROJEKTA AUTORU UN @ uz sieta (160g/m2) ar 2.kategorijas mehanisko izturibu. pirms iestrades FASADE ASTS 12 AR-09
EASUTTTAJU _ izstadit logu montazas lentas pa loga aréje perimeteru. FASADE ASIS A-B AR-10
P\,QgIJEI\BAIESIIR?MJi'PFpK\EE él\L/JI?\I%DZ%\I\Bﬂé JLL“,:A‘AAINFORME BUVPROJEKTA VADITAJS Béninu gridas siltinajums ar beramo siltumizolacijas materialu- b=300mm. Sads FASADE ASIS 2-1 AR-11
@ siltumizolacijas slanis janodrosina péc siltumizolacijas sé$anas (materidla AD< FASADE ASIS BA AR-12
* BUVPROJEKTA AUTORS NEUZNEMAS ATBILDIBU PAR BUVPROJEKTU, JA TIEK 0,041 WIimK) vai ekvivalentu. Eso$as siltumizolacijas demontaza, TSET S ECEICR RT
Y\E/IngABSD\iEE’éﬁ\EQ%ZSMKAA%TS Qgﬁﬁﬁz'\( © TAS NESASKANOJOT AR BOVPROJEKTA AUTORU. ‘S5 s sifinflms:fSncine vf=asiies B ianom{(ED00 Y LOGU, DURVJU SPECIFIKACIJA AR-14
A . =150mm un krasotu dekorativo tvaiku caurlaidosu struktirapmetumu uz
* BUVUZNEMEJAM VISUS NESKAIDROS JAUTAJUMUS BUVPROJEKTA AUTORAM U sieta (160g/m2) ar 1.kategorijas mehanisko izturibu. COngA MEZGLS AR-15
UZDOT SAVLAICIGI. JA NESKAIDRO JAUTAJUMU NAV, TAD TIEK PIENEMTS, KA - ESOSA LOGA MEZGLI AR-16
BOVUZNEMEJAM PROJEKTA IETVERTIE RISINAJUMI IR SKAIDRI UN PIENEMAMI. APZIMEJUMI JUMTA DZEGAS MEZGLS AR-17
*VISIEM CELTNIECTBAS UN APDARES MATERIALIEM JABUT SERTIFICETIEM UN ATLAUTIEM BENINU LOKAS UN BENINU LAIPAS MEZGLI |AR-18
PIELIETOSANAI APDARES MATERIALIEM JABUT NEKAITIGIEM CILVEKU VESELTBAI UN VIDEI. ' IEEJAS LIEVENA MEZGLI AR-19
*BOVUZNEMEJS IR ATBILDIGS PAR DARBU VEIKSANAS PROJEKTA IZSTRADASANU SPECIALIZETAJIEM APZIMEJUMS| APRAKSTS | PROJEKTEJAMA LOGA MEZGLI AR-20
DARBU VEIDIEM, KAS TIEK PIELIETOTI BUVE. _ ) BALKONA JUMTA MEZGLS AR-21
Esosas €kas konstruk
*VISUS MATEF\'SIALU APJOMUS BUVUZNEMEJAM PRECIZET UN SASKANOT AR PASUTITAJU PIRMS ISR —— $0sas exas konsirukeljas BALKONA MEZGLS AR-22
LIGUMA SLEGSANAS. T BALKONU NESOS0 PANELU AR-23
*BUVUZNEMEJAM NODROSINAT DARBA AIZSARDZIBU OBJEKTA, VISA BOVDARBU VEIKSANAS LAIKA. s | Projekiéjamais esoso sienu siltinjums ATJAUNOSANAS MEZGLS
:BUVPRO‘!EKTS NEPAREDZ SKART KADAS TRESAS PERSONAS INTERESES. Projekt&jams brugis un brugéta apmale ar Balkona konstrukciju principiala shéma, plana |AR-24
PIRMS BUVDARBU UZSAKSANAS NEPIECIEéAMS DARBUS SASKANOT AR ESOSSO TIKLU TURETAJIEM. | — bortakmeniem (betona brugis - pelgks) 800mm skats
: DF-1. JL-1 Mainamo durvju, jumta ioku marké&jums. Balkona konstrukciju principiala shéma, AR-25
T Siltinatas metala durvis un likas griezums
Esods R Jumta krituma virziens, siipums
Rt -
OBJEKTA ATRASANAS VIETA (SlTUACIJAS PL%\T“% 8 é &O‘P@T S % Eso$as horizontalas lietus ddens notekas, to kritums.
b ' | Kaus&jamais Polimér-bitumena rullveida jumta
Olaines novadapasvealdibas segums.
BUVVALDES yadilajg+n galvena arnitekte Esotais jumta segums.
: IZM. | PIEZIM. 1ZPILD. DATUMS
R dsa- Daukse
Cf'.::i_'ié/‘ _ P2 . W .20 Nr. Y-/~ FA- V{[ s L?’Z%?;) / :;SPJT R g itums” }:SSIIESSTI%C&?SETlﬁasD(&g1I230;7. Lv-2114
o MQ’JZM(’(&&%’W LR J2H 773 SAS KANOJ UMI: aines Gdens un sums” | TeL: 67953102, e-pasts: info@ous.iv
@ Figzime: ? ' T AOreE ED A 7 ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS: iggésgﬁacr:ggs KT\?N‘(‘_‘,?ER:}??SEIZ\Bz 532% NS/ qgigs
E R, @ e m& DT ey ﬂj?/ ,W/(WZM AR PASUTITAJU SASKANOTS: SIA" US ARHITEKTI" TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox. Iv
& N 2 7z, (M’ ddw i .
S T o AR PROJEKTA DOKUMETACIWU UN IZSTRADATAJIEM RISINAJ ~ = Rl _ _ .
S # ) 1A Jﬁm é A 7{(‘,&/{4 ?j ﬂ@& | ESU [EPAZINIES (VD AR, DOP DALAN) UN PIEKRITU PROJEK ) — DZIVOJAMAS MAJAS VIENKARSOTA
/ ) e Ao Pasﬂﬁtéjs . S——
(," g‘:‘b r,r %{,%ﬁg Datums: 024090&914 Paraksts: : A e
/ Qc}? / 4 ' i OBJ. ADRESE: | Kidras iela 23, Olaine, Olaines nov. LV-2114
/ & / =
/ o / = KADASTRANR. | 8009 004 1922 001 (BUVES
s F 7 GAVENIE MATE APJOMI. —_—
{ - /‘ } RASEJUMA NOSAUKUMS o PASUT.NR.
= // gglirrlgzll\&gmglRSIZMERl RADZET| APREKINATO APJOMU AB RISINAJUMU VISPARIGIE —m
T ATSKIRIGU REZULTATU GADIJUMA PIENEMT TAMETAJA APREKINATO, RADITAJI ARANR
. Siltingjums gar loga ailém 30-50 mm biezuma 71 m? izolacija ARz 18
. Sienu izolacija 150 mm uz 735 m? lielas platibas Biv.proj. vad. ; | O. Salpdlra STADIA V|enkar§ot.§ at;aunoéana VA
L . Cokola siltina8ana 233 m?2 ar izolaciju 100 mm biezuma e —— =
EIR) . Berama izolacija uz béninu parseguma 365 m? liela platiba DATUMS 26.06.2019.
‘9@0’\ . Jumts 8 m2 (ieejas mezgls) + 25 m2 (jumti virs balkoniem) —— ,'— T 0
ét:'{s- . . Bruga apjoms - leejas 9 m2, bruga apmale 55m?2 IZSTRAD A ¢Stafeckis | MEROGS| Ras&juma Nr. Izmalnas
. . Bortakmeki 104 m perimetrs e
@(9 . Koka [aipa béninos 35 m? e ‘7él i = AR-01
IZSTRADAJA/ €, Upmalis
¥ g -;;—‘Lﬁj‘ﬁ"—“' LAPAS CAUREJOSAIS NR.
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Zem katras lietusGdens notekas paredz&t Demontét esoSo atdalo$o apdari starp batkoniem.
' Betona lietus @idens tekni. Uzstadtt jaunu koka deliSu apdare 25*75mm krasota,
stiprindta uz metala karkasa rdmja kvadratcauruju .
@ @ @ izmérs 30*30*3mm (,33 ) {SZ )
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Dotajd zona veikt gridas izlidziasanas darbus Demontét esosas dlirvis, aizmirét dalu ailas ar Dotaja zona veikt gridas inaSanas darbus
ar Weberfloor 4400 val ekviv@lentu, virs kuras Bauroc CLASSIC gﬂ;l}eluna blok!em ar \Weberfloor 4400 vai elyivalentu, virs kuras
iestraddt hidroizolajo$u parkigjlimu. Veikt 510mm, kas salimdtf ar Tmjavu ar stipribu uz iestradat hidroizolajosu patkiajumu. Veikt
virsmas sagatavosanas darbtis saskana ar spiedi SN/mm?* vai givivalenti. Zem mira izveidot virsmas sagatavo$anas dafbus saskana ar
razotaja noradfjumiem un rek aciiam, | | i horizontalo hidroziglaciju. Sienu no abam pusem raZotaja noradijumiem urffickomendacijam.
o i i T apmest, veikt jekst apdari un kraso$anas -
| | | ! darbus.
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o =— Demont&t esodo lieveni, veikt darbus, kas : ——Esogais gizes vads SKAT. 11. PIEZIMI.
' T i e saistiti ar pamatu silting3anu, un izbOv&t jaunu : = : [} ———rw e e
. ; e PETE } DemontBt eso3o llevenl, veikt darbus, kas
i lieveni un pakapienu no betona bruga . = - e
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40070 ieveni un pal nu no betona bruga ]
ll zbivet metala margu h=900mm no lievena, \ i . Izbiivét metala margu h=800mm no lievena,
risindjumu prezidt autoruzraudzibas karta. Projekigjama brugéta apmale ar risindjumu prezidt autoruzraudzibas karta.
bortakmeniem (betona brugis - pelgks) 580mm.
. Esosas betona apmales demontaZa. T =
APZIMEJUMI APDARES APZIMEJUMI
APZIMEJUMS| APRAKSTS APZIMEJUMS | APRAKSTS

Cokola siltin &lumu- XPS (A<0,038 W/mK), b=100mm ar krasotu
dekorativo tvaiku cauriaidoSu struktrapmetumu uz sieta (160g/m2) €
2 kategorijas mehénisko izturibu

Eia ey Eso§as ekas konstrukcijas

Projektejamais esoSo sienu siltinajums

Arsienas siltin3jums ar akmens vates fas&ides plaksndm ( As0,036 \
b=150mm un krasotu dekorafivo tvaiku caurlaidou struktdrapmetur
sieta (160g/m2) ar 2.kategorijas meh&nisko izturibu.

Logu ailu siltin &jums ar akmens vates fas&des plaksn8m ( )\50.037i

Projekt&jams brugis un brugsta apmale ar
bortakmeniem (betona brugis - peléks) 800mm

Mainamo durvju, jumta loku mark&jums.

Siltinatas metla durvis un likas i
b=30/50mm un krasotu dekorativo tvaiku caurlaido8u struktira
Esots R Jumta krituma virziens, sl Tpums uz sieta (160g/m2) ar 2.kategorijas mehanisko izturTbu. pims |
< ' izstadit logu montazas lentas pa loga &r8jo perimeteru.

Beninu gridas siftinajums ar beramo siltlumizolacijas materialu- b
siltumizolacijes slanis janodrodina péc siltumizoldcijas s88anfs (mals
0,041 W/mK) vai ekvivalentu. Eso# as siltumizolicias demontaZa,

Arsienas siltingjums ar akmens vates fasades plaksném ( A<0,036
b=150mm un krasotu dekorafivo tvaiku caurlaidodu struktirapmetu
sieta (160g/m2) ar 1.kategorijas meh&nisko izturibu.

i=1/200 Esoas horizont alas lietus Gidens notekas, to kritums.

Kauséjamais Polimér-bitumena rufiveida jumta
sagums.

®®®®©

TI Eso#ais jumta segums.




40070
} paredzét Demont&t esoSo atdaloSo apdari starp balkoniem.
Uzstadit jaunu koka d&fisu apdare 25"75mm krésota,
stiprindta uz metala karkasa ramja kvadratcauruju _ .
izmérs 30*30*3mm 6@ @2\
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Demontét esosas a4 nvis, aizmarét daju ailas ar Dotaja zona veikt gridas elidzinasanas darbus
Bauroc CLASSIC 3iNPa gégbelona i.}}okiem ar Weberfloor 4400 vai ivalentu, virs kuras
510mm, kas salim| ar limjavu ar stipribu uz iestradat hidroizolajosu pHikiajumu. Veikt -
spiedi SN/mn? vai gRvivalenti, Zem mira izveidot virsmas sagatavo$anas
horizontalo hidrozigliciju. Sienu no abam pusém raZzotaja noradijumiem u
apmest, veikt iekstglpu apdari un krasoSanas
darbus.
|
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—Demontét aso3o lieveni, veikt darbus, kas
saisfTti ar pamatu siltind$anu, un izbavét jaunu

- Esosais gizes vads SKAT. 11.PIEZMI. /113

lieveni un pakapienu no betona bruga

-
40070 (\_S_Z/) @ @

saisfiti ar pamatu siltind%anu, un izblvét jaunu
lieveni un pakapienu no betona bruga

Demont&t eso3o lieveni, veikt darbus, kas \AR—1 9 /
S

—lzbuivet metala margu h=860mm no lievena,
risindjumu prezigt autoruzraudzibas karta. -Projekigjama brugéta apmale ar

APZIMEJUMI

bortakmeniem (betona brugjis - peléks) 580mm.,
Esosas betona apmales demontaZa.

APZIMEJUMS| APRAKSTS

Eso8as 8kas konstrukcijas

Projektejamais eso3o sienu siltingjums

Projektajams brugis un brugéta apmale ar
bortakmeniem (betona brugis - peléks) 800mm
Maindmo durvju, jumta liku markejums.
Siltinatas metala durvis un ldkas

Esoss R Jumta krituma virziens, sl Tpums
-—
i=1/200 Eso8as horizont &las lietus Gdens notekas, to kritums.
[——— 0

segums.
TR R
e

Izbiivét metala margu h=900mm no ilevena,
risindjumu prezi&t autoruzraudzibas karta.

APDARES APZIMEJUMI

APZIMEJUMS

APRAKSTS

Cokola siltin &jumu- XPS (A<0,038 W/mK), b=100mm ar krasotu
dekorafivo tvaiku caurlaido$u struktirapmetumu uz sieta (160g/m2) ar
2 kategorijas mehdnisko izturibu

Arsienas siltin3jums ar akmens vates fasades piaksném ( A<0,036 W/mK)
b=150mm un krasotu dekorafivo tvaiku caurlaido3u struktirapmetumu uz
sieta (160g/m2) ar 2.kategorijas mehanisko izturibu.

Logu ailu siltin djums ar akmens vates fasédes plaksn&m ( A<0,037 W/mK)
b=30/50mm un kr &sotu dekorativo tvaiku caurlaidosu struktrapmetumu
uz sieta (160g/m2) ar 2.kategorijas mehénisko izturTbu. pirms iestrades
izstadit logu montaZas lentas pa loga argjo perimeteru.

Béninu gridas siltinajums ar beramo siltumizolacijas materialu- b=300mm. Sads
siltumizolacijas slanis janodrosina pec siltumizolacijas séSanas (materiala AD<

0,041 W/mK) vai ekvivalentu. Eso3 &s siltumizoldcijas demontaZa.

®®®®®

Arsienas sillinajums ar akmens vates fasades plaksn&m ( A<0,036 W/mK)
b=150mm un krasotu dekorafivo tvaiku caurlaido$u struktirapmetumu uz
sieta (160g/m2) ar 1.kategorijas mehanisko izturibu.
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PIEZIMES

1. Kop&jos apziméjumus skafft lapa AR-1

2. Par nosacTto atzimi 0.000 pienemts pirma stéva gridas fmenis.

3. lzméri plana doti milimetros, augstuma atzimes metros, ja nav noréditas citas

mérvienibas.

4. Visus izmérus un mérkédes , pirms konkréto buvdarbu uzsak3anas vai

pasitijuma izdari3anas, parbaudit.

lzm&rus nedrikst nolasit péc méroga, Saubu gadijuma izsaukt bdvprojekta

autoru.

5. Siltumizol3cijas savienojuma vietas ar loga profilu izbtivet 20-50 mm biezu

izolacijas kartu.
6. Visiem logiem mainamas aréjas palodzes.

7. Pirms siltindSanas darbu veik3anas veikt virsmas plaknes novértgjumu.
Sienam nepiecieSama ripiga virsmas sagatavoSana. Veikt sienu plaknes
novértdjumu pa vertikilo un horizontalo asi, veikt eso$o plaisu aizpildi$anu.
8. Nodro3inat nor&dito projektgjamas bénigu siltumizolacijas (berama
siltumizoldcija, ekovate) biezumu 300 mm ar  Avereu 0,041 W/(m*K) p éc

s@3anas.

9. Jebkuras atkapes no projekta savlaicigi izrunét un saskanot ar biivprojekta
vaditiju, pretéja gadijuma biivprojekta vadtajs uznemas atbildibu par veiktajam

izmainam

10. Ekas numura zImes, karogu masta turat3ju pirms bvdarbu

uzsikSanas demont&t, parcelt virs projekt8jamas siltumizolacijas nemainot

atra$anas vietu uz fasades.

11. AP ESOSAJIEM G AZES VADIEM, VEICOT SILTINASANAS DARBUS,
ATSTAT ATSTATUMU TA APKALPOSANAI DARBUS SASKANOT AR TIKLU
TURETAJU. BOVNIECIBAS LAIKA VEIGT AIZSARDZIBAS PASAKUMUS

PRET MEHANISKIEM BOJAJUMIEM UN IEDARBIBAS

1ZM. PIEZTM.

1ZPILD.

DATUMS

PASUTITAJS: REGISTRACIJAS NR.:50003182001

, _ . ADRESE: OLAINE, KODRAS IELA 27, LV-2114
AS "Olaines ddens un siltums” | T, 67983102, e pasts: info@ous v

ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS: REGISTRACLAS NR. 40203020228, BRNR..13303,
ADRESE: RIGA, KALNCIEMA IELA 2520, LV-1046
SIA" US ARHITEKTI" TEL: 29114927, e-pasts: savis stafeckis@inbox.iv
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2. STAVAPLANS M 1:100

Demontét esoSo atdaloSo apdari starp balkoniem.
Uzstadtt jaunu koka delisu apdare 25*75mm krasota,
stiprinata uz metala karkasa ramja kvadratcaurulu
izmérs 30*30*3mm
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Demontét eso$o jumta segumu, veikt eso$o jumta betona konstrukciju remontu.

Kauséjamais Polimér-bitumena rullveida jumta segums. Arm&jums un 3 svars: poliesters
160 gr/m?, apaksklajs > 3,5kg/m?, virsklijs >4,5kg/m?, parklats ar akmens smalci—

Virsmu izfidzinat ar slipuma veidojoSu betona kartu.

Demontét esoSo jumta segumu, veikt esoSo jumta betona konstrukciju remontu.

Virsmu izfidzinat ar slipuma veidojo$u betona kartu.

Kausg&jamais Polimér-bitumena rullveida jumta segums. Arm&jums un ta svars: poliesters

160 gr/m?, apak$klajs > 3,5kg/m?, virsklajs 24,5kg/m?, parklats ar akmens smalci —

APDARES APZIMEJUMI

APZIMEJUMI

APRAKSTS

APZIMEJUMS

[CEEE | Esosas ekas konstrukcijas

Projekt&jamais esoso sienu siltindjums

Projekt&jams brugis un brugéta apmale ar
bortakmeniem (betona brugis - peléks) 800mm

Mainamo durvju, jumta ldku mark&jums.

D=l Siltinatas metala durvis un likas
Esods R Jumta krituma virziens, slipums
i=1/200

Eso3as horizontalas lietus Gdens notekas, to kritums.

Kauséjamais Polimér-bitumena ruliveida jumta
segums.

Esos$ais jumta segums.

APZIMEJUMS

APRAKSTS

Cokola siltinajumu- XPS (A£0,038 WimK),
dekorativo tvaiku caurlaido$u siruktirapm
2 kategorijas meh&nisko lzturbu

—a
Arsienas siftinajums ar akmens vates fasi
b=150mm un krasotu dekoratlvo tvaiku ca
sieta (160g/m2) ar 2.kategorijas mehanisk

Logu ailu siltindjums ar akmens vates fash
b=30/50mm un krésotu dekorative tvaiku ¢
uz sieta (160g/m2) ar 2.kategorijas mehén|
izstadrt logu mont&Zas lentas pa loga &réjo

Béninu gridas siltindjums ar beramo siltun|
siltumizolacijas slanis Jinodrodina péc sillu
0,041 W/mK) vai ekvivalentu, Esosas sllu

®® ® ® ©

Arsienas siltindjums ar akmenas vates fash
b=150mm un krasotu dekorsiive tvaiku ca
sieta (160g/m2) ar 1.kategori)as mehanisk




Demontét esoso atdalo$o apdari starp balkoniem.
Uzstadit jaunu koka déli$u apdare 25*75mm krasota,
stiprinata uz metéla karkasa ramja kvadratcaurulu
izmérs 30*30*3mm
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Demontét eso$o jumta segumu, veikt eso$o jumta betona konstrukeiju remontu.

Virsmu izlidzinat ar slipuma veidojo3u betona kartu.

Kausé&jamais Polimér-bitumena rullveida jumta sequms. Armé&jums un ta svars: poliesters
160 gr/m?, apaksklajs > 3,5kg/m?, virsklajs 24,5kg/m?, parklats ar akmens smalci—

IEJUMI

JUMS| APRAKSTS
Eso8as ékas konstrukcijas |
Z=0 | Projekt8jamais esoSo sienu siltingjums
Projekt&jams brugis un brugéta apmale ar
bortakmeniem (betona brugis - pelgks) 800mm
L1 Mainamo durvju, jumta ldku mark&jums.
Siltinatas metala durvis un ldkas
iR Jumta krituma virziens, slipums |
— |
|
0 Esosas horizontalas lietus dens notekas, to kritums.
=0l
Kausgjamais Polimér-bitumena rullveida jumta
segums.
Esosais jumta segums.

APDARES APZIMEJUMI

PIEZIMES

1. Kopé&jos apziméjumus skatit lapa AR-1

2. Par nosacito atzimi 0.000 pienemts pirma stava gridas limenis.

3. Izméri plana doti milimetros, augstuma atzimes metros, ja nav noradttas citas

mérvienibas.

4. Visus izmérus un mérkédes , pirms konkréto bivdarbu uzsaksanas vai

pasitijuma izdari$anas, parbaudit.

Izmérus nedrikst nolasit péc méroga, Saubu gadijuma izsaukt bivprojekta

autoru.

5. Siltumizolacijas savienojuma vietas ar loga profilu izbGvét 20-50 mm biezu

izolacijas kartu.
6. Visiem logiem mainamas aréjas palodzes.

7. Pirms siltindsanas darbu veik3anas veikt virsmas plaknes novértgjumu.
Siendm nepiecie$ama rlipiga virsmas sagatavos$ana. Veikt sienu plaknes
novértéjumu pa vertikalo un horizontalo asi, veikt esoSo plaisu aizpildisanu.
8. Nodrosinat noradito projektéjamas béninu siltumizolacijas (berama
siltumizolacija, ekovate) biezumu 300 mm ar Averinu 06,041 WI(m*K) péc

sésanas.

9. Jebkuras atka@pes no projekta savlaicigi izrunat un saskanot ar bivprojekta
vaditaju, pretéja gadijuma bdvprojekta vaditajs uznemas atbildibu par veiktajam

izmainam

10. Ekas numura zimes, karogu masta turétaju pirms btvdarbu

uzsaksanas demontét, parcelt virs projektgjamas siltumizolacijas nemainot

atraSanas vietu uz fasades.

1ZM. PIEZIM.

I1ZPILD.

DATUMS

PASUTITAJS:

REGISTRACIJAS NR,:50003182001

o . ADRESE: OLAINE, KJDRAS IELA 27, LV-2114
AS "Olaines @dens un siltums” | TE,: 67963102, e pasts: info@ous.iv

ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS:
SIA" US ARHITEKTT"

REGISTRACIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
ADRESE: RIGA, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046
TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox v

PROJEKTS:

DZIVOJAMAS MAJAS VIENKARSOTA

FASADES ATJAUNOSANA

ARHITEKTI

OBJ. ADRESE:

Kidras iela 23, Olaine, Olaines nov. LV-2114

KADASTRANR. | 8009 004 1922 001 (BUVES)

APZIMEJUMS | APRAKSTS
— Cokola sittinajumu- XPS (A<0,038 W/mK), b=100mm ar krasotu
QS D dekorativo tvaiku caurlaido$u struktiirapmetumu uz sieta (160g/m2) ar
2 kategorijas mehanisko izturibu
- Arsienas siltindjums ar akmens vates fasades plaksném (A<0,036 W/mK)
(Sa b=150mm un krasotu dekorativo tvaiku caurlaido3u struktirapmetumu uz
"'H-\_/

sieta (160g9/m2) ar 2.kategorijas mehanisko izturibu.

Logu ailu siltinajums ar akmens vates fasddes plaksném (A<0,037 W/mK)
b=30/50mm un krasotu dekorativo tvaiku caurlaidodu struktGrapmetumu
uz sieta (160g/m2) ar 2.kategorijas mehanisko izturibu. pirms iestrades
izstadit logu montaZas lentas pa loga aréjo perimeteru.

RASEJUMA NOSAUKUMS

OTRA STAVA PLANS

PASUT.NR.

'ARHNR.

18/92/2.-18

A-18/92/2.-18

Biv.proj. vad.: | O. S%)utra STADIJA

VienkarSota atjauno$ana VA

Béninu gridas siltindjums ar beramo siltumizolacijas materialu- b=300mm. Sads
siltumizolacijas slanis janodrodina péc siltumizolacijas sé$anas (materiala AD<
0,041 W/mK) vai ekvivalentu. Esodas siltumizolacijas demontaza.

DATUMS

-

26.06.2019.

IZSTRADAJA:

® ® ®

Arsienas siltindjums ar akmens vates fasades plaksném (A<0,036 W/mK)
b=150mm un krasotu dekorativo tvaiku caurlaido$u struktGrapmetumu uz
sieta (160g/m2) ar 1.kategorijas mehanisko izturibu.

Izmainas

T 1:100

IZSTRADA%

S;téfeckis MEROGS | Ras&juma Nr.

AR-03
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3. STAVAPLANS M 1:100
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APZIMEJUMI
APZIMEJUMS| APRAKSTS
T | Eso3as &kas konstrukcijas

P R

Safelatele e TatslululetaleloTe

Projekt&jamais esoso sienu siltindjums

EEEEE

Projekt&jams brugis un brugéta apmale ar
bortakmeniem (betona brugis - peléks) 800mm

Mainamo durvju, jumta liku mark&jums.

DF-1, Ji-1 Siltinatas metala durvis un likas
Esoss R Jumta krituma virziens, slipums
i=1/200

Esos$as horizontalas lietus tidens notekas, to kritums.

Kausgjamais Polimér-bitumena rullveida jumta
segums.

EsoSais jumta segums.

L N G

APDARES APZIMEJUMI

=

APZIMEJUMS

APRAKSTS

Cokola siltin@jumu- XPS (A£0,038
dekoratlvo tvalku caurlaldosu struki
2.kategorias mehlinisko [zturibi

Arsienas slltinjums ar akmens va
b=150mm un krlsotu dekoratfvo lv
sieta (160g/m2) ar 2.kategorijas m

Logu allu slitindjums ar akmens val
b=30/50mm un krlsotu dekorativo
uz sieta (160g/m2) ar 2 kategorijas
izstadTt logu montazas lentas palo

Béninu gridas sillindjums ar beram
siltumizolicijas slanis [Anodroina
0,041 WimK) val ekvivalentu. Eso

®®® ®©®

Arsienas slitindjums ar akmens val
b=180mm un kriisotu dekorativo v
sieta (160g/m2) ar 1.kategorijas m




PIEZIMES

1. Kopé&jos apziméjumus skatit lapa AR-1
2. Par nosacito atzimi 0.000 pienemts pirma stava gridas limenis.
3. Izméri plana doti milimetros, augstuma atzimes metros, ja nav noraditas citas
n mérvienibas.
4. Visus izmérus un mérkédes , pirms konkréto blivdarbu uzsak$anas vai
W pasitijuma izdariSanas, parbaudit.
40070 e e lzmérus nedrikst nolastt péc méroga, $aubu gadijuma izsaukt blivprojekta
(s2 S3)(S3 O e - .
L-07 L-08 L-08 L-08 L-05 5. S_lltgmlzo_lacuas savienojuma vietas ar loga profilu izblvét 20-50 mm biezu
izolacijas kartu.
6. Visiem logiem mainamas aréjas palodzes.
7. Pims siltina8anas darbu veik§anas veikt virsmas plaknes novértgjumu.
Sienam nepiecieSama rlpiga virsmas sagatavo$ana. Veikt sienu plaknes
novértéjumu pa vertikalo un horizontalo asi, veikt esoso plaisu aizpildisanu.
8. Nodrosinat noradito projektéjamas béninu siltumizolacijas (berama
siltumizolacija, ekovate) biezumu 300 mm ar Avertiwu 0,041 W/(m*K) péc
s@Sanas.
9. Jebkuras atkapes no projekta savlaicigi izrunat un saskanot ar blvprojekta
vaditaju, pret&ja gadijuma bavprojekta vaditajs uznemas atbildibu par veiktajam
izmainam
10. Ekas numura zimes, karogu masta turétaju pirms biivdarbu
uzsakSanas demontét, parcelt virs projekt&jamas siltumizolacijas nemainot
atradanas vietu uz fasades.

a
1ZM. PIEZIM. IZPILD. DATUMS

PASUTITAJS: REGISTRACIIAS NR.:50003182001

20070 AS "Olaines Gdens un siltums" 4‘2{?’2?5;2#@‘2;,532‘?3&!;;‘;@7' L
ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS: REGISTRACIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
SIA" US ARHITEKTI" TEL 20114327 & pesls. s loeske @bty
@ PROJEKTS: =
APZIMEJUMI APDARES APZIMEJUMI B ARSI
FASADES ATJAUNOSANA
APZIMEJUMS| APRAKSTS APZIMEJUMS | APRAKSTS ARKHITEKTI
Esosas ékas konstrukcijas Cokola siltingjumu- XPS (A<0,038 W/mK), b=100mm ar krasotu OBJ. ADRESE: Kidras iela 23, Olaine, Olaines nov. LV-2114
Arsienas siltinajums ar akmens vates fasades plaksném (A<0,036 W/mK) ESEIUMAHG SRV PASUT.NR.

% Projektgjams brugis un brugéta apmale ar

bortakmeniem (betona brugis - peléks) 800mm

b=150mm un krasotu dekorativo tvaiku caurlaido$u struktdrapmetumu uz TRESA STAVA PLANS

; n Anicko i 18/92/2.-18
T Mainamo durviu, jumta lku markgjums. sieta (1 609/m2)‘ar 2 kategorijas mehanisko izturibu. TR
! Siltinatas metala durvis un likas Logu ailu siltindjums ar akmens vates fasades plaksném (A<0,037 W/mK) LS
b=30/50mm un krasotu dekorativo tvaiku caurlaido$u struktlrapmetumu A-18/92/2.-18
Esoss R Jumta krituma virziens, siipums uz sieta (160g/m2) ar 2.kategorijas mehanisko izturibu. pirms iestrades Biv.proj. vad.: | O. 53"}"3 STADIJA | Vienkarsota atjaunosana VA
< izstadTt logu montazas lentas pa loga aréjo perimeteru.
i= g izontals lietus G i Zniny aridas sitingi itumizolacii A0 b= S5 DATUMS | 26.06.2019.
Eso8as horizontalas lietus ddens notekas, to kritums. Béninu gridas siltindjums ar beramo siltumizolacijas materialu- b=300mm. Sads //%’

siltumizolacijas slanis janodrosina péc siltumizolacijas sé5anas (materigla AD<
0,041 W/mK) vai ekvivalentu. Esosas siltumizolacijas demontaza.

IZSTR@D}?\J&: 5//8;afeckis MEROGS| Rasgjuma Nr. Izmainas
——

Kauséjamais Polimér-bitumena ru|lveida jumta
segums.

Esosais jumta segums.

Arsienas siltingjums ar akmens vates fasides plaksném (A<0,036 W/mK) - n .
b=150mm un krasotu dekorativo tvaiku caurlaidosu struktGrapmetumu uz - 1:100 AR-04
sieta (160g/m2) ar 1.kategorijas mehanisko izturibu. |ZST@QAJ9/ k;\—’?mﬂhs
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BENINU STAVA PLANS M 1:100

op

Koka laipas parvietoSanas vajadzibam 600mm

plata. Koka koknstrukcijas antiseptizét:

40070

Ventilicijas kandls 500x500 mm ar resti

- SR

(s4)

SIA "TET" savienojuma
kaste TT12

SIA "TET" optiskais
ar/lekstelpu kabelis

R-02| 4890,

2475
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TR " SIA "TET" stavvads no
| 1 stava lidz béniniem

: SIA "TET stavvads no
R-02 i 1 stava fidz béniniem
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Lika uz béniniem - metala (Us 1.6 (W/(m2 k))

' Lika uz béniniem - metala (U< 1.6 (W/(m2 k)) ar ugunsdro3bas klasi EI-30, izméri

—-lzblvét trepof

ar ugunsdro§bas klasi EI-30, izméri
1200X1200mm. lzmérus precizét uz vietas.
Pneimatiska ldkas viras atvérSana un

aizvérSana, slédzama lika:

\—Izbﬁvét frepes uz lakam

1200X1200mm. Izmérus precizét uz vietas.
Pneimatiska likas viras atvérSana un

aizversana, sledzama lika.

SIA “TET” PIEZIMES:

1)Saglabéat eso$o SIA Tet sakaru kabeju tTklu, komutacijas lekartas, §
un ievadus 8ka, nodro3inot to alzsardzibu, nepartrauktu darbibu uf|

novérsanas darbu veikSanal;

2)Pirms &kas atjaunoanas darbu uzsakianas lznemt darba atjauju ur

daba, SIA “Tet" parstavja klatbatns.

3)P&c siltinadanas darbu pabelg8anu nodro8inat piekluvi sskaru

pagriezienu vietas.




PIEZIMES

1. Kop 8jos apziméjumus skatit lapa AR-1
2. Par nosacito atzimi 0.000 pienemts pirma stéva gridas limenis.
2 3. 1zméri plana doti milimetros, augstuma atzimes metros, ja nav noradttas citas
1 RS mérvienibas.
AR 4. Visus izmérus un mérk&des , pirms konkréto blvdarbu uzséik3anas vai

-07 :
' : . - _ . ashtfjuma izdarfSanas, parbaudt.
Koka laipas parvietoSanas vajadzibdm 600mm s Ventilicijas kanals 500x500 mm ar resti fzménljs nedrikst nolasit géc méroga, Saubu gadijuma izsaukt bavprojekia

plata. Koka koknstrukcijas antiseptizét: \ autoru.

| 5. Siltumizolacijas savienojuma vietas ar loga profilu izbGvet 20-50 mm biezu
izolacijas kartu.

6. Visiem logiem mainamas arejas palodzes.

7. Pirms siltina3anas darbu veik3anas veikt virsmas plaknes novértgjumu.

l i | - Siendm nepiecie3ama ripiga virsmas sagatavo3ana. Veikt sienu plaknes

[ = - = novértdjumu pa vertikélo un horizontlo asi, veikt esoo plaisu aizpildisanu.
(il ; | ' 1 f LT ! . @ 8. Nodroinat noradto projektgjamas béninu siltumizolacijas (berama
i ] [ f i [T LI ‘

40070

=

1

f

E
=

siltumizolacija, ekovate) biezumu 300 mm ar  Avare <0,041 W/(m*K) pé&c
saé3anas.

9. Jebkuras atkdpes no projekta saviaicTgi izrunat un saskanot ar blvprojekta
vadRéju, pretéjd gadijuma bdvprojekta vaditajs uznemas atbildTbu par veiktajam

: : izmainam
S4 2 10. Ekas numura zimes, karogu masta turétaju pirms bdvdarbu

RN

== uzsadkSanas demontét, parcelt virs projekt&jamas siltumizolécijas nemainot

atra8anas vietu uz fasades.

SIA "TET" optiskais 11.Kanalizicijas ventildciju izvest virs jumta seguma.

arfiekstelpu kabelis { 12. NepiecieS8amajas vietas atjaunot caurujvadu siltumizolaciju ar vismaz
30-50mm biezuma Qd=0,045 W/m*K) atkaiba no iesp&jama iestrades

! # R-02 biezuma.
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AS "Olaines Gidens un sittums" | 7L 67063102, e-pasts: info@ous.v
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il | 1l ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS: REGISTRACIJAS NR :40203020228, BR NR.:13303,
i ADRESE: RIGA, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046
\ 40070 / \ SIA" US ARHITEKTI" TEL: 29114927, e-pasts: salvis stafeckis@inbox.iv

Liika uz béniniem - metala (Us 1.6 (W/(m2 k) PROJEKTS: _ e

ar ugunsdrodbas klasi EI-30, izméri ) - ‘ DZIVOJAMAS MAJAS VIENKARSOTA
Izbiivét trepes uz [Gkam 1200X1200mm. Izmérus precizét uz vietas. I ——Izblivét trepes uz lokam FASADES ATJAUNOSANA

Pneimatiska likas viras atvérSana un

aizverSana, sledzama laka:

ARHITEKTI

(”‘2 “) OBJ. ADRESE: | Kidras iela 23, Olaine, Olaines nov. LV-2114
"x._/.’

KADASTRA NR. | 8009 004 1922 001 (B UVES)

RASEJUMA NOSAUKUMS PASUT.NR.

BENINU STAVA PLANS

SIA “TET” PIEZIMES: ARH.NR.
1)Saglabét esoSo SIA Tet sakaru kabelu tiklu, komutacijas iekartas, sakaru kabelu kanalizacijas pievadus A-18/92/2.-18
un levadus &ka, nodrosinot to alzsardzibu, nepartrauktu darblbu un plekjuvl, uztur&3anas un bojajumu

novérianas darbu velkSanai; Bav.proj. vad.: | O. Salp STADIJA | Vienkarsota atjauno$ana VA
2)Pirms &kas atjaunoSanas darbu uzsékSanas iznemt darba atfauju un veikt esoSo sakaru tiklu apsekosanu 7
daba, SIA “Tet" pérstavia kiatbiitns. // 2, | DATUMS | 26.06.2019,

Pac siltina b igéanu nodroSinat piekjuvi sakaru tiklam pie stavvadiem un kabeu — = :
g)ag'fi"ezf;n:ﬂf:;f Sgiby pebelgiany nodiptinS: fekiny S=iav) [iiem (B E=geien fup k=gl IZSTRADAJK _yét_ﬁieckis MEROGS | Raséjuma Nr. | Izmainas

18/92/2.-18

; 1:100| AR-05

Z8TRADAA;/ | E|Ugmaiis
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JUMTA PLANS M 1:100

40070

IZBOVET JAUNUS JUMTUS VIRS BALKONIEM
T20 metéta jumta segums Tonis RR-32
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‘“——PROJEKTEJAMA HORIZONTALA
} UDENS TEKNE @150 MM
—
40070
. Demontét esoso jumta segumu, veikt eso$o jumta betona konstrukciju remontu. )
1 Virsmu izlidzinat ar slfpuma veidojosu betona kartu. —————— VEIKT VENTILACKAS KANALL
Kaus&jamais Polimér-bitumena rullveida jumta segums. Armgjums un ta svars: BOJATO MUREJUMU VIETAS
poliesters 160 grim?, apaksklajs = 3,5kg/m?, virsklajs 24,5kg/m?, parklats ar akmens UN MURJAVU. UZI_(LAT-APME‘
smalci SKARDA CEPURI UDENS NOV,

JUMTA LIETUS NOTEKU UN TEKNU PRINCIPIALIE NORADIJU

Pirms darbu uzsakianas Lietus Gdens notekas demontét. Notekas pacelt virs projektéjamas siltumizolacijasnemainot atraanas vietu. Ja notekas nav iespéjams saglabat uzstadit jaunas analogu esodajam.

Apala tekne @150 mm, piltuve 125/100, notekcaurule, @100 mm.Teknes jaierko ar kritumu uz notekas pusi,mini
kur lielaka Tidens slodze. Notekas stipringjumus, kronsteinus izvieto ik p&c 1,5 m. Augsgjo notekcaurules kron&tei
savienojuma elementi. Savienojot teknes, janem véra Gdens tecésanas virziens. Teknes galus uzmauc uz teknes,

pievieno no teknes apaksas, salaidumu hermetiz&jot un sastiprinot ar savienojuma elementiem. Pie piltuves stiprina notekcauruli ar izliekumu,

malais kritums ir 0,5 cm uz 1 m. Teknes akus kronsteinus stiprina apméram 70 cm attéluma vienu no otra tuvak tam vietam,

nu uzstada tiedi aiz notekas augséja izliekuma. Teknes savienojas bez savilces, savieno$anas vietas obligati jalieto
hermetizé ar silikonu un sastiprina ar savienojuma elementiem. Teknes savieno$anai ar notekcauruli fieto piltuvi. Piltuvi

SAVIENOJUMU PIE JUMTA.




PIEZIMES

1. Kopé&jos apzimé&jumus skatit lapa AR-1
2. Par nosacito atzimi 0.000 pienemts pirma stava gridas [imenis,
3. lzméri plana doti milimetros, augstuma atzimes metros, ja nav noraditas citas

N/ mérvienibas.
1 4. Visus izmérus un mérkédes , pirms konkréto blivdarbu uzsaks$anas vai
AR-07 pasdtijuma izdarisanas, parbaudt.

lzmérus nedrikst nolastt péc méroga, $aubu gadijuma izsaukt blvprojekta

autoru.

5. Siltumizolacijas savienojuma vietas ar loga profilu izblvét 20-50 mm biezu

izolacijas kartu.

6. Visiem logiem mainamas aréjas palodzes.

i=1:200 =1:200 7. Pirms silti_né_éanas darbu veil;éanas veikt virsmas plaknes novértéjumu.
Ime . — e 1 Sienam nepieciedama riipiga virsmas sagatavo$ana. Veikt sienu plaknes

JLILIIS | i=1:200 o) L novértéjumu pa vertikalo un horizontalo asi, veikt escdo plaisu aizpildidanu.

T I TTTTImT 8. Nodrosinat noradrto projekiéjamas béninu siltumizolacijas (berama
S fiflh i st T il il i il i T T = B / siltumizol&cija, ekovate) biezumu 300 mm ar Avetwu 0,041 WI(m*K) péc

| | ! 9. Jebkuras atkdpes no projekta savlaicigi izrunat un saskanot ar blvprojekta

APZ | M EJ U M| yath_éjEJ, pretéja gadijuma bdvprojekta vaditajs uznemas atbildibu par veiktajam

izmainam

10. Ekas numura zimes, karogu masta turétaju pirms bavdarbu

uzsak$anas demontét, parcelt virs projektéjamas siltumizolacijas nemainot

atradanas vietu uz fasades.

JS JUMTUS VIRS BALKONIEM |
a segums Tonis RR-32

APZIMEJUMS| APRAKSTS

| . ' (1 Esosas &kas konstrukcijas 11.Kanalizacijas ventilaciju izvest virs jumta seguma.

— 12, VEIKT VENTILACIJAS KANALU TIRISANU. DEMONTET ESO$0
Projekigjamais esaso sienu siltinajums SKURSTENU BOJATO MUREJUMU VIETAS UN ATJAUNOT TAS AR

ANALOGIEM KIEGELIEM UN MORJAVU, UZKLAT APMETUMU UN VIRS
SKURSTENA UZSTADIT JAUNU SKARDA CEPURI UDENS
NOVADISANAL NODROSINAT HERMETISKU SAVIENOJUMU PIE
JUMTA,

| o _. Ty Projekté&jams brugis un brugéta apmale ar
[ —— | bortakmeniem (betona brugis - petéks) 800mm

Mainamo durvju, jumta IGku mark&jums.

DF-1, JL-1 Siltinatas metata durvis un lGkas

10100

|
|
= 4
|

Esods R Jumta krituma virziens, slipums

! ' _ i i= 1/200 Esosas horizontalas lietus dens notekas, to kritums,i

Kauséjamais Polimér-bitumena ru|lveida jumta
segums.

| { Eso$ais jumta segums.
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REGISTRACIJAS NR,:50003182001
ADRESE: OLAINE, KUDRAS IELA 27, LV-2114
TEL: 67963102, e-pasts: info@ous.lv

PASUTITAJS:
i AS "Olaines Udens un siltums"

=1.200

(KTEJAMA HORIZONTALA

| ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS:
5 TEKNE @150 MM L

SIA" US ARHITEKTI"

PROJEKTS:

DZIVOJAMAS MAJASVVIENKARéOTA
FASADES ATJAUNOSANA

REGISTRACIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
ADRESE: RIGA, KALNCIEMA [ELA 25-20, LV-1046
TEL: 29114927, e-pasts: salvis. stafeckis@inbox.lv

APDARES APZIMEJUMI

ntu, s
VEIKT VENTILACIJAS KANALU TIRISANU. DEMONTET ESOSO SKURSTENU

irs:
akmens

1as analogu eso$ajam.

1€ram 70 cm attaluma vienu no otra tuvak tam vietam,

z savilces, savieno$anas vietds obligati jalieto
es savienosanai ar notekcauruli lieto piltuvi. Piltuvi

BOJATO MUREJUMU VIETAS UN ATJAUNOT TAS AR ANALOGIEM KIEGELIEM
UN MURJAVU. UZKLAT APMETUMU UN VIRS SKURSTENA UZSTADIT JAUNU
SKARDA CEPURI UDENS NOVADISANAIL NODROSINAT HERMETISKU
SAVIENOJUMU PIE JUMTA.

APZIMEJUMS

) )

APRAKSTS

ARHITERKTI

Cokola siltingjumu- XPS (A<0,038 W/mK), b=100mm ar krasotu
dekorativo tvaiku caurlaidodu struktrapmetumu uz sieta (160g/m2) ar
2.kategorijas mehanisko izturibu

Arsienas siltinajums ar akmens vates fasades plaksném (A<0,036 W/mK)
b=150mm un krasotu dekorativo tvaiku caurlaidosu struktirapmetumu uz
sieta (160g/m2) ar 2.kategorijas mehanisko izturibu.

OBJ. ADRESE:

| Kadras iela 23, Olaine, Olaines nov. LV-2114

KADASTRA NR. | 8008 004 1922 001 (BUVES)

Logu ailu siltinajums ar akmens vates fasades plaksném (A<0,037 W/mK)
b=30/50mm un krasotu dekorativo tvaiku cauraidosu struktlrapmetumu
uz sieta (160g/m2) ar 2.kategorijas mehanisko izturibu. pirms iestrades
izstadtt logu montazas lentas pa loga aréjo perimeteru.

Béninu gridas siltingjums ar beramo siltumizolacijas materialu- b=300mm. Sads |

siltumizolacijas slanis janodrodina péc siltumizolacijas sésanas (materiala AD<
0,041 W/mK) vai ekvivalentu. Esosas siltumizolacijas demontaza.

RASEJUMA NOSAUKUMS PASOT NR.
JUMTA PLANS
18/92/2.-18
ARFNR,
A-18/92/2.-18
Bav.proj. vad.: | O. Salpya STADIJA | Vienkarsota atjauno3ana VA
/47 |oatuus | 26062010,

MEROGS Rasé&juma Nr. Izmainas

Arsienas siltinajums ar akmens vates fasades plaksném (A<0,036 W/mK)
b=150mm un krasotu dekoratlvo tvaiku caurlaidou struktlrapmetumu uz
sieta (160g/m2) ar 1.kategorijas mehanisko izturibu.

!ZSTRADAJAI\ ;/Stafeckis

oo 1:100| AR-06

IZSTRADAJA: E\hUEmalis |

LAPAS CAUREJOSAISNR, &7




GRIEZUMS A-A M 1:100

Lika uz béniniem - metéla (U < 1.6 (W/(m2 k) ar

ugunsdro$ibas klasi EI-30, izméri 1200X1200mm. [zmérus
precizét uz vietas. Pneimatiska liikas viras atvér§ana un

aizvériana, slédzama Iika.
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APZIMEJUMI

APZIMEJUMS

APRAKSTS

Eso&as ekas konstrukcijas

Projektéjamais eso$o sienu siltindjums

Projektéjams brugis un brugéta apmale ar
bortakmeniem (betona brugis - peléks) 800mm

Maindmo durvju, jumta lGku marké&jums.

Siltinatas metala durvis un Ilikas

Jumta krituma virziens, slipums

EsoSas horizontalas lietus Gdens notekas, to kritums,

Kausgjamais Polimér-bitumena rujiveida jumta

segums.

Eso$ais jumta segums.

@ APDARES APZIMEJUMI

PIEZIMES

1. Kopé&jos apziméjumus skatit lapa AR-1

2. Par nosacito atzimi 0.000 pienemts pirma stava gridas limenis.

3. lzméri plana doti milimetros, augstuma atzimes metros, ja nav noradttas citas
mérvienibas.

4. Visus izmérus un mérk&des , pirms konkréto blvdarbu uzsaksanas vai
pasitijuma izdari$anas, parbaudtt.

lzmérus nedrikst nolasit péc méroga, $aubu gadijuma izsaukt bivprojekta
autoru.

5. Siltumizolacijas savienojuma vietas ar loga profilu izb{ivét 20-50 mm biezu
izolacijas kartu.

6. Visiem logiem maindmas aréjas palodzes.

7. Pirms siltina$anas darbu veik$anas veikt virsmas plaknes novérgjumu.
Siendm nepiecieSama ripiga virsmas sagatavoana. Veikt sienu plaknes
novértéjumu pa vertikalo un horizontalo asi, veikt eso$o plaisu aizpildidanu.
8. Nodro$inat noradtto projekt§jamas béninu siltumizolacijas (berama
siltumizolacija, ekovate) biezumu 300 mm ar Avaime $0,041 W/(m*K) péc
sédanas.

9. Jebkuras atk@pes no projekta savlaicigi izrunat un saskanot ar biivprojekta
vaditaju, pret€ja gadfjuma biivprojekta vaditajs uznemas atbildibu par veiktajam
izmainam

10. Ekas numura zimes, karogu masta turétaju pirms bavdarbu

uzsaksanas demontét, parcelt virs projekt&jamas siltumizolacijas nemainot
atradanas vietu uz fasades.

iZM. | PIEZIM. IZPILD. DATUMS

|

AS "Olaines ddens un siltums" TEL: 67963102, e-pasts: info@ous.lv

PASUTITAJS: REGISTRACIJAS NR.:50003182001
ADRESE: OLAINE, KUDRAS IELA 27, LV-2114

ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS: REGISTRACIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,

ADRESE: RIGA, KALNCIEMA [ELA 25-20, LV-1046
TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

SIA" US ARHITEKTI"

APZIMEJUMS

APRAKSTS

PROJEKTS:
DZIVOJAMAS MAJAS VIENKARSOTA
FASADES ATJAUNOSANA

ARHITEKT]

Cokola siltindjumu- XPS (A<0,038 WimK), b=100mm ar krasotu
dekorativo tvaiku caurlaido3u struktdrapmetumu uz sieta (160g/m2) ar

2.kategorijas mehanisko izturibu

OBJ. ADRESE: Kidras iela 23, Olaine, Olaines nov. LV-2114

KADASTRA NR. | 8009 004 1922 001 (BUVES)

Arsienas siltinajums ar akmens vates fasades plaksném (A<0,036 W/mK)
b=150mm un krasotu dekorafivo tvaiku caurlaido$u struktlrapmetumu uz

sieta (160g/m2) ar 2.kategorijas mehanisko izturibu.

Logu ailu siltindjums ar akmens vates fasades plaksném (As0,037 WimK)
b=30/50mm un krasotu dekorativo tvaiku caurlaido$u struktirapmetumu
uz sieta (160g9/m2) ar 2.kategorijas mehanisko izturibu. pirms iestrades

| izstadTt logu montazas lentas pa loga aréjo perimeteru.

RASEJUMA NOSAUKUMS PASUT.NR.
GRIEZUMS A-A
18/92/2.-18
ARH.NR.
A-18/92/2.-18

Bav.proj. vad. : | O. Salputra STADIJA | Vienkar$ota atjaunoana VA

| Béninu gridas siltindjums ar beramo siltumizolacijas materialu- b=300mm. Sads
siltumizolacijas slanis janodro§ina péc siltumizolacijas sé§anas (materidla AD<
0,041 WimK) vai ekvivalentu. Esosas siltumizolacijas demontaza.

‘,/7%7— DATUMS | 26.06.2019.

®® ® ®

Arsienas siltinajums ar akmens vates fasades plaksném (A<0,036 W/mK)
b=150mm un krasotu dekorativo tvaiku caurlaidodu struktirapmetumu uz

sieta (160g/m2) ar 1.kategorijas mehanisko izturibu.

IZSTRADA&Q: /égtafeckis MEROGS | Rasg&juma Nr. Izmainas

— = ]

S 1:100| AR-07

IZSTRADAJA; | E\\y}imalis |
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GRIEZUMS B-B M 1:100

APZIMEJUMI

APZIMEJUMS

APRAKSTS

Esodas ekas konstrukcijas

Projekt&jamais eso$o sienu siltinajums

Projekt&jams brugis un brugéta apmale ar
bortakmeniem (betona brugis - peléks) 800mm

DF-1, JL-1

Mainamo durvju, jumta ldku mark&jums.
Siltinatas metala durvis un likas

Esods R

Jumta krituma virziens, siipums

i=1/200

—— ]

Eso$as horizontalas lietus Gdens notekas, to kritums.

Kauséjamais Polimér-bitumena rullveida jumta
segums.

Eso3ais jumta segums.
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APDARES APZIMEJUMI

APZIMEJUMS | APRAKSTS

Cokola siltingjumu- XPS (As0,038 W/mK), b=100mm ar krasotu
S1 dekorativo tvaiku caurlaido$u struktirapmetumu uz sieta (160g/m2) ar
2 kategorijas mehanisko izturibu

Arsienas siltinajums ar akmens vates fasades plaksném (A<0,036 W/mK)
b=150mm un krasotu dekorativo tvaiku caurlaido$u struktlrapmetumu uz
sieta (160g/m2) ar 2.kategorijas mehanisko izturou.

Logu ailu siltindjums ar akmens vates fasades plaksném (As0,037 W/imK)
b=30/50mm un krasotu dekorativo tvaiku caurlaido$u struktUrapmetumu
uz sieta (160g/m2) ar 2.kategorijas mehanisko izturbu. pirms iestrades
izstadtt logu montazas lentas pa loga ar&jo perimeteru.

Béninu gridas siltinjums ar beramo siltumizolcijas materidlu- b=300mm. Sads
siltumizolacijas sfanis janodrosina péc siltumizolacijas sésanas (materidla ADs
0,041 W/mK) vai ekvivalentu. Eso3as siltumizolacijas demontaza.

® @) ® ®®

Arsienas siltingjums ar akmens vates fasades plaksném (A<0,036 W/mK)
b=150mm un krasotu dekorativo tvaiku caurlaido$u struktlrapmetumu uz
sieta (160g/m2) ar 1.kategorijas mehanisko izturibu.

| ri—

PIEZIMES

1. Kop€jos apzimé&jumus skafit lapa AR-1

2. Par nosactto atzimi 0.000 pienemts pirma stava gridas limenis.

3. Izméri plana doti milimetros, augstuma atzimes metros, ja nav noraditas citas
mérvienibas.

4. Visus izmérus un mérkédes , pirms konkréto buvdarbu uzsaksanas vai
pasitijuma izdari$anas, parbaudt.

lzmérus nedrikst nolastt péc méroga, $aubu gadijuma izsaukt blvprojekta
autoru.

5. Siltumizolacijas savienojuma vietas ar loga profilu izbavét 20-50 mm biezu
izolacijas kartu.

8. Visiem logiem maindmas aréjas palodzes.

7. Pirms siltind8anas darbu veik$anas veikt virsmas plaknes novéréjumu.
Sienam nepiecie$ama rpiga virsmas sagatavo$ana. Veikt sienu plaknes
novértéjumu pa vertikalo un horizontalo asi, veikt eso$o plaisu aizpildisanu.
8. Nodrosinat noradito projektéjamas béninu siltumizotacijas (berama
siltumizolacija, ekovate) biezumu 300 mm ar Avemme $0,041 W/(m*K) péc
séSanas.

9. Jebkuras atkapes no projekta savlaictgi izrunat un saskanot ar blivprojekta
vaditaju, pretéja gadijuma bavprojekta vaditajs uznemas atbildibu par veiktajam
izmainam

10. Ekas numura zimes, karogu masta turétaju pirms bivdarbu

uzsak3anas demontét, parcelt virs projektéjamas siltumizolacijas nemainot
atrasanas vietu uz fasades.

izM. | PIEZIM, {ZPILD. DATUMS
PASUTITAJS: REGISTRACIJAS NR.:50003182001

AS "Olaines ddens un siltums" #25%?5621L;‘;”£p§:{5?§§éiﬁ7 el
ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS: REGISTRACIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
SIA" US ARHITEKTI" TEL 25514837, psls e srEse@mD
PROJEKTS:

DZIVOJAMAS MAJAS VIENKARSOTA

FASADES ATJAUNOSANA

ARHITEKT]

OBJ. ADRESE: Kidras iela 23, Olaine, Olaines nov. LV-2114

KADASTRANR. | 8009 004 1922 001 (BUVES)

RASEJUMA NOSAUKUMS PASUT.NR.
GRIEZUMS B-B
18/92/2.-18
ARH.NR.

A-18/92/2.-18

Buov.proj. vad.: | O, Sa!lp#tra STADIJA | Vienkarota atjaunogana VA

( % DATUMS | 26.06.2019.
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| il I Ml | l Il JHHHHIA Il
| I | | ] it Il
! | t | ‘ ! W II i | 1 [ | il ( | | I m i! [ l [
L i A | | e : T | | LI
i & &= \ m =)}
| i H o] ] |
& ==l = ==
FAE == |
T AT o EET IS |
==l ==
. L R i — —a— — e — S
___________________ === £
IFe= U Ta — 7 5 | 7 ¢
N i i ’ 7 i 1l
| | I |
| | | |
| | | |
AN ZR N N N S S N N P e NN e N N N O NN N N N N N NN PN, NSPENVAN, NSNS NN N N NN T N NN NN NS I NN N P N N Z s
| ) S - I I L
‘- S / 40070
L eI 0 b sy s
Q’)| 3 [ | 2 l | 1 | | 8 | | 6 | E‘ AL 150°150MM PARE DEETAARA ‘_3_'1 rz—‘ [ 1 | l 9 I | 8 ! | 6 | | 7 | stan&arta mezgla nslhajumu ieverojot m!.r;

Saglabat esoSo SIA “TET’ sakaru kabe|u tiklus, komutacijas

nodrosinot to aizsardzibu, neparrauktu darbibu un piekluvi,

iekartas, sakaru kabelu kanalizacijas pievadus un ievadus éka, /

uzturédanas un bojajumu novérdanas darbu veiksanai. Kabelu

tiklus uz fasades ievietot kabelu kanala 140*60mm, EKE HD vai -

ekvivalenta. Pirms doto darbu veik$anas pieaicinat
SIA “TET parstavi.

SHEMA SILTUMIZOLACIJAS
IERTKOSANA AP GAZES VADU M1:20

Ekas gazes vads

Siltumizolacijas
robeza

* Skic8 uzraditi minimalie attalumi no sittumizolacijas Mdz
gézes ievada detajdim.
**@Gazes vadu atstat esoSaja tont.

APSTAKLIEM, VIRSPUSE KRASOTA
FASADES TONI AR PULVERKRASU.
1ZBUVES RISINAJUMU PRECIZET
BUVNIECIBAS LAIKA.

AIZMORET! ESOSIE LOGI

UZKLASANAS ROBEZA APMETUMAM
AR 1 KAT, MEHANISKO IZTURIBU

Demonté&jamai eso$ais SIA “TET" sakaru
kabelu fikis. Pirms doto darbu veiksanas
pieaicinat SIA “TET" parstavi.

apkalpo$anas attalumus. Skafit projekta ’J
dokumentacija plevienoto A/S "GASO" pial

Bavnieclbas laika velkt aizsardzibas pasikil
pret mehaniskiemn bojajumiem un ledarhibasg

AIZMURETI ESOSIE LOGI

UZKLASANAS ROBEZA APME TUMAM

MATERIALU ATSIFREJUMS UN KRASU PASE

AR 1.KAT. MEHANISKO IZTURIBU

* KRASU KODI DOTI PEC "BAUMIT" KATALOGA

Nr/KRASA | SKAIDROJUMS, KRASAS KODS |Nr/KRASA | SKAIDROJUMS, KRASAS KODS |Nr/ KRASA
1 SILTINAMA FASADE AR DEKORATIVO 5 JUMTA SEGUMS VIRS [EEJAS MEZGLA 9| Ll
T APMETUMU BITUMENA RLLVEIDA ===
KODS: BAUMIT LIFE 0409 KODS: PEEKA ol
SILTIN ATS COKOLS / FASADE AR 6 ——— | JUMTASEGUMS 10
DEKORATIVOAPMETUMU  —|{=F—— — O
— i - ESO3s
KODS: BAUMIT LIFE 0391 ——— |
SILTIN ATS FASADE AR DEKORATIVO 7 DEKORATVAIS APMETUMS UZ 1
APMETUMU e SKURSTENIEM —
KODS: BAUMIT LIFE 0324 KODS: BAUMIT LIFE 0876
BALKONU MARGU APDARE UN JUMTA 8 PALODZES, SKARDA N 112
SEGUMS VIRS TIEMT20 META JUMTA — ELEMENTI, JUMTI, ARDURVIS, PE, MAT. —|
SEGUMS PE, MATERIALA BIEZUMS 0,45
MM, VA ANALOGS BIEZU.MS 0,45 MM, \(AI_ANALOGS
KODS: RR-32 . no rukki krasu kataloga. KODS: RR-32n0 rukki kiisu kataloga.
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DEMONTET ESOS0S LIETUS

NOTEIKU AIZSARGUS, VEIKT
PRETKOROZIJAS APSTRADI TONIS

METALA REVIZIJAS LUKA -RL-1 AR

Esosds gazes vads. Veicot siltinasanu ap gazes
vadu, 13 javeic saskana ar A/S "GASO" izstradato

RR-23. PEC FASADES SILTINASANAS

- DARBIEM TOS UZSTADIT ATPAKAL.

PIEZIMES

1. Kop&jos apzZimgjumus skatit lapa AR-1

2. Par nosacito atzimi 0.000 pienemts pirma stava gridas imenis.

3. lzméri plana doti milimetros, augstuma atzimes metros, ja nav noréditas citas
mérvienibas.

4. Visus izm@rus un mérkédes , pirms konkréto biivdarbu uzsakSanas vai
pasdtijuma izdariSanas, parbaudit.

lzmérus nedrikst nolasit péc méroga, Saubu gadijuma izsaukt bavprojekta
autoru.

5. Siltumizolacijas savienojuma vietas ar loga profilu izbiivét 20-50 mm biezu
izolacijas kartu.

6. Visiem logiem mainamas aréjas palodzes.

7. Pirms siltina8anas darbu veik8anas veikt virsmas plaknes novértgjumu.
Siend@m nepiecieS8ama rlipiga virsmas sagatavo3ana. Veikt sienu plalnes
novértdjumu pa vertikélo un horizontalo asi, veikt esoSo plaisu aizpildisanu.
8. Nodro3inat norédito projekt&jamas bsninu situmizolacijas (berama
siltumizolacija, ekovate) biezumu 300 mmar  Avarms 0,041 W/{m*K) péc
s@8ands.

9. Jebkuras atkapes no projekta saviaicTgi izrunat un saskanot ar bllvprojekta
vaditaju, pretéja gadijuma blvprojekta vaditajs uznemas atbildibu par veiktajam
izmainam

10, Ekas numura zimes, pirms biivdarbu uzsak3anas demontét, parcelt virs
projekt&jamas siltumizolacijas nemainot atraSanas vietu uz fasades.

ATSLEGU 150*150MM PAREDZETA ARA 4 : = ey ey ety ) i g - 2 3
A A ! standarta mezgla risinajumu ievérojot minimalos
APSTAKUEM’ YIRSPUSE KRAS.O A ‘ 3 I | 2 ‘ I 1 ‘ | 9 ‘ 8 g 1 7 apkalposanas gttalumujs. Skaftit pmjjgkta i = PiEZIM — e
FAS-ADES TONI.AR PULVERKR{'\SU' dokumentacija pievienoto A/S "GASO" pielikumu.
[ZBUVES RISINAJUMU PRECIZET Demontgjamai esosais SIA “TET" sakaru Buvnieclbas laika veikt aizsardzlbas pasakumus PASUTITAJS: REGISTRACIIAS NR:50003182001

BUVNIECIBAS LAIKA.

AIZMORET! ESOSIE LOGI

kabelu tikls. Pirms doto darbu veik&anas
pieaicinat SIA "TET" parstavi.

pret mehaniskiem bojajumiem un iedarbibas.

AIZMORET! ESOSIE LOGI

ADRESE: OLAINE, KUDRAS IELA 27, LV-2114

AS "Olaines Gdens un siltums” | Te.- 67963102, e pasts: info@ous.v

ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS:

REGISTRACIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
ADRESE: RIGA, KALNCIEMA 1ELA 25-20, LV-1046

UZKLASANAS ROBEZA APMETUMAM UZKLASANAS ROBEZA APMETUMAM TEL: 29114927, e-pasts: salvis. stafeckis@inbox v

—_ h i h g SIA" US ARHITEKTI"
AR 1.KAT. MEHANISKO IZTURIBU AR 1.KAT. MEHANISKO IZTURIBU

MATERIALU ATSIFREJUMS UN KRASU PASE P A E Qa1 I
DZIVOJAMAS MAJAS VIENKARSOTA
Nr/KRASA | SKAIDROJUMS, KRASAS KODS |Nr/KRASA | SKAIDROJUMS, KRASAS KODS |Nr|KRASA | SKAIDROJUMS, KRASAS KODS FASADES ATJAUNOSANA
1 SILTINAMA FASADE AR DEKORATIVO |5 JUMTA SEGUMS VIRS IEEJAS MEZGLA 9 = Iﬁ(\)/glhiﬁal?EKWA STIKLA PAKETE ATEENTEE

— — BITUMENA R VEIDA

APMETUMU u" l_ OBJ. ADRESE: Kdras iela 23, Olaine, Olaines nov. LV-2114
KODS: BALTS
KODS: BAUMIT LIFE 0409 KODS: PEEKA KADASTRA NR. | 8009 004 1922 001 (B UVES)
SILTIN ATS COKOLS / FASADE AR JUMTA SEGUMS GAISA PIEPUDES KANALA NOSEGS. -
DEKORATIVO APMETUMU B - LUl PVC BT ST PASUT.NR.
: { ESOSS R-01 - -
- 18/92/2.-18

KODS: BAUMIT LIFE 0391 === KODS: BALTS FASADE ASIS 1-2 poo
SILTIN ATS FASADE AR DEKORATIVO 7 DEKORATVAIS APMETUMS UZ 11 GAISA PIEPUDES KANALA NOSEGS. A-18/9212.-18
APMETUMU — SKURSTENIEM i | "RA_%ZALA fEESTE Bav.proj. vad. : "o'ia_lw STADWA | Vieniarsota atjaunosana | VA
KODS: BAUMIT LIFE 0324 ! KODS: BAUMIT LIFE 0876 KODS: RR-32n0 rukki Kisu kataloga. P 54@‘/ DATUMS | 26.06.2019.
BALKONU MARGU APDARE UN JUMTA PALODZES, SKARDA 12 - - -
SEGUMS VIRS TIEMT20 META JUMTA g ELEMENT!, JUMTI, ARDURVIS, PE, MAT. | ZSTR ADAJK J)/ Sjgfeckis |MEROGS | Rasgjumafr. | Izmainas
hSAl’EwGl\%S  PE MATERIALA BIEZUMS 045 BIEZUMS 0,45 MM, VAI ANALOGS e : r=
O pRs ool (e KODS: RR-32n0 rukki kisu kataloga. ZsTRADAA | £ \J F}[mhs : AR-09

* KRASU KODI DOTI PEC "BAUMIT" KATALOGA i;_l ‘ LAPAS CAUREJOSAIS NR.| L L.




FASADE A-BASIS M 1:100
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MATERIALU ATSIFREJUMS UN KRASU PASE

PIEZIMES

1. Kop&jos apzimajumus skatft lapa AR-1

2. Par nosacito atzimi 0.000 pienemts pimné stava gridas imenis.

3. Izmari plana doti milimetros, augstuma atzimes metros, ja nav noréditas citas
mérvienibas.

4. Visus izm&rus un mérkédes , pirms konkréto biivdarbu uzsak3anas vai
pas{i{fjuma izdariSanas, parbaudrt.

lzmé&rus nedrikst nolasit péc méroga, $aubu gadijuma izsaukt blvprojekta
autoru.

5. Siltumizolacijas saviencjuma vietas ar loga profilu izbuvét 20-50 mm biezu
izolacijas kartu.

6. Visiem logiem maindmas &réjas palodzes.

7. Pirms siltinaanas darbu veik$anas veikt virsmas plaknes novért&umu.
Sienam nepiecie3ama rilpiga virsmas sagatavoSana. Veikt sienu plaknes
novértajumu pa vertikélo un horizontalo asi, veikt eso3o plaisu alzpildiSanu.
8. Nodrosinat noréadrto projektsjamas baninu siltumizolacijas (beraméa
siltumizolacija, ekovate) biezumu 300 mm ar  Awrwu <0,041 W/(m*K) p&c
sdsanas.

9. Jebkuras atkpes no projekta saviaiclgi izrunat un saskanot ar biivprojekta
vaditaju, pretdja gadliuma blvprojekta vaditsjs uznemas atbildibu par veiktajam
izmainam

10. Ekas numura zImes, karogu masta turét3ju pirms blvdarbu

uzsaksanas demont&t, pArcelt virs projektjamas siltumizoldcijas nemainot
atraanas vietu uz fasades.

IZPILD.

1ZM ? PIEZTM

| |

| DATUMS

PASUTITAJS: | REGISTRACIUAS NR :50003182001

L . ADRESE: OLAINE, KUDRAS [ELA 27, LV-2114
AS "Olaines ddens un siltums® | 7eL: 67963102, e-pasts: info@ous v

ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS:
SIA" US ARHITEKT!"

REGISTRACIJAS NR.:40203020228, B.R NR.:13303,
ADRESE: RIGA, KALNCIEMA ELA 25-20, LV-1046
TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

PROJEKTS:

DZIVOJAMAS MAJAS VIENKARSOTA
FASADES ATJAUNOSANA

OBJ. ADRESE: Kidras iela 23, Olaine, Olaines nov. LV-2114

KADASTRA NR. ‘ 8009 004 1922 001 (B UVES)

Nr/KRASA | SKAIDROJUMS, KRASAS KODS |Nr/KRASA | SKAIDROJUMS, KRASAS KODS N/ KRASA | SKAIDROJUMS, KRASAS KODS
1 SILTINAMA FASADE AR DEKORATIVO 5 JUMTA SEGUMS VIRS IEEJAS MEZGLA 9 1 LOGI, S_EI:EKTTVA STIKLA PAKETE
T APMETUMU | BITUMENA RU_LVEIDA — PVC RAMI
KODS: BAUMIT LIFE 0409 KODS: PELEKA 1 KORSIBEL IS
SILTINATS COKOLS / FASADE AR JUMTA SEGUMS [10 GAISA PIEPLUDES KANALA NOSEGS,
DEKORATIVO APMETUMU - — O PVC
ESOSS R-01
KODS: BAUMIT LIFE 0391 - KODS: BALTS
SILTINATS FASADE AR DEKORATIVO 7 DEKORATIVAIS APMETUMS UZ 11 B GAISA PIEPLODES KANALA NOSEGS.
APMETUMU — SKURSTENIEM — - METALA RESTE
R-02
KODS: BAUMIT LIFE 0324 KODS: BAUMIT LIFE 0876 KODS: RR-32 no rukki krasu kataloga.
BALKONU MARGU APDARE UN JUMTA PALODZES, SKARDA 12

SEGUMS VIRS TIEMT20 METALA JUMTA
SEGUMS PE, MATERIALA BIEZUMS 0,45
MM, VAI ANALOGS

KODS:RR-32, no rukki krasu kataloga.

* KRASU KODI DOTI PEC "BAUMIT" KATALOGA

ELEMENT!, JUMTI, ARDURVIS, PE, MAT.

BIEZUMS 0,45 MM, VAl ANALOGS
KODS: RR-32, no rukki krasu kataloga.

= A . 112400
IZSTRAUAJA:J _ E. L-*.!lp‘n\a!is

RASEJUMA NOSAUKUMS PASUT.NR.
FASADE ASIS A-B e
[ARH.NR.
A-18/92/2.-18
Bav.proj. vad. : | O. Salputra STADIJA | VienkarSota atjaunos$ana VA
//%- DATUMS | 26.06.2019.
7 T P A
IZSTR ADA!J{A:‘J/S,. Stafeckis Rasé&juma Nr. lzmainas

AR-10

LAPAS CAUREJOSAISNR. | 4 U

—
oy




FASADE ASIS2-1 M 1:100

VEIKT VENTILACIJAS KANALU TIRISANU. DEMONTET ESO30
SKURSTENU BOJATO MUREJUMU VIETAS UN ATJAUNOT TAS AR
ANALOGIEM KIEGELIEM UN MORJAVU. UZKLAT APMETUMU UN VIRS
SKURSTENA UZSTADIT JAUNU SKARDA CEPURI ODENS NOVADISANAI.
NODROSINAT HERMETISKU SAVIENOJUMU PIE JUMTA.
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L 40070 e -
/l [ DEMONTET ESOSOS LIETUS NOTEIKU
A " AIZSARGUS, VEIKT PRETKOROZIJAS APSTRAD!
( 2 ) TONIS RR-23, PEC FASADES SILTINASANAS
= 2 . . DARBIEM TOS UZSTADIT ATPAKAL.
o 7 MATERIALU ATSIFREJUMS UN KRASU PASE -
- — — S— Jl
Nr/KRASA | SKAIDROJUMS, KRASAS KODS |Nr/KRASA | SKAIDROJUMS, KRASAS KODS |Nr| KRASA |
1 SILTINAMA FASADE AR DEKORATIVO 5 JUMTA SEGUMS VIRS IEEJAS MEZGLA 9 I L~1.
[ APMETUMU — BITUMENA RULLVEIDA =
KODS: BAUMIT LIFE 0409 KODS: PEEKA
SILTIN AT§ COKOLS / FASADE AR : JUMTA SEGUMS 10 ‘|
DEKORATIVO APMETUMU - —
ESOSS
KODS: BAUMIT LIFE 0391 =
SILTIN ATS FASADE AR DEKORATIVO 7 DEKORATVAIS APMETUMS UZ 1
APMETUMU — SKURSTENIEM — .
KODS: BAUMIT LIFE 0324 KODS: BAUMIT LIFE 0876
BALKONU MARGU APDARE UN JUMTA PALODZES, SKARDA 12
SEGUMS VIRS TIEMT2£ METALA JUMTA ELEMENT!, JUMTI, ARDURVIS, PE, MAT, —
SEGUMS PE, MATERIALA BIEZUMS 0,45 45 MM. VAI ANAL
MM, VAI ANALOGS igsUM:RO. 5 Ml'(k-?q—, o t:)IGS
KODS: RR-32,, no rukki krasu kataloga. St RR-32no rukki kisu kataloga.

* KRASU KODI DOTI PEC "BAUMIT" KATALOGA




U TIRISANU. DEMONTET ESO50
U VIETAS UN ATJAUNOT TAS AR
). UZKLAT APMETUMU UN VIRS
A& CEPUR! ODENS NOVADISANAI.

1SKU SAVIENOJUMU PIE JUMTA. 10.95
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MATERIALU ATSIFREJUMS UN KRASU PASE

DEMONTET ESOSOS LIETUS NOTEIKU

AIZSARGUS, VEIKT PRETKOROZIJAS APSTRADI!

TONIS RR-23. PEC FASADES SILTINASANAS
DARBIEM TOS UZSTADIT ATPAKAL.

SKAIDROJUMS, KRASAS KODS

Nr|KRASA | SKAIDROJUMS, KRASAS KODS

Nr.

SKAIDROJUMS, KRASAS KODS

PIEZIMES

mérvienibas.
pasifijuma izdari$anas, parbaudit.
autoru.

izolacijas kartu.

sd3anas.
izmainam

atradanas vietu uz fasades.

1. Kop &jos apzZimejumus skatt lapa AR-1
2. Par nosacito atzimi 0.000 piepemts pirma stava gridas limenis.
3. lzméri plana doti milimetros, augstuma atzimes mefros, ja nav noraditas citas

4. Visus izmérus un mérkades , pirms konkréto bvdarbu uzsak3anas vai
lzm@rus nedrikst nolastt péc méroga, Saubu gadijuma izsaukt bivprojekta
5. Siltumizolacijas saviencjuma vietas ar loga profilu izbGivét 20-50 mm biezu

6. Visiem logiem mainamas arejas palodzes.

7. Pirms siltina3anas darbu veik3anas veikt virsmas plaknes novértgjumu.
Siendm nepiecieSama riipiga virsmas sagatavo3ana. Veikt sienu plaknes
novértejumu pa vertikalo un horizontalo asi, veikt esoso plaisu aizpildiSanu.
8. Nodro3inat noradito projekt&jamas béninu siltumizolacijas (berama
siltumizolacija, ekovate) biezumu 300 mm ar  Awemme <0,041 W/(m*K) p Ec

9. Jebkuras atkdpes no projekta saviaicigi izrunat un saskanot ar biivprojekta
vaditaju, pretéja gadijuma blvprojekta vaditajs uznemas atbildibu par veiktajam

10. Ekas numura zimes, karogu masta turét3ju pirms blvdarbu
uzsak3anas demontét, parcelt virs projektgjamas siltumizolacijas nemainot

11. Veikt &kas balkonu visu norobeZojoSo margu demontaZu un jaunu montazu
saskana ar balkonu apdares mezgla risindjumu, skat. lapu AR-22.

1ZM PIEZIM.

1ZPILD DATUMS

PASUTITAJS:
AS "Olaines Gdens un siltums”

REGISTRACIJAS NR.:50003182001
ADRESE: OLAINE, KUDRAS IELA 27,LV-2114
TEL: 67963102, e-pasts: info@ous.v

ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS:
SIA" US ARHITEKTI"

REGISTRACIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
ADRESE: RIGA, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046
TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.v

PROJEKTS:

DZIVOJAMAS MAJAS VIENKARSOTA
FASADES ATJAUNOSANA

KODS: RR-32 , no rukki krasu kataloga.

* KRASU KODI DOTI PEC "BAUMIT" KATALOGA

KODS: RR-32no rukki kiisu kataloga.

SILTINAMA FASADE AR DEKORATIVO JUMTA SEGUMS VIRS IEEJAS MEZGLA 9 LOGI, SELEKTIVA STIKLA PAKETE i ARHITERT!
APMETUMU BITUMENA RULLVEIDA — PVC RAMI OBJ. ADRESE: | Kudras iela 23, Olaine, Olaines nov. LV-2114
KODS: BAUMIT LIFE 0409 KODS: PEEKA KODS: BALTS KADASTRA NR. | 8009 004 1922 001 (B UVES) -
B ATS COKOLS / S OEA JUMTA SEGUMS 10 GAISA PIEPUDES KANALA NOSEGS. RASEJUMA NOSAUKUMS PASUT.NR

DEKORATIVO APMETUMU —| PVC FAS ADE ASTS 2-1 i

ESOSS R-01 B 18/92/2.-18
KODS: BAUMIT LIFE 0391 KODS: BALTS ARFNR.
SILTIN ATS FASADE AR DEKORATIVO DEKORATVAIS APMETUMS UZ 1 GAISA PIEPIDES KANALA NOSEGS. A-18/92/2.-18
APMETUMU SKURSTENIEM — Q%EALA RESTE Bav.proj. vad. : ‘ O. Salp% STADIJA | VienkarSota atjaunosana VA
KODS: BAUMIT LIFE 0324 KODS: BAUMIT LIFE 0876 KODS: RR-32n0 rukki krasu kataloga. 1\/ M‘?— DATUMS | 26.06.2019.
BALKONU MARGU APDARE UN JUMTA PALODZES, SKARDA 12 £ JAMA S Al IZSTRADAJA: | S Btafeckis | MEROGS | Ras&juma Nr. Izmainas
SEGUMS VIRS TIEMT20 METALA JUMTA ELEMENTI, JUMTI, ARDURVIS, PE, MAT. — L s . /64 ——

LODZIJAS VAI METALA RESTES e

SEGUMS PE, MATERIALA BIEZUMS 0,45 BIEZUMS 0.45 MM. VAl ANALOGS e
MM, VAI ANALOGS g ' i 1:100| AR-11

=
1ZSTRADAJA: ‘ E.!\Jp'waus
— !

LAPAS CAUREJOSAIS NR.

I\




PIEZIMES
FASADE B-A AS TS M 1:100 1. Kop &jos apzimajumus skatit lapa AR-1

2. Par nosacTto atzimi 0.000 pienemts pirma stiva gridas limenis.

10.95 3. Izméri pl&na doti milimetros, augstuma atzimes metros, ja nav noraditas citas

‘l mérvienibas.
4. Visus izm@rus un mérkédes , pirms konkréto blivdarbu uzsakSanas vai
pasiffjuma izdariSanas, parbaudtt.
Izmérus nedrikst nolasit péc méroga, Saubu gadijuma izsaukt bivprojekta
autoru.
5. Siltumizolacijas savienojuma vietas ar loga profilu izbGivét 20-50 mm biezu
. . izolacijas kartu.
] 8.50 6. Visiem logiem maindmas aréjas palodzes.

N 7. Pirms siltindSanas darbu veik8anas veikt virsmas plaknes novértéjumu.
- Siendm nepiecieSama rlpiga virsmas sagatavosana. Veikt sienu plaknes
L-06 novért&jumu pa vertikdlo un horizontalo asi, veikt esoSo plaisu aizpildi$anu.

X 8. Nodro&inat noradito projektsjamés béninu siltumizolécijas (berama
siltumizolZcija, ekovate) biezumu 300 mm ar  Avemou 0,041 W/(mM*K) p &c

Saglabat eso$o SIA “TET” sakaru gaisa kabela sd3ands.
tikla stiprinajumu pie fasades. Pims darbu 9. Jebkuras atk8pes no projekta saviaicigi izrunét un saskanot ar blivprojekta
veikSanas dotaja zona pieaicinat vadttju, pretdja gadfjuma bvprojekta vadTtdjs uznemas atbildibu par veiktajdm
SIA “TET" parstavi. izmainam
10. Ekas numura Zimes, pirms biivdarbu uzsik3anas demontét, parcelt virs
1L-06 METALA REVIZIJAS LUKA -RL-1 AR projektgjamas siltumizolacijas nemainot atra$anas vietu uz fasades.
e {1 ATSLEGU 150*150MM PAREDZETA ARA
I‘g ) APS:I'AKI_.IEM, _\/IRSPUSE KRAS_OTA
e FASADES TONI AR PULVERKRASU,

| 1ZBOVES RISINAJUMU PRECIZET
| BUVNIECIBAS LAIKA.

i :Hﬁ Saglabat esogo SIA “TET” sakaru kabelu
H S s B = ~ tiklus, komutacijas iekartas, sakaru kabelu

L-06 kanalizacijas pievadus un ievadus &ka,
I I nodrosinot to aizsardzTbu, nepartrauktu darbibu
I I un piekluvi, uzturé$anas un bojajumu
novérdanas darbu veikSanai. Kabelu tiklus uz
| | fasades ievietot kabelu kanala 140*60mm, EKE
I I HD vai ekvivalenta. Pirms doto darbu veikSanas
pieaicinat SIA “TET” parstavi.

| 110
= )

AN NN N AN AN AN AN N AN AN AN AN A PN AN AN NN A R NN AN NN N A R N AR A PN AN AN AR AN N S A AN AN A AN ANNANK

AREJAS KANALIZACIJAS REVIZIJA AR
KANTAINU LUKU, PVC 2160*160MM.
CAURULEI NOGRIEZT AIZMUGUREJO DALU

9 ' 2 3 11 | 7 1 8 UN AR LENKIEM DIBELOT PIE SIENAS. 1ZM PIEZIM IZPILD DATUMS
] | [ =06 71 [ [

10100 — LUKA COKOLA AREJA VIRSMAS LIMENI

2 ERSOTAG RO e IEDRES PASUTITAJS REGISTRACIJAS NR.:50003182001
N N RISINAJUMU PRECIZET BUVNIECIBAS : SR i 3
(B ) (A) LAIKA. AS "Olaines Gidens un SitUMS™ |76 a7565100. o pasts rio@ors
R S ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS: REGISTR_ACIJAS NR.:40203020228, B.R NR.:13303,
SIA" US ARHITEKTI" TEL 30114857, a-past: sawis s @IS
- . - - PROJEKTS:
MATERIALU ATSIFREJUMS UN KRASU PASE DZIVOJAMAS MAJAS VIENKARSOTA
= - = = = - FASADES ATJAUNOSANA
Nr.KRASA | SKAIDROJUMS, KRASAS KODS Nr.lKRASA SKAIDROJUMS, KRASAS KODS |Nr.| KRASA | SKAIDROJUMS, KRASAS KODS
1 SILTINAMA FASADE AR DEKORATIVO 5 JUMTA SEGUMS VIRS IEEJAS MEZGLA 9 7] | LOGI, SELEKTIVA STIKLA PAKETE ARHITEXT |
i APMETUMU — BITUMENA RULLVEIDA — PVC RAMI OBJ. ADRESE: | Kidras iela 23, Olaine, Olaines nov. LV-2114
KODS: BAUMIT LIFE 0409 KODS: PELEKA KODS: BALTS KADASTRA NR. | 8009 004 1922 001 (B UVES)
SILTIN AH\S/ COKOLS / FASADE AR JUMTA SEGUMS 10 GAISA PIEPLUDES KANALA NOSEGS. RASEJUMA NOSAUKUMS PASUT.NR.
DEKORATIVO APMETUMU — D PVC A T _
= -| ESO8s R-01 FASADE ASIS B-A 18/92/2.-18
KODS: BAUMIT LIFE 0391 == KODS: BALTS Lt
SILTIN ATS FASADE AR DEKORATIVO 7 DEKORATIVAIS APMETUMS UZ 1 GAISA PIEPLUDES KANALA NOSEGS. i 09221
APMETUMU — SKURSTENIEM — . METALA RESTE Biv.proj. vad.: | O. Salp STADIJA | VienkarSota atjaunosana VA
R-02 — - - | E——— (R
' DATUMS | 26.06.2019.
KODS: BAUMIT LIFE 0324 KODS: BAUMIT LIFE 0876 KODS: RR-32, no rukki krasu kataloga. —
BALKONU MARGU APDARE UN JUMTA 8 PALODZES, SKARDA 12 - IZSTRADAA: _yéyeckis MEROGS | Ras&juma Nr. | Izmainas
SEGUMS VIRS TIEMT20 METALA JUMTA ELEMENTI, JUMTI, ARDURVIS, PE, MAT, p—l B = ——— a
SEGUMS PE, MATERIALA BIEZUMS 0,45 — 1 .
MM, VAI ANALOGS BIEZU-M e o IZSTRADAJA: /E-l'\u&{naxis f 2100} AR-12
KODS: RR-32, no rukki krdsu kataloga. KODS: RR-32, no rukid kréisu kataloga. i /R | I IR S
* KRASU KODI DOTI PEC "BAUMIT" KATALOGA =" |LAPAS CAUREJOSAISNR. S A

[ N




OGU SPECIFIKACIJA M 1

- 50

-.{
APZ. LOGU DURVJU SHEMA AILAS IZM. (MM) | SKAITS | LOGU, DURVJU APRAKSTS PIEZIMES (FURNITURAI) APZ. LOGU DURVJU SHEMA AILAS I1ZM. (MM) | SKAITS | LOGU, DU|
| - _— 1
L-01 2050X1420 (h) 1 PVC stikla pakesu logs ar dubulto Logu furnitiiru, izmérus, véréanos L_06 . 820X1650 (h) 12 Viegla alurf
stiklojumu un stikla selektivo parkldjumu. | virzienus, [T iestiklojumi
. Verams logs, 2 vérSanas stavokli. kvalitates kritérijus u.c pirms
g Loga U £1.25 (W / (m2 * K)) izgatavo$anas precizét un saskanot | Neverams
Logam veicama ailu apdare un palodzes | ar pasititaju un razotaju. Logu 6 mm ridil
montaza, tonis "Balts" dalijumu skatft péc esoso logu [ 3
(Logs dzivoku telpas) parauga. | <
QT
350 80 | 850
A 3
* , . e 820
L-02 o 2150X2050 (h) 1 PVC stikla pakesu logs ar dubulto Logu furnitiru, izmérus, vérSanos 2
stiklojumu un stikla selekfivo parkldjumu. | virzienus, . s o
Verams logs, 2 vérsanas stavokii. kvalitates kritérijus u.c pirms L_07 T =TT - - . 4200X1650 (h) 3 .
= Loga U <1.25 (W/ (m2 *K)) izgatavo$anas precizét un saskanot Viegla alur
i Logam veicama ailu apdare un palodzes | ar pasititaju un razotaju. Logu iestiklojum
2 montéza, tonis "Balts" dalijumu skatit pec esoSo logu .
& (Logs dzivokiu telpas) parauga. Z 3 Uz saniem
2 iestiklojumi
/ \ var tik sabll
saniem. 6 |
| 3
[{(=)
. I — —— S — K
670 L 1480 | 600 L 600 L 600 | 600 | 600 L 600 L 600
? : ' 4200
2150 Il ) — = -
o = L_08 i~ = 3 - B — 4 X1 h 9 V'Ieglé aluy
L-03 2150X2050 (h) 1 PVC stikla pake3u logs ar dubulto Logu furnitdru, izmérus, vérsanos 000X1650 (h) iestiklojum
stiklojumu un stikla selektivo parklajumu. | virzienus,

J Verams logs, 2 vérSanas stavokli. kvalitates kritérijus u.c pirms - Uz saniem
§ Loga U <1.25 (W/ (m2 * K)) izgatavoanas precizét un saskanot Z o iestiklojum
= Logam veicama ailu apdare un palodzes | ar pasifitdju un razotaju. Logu h var tik sab

§ montaza, tonis "Balts" dalfjumu skatit péc esoSo logu saniem. 6
)L N (Logs dzivoklu telpas) parauga.
2 \ |
571 571 571 571 571 571 571 |
4 4000
1480 L 670 —
L)
2150
L-09 405X1650 () | 6 Viegls alu
= - —_— iestiklojurmy
L_O 4 2100X600 (h) 10 PVC stikla pakesu logs ar dubulto Logu furnitdiru, izmérus, vérianos
% stiklojumu un stikla selektivo parklajumu. | virzienus, Neverams
Verams logs, 2 vér§anas stavokli. kvalitates kritérijus u.c pirms 6 mm ridit
LogaU=<1.3(W/(m2*K)) izgatavoSanas precizét un saskanot 3
700 | 700 | 700 Logar_nvveicar_na ailu apdare un palodzes | ar Easﬂﬁtéju un r_aiotéjlvj. Logu e
A 210 A montaza, tonis "Balts" dalljumu skattt péc esoso logu
0 (Logs trepju telpas) parauga.
L 05 | 3150X1650 (h) 6 Viegla aluminija birdama un verama Logu furnitdiru, izmérus, veérsanos —
i ] iestiklojuma sistéma. virzienus,
kvalitates kritérijus u.c pirms 405
Uz saniem bidama un atverama izgatavoSanas precizét un saskanot
iestiklojuma sistema, kur visi stikli ar pasQtitaju un razotdju. Logu
o var tik sabiditi uz vienu vai abiem dalijumu skatit péc esoso logu
8 saniem. 6 mm ridits stikls. Tonis RR-32 | parauga G Oy
© ; : : ATVERSAL
SKATA SH
|
Viegla aluri
SN | PR i € iestiklojum
e = r
630 630 630 | 630 630 | 4 Uz séniem
) i . iestiklojumi
3150 [ = var tik sabi
= saniem. 6 |




Piezimes.

1. Attiecigais blvuzneémeéja specialists, konsult&joties

ar projekta vaditaju, vadoties p&c razotaju rekomendacijam

izvélas logu tipus, saskanojot tos ar pasifitaju pirms logu
izgatavo3anas.

2. Pirms logu izgatava$anas un pasifiSanas parbaudtt ailu izmérus,
vérSanas virzienu un mainamo logu skaitu.

3. Logu specifikaciju skafit kopa ar paréjam AR dalas lapam.

4. Pirms logu ielikSanas uz vietas nepiecie$amibas gadijuma nokalt
es030 logu ailes apmetumu.

5. Visiem mainamajiem logiem uzstadamas jaunas iek§€jas un
argjas palodzes.

6. Logos iebiivét piepliides pasregulgjoso sistému, kas pie 10Pa
spiediena starpibas nodrosina ap 5m3 gaisa pieplidi "Aereco EMM"”
(vai ekvivalentu) gaisa piepliides varstu , kur svaiga gaisa piepliide
telpa notiek caur diviem nelieliem ventilacijas atvérumiem starp loga
rami un vértni. So atvérumu ventilacijas varsti aprikoti ar pretsvariem,
kuri regulé gaisa apmainu atkariba no véja spiediena.

Sadu piepliides varstu jauzstada, ari esosjiem PVC logiem,
skatit planos.

7. Logu montazu un ailu apdari javeic saskana ar LBN 002-15 "Eku
norobeZojo3o konstrukciju siltumtehnika".

DATUMS

IZM. | PIEZIM.
] |
|

1ZPILD.

PASUTITAJS:
AS "Olaines tdens un siltums"

REGISTRACIJAS NR :50003182001
ADRESE: OLAINE, KUDRAS IELA 27, LV-2114
TEL: 67963102, e-pasts: info@ous.lv

ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS:
SIA" US ARHITEKTI"

REGISTRACIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
ADRESE: RIGA, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046
TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

PIEZIMES (FURNITURAI) APZ, LOGU DURVJU SHEMA AILAS 1ZM. (MM) | SKAITS LOGU, DURVJU APRAKSTS PIEZIMES (FURNITURAL)
Logu furnitdru, izmérus, vér§anos L-06 F 820X1650 (h) 12 Viegla aluminija bidama un verama Logu furnitiiru, izmérus, vérSanos
jumu. | virzienus, - iestiklojuma sistéma. virzienus,
kvalitates kritérijus u.c pirms kvalitates kritérijus u.c pirms
izgatavo$anas precizét un saskanot Neverams balkona sanu iestiklojums. izgatavoSanas precizét un saskanot
idzes | ar pasifitaju un razotdju. Logu 6 mm radits stikls. Tonis RR-32 ar pasifitaju un razotaju. Logu
dalijumu skattt péc eso$o logu 3 dalijumu skatit péc eso$o logu
parauga. = parauga.
Emomp——— |
Sl - 820
Logu furnitiiru, izmérus, vérdanos
jumu. | virzienus, — I B o
kvalitates kritérijus u.c pirms L-07 ' 4200X1650 (h) | 3 ) L Logu furnitdru, izmérus, véréanos
izgatavoSanas precizét un saskanot Viegla aluminija bidama un verama virzienus,
idzes | ar pasititaju un razotaju. Logu iestiklojuma sistéma. kvalitates kritérijus u.c pirms
dalijumu skatit pgc esoo logu o izgatavo$anas precizét un saskanot
parauga. | Z 8 Uz saniem bidéma un atverama ar pasiifitaju un razotaju. Logu
- lestll'(IOJum_a sistéma, kur visi §t|k|| daljumu skatit péc esoso logu
var tik sabiditi uz vienu vai abiem parauga.
saniem. 6 mm rudits stikls. Tonis RR-32
L, 600 L 600 [ 600 | 600 ’ 600 600 qL 600
i A A A
. 4200
T o L-08 4000X1650 (h) | 9 Viegla atuminija bidama un verama Logu furnitiiru, izmérus, véréanos
Logu furnitiru, izmérus, vérsanos iestiklojuma sistéma. virzienus
AImt \I:uz:_?[ltus, Krit@rii . o . kvalitates kritérijus u.c pirms
kvalitales Kriterijus u.c pirms =] .UZ e bu?arpa ol atvgrgmg . izgatavoSanas precizét un saskanot
izgatavoSanas precizét un saskanot 1 iestiklojuma sistéma, kur visi stikli mmns 5= !
e .o o . g . . ar pasdfitaju un razotaju. Logu
dzes | ar pasufitaju un razotaju. Logu var tik sabiditi uz vienu vai abiem = - g
- - " b ‘ . . dalijumu skatit péc eso$o logu
dalijumu skatit péc esoSo logu saniem. 6 mm radits stikls. Tonis RR-32
parauga.
parauga.
I n
571 571 571 571 571 571 571
| 4000
L-09 405X1650 (h) 6 Viegld aluminija bidama un verama Logu furnitiiru, izmérus, vér§anos
g 9 ) A
- S iestiklojuma sistéma. virzienus, )
| Logu furnitlru, izmérus, vérSanos ‘ e kvalltate§ SStis u.c pirms
umu. | virzienus, Neverams balkona sanu iestiklojums. izgatavosanas precizét un saskanot
| kvalitates kritérijus u.c pirms ‘ 6 mm radits stikls. Tonis RR-32 gf lEaSU“tall(Utl_ltn razotaju. |i°9U
izgatavos$anas precizét un saskanot 3 | gaijumu skatll pec esoso logu
dzes | ar pasGtitaju un raZotaju. Logu & I parauga.
dalijumu skatit pec eso$o logu
parauga.
Logu furnitiru, izmérus, vér§anos e
virzienus,
kvalitates kritérijus u.c pirms 405
izgatavo8anas precizét un saskanot __
ar pasatitaju un razotaju. Logu
= 7y [t ol BECTESS o0 BALKONU [ESTIKLOJUMU Logu furnitiru, izmérus, vérsanos
‘ parauga. ATVERSANAS PRINCIPIALA PLANA | virzienus,
SKATA SHEMA. kvalitates kritérijus u.c pirms
- e izgatavo$anas precizét un saskanot
Viegla aluminija biddama un verama ar pastitaiu un razotaiu. Logu
e < iestiklojuma sistéma. p ! ju. Log

Uz saniem bidama un atverama
iestiklojuma sistéma, kur visi stikli
var tik sabiditi uz vienu vai abiem

saniem. 6 mm ridits stikls. Tonis RR-32

dalijumu skatit péc eso$o logu
parauga.

PROJEKTS:
DZTV_OJAMAS MAJASV VIENKARSOTA
FASADES ATJAUNOSANA

Kidras iela 23, Olaine, Olaines nov. LV-2114

OBJ. ADRESE:

KADASTRANR. | 8009 004 1922 001 (BUVES)

RASEJUMA NOSAUKUMS PASUT.NR.
LOGU SPECIFIKACIJA -
18/92/2.-18
ARH.NR.
A-18/92/2.-18
Biv.proj. vad. : | O. Say}autra STADIJA | Vienkarsota atjaunosana VA
/ 7 DATUMS | 26.06.2019.
IZSTRAD;E{,JA: . Stafeckis | MEROGS| Rasgjuma Nr. Izmainas
— e .’
——f ———{1:50 | AR-13
IZSTRADAJA .IWdmalis
Wi LAPAS CAUREJOSAISNR! TGy




Piezimes.

1. Attiecigais blivuznémeéja speciilists, konsult&joties

ar projekta vaditaju, vadoties péc raZotaju rekomendacijam

izvélas logu tipus, saskanojot tos ar pasutitaju pirms fogu
izgatavoSanas.

2. Pirms logu izgatavo$anas un pasiti$anas parbaudit ailu izmérus,
vérdanas virzienu un mainamo logu skaitu.

- 3. Logu specifikéciju skatit kopa ar par&jam AR dalas fapam.
LOGU, DURVJU SPECIFIKACIJA M 1:50 4. Pirms logu iefik§anas uz vietas nepiecie$amibas gadijuma nokalt
eso$o logu ailes apmetumu.

5. Visiem maindmajiem logiem uzstadamas jaunas iek$€jas un
argjas palodzes.

APZ. | LOGU DURVJU SHEMA AILAS IZM. (MM) | SKAITS | LOGU, DURVJU APRAKSTS | PIEZIMES (FURNITURAI) 6. Logos ieblvét piepludes pasregulgjoso sistému, kas pie 10Pa
f spiediena starpibas nodro8ina ap 5m3 gaisa pieplidi "Aereco EMM
o o o N (vai ekvivalentu) gaisa piepliides varstu , kur svaiga gaisa piepliide
R-01 14 e 140X140 (h) 18 Siena iebiivét pieplides pasregulgjosu | Pieplides varsta kvalitates telpa notiek caur diviem nelieliem ventildcijas atvérumiem starp loga
] : r sistému, VTK 160, Systemair svaiga kritérijus u.c pirms _ rami un vértni. So atvérumu ventiticijas varsti aprikoti ar pretsvariem,
A ' ] gaisa pieplides varsti komplekta ar pastiSanas preciz&t un saskanot Kuri & qai - tkariba = el
= restém vai ekvivalentu gaisa pieplides ar pasititaju. Montazu un .,Ll" réguie gaisa ap_;malm.J_a arl a no ‘_’eja Sp!e Iena. )
varstu. Atveruma veido$anas un uzstadisanu veikt saskana ar Sadu plepliides varstu jauzstada, ari esosjiem PVC logiem,
aizdari§anas darbi un materiali. iekartas piegadataja tehnisko skatlt planos,
| informéciju un noradiumiem. 7. Logu montaZu un ailu apdari javeic saskana ar LBN 002-15 "Eku
R-02 — 500x500 (h) 4 Dabiga ventilacijas piepliide béninstavam | Kvalitates kritérijus u.c pirms norobezojoSo konstrukciju siitumtehnika”.
= _ i _ pasitiSanas precizét un saskanot
B Metéla reste pulverkrésota tonT RR-32 ar pastitaju.
500
RE -1 36 Logos ieblvét piepliides pasreguléjoSo Pieplides varsta kvalitates
sistému, kas pie 10Pa spiediena starpibas krit€rijus u.c pirms
nodro3ina plismu 5 - 33m3/h."Aereco pasifiSanas precizét un saskanot
EMM" vai analogu gaisa pieplides varstu.| ar pasatitaju. Montazu un
uzstadiSanu veikt saskana ar
iekartas piegadataja tehnisko
informaciju un noradiumiem.
DF 1 ’Ik 450 1200, 500 20[},& 2100X1450 (h) 12 Siltinatas metala durvis (durvju bloks) Durvju furnitiiru, izmérus, vér§anos
- ' ar pakesu stiklojumu (laminéts, riidits virzienus, kvalitates kritérijus u.c - oIEZIM ) DI
T stikls) un iebivétu slieksni. Ver§anas pirms izgatavo$anas precizét un : : :
virziens - Divviru, Slédzamas ar koda saskanot ar pasatitaju un raZotaju.
furnituru.
N PASUTITAJS: REGISTRACIJAS NR.:50003182001
U<1.6, (W/(m2*K) e . " ADRESE. OLAINE, KUDRAS IELA 27, LV-2114
Durvim veicama ailu apdare. AS "Olaines Gdens un siltums" | teL: 67963102, e-pasts: info@ous.iv
Tonis "Brins”, RR 32 p&c Rukki koda. T £ -
g 8 Durvim uzstadt hidraulisko durvju S | R R o™
& o aizv&raju un durvju fiksatoru atvértam SIA" US ARHITEKTI" TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox lv
stavoklim
PROJEKTS:
DZIVOJAMAS MAJAS VIENKARSOTA
FASADES ATJAUNOSANA
500[, 950 ARHMITEKT:!
1450 : OBJ. ADRESE: [ Kadras iela 23, Olaine, Olaines nov. LV-2114

KADASTRANR. | 8009 004 1922 001 (BUVES)

RASEJUMA NOSAUKUMS PASUT.NR.
LOGU, DURVJU SPECIFIKACIJA R
ARH.NR.

A-18/92/2.-18
Biv.proj. vad. : | O. Salputra STADIJA | Vienkar$ota atjauno$ana ‘ VA

DATUMS | 26.06.2019.

IZSTRADAJA: .S[aféckis MEROGS | Rasg&juma Nr. Izmainas

— 1:50 | AR-14

IZSTRADAJA: /| El‘ I%pmalis
- _/,".. o
—— |LAPAS CAUREJOSAISNR| | O
)




COKOLA SILTINASANAS MEZGLS
MEZGLS-01 M1:15

Gatavais dekorafvais silikona apmetums, graudu
izmérs lidz 2,0 mm, dekorafiva virsma -
biezpiens,ar otras kategorojas mehanisko izturibu
_____Tonis: BAUMIT LIFE 0409 vai 0324
Stlkfaélsied_ru -arméjosais siets,p > 160g/m2,
Limjava,
Sienas siltinaSana ar Rockwool FrontRock MAX E
akmensvati (KOEF.A < 0.036 W/(meK)) vai
ekvivalentu - 150 mm |

Esoda arsienas konstrukcija |

PVC cokola profils un sfira profils ar stikla

kiedras sietu un laseni - 150mm

~ Apmetums Multicontact MC 55 vai ekvivalents |
Tonis: BAUMIT LIFE 0391 |
__ Stikla&iedru armgjosais siets.p > 160g/m2, |
Limjava, | '
Ekstrudétais putupolistirols XPS 150 - 100mm, |
ar puspundiA<0,038W/(mrk) |
Vertikdld hidroizolacija - 2 kartas |
bitumena mastlkas
_ Eso3a arsienas konstrukcija |

Vienkomponenta elastga mitruma izolacija Baumit
SockelSchutz Flexibel vai ekvivalenta.
Uzklat 50 mm virs un zem zemes limena————

Brug&ta apmale betona brugis) 200x100x60 mm |
Tonis: Peléks |

Smalkas frakcijas smilts slanis 50 mm_
Blietétu Skembu slanis 80 mm 1

1100

Betona apmale 1000x200x80 mm
Tonis: Peléks

Atjaunojams zemes substéts ar z3l&ju

Pabetongjums

Grants slanis ; :

NORADIJUMI

* MEZGLUS NEDRIKST MERIT, TIE ATSPOGULOTI
PRINCIPIALI, DOTOS MERUS NOLASIT RASEJUMA.

94

PIEZIMES:

1. |zméri doti miimetros, augstuma atzimes metros, ja nav
noraditas citas mérvienibas.

2. FasaZu apdars pielietot ETAG 004 sertificétu siltuma izolaciju to

stiprind3anas, apdares sistémas un materidlus.

Mezglu vietas skat. lapa AR-7 un AR-8.

Pamatu siltinaSana pa &kas perimetru 1.0m dziluma no zemes

' virsmas.

'5.  Materidlu izblives un stiprina$anas tehnologija sakana ar
izgatavotaja noradijumiem un standartshémam, k3 art
normativu prasibam.

6. Proj. realizacijas gaitd un turpmak veikt neso$o konstrukciju,un
plaisu iekStelpas monitoringu, ja nepiecieSams, izstradat
tehnisko projektu pamatu pastiprinasanai.

7. Mezglu un deta|u izgatavo3ana, kuru detalizacija nav dota
projekta, veicama saskana ar izgatavotaja noradfjumiem un
standartshémam, k& arf normativu prastbam.

8. Visas atkdpes no projekta risingjumiem, ka arf no t3 izrieto$as
mezglu un risindjumu papildus detalizacijas izstrada
bilivuznéméjs savlaicigi, pirms darbu uzsak$anas vai
pasitijumu izdarf8anas, saskanojot ar blvprojekta vaditaju,
pretéjd gadljuma blvprojekta vaditajs neuznemas atbildibu par
veiktajam izmainam.

9. Siltumizolacijas materiéla iestrades kvalitate NEDRIKST
pasliktinat bavelementa aprékina siltuma caurlaidibas
koeficienta vértibu.

10. Spraugas, siltumizoldcijas materialu savstarpgja salaiduma
vietds, salaiduma vietas nevar parsniegt 5 mm. Ja materiala
montaZas procesa veidojas lieldkas spraugas, tad tas
nepiecie3ams aizpildit ar PAMATA siltumizolacijas materialu.

& w

1ZM. PIEZIM, 1ZPILD., DATUMS

PASUTITAJS: REGISTRACIJAS NR.:50003182001

A . ADRESE: OLAINE, KUDRAS IELA 27, LV-2114
AS "Olaines Gdens un siltums" | 1z. e7953102, e-pasts: info@ous.v

* ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS:
SIA" US ARHITEKTI"

K)JEKTS:
DZTVOJAMAS MAJAS VIENKARSOTA
FASADES ATJAUNOSANA

REGISTRACIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
ADRESE: RIGA, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046
TEL: 29114927, e-pasts: salvis,stafeckis@inbox v

ARMITEKTH

OBJ. ADRESE Kudras |eIa 23, Olalne Olaines nov. LV-2114

| KADASTRANR. | 8009 004 1922 001 (BOVES) |

RASEJUMA NOSAUKUMS _ PASUT.NR.
COKOLA MEZGLS —
ARHNR. |
| A-18/9212.-18

Bav.proj. vad. : ‘ 0. Salpytra STADIJA | Vienkar$ota atjaunogana VA

| DATUMS | 26.06.2019.

IZSTR ADAJA ; Stafecki.'s MEROGS Rasejuma Nr. | Izmainas
| |
1 1 5 | AR'1 5
1IZSTR ADAJA ahs
—ie— )

| LAPAS CAUREJOSAISNR. | {())




AUGSEJAIS LOGA (ESOSA) NOSLEGUMA MEZGLS
MEZGLS-03 M 1:15

Gatavais dekorafvais silikona apmetums, graudu

izmérs lidz 2,0 mm, dekorafiva virsma - biezpiens,ar
otras kategorojas mehanisko izturibu.

) Tonis: BAUMIT LIFE 0409 vai 0324 |
__Stiklaskiedru arméjogais siets,p > 160g/m2_
Limjava

Sienas siltina%ana ar Rockwool FrontRock MAX E
akmensvati (KOEF.A < 0.036 W/(meK)) vai
ekvivalentu - 150 mm_
Limjava

~ Eso8a arsienas konstrukcija

Siltumizocijas stipringjuma elements———
Stiira profils PVC ar laseni

Akmensvate PAROC Linio 15 20...50 mm —
h<0,037W/(rrk) vai ekvivalentu s

Loga pielaiduma profils ar bivéjumu———
Afjaunot loga bvéjumu—————

APAKSEJAIS LOGA (ESOSA) NOSLEGUMA MEZGLS N,

MEZGLS-02 M1:15

Atjaunot loga bivéjumu-——

HidroizoBcijas lenta pa loga perimetru
tvaika caurlaidiga.Pirms lentu TméSanas
izlidzindt virsmu.— —

Araja palodze. Rupnieciski krasots térauda skards. PE, i .
materidla biezums 0,45MM. PalodZu galus iestradat i '
PVH vai PVC palodzes sana piesléguma profild——— -

Lenta Suvju blivésanai——————
Nozagét kiegelu izvirzijumus zem palodzém— ——————

Palodzes montiZas profils ar siefu PVH vai PVC , kas
veido izturigu paplasinoSo savienojumu starp palodzi
un apmetumu.

Gatavais dekorafivais silikona apmetums, graudu
izmérs idz 2,0 mm, dekorativa virsma - biezpiens,ar
otras kategorojas mehanisko izturibu.

Tonis: BAUMIT LIFE 0409 vai 0324
___ Stiklaskiedru arméjosais siets,p > 160g/m2 |
Limjava |

Sienas siltina3ana ar Rockwool FrontRock MAX E
akmensvati (KOEF.A < 0.036 W/(mK)) vai — Z 7 4
S ekvivalentu - 150 mm_| N ! ; L
- Limjava { =— ) e ‘

Eso3a arsienas konstrukcija | "

20<50

NORADIJUMI

* MEZGLUS NEDRIKST MERIT, TIE ATSPOGULOTI f. B

PRINCIPIALI, DOTOS MERUS NOLASIT RASEJUMA.

PIEZIMES:

1. lzméri doti milimetros, augstuma atzimes metros, ja nav

| noréaditas citas mérvienibas.

2. Fasazu apdaré pielietot ETAG 004 sertificétu siltuma izolaciju to
stiprind3anas, apdares sistémas un materialus.

3. Mezglu vietas skat. lapd AR-7 un AR-8.

4, Pamatu siltina3ana pa &kas perimetru 1.0m dziluma no zemes
virsmas.

5. Materialu izbiives un stiprindSanas tehnologija sakana ar

| izgatavotaja noradijumiem un standartsh&mam, k3 arl
normativu prastbam.

6. Proj. realizcijas gaitd un turpmak veikt neso$o konstrukciju,un
plaisu lek3telpas monitoringu, ja nepiecie§ams, izstradat
tehnisko projektu pamatu pastiprind$anai.

7. Mezglu un detaju izgatavo3ana, kuru detalizécija nav dota
projektd, veicama saskana ar izgatavotaja norédfjumiem un
standartshémam, k& arf normativu prastbam.

8. Visas atké@pes no projekta risingjumiem, k& arT no ta izrietodas
mezglu un risindjumu papildus detalizacijas izstrada
biivuzn&méjs saviaicigi, pirms darbu uzsak$anas vai
pasdtijumu izdariSanas, saskanojot ar bivprojekta vaditaju,

| pretéja gadijuma blvprojekta vaditéjs neuznemas atbildibu par |
veiktajam izmainam. :

9. Siltumizolacijas materiala iestrades kvalitate NEDRIKST
pasliktinat bivelementa aprékina siltuma caurlaidibas
koeficienta vértibu.

| 10. Spraugas, siltumizolacijas materialu savstarpgja salaiduma

vietas, salaiduma vietas nevar parsniegt 5 mm. Ja materiala

I montaZas procesa veidojas lielakas spraugas, tad tas |

nepiecieSams aizpildit ar PAMATA siltumizolacijas materialu.

1ZM. PIEZIM. | 1ZPILD | DATUMS

|
PASUTITAJS: REGISTRACIJAS NR.:50003182001
. g ADRESE; OLAINE, KUDRAS IELA 27, LV-2114
AS "Olaines Gdens un siltums” | teL: e7563102, e-pasts: info@ous.lv

ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS: REGISTRACIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
SIA" US ARHITEKTI" Te Zotia0%r, ﬁ:ﬁf‘iﬁ'iﬁiﬁf&ﬁ&l‘?f
KOJEKTS: -
' DZIVOJAMAS MAJAS VIENKARSOTA

FASADES ATJAUNOSANA

OBJ. ADRESE: Kadras iela 23, Olaine, Olaines nov. LV-2114

KADASTRANR. | 8009 004 1922 001 (B UVES)

ARHITEKTI

?Aéé)UMA NOSAUKUMS | |PASUT.NR.
ESOSA LOGA MEZGLI TR
[ARHNR. |

_ |A18/92/2.-18 |
STADIJA Vlenléréoté atjauno%ana VA

Buv pl'Oj vad .

| DATUMS | 26.06.2019.

MEROGS Rasé&juma Nr. Izmainas

IZS'I\'RJ&DAJA E \J kualls ' AR-16

— |LAPAS CAUREJOSAISNR.| |G

1ZSTR ABAJ&_:




JUMTA DZEGAS MEZGLS
MEZGLS-04 M1:15

Koka délis impregnéts 20*100mm véja
kastes izbivei, stiprinat pie eso$ajam
sparém un galus pie sienas ar lenkiem un
dibeliem siena, kas paredzéti kiegelu
marim

852 | °

'Eso3ais jumta segums, labot kur nepiecieSams -

provizoriski 15%

Eso$as latas 50x70 mm

Projekisjama OSB plaksne 12 mm stiprinata pie latam '

Eso$a Betona sija

Berama siltumizolacija ekovate AD<0,041W/(mK) 300 mm. |

Dotais biezums Enodrodina péc séSanas

Tvaika izol&cija 200 mikroni UV izturiga 0,2 mm ieklat pgc
raZotdja noradijumiem.

Esosa ekas konslrukc}jé.' '

Koka délis impregnéts 20*100mm Krasa
RR23 vai analoga. Atstarpes starp déliem ——
10mm

~ Gatavais dekorafvais silikona apmetums graudu
izmérs [idz 2,0 mm, dekorafiva virsma - biezpiens, ar‘

otrés kategorojas mehanisko izturibu

Tonis: BAUMIT LIFE 0409 val 0324 |

St klaé_;k,iedru armgjoéats siets,p > 1ﬁgg!m2
___Limjava |
~ Sienas siltinasana ar Rockwool FrontRock MAX E!
akmensvati (KOEF.A < 0.036 W/(mK)) vai |
ekvivalentu - 150 mm |

S Limjava |
~Eso8a arsienas konstrukcija |

NORADIJUMI

* MEZGLUS NEDRIKST MERIT, TIE ATSPOGULOTI
PRINCIPIALI, DOTOS MERUS NOLASTT RASEJUMA.

{ 7 )

1. lzméri doti milimetros, augstuma atzimes metros, ja nav
noraditas citas mérvienibas.

2. Fasazu apdaré pielietot ETAG 004 sertificétu siltuma izolaciju to
stiprindSanas, apdares sistémas un materilus.

3. Mezglu vietas skat. lapd AR-7 un AR-8.

4. Pamatu siltinaana pa &kas perimetru 1.0m dzijuma no zemes
virsmas.

5. Materidlu izbGves un stiprina3anas tehnologija sakana ar

| izgatavotaja noradijumiem un standartshémam, ka ar
normativu prasibam.

6. Proj. realizacijas gaita un turpmak veikt neso$o konstrukeiju,un
plaisu iek3telpas monitoringu, ja nepiecie$ams, izstradat

| tehnisko projektu pamatu pastiprina$anai.

7. Mezglu un detalu izgatavo3ana, kuru detalizacija nav dota

| projektd, veicama saskana ar izgatavotaja noradijumiem un

| standartshémam, ka arf normativu prasibam.

8. Visas atkapes no projekta risindjumiem, ki arf no ta izrieto$as
mezglu un risindjumu papildus detalizacijas izstrada
bavuzn&méjs savlaiclgi, pirms darbu uzsdksanas vai
pasitjumu izdarT3anas, saskanojot ar blvprojekta vaditaju, |
pretéja gadijuma bivprojekta vaditajs neuznemas atbildibu par |
veiktajam izmainam.

9. Siltumizolacijas materiala iestrades kvalitite NEDRIKST
pasliktin&t bavelementa aprékina siltuma caurlaidibas
koeficienta vértibu.

10. Spraugas, siltumizolacijas materilu savstarpéja salaiduma
vietds, salaiduma vietas nevar parsniegt 5 mm. Ja materiala
montaZas procesa veidojas lielakas spraugas, tad tas
nepiecie3ams aizpildit ar PAMATA siltumizolacijas materialu.

| 11. Koka konstrukciju izgatavot no priedes koksnes Il $kiras

| zagmateridliem ar relativo mitrumu ne lieldku par 18%.

| Visi koka elemnti savstarpéji stiprinami un saenkurojami |

' izmantojot kokskrives un rdpnieciski izgatavotus térauda |
elemntus. Koka konstrukciju balstvietas uz betona vai
mdara paredzé&t hidroizolacijas starpkartu. Nodrosinat visu |
koka elemntu aizsardzibu pret mitrumu un biologisko

PIEZIMES:

bojasanos.
| . - _
1ZM, PIEZIM. | 1ZPILD. DATUMS
PASOTTTAJS REGlSTRACIJAS NR :50003182001

, ADRESE: OLAINE, KUDRAS IELA 27, LV-2114
AS "Olaines Odens un siltums” TEL: 67063102, e-pasts: info@ousiv

ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS: REGISTRA%IJQS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
ADRESE: RIGA, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046
SlA" US ARHlTEKTl" TEL 29114927, e-pasts: salvis. stafeckis@inbox.lv

PI;OJEKTS:
' DZIVOJAMAS MAJAS VIENKARSOTA
 FASADES ATJAUNOSANA

‘ ARHITEKTI

| OBJ. ADRESE: Kudras ieta 23, Olaine, Olaines nov. LV-2114

| KADASTRANR. | 8009 004 1922 001 (B UVES)

e

‘ RASEJUMA NOSAUKUMS o PASUT.NR.
JUMTA DZEGAS MEZGLS :18/92/2.-18
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|A-18/92/2.-18
utra STADIJA Vlenléréoté atjaunosana VA
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| DATUMS 26. 06 2019.
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|_'_ = _—"Z——::_yf—_'-_"_—'—_f—T __ | 1T
" 11:15 | AR-17
IZSTRADAJA/ ‘ E. dprlfus ‘
' - JLAPAS CAUREJOSAIS NR. 103

N T



LUKAS 1ZBUVES MEZGLS.
MEZGLS-05 M1 : 15

Berama siltumizolacija ekovate AD<0,041W/(mK) 300 mm.
Dotais biezums janodrosina péc séSanas
Tvaika Izolacija 200 mikroni UV izturiga 0,2 mm ieklat péc
razotdja noradijumiem,
Es03a ékas konstrukcija. ST

300

e

Lika uz beniniem - Metala

(U = 1.6 (W/(m2 K)) ar ugunsdrodbas klasi
El-30, izméri 1200*1200mm. lzm&rus precizét
uz vietas. Pneimatiska IGkas viras atvérSana un
alzvériana, slédzama lika.

Demontgjama eso3a lika

-Tvaika izoBcijas lenta, pa Itkas perimetru

Veikt likas malas apdari un
kraso§anu

BENINU PARVIETOSANAS LAIPAS IZVEIDES MEZGLS.

Pé&c eso$as lokas demontazas, ja
nepiecieSams izbetonét, vai miirét no
vieglbetona blokiem,atbalsta malu, lai bitu
iesp&jams uzmontét jauno liku.

~Metala kap8li (risindjumu precizét bvniecibas laika)

——Eso8as kapnes

'PIEZIMES:

1. Izméri doti milimetros, augstuma atzimes metros, ja nav
noraditas citas mérvienibas.

2. Fas&Zu apdaré pislietot ETAG 004 sertificétu siltuma izolaciju to
stiprind8anas, apdares sistémas un materialus.

3.  Mezglu vietas skat. lapa AR-7 un AR-8.

4. Pamatu siltina8ana pa ékas perimetru 1.0m dziluma no zemes
virsmas.

| 5. Materialu izbiives un stiprina8anas tehnologija sakana ar
izgatavotdja noradijumiem un standartshémam, ka ari
normativu prasibam.

6. Proj. realizacijas gaita un turpmak veikt neso$o konstrukeiju,un
plaisu iekStelpas monitoringu, ja nepiecie$ams, izstradat
tehnisko projektu pamatu pastiprina3anai.

| 7. Mezgiu un detalu izgatavo$ana, kuru detalizacija nav dota
projekta, veicama saskana ar izgatavotaja noradfjumiem un

| standartshémam, k& arf normativu prastbam.

| 8. Visas atkapes no projekta risindjumiem, ka arf no t3 izrieto$as
mezglu un risindjumu papildus detalizacijas izstrada
bavuznémajs savlaicigi, pirms darbu uzsakanas vai
pasiatijumu izdariSanas, saskanojot ar blvprojekta vaditaju,
pretéja gadijuma bavprojekta vaditajs neuznemas atbildibu par
veiktajam izmainam.

9. Siltumizolacijas materidla iestrades kvalitite NEDRIKST
pasliktinat bivelementa aprékina siltuma caurlaidibas

| koeficienta vértibu.

10. Spraugas, siltumizolacijas materialu savstarpéja salaiduma
vietds, salaiduma vietas nevar parsniegt 5 mm. Ja materila
montaZas procesa veidojas lielakas spraugas, tad tas

| nepiecieSams aizpildit ar PAMATA siltumizolacijas materialu.

‘ 11.  Koka konstrukciju izgatavot no priedes koksnes |i $kiras
zagmateridliem ar relativo mitrumu ne lielaku par 18%.

| Visi koka elemnti savstarpéji stiprinami un saenkurojami

' izmantojot kokskrlives un rlipnieciski izgatavotus t&rauda
elemntus. Koka konstrukciju balstvietas uz betona vai

| mdra paredzét hidroizolacijas starpkartu. Nodrosinat visu
koka elemntu aizsardzibu pret mitrumu un biologisko

MEZGLS-10 M1:15

NORADIJUMI
* MEZGLUS NEDRIKST MERIT, TIE ATSPOGULOTI

PRINCIPIALI, DOTOS MERUS NOLASIT RASEJUMA,

|Berama siltumizolacija ekovateAD<0,041W/(mK) 300 mm.
|Dotais biezums janodro8ina péc sédands

Tvaika izolacija 200 mikroni UV |ztur|ga 0,2 mm ieklat péc
rraZot3ja noradfjumiem.
Eso33 ékas konstrukcija.

Koka délu klajs 25*100mm, ar 20mm
I 500 £/ atstarpi starp déjiem

Koka sija 45*170mm
ar soli 600mm (ot@ karta)

L Koka sija 45*170mm ar soli 1200mm (pirmé&
karta). Katru treSo siju piestiprinat pie eso$a
parseguma ar metéla lenki.

Stiprinajuma vietas caur plévi nolimét ar
lenti (TYVEK BUTIL vai ekvivalentu)

bojasanos.
1ZMm, PIEZIM. 1ZPILD DATUMS
PASUTITAJS: REGISTRACIJAS NR.:50003182001

AS "Olaines tidens un siftums”

ADRESE: OLAINE, KODRAS IELA 27, LV-2114
TEL: 67963102, e- pasts mfo@ous Iv

FEILDTGAIS PROJEKTETAJS: REGISTRACIJAS NR.:40203020228, 8.R.NR.:13303,
| SIA" US ARHITEKTI" L
FOJEKT S:
DZTIVOJAMAS MAJAS VIENKARSOTA
FASADES ATJAUNOSANA

ARHITEKTI

OBJ. ADRESE: Kudras lela 23 Olalne Olaines nov. LV-2114

—

: KADASTRA NR. 8009 004 1922 001 (B OVES)
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MEZGLI
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18/92/2.-18

|A-18192/2.-18 |
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" Gatavais dekorafvais silikona apmetums, graudu
izmérs lidz 2,0 mm, dekorativa virsma - biezpiens,ar

ofras kategorojas mehanisko izturibu, T i
|IEEJAS LIEVENA JUMTA MEZGLS | e " PIEZIMES:
GLS M1:15 _Stiklakiedru arméjosais siets,p > 160g/m2
= . __Limjava S o _ .
MEZGLS-06 Sienas siltinasana ar Rockwool FrontRock MAX E 1. lzméri doti milimetros, augstuma atzimes metros, ja nav
akmensvati (KOEF.A < 0.036 W/(meK)) vai noraditas citas mérvienibas.
150 7, —ekvivalentu - 150 mm 2. Fasazu apdaré pielietot ETAG 004 sertificétu siltuma izolaciju to
A  Limjava o stiprina$anas, apdares sistémas un materialus
7 77 o . = B Eso33 arsienas konstrukgija p »8p .

Mezglu vietas skat. lapa AR-7 un AR-8.

3.
Kaussjamais Polimar-bitumena ruljveida jumta 4. Pamatu siltind3ana pa &kas perimetru 1.0m dzijuma no zemes

segums, Arm&jums un ta svars: poliesters 160 virsmas. o )
| gr/m?, apakskidjsz 3,5kg/m?, virskBjs 24,5kg/m?, 5. Materidlu izbdves un stiprind3anas tehnologija sakané ar
Siltumizolcijas stipringjuma elements %5”“5‘5_3? 3“";3"5 smalci _ . | izgatavotaja noradijumiem un standartshémam, ka ar
Metala cokola profils un stara profils ar | STonIsk eacio juia segum, Velkieaoto Limdou normativu prasibam.

betona konstrukciju remontu, metala konstrukciju ; CE g 21 : u
atfiiiSany no n-m’s’ qrunté&anu un krasodanu. ! 6. Proj. realizacijas gaita un turpmak veikt nesoSo konstrukciju,un

|
_Esosa konstrukcija _ | plaisu iekStelpas monitoringu, ja nepiecieSams, izstradat

stikla 8kiedras sietu un laseni - 150mm- _'_:,_-_.: oy~

Sienas siltinaana ar Rockwool frontrock |

max E akmensvati - 100 mm (KOEF A
< 0.036 W/(neK)) vai ekvivalentu—

Akmensvates sfifis — 2

Spakteléta krasota virsma tehnisko projektu pamatu pastiprina$anai.

tarnaliaks saviendiaing 7. Megglu un qeta!u izgatavoéanz_a, kuru detalizacija nav dota

Silekons MAPESIL LM Val ekvivalents projekta, veicama saskana ar izgatavotaja noradijumiem un

I standartshémam, ka ari normativu prasibam.

Tvaika izoBcijas lenta, Pirms lentu |~~~ 5447 7 AT - V27527577 __;_q . 8. Visas atkapes no projekia risindjumiem, ka ari no {4 izrietosas
limésanas izlidzinat virsmu——————<—t— L0500 LLGNT ST Ay | L | mezglu un risindjumu papildus detaliz&cijas izstrada

|

bavuznémeéjs savlaicigi, pirms darbu uzsak$anas vai
pasitijumu izdari3anas, saskanojot ar blvprojekta vaditaju,
pret8ja gadijuma bavprojekta vaditajs neuznemas atbildibu par
veiktajam izmainam.

Paébﬁ‘/épéfa lenta —Skarda tekne, ripnieciski krasota

Skards PE, MAT. Biez. 045 mmRR 32, no Rukki krésu

—

kataloga. N .
. s Smg apdare pa jumtina perimetru. Rapnieciski krasot | 9. Siltumizolécijas materiala iestrades kvalitate NEPRTKST
Pielaiduma profils ar bivgjumu- térauda skardsRR 32, no Rukki krasu kataloga. PE, : pasliktindt biivelementa aprékina siltuma caurlaidibas
Metala ieejas durvis ar logu Uuvim<1,6 W/mK. ! AN SR 0'45.M_M' 10 léoeﬁmenta v.ﬁrﬁb.u olacii il tarpaia salaid
L Akmensvate PAROC Linio 15 50 mm - Spraugas, siltumizolacijas materialu savstarpéja salai uma
. A<0,037W/(mek) vai ekvivalentu vietds, salaiduma vietas nevar parsniegt 5 mm. Ja materiala
. -. montaZas procesa veidojas lieldkas spraugas, tad tas
LA nepiecie$ams aizpildit ar PAMATA siltumizolacijas materialu.
IEEJAS LIEVE NA PLANA SKATS IEEJAS LIEVENA MEZGLS
MEZGLS-13 M 1:50 MEZGLS-07 M1 :15
. - [ oM | PiEZIM, . | 1zPID patums |
| : CELC R S = | iy,
! i I - - — i —
| | PASUTITAJS: REGISTRACIJAS NR ;50003182001

| : , » | ADRESE: OLAINE, KUDRAS IELA 27, Lv-2114
Metala marga ar augstumu h=900 no | AS Olaines Gdens un siltums” | 7e.; 67963102, e-pasts: Infa@ous Iv

T ‘ — lievena virsmas, risindjumu precizét | ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS: REGISTRA(%IJ;:S NR.:40203020228, B.RO.N&.naaoa,
] 4 ADRESE: RIGA, KALNCIEMA [ELA 25-20, LV-1046
TS s autoruzraudzibas karta. SIA" US ARHITEKTI"

TEL: 29114927, e-pasts: salvis stafeckis@inbox.lv

) - . " Betona brudis 200x100+60 mm PROEKTS .
1 i S : Tonis: Peléks _ _B_I__ - DZTVOJAMAS MAJAS VIENKARSOTA
ACO Vario apavu firi$anas sistéma ara ___Smalkas frakcijas smilts sidnis 50 mm FASADES ATJAUNOSANA

lietoSanai: Polipropiléna vannina
600*400*80mm, cinkota térauda ramis —
600*400*25mm, cinkolts $nveida reZgis

9 x 13mm vai analogu. Udeni novadit no
kéjslauka pvc caurulés 1.5m d=80mm.

|
| AW WL BT

‘ OBJ. ADRESE: Kidras iela 23, Olaine, Olaines nov. LV-2114

Arméts betons C20/25

| KADASTRA NR. | 8009 004 1922 001 (B UVES)

Lievena betona pamata paredzét e _ >
;.' caurumu caurulei. RASEJUMA NOSAUKUMS PASUT NR
/ ) . Betona pamats pa lievaya &r8jo kontln ek
/ Metala marga ar augstumu h=900 no lievena Betons C20/25 ) IEEJAS LIEVENA MEZGLI
virsmas, risindjumu precizet autoruzraudzibas A - _1__§/92__/_?--18
karta. -Atjaunot eso$o cda segumu ARHNR.
. . S A-18/92/2.-18 |
—— 91285608 Bav.proj. vad. : | STADIJA | VienkarSota atjaunosana | VA
o e $§=300 mm L ! || o— p—|
S | [7=—~——Biietdtas Skembas min 50mm L 2 DATUMS | 26.06.2019. ]
AT AN AN AN AN SAA 8 Frakeija 16-25 mm FSTRADE . .Sta_fecié’s [ e A
NORADIJUMI S R A N A A N N AN AN A AR eSS Demont&jamais, eso3ais lievenis TR T'ﬁ:-——_"p | AR-19
| . ~ _ N
* MEZGLUS NEDRIKST MERTT, TIE ATSPOGULOTI 150 | 180 ' 150 : IZSTRADAJA: ; E'i\J. alis B
PRINCIPIALI, DOTOS MERUS NOLASIT RASEJUMA. F——t—h = ‘hj —= | LAPAS CAUREJOSAIS NR. [0 5

- = %



AUGSEJAIS LOGA (PROJEKTEJAMA) NOSLEGUMA MEZGLS
MEZGLS-09 M1: 15

Gatavais dekorafivais silikona apmetums, graudu
izmérs [idz 2,0 mm, dekorativa virsma - biezpiens,ar

otras kategorojas mehanisko izturibu. 7 150 | 550
______Tonis: BAUMIT LIFE 0409 vai 0324 |
__Sﬁd_aﬁlgedm arméjosais siets,p > 160g/m2 | = Y T T T
____Limjava | — = : e 7
~ Sienas siltinaana ar Rockwool FrontRock MAX E [

akmensvati (KOEF.A < 0.036 W/(mrK)) vai ; /
ekvivalentu - 150 mm_| s
___ Limjava | -

~ Eso$a arsienas s konstrukcija | [

SiltumizoBcijas stipringjuma elements————————

20<50
|
)
- | N
T h ,
i
|

Akmensvate PAROC Linio 15 20...50 mm
A<0,037W/(mek) vai ekvivalentu——— — i

Loga pielaiduma profils ar biv&jumu——-
Pa3blivéjosa lenta-

MEZGLS-08 M 1 15

Aréja palodze. Riipnieciski krasots térauda skards. PE,
materidla biezums 0,45MM. PalodZu galus iestradat
PVH vai PVC palodzes sana piesléguma profilda——— ———

Lenta Suvju biivéSanai———— =R s
Nozagét kiegelu izvirzijumus zem palodzém— ="

Palodzes montiZas profils ar sietu PVH vai PVC , kas
veido izturigu paplaSinoSo savienojumu starp palodzi
un apmetumy.———

Gatavais dekorafvais silikona apmetums, graudu |
izmérs lidz 2,0 mm, dekorativa virsma - biezpiens,ar
otras kategorojas mehanisko izturibu.

Stdra profils PVC ar lasen——mm——————— { " T B

Hidroizolicijas lenta pa loga perimetru
tvaika cauraidiga.Pirms lentu ITma3anas
izlidzindt virsmu,

Logu ailas iek¥j& apdare
skat. piezimi Nr.6 (main&majiem logiem)

Tvaika izoBcijas lenta, Pirms lentu
Tm&3anas izlldzinat virsmu (maindmajiem
logiem)

—lek§gja palodze
Laminéta, balta krasa, matéta

—Stiprinata uz antiseptizétiem koka
kluéiem vai konsolém ar akmens vates
blvéjumu.

Tonis: BAUMIT LIFE 0409 vai 0324
____ Stiklaskiedru arméjosais siets,p > 160g/m2 |
Limjava |

Sienas siltinagana ar Rockwool FrontRock MAX E - . N 7 Z

akmensvati (KOEF.A < 0.036 W/(nrK)) vai
- ekvivalentu-150 mm |

Limjava |
__ Eso8a arsienas konstrukcija | ==

NORADIJUMI

* MEZGLUS NEDRIKST MERIT, TIE ATSPOGULOTI
PRINCIPIALI, DOTOS MERUS NOLASIT RASEJUMA.

Tvaika izoBcija lenta

—Pasblivéjosa lenta

———Hidroizokicijas lenta pa loga perimetru

tvaika caurlaidiga.Pirms lentu Tmé$anas
izfidzindt virsmu.

PIEZIMES:

1. Izméri doti milimetros, augstuma atzimes metros, ja nav
noraditas citas mérvienibas.

2. Fas&Zu apdareé pielietot ETAG 004 sertificétu siltuma izolaciju to
stiprinadanas, apdares sistémas un materilus.

3. Mezglu vietas skat. lapa AR-7 un AR-8.

4. Pamatu siltinadana pa ékas perimetru 1.0m dziluma no zemes
virsmas.

5. Materialu izblves un stiprinaSanas tehnologija sakana ar
izgatavotdja noradijumiem un standartshémam, k3 arf

| normativu prasibam.

6. Proj. realizacijas gaitd un turpmak veikt nesoSo konstrukciju,un
plaisu iek3telpas monitoringu, ja nepiecieSams, izstradat
tehnisko projektu pamatu pastiprina$anai.

7. Mezglu un detalu izgatavo$ana, kuru detalizacija nav dota
projekta, veicama saskana ar izgatavotaja noradijumiem un
standartshémam, k& arl normativu prastbam.

8. Visas atkapes no projekta risindjumiem, k3 ari no ta izrieto§as
mezglu un risindgjlumu papildus detalizacijas izstrada
bilvuznéméjs savlaicigi, pirms darbu uzsak$anas vai

pastfjumu izdari8anas, saskanojot ar blvprojekta vaditsju,
pretéja gadijuma blvprojekta vaditajs neuznemas atbildibu par
veiktajam izmainam.

9. Siltumizolacijas materiala iestrades kvalitate NEDRIKST
pasliktinat bivelementa aprékina siltuma caurlaidibas
koeficienta vértibu.

10. Spraugas, siltumizolacijas materidlu savstarpéja salaiduma
vietds, salaiduma vietas nevar parsniegt 5 mm. Ja materidla
montaZas procesa veidojas lieldkas spraugas, tad tas
nepiecieSams aizpildit ar PAMATA siltumizolacijas materialu.

1ZM. PIEZIM. JZPILD. DATUMS

PASUTITAJS: REGISTRACIAS NR.:50003182001

ADRESE: OLAINE, KUDRAS IELA 27, LV-2114
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| ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS: REGISTRA(%IJQS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
ADRESE: RIGA, KALNCIEMA IELA 2520, LV-1046
SIA" US ARHITEKT!" TEL: 20114927, e-pasts. salvis.stafeckis@inbox.lv

PROJEKTS:

DZIVOJAMAS MAJAS VIENKARSOTA
FASADES ATJIAUNOSANA

ARHITEKTI|

OBJ ADRESE: Kidras iela 23, Olaine, Olames nov. LV 2114

KADASTRANR. | 8009 004 1922 001 (B UOVES)

RASEJUMA NOSAUKUMS PASUTAR.
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e A-18/92/2.-18

Bav.proj. vad | o. Salp”tra STADIJA v:enléréota atjaunosana VA
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| IZSTRADAJA / E“Jﬁ(nalls ‘ ]
B 4@»—- LAPAS CAUREJOSAIS NR. 1o |
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A




|PIEZTMES:

1. lzméri doti milimetros, augstuma atzimes metros, ja nav
noraditas citas mérvienibas.

2. Fas@Zu apdaré pielietot ETAG 004 sertificétu siltuma izolaciju to
stiprind3anas, apdares sistémas un materilus.
3. Mezglu vietas skat. lapd AR-7 un AR-8.
4. Pamatu siltindSana pa &kas perimetru 1.0m dziluma no zemes
_ virsmas.
BALKONA JUMTA IZBUVES MEZGLS 5. Materialu izbiives un stiprind$anas tehnologija sakana ar

izgatavotaja noradfjumiem un standartshémam, ka ari

MEZGLS-11 M 1:15 normativu prasibam.

6. Proj. realizicijas gaitd un turpmak veikt neso$o konstrukeiju,un
plaisu iekStelpas monitoringu, ja nepiecie$ams, izstradat
tehnisko projektu pamatu pastiprina$anai.

7. Mezglu un detalu izgatavoSana, kuru detalizacija nav dota
projekta, veicama saskana ar izgatavotaja noradfjumiem un
standartshémam, ka arf normativu prasibam.

8. Visas atkdpes no projekta risindjumiem, ka arf no ta izrieto§as
mezglu un risindjlumu papildus detalizacljas izstrada

Koka délis impregnéts 20*100mm véja

NP A N e Metéla jumta sequms - blvuznéméjs savlaicigi, pirms darbu uzsak$anas vai
 kastes izblivel, stiprinat pie esofajaim A7~ _ koka latas 25x70 mm c-c 290 mm pas(iffjumu izdarféanas, saskanojot ar bavprojekta vaditaju,
sparém un galus pie sienas ar lenkiem un B A At Metala konstrukcija no 50x50x3 mm L- profila pret&ja gadijuma bivprojekta vaditajs neuznemas atbildibu par
dibeliem siena, kas paredzéti kiegelu Cetris basic plaksne 8 mm, uzstadit amortizacijas veiktajam izmainam '
marim e lenti starp metdla karkasu un plaksni. Krasot 9 L

Siltumizolacijas materidla iestrades kvalitate NEDRIKST
pasliktinat bivelementa aprékina siltuma caurlaidibas
koeficienta vertibu.

10. Spraugas, siltumizolacijas materidlu savstarpsja salaiduma

| balta krasa.
Koka délis impregnéts 20*100mm Krasa L |
RR23 vai analoga. Atstarpes starp déliem ———

10mm vietas, salaiduma vietas nevar parsniegt 5 mm. Ja materiala
; , o , F ___Skarda nosegelements tonis RR32, PE montaZas procesa veidojas lielakas spraugas, tad tas
Margtam materialam atbilstosi enkuri parkiajums nepiecie$ams aizpildit ar PAMATA siltumizolacijas materialu.

Metala konstrukcija no 50x50x3 mm L- profila [

solis 600 mm —————~ Loga montiZa saskana ar raZot&ja noradijumiem.

Demont&jams esosais jumts virs balkoniem -Projekitgjamais balkona stiklojums

| Y = '-EM. | PIEZIM. o . IZPILD. DATUMS
50 |7 Demontgjams eso3ais balkonu aizstiklojums PASUTITAJS: | REGISTRACNAS NR ;50003182001 ]
L 150 | . , ADRESE: OLAINE, KUDRAS IELA 27, LV-2114
AS "Olaines Odens un sittums" | 7& 67083102, e-pests: lnfo@olhs v
ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS: REGISTRA(%IJ;\S KrXR %0203020228 BR. NF 113303,
- , N ADRESE: RIGA, KALNCIEMA IELA 25.20, LV-1046 |
/ . | SIA" US ARHITEKT! TEL: 20114927, e-pasts: salvis stafeckis@inboxlv |
o | PROJEKTS:
DZIVOJAMAS MAJAS VIENKARSOTA
FASADES ATJAUNOSANA
- o ARHITEKTI?
OBJ. ADRESE: Kadras iela 23, Olalne Olalnes nov. LV-2114 |
KADASTRA NR. 8009 004 1922 001 (B UVES)
RASEJUMA NOSAUKUMS PASUT.NR.
BALKONA JUMTA MEZGLS —
[ARH.NR.
- - A-18/92/2 -18
Biv.proj. vad.: | O. Sa})utra STADIJA Vieniarsota atjaunoéana VA
z 4 7 DATUMS 26.06.2019.
NORADIJUMI 1ZSTR Aoﬂfm Stafe'.’:liis MEROGS | RasgjumaNr. | Izmainas
'/ [
* MEZGLUS NEDRIKST MERIT, TIE ATSPOGULOTI 1:15 AR-21

PRINCIPIALI, DOTOS MERUS NOLASIT RASEJUMA. \ 'ZS\R_”_‘E'_“_A /L ‘iﬂa"s |
/ - LAPAS GAUREJOSAIS NR. f Gt




BALKONA STIKLOJUMA 1ZB OVES MEZGLS

MEZGLS-12 M1 :15

Akmensvate PAROC Linio 15 20...50 mm
A<0,037W/(mrk) vai ekvivalentu

Loga pielaiduma profils ar bivajumu— i Al

Atjaunot loga Hvéjumuﬂg"-_:—"-l g2

Skérda palodZu galos nodrosinatdrosu |
risingjumu, pret satrauméanos |

Lenta Suvju biivéSanai —+

|
Il '
Atjaunot loga hlvijumu:—%—

Hidroizocijas lenta pa loga perimetru
tvaika caurlaidiga.Pirms lentu fmé$anas
izlidzinat virsmu. i/ _

Nozagét kiege|u izvirzjumus zem palodzém ARy ar o

Siltumizolcijas stipringjuma elements- —T A

Sienas siltina3ana ar PAROC Linio !
10 akmensvati - 150 mm, (KOEF.A <

0.036 W/(mK)) vai ekvivalentu ==~ >

Putupolistirols EPS 100 vai [

ekvivatentu A<0,036W/(rek) - 150mm —————————<—~|

lzbetonéts stiira elements — ————

Ekstrudatais putupolistirols XPS 150 - |
100mm, ar puspundiA<0,035W/(rek) |
virszemes dda un 1.0m zem zemes

Mmena vai analogu- —7

SiltumizoBcijas stiprindjuma elements

NORADIJUMI ' B )

* MEZGLUS NEDRIKST MERIT, TIE ATSPOGULOTI
PRINCIPIALI, DOTOS MERUS NOLASIT RASEJUMA.

PVC vai metala nosegprofils ——

> -*lf ————PVC vai metala nosegprofils
i Skarda lasenis

Eso3a parseguma konstrukcija. Afjaunot parseguma
' bojatas vietas. Spakteléta krasota virsma.

1650

~————Demont&jamas eso$as balkona margu konstrukcijas un
iestiklojumi.

I ———-Loga montaZa saskana ar raZotaja noradfjumiem.

-8karda lasenis

———Metala konstrukcija no 50x50x3 mm kvadr. caurules

|

i

|

|

| HidroizoEjoSa parkldjuma izveidoSana uz balkona

| gridas - "Remmers"Epoxy BS 3000 krasa RAL 7012 val
‘ analogs. Nodro3inat kritumu prom no vates.

Demontst esoo betona izlidzino3o kartu un izveidot
jaunu betona, kartu ar kritumu, betons C20/25 - 40 mm.
Pirms betonéSanas virsmu sagatavot.

Kristalizgjo$a blivejo33 java, hidroizolacija

1100

Cetris basic plaksne 8 mm, uzstadit
amortizacijas lenti starp metéala karkasu un
plaksni. Krasot baltd krasa.

Metala konstrukcija no 50x50x3 mm kvadr. caurules

——S8karda ap3uvums ar T20 metala profilu, fonis
‘ RR-32, no rukki krasu kataloga.

(M4
| AR-23 /
b——————Kimiskais enkurs @10 mm

ST
., -

Urbums ne vairak ka 80 mm dziluma, 100 mm no &rgjas balkona malas.  gay proj. vad. : | O. Salpyra | STADIJA | Vienkersota aaunotana | VA
P i

S ————Eso03a parseguma konstrukcija. Atjaunot parseguma
bojatas vietas. Spakteléta krdsota virsma.

PIEZIMES:

1. [zméri doti milimetros, augstuma atzimes metros, ja nav
noraditas citas mérvienibas. |

2. Fasazu apdaré pielietot ETAG 004 sertificgtu siltuma izolaciju to
stiprind8anas, apdares sistémas un materialus.

3. Mezglu vietas skat. lapa AR-7 un AR-8.

4, Pamatu siltind3ana pa ékas perimetru 1.0m dziluma no zemes
virsmas.

5. Materidlu izblives un stiprind3anas tehnologija sakana ar
izgatavotaja noradijumiem un standartshémam, ka art
normativu prasibam.

6. Proj. realizacijas gaitd un turpmak veikt neso$o konstrukciju,un
plaisu iek3telpas monitoringu, ja nepiecie$ams, izstradat
tehnisko projektu pamatu pastiprina$anai.

7. Mezglu un detalu izgatavo3ana, kuru detalizacija nav dota
projektd, veicama saskana ar izgatavotaja noradijumiem un
standartshémam, k3 arT normativu prasibam.

8. Visas atkdpes no projekta risindjumiem, ka arf no 3 izrieto8as
mezglu un risindjumu papildus detalizacijas izstrada
blvuznéméjs savlaicigi, pirms darbu uzsak$anas vai
pasitijumu izdari$anas, saskanojot ar biivprojekta vaditaju,
pretéja gadijuma bavprojekta vaditdjs neuznemas atbildibu par
veiktajam izmainam.

9. Siltumizolacijas materidla iestrades kvalitdte NEDRIKST
pasliktinat bivelementa aprékina siltuma caurlaidibas
koeficienta vértibu.

10. Spraugas, siltumizolacijas materiélu savstarpsja salaiduma
vietds, salaiduma vietas nevar parsniegt 5 mm. Ja materiala
montéZas procesa veidojas lielakas spraugas, tad tas
nepiecieSams aizpildit ar PAMATA siltumizolacijas materialu.

1ZM. PIEZTM. 1ZPILD. DATUMS

TASOTITAJS: . REGISTRAC‘;IJAS NR.:50003182001
AS "Olaines Gdens Un SIUMS" | 1ot cmssa wor i o7 L2114
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SIA" US ARHITEKTI"
| PROJEKTS: ‘

DZTVOJAMAS MAJAS VIENKARSOTA
FASADES ATJAUNOSANA
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OBJ. ADRESE: Kidras iela 23, Olaine, Olaines nov. LV-2114

KADASTRA NR. | 8009 004 1922 001 (B UVES)
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NORADIJUMI

BALKONA NESOSO PANE LU ATJAUNOSANAS MEZGLS

MEZGLS-14 M 1:2

| PIEZIMES.

[ 1. Izméri doti milimetros, augstuma atzimes metros, ja nav
noraditas citas mérvienibas.

2. Fas@Zu apdaré pielietot ETAG 004 sertifictu siltuma izolaciju
fo stiprina8anas, apdares sistémas un materialus.

Gridas betona krasa

—Slipumu veidojss javas slanis
sfipums>1:50

—Kristaliz&joSa biivejosa java, hidroizolacija
——————Elastiga blivejo3a javas josla
—~Savienojuma elasfiga blivéjo3a lente

* _I,-iskérda lasenis stiprinats pie pamatnes
| — ~Elastiga blivejo3a javas josla

+—1—T20 metila jumta segums TonisRR-32

Izdrupu3a apjoma atjauno%ana ar injekcijas javu

EsoSo stiegrojumu mekaniski afirit no korozijas,
batiski korodato elementu nomaina pret jaunu,
pretkorozijas parklajuma izveide.

-Kontakislana izveidoSana sakeres nodroSinasana
SCHOMBURG ISOCRET-BIS vai analogs

— AizsargdjoSa un dekoraftiva akrila krésa

—————Eso3ais balkona panelis

Neso$a pane|a remonts.

1.

2,
3.
4,

* MEZGLUS NEDRIKST MERIT, TIE ATSPOGULOTI
PRINCIPIALI, DOTOS MERUS NOLASIT RASEJUMA.

Mehaniski attirit eso$o balkona paneli no driipoSiem un nestabiliem betona elelmtiem lidz nesosiem
betona apjomiem. Demont& eso$o izlidzinoSo sléni un skarda lasenus.
Mehaniski attliTt atsegtos térauda neso3os elemetus, stiegrojumu no korozijas Ifdz firam metalam.

Ja kads metala elements, stiegrojums ir bitiski korodgjis, tad javeic elelmta nomainu pret jaunu detaju.

Pé&c metala elementu attinSanas veic to apstradi ar pretkorozijas parklajumu. Sakeres uzlabo3nai ar
betonu péc krasojuma japarkaisa ar smilfim.

P&c metala elementu sagatavoSanas veic to parkia$anau ar pretkorozijas javu krasas konsistenca
(Ceresit CD 30, vai analogs).

Mahaniski afiritajam betonam (mitram) un apstradatajam stigrojumam javeido kontaktslanis divas
kartas uzklajot ar otu lieto3anai gatavu, samaisttu javu (Ceresit CD 30, vai analogs).

P&c kontaktvirsmas izveidoSanas veic betona izdrupuma aizpildi$anu, atjaunojot sakotngjos apjomus
(nepiecieSamibas gadijuma izveido veidnes). Apjomu aizpildi$anai izmanto injekcijas javau (Ceresit
CD26, 25, vai analogs).

P&c balkonu virsmas izlildzinaSanas uz apak$€jas un sanu plakném uzkl3j aizsargajo$u un dekorativu
akrila krasu (Ceresit CT44, vai analogs).

3. Mezglu vietas skat. fapd AR-22

1ZM. PIEZIM, 1ZPILD. DATUMS Bl
?ASUTTTAJS: - | R-E“é[s;ﬁ-AC]J/;S_ N-R.:soooamzom

AS "Olaines Gdens un SIUMS" | 1o eraps1s wonos otmr o HV-2114
_ATB".DTGAIS PRO:‘_E_KTE-TAJS | REGISTRAC|J/’;5-;f;?4.(.).2.0-36;6228, B.R.INR.Z133O3,

SIA" US ARHITEKTI" TEL 50114081 o-psse sas SafecksGimBO
| PROJEKTS: )
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BALKONA KONSTRUKCIJU PRINCIPIALA SHEMA, PLANA SKATS
MEZGLS-15 M1:15

——P1 metala plaksne 125x125x5 mm ——P2 metéla plaksne 60x125x5 mm
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|| |[——P2|mefla plaksne 60x125x5 mm . : o
| 'I mefinata pie kvadratcaurules 50x50x3 mm metinata pie kvadratcaurules 50x50x3 mm \

NORADIJUMI

* MEZGLUS NEDRIKST MERIT, TIE ATSPOGULOTI
PRINCIPIALI, DOTOS MERUS NOLASIT RASEJUMA.

PIEZIMES

1. lzméri doti milimefros, augstuma atzimes metros, ja nav

| noraditas citas mérvienibas.

2. FasaZu apdaré pielietot ETAG 004 sertificétu siltuma izolaciju to
stiprina3anas, apdares sistémas un materialus.

3. Mezglu vietas skat. lapd AR-7 un AR-8.

4. Pamatu siltinaSana pa &kas perimetru 1.0m dziluma no zemes
virsmas.

5. Materialu izblives un stiprina3anas tehnologija sakana ar
izgatavotaja noradijumiem un standartshémam, ka ari
normativu prasibam.

6. Proj. realizacijas gaitd un turpmak veikt neso$o konstrukeiju,un
plaisu iekstelpas monitoringu, ja nepiecie$ams, izstradat

' tehnisko projektu pamatu pastiprina$anai.

| 7. Mezglu un detaju izgatavoSana, kuru detalizacija nav dota

projekta, veicama saskana ar izgatavotsja noradijumiem un

I standartshémam, k& arf normativu prasibam.

8. Visas atkapes no projekta risinajumiem, ka arf no ta izrieto$as
mezglu un risindjumu papildus detalizacijas izstrada
blvuznéméjs savlaicigi, pims darbu uzsak$anas vai
pasifijumu izdariSanas, saskanojot ar biivprojekta vaditaju,
pretéja gadijuma bivprojekta vaditdjs neuznemas atbildibu par
veiktajam izmainam.

9. Siltumizolacijas materiala iestrades kvalitite NEDRIKST
pasliktinat bivelementa aprékina siltuma caurlaidibas
koeficienta vértibu.

10. Spraugas, siltumizolacijas materialu savstarpéja salaiduma
vietas, salaiduma vietas nevar péarsniegt 5 mm. Ja materiala
montaZas procesd veidojas lielakas spraugas, tad tas
nepiecieSams aizpildit ar PAMATA siltumizolacijas materialu.

11. Pirms montazas elementu pasiti$sanas izgatavo$anai
nepiecieSams izstradat metala konstrukciju detaliz&tus
raséjumus (MKD).

12. Metala konstrukciju aizsargat pret koroziju ar
aizsargparklajumiem. Korozivitates klase C1, atbilstosi
ISO 12944. IzvElétajai parklajumu sistémai janodrosina
vismaz 15 gadu kalpo$anas laiks saskana ar 1ISO

12944;
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PIEZIMES:

1. 1zméri doti milimetros, augstuma atzimes metros, ja nav
noraditas citas mérvienibas.

BALKONA KONSTRUKCIJU PRINCIPIALA SHAMA, GRIEZUMS 2. Fasalu apdard pilietot ETAG 004 sartficsu sktuma zofac fo

stiprinaSanas, apdares sistémas un materiglus.
MEZGLS-16 M 1: 15 3. Mezglu vietas skat. lapa AR-7 un AR-8.
4, Pamatu siltina3ana pa &kas perimetru 1.0m dzijuma no zemes
: virsmas.
}-E— 5. Materialu izblGves un stiprina8anas tehnologija sakana ar
i izgatavotaja noradijumiem un standartshémam, k3 arf
3_3 T normativu prasibam.
S = . Proj. realizacijas gaitd un turpmak veikt neso$o konstrukciju,un
= T plaisu iekstelpas monitoringu, ja nepiecie$ams, izstradat
50, i - T e ) tehnisko projektu pamatu pastiprinaganai.
. L profils 50x50x3 mm V8 - - 7. Mezglu un detaju izgatavo$ana, kuru detalizacija nav dota

I-] o - — L profils 50x50x projekté, veicama saskana ar izgatavotaja noradijumiem un
L profils 50x50:3 mm . 1100 | N standartshémam, k& arf normativu prasibam.
\ 8. Visas atkapes no projekta risingjumiem, ka ari no ta izrietoas

\ mezglu un risindjumu papildus detalizacijas izstrada

5 | L- profils 50x50x3 mm bﬁvm_:z_néméj:s sa\_/laichi, pirms da.rbu uzs_ékéapas vai .
metinata pie L- profiliem 50x50x3 mm pasifijumu izdari$anas, saskanojot ar biivprojekta vaditaju,

Mira materidla atbilstoss kijenkurs ar pretéja gadijuma bivprojekta vaditajs neuznemas atbildibu par

lestiprinaganas dzijumu 100 mm. veiktajam izmainam.

9. Siltumizolacijas materiala iestrades kvalitite NEDRIKST
pasliktinat bavelementa aprékina siltuma caurlaidibas
koeficienta vértibu.

10. Spraugas, siltumizolacijas materidiu savstarpéja salaiduma
vietas, salaiduma vietas nevar parsniegt 5 mm. Ja materiala
montdZas procesa veidojas lielakas spraugas, tad tas

| nepiecieSams aizpildit ar PAMATA siltumizolacijas materialu.

| ' 11. Pirms montazas elementu pasitisanas izgatavosanai
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DZIVOJAMAS MAJAS VIENKARSOTA FASADES ATJAUNOSANA
OLAINE, OLAINES NOVADS, KUDRAS IELA 23,Lv2114

DOP DALAS SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

1. Ievads
Darbu organizéSanas projekts izstradats objektam “DAUDZDZIVOKLU EKA” &kas fasiades

vienkarsSotajai atjaunosanai, Olaine, Olaines nov., Kiidras ield 23 pamatOJotles uz izstradatajiem
arhitektiiras sadalas risingjumiem, pasiititdja doto uzdevumu un izvértéjot esoso situaciju daba, ka ari
“Buvniecibas likumu”, “Darba aizsardzibas likumu” un Ministru kabineta izdotajiem visparigiem
bavnoteikumiem, normativiem:

1. 2014.gada 19. augsuta “Visparigie biivnoteikumi * Nr.500,

2. LBN 202-18 "Bivprojekta saturs un noformésana”,

3. LBN 310-~14 "Darbu veikSanas projekts”,

4. 2010.gada 1.janvara noteikumi Nr.359 ,Darba aizsardzibas prasibas darba vietas”,

5. 2003.g. 25.februara noteikumi Nr.92 ,Darba aizsardzibas prasibas, veicot blivdarbus”.
6. 2016. gada 19. aprila noteikumi Nr.238 ,Ugunsdro$ibas noteikumi®.

2. Iss objekta un celtniecibas apstakiu raksturojums.
Objekts atrodas: Olaing, Olaines novada, Kidras iela 23, zemes gabals ar kadastra Nr. 8009 004 1922
/Skat. pievienotos TpaSuma dokumentus un zemes robeZu planu/
Zemes _gabald atrodas: esosa d2|v01ama €ka, piebraucamie celi, laukumi autonovieto$anai. Atjaunojama
€ka ir atsevisks blivapjoms, ar eso$am plebrauktuvem no pieguloso ielinu tiklu.
Esosas inZenierkomunikacjjas: €kas funkcual nepiecieSamas komunlkacuas (skat. lapu DOP-2).

PiebraukSana biivlaukuma teritorijai: pa eso$o piebraucamo celu.

Projekta paredzéts:
1) Veikt ekas fasades atjaunoSanas darbus (skat. apliecindjuma karti)
2) Atjaunot esoSos iek3&jos inz. tiklus (nomainit vecos radiatorus dzivoklos, sakartot bojato
siltumizolaciju caurulvadiem),
3) Izbivét prasibam atbilstoSu zibensaizsardzibas sitému (skatit atsevidku projektu);
4) veikt labiekartoSanas darbus (izblivét brugétu apmali pa ekas perimetru u.c);

3. Paredzamais buivdarbu ilgums.
Novertejot paredzamos buvapjomus, esoSos biivniecibas apstaklus un objekta svarigumu, paredzamais

darbu veikSanas iigums ir ~ 4 + 5 ménesi.

4. Rekomendacijas buvdarbu veiksanai.
Sagatavosanas darbu periods:

1) nodro$inat netraucgtu, dro3u apkart&jo &ku un renovéjamas &kas darbibu;

2) veikt saglabajamo koku aizsardzibu;

3) veikt esoSo inzenierkomunikaciju apzinaSanu teritorija, ja nepiecieSams, veikt to
aizsardzibu un atjaunosanu likuma paredzétaja kartiba;

4) veikt zemes darbus saskana ar projekta ietvertajiem risindjumiem (cokola siltina%ana,
zibensaizsardzibas izbuve — atseviska projekta);

5) ierikot biivlaukumu;

6) veikt €kas siltinaSanas, logu nomainas u.c. darbus saskana ar projektu;

7) péc zibensaizsardzibas tiklu izbiives iesp&jama ceJu un laukumu atjaunosana;

8) demontét pagaidu ekas un biives, nodod objektu ekspluatacija.

*JA TIEK PAREDZEI'I KADI BUVDARBI KAS SKAR EKAS NESOSAS KONSTRUKCIJAS (KONSTRUKCIJU
PASTIPRINASANA DEMONTAZA JAUNA I1ZBUVE U. C) NEPIECIESAMS IZSTRADAT ATSEVISKU
BUVPROJEKTU LIKUMA NOTEIKTAJA KARTIBA. DOTO BUVPROJEKTU IZSTRADAT PASUTITAJAM VAI
BUVUZNEMEIAM DOTOS RISINAJUMUS SASKANOJOT AR DOTA BUVPROJEKTA VADITAJU.
Nulles cikis:

Veicama esoSo pamatu atrakSana un zibensaizsardzibas izbiive, darbus veikt ar roku darbu, inZeniertikiu
tuvuma to veikt Tpasi piesardzigi. Pirms zemes darbu uzsakSanas nepiecieSams iznemt rak3anas darbu
atlaujas pie skartajiem inZeniertiklu turétajiem. Péc pamatu atrakanas zinot par eso$o situdciju



DZIVOJAMAS MAJAS VIENKARSOTA FASADES ATJAUNOSANA
QLAINE, OLAINES NOVADS, KUDRAS IELA 23, Lv2114

buvprOJekta autoru, izstradat lokalos detalzZim&umus, risingjumus vietds, kur rodas neskaidribas vai
€s03a situacija neatbilst blivprojekta pienemtajai.

SIA BALTCOM". ) o
1)20 DIENAS PIRMS BUVDARBU SAKUMA IZSAUKT SIA "BALTCOM" PARSTAVI:
NETWORK@BALTCOM.LV;

2)BUVDARBU LAIKA PAREDZET ESOS0 SIA "BALTCOM” TIKLA SAGLABASANU UN
AIZSARDZIBU, NEPIECIESAMIBAS GADIJUMA PAREDZET PARVIETOSANU ARPUS
BUVNIECIBAS ZONAS UZ BUVDARBU VEIKSANAS LAIKU (RISINAJUMU BUVDARBU LAIKA
SASKANOT AR SIA "BALTCOM").

3)BUVNIECIBAS IEROSINATAJS APNEMAS PEST PARVIETOSANAS DARBUS SASKANOT AR
TAJOS IESAISTITO BUVIU/EKU IPASNIEKIEM/PARVALDNIEKIEM,

4)SIA "BALTCOM" PEST PARVIETOSANAS GADIJUMA NE MAZAK KA TRIS (3) MENESUS
PIRMS OBJEKTA BUVPROJEKTA REALIZACIJAS UZSAKSANAS NOSLEGT VIENOSANOS PAR
PEST PARVIETOSANU.

5)ELEKTRONISKO SAKARU TIKLA LINIJU PARSLEGSANAS DARBU VEIKSANAI PIEAICINAT
SIA "BALTCOM" SPECIALISTU (E-PASTS: NETWORK@BALTCOM.LV).

6)AREJO OPTISKO STIKLA SKIEDRU TIKLU PARVIETOSANU UN TO PARSLEGSANU VAR
VEIKT TIKAI JA AREJA GAISA TEMPERATURA TRIS DIENU LATKA NAV ZEMAKA PAR +4C.
7)SIA "BALTCOM” JUMTA STATNU STIPRINASANU VEIKT PEC JUMTA KONSTRUKCIJU
IZBUVES, PIRMS JUMTA SILTINASANAS / HIDROIZOLACIJAS / SEGUMA ATJAUNOSANAS!
15 DARBU DIENU LAIKA PIRMS JUMTA SILTINASANAS / HIDROIZOLACIJAS / SEGUMA
ATJAUNOSANAS DARBU VEIKSANAS, JUMTA STATNU STIPRINASANAS DARBU VEIKSANAI
PIEAICINAT SIA "BALTCOM" SPECIALISTU (E-PASTS: NETWORK@BALTCOM.LV).
8)KABELUS, KURI NEPIEDER SIA "BALTCOM", AIZLIEGTS STIPRINAT PIE SIA "BALTCOM"
JUMTA STATNIEM BEZ RAKSTVEIDA VIENOSANAS PAR JUMTA STATNU IZMANTOSANU
NOSLEGSANAS AR SIA "BALTCOM",

SIA VTET".

1)SAGLABAT ESOSO SIA TET SAKARU KABELU TIKLU, KOMUTACIJAS IEKARTAS, SAKARU
KABELU KANALIZACIJAS PIEVADUS UN IEVADUS EKA NODROSINOT TO AIZSARDZIBU
NEPARTRAUKTU DARBIBU UN PIEKLUVI, UZTURESANAS UN BOJAJUMU NOVERSANAS
DARBU VEIKSANAI

2)PIRMS EKAS ATJAUNOSANAS DARBU UZSAKSANAS IZNEMT DARBA ATLAUJU UN VEIKT
ESOSO SAKARU TIKLU APSEKOSANU DABA, SIA “TET” PARSTAVJA KLATBUTNE.

Virszemes dala — fasddes atiaunosana ieklautie darbi:

Konstrukcijas un materidli japiegada objektd pakapeniski, lzmantOJaml tikai sertificeti un misdienu
prasibam atbilsto3i materiali. To izblvi veikt saskand ar raZotsja ieteikumiem, rekomendacijam vai
izstradato tehnologiju. Darbi veicami saskand ar prOJekta ieklautajiem risindjumiem. Biivdarbu laika
janodrosina pilniga &kas funkciongSana, ja nepiecieSams partraukt kadu no funkcuam (piem.
tdensapgade, siltumapgade un t.m.l.), tad par to iepriek$ ir javienojas (par nepiecieSamo laika grafiku
u.c), par to savlaicigi bridinot. Komunikaciju nodroinat starp pasiititaja pilnvarotu - nozimétu personu,
biivuzraugu un galveno bivdarbu vaditaju objekta.

*DOTA _PROJEKTA BUVNIECIBAS DARBU I.AIKA PAREDZETS AIZNEMT EKAS TERITORIJA
ATRODOSOS AUTOSTAVVIETAS LAUKUMU, TAJA IZVIETOJOT PAGAIDU EKAS, MATERIALU
NOKRAUSANAS LAUKUMU UN BUVGRUZU KONTEINERI. PIRMS BUVDARBU UZSAKSANAS
SAVLAICIGI BRIDINAT EKAS IEDZIVOTAJUS PAR PLANOTAJIEM “DOP” DALAS
RISINAJUMIEM.

Labjekartosana:

Péc darbu pabeigSanas: novac pagaldekas un biives un veic teritorijas labiekartosanu saskana ar

projektu. Ja biivniecibas laika tiek bojati esosie segumi vai citas ar &ku nesaistitas baves ~ tis atjaunot.

5. Pagaidekas un buves.
Buvlaukuma ir $adas pagaidu &kas un biives:
o Pirms buvniecibas sagatavoSanas darbu uzsakSanas veikt nepiecieSamos saskanosanas darbus ar
Pasttitaju. Lai izvairtos no cilvéku iekliSanas bistamajas zona, viss bivlaukums Janorobezo ar
inventarnoZogojumu, tapat janorobeZo teritorija, kur atrodas bivdarbiem nepieciesamie
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pagaidobjekti — materidlu krautuves u.c.. Vietas, kur veicama pagaidu norobezoSana, ieteicams
izmantot inventaru metala sétu H=1,8m, ar stabiem, kuri nostiprinati nekustigos betona pamatos.
Gar €kas fasadém uzstadamas gatavo konstrukciju sastatnes, kuras apvilkt ar aizsargajosu sietu.
Objekta izvietot bridinoSas zimes par biivdarbiem un bistamam vietam. Bivdarbu laikd kontrolét
nepieklliSsanu ar buvniecibas procesu nesaistitim persondm (pastirpinati dotaja objekta).
Objektam papildus uzstadit pagaidu proZektoru gaismeklus biivlaukuma izgaismoSanai nakts
stundas.

o Galvenas garenfasades pus€ jaizvieto informacija par objektu (biivtafele), jauzrada buvfirmas
simbolika un atbildigds amatpersonas, kontakttalrunu numuri;

o0 Sarga telpa — to izvietot pie eso$a piebraucama cela atbilstosi DOP dalas risinajumiem.

o konteinertipa sadzives telpas, (gérbtuves, darbu vaditdja kantoris,) stradniekiem atbilstosSi
pastdvosam normam un noteikumiem, nodroSinot ar nepiecieSamam komunikacijdm un
aprikojumu (vagoninu skaits — 1 gab., p&c nepiecieSamibas tos var izvietot papildus. Novietojuma
piemérs paradits lapa DOP-2).

0o Tualetes — parvietojam3, plastikata, BIO, tvertnes tilpums 1m3, izve$anu organizé péc
vajadzibas, viena tualete paredzéta uz 20 cilv.

o Biivlaukuma nodro$inasana ar nepieciesamo elektroenergiju, idensapgadi no esosajiem &kas
tikliem ieprieks vienojoties par piekluves vietu un norékinu kartibu;

o Pagaidu €kas vai materidlu krautuvi nepiecieSams parvietot péc pirma uzaicingjuma, ja to
pieprasa inZeniertiklu turétaji uz kuriem tie novietoti.

6. Eso$o komunikéaciju aizsardziba un drosibas tehnika buviaukuma.
Bivlaukuma teritorija un ap &ku atrodas esosas €kas inZenierkomunikacijas, skatit lapu DOP-2

*Ja, veicot darbus, tiek atrastas dokumentacijd neuzraditas komunikdcijas, nekavéjoties janoskaidro to
apsaimniekotdjs un jasaskano talaka riciba. .

*Krustojumi ar esoSam komunikacijam paredzéti pie inZenierkomunikaciju izblives. Seit darbi javeic
saskana ar attiecigo projekta dalu un pastavosam normam un noteikumiem

*Blvlaukums iekartojams un darbi veicami saskana ar spéka esosajiem noteikumiem.

Par darbu aizsardzibu biiviaukuma ir atbildigs darbu vaditdjs, bet par atseviskiem darbu veidiem -
darbuznéméju atbildigie darbu vaditaii.

Veicot blivdarbus, darbuznéméjs nodrosina “Darba aizsardzibas likuma” prasibu izpildi.
Ipasi attieciba uz:
- Buvlaukuma norobeZoSanu un uzturéSanu kartiba,

Blvgruzu un atkritumu glabaSanu, savakSanu, parvietoSanu un likvidéSanu, /tie nododami
parstradei, pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekoSanas likuma prasibam/,

Vietas izvéli darba vietam, (visas darba vietas arpus bidviaukuma robeZam jasaskano ar zemes
pasnieku).

Masinu, iekartu un instaldciju tehnisko apkopi un parbaudém, uzsakot ekspluataciju, ka ar
regularam parbaudém ekspluatacijas laika.

Ugunsdrosibas pasakumi.

Par ugunsdroSibas prasibu ievérosanu bavobjekta un biivdarbu izpildes laika atbild darbu veicgjs
/buvetajs vai buvuznémeéjs/.

Buvlaukuma jabiit nodrosinatam brivdm brauktuvém ugunsdzésibas transportam un piekiGisanai
idens pemsanas vietai.

Stradnieku gérbtuvju un atpitas telpas, ka ari darbu vaditdju un apsarga telpas jabiit
pieejamam darba kartibd esoSam ugunsdzEéSamajam aparatam. Ugunsgréka izcelSanas gadijuma
nekavéjoties zinot Valsts ugunsdzésibas un glabsanas dienestam. Pirms glabSanas dienesta ierasanas,
atbildiga persona organizé:

o Cilveku evakuaciju,
o Tehnolodisko iekartu, elektroietaiSu un inZenierkomunikaciju atvienoSanu vai parslégsanu uz
darba reZimu, kas neveicina ugunsgréka attistibu un neierobezo ta dzésanu,
o Neatliekamas mediciniskas palidzibas vai avarijas dienestu izsauksanu /ja nepiecieSams/.
-Blives ugunsdzésibas nodroSinasanai, izmantojams tuvakais pilsétas Gidensvads.
-Ugunsgréka dzéSanas nodrosinasanai iekStelpas - novietojami rokas ugunsdzésibas aparati — pa vienam
katra &kas stava, ka ari pagrab3, ja notiek kadi neparedzéti darbi, péc algoritma 6kg uz 200m2.

Al
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-Darbs ar atkldtu uguni organizéjams tikai tam paredzétds vietds. P&c darbu veikSanas, kur tiek
izmantota atkldta uguns, nepiecieSams veikt darba vietas uzraudzibu 2 stundu garumd péc darbu
pabeigsanas;

7. Rekomendacijas darbu veik$anas projektu izstradasanai.

Darbu veikSanas projektu izstrddasanas noteikumus un sastavu nosaka LBN 310-14. To izstréda
péc buvatlaujas sanemsanas un pirms biivdarbu uzsakSanas. Projekta ir norades uz Darbu veikSanas
projektu izstrddes nepiecieSamibu.

8. Rekomendacijas dabas aizsardzibai.
Nodro$inat augsnes un apkart&jas vides nepiesarnosanu.
NodroSinat saglabajamo augu un koku ilgmizibu, ievérojot augsnes virskartas un koku saglabasanas

prasibas. Cietos segumus neierikot tuvak par 1,5m no esoSa koka stumbra ar&jas malas, nebojat saknu
sistému.

9. Rekomendacijas kvalitates kontroles nodrosSinasanai.

Buvdarbu veikéana un kvalitites kontrole veicama saskana ar ,Eku bivnoteikumu” 7.3.
Buvdarbu veikanas dokumentacija un 7.4. Bivdarbu veikS8ana un kvalitates kontrole. Buvdarbu
veikSanas tehniska projekta dokumentdcija atrodas biivdarbu vaditdja bavlaukuma biroja. Buvdarbu
veikdanas izpilddokumentacija un piegadato materialu un bivizstradajumu kvalitati apliecinosa
dokumentacija atrodas biivdarbu vaditdja biivlaukuma biroja. Buvdarbu vaditaja bivlaukuma biroja
atrodas stradajoso saraksts.

Par biivdarbu kvalitati ir atbildigs buvuznéméjs. Buvdarbu kvalitates kontroles sistému katrs
uznémums izstrada atbilstosi savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam.

Pasiititdjs saskana ar Biivniecibas likumu un u.c. spekd esoSajiem normativiem, bivdarbu
kvalitates kontrolei pieaicina blivuzraugu un blivprojekta autoru autoruzraudzibas veikSanai.

P&c objekta nodosanas ekspluatacija biivdarbu veic&js uznemas garantijas saistibas. Minimalais
garantijas laiks ir atbilstoSi speka esosajai likumdosanai.

10. Visparéjie drosibas tehnikas noradijumi.

Buvdarbi javeic saskana ar MK noteikumiem Nr. 92 (29.02.2003) “Darba aizsardzibas prasibas,
veicot blvdarbus” un citiem spéka esoSajiem drosibas tenikas, darba aizsardzibas un ugunsdro3ibas
nolikumiem un inztrukcijam.

Visiem stradniekiem un inZeniertehniskajiem darbinikiem jabit apmacitiem, un viniem ir jabit
attiecigam apliecibam. Ar rikojumu ir jaiece] atbildigd persona par celtniecibas darbu veikSanas droSibu.

Blivlaukuma bistamds zonas ir janodroSina ar uzrakstiem, bridingjuma zZimém un signaliem.
Biivdarbus uzsakot norikot ar uzpnémuma vaditdja rakstisku rikojumu atbildigo biivdarbu vaditaju,
atbildigo par darba aizsardzibu, ugunsdrosibu un bistamo iekartu tehnisko uzraudzibu. Biivuznéméjs ir
atbildigs par to, ka tiek izstradati iekS&jas kartibas, darba droSibas, ugunsdrosibas noteikumi, ievérojot,
kd ari neparkapjot LR likumus un saistoSos normativos aktus. Ar izstradatajiem noteikumiem
buivuznéméjam jaiepazistina visus biivniecibas procesa iesaistitds personas, ja vinu darbs it sasitits ar
btivdarbu zonas apmekiésanu. Bavuznéméjs ir atbildigs par to, lai vina darbinieki ievérotu izstradatos
biivdarbu zonas iek$&jas kartibas, darba drosibas, ugunsdrosibas un apsardzes noteikumus.

Buvuznémé&jam jaorganizé visu darbinieku veselibas uzraudzibu, ipasi pievérSot uzmanibu
darbiniekiem, kuru darbs saistits ar kapSanu un stradasanu augstuma, saskapa ar MK not. Nr. 527
VKartiba kada veicama obligata veselibas parbaude”, (spéka no 01.09.2016).

Katrai objekta biivnieciba iesaistitajai personai tiek veikta darba aizsardzibas ievadinstruktaza,
darba instrukcijas darba vieta un ugunsdrosibas intrukcija, un darbinieks ar savu parakstu apliecina,
ipadi $im nolikam paredzétd Zurnald to, ka ir iepazinies ar darba aizsardzibas un ugunsdroSibas
prasibam biiviaukuma. Instruktdzu, apmacibu veic galvena biivuznéméja atbildigais bivdarbu vaditgjs,
saskana ar MK noteikumu Nr. 323 “Noteikumi par apméacibu darba aizsardzibas jautajumos” prasibam.
Ar demontaZas un montaZas tehnologiju darbiniekus jdiepazistina tiesi obJekta kur tie stradas. Seit pat
vinus jaapmaca, ka izmantot aizsarglidzeklus un paligierices, kuras nepiecieSamas izmantot, lai izvairitos
no razosanas traumam. Bivlaukuma jabit pieejamam visam minétajam instrukcijam.

Bivlaukuma jaiekarto un ar informacijas zZimém jaapzZimé — pirmas mediciniskas palidzibas
sniegéanas vieta, sakari neatlieckamas palidzibas izsaukSanai ar noraditiem aktualajiem talruna nr.
attiecigaja dienesta izsauk3anai (ugunsdzésibas un glabSanas dienests, policija, atra mediciniska
palidziba u.c)

¥,
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Saskana ar MK noteikumu Nr. 238 “UgunsdroSibas noteikumi” prasibdm bivlaukum3 izvietot
ugunsdzéSamas ierices un jaizveido evakudcijas celi. Buvdarbu vaditdjam ir javeic nepiecie$amie
pasakumi, lai pasargatu darbiniekus no darba vides trokSna radita riska saskana ar MK not. Nr. 66.
YDarba aizsardzibas prasibas nodarbinato aizsardzibai pret darba vides trok$nu radito risku prasibam”
(spéka no 08.02.2003)

Buvdarbos izmantotajam darba aprikojumam ir jablGit EC mark&umam un ar atbilsto$am
lietoSanas instrukcijam. Lietojot darba aprikojumu, jaievéro MK noteikumu Nr.44 “Noteikumi par
minimalajam darba droSibas un veselibas aizsardzibas prasibam darba aprikojuma lietodand” prasibas.
Straddjot objektd drikst izmantot tikai parbauditus paliglidzeklus, kapnes, drosibas jostas,
elektroinztrumentus, instrumentus, stropes, mérinstrumentus u.c

11. Vides aizsardzibas nosacijumi.

Veicot €kas parbivésanu veikt biivnieciba radusos atkritumu parstradi un redeneraciju. Visus
blvnieciba raduSos atkritumus, kas Kklasificjami ka bistamie atkritumi, apsaimniekot atbilstosi
normativajos aktos par bistamo atkritumu apsaimniekoSanas noteiktajam prasibam.

P&c buvdarbu pabeig3anas iekStelpas un iekSpagalms jaatbrivo no blivgruZiem, tos parvietot uz
atkritumu novietni. Nodrosinat blivdarbu rezultdtad radusos atkritumu vai atlikumu otreiz&ju izlieto$anu,
parstradi, apstradi vai uzlaboSanu videi nekaitiga veida. Atkritumu uzkra$anu paredzét ne ilgak par 3
dienam,

Nodro$inat likumdoSana noteiktajo prasibu par trokSnu ievéroSanu. Neveikt darbus ar
paaugstinatu trokSpu limeni p&c pl. 20:00, troksnu limenis darba laikd nedrikst parsniegt 55 dB artelpas,
tapat ievérot prasibas attieciba uz iekstelpam. Ja lokalds darba vietds dotais trok$nu limenis tiks
parsniegts (respektivi to paredzéts parsniegt mehanisko instrumentu darbibas rezultata v.t.m.l.) par to
savlaicigi informét pasutitaju vai pasatitdja norikotds personas, kuras p&c dota pazinojuma var veikt
€kas konkrétaja zona (tuvuma) atrodoSos cilvéku parvietosanu uz citam &kas telpam lidz konkréta darba
izpildes beigam, bet ne ilgak par tris stundam vai atseviski vienojoties par laiku ar konkrétajiem
cilvékiem, kuru telpas atrodas trokSpa tuvuma. Ta pat atsevisku citu darbu gadijuma savlaicigi informét
(rakstiski vai par to pazinojot kopsapulcg) &ka esoSos darbiniekus, par veicamajiem darbiem, kuru laika
bus jaatstaj konkrétas telpas.

Blvdarbu laikd nepiecieSams nodrosinat, lai objekta iekStelpu zona nerastos liela apjoma
putekli, tapat nav pielaujama to izplatiSanas arpus telpam, kur biivdarbi netiek veikti. Lai nodroSinatu
dotos apstaklus veikt esoSo durvju, logu aizdari ~ nodroSinat to blivumu, telpas izblivét virsspiediena
pagaidu sistémas, tadejadi nelaujot izplesties putekliem plas3s telpu zonas. Artelpas, ja tiek raditi
putekli iespgjams pielietot lasitiSanas metodi. PEc iespgjas veikt telpu védina$anu, tadejadi nodrosinat
svaiga gaisa apmainu.

Blvdarbi organiz€jami un veicami ta lai kait&jums videi biitu iesp&jami mazaks. Konkréti vides,
tajd skaita koku un krimu aizsardzibas un saglabaSanas nosacfjumi biivlaukuma japaredz DVP
(iekSpagalma koks, tidens savak$anas sistémau.c).

Veicot bivdarbus:

Jasaglaba esoSie koki, zald zona un apstadijumi. Koku un kriims nedrikst apbért ar zemi vai
blivgruziem. Visi koki ir jaapsien ar délu vairogiem 2m augstiem, ta lai netiktu bojati to stumbri.
Blvmaterialu un citu materialu (degvielas, smérvielas slégta targ, u.c.) uzglabasana pielaujama ne tuvak
ka 10 m. no kokiem vai kriimiem.

Atkritumu savaksanai, taja skaita celtniecibas, uzstadit konteinerus. BiivgruZi regulari jaizved no
buvlaukuma uz izgaztuvi. Visi toksiskie un atri uzliesmojoSie priekSmeti jaglaba noslégtos traukos vai
noslégtas telpas. Nedrikst piesarnot grunti ar netiriem raZosanas un sadzives notekiideniem, ka ari
piesarnot gaisu ar veselibai kaitigdm gazém, putekliem, u.c. Iekstelpas biivgruzu uzkop3ana veicama
katras darba dienas beigas.

12, Darba aizardzibas plans
12.1. Galvena buvuznéméja pienakums ir:
* organizét darbus buvlaukuma atbilstosi darbu organizacijas projektam, darba aizsardzibas
planam un darbu veikSanas projektam;
* nodro3inat veikto darbibu un metoZu piemérotibu konkrétaja biviaukuma, konstrukciju
stabilitati un procesu drosibu;
» nodrosinat to personu drosibu, kuram ir tiesibas atrasties biiviaukuma;
* organizét papildu pasakumus, kas, veicot darbus, nepiecieSami sabiedribas drosibas
nodrosSinasanai;
* iesaistit bvniecibas procesa tikai atbilstoSas kvalifikacijas blivdarbu izpilditajus;
» nodrosinat, ka biivdarbos tiek izmantoti tikai blvprojektam atbilstodi bivizstradajumi, kuriem ir
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atbilstibu apliecinosie dokumenti.

12.2. Pasiititaja pienakums ir norikot darba aizsardzibas koordinatoru darbu izpildes sagatavoSanas
posmam, ka ari darbu veikSanas posmam, ja darbus veic vairaki blivuznéméji.
12.3. Pirms darbu uzsakSanas biivlaukuma darba devéjs veic nodarbinato darba drosibas un veselibas
aizsardzibas apmacibu, kas ietver:
1) ievadinstruktazu, nodarbinatajam stajoties darba attiecibas ar darba devéju;
2) instruktazu darbavieta:

» s@kotn&jo — uzsakot darbu objekta;

o gtkartoto;

» neplanoto un mérka instruktazu.
P&c stradajoso zinaSanu parbaudes, instruktazas veic&js veic atzimes attiecigos darba instruktaZas
Zurnalos.
12.4. Pirms darbu uzsakSanas Pasiititaja norikotais darba aizsardzibas koordinators sastada objekta
darba aizsardzibas planu saskana ar MKN Nr.92 IV nodaju un § biivprojekta DOP dala ieklauto
informaciju, ka ari nosiita Valsts darba inspekcijai iepriekS&ju pazinojumu par darbu veik$anu. Sastadito
darba aizsardzibas planu un iepriekS€ja pazinojuma par bilivniecibas uzsak$anu kopijas darba
aizsardzibas koordinators novieto objekta visiem pieejama, labi redzama vietd un nepiecieSamibas
gadijuma reguiari atjauno.
12.5. Darba aizsardzibas koordinatora prasibu izpilde darbos nodarbingtajam personam ir obligata.
Buvlaukuma galvenais biivuznéméjs izstrada biivobjekta ieks&jas kartibas, darba drodibas, uguns-
droSibas un apsardzes noteikumus, ievérojot Latvijas Republikas likumus un saistoSos normativos aktus.
Ar augstak minétajiem noteikumiem Galvenais biivuzn@meéjs iepazistina visus darbuznéméjus un
bilivniecibas procesa iesaistitas personas, ja vinu darbs ir saistits ar bivobjekta apmeki&$anu, to
apliecinot ar savu parakstu registru Zurnala.
12.6. Biivuzrauga pienakums darba aizsardzibas jautdjumos saskana ar Visparigo biivnoteikumu Nr.
500 p. 125.16 ir: nekavéjoties izzinot stradajoSo evakuaciju no bivlaukuma, ja bivlaukuma konstat&tas
bistamas konstrukciju deformacijas, iesp&jamas sabrukSanas pazimes vai tieSi ugunsgréka izcel$anas vai
eksplozijas draudi, un pazinot par to pasttitdjam, biivvaldei, ka ari, ja nepiecie$ams, izsaukt Valsts
ugunsdzésibas un glabsanas dienesta un citu specialo dienestu parstavjus normativajos aktos noteiktaja
kartiba. Blvuzraugs rikojumus un darbibas koordiné ar atbildigo bivdarbu vadit3ju.
12.7. Objekta ar pavéli jabut noformé&tam atbildigajam specialistam par darba aizsardzibas noteikumu
ieveroSanu veicot blivdarbus, nojauk$anas un atjaunoSanas darbus. Atbildigais specialists seko, lai
blivniecibas laika bistama zona neatrastos nepiederosas personas.
12.8. Apgaismojums. Blivlaukuma janodrosina minimélo apgaismojuma limeni atbilstosi MK not. Nr. 359
"Darba aizsardzibas prasibas darba vietas".
12.9. Iesp€jamie paaugstinatie riski nodarbinato droSibai un pasakumi, kas veicami
samazinasanai/novérsanai.

12.9.1 Veicot apdares darbus uz sastatném, sastatném un to ejam starp limeniem jabut
norobezotam ar margam H=1.3m.

12.9.2. Visiem pagaidu darba laukumiem, kas atrodas augstak par 1.5m virs blakus eso$am
konstrukcijam, un no kuriem notiek demontaZas darbi ar rokam, jabiit aprikotiem ar pagaidu margam
(augstums H=1.3m).

12.9.3. Buvuznéméjam janoriko atbildigo personu par darba masinu kustibu baviaukuma -
iebraukSanu un izbraukSanu. Vinam ir jakoording celtniecibas masinu un gajéju kustibu biivniecibas laika.

12.9.4. Jebkadas iekartas darbu veikSanai darba vietds japiegada minimala daudzuma, lai tas
netraucétu un neraditu draudus darba veikSanas laika.

12.9.5. KRAVU PACELSANA. Bridi, kad celtnis parvieto kravu, darbinieks nedrikst atrasties zem
celamas kravas, vai celtna izlices. Darba zona drikst atrasties darbinieks, kas ir atbilsto$i atestéts un ir
atbildigs par kravu strop&Sanu. Aizliegts iznest kravas arpus celtna darba zonas robeZas. Celtna darba
zonas robeza dabéd tiek apziméta ar bistamas zonas zimém. Strop&Sanas apirikojumam jabut reguldri
parbauditam ar slodzi un to jaglaba atbilstosi organiz&étaja strop&Sanas aprikojuma glabasanas vieta.
Celtna kravas svara kontroles mehanismu regulari (ne retak, ka reizi nedéla, vai aizdomu gadijuma -
nekavéjoties) javerifice un jakalibré ar kontroles svaru. Kontroles svara izvietojumu precizét darbu
veikSanas projekta. Visiem pieejama vietd jabiit izvietotam stendam ar strop&$anas shémam un kravu
masu tabulu. Strop&Sanas shémas un kravu masu tabulu izstrada biivuznéméjs un ieklauj o informaciju
darbu veikSanas projekta. Biivkonstrukciju un inZenierkomunikaciju iekartu montaZas laika visus signalus
celtna vaditajam, k& ari stradniekiem, kuri tur atsaites un pienem elementus, drikst dot tikai viena
persona, kas vada konstrukciju pacelSanas un demontazas darbus. Sai personai ir jablt ar derigo
stropétdja apliecibu.

12.9.6. TieSais darbu vaditdjs parliecinds par visu darba iekdrtu neatbilstosas
ekspluatacijasgatavibu darbam, pirms tas tiek nodotas darbiniekam darbu rezultata.izpildei. Iekartam,
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kas aprikotas ar spiedienu mériSanas ierici (manometrs), ir jabit derigiem parbaudes dokumentiem
saskand ar likumu par bistamo iekartu tehnisko uzraudzibu. Darbu vaditajs instrué darbiniekus par katra
veicama darba specifiku un izsniegtas iekartas ekspluatdcijas noteikumiem. Darbiniekiem ir jabit
apmacitiem darbam ar katru konkréto darba iekartu/ierici. Darbiniekam darba zona obligati janésa tam
izsniegtie individualie aizsardzibas lidzekli (aizsargkivere, apavi ar cietiem purngaliem, darba cimdi utt.).

Projekta sagatavosanas posma, k& ari projekta izpildes posmé atkidtie papildus riski Pasdtitaja
norikotajam darba aizsardzibas koordinatoram ir jaizverté un jaieklauj DVP, darba aizsardzibas plana
sadaja. Pasdtitdja norikotajam darba aizsardzibas koordinatoram ir jdieklauj darba aizsardzibas pléna
informaciju par biviaukuma veicamo darba aizsardzibas pasakumu saskaposanas un attiecigas
informacijas apmainas starp pastitdju, projekta vaditaju, galveno bavuzpéméju, ta apaksuzpéméjiem
un pasnodarbinatajiem algoritrmu.

VEICAMIE PASAKUMI

1.Apgadat biiviaukumu ar kantora telpam priek$ biivdarbu vaditajiem (vienojoties ar pasititaju telpu
iespejams nodrosinat ekas iekstelpas).

2. Apgadat kantora telpu ar nepiecieSsamajam komunikacijam.

3.Apgadat stradniekus ar gérbtuvém, roku mazgaSanas telpdm ar silto Gdeni, WC virieSiem un
sievietém, instrumentu noliktavam, novietném atbilstosi darba aizsardzibas un darba higiénas prasibam
(vienojoties ar pasiititaju telpas iespejams nodrosinat &kas iek3telpas).

4. Apgadat ar dzeramo tideni un Gdeni darba procesu vajadzibam.

5. Apgadat nodarbinatos ar individualajiem aizsardzibas lidzekliem péc bivdarbu vaditaju pasatijuma.

6. Apgadat ar aptiecinam 1.gab., nepiecieSamajiem medikamentiem.

7. Terikot laukumus blivmaterialu pagaidu novietoSanai.

8. Nodrosinat esoSo ugunsdzésibas aparatu parbaudi, iegadaties jaunus ugunsdzésibas aparatus, apzimét
ugunsdzésibas aparatu atraSanas vietas un ieregistrét “Ugunsdzésibas aparatu uzskaiteszurnala”

9. Ierikot smék&Sanas vietas, aprikot ar smildu kastém, toveriem,uzstadit norades zZimes “Smékesanas vieta”

10. NodroSinat blvdarbu vaditajus ar instruktazas urnaliem:

a) darba aizsardziba;

b) ugunsdrosiba;

¢) elektrodrosiba
11. NodroSinat buvdarbu vaditdjus ar vajadzigajam instrukcijm darba aizsardziba, ugunsdrogibd un
elektrodrosiba.

12. NodroSinat apmacibu macibu centros darbu veikSana ar paaugstinatu bistamibu.
13. Nodrosinat reguldru instruktaZu veikSanu darba vietas:

a) sakotné&jo instruktazu — pirms darba uzsaksanas;

b) atkartoto instruktazu;

¢) neplanoto instruktazu — sakotnéjas instruktaZas apjoma;

d) mérka instruktaZu, kad nodarbinatajam izsniedz norikojumu atjauju.
14. Visas instruktaZzas darba aizsardziba veikt atbilsto$i MKnot.Nr.323.

a) Nodrosinat instruktaZas un nodarbindto apmacibu ugunsdrogiba MK not.Nr.238.

b) Iepazistinat nodarbinatos bliviaukuma ar Ricibas planu ugunsgréka izcel$anas gadijuma.

15. Nodrosinat blvlaukumu ar ugunsdzésibas aparatiem un ugunsdzesibas stendiem.
16. Nepiefaut patvaligu sastatnu/stalazu nojaukSanu un uzstadianu bez atbildigas personas klatbitnes
darbam ar sastatném.
17. Nepielaist pie darba nodarbintos bez aizsargkiverém, bet ja darbus izpilda augstuma tad ari bez
drosibas jostam.
18. Uzturét blvlaukuma tirbu un kartibu, darba vietds un blvlaukumu kopt un sakartot, katru dienu
darba beigas, savaktos atkritumus saSkirot un ievietot attieciga konteiners, biivniecibas, sadzives un
bistamo atkritumu konteineros.
18. Pienemt darba un nosiitit uz biivlaukumu tikai tos nodarbinatos kuri ir izgajusi obligato veselibas
parbaudi.
19. Pie darbu veikSanas augstuma pielaist tikai tos nodarbinatos, kuri ir izgajusi obligato medicinas
parbaudi un ar arstu slédzienu drikst veikt darbus augstuma.
20. Pie elektromontaZas darbiem pielaist tos elektromontierus kuriem ir apliecibas ar noraditu
apmacibas laiku un pieskirto grupu “B” “C” elektrodrosiba lidz 1000V.
21. Instruét nodarbinatos, lai riip&tos par vides aizsardzibu, prastu savakt izliju$o degvielu, krasas lakas
un citus bistamos materizlus.
22. Apmacit nodarbinatos smagumu parnésasanai ar drosiem papémieniem.
23. Veikt iknedélas parbaudes ar mérki apsekot, ka darba vietds ievéro darba drodibu, vai izmanto
individualos, kolektivos aizsardzibas lidzekjus un kada tie ir stavokii, ki tiek ekspluatéti celtni un citi

/G
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mehanismi.

24. Noteikt, identificdt un novértét darba vides riskus, veikt pasakumus to novérsanai vai samazinasanai
darba vietas, aizpildit attiecigas veidlapas.

25. Sastadit darba vides iekSéjas uzraudzibas pasakumu plénu, lai novérstu vai samazinatu darba vides
riskus.

26. Sastadit ugunsdroSibas pasakumus, izstradat ricibas planu ugunsgréka gadijuma.

*Paredzamie bivdarbi tiks veikti vairaku ménesu perioda, tapéc sim Darba aizsardzibas
planam var biit izmainas, papildinajumi, veiktas korektivas darbibas. Tas varétu biit
parmainas darbu planos un grafikos, biivmaterialu, tehnologisko iekartu un aprikojuma
nomenkliatiira un piegades grafikos ka ari darbaspéka kustibas darba grafikos.

*Darba aizsardzibas planu projekta izpildes posma var iestradat biuivdarbu veikSanas
projekta un papildinat ar augstak minétajam punktam minétajam izmainam.

13.Specialas prasibas.

Objektu — dzivojamo &ku, visa €kas vienkarSotds fasades atjaunoSanas darbu laikd, paredzéts
ekspluatét. Visu bivniecibas laiku janodrosina briva un drosa piekluve €kai ka iedzivotajiem, ta
ari apmeklétajiem un dienestiem (ieejas norobeZot ar Zogiem un uzjumteniem);

-Ja tiek planots partraukt kadu ékas funkciju (inZeniertiklu u.c.) partraukums par to
savlaicigi nepiecieSams vienoties bilivuzraugam, biavdarbu vaditajam un parstavim no
pasiititija puses. Péc vieno$anas pasiititijam nepiecieSams savlaicigi bridinat €kas
iedzivotajus likuma noteiktos terminos. Biivdarbu laika nepiecieSams uzturét patstavigu
komunikaciju starp visam buvdarbos iesaititajam pusém.

Savlaicigi bridinat iedzivotdjus par autostavvietas aiznemsanu biuvniecibas
vajadzibam.

-Parsegumu noslogojums nedrikst parsniegt ekspluaticijas slodzes, tas ir 0.7 kN/m?
Darbu veikSanas projekta ietvaros izstradat montaZas slodZu shémas.

-Lai netiktu ietekméta ekas pamatne, biivmateridlu glabasanas laukumus
biiviaukuma organizét, ta lai slodze uz pamatni neparsniegtu 3.0 kN/m?

- Biivdarbu laika naparedzét pastavigu tehnikas vai materialu nokrautuves,
laukumus, kuri varétu traucet izmantot piebraucamos celus pie ékas iedzivotajiem,
dienestiem u.c. personam. Piebraucamais celS atbilstosi DOP-2 grafiskaja dala noraditajam.
Biivniecibas laikd nav pielaujama to pievadcelu aiznemsana;

*Darbu organizéSanas grafisko dalu skatit lapa QOP-1, DOP-2.

i Z/z !
/ : ' O.Salputra /sertifik. Nr.1-00345
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Sastadija:
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VISPARIGA INFORMACIJA UN NORADIJUMI

IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATIVU SARAKSTS

APZIMEJUMI

Nr. Nosaukums

MK noteikumi Nr. 529 "Eku biivnoteikumi" \

APZIMEJUMS | APRAKSTS

‘ DAUDZUMS‘

1
2 MK noteikumi Nr.92 "Darba aizsardzibas prasibas, veicot biivdarbus”
3. | MK noteikumi Nr.238 "Ugunsdrosibas noteikumi"

4 LBN 310-14 "Darbu veiksanas projekts"

DOP DALAS RASEJUMU SARAKSTS

Ras_éj. - ‘
marka Nos_au_l_<ums Plezu_nes B
DOP-1 | Visparigie raditaji _
DOP-2 | Buvdarbu organizé$anas plans

OBJEKTA ATRASANAS VIETA

@

. Celtniecibas sastatnu zona

| 2420 m?

(visai fasadei)

DARBA UZNEMEJA PIENAKUMI:

*SAVLAICIGI UN PILNIBA IEPAZITIES AR VISU PROJEKTA DOKUMENTACIJU PIRMS
BUVDARBU UZSAKSANAS.

*PIRMS DARBU SAKSANAS VEIKT ESOSO EKU UN ZEMES TPASNIEKU BRIDINASANU PAR

VEICAMAJIEM DARBIEM ATBILSTOSI PASTAVOSAJAI LIKUMDOSANAL.
*PIRMS DARBU SAKSANAS IR JAIZSTRADA BUVDARBU VEIKSANAS PROJEKTS

“VEICOT BUVNIECIBAS DARBUS PRIVATOS GRUNTSGABALOS VAI EKAS PEC DARBU

BEIGSANAS NODOT OBJEKTU ZEMES VAl EKAS TPASNIEKAM VAl PILNVAROTAJAM
PARSTAVIM.

izgaismos$anai (iesp&jams papildinat)

@ Konteinertipa vagons darbinieku, 1 gb.
biroja, mventara vajad2|bam
@ Biotualete 1gb.
@ Bavmaterialu nokr_auéanas vieta 32m?
(5) & | | Buvtatele 1gb.
| @_ I | Pagaidu noZzogojums (saliekams, | 136 t/m
‘ [ metala, max h=1,8 m)
@ g Varti nozogojuma autotransportam 1gb.
Segtas ieejas, iebrauktuves éké B Zéb N
@ i Renovéjama éka ..“1 _éka
DA Ugunsdzésibas stends 2 gb.
@ /| Atkritumu, bavgruzu konteiners 11 m3 1gb.
@ /, EsoSs, asfaltéts piebraucamais cels
7 // | arkustibas virzieniem
@ Apsardzes telpas modulis 1 gb.
‘ ® Pagaidu proZektori blvlaukuma ‘ 5 gb.
o

PIEZIMES:

1. Vispirms veic fasades darbus, monté sastatnes (izmantot gatavo konstrukciju
sastatnes). Ap sastatném nepiecie$ams apvilkt drodibas tikiu - sietu pa visu &kas
perimetru visa &kas augstuma. Pé&c sastatnu nojauk$anas izveido darba zonu
cokola apdares darbiem.

2. Sastatnes veidot ta, lai bdtu iesp&jams brivi nok|at iek8a un ara no &kas.
Pievérst lielu uzmanibu izveidojot droSibas konstrukciju virs ieeju durvim,

vartiem &ka.

3. Esosie koki netiek zagéti. Pirms blivdarbu uzsaksanas visus tuvuma eso$os
kokus (ja tadi ir) aizsargat pret mehanisku iedarbibu, to traumé&sanu.

4. Bavdarbiem nepiecie§amo elektroenergiju un ddeni paredzats iegit no
eso$ajiem tikliem, blvuznéméjam vienojoties ar $o inZenierttklu
apsaimniekotajiem.

5. Visus darbus javeic atbilsto$i valsti noteikiajiem likumdo$anas aktiem: "DARBA
LIKUMS", LR MK NOT. NR. 92., "DARBA AIZSARDZIBAS PRASIBAS VEICOT
BUVDARBUS", ka arT citiem blvnormativiem, kas reglaments bGvdarbu
veik§anas, darba aizsardzibas un ugunsdrodibas normas;

6. Demontazas gaita atkritumi vienmé&rigi tiks izvesti uz izgaztuvi vai citu noradrtu
vietu. Atkritumu ilglaiciga uzglabaSana bavlaukuma nav paredz&ta. Paredzamais
izvedamo atkritumu daudzums m® (skat. ekonomikas daju).

7. Nav pielaujama bavgruzu uzkra$ana kaudz&s uz starpstava parseguma

vai jumta. Uz jumta pielaujama slodze

8. Darbiba ar atkritumiem notiek saskana ar Atkritumu apsaimnieko$anas likumu
un Olaines novada administratfvaja teritorija izdotajiem saistoajiem noteikumiem.
9. Komunikacijas, kas atrodas uz fasiides, japarvieto virs siltumizolacijas.
Komunikacijas, kuras ir nedarbojo$as - demontét. Visus inZeniertikius bavniecibas
laika aizsargat pret mehéaniskiem bojajumiem, ka ari vides ietekmes. Cokola
atrakanas darbus veikt ar roku darbu, sevidku uzmanibu pievérst zonas, kur ir
inzeniertiklu trases, kuras ieiet eka.

(*Pirms rak8anas darbu sakuma [znemt rak8anas darbu at|aujas, ja to pieprasa
konkrato inZniertklu turstaji).

10. Bovuzndméjam iztrstradat darbu veik$anas projektu.

11. Bavniecibas laika iev&rot ugunsdro8Tbas prasibas.

12. Bavlaukuma aprikojums - 20gs, materialu nokrau$anas laukums u.c. elementi,
kuri uzstadni virs eso3ajam elektroparvaldes lnijam un citam inZ. komunikacijam,
nepiecie$ams nojaukt uz pirmo atbildigo instanéu prasibu tiklu remontdarbu
velkSanal.

1ZM. PIEZIM 1ZPILD, DATUMS

PASOTITAJS:
AS"Olaines ddens un siltums"

REGISTRACIJAS NR.: 50003182001,
ADRESE: KUDRAS [ELA 27, OLAINE, LV - 2114
TEL.: 67963102, e-pasts: info@ous.Iv.

ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS:
SIA "US ARHITEKTI"

REGISTRACIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
ADRESE: RIGA, KALNCIEMA [ELA 25-20, LV-1046
TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@Inbox.lv

§1 bavprojekta DOP dajas risinajumi atbilst
Latvijas bivnormativu un citu normativo aktu,
k3 ari tehnisko vali Tpago noteikumu prasibam

Bivprojekta darbu OSKARS SALPUTRA
organizé$. projekta dalas Ivards,uzvarde/
vaditajs:
1-00345
Isertifikata Nr./
TE,0F Z Zro 3

PROJEKTS:
DZIVOJAMAS MAJAS VIENKARSOTA
FASADES ATJAUNOSANA
ARHITEKT
0BJ. ADRESE: | OLAINES NOVADS, OLAINE, KUDRAS IELA 23, LV-2114
KADASTRA NR. | 8009 004 1922 001 (BUVES)
RASEJUMA NOSAUKUMS PASUT.Nr.
DOP DALAS VISPARIGIE 18/92/2.-18
RADITAJI ARHLNT.
A-18/92/2.-18
BOVPR.D.VAD.: O.SAPbUTRA STADIJA | VienkarSota atjauno$ana | VA
7 | DATUMS | 10.05.2019.
IZSTRADAJA ‘ AFECKIS | MEROGS | Raséjuma Nr. lzmainas
IZSTRADAJA:\"_}\ i.UPMAUS —— | DOP -1
" \ = | LAPAS CAUREJOBAISNR.| /& /
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,‘// /| Esods, asfaltst
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® Pagaidu proze
izgaismosanali

VISPARIGA INFORMACIJA Ut

IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATIVU 84

1. MK NOTEIKUMI NR, 820 "BKU BOVNOTEIKU
2. LR MK 25.02.2003. NOTTEIKUMI NR. 82 "D.
VEICOT BOVDARBUS";

3. MK NOTEIKUMI NR.238 "UGUNSDROSTBAS
4, LBN 310 - 14 "DARBU VEIKBANAS PROJEKT!

DARBA UZNEMEJA PIENAKUMI;

*SAVLAICIGI UN PILNTBA IEPAZITIES AR VISU
PIRMS BUVDARBU UZSAKBANAS.

*PIRMS DARBU SAKSANAS VEIKT ESO80 £K
BRIDINASANU PAR VEICAMAJIEM DARBIEM A
LIKUMDOSANAI

*PIRMS DARBU SAKSANAS IR JAIZSTRADA B
“VEICOT BOVNIECIBAS DARBUS PRIVATOS G
DARBU BEIGSANAS OBJEKTU SAKARTOT UN
TPASNIEKAM VAI PILNVAROTAJAI PERSONAI,
*BOVMATERIALU GLABASANAS LAUKUMU OR
NEPARSLOGOTU VAIRAK KA 3KN/M3:
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APZIMEJUMI DOP PLANA

APZIMEJUMS | APRAKSTS

Celtniecibas sastatnu zona

Konteinertipa vagons darbinieku
vajadzibam

e ©® e ®®®®

Biotualete

Bavmaterialu nokrausanas vieta

[ Bavtafele

Pagaidu' nozogojums (saliekams,
| metala, max h=1,8 m)

| Varti nozogojuma autotransportam

Segtas ieejas, iebrauktuves &ka

Renovéjama eka

[N Ugunsdzésibas stends

Atkritumu konteiners 11 m3

266

Esoss, asfaltéts piebraucamais cels
ar kustibas virzieniem

Apsardzes telpas modulis

Pagaidu prozektori blvlaukuma
izgaismosanai

VISPARIGA INFORMACIJA UN NORADIJUMI

IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATIVU SARAKSTS:

1. MK NOTEIKUMI NR. 529 "EKU BOVNOTEIKUMI™;

2. LR MK 25.02.2003. NOTTEIKUMI NR. 92 "DARBA AIZSARDZIBAS PRASIBAS
VEICOT BUVDARBUS";

3. MK NOTEIKUMI NR.238 "UGUNSDROSIBAS NOTEIKUMI™;

4, LBN 310 - 14 "DARBU VEIKSANAS PROJEKTS.

DARBA UZNEMEJA PIENAKUMI;

*SAVLAICIGI UN PILNIBA IEPAZITIES AR VISU PROJEKTA DOKUMENTACIJU
PIRMS BUVDARBU UZSAKSANAS.

*PIRMS DARBU SAKSANAS VEIKT ESO30 EKU UN ZEMES TPASNIEKU
BRIDINASANU PAR VEICAMAJIEM DARBIEM ATBILSTOSI PASTAVOSAJAI
LIKUMDOSANAI,

*PIRMS DARBU SAKSANAS IR JAIZSTRADA BUOVDARBU VEIKSANAS PROJEKTS.
*VEICOT BOVNIECIBAS DARBUS PRIVATOS GRUNTSGABALOS VAl EKAS PEC
DARBU BEIGSANAS OBJEKTU SAKARTOT UN NODOT ATBILSTOSA KARTIBA
TPASNIEKAM VAI PILNVAROTAJAI PERSONAI.

*BUVMATERIALU GLABASANAS LAUKUMU ORGANIZET TA, LAl TO
NEPARSLOGOTU VAIRAK KA 3KN/MZ;

SIA “TET” PIEZIMES:

1)SAGLABAT ESOSO SIA TET SAKARU KABELU TIKLU, KOMUTACIJAS
IEKARTAS, SAKARU KABELU KANALIZACIJAS PIEVADUS UN IEVADUS
EKA, NODROSINOT TO AIZSARDZIBU, NEPARTRAUKTU DARBIBU UN
PIEKLUVI, UZTURESANAS UN BOJAJUMU NOVERSANAS DARBU
VEIKSANAL

2)PIRMS EKAS ATJAUNOSANAS DARBU UZSAKSANAS IZNEMT DARBA
ATLAUJU UN VEIKT ESOSO SAKARU TIKLU APSEKOSANU
DABA, SIA “TET” PARSTAVJA KLATBUTNE.

3)PIRMS EKAS FASADES UN BENINU ATJAUNOSANAS DARBU
UZSAKSANAS VEIKT ESOSO KABELU ATVIENOSANU NO SIENAM,
(GRIESTIEM), |IEGULDOT TOS PENALOS UN PEC SILTINASANAS DARBU
PABEIGSANU ATJAUNOT ESOSAJA VIETA, NODROSINOT  PIEKLUVI
SAKARU TTKLAM PIE STAVVADIEM UN KABELU PAGRIEZIENU VIETAS.

A/S "OUS” PIEZIMES:

1)SAGLABAT ES0OS0S A/S “OUS” TIKLU KOMUTACIJAS PIEVADUS UN
[EVADUS EKA, NODROSINOT TO AIZSARDZIBU, NEPARTRAUKTU
DARBIBU UN PIEKLUVI, UZTURESANAS UN BOJAJUMU NOVERSANAS
DARBU VEIKSANAI;

2)PIRMS EKAS ATJAUNOSANAS DARBU UZSAKSANAS VEIKT ESOSO
TIKLU APSEKOSANU DABA, A/S “OUS” PARSTAVJA KLATBUTNE.

SKANOJUMI:

- AS.Gaso”
Je\gavas iecirkna
vadoiats inZeniens

Andis SERSNOVS

26 99 19

evito AR \Ofiloras[éfd

SIA “BALICOM™ SL3KANGI 5 ar nosacjumiem:

1. Veicol darbus komumikaciu aizsardzinas zond, nodroingl fo drodibu

un sagiabasanu
2. Atiaunol k : alumu vai tidingjuma lentu;
3 mé la bivprojikia realizaciias uzsikia
=5 1 ta bizvproji: ac nas
nostégt “BALTCOM par PEST
panaetosanu 2
4, _15_darba dienas gimms darbu uzsakanas sanemt atlauju darbu

3 '_I‘iLfI'lI'G‘:{‘.!|U aizsargjosta (network@baltcom.lv vai

5. Komunikaciu bugaum tiek novérst par bivuznéméja vai bivniecibas
lerosindia)a iizekhier.
20_..n : - __. Paraksts:_

PIEZIMES:

1. Vispirms veic fasades darbus, monté sastatnes (izmantot gatavo konstrukciju
sastatnes). Ap sastatném nepiecieSams apvilkt dro$ibas tTklu - sietu pa visu kas
perimetru visa ékas augstuma. Péc sastatnu nojauk$anas izveido darba zonu
cokola apdares darbiem.

2. Sastatnes veidot ta, lai bltu iesp&jams brivi nok|dt iek8a un aré no &kas.
Pievérst lielu uzmanibu izveidojot drosibas konstrukciju virs ieeju durvim, vartiem
éka.

3. Esosie koki netiek zagéti. Pirms blvdarbu uzsaksanas visus tuvuma esoSos
kokus (ja tadi ir) aizsargat pret mehanisku iedarbibu, to traumésanu.

4. Buvdarbiem nepiecie$amo elektroenergiju un Gdeni paredzéts iegiit no
esoSajiem tikliem, blvuznémeéjam vienojoties ar So inZenierttklu
apsaimniekotéjiem.

5. Visus darbus javeic atbilstosi valstl noteiktajiem likumdoSanas aktiem: "DARBA
LIKUMS", LR MK NOT. NR. 92., "DARBA AIZSARDZIBAS PRASIBAS VEICOT
BUVDARBUS", ka arf citiem blvnormativiem, kas reglamenté biivdarbu veikéanas
darba aizsardzibas un ugunsdrosibas normas;

6. DemontaZzas gaitd atkritumi vienmérigi tiks izvesti uz izgaztuvi vai citu noraditu
vietu. Atkritumu ilglaiciga uzglabadana blvlaukuma nav paredzéta. Paredzamais
izvedamo atkritumu daudzums .

7. Nav pielaujama blvgruZu uzkra$ana kaudzés uz starpstava parseguma vai
jumta.

8. Darbiba ar atkritumiem notiek saskana ar Atkritumu apsaimnieko$anas likumu
un Olaines novada administrativaja teritorija izdotajiem saisto8ajiem noteikumiem.
9. Komunikacijas, kas atrodas uz fasades, japarvieto virs siltumizolacijas.
Komunikacijas, kuras ir nedarbojosas - demontét. Visus inZeniertiklus blvniecibas
laika aizsargat pret mehaniskiem bojajumiem, ka arf vides ietekmes. Cokola
atrakS8anas darbus veikt ar roku darbu, sevisku uzmanibu pievérst zonas, kur ir
in2eniertiklu trases, kuras ieiet 8ka.

(*Pirms rak$anas darbu sakuma iznemt rakSanas darbu atlaujas, ja to pieprasa
konkréto inZniertiklu turétaji).

10. Blvuznéméjam iztrstradat darbu veikS8anas projektu.

11. Blvniecibas laika ievérot ugunsdroSibas prasibas.

12. Bivlaukuma aprikojums - Zogs, materialu nokrau3anas laukums u.c. elementi,
kuri uzstaditi virs eso8ajam elektroparvaldes ITnijam un citam inZ. komunikacijam,
nepiecieSams nojaukt uz pirmo atbildigo instanéu prasibu tiklu remontdarbu
veikSanai.

SIA "BALTCOM" PIEZIMES:

1) 20 DIENAS PIRMS BUVDARBU SAKUMA 1ZSAUKT SIA "BALTCOM"
PARSTAVI: NETWORK@BALTCOM.LV;

2)  BUVDARBU LAIKA PAREDZET ESOSO SIA "BALTCOM® TIKLA
SAGLABASANU UN AIZSARDZIBU, NEPIECIESAMIBAS GADIJUMA PAREDZET
PARVIETOSANU ARPUS BOVNIECIBAS ZONAS UZ BUVDARBU VEIKSANAS
LAIKU (RISINAJUMU BOVDARBU LAIKA SASKANOT AR SIA "BALTCOM").

3)  BUVNIECIBAS |IEROSINATAJS APNEMAS PEST PARVIETOSANAS
DARBUS SASKANOT AR TAJOS IESAISTITO BUVJU/EKU
TPASNIEKIEM/PARVALDNIEKIEM.

4)  SIA"BALTCOM" PEST PARVIETOSANAS GADIJUMA NE MAZAK KA TRIS
(3) MENESUS PIRMS OBJEKTA BUVPROJEKTA REALIZACIJAS UZSAKSANAS
NOSLEGT VIENOSANOS PAR PEST PARVIETOSANU.

5)  ELEKTRONISKO SAKARU TIKLA LINIJU PARSLEGSANAS DARBU
VEIKSANAI PIEAICINAT SIA "BALTCOM" SPECIALISTU (E-PASTS:
NETWORK@BALTCOM.LV).

6) AREJO OPTISKO STIKLA SKIEDRU TIKLU PARVIETOSANU UN TO
PARSLEGSANU VAR VEIKT TIKAI JA AREJA GAISA TEMPERATURA TRIS DIENU
LAIKA NAV ZEMAKA PAR +4C,

7)  SIA“BALTCOM’ JUMTA STATNU STIPRINASANU VEIKT PEC JUMTA
KONSTRUKCIJU IZBUVES, PIRMS JUMTA SILTINASANAS / HIDROIZOLACIJAS /
SEGUMA ATJAUNOSANAS! 15 DARBU DIENU LAIKA PIRMS JUMTA
SILTINASANAS / HIDROIZOLACIJAS / SEGUMA ATJAUNOSANAS DARBU
VEIKSANAS, JUMTA STATNU STIPRINASANAS DARBU VEIKSANAI PIEAICINAT
SIA "BALTCOM" SPECIALISTU (E-PASTS: NE TWORK@BALTCOM.LV).

8  KABELUS, KURI NEPIEDER SIA "BALTCOM", AIZLIEGTS STIPRINAT PIE
SIA "BALTCOM" JUMTA STATNIEM BEZ RAKSTVEIDA VIENOSANAS PAR
JUMTA STATNU IZMANTOSANU NOSLEGSANAS AR SIA "BALTCOM".

1ZM PIEZIM 1ZPILD. DATUMS

PASUTITAJS:
AS"Olaines tdens un siltums"

REGISTRACIJAS NR.: 50003182001,
ADRESE: KUDRAS IELA 27, OLAINE, LV -2114

TEL.: 67963102, e-pasts; info@ous.lv.

1riots bez beninu un jumta

Zilu izmainam/parblves

ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS:
SIA "US ARHITEKTI"

REGISTRACIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
ADRESE: RIGA, KALNCIEMA |ELA 25-20, LV-1046
TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

PROJEKTS:
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2. LR MK 25.02.2003. NOTTEIKUMI NR. 82 "DA
VEICOT BUVDARBUS";
3. MK NOTEIKUMI NR.238 "UGUNSDROSIBAS
4, LBN 310 - 14 "DARBU VEIKS8ANAS PROJEK

DARBA UZNEMEJA PIENAKUMI;
*SAVLAICIGI UN PILNTBA IEPAZITIES AR VISU
PIRMS BOVDARBU UZSAKSANAS.
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LIKUMDOSANAL

*PIRMS DARBU SAKSANAS IR JAIZSTRADA E
“VEICOT BOVNIECTBAS DARBUS PRIVATOS (
DARBU BEIGSANAS OBJEKTU SAKARTOT UN
TPASNIEKAM VAl PILNVAROTAJAI PERSONA
*BOVMATERIALU GLABASANAS LAUKUMU O
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JaTE.
8. Darbiba ar atkritumiem notiek saskana ar Atkritumu apsaimniekoSanas likumu
un Olaines novada administrativaja teritorija izdotajiem saistoSajiem noteikumiem.
9. Komunikacijas, kas atrodas uz fasades, japarvieto virs situmizolacijas.
Komunikacijas, kuras ir nedarbojo3as - demontét. Visus inZeniertiklus blvniecibas
laika aizsargat pret mehaniskiem bojajumiem, ka ar vides ietekmes. Cokola
atrak3anas darbus veikt ar roku darbu, seviSku uzmanibu pievérst zonas, kur ir
inZeniertiklu trases, kuras ieiet éka.

(*Pirms rakSanas darbu sdkuma iznemt rak8anas darbu atlaujas, ja to pieprasa
konkréto inZniertiklu turétaji.

10. Blvuznéméjam iztrstradat darbu veikSanas projektu.

11. Bhvniecibas laika ievérot ugunsdrosibas prasibas.

12. Bviaukuma aprikojums - Zogs, materialu nokrausanas laukums u.c. elementi,
kuri uzstaditi virs eso8ajam elektroparvaldes Iinijam un citdm inZ. komunikacijam,
nepiecieS3ams nojaukt uz pirmo atbildigo instangu prasibu tikiu remontdarbu
veik$anai.

SIA "BALTCOM" PIEZIMES:

1) 20 DIENAS PIRMS BUOVDARBU SAKUMA |ZSAUKT SIA "BALTCOM"
PARSTAVI: NETWORK@BALTCOM.LV;

2)  BUVDARBU LAIKA PAREDZET ESOSO SIA "BALTCOM" TIKLA
SAGLABASANU UN AIZSARDZIBU, NEPIECIESAMIBAS GADIJUMA PAREDZET
PARVIETOSANU ARPUS BUVNIECIBAS ZONAS UZ BOVDARBU VEIKSANAS
LAIKU (RISINAJUMU BUVDARBU LAIKA SASKANOT AR SIA "BALTCOM").

3)  BOVNIECIBAS IEROSINATAJS APNEMAS PEST PARVIETOSANAS
DARBUS SASKANOT AR TAJOS IESAISTITO BUVJU/EKU
TPASNIEKIEM/PARVALDNIEKIEM.

4)  SIA"BALTCOM" PEST PARVIETOSANAS GADIJUMA NE MAZAK KA TRIS
(3) MENESUS PIRMS OBJEKTA BUVPROJEKTA REALIZACIJAS UZSAKSANAS
NOSLEGT VIENOSANOS PAR PEST PARVIETOSANU.

5)  ELEKTRONISKO SAKARU TIKLA LINIJU PARSLEGSANAS DARBU
VEIKSANAI PIEAICINAT SIA "BALTCOM" SPECIALISTU (E-PASTS:
NETWORK@BALTCOM.LV).

6) AREJO OPTISKO STIKLA SKIEDRU TIKLU PARVIETOSANU UN TO
PARSLEGSANU VAR VEIKT TIKAI JA AREJA GAISA TEMPERATURA TRIS DIENU
LAIKA NAV ZEMAKA PAR +4C.

7)  SIA*BALTCOM" JUMTA STATNU STIPRINASANU VEIKT PEC JUMTA
KONSTRUKCIJU 1ZBUVES, PIRMS JUMTA SILTINASANAS / HIDROIZOLACIJAS /
SEGUMA ATJAUNOSANAS! 15 DARBU DIENU LAIKA PIRMS JUMTA
SILTINASANAS / HIDROIZOLACIJAS / SEGUMA ATJAUNOSANAS DARBU
VEIKSANAS, JUMTA STATNU STIPRINASANAS DARBU VEIKSANAI PIEAICINAT
SIA "BALTCOM" SPECIALISTU (E-PASTS: NETWORK@BALTCOM.LV).

8)  KABELUS, KURI NEPIEDER SIA "BALTCOM", AIZLIEGTS STIPRINAT PIE
SIA "BALTCOM" JUMTA STATNIEM BEZ RAKSTVEIDA VIENOSANAS PAR
JUMTA STATNU IZMANTOSANU NOSLEGSANAS AR SIA "BALTCOM".

1ZM. | PIEZIM IZPILD. | DATUMS

REGISTRACIJAS NR.: 50003182001,
ADRESE: KUDRAS IELA 27, OLAINE, LV - 2114

l! TEL.: 67963102, e-pasts: inffo@ous.v.

PASUTITAJS:
AS"Olaines Gdens un siltums"
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SIA ,,8.0.S. projekti”

Reg. Nr.LV50003697571, Riga, Rausu iela Nr. 12, LV-1029,
www.sosprojekti.lv; e-pasts: info@sosprojekti.lv; talr.29240267, fakss: 67292070
AS ,,Swedbank”, fil. , Aleksandrs”, konts: LV 66HABA0551008019759, kods: HABALV22
Biuvkomersanta reg. Nr. 3496-R

Generalprojektetajs: SIA "US ARHITEKTI"
REGISTRACIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,

ADRESE: RIGA, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046
TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

Pasutitajs: AS"Olaines Gdens un siltums"
REGISTRACIJAS NR.: 50003182001,
ADRESE: KUDRAS IELA 27, OLAINE, LV - 2114
TEL.: 67963102, e-pasts: info@ous.Iv.

Pasitijuma Nr.: 168-2019-ELT

Objekts: DZTVOJAMAS MAIJAS VIENKARSOTA FASADES
ATJAUNOSANA
Zibensaizsardziba

Adrese: OLAINES NOVADS, OLAINE, KUDRAS IELA 23,
LV-2114

Stadija: TEHNISKA SI—[EI\{J;}::_:H .

Marka: ELT ///L’F_\‘“Li\\

/4 -/- ” A

SIA “SOS projekti” valdes loceklis: \\\\ _ Dainis Slisans

Buvprojekta dalas vaditajs: { Dmitrijs Kaskarovs

Bivprojekta autors: Inna Smirnova

RIGA - 2019



PROJEKTA SEJUMA SATURS
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SEJUMA SATURS

BUVNIECIBAS IECERES IESNIEGUMS

PASKAIDROJUMA RAKSTS

IPASUMA TIESIBU APLIECINOSI DOKUMENTI

KOPIPASNIEKU BALSOSANAS APTAUJAS REZULTATU PROTOKOLS

BUVKOMERSANTA REGISTRACIIAS PALIECIBA NR.3496R. SIA”S.0.S.projekti”

SERTIFIKATS NR.1666. D.SLISANS

SERTIFIKATS NR.70-3262. D.KASKAROVS

SERTIFIKATS NR.3-01410. I.SMIRNOVA

APDROSINASANAS POLISE

SIA TET PROJEKTA SKANOJUMS

SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

VISPARIGIE RADITAJI

EL-1

ZIBENSAIZSARDZIBA. JUMTA PLANS

EL-2

ZIBENSAIZSARDZIBA. FASADES ASIS 1 — 4

EL-3

ZIBENSAIZSARDZIBA. FASADES ASIS4—-1,A-D

EL-4

ZEMEJUMA KONTURA PLANS

EL-5

ELEKTROIEKARTU SPECIFIKACIIA

EL.IS




Olaines novada buvvaldei

BUVNIECIBAS IECERES IESNIEGUMS

1. Biivniecibas _
ierosinatajs A/S “OLAINES UDENS UN SILTUMS” REG.NR. 50003182001

(fiziskas personas vards, uzvards, personas kods,
KUDRAS IELA 27, OLAINE, OLAINES NOV., LV-2114, tilr.: 67963102, e pasts: info@ous.lv

dzivesvietas adrese un talrupa numurs, elektroniska pasta adrese vai juridiskas personas nosaukums,
registracijas Nr., juridiska adrese, talrana numurs, elektroniska pasta adrese)

2. Pilnvarota
persona

(fiziskas personas vards, uzvards, personas kods,

dzivesvietas adrese un talruna numurs, elektroniska pasta adrese vai juridiskas personas nosaukums,
registracijas Nr., juridiska adrese, talruna numurs, elektroniska pasta adrese)

3. Bvniecibas veids (vajadzigo atzimét) jaunbiive

atjauno$ana

U

Dpérbﬁve

Dnovieto§ana

I:Inoj auksana

4. Bives grupa I GRUPA (pirma)

5. Buvobjekts ZIBENSAIZSARDZIBA (AIZSARDZIBAS IEKARTAS)
(katras biives nosaukums)

6. Biivobjekta adrese vai, ja tadas nav, — atraanis vieta
KUDRAS IELA 23, OLAINE, OLAINES NOV., LV-2114

7. Zemes vienibas kadastra

apzimé&jums 8009 004 1922
8. Biives kadastra 8009 004 1922 001
apzimé&jums

(aizpilda, ja veic parbiivi, atjaunoSanu vai nojauk3anu)



9. Zemes gabala 1pasnieks vai, ja tada nav, — tiesiskais valditajs

OLAINES NOVADA PASVALDIBA, PARVALDNIEKS A/S ““OLAINES UDENS UN
SILTUMS” REG.NR. 50003182001

(fiziskas personas vards, uzvards, personas kods vai juridiskas personas nosaukums, registracijas Nr.)

10. Baves TpasSnieks vai, ja tada nav, — tiesiskais valditajs un/vai lietotdjs (parbiives, atjauno$anas vai
nojauksanas gadijuma)

IEDZIVOTAJU KOPIPASUMS, PARVALDNIEKS A/S “OLAINES UDENS UN SILTUMS”
REG.NR. 50003182001

(fiziskas personas vards, uzvards, personas kods vai juridiskas personas nosaukums, registracijas Nr.)

11. Pielikuma iesniegtie dokumenti:
1) IpaSuma tiesibu apliecinofi dokumenti t.s. zemes rob.plans

2) Kopipasnieku balsojuma protokols

3) Izstradataja sertifikiatu kopijas

4). SkaidrojoSais apraksts, raséjumu lapas ELT-1 — ELT-5, specifikacija ELT.IS
5)

12. Biivniecibas ierosinatajs (vai pilnvarota pepsna)

. 2 Als "Olaines adens un siltums” v.loc.
XL 07RO/ D 7/ ' Marcis Mazurs

(amats, vards un uzvards)



Olaines novada biivvaldei

PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. Blivniecibas _
ierosinatajs A/S “OLAINES UDENS UN SILTUMS” REG.NR. 50003182001

(fiziskas personas vards, uzvards, personas kods,
KUDRAS IELA 27, OLAINE, OLAINES NOV., LV-2114, talr.: 67963102, e pasts: info@ous.lv

dzivesvietas adrese un talruna numurs, elektroniska pasta adrese vai juridiskas personas nosaukums,
registracijas Nr., juridiska adrese, talruna numurs, elektroniska pasta adrese)

2. Pilnvarota
persona

(fiziskas personas vards, uzvards, personas kods,

dzivesvietas adrese un talrupa numurs, elektroniska pasta adrese vai juridiskas personas nosaukums,
registracijas Nr., juridiska adrese, talruna numurs, elektroniska pasta adrese)

I dala. Biivniecibas ieceres iesnieg§anas dokumentacija

3. Biivniecibas veids (vajadzigo atzimét) Mjaunbiive

atjaunoSana

O

|:]pz‘lrbﬁve

Elnovieto§ana

Dnojauk§ana

4. Biives grupa I GRUPA (pirma)

5. Buvobjekts ~ZIBENSAIZSARDZIBA (AIZSARDZIBAS IEKARTAS)
(buvobjekta nosaukums)

6. Biivobjekta adrese vai, ja tadas nav, — atraanas vieta, biives kadastra apzimgjums, ja tads piedkirts,
galvenais lietoSanas veids (Eetru zimju kods) saskana ar bivju klasifikaciju

KUDRAS IELA 23, OLAINE, OLAINES NOV., LV-2114, CC: 2224

7. Pielikuma iesniegtie dokumenti:

I:lbl‘lvniecibas ierosinatja pilnvara (ja iesniegumu iesniedz energoapgades komersanta pilnvarota

persona)

™\



Menergoapgades objekta risindjuma tehniska shéma

n e ST . v w G s i O
Mciti dokumenti Ipas.dok.. sertifikits, skaidrojoSais apraksts, raséjumi, protokoli uz < ’ Ip.

: Als "Olaines tidens un siltums” v.loc.
o OF ALY At Marcis Mazurs

(datums!) (amats, vards un uzvards)

2

Aizpilda bivvalde

10. Teritorijas planojuma (lokalplanojuma, detalplanojuma) galvena izmanto$ana
(papildizmanto$ana)

Slzeeobsgtbirtnedte /tﬁff/{g/zz«m A W}'/gﬂ

11. Bavvaldes atzime par biivniecibas ieceres akceptu L5/ A, F AT - 475 / % /

12. Pilsetas/novada buvvaldes atbildiga amatpersona
é = o »

(datums!) (paraksts!) (amats, vards un uzvards)
13. Teceres realizacijas
termin3 PP AP ALK,
(datums)

14. Leémums par atteik3anos akceptét ieceri, [émuma numurs un datums

15. Pilsétas/novada biivvaldes atbildiga amatpersona

(datums?) (paraksts!) (amats, vards un uzvards)



Skaidrojoss apraksts

Saja projekta dala ir izstradati 8kas zibensaizsardziba un zemésana. Projekts izstradats, pamatojoties uz
pasutitaja un arhitektiiras daju uzdevumiem. Visi montaZas darbi javeic saskana ar spéka eso3ajiem
pasvaldibu un Latvijas Valsts izdotajiem biivniecibas normativiem, Eiropas normativiem (EN) un tiem
Eiropas standartiem, kuriem ir Latvijas standartu statuss (LVS EN), ka arf pasititaja noradijumiem. Firmai,
kura slédz Iigumu par elektroinstalacijas tiklu izblvi, japiedava pilns darbu un materidlu komplekts, kas
nepiecie$ams spéka un apgaismes iek$€jo tiklu izblvei. Visam iekartam janodrosina lieto$anas instrukcijas
valsts valoda. Materialus un montazas izstradajumus, kas nav paredzé&ti dotaja projekts, japaredz montazas
organizacijai, nemot véra iepriek$éjo darba pieredzi.

Projektéta zibensaizsardzibas sistéma nodrosina ékas zibensaizsardzibas llI klasi, atbilstosi LVS EN 62305
standartam. No tieSiem zibens spé&rieniem objekts tiek aizsargats ar zibens uztvérgji sietu ALu p8mm, kas
noguldits virs jumta seguma, pie kura japiemetina vertikalie zibens novedéji-apaltérauds AlLu ¢8mm PVC
izolacija zem apdares, kuriem ir nepartraukta elektriska ké&de no tiklveida zibens uztvéréja lidz zeméjuma
kontiram. Papildus &kas zibensaizsardzibas sistéma sastav no uz jumta montéta vertikalas uztveréjas, kas
piemetinati pie zibens uztvero§a sieta. Pie zibensaizsardzibas sistémas japievieno visas jumta metala
konstrukcijas (attika, marga) un antenas, kas atrodas virs jumta. Vertikalo zibensnovedgju izvietojumu
precizét montazas laika. Stravas novadiem no €kas jumta jabdt izliktiem ITdz zemétajiem ne retak par
15-20m gar ékas perimetru.

Zeméjuma kontirs izveidots no 40x4mm cinkotas lentes un noguldits zemé ~0.6m dzijuma, un no
@20(L=4.5m) vertikaliem elektrodiem (apaltérauds ar vara parklajumu). Zemétaju noguldisana paraléli
kabeliem un caurulvadiem javeic ne mazak ka 0.3-0.35m attaluma , bet tiem krustoties- ne mazak par 0.1m.
Visi savienojumi javeic ar bultskrivsavienojumu. Zibensaizsardzibas zemé&juma kontdra pretestibai jabit ne
lielakai par 10 Omiem. Nepietieko$as kontlra pretestibas gadijuma ieblivét papildus elektrodus. Vertikalo
elektrodu izvietojumu precizét montazas laika.

Eso3o AS "Sadales tikls" un SIA “Baltcom” kabelus virs projekt&jama zemé&juma kontiira aizsargat ar
divdaligas PE caurulém.

Izmantotie normativi un standarti
lek$€jo elektroapgades tiklu tehniskais projekts izstradats, lietojot sekojosus normativus un standartus:
LR Bavniecibas likums;
MK noteikumi Nr. 500 "Visparigie bavnoteikumi”;
MK noteikumi Nr.82 "Ugunsdrosibas noteikumi";
LBN 202-15 "Biivprojekta saturs un noformésana"
LVS EN 62305 "Zibensaizsardziba";
citi spéka esosie LBN normativi un LVS EN standarti.

Bivprojekta autors % \l. Smirnoval
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RASEJUMU SARAKSTS

MARKA NOSAUKUMS PIEZIMES
ELT-1 Visparigie raditaji.

ELT-2 Zibensaizsardziba. Jumta plans. M:200
ELT-3 Zibensaizsardziba. Fasade asTs 1-2. M:200
ELT4 Zibensaizsardziba. Fasades asTs 2-1, A-B. M:200
ELT-5 Zemé&juma kontiira plans. M:250
ELT.IS Elektroiekartu specifikacija. 1. lapa

1. Saja projekta dala ir izstradati ékas zibensaizsardziba un zemésana. Projekts izstradats, pamatojoties uz
pasutitéja un arhitektiras daju uzdevumiem. Visi montazas darbi javeic saskana ar spéka esoSajiem padvaldibu
un Latvijas Valsts izdotajiem bavniecibas normativiem, Eiropas normativiem (EN) un tiem Eiropas
standartiem, kuriem ir Latvijas standartu statuss (LVS EN) , k3 ari pasutitaja noradijumiem.

2. Materidlus un montézas izstradajumus, kas nav paredzéti dotaja projekta, japaredz montazas organizacijai,
nemot véra iepriekSejo darba pieredzi.

3. Projektéta zibensaizsardzibas sistéma nodrosina ékas zibensaizsardzibas Il klasi, atbilstosi LVS EN 62305
standartam. No tieSiem zibens spérieniem objekts tiek aizsargats ar zibens uztversgji sietu ALu @8mm, kas
noguldits virs jumta seguma.

4. Zemgjuma kontiirs izveidots no 40x4mm cinkotas lentes un noguldits zemé& ~0.6m dziluma, un no

220 (L=4.5m) vertikaliem elektrodiem ( apaltérauds ar vara parklajumu) .

5. Zibensaizsardzibas zem&juma kontiira pretestibai jabit ne lielakai par 10 Omiem. NepietiekoSas konttra
pretestibas gadijuma ieblvét papildus elektrodus.

6. Nosacitie apZim&jumi sk. zibensaizsardzibas planos.

BUVPROJEKTA DALAS VADITAJA APLIECINAJUMS

22,
g 2 8 S . - R
2z Z ST bavprojekta ELEKTROAPGADES dalas risinajumi
£ L 4 atbilst Latvijas bavnormaftivu un citu normativo aktu,
=, v . . .
2 j s k& ari tehnisko vai Tpaso noteikumu prasibam.
2 = 8
|:‘J) jo 4 13 _ . .
2 B F| Buvprojekta dalas vaditajs ﬁ karovs
©Z £|| serifikats Nr. 3-01805 I
. “I'l  14.05.2019 (L
o | (datums) “ l‘pq'gaksis)
i
PASUOTITAJS: A/S "Olaines Gidens un siltums" Pasatijuma/Arhiva Nr.: 168-2019-ELT
BOVPROJEKTA DZIVOJAMAS MAJAS VIENKARSOTA FASADES ATJAUNOSANA Mérogs Lapa |Lapa
NOSAUKUMS: OLAINES NOVADS, OLAINE, KUDRAS IELA 23, LV-2114 b/m ELT-1 5
Stadija Generalprojektétajs:
A LAY SIA" US ARHITEKTI"
Bavprojekta dalas vad.| D. Kaskarovs AR\~ [ 14.05.2019 1 | BEEtLemaE
Blvprojekta autors | 1. Smirnova AR 14.05.2019 s@s "ELT" projektétajs:
8.0.5. projekti SIA, VR_N . 59003_63947571.
Visparlgie radsji o mepr LIRS LR
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JUMTA PLANS
Vertik. zibens novedajs-

ALu @8mm PVC izol&cija zem apdares
savienot ar zem@jumu kontdru

Zibens uztvéréjs-

ALu @10mm; L=1m

i / ~8300

Zibens uztvérgjs-

/ ALu @10mm; L=1m

Vertik. zibens novedajs-

\ Vertik. zibensuztvéréjs-

ALu @8mm PVC izolacija zem apdares
savienot ar zem&jumu kontiru

ALu @16 h=~2.0m (min 0.6m virs skurstena)
4. gab.; savienot ar zibensuztvéroSam sietam

1. Projektéta zibensaizsardzibas sistéma nodrosina ékas zibensaizsardzibas lll klasi,

atbilstosi LVS EN 62305 standartam.
2. No tieSiem zibens spérieniem objekts tiek aizsargats ar zibens uztvérgji sietu
ALu @8mm, kas noguldtts virs jumta seguma, pie kura japiemetina vertikalie

zibens novedgji- ALu @8mm PVC izolacija zem apdares, kuriem ir nepartraukta
elektriska kéde no tiklveida zibens uztvéréja ar zeméjuma kontiru. Vertikalo zibens
novede€ju izvietojumu precizét montazas laika. Stravas novadiem no kas jumta

jabit izliktiem I'dz zemétajiem ne retak par 15-20m gar ékas perimetru.
3. Papildus €kas zibensaizsardzibas sistéma sastdv no uz jumta montéta

vertikalas uztvéréjas, kurie piemetinati pie zibensuztvéros§a sieta.
4. Zibensuztvéréjs uz ékas jumta ir janostiprina ar stiprinajumiem, kuri pieméroti ékas

jumta konstrukcijam. Attalumi starp stiprindjumiem no 0.7m Iidz 1.3m.

5. Pie zibensaizsardzibas sistémas japievieno visas jumta metala
konstrukcijas (attika, marga) un antenas, kas atrodas virs jumta.

6. Materiali un montazas izstradajumi, kas nav paredzéti dotaja projekta,
japaredz montazas organizacijai, nemot véra iepriek§&jo darba pieredzi.

7. Elektroiekartu specifikaciju sk. -ELT.IS lapas.

\ Vertik. zibensuztvéréjs-

©)

ALu @16 h=~2.0m (min 0.8m virs skurstepa)
2. gab.; savienot ar zibensuztvéro$am sietam

Nosacitie apzimé&jumi

-savienojums

-nolai§ana no jumta,

-vertik. zibensuztvéréjs
-izpleSanas elements

-tiklveida zibens uztvéréjs, ALu @8mm

tikiveida zibens uztvéréjs, ALu @8mm PVC izolacija

PASUTITAJS: A/S "Olaines tidens un siltums" Pasitfjuma/Arhiva Nr.: 168-2019-ELT
BUVPROJEKTA DZIVOJAMAS MAJAS VIENKARSOTA FASADES ATJAUNOSANA Mérogs Lapa |Lapas|
NOSAUKUMS: OLAINES NOVADS, OLAINE, KUDRAS IELA 23, LV-2114 . X
1:200 ELT-2
WQ Stadiia Generalprojeki&tajs:
- ) SIA" US ARHITEKTI"

Bavprojekta dajas vad.| D. Kagkarovs \\ \\\\I 14.05.2019 ADSEBE, HIoh, KANGIEIA LA 2556, LVttt

- . Ilu.-‘“’“- TS TEL: 28114827, e-pasts: salvis stafeckis@inbox.lv
Bavprojekta autors I. Smirnova M‘ 14.05.2019

AL
Zibensgj/il/sardsza. Jumta plans.

"ELT" projekt&tajs:
S( ) s S:0.5. projekii SIA. VAN - 50003897571,
PROJERT Bivrednr. -3455-R

g4, Raubu jela Nr, 12, LV-1029
Info@sanpeojeldv: Hilr, 25240267

Bivkom. Red Nr. 3496-R
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FASADE ASIS 1-2
Vertik. zibensuzivergjs-

; ; ALu @16 h=~2.0m (min 0.8m virs skurstena)

Zibens uzivéréjs- 2. gab.; savienot ar zibensuztvéroSam sietam

ALu @10mm; L=1m Vertik. zibensuztvérajs-
Tikiveida zibens novedajs- ALu 216 h=~2.0m (min 0.6m virs skurstepa) Zibens uzivérajs-
ALu @8mm 4. gab.; savienot ar zibensuztvéroSam sietam

ALu @10mm; L=1m

==k ' l ' -1.10

UK SIS N NRISAAA
Vertik. zibens novedajs- Kontrol savienojums
ALu @8mm PVC izolécija zem apdares karba
o savienot ar zeméjumu kontiru e

Nosacitie apzimé&jumi

— -——-— -fikiveida zibens uztvéréjs, ALu @8mm

-savienojums
1. Projektéta zibensaizsardzibas sistéma nodrosina ékas zibensaizsardzibas Il klasi,

®
atbilstosi LVS EN 62305 standartam. //' x:s:ggiiggéin:utza&éréjs, ALu @8mm PVC izol3cij
2. No tieSiem zibens spérieniem objekts tiek aizsargats ar zibens uztvéréji sietu
ALu @8mm, kas noguldits virs jumta seguma, pie kura japiemetina vertikalie
zibens novedgji- ALu @8mm PVC izolacija zem apdares, kuriem ir nepartraukta ®
elektriska kéde no fiklveida zibens uztvéréja ar zemé&juma kontiru. Vertikalo zibens e
novedéju izvietojumu precizét montazas laika. Stravas novadiem no &kas jumta
jabdt izliktiem ITdz zemétajiem ne retak par 15-20m gar €kas perimetru.
3. Papildus €kas zibensaizsardzibas sistéma sastav no uz jumta montéta
vertikalas uztvérgjas, kurie piemetinati pie zibensuztvéroa sieta.

-vertik. zibensuztvéréjs
-izpleSanas elements

4, ‘Zlbt-:nsl.(uztv:ar?s' _u_z el;a:_jlumt'a 1r janot.stlp.)rlna ar. stlprlna(;jt;mlT_r;l, I;u: pieméroti Ekas PASUTITAJS: AJS "Olaines tdens un situms" Pasutfjuma/Arhiva Nr.: 168-2019-ELT
jumta konstrukeijam. Altaitimi starp stiprinajumiem no ©.7/m 116z 14.5m. BUVPROJEKTA DZIVOJAMAS MAJAS VIENKARSOTA FASADES ATJAUNOSANA M&rogs Lapa Lapas|
5. Pie zibensaizsardzibas sistémas japievieno visas jumta metala NOSAUKUMS: OLAINES NOVADS, OLAINE, KUDRAS IELA 23, LV-2114 15ih ELT3
konstrukcijas (attika, marga) un antenas, kas atrodas virs jumta. A'AVININ : A,
- - J . . = Stadija Generalprojektétajs:
6. Materiali un montazas izstradajumi, kas nav paredzéti dotaja projekta, \ M\X“\\ SIA" US ARHITEKT®
japaredz montazas organizacijai, nemot véra ieprieksgjo darba pieredzi. Bavprojekta dalas vad, D. Kaskarovs VW [1a052010 [ | sepscemmmesn e
7. Elektroiekartu specifikaciju sk. -ELT.IS lapas. Blvprojekta autors I. Smirnova " 14.05.2019 sOS "ELT" projekt&tajs:
/ g Q 508 pmmvg;mﬁg:;k
Zibensaizsérdziba. Fasades asis 1-2. B v SeR A e 7 L9
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FASADE ASIS 2 -1

Vertik. zibensuztvéréjs-

Zibens uztvéréjs- Tiklveida zibens novedéjs- AL : _ ] Zibens uztvérgjs-
= AL u @16 h=~2.0m (min 0.6m virs skurst_er,la =
4 ALu@10mm; L=1m  G8mm E 4. gab.; savienot ar zibensuzivéroSam sietam ALu @10mm; L=1m 10.95
- b — = . - - v - - - - o - - - -
¢ : il - | | 865

-1.10

|
4

v - - " - - ‘f - & v L — '.' ~ \
N N N N N N N NN . NN NN

W b P

e " Kontrol savienojums
Vertik. zibens novedéjs- Karba

ALu @8mm PVC izolécijd zem apdares o
savienot ar zemé&jumu kontdru

1. Projektéta zibensaizsardzibas sistéma nodroina &kas zibensaizsardzibas Ill klasi,
atbilstoSi LVS EN 62305 standartam.

2. No tieSiem zibens spérieniem objekts tiek aizsargats ar zibens uztvéréji sietu
ALu @8mm, kas noguldits virs jumta seguma, pie kura japiemetina vertikalie
zibens novedéji- ALu @8mm PVC izolacija zem apdares, kuriem ir nepartraukta
elektriska kéde no tiklveida zibens uztvéréja ar zemé&juma kontidru. Vertikalo zibens
novedéju izvietojumu precizét montazas laika. Stravas novadiem no ékas jumta
jabut izliktiem Iidz zemétajiem ne retak par 15-20m gar €kas perimetru.

3. Papildus ékas zibensaizsardzibas sisttma sastav no uz jumta montéta
vertikalas uztvéréjas, kurie piemetinati pie zibensuztvérosa sieta.

FASADE ASISA -B
Vertik. zibensuzivéréjs-
ALu @16 h=~2.0m (min 0.6m virs skurstena)
4, gab., savienot ar zibensuztvéro3am sietam

Zibens uztvérgjs-

ALu @10mm; L=1m  yertit sibensuztvarsis-

E ALu @16 h=~2.0m (min 0.8m virs skurstena)
S S 2. gab.; savienot ar zibensuztvéro$am sietam
E E 10.95
o l; Q'! T~ j Tiklveida zibens novedgjs-
~ oS o ALuotmm

— o
< iy

—

|
4

=
-
]

! -1.10

% AN 7
R AR ALK
Kontrol savienojums

6\ Vertik. zibens novedéjs- @ o
ALu @8mm PVC izolacija zem apdares

savienot ar zemajumu kontdru

Nosacitie apzimé&jumi

— = ——~— -fiklveida zibens uztvéréjs, ALu @8mm
-savienojums

-nolai$ana no jumta,
tiklveida zibens uztvéréjs, ALu @8mm PVC izolacija

-vertik. zibensuztvéréjs
-izple§anas elements

4. Zibensuztvéréjs uz ékas jumta ir janostiprina ar stiprindjumiem, kuri pieméroti ékas
jumta konstrukcijam. Attalumi starp stiprindjumiem no 0.7m lidz 1.3m.
5. Pie zibensaizsardzibas sist€émas japievieno visas jumta metala

konstrukcijas (attika, marga) un antenas, kas atrodas virs jumta.

6. Materiali un montazas izstradajumi, kas nav paredzéti dotaja projekta,
japaredz montazas organizacijai, pemot véra iepriekSéjo darba pieredzi.

7. Elektroiekartu specifikaciju sk. -ELT.1S lapas.

PASUTITAJS:  A/S "Olaines adens un siltums" Pasttljuma/Arhiva Nr.: 168-2019-ELT
BUVPROJEKTA  DZIVOJAMAS MAJAS VIENKARSOTA FASADES ATJAUNOSANA Mérogs Lapa Lapas|
NOSAUKUMS: OLAINES NOVADS, OLAINE, KUDRAS IELA 23, LV-2114 . _
1:200 ELT-4
" Generalprojektétajs:
AN e Gl T
Bavprojekta dalas vad.| D. Kagkarovs LA \\T\,__\ 14.05.2019 . e
Bavprojekta autors 1. Smirnova \ = 14.05.2019 sOS "ELT" projekt&tajs:
/— 1‘ g‘ 5.0.8. projekti SIA, VE%N»§W03597:7‘L£
Zibensaizsa/rdsza. Fasazu asls 2-1, A-B. ) R Rauks et . 1211102

Bivkom. Red Nr. 3496-R Info@sosprojelkt b talr. 20240267
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_ 2 kab. "Baltcom” sakari i
1y% ® = % w4 4 0 g 5 o s s s uss e 6 e e e s s s e s e s 0 0 00 0 0 e e s o0 e eg e e oo e e s s s s oo o snsBIB e e s e h e e ne e s s s e s nn s e s n s e s e s ne e
7/ 7 /’ = “~\ : D ~UTES<C /
% Ul & .

! / \A
(g, / J,.” . WV
L SKERSOJUMS-3
VI ~
v,/ / 5 y & PE@S0; L=20m
e ,f ~ divdaliga aizsargcaurule
/ J
7 7.98 Par tidens trase dziluma atzZimém datu nav.
/ ,"f Pirms darbu sakuma tdens trase atSurfet. Ja |
/ v iidens trase ir dzi]ak par 0.85m, tad zem&juma |
/*" ' " kontiiru guldit virs Gidens trases. Ja Gdens trase
seklak par 0.85m, tad jauno zem&uma kontiiru 899 !
guldit zem udens trases, 0.25m. i
> 20, kab. "Baltcom" optika _ ]
M. 1 kab. {Baltcom" sakari L R4
1 30 {Baltco VoS T aw &5
Uzm.! Gaze! e
[ (3 v Par gazes vada dziluma atzZimém datu nav. W
[ % Pirms darbu sakuma gazes vadu at§urfét. Ja gaze ir \.y
<y 7.9 Seg, dzilak par 0.85m, tad zem&juma kontiiru guldit Ty
. 5 caurulg virs gazes vada. Ja Gazes vads seklak par /
R @/ 0.85m, tad jauno zemé&juma kontiru guldit caurule /if
~ / zem gizes vada. 0.25m. A
‘ A ~ ¥ T S = _—
7.96 B I_l_—(—}iﬂ_l:iom 2 g &
\ y S ,f A el PEO110; [=20m
| [ 7 o A ¢ o divdaliga aizsargeaurule S8
‘ 30 T SACEUANRL
b i
/v y
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Vertikalais zibens novaditjs-
Alu@8mm PVCinlacija parstavi: network@"Baltcom”Iv;

1 kab. "Baltcom" optika

. 6 . blvdarbu laika saskapot ar SIA ""Baitcom™).
1 kab. "Baltcom” sakari e

O _Proj. elektrods Fe/Zn @20mm L=3x1.5m
L] -Proj. zibens novaditajs
, 1.0, -Proj. zemé&juma kontira piesaistes
————— - Proj. aizsargcaurule PE@50
1 - Proj. divdaliga aizsargcaurule PE@110
———— - Proj. divdaliga aizsargcaurule PE@50 Olaing

) Olaines novad
BUVWVALDES vagr

1. Zem&juma un potenciéla izlidzindjuma sistéma jaaizpildit saskana ar Piezime:
LVS EN 62305 un DIN 18014 prasibam. )
2. Zemé&juma kontiirs veidojams no Fe/Zn 40x4mm, 0.6m dzijJuma un
vertikaliem elektrodiem Fe/Zn @20mm L=3x1.5m.

Draialktdiamna 1in acnén bamiinileaninng &arenitima 1in fnnmma Aarhiae vailt

3) Bivniecibas ierosinatajs appemas PEST parvistoSanas darbus
saskanot ar tajos iesaistito bivju/€ku Tpa$niekiem/parvaldniekiem.

pasvaldibas
7Un galvena arhitekte
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2xPE@50mm; 2xL=2m
proj. PE divdalipus mizsarpeaurules ;
Eso8o sakaru kanalizicijas tiklu aizsardzibai
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PE@50mm; L=2m
proj. PE divdufiga aizsargcaurule
Eso3o sakt kabela aizsardzibai

esoSais sakt kabelis

Fe/Zn40xdmm KABELA AIZSARDZIBU UZSTADOT d50 MM
GLUDSIENAS CAURULI LIDZ IEVADAM EKA.

1) 20 dienas pirms blvdarbu sakuma izsaukt SIA ""Baltcom™

zemgjuma kontiirs //FP‘;‘MS FASADES SILTINASANAS VEIKT ESOSA

savienot ar zibens wshvinduuzjumia  2) Bivdarbu laika paredz&t esoSo SIA "Baltcom™ tikia saglabaSanu
; un aizsardzibu, nepiecieSamibas gadijuma paredzét parvieto$anu
CP &rpus biivniecTbas zona8.1£ blivdarbu veiksanas laiku (risin&jumu

Valdés priekSsadatajs

Jaifies idens ur

/ 4) SIA ""Baltcom™ PEST parvietoSanas gadijuma ne mazak ka tris - ; gl w W ygérc.'s
. o (3) mé&nesus pirms objekta bavprojekta realizécijas uzséksanas ar noteikumienm: .
/ Vertikalais zem?tais- noslégt vienosanos par PEST parvietoSanu. 1 e ()? “7’ ¢
J elektrods Fe/Zn ¢20mm 5) Elektronisko sakaru fikla ITniju parslégsanas darbu veik$anai =
1=3x1.5m pieaicinat SIA ""Baltcom™ specialistu (e-pasts: rotaik i sl
/ network@"Baltcom™.lv). ,_.,,-,__a_,,';.' ..J.,: s
/ (] )/ 6) AMEjo optisko stikla Skiedru fiklu parvietodanu un to parsidgsanu pForas gl
£ . b \ o 30 v&r veikt tikai ja &réja gaisa temperatira trs dienu laikd nav zemaka
7 o par +4C.

\ / 8 / . o 7) SIA*"Baltcom™ jumta statpu stiprina§anu veikt péc jumta SIA "B

! / ~’ ‘ﬁ?@b "Baltcom" sakari L konstrukeiju izbiives, PIRMS jumta siltind$anas / hidroizolacijas / 1. Veicot da

\\. / ff 307 seguma atjaunosanas! 15 darbu dienu laika pirms jumta siltinaSanas AS ,Gaso" dro&ibu un §

e \’(" 7.95 o ® ) / hidroizolacijas / seguma atjauno$anas darbu veik$anas, jumta Jelgavas |gc1rkma . un s

7.98 “ ‘\ o f N 8.01 statpu stiprina$anas darbu veiksanai pieaicinat SIA "Baltcom™ vado3ais '“29"::"'SSER§N°VS § Aliauno! K
M, h specialistu (e-pasts: network@"Baltcom".Iv). Andis SERSH = . darly

] \ ™ 3 8) Kabelus, kuri nepieder SIA "Baltcom™, AIZLIEGTS stiprinat pie svieds ; darbu veiksd

\ " i BT ' SIA "Baltcom™ jumta statpiem bez rakstveida vieno$anas par jumta f L network@b

VA 1 kab,. _B@_'iC___Qm _Sﬂ!{i.a_l'l_ ¢ o T ' statnu izmanto3anu nosiégsanas ar SIA ""Baltcom™. jé C’dj --;’7‘9 L K @k
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2 kab. "Baltcom" sakari . SKERSOJUMS - 1

S T I I A N R N o oo 00 0 e -\-\\9 s o000 .80'35 .. .;::q: a5t 65 . -7 se s essnees e =y - AP_ZTME_JUMI_DOP PLANA
3 = VT bk, e
A s o 15 sl 8 46 S APZIMEJUMS | APRAKSTS
SKERSOJUMS-3 wae. 110 ek 3@3 B2~ / ) gy 28,827
~ NNy @ s A /" SKERSOJUMS -2 . | 2k 697 [ o
v & PEGS0; L=20m : = . VR 2 /% ; HPEDS: 2 =20m A PE@! 10mm: L-2m N Celtnieclbas sastatpu zona
A% ’_" WLl == = X : g e et e _proi. PE divdalign mzsargcanrule — — —]
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vajadzibam

1se dzijuma atzZimém datu nav. | 8.54 8.27 esodais ST zspr. kabelis —
sakuma Gdens trase at3urfet. Ja | f Biotualete
r dzilak par 0.85m, tad zem&juma |
[it virs Gidens trases. Ja Gidens trase Bivmaterialu nokrauSanas vieta
85m, tad jauno zem&juma kontiiru 8,09 7 =
dens trases. 0.25m. zeme 805 108 , 4 =l za 815
_ Kanal. 679 ca.724 | [ Buvtafele
i A zem. k. 745
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& n:-,’f% Esofo sakaru kanalizacijas tiklu aizsardzibai — -
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Pagaidu prozektori biviaukuma

0
MS FASADES SILTINASANAS VEIKT ESOSA izgaismosanai

CABELA AIZSARDZIBU UZSTADOT d50 MM
GLUDSIENAS CAURULI LIDZ IEVADAM EKA.

1) 20 dienas pirms biivdarbu sakuma izsaukt SiA ""Baltcom™

‘_\
S
(]
()

zemumna kontiirs
Fe/Zn4xdmm

Vertikalais zibens novadhajs- AY "Madales tkis"

Alu@8mm PVCimiacija parstavi: network@"Baltcom" Iv; Pierigas tehniska daja
savienot ar zibens wstivatju uzjumta 2) Buvdarbu laika paredzét esoSo SIA ™Baltcom™ tikla saglabasanu SASKANOTS
b un aizsardzibu, nepieciedamibas gadijuma paredzét parvieto$anu _ by Z -~
arpus bilvniecibas zona8.df bivdarbu veik§anas laiku (risin&jumu w es idens un siltums» wa&ﬂw_ g :,w

8.28  blvdarbu faika saskapot ar SIA "'Baltcom™).

e o1 \ e
3) Blvniecibas ierosinatajs apnemas PEST parvietoSanas darbus __JV&‘MBS pnekésédetajs Datums: G 3 UD. ZUTg
saskanot ar tajos iesaistito blivju/éku Tpasniekiem/parvaldniekiem. ms: -

el il . : / arcis Mazurs )
4) SIA "™Baltcom™ PEST parvietoS$anas gadijuma ne mazak ka tris ? W@ Phralois:

(3) ménesus pirms objekta blvprojekta realizacijas uzsak8anas m: &2 Q 4
2. %% / . AS "Sadales fiks"

Vertikalais zem&tzis-

noslégt vieno$anos par PEST parvietosanu. 1. Plrmis elarbiy iz 4k
elektrods Fe/Zn $20mm 5) Elektronisko sakaru fikla ITniju parsiégsanas darbu veikéanai AT S Pierigas Tehniska dala
| =3x1.5m pieaicinat SIA "'Baitcom" specialistu (e-pasts: o ’I'I 7 ~ Projekiu nodaja o
network@"Baltcom” Iv). S W it Elcktroictaidu ckspluaticijas inZenieris
y 6%0 optisko stikla dkiedru fiklu parvietosanu un to parsiggéanu st Vladlens Dukulis
/ 30 vi&r veikt tikai ja argja gaisa temperatiira tris dienu laika nav zemaka
par +4C.
0 7) SIA “"Baltcom™ jumta statnu stiprinaanu veikt p&c jumta N il SIA "BALTCOM" SASKANOTS ar nosacijumiem:
konstrukeiju izblives, PIRMS jumta siltind3anas / hidroizolacijas / skanajums dorigs 2 gadus Hem it .
seguma atjaunoSanas! 15 darbu dienu laika pimms jumta siltind$anas AS ,Gaso” ;'r:é?ll’cm darbu's tl;f)munllkacqu a!ZSEai'ng;[baS zona, "°df°5'"3.‘ to
. / hidroizolacijas / seguma atjauno$anas darbu veikSanas, jumta Jelgavas '?C"kﬂa U un sagta asan.U' ) L€ elec e‘f
8.01 statnu stiprina8anas darbu veik$anai pieaicinat SIA "'Baltcom™ vadosais inzenierts 2, Aljiauno!l kemunikaciju mark&jumu vai bridinajuma lentu;
specialistu (e-pasts: network@"Baltcom" Iv). —____ Andis 3ERSNOVS 3. darba dienas pirms darbu uzsaksanas sanem! atlauju

Z)IAKage%us, kuri nepiedel; SIA "'t'JBaltcT(m"", /:IZLIEGTS stiprinat pie rebtin darbu veiksanal SIA "BALTCOM® komunikaciju aizsargjosla
"Baltcom™ jumta statnpiem bez rakstveida vienoSanas par jumta . network@ballcom, .
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nttira gesaus es lnexie atbilst Latvijas bavnormativu un citu normativo aktu,

le PE@50 - . e ; .

S - // S. Rasa-Daukse ° k& arT tehnisko vai Tpaso poteikumu prastbam.

sargcaurule PE@50 Olaing" LF. W .20 /7. Nr. gu-8/HS AT —//'ﬁ’f%? 7}7 Bavprojekta dajas vaditajs

13juma sistéma jaaizpildit saskana ar P S Sertifikats Nr. 3-01805
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o Fe/Zn 40x4mm, 0.6m dziluma un : (datums)

320mm L=3x1.5m.
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Vertikalais zibers novaditas -

31850
Alu@8mm PVCimlacija
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savienot ar zibens Lzsivegu Lz jumii

| 2 . 2
i/ zem&juma kontiirs /PIRMS FASADES SILTINASANAS VEIKT ESOSA
(Al Fe/Zn40xdmm / KABELA AIZSARDZIBU UZSTADOT d50 MM

GLUDSIENAS CAURULI LIDZ IEVADAM EKA.

1) 20 dienas pirms bOvdarbu s&kuma izsaukt SIA "'Baltcom™
parstavi: network@"Baltcom”.lv;
2) Bfiivdarbu laik& paredzét esodo SIA "'Baltcom™ tikla saglab&Sanu

1 kab. "Baltcom” optika 7,5 6 #
1 kab. "Baltcom" sakari v/ e / : %
R o
842 /> P g
/ L Vertikalais zematiis-
/ 8%, elekirods Fe/Zn $20mm
/ <:‘-\' I,=3xljm__
| e/
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ELT APZIMEJUMI INZENIERTIKLIEM:

— Z —— _Proj. zemé&juma kontdirs Fe/Zn 40x4mm
o -Proj. elektrods Fe/Zn @20mm L=3x1.5m
° -Proj. zibens novaditajs
_),&(L -Proj. zemé&juma kontiira piesaistes

—————— - Proj. aizsargcaurule PE@50
i - Proj. divdaliga aizsargcaurule PE@110
—————— - Proj. divda|iga aizsargcaurule PE@50

1. Zemé&juma un potenciéla izlidzinajuma sistéma jaaizpildit saskana ar
LVS EN 62305 un DIN 18014 prasibam.

2. Zemé&juma kontirs veidojams no Fe/Zn 40x4mm, 0.6m dzilJuma un
vertikaliem elekirodiem Fe/Zn @20mm L=3x1.5m.

Projektéjamo un eso$o komunikaciju S§kérsojuma un tuvuma darbus veikt
bez mehanismu pielietoSanas, ieguldot kabe|us, ievérot SkérsoSanas attalumus.

3. Zibensaizsardzibas zemé&juma kontiira pretestibai jabit ne lielakai par 10 Omiem.
Elektrodu daudzums plana noradits nosacitti, gadijuma ja zeméjuma pretestiba bis
lielaka neka 10 Omi, elektrodu skaitu palielinat (precizét montazas laika).

4. Visi savienojumi javeic ar bultskrivsavienojumu un visi savienojumi ar
zemé&juma kontdru, kas atrodas zem zemes, janotin ar pretkorozijas lentu.

5. Materialus un montazas izstradajumus, kas nav paredzéti dotaja projekia,
japaredz montazas organizacijai, nemot véra iepriek$&jo darba pieredzi.

6. EsoSo0 AS "Sadales fikls" un SIA "™Baltcom™ kabelus virs projektéjama zemé&juma kontira aizsargat
ar divdaligas PE caurulém.

7. Elektroiekartu specifikaciju sk. -ELT.IS lapas.

un aizsardzibu, nepleciedamTbas gadijumé paredzat parvietoSanu

&rpus bilvniecibas zona8.1f blvdarbu velksanas laiku (risin&jumu «U]ai
8.28  bilvdarbu laika saskagot ar SIA "'Baltcom™). 4 .
3) Bivniecibas lerosinatajs apnemas PEST pérvietodanas darbus )!aides pnekgsadma]s
saskanot ar tajos iesaistito blvju/8ku Tpadniekiem/parvaldnlekiem. Frc JS
4) SIA ""Baltcom™ PEST parvietodanas gadijuma ne mazak k& tris ; o' W 5’@
(3) ménesus pirms objekta bivprojekta realizicijas uzeak3anas telkumiem: @ r‘)
noslégt vienoSanos par PEST parvietoSanu. 0? . 4
5) Elektronisko sakaru fikia iniju parsi&g8anas darbu veikSanai .I|
pieaicinat SIA "Baltcom™ specidlistu (e-pasts: o
network@' Baltcom” Iv), 2
6) AfEjo optisko stikla Skiedru fiklu parvietodanu un to parsl&g$anu
30 vir veikt tikai ja argja gaisa temperatira tris dienu laik3 nav zemaka
par +4C. .
7) SIA ""Baltcom™ jumta statnu stiprina3anu veikt p&c jumta SIA "BA
konstrukeiju izbives, PIRMS jumta siltinasanas / hidroizolacijas / 1. Veicot dar
seguma atjaunosanas! 15 darbu dienu laika pirms jumta siltindSanas AS ,Gaso” drosibu un 54
/ hidroizolacijas / seguma atjauno$anas darbu veik$anas, jumta Jelgavas ngc:rkr,':a I 2 Alie by
statnu stiprina$anas darbu veik3anai pieaicinat SIA "Baltcom™ vadosais inZenleris - Aliaunot kg
specilistu (e-pasts: network@"Baltcom".iv). Tl _ArﬂlsiER_;f’)“_)VS 5 X darhi
8) Kabelus, kuri nepieder SIA "'Baltcom™, AIZLIEGTS stiprinat pie T, darbu veikia
SIA "Baltcom™ jumta statniem bez rakstveida vienoSanas par jumta o . A (nelwork@bg
statpu izmanto$anu nosltégsanas ar SiA ""Baltcom™. g 6_ O‘% 2 --f fj 4. Komunikad
blvniectbas |
20_9g . |
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AR PASUTITAJU SASKANOTS NOSAUKUMS:

A/S "Olaines tdens un siltums”
BUVPROJEKTA DZIVOJAMAS MAJAS VIENKARSOTA FASADES ATJA
OLAINES NOVADS, OLAINI?\K\UDRAS IELA 23, LV-21

paraksts \ K AW
Biivprojekta dajas vad.| D. Kaskarovs \ \\\i 14.05.20
datums Bavprojekta autors | 1. Smirnova Z 4_;\\\\3 v 14.05.20

Zeméjum

ontdra plans.




85m, iad jauno zem&juma Kontiru
idens trases, 0.25m.

2. "Baltcom" optika N\

b. {Baltcom" saka(i/ o

vada dziluma atzimém datu nav.

w sakuma gazes vadu atSurfet. Ja gaze ir
0.85m, tad zem&juma kontiiru guldit

s gazes vada. Ja Gazes vads seklak par
jauno zem&juma kontiiru guldit caurulé
vada, 0.25m.
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Bivtafele

2xPE@50mm; 2xL.=2m
proj. PE divdaligas aizsargcaurules

2) Bivdarbu laikd paredz&t esoso SIA "'Baltcom™ fikla saglab&sanu
un aizsardzibu, nepiecie$amibas gadijuma paredzat parvietodanu
arpus biivniecibas zona8.J£ bivdarbu veikSanas laiku (risin&jumu

3) Bivniecibas ierosinatéjs apnemas PEST parvietoanas darbus

saskanot ar tajos iesaisfito bavju/@ku Tpasniekiem/parvaldniekiem.
4) SIA "Baltcom™ PEST pérvietoS§anas gadijuma ne mazak ka trfs

seguma atjaunosanas! 15 darbu dienu laika pirms jumta siltindg$anas

EsoSo sakaru kanalizacijas tiklu aizsardzibai

cso$ie sakaru
kanalizicijas okli
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SIA "BALTCOM" SASKANOTS ar nosacijumiem:

1. Vercol darbus kamunikaciju aizsardzibas zona, nodroginat lo

drosibu un saglabasanu, ELT elec€,y
2. Atjaunot komunikaciju markéjumu vai bridindjuma tentu;

3. qafba dienas pirms darbu uzsaksanas sanemt atlauju
darbu veikSanai SIA *"BALTCOM® komunikaciju aizsargjosla

{network@baitcom.lv vai 7031093, 67293949);
4. quunikaciju bojajumi tiek novarsti par buvuznémeja vai
bivniectbas ierosin4taja lidzekliem.
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ELEKTROIEKARTU SPECIFIKACIJA

AS"Olaines tdens un siltums"
DZIVOJAMAS MAJAS VIENKARSOTA FASADES ATJAUNOSANA

OLAINES NOVADS, OLAINE, KUDRAS IELA 23, LV-2114

N# Mérv. Skaits | Piezimes
1 Cinkota térauda lente 40x4mm 5052FT, "OBO" m 130
2 Stienis 20, apaltérauds, L=1500mm (elektrodsL=4500mm) gab. 21
219/20ST, "OBO"
3 Uzgalis 20 1819/20BP, "OBO" gab. 7
4 Savienojums $20 2745/20, "OBO" gab. 21
5 Savienojums stienis $20/40x4mm lente 250/AFT, "OBO" gab. 7
6 Mérijumu savienojums 237RD10, "OBO" karba gab. 7
7 Pretkorozijas lenta 50mm, 10m rul. 1
Materialu daudzumus precizét celtniecibas gaita, ka art péc zemejumu pretestibas mérijumiem.
8 ALu apaltérauds §8mm m 210
9 ALu apaltérauds @8mm PVC izolacija m 80
10 ALu apaltérauds $10mm PVC izolacija m 14
11 ALu apaltérauds g16mm L=2.0m gab. 6
12 Vada 98...10mm stiprindjums 177 20 M10, "OBO" gab. 300 *
13 Uztver3anas stiena turétajs,"OBO" kompl. 6
14 |P/e caurule d50mm gofréta "KOPOS" m 3
15 P/e divdaliga caurule d110mm "KOPOS" m 2
m 6

16 P/e divdaliga caurule d50mm "KOPOS"

PIEZIMES:

lekartu un materidlu marku un tipu var aizvietot ar analogu izstradajumu.

* Materialu daudzumus precizét celtniecibas gaita.

ELT.IS-1

Bavpr. d. vad.

Buvpr. autors,

D. Kaskarovs

. Smirnova
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