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PROJEKTA DAĻA SĒJUMA NR. MARKA SADAĻAS NOSAUKUMS 

Vispārīgā daļa 
1 

 Vispārīgā daļa, dokumentācija 

Inženierrisinājumu daļa 
 

AVK-A Apkure 

2 UK Ūdensapgāde kanalizācija 

3 ELT Elektroapgāde - zibensaizsardzība 
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3. pielikums 

Ministru kabineta  

2017. gada 9. maija 

noteikumiem Nr. 253 
 
 

Olaines novada būvvaldei 
 

Apliecinājuma karte 
 

Būvniecības ierosinātājs  

(pasūtītājs)   SIA’’Zeiferti’’ 
(fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums) 

Reģ. Nr. 40003419183  
(fiziskās personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas Nr.) 

‘’Zeiferti’’, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads, LV-2127 
(dzīvesvieta vai juridiskā adrese, tālruņa numurs) 

info@ous.lv 

(elektroniskā pasta adrese) 
 

Lūdzu izskatīt iesniegumu DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS APKURES 
VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA 

(inženierbūves vai iekšējā inženiertīkla nosaukums) 
   

I. Ieceres dokumentācija 

1. Būvniecības veids (vajadzīgo atzīmēt): 

 jauna būvniecība  ierīkošana   nojaukšana 

X atjaunošana     pārbūve 
 

2. Ziņas par būvniecības ieceres objektu: 

1) inženierbūves grupa       

(atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem) 
 

2) inženierbūves veids vai iekšējais inženiertīkls (vajadzīgo atzīmēt): 

 

 inženiertīkla pievads   ūdens ieguves urbums  X iekšējais inženiertīkls 

 grodu aka             avota kaptāža    cita inženierbūve 
 

3) inženierbūves esošais lietošanas veids (kods) 222204 – AVK,    
     (atbilstoši būvju klasifikācijai) 

4) inženierbūves paredzētais veids (kods) 222204 – AVK   
 (atbilstoši būvju klasifikācijai) 

5) inženierbūves kadastra apzīmējums (esošām inženierbūvēm) _____________ 

6) inženierbūves apbūves laukums (neattiecas uz inženiertīkla pievadu) (m2) ___ 

7) grodu akas vai ūdens ieguves urbuma dziļums (m)  _____________________ 

8) inženierbūves garums (attiecas uz inženiertīkla pievadu) (m)  

9) inženierbūves materiāls AVK – Tērauds 

10) nojaukšanas metode (nojaukšanas gadījumā) _________________________ 

11) būvniecībā radīto atkritumu apsaimniekošana (nojaukšanas gadījumā) _____ 

12) būvniecībā radīto atkritumu apjoms (nojaukšanas gadījumā) _____________ 

13) būvniecībā radīto atkritumu pārstrādes un apglabāšanas vieta (nojaukšanas gadījumā) 

______________________________________________________ 

14) teritorijas sakārtošanas veids (nojaukšanas gadījumā) __________________ 

 

3. Ziņas par skarto nekustamo īpašumu vai tā daļu: 

1) nekustamā īpašuma kadastra numurs 80800080393 

2) zemes vienības vai būves adrese Meža iela 3, Jaunolaine, Olaines novads 

3) zemes vienības, būves vai tās daļas kadastra apzīmējums 80800080393 

https://www.kadastrs.lv/parcels/3500036986?options%5Bdeep_expand%5D=false&options%5Binline%5D=true&options%5Bnew_tab%5D=false&options%5Borigin%5D=property&options%5Bsource%5D%5B%5D%5Bid%5D=3500036986&options%5Bsource%5D%5B%5D%5Btype%5D=parcel&options%5Bsource%5D%5B%5D%5Bid%5D=3500101042&options%5Bsource%5D%5B%5D%5Btype%5D=building
https://www.kadastrs.lv/parcels/3500036986?options%5Bdeep_expand%5D=false&options%5Binline%5D=true&options%5Bnew_tab%5D=false&options%5Borigin%5D=property&options%5Bsource%5D%5B%5D%5Bid%5D=3500036986&options%5Bsource%5D%5B%5D%5Btype%5D=parcel&options%5Bsource%5D%5B%5D%5Bid%5D=3500101042&options%5Bsource%5D%5B%5D%5Btype%5D=building
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4) ja būvniecība paredzēta mežā (ja netiek paredzēta nojaukšana): 

a) meža kvartāla numurs _____________ 

b) meža nogabala numurs _____________ 

c) atmežojamā platība sadalījumā pa meža nogabaliem ___________________ 
 

4. Ziņas par būvniecības finansējuma avotu: 

X privātie līdzekļi 

X publisko tiesību juridiskās personas līdzekļi 

X Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļi 

 citi ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi 
 

5. Pilnvarotā persona _______________________________________________ 
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta,  

________________________________________________________________ 

tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs,  

________________________________________________________________ 

juridiskā adrese, tālruņa numurs) 

Juridiskās personas norādītā kontaktpersona __________________________________  
(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese) 

 

6. Ieceres izstrādātājs SIA “JOE”, Reģ., nr. 43603067147, būvkomersanta reģ. Nr.12065, 

Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007 
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, sertifikāta numurs vai juridiskās personas nosaukums, 

reģistrācijas numurs, reģistrācijas numurs būvkomersantu reģistrā) 

7. Būvspeciālists(-i)1 Edgars Ziemelis, Sertifikāta Nr. 3-00266 
(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.) 

 

8. Ieceres izstrādātāja un būvspeciālista(-u) apliecinājumi: 
 

Risinājumi atbilst paredzētajam lietošanas veidam, normatīvajiem aktiem, vietējās pašvaldības 

saistošajiem noteikumiem un saņemtajiem tehniskajiem un īpašajiem noteikumiem. Veicamās 

izmaiņas neietekmēs būves mehānisko stiprību un stabilitāti. 
 

Ieceres izstrādātājs Jurģis Smelters _________    _________________ 
(vārds, uzvārds, paraksts*)   (datums) 

 

Būvspeciālists (-i) 1 ________________________  __________________ 
(paraksts2)    (datums) 

9. Būvniecības ierosinātāja (pasūtītāja) apliecinājumi un paraksti: 

1) Apliecinu, ka pievienotie īpašuma apliecinājuma dokumenti (kopijas) ir autentiski, patiesi un 

pilnīgi, attiecībā uz objektu nav nekādu apgrūtinājumu, aizliegumu vai strīdu. 
 

Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs) _____________________    _____________ 
(vārds, uzvārds, paraksts*)   (datums) 

 

2) Apliecinu robežzīmju esību apvidū (ja būvdarbi paredzēti lauku teritorijā). 
 

Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs) _____________________  _____________ 
(vārds, uzvārds, paraksts*)  (datums) 

10. Pielikumā: 

1) ______________________________________________________________ 

2) ______________________________________________________________ 

 

 

 

Aizpilda būvvalde 

11. Inženierbūves kadastra apzīmējums ________________________________  

(ja tas nav norādīts apliecinājuma kartes 2. punktā) 
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12. Ieceres īstenošanas termiņš ______________________________________  
(datums) 

13. Būvvaldē iesniedzamie dokumenti (vajadzīgo atzīmēt): 

 informācija par būvdarbu veicēju/būvētāju 

 būvdarbu veicēja/būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija 

 atbildīgā būvspeciālista saistību raksts 

 citi dokumenti, ja to paredz normatīvie akti ___________________________ 

 

14. Būvvaldes atzīme par būvniecības ieceres akceptu _____________________ 
(datums) 

Būvvaldes atbildīgā amatpersona ____________________________________ 
(amats) 

_________________________________________  ______________________ 
(vārds, uzvārds, paraksts*)     (datums) 

 

15. Atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi __________________ 
(datums) 

Būvdarbu veicējs/būvētājs __________________________________________ 
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, 

________________________________________________________________ 
dzīvesvieta, tālruņa numurs vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, 

________________________________________________________________ 
reģistrācijas numurs būvkomersantu reģistrā, juridiskā adrese, tālruņa numurs) 

 

Būvvaldes atbildīgā amatpersona _____________________________________ 
(amats) 

_________________________________________  ______________________ 

(vārds, uzvārds, paraksts*)     (datums) 

16. Lēmums par atteikšanos akceptēt ieceri 

Lēmuma numurs ____________________ datums ______________________ 

 

Būvvaldes atbildīgā amatpersona _____________________________________ 
(amats) 

_________________________________________  ______________________ 

(vārds, uzvārds, paraksts*)     (datums) 

 

 

 

 

 

II. Būvdarbu pabeigšana 

17. Informācija par būvdarbu pabeigšanu 

Apliecinu, ka būvdarbi ir pabeigti atbilstoši būvniecības iecerei un normatīvo aktu prasībām, 

teritorija ir sakārtota un visi būvniecībā radušies atkritumi ir apsaimniekoti atbilstoši normatīvajos 

aktos noteiktajām prasībām, un iesniedzu šādus dokumentus: 

1) __________________________________________________________ 

2) __________________________________________________________ 

 

Informēju, ka būvniecībā radīto atkritumu apsaimniekošanu veica 

________________________________________________________________  
 (atkritumu apsaimniekotāja nosaukums) 

Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs) _____________________  _____________ 
(vārds, uzvārds, paraksts*)  (datums) 

 

18. Būvdarbu garantijas termiņš 
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Būvdarbu defektus, kas atklājušies _____ gadu laikā pēc inženierbūves/iekšējā inženiertīkla 

(nevajadzīgo svītrot) pieņemšanas ekspluatācijā, būvdarbu veicējs novērsīs par saviem līdzekļiem. 

 

19. Būvdarbu pārbaude 

Objekts apsekots _________________  
(datums) 

Konstatēts, ka būvdarbi ir/nav veikti (vajadzīgo pasvītrot) atbilstoši akceptētajai ieceres 

dokumentācijai. 

20. Lēmums par konstatētajām atkāpēm no akceptētās būvniecības ieceres vai būvniecību 

reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem 

Lēmuma numurs ____________________ datums ______________________ 

 

Lēmuma izpildes termiņš __________________________________________ 
(datums) 

Būvvaldes atbildīgā amatpersona _____________________________________ 
(amats) 

_________________________________________  ______________________ 

(vārds, uzvārds, paraksts*)     (datums) 

 

21. Atzīme par būvdarbu pabeigšanu __________________________________ 
(datums) 

Būvvaldes atbildīgā amatpersona _____________________________________ 
(amats) 

_________________________________________  ______________________ 

(vārds, uzvārds, paraksts*)     (datums) 

Piezīmes. 
1. Pieaicinātos būvspeciālistus norāda 7. punktā, un tie paraksta 8. punktā ietverto apliecinājumu. 

2. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši 

normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. 

3. Katru apliecinājuma kartes daļu aizpilda atsevišķi – izstrādājot ieceres dokumentāciju un pabeidzot 

būvdarbus. 

4. Apliecinājuma kartes attiecīgās ailes paplašina, ja nepieciešams atspoguļot vairāk informācijas. 

5. Ja vienlaikus ar inženierbūves vai iekšējā inženiertīkla būvēšanu paredzēts īstenot citu pirmās grupas 

būves būvēšanu, apliecinājuma karti papildina ar informāciju par attiecīgo citu būvējamo būvi un dokumentiem 

atbilstoši citiem speciālajiem būvnoteikumiem. 

6. Ja būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs) ir ārvalstnieks, kuram nav piešķirts Latvijas Republikas Iedzīvotāju 

reģistra personas kods, vai ārvalsts juridiskā persona, kas nav reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 

vestajos reģistros, apliecinājuma kartē informāciju par būvniecības ierosinātāju (pasūtītāju) norāda, ciktāl tā ir 

attiecināma, un papildus norāda fiziskās personas dzimšanas datumu vai juridiskās personas dibināšanas datumu, 

fiziskās personas dzimšanas vietu vai juridiskās personas juridisko adresi un fiziskās personas valstspiederību. 
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SKAIDROJOŠS APRAKSTS 

1. Vispārējie norādījumi. 

Projekta dokumentācijas izstrādei par pamatu tiek izmantoti LV spēkā esošie standarti un dokumenti, LBN. 

Būvprojekts ir izstrādāts pamatojoties uz telpu arhitektonisko plānojumu un to funkcionālo pielietojumu. 

Būvprojektā uzrādītie agregātu, iekārtu un citu izstrādājumu ražotāji ir norādīti kā piemērs, lai noteiktu 
izstrādājumu kvalitātes prasības. Uzrādītos materiālus un iekārtas ir pieļaujams nomainīt pret analogiem cita 
ražotāja izstrādājumiem ievērojot kvalitātes un tehniskās prasības. 

2. Projektēšanas normatīvie dokumenti. 

2.1. LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”. 
2.2. LBN 003-15 “Būvklimatoloģija”. 
2.3. LBN 002-15 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”. 
2.4. LBN 202-18 “Būvprojekta saturs un noformēšana”. 
2.5. LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” 

3. Aprēķinu nosacījumi. 

Āra gaisa aprēķina temperatūra aukstajā laika periodā  -20,7oC. 
Āra gaisa aprēķina temperatūra siltajā laika periodā  +35,0oC. 
Telpu temperatūra pieņemta saskaņā ar minētajiem normatīvajiem dokumentiem. 

Telpu gaisa temperatūra aukstajā laika periodā:  +20,0 oC; +/-2,0 oC. 

Telpu gaisa temperatūra siltajā laika periodā:  +22,0; +/-2,0 oC. 
Apkures sistēmas T1-T2 siltumapgādes temperatūras pie āra gaisa temperatūras -20,7 oC: 

Turpgaita  70 oC, 
Atpakaļgaita  50 oC. 
Plānotā siltumjauda  120.41kW; 5.2685m3/h. 

Apkures sistēmu siltuma avots – vietējā siltumapgāde; siltumnesējs – ūdens. 

4. Sistēmu apraksts. 

4.1. Apkures sistēma. 

4.1.1. Dzīvojamai 5.stāvu ēkai Jaunolainē, Meža ielā 3, Olaines novadā, dzīvojamās ēkas telpās 
paredzēta apkures sistēma ar PURMO Compact C11, C22, C33 izstarojošiem paneļiem, 
tērauda radiatoriem. 

4.1.2. Projektā izveidotas apkures sistēmas,  kas nodrošina siltuma zudumu kompensāciju un 
nodrošina vajadzīgo telpas temperatūru.  

4.1.3. Apkures sistēmas T1-T2 sildķermeņi ir aprīkoti ar termostatisko ventili, termostatisko galvu, 
atpakaļgaitas regulējošo ieskrūvi, atgaisotāju un stiprinājumiem. 

4.1.4. Siltumnesēja cirkulāciju nodrošina sūknis siltummezglā, kuru paredzēts nomainīt, skatīt 
materiālu specifikāciju. Paredzētais sūknis Grundfos MAGNA3 32-80. 

4.1.5. Apkures sistēmu cauruļvadu montāžai līdz DN54 izmantot nērūsējošā tērauda presējamās 
caurules. 

4.1.6. Apkures sistēmai T1-T2 cauruļvadus montēt virs grīdas, vertikālus cauruļvadus montēt pie 
sienas. 

4.1.7. Siltumapgādes sistēmas cauruļvadus pagrabā izolēt ar "PAROC" Alucoat akmensvates 
izolācijas čaulu, ar alumumīnija atstarojošo slāni; b=50mm vai līdzvērtīgu siltumizolāciju.  

4.1.8. Vietās, kur ir iespējams, cauruļvadus montēt ar dabīgo kritumu i=0,002m uz 1 tekošu metru. 
4.1.9. Apkures siltumapgādes sistēmas cauruļvadu augstākajos punktos paredzēt atgaisošanu 

caur radiatoru, tam paredzēto atgaisošnas ventili. Zemākajos – ventiļi siltumnesēja 
izlaišanai, lai nodrošinātu sistēmas atgaisošanu un iztukšošanu. Šiem ventīļiem nodrošināt 
piekļuvi un ērtu apkalopošanu. 
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4.1.10. Nodrošināt piekļuvi un ērtu apkalpošanu pie balansēšanas vāstiem, izlaišanas ventiļiem, 
lodveida vārstiem un atgaisotājiem. 

4.1.11. Visus projektā norādītos materiālus ir iespējams mainīt pret analogiem ievērojot ražotāja 
instrukcijas un iepriekš to saskaņojot ar Pasūtītāju. 

4.1.12. Montāžas darbus veikt atbilstoši telpu īpašnieku standartiem un prasībām.  
4.1.13. Iekārtas, noslēgarmatūru un cauruļvadus montēt, atstājot brīvu vietu apkalpošanai. 
4.1.14. Izstarojošo paņeļu telpas temperatūra tiek regulēta ar regulējamiem telpas termostatiem. 

Katram izstarojošo paneļu sektoram ir savs regulējams termostats. 
4.1.15. Apkures sistēma T1-T2 ir divcauruļu apkures sistēma ar tērauda radiātoriem, nodrošina 

apkuri kāpņu telpā, dzīvokļos. 
4.1.16. Siltummezglā paredzēta siltummaiņa nomaiņa uz Danfoss XB12L-1-50 G 5/4 (25mm) 

siltummmaini. 

4.2. Ventilācijas sistēma. 

4.2.1. Dabīgā nosūce notiek caur esošiem ventilācijas kanāliem telpās. Veikt esošo ventilācijas 
kanālu pārbaudi, ko veic sertificēts speciālists. Pēc viņa rekomendācijām veikt ventilācijas 
kanālu tīrīšanu, sistēmas mezglu atjaunošanu, kas nodrošinās pietiekamu gaisa apmaiņu un 
ventilāciju telpā. Nepieciešamā  gaisa apmaiņas kārta 0,5h-1. 

 

 
 

 
Izstrādāja:     \Uldis Čivželis\ 
Pārbaudīja:     \Edgars Ziemelis\ 
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ADRESE PASŪTĪJUMA NR.
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APLIEC.K.
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ARHĪVA REĢ. NR.
2018/028/AK

CAUREJOŠAIS NR.

15.03.2019.

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS
VIENKĀRŠOTA ATJAUNOŠANA

15.03.2019.

MEŽA IELA 3, JAUNOLAINE

Ēriks Tilgalis
Uldis Čivželis

APKURE. VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

b/m AVK-A

AVK-01

8

1

AVK-A-02

AVK-01

LAPA

VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

RASĒJUMS

AVK MARKAS RASĒJUMU SARAKSTS

AVK-A-04

AVK-A-05

APKURE. PAGRABSTĀVA PLĀNS

AVK-A-03 APKURE. 1. STĀVA PLĀNS

AVK-A-06

AVK-A-07

AVK-A-08

APKURE. 2. STĀVA PLĀNS

APKURE. 3. STĀVA PLĀNS

APKURE. 4. STĀVA PLĀNS

APKURE. 5. STĀVA PLĀNS

APKURE. AKSONOMETRIJAS PLĀNS

APZĪMĒJUMS NOSAUKUMS PIEZĪMES

IZMANTOTO UN PIEVIENOTO DOKUMENTU SARAKSTS

IZMANTOTIE DOKUMENTI

LBN 231-15

LBN 003-15

LBN 002-15

LBN 202-18

Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija

Būvklimatoloģija

Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika

Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana

AVK.IS. Iekārtu un materiālu specifikācija

PIEVIENOTIE DOKUMENTI

Radiators C22-400-800
Q=1600W

-sildķermeņa definējums-tips-izmērs(augstums(mm)-garums(mm))
-siltuma jauda(W)

-apkures sistēmas apzīmējums-cauruļvada izmērs (diametrs)T1, T2-Dn15

-apkures sistēmas turpgaitas cauruļvads

-apkures sistēmas atpakaļgaitas cauruļvads
T1

T2

-projektētais tērauda plākšņu radiators ar termostatisko vārstu aprīkota ar termogalvu

-apkures sistēmas atpakaļgaitas ieskrūveRL-1 Dn15

120,41-20.7

SILTUMA PATĒRIŅA TABULA

SILTUMA PATĒRIŅŠ

kW

NOSAUKUMS Tār °C

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀ MĀJA

MEŽA IELA 3, JAUNOLAINE

APKURE VENTILACIJA
kW

-

K. ŪD.
kW

149.40

KOPĀ

269.81

kW

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

-lodveida noslēgventilis, (diametrs)NV15

-balansēšanas vārsts, (diametrs)BV15
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Tehn.izstrādātājs

Vienotais reģ. Nr. 43603067147
Būvkomersanta reģ. Nr. 12065
Adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV- 3007

BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS

STADIJA

MĒROGS MARKA LAPAS KOPĀ

RASĒJUMA NOSAUKUMS

ADRESE PASŪTĪJUMA NR.

LAPAS NR.

IZSTRĀDĀTĀJS

3-1/A-18-103

APLIEC.K.
NUMURS

ARHĪVA REĢ. NR.
2018/028/AK

CAUREJOŠAIS NR.

15.03.2019.

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS
VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA

15.03.2019.

MEŽA IELA 3, JAUNOLAINE

Edgars Ziemelis
Uldis Čivželis

APKURE. PAGRABA STĀVA PLĀNS

1:100 AVK-A

AVK-A-02 2

8
19.9

7
12.8

6
19.9

8
19.9

7
12.8

6
19.9

8
19.9

7
12.8

6
19.9

8
19.9

7
12.8

6
19.9

2
6.0

3
4.5

4
74.8

5
3.6

2
6.0

5
3.6

2
6.0

3
4.5

4
65.2

5
3.6

2
6.0

3
4.5

4
74.8

5
3.6

3
4.5905

906

907 908

2 3

A

B

D-1

R-1R-1 R-1 R-1 D-1 R-1 R-1 R-1 D-1 R-1 R-1 R-1

1

SM

ST. 1
T1, T2

ST. 2
T1, T2

ST. 3
T1, T2

ST. 4
T1, T2

ST. 5
T1, T2

ST. 6
T1, T2

ST. 7
T1, T2

ST. 8
T1, T2

ST. 9
T1, T2

ST. 10
T1, T2

ST. 11
T1, T2

ST. 12
T1, T2

ST. 13
T1, T2

ST. 14
T1, T2

ST. 15
T1, T2

ST. 16
T1, T2

ST. 17
T1, T2

ST. 18
T1, T2

ST. 19
T1, T2

ST. 20
T1, T2

ST. 21
T1, T2

ST. 23
T1, T2

ST. 24
T1, T2

ST. 25
T1, T2

ST. 22
T1, T2

Dn18; 0.1518m3/h Dn18; 0.1781m3/h Dn18; 0.2091m3/h Dn22; 0.249m3/h Dn15; 0.0984m3/h Dn18; 0.2288m3/h Dn18; 0.2315m3/h Dn18; 0.182m3/h Dn18; 0.207m3/h Dn18; 0.2341m3/h Dn15; 0.1072m3/h Dn18; 0.228m3/h Dn18; 0.1518m3/h

Dn22; 0.308m3/hDn15; 0.1006m3/hDn22; 0.2962m3/h

Dn22; 0.2988m3/h
Dn15; 0.1006m3/hDn22; 0.2962m3/hDn22; 0.2988m3/hDn15; 0.1006m3/hDn22; 0.3067m3/hDn22; 0.2962m3/hDn15; 0.1006m3/hDn22; 0.308m3/h

zem griestiem
Dn22

0.308m3/h

zem griestiem
Dn22

0.4087m3/h

zem griestiem
Dn28

0.7049m3/h

zem griestiem
Dn35

1.0116m3/h zem griestiem
Dn35

1.1122m3/h

zem griestiem
Dn35

1.4111m3/h

zem griestiem
Dn42

1.7073m3/h

zem griestiem
Dn42

1.8079m3/h

zem griestiem
Dn54

2.8117m3/h

zem griestiem
Dn42

2.4568m3/h

zem griestiem
Dn28

0.7049m3/h

zem griestiem
Dn22

0.308m3/h

zem griestiem
Dn18

0.1518m3/h

zem griestiem
Dn22

0.3798m3/h

zem griestiem
Dn28

0.487m3/hzem griestiem
Dn28

0.7211m3/h

zem griestiem
Dn35

1.5288m3/h

zem griestiem
Dn35

1.3468m3/h

zem griestiem
Dn35

1.1153m3/h

zem griestiem
Dn35

0.8865m3/h

zem griestiem
Dn28

0.788m3/h

zem griestiem
Dn28

0.5391m3/h
zem griestiem

Dn18
0.1518m3/h

NV20 NV20
NV15

NV15 NV20 NV20 NV20 NV20
NV15

NV15
NV20

NV20 NV20
NV20 NV15

NV15

NV20 NV20

NV25

NV25NV40

NV40
NV20NV20 NV15

NV15
NV20

NV20

NV20
NV20

NV20
NV20NV15

NV15

NV20 NV20NV25

NV25

NV50 NV50

NV20
NV20

NV20
NV20NV20

NV20

NV20
NV20NV15

NV15

NV20

NV20

NV20
NV20

zem griestiem
Dn22

0.3299m3/h

NV20
NV20

NV20
NV20

NV40

NV40

1. Principiālās slēgumu shēmas skatīt rasējumā AVK-A-01 "Vispārīgie rādītāji".
2. Visi sildķermeņi, cauruļvadi parādīti nosacīti attalināti no sienām. Stāvvadu,
cauruļvadu, radiatoru izvietojums attēlots shematiski, montāžu veikt, ņemot vērā
esošo situāciju.
3. Telpās, paredz čuguna radiatoru nomaiņa pret tērauda radiatoriem,
komplektētiem ar termoregulatoriem. Radiatoru skaitu, jaudu un izvietojumu
precizēt būvniecības gaitā (skat. Apkures siltumapgādes specifikāciju).
4. Siltumapgādes sistēmas  guļvadus pagrabstāvā lzolēt ar "PAROC" akmens
vates siltumizolācijas čaulām AluCoat T, b=50mm,pārklātu ar PVC slāni.
5. Siltumapgādes guļvadus pagrabstāvā montēt zem griestiem, iznesot tos virs
siltinājuma.
Vertikālos cauruļvadus montēt pie sienas.
6. Visu siltumapgādes sistēmu atgaisošanu veikt caur atgaisotājiem, kas uzstādīti
uz radiatoriem.
7. Cauruļvadu montēt ar dabīgo kritumu i=0,002m uz vienu tekošo metru.
8. Augstuma atzīmes norādītas aptuvenas. Par ±0.000m augstuma atzīmi
pieņemot 1. stāva dzīvokļu "tīrās" grīdas līmeni. Precīzus montēšanas augstumus
noteikt būvobjektā uz vietas.

PIEZĪMES

Radiators C22-400-800
Q=1600W

-sildķermeņa definējums-tips-izmērs(augstums(mm)-garums(mm))
-siltuma jauda(W)

-apkures sistēmas apzīmējums-cauruļvada izmērs (diametrs)T1, T2-Dn15

-apkures sistēmas turpgaitas cauruļvads

-apkures sistēmas atpakaļgaitas cauruļvads
T1

T2

-projektētais tērauda plākšņu radiators ar termostatisko vārstu aprīkota ar termogalvu

-apkures sistēmas atpakaļgaitas ieskrūveRL-1 Dn15

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

-lodveida noslēgventilis, (diametrs)NV15

-balansēšanas vārsts, (diametrs)BV15
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STADIJA

MĒROGS MARKA LAPAS KOPĀ

RASĒJUMA NOSAUKUMS

ADRESE PASŪTĪJUMA NR.
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NUMURS
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2018/028/AK
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MEŽA IELA 3, JAUNOLAINE

Edgars Ziemelis
Uldis Čivželis

APKURE. 1. STĀVA PLĀNS

1:100 AVK-A

AVK-A-03 3

2 3

A

B

1

ST. 1
T1, T2

ST. 2
T1, T2

ST. 3
T1, T2

ST. 4
T1, T2

ST. 5
T1, T2

ST. 6
T1, T2

ST. 7
T1, T2

ST. 8
T1, T2

ST. 9
T1, T2

ST. 10
T1, T2

ST. 11
T1, T2

ST. 12
T1, T2

ST. 13
T1, T2

ST. 14
T1, T2

ST. 15
T1, T2

ST. 16
T1, T2

ST. 17
T1, T2

ST. 18
T1, T2

ST. 19
T1, T2

ST. 20
T1, T2

ST. 21
T1, T2

C22-600-1400
Q=2300W

C22-600-1400
Q=2300W

C22-600-1400
Q=2300W

C22-600-1400
Q=2300W

C22-400-900
Q=800W

C22-400-1000
Q=880W

C22-400-1000
Q=880W

C22-400-800
Q=710W

C22-400-900
Q=800W C22-400-1000

Q=880W

C22-400-900
Q=800W

C22-400-1000
Q=880W

C11-400-1000
Q=510W

C11-400-1000
Q=510W

C11-400-1100
Q=570W

C11-400-1100
Q=570W

C11-400-1000
Q=510W

C11-400-1000
Q=510W

C11-400-1100
Q=570W

C11-400-1100
Q=570W

C11-400-1000
Q=510W

C11-400-1100
Q=570W

C11-400-1000
Q=510W C11-400-1000

Q=510W

C22-400-1400
Q=1240W

C22-400-1400
Q=1240W

C22-400-1400
Q=1240W

C22-400-1600
Q=1420W

C22-400-1400
Q=1240W

C22-400-1400
Q=1240W

C22-400-1400
Q=1240W

C22-400-1400
Q=1240W

C22-400-1000
Q=880W

C22-400-1100
Q=970W

C11-400-1000
Q=510WC22-400-900

Q=800W

ST. 23
T1, T2

ST. 24
T1, T2

ST. 25
T1, T2

ST. 22
T1, T2

Dn18; 0.1518m3/h Dn18; 0.1781m3/h Dn18; 0.2091m3/h Dn22; 0.249m3/h Dn15; 0.0984m3/h Dn18; 0.2288m3/h Dn18; 0.2315m3/h Dn18; 0.182m3/h Dn18; 0.207m3/h Dn18; 0.2341m3/h Dn15; 0.1072m3/h Dn18; 0.228m3/h Dn18; 0.1518m3/h

Dn22; 0.308m3/h

Dn15; 0.1006m3/h

Dn22; 0.2962m3/hDn22; 0.2988m3/h

Dn15; 0.1006m3/h

Dn22; 0.2962m3/hDn22; 0.2988m3/h

Dn15; 0.1006m3/h

Dn22; 0.3067m3/hDn22; 0.2962m3/h

Dn15; 0.1006m3/h

Dn22; 0.308m3/h

Radiators C22-400-800
Q=1600W

-sildķermeņa definējums-tips-izmērs(augstums(mm)-garums(mm))
-siltuma jauda(W)

-apkures sistēmas apzīmējums-cauruļvada izmērs (diametrs)T1, T2-Dn15

-apkures sistēmas turpgaitas cauruļvads

-apkures sistēmas atpakaļgaitas cauruļvads
T1

T2

-projektētais tērauda plākšņu radiators ar termostatisko vārstu aprīkota ar termogalvu

-apkures sistēmas atpakaļgaitas ieskrūveRL-1 Dn15

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

-lodveida noslēgventilis, (diametrs)NV15

-balansēšanas vārsts, (diametrs)BV15 15
0m

m

ATGAISOTĀJS

TERMOREGULATORS
DANFOSS RA-2000

TERMOVĀRSTS
DANFOSS RA-DV

RADIATORU PIESLĒGUMA PRINCIPIĀLA SHĒMA

ATPAKAĻGAITAS REGULĒJOŠA
IESKRŪVE RLV

15
0m

m

ATGAISOTĀJS TERMOREGULATORS

TERMOVĀRSTS

ATPAKAĻGAITAS REGULĒJOŠA
KORĶIS

ALOKATORS (SILTUMA MAKSAS SADALĪTĀJS) ALOKATORS (SILTUMA MAKSAS SADALĪTĀJS) 

DANFOSS RA-2000

DANFOSS RA-DV

IESKRŪVE RLV

1. Principiālās slēgumu shēmas skatīt rasējumā AVK-A-01 "Vispārīgie
rādītāji".
2. Visi sildķermeņi, cauruļvadi parādīti nosacīti attalināti no sienām.
Stāvvadu, cauruļvadu, radiatoru izvietojums attēlots shematiski, montāžu
veikt, ņemot vērā esošo situāciju.
3. Telpās, paredz čuguna radiatoru nomaiņa pret tērauda radiatoriem,
komplektētiem ar termoregulatoriem. Radiatoru skaitu, jaudu un
izvietojumu precizēt būvniecības gaitā (skat. Apkures siltumapgādes
specifikāciju).
4. Siltumapgādes sistēmas  guļvadus pagrabstāvā lzolēt ar "PAROC"
akmens vates siltumizolācijas čaulām AluCoat T, b=50mm,pārklātu ar
PVC slāni.
5. Siltumapgādes guļvadus pagrabstāvā montēt zem griestiem, iznesot
tos virs siltinājuma.
Vertikālos cauruļvadus montēt pie sienas.
6. Visu siltumapgādes sistēmu atgaisošanu veikt caur atgaisotājiem, kas
uzstādīti uz radiatoriem.
7. Cauruļvadu montēt ar dabīgo kritumu i=0,002m uz vienu tekošo metru.
8. Augstuma atzīmes norādītas aptuvenas. Par ±0.000m augstuma atzīmi
pieņemot 1. stāva dzīvokļu "tīrās" grīdas līmeni. Precīzus montēšanas
augstumus noteikt būvobjektā uz vietas.

PIEZĪMES
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BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS

STADIJA

MĒROGS MARKA LAPAS KOPĀ

RASĒJUMA NOSAUKUMS

ADRESE PASŪTĪJUMA NR.

LAPAS NR.

IZSTRĀDĀTĀJS

3-1/A-18-103

APLIEC.K.
NUMURS

ARHĪVA REĢ. NR.
2018/028/AK

CAUREJOŠAIS NR.

15.03.2019.

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS
VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA

15.03.2019.

MEŽA IELA 3, JAUNOLAINE

Edgars Ziemelis
Uldis Čivželis

APKURE. 2. STĀVA PLĀNS

1:100 AVK-A

AVK-A-04 4

2 3

A

B

1

ST. 1
T1, T2

ST. 2
T1, T2

ST. 3
T1, T2

ST. 4
T1, T2

ST. 5
T1, T2

ST. 6
T1, T2

ST. 7
T1, T2

ST. 8
T1, T2

ST. 9
T1, T2

ST. 10
T1, T2

ST. 11
T1, T2

ST. 12
T1, T2

ST. 13
T1, T2

ST. 14
T1, T2

ST. 15
T1, T2

ST. 16
T1, T2ST. 17

T1, T2ST. 18
T1, T2

ST. 19
T1, T2

ST. 20
T1, T2ST. 21

T1, T2

C11-400-1000
Q=510W

C11-400-1100
Q=570W

C11-400-800
Q=410W

C11-400-1000
Q=510W

C11-400-1000
Q=510W

C11-400-1000
Q=510W

C11-400-800
Q=410W

C11-400-1100
Q=570W

C11-400-1000
Q=510W

C11-400-1100
Q=570W

C11-400-700
Q=360W

C11-400-700
Q=360W

C11-400-600
Q=310WC11-400-700

Q=360W
C11-400-800

Q=410W

C11-400-700
Q=360W

C11-400-700
Q=360W

C11-400-700
Q=360W

C11-400-700
Q=360W

C11-400-700
Q=360W

C11-400-700
Q=360W

C11-400-700
Q=360W

C11-400-700
Q=360W

C11-400-700
Q=360W

C11-400-700
Q=360W

C22-400-900
Q=800W

C22-400-800
Q=710W C22-400-800

Q=710W

C22-400-900
Q=800W

C22-400-800
Q=710W

C22-400-800
Q=710W

C22-400-800
Q=710W

C22-400-800
Q=710W

C22-400-800
Q=710W

C22-400-800
Q=710W

C11-400-1100
Q=570W

Dn15; 0.1133m3/h Dn18; 0.147m3/h Dn18; 0.1741m3/h Dn18; 0.1855m3/h Dn15; 0.0761m3/h Dn18; 0.1903m3/h Dn18; 0.1741m3/h Dn18; 0.147m3/h Dn18; 0.1685m3/h Dn18; 0.1741m3/h Dn15; 0.0849m3/h Dn18; 0.1855m3/h Dn15; 0.1133m3/h

Dn18; 0.2315m3/h
Dn18; 0.2196m3/hDn18; 0.2196m3/h

Dn18; 0.2196m3/h
Dn18; 0.2196m3/h

Dn18; 0.2196m3/hDn18; 0.2196m3/h
Dn18; 0.2315m3/h

Radiators C22-400-800
Q=1600W

-sildķermeņa definējums-tips-izmērs(augstums(mm)-garums(mm))
-siltuma jauda(W)

-apkures sistēmas apzīmējums-cauruļvada izmērs (diametrs)T1, T2-Dn15

-apkures sistēmas turpgaitas cauruļvads

-apkures sistēmas atpakaļgaitas cauruļvads
T1

T2

-projektētais tērauda plākšņu radiators ar termostatisko vārstu aprīkota ar termogalvu

-apkures sistēmas atpakaļgaitas ieskrūveRL-1 Dn15

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

-lodveida noslēgventilis, (diametrs)NV15

-balansēšanas vārsts, (diametrs)BV15

15
0m

m

ATGAISOTĀJS

TERMOREGULATORS
DANFOSS RA-2000

TERMOVĀRSTS
DANFOSS RA-DV

RADIATORU PIESLĒGUMA PRINCIPIĀLA SHĒMA

ATPAKAĻGAITAS REGULĒJOŠA
IESKRŪVE RLV

15
0m

m

ATGAISOTĀJS TERMOREGULATORS

TERMOVĀRSTS

ATPAKAĻGAITAS REGULĒJOŠA
KORĶIS

ALOKATORS (SILTUMA MAKSAS SADALĪTĀJS) ALOKATORS (SILTUMA MAKSAS SADALĪTĀJS) 

DANFOSS RA-2000

DANFOSS RA-DV

IESKRŪVE RLV

1. Principiālās slēgumu shēmas skatīt rasējumā AVK-A-01 "Vispārīgie
rādītāji".
2. Visi sildķermeņi, cauruļvadi parādīti nosacīti attalināti no sienām.
Stāvvadu, cauruļvadu, radiatoru izvietojums attēlots shematiski, montāžu
veikt, ņemot vērā esošo situāciju.
3. Telpās, paredz čuguna radiatoru nomaiņa pret tērauda radiatoriem,
komplektētiem ar termoregulatoriem. Radiatoru skaitu, jaudu un
izvietojumu precizēt būvniecības gaitā (skat. Apkures siltumapgādes
specifikāciju).
4. Siltumapgādes sistēmas  guļvadus pagrabstāvā lzolēt ar "PAROC"
akmens vates siltumizolācijas čaulām AluCoat T, b=50mm,pārklātu ar
PVC slāni.
5. Siltumapgādes guļvadus pagrabstāvā montēt zem griestiem, iznesot
tos virs siltinājuma.
Vertikālos cauruļvadus montēt pie sienas.
6. Visu siltumapgādes sistēmu atgaisošanu veikt caur atgaisotājiem, kas
uzstādīti uz radiatoriem.
7. Cauruļvadu montēt ar dabīgo kritumu i=0,002m uz vienu tekošo metru.
8. Augstuma atzīmes norādītas aptuvenas. Par ±0.000m augstuma atzīmi
pieņemot 1. stāva dzīvokļu "tīrās" grīdas līmeni. Precīzus montēšanas
augstumus noteikt būvobjektā uz vietas.

PIEZĪMES
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Būvspeciālists

Tehn.izstrādātājs

Vienotais reģ. Nr. 43603067147
Būvkomersanta reģ. Nr. 12065
Adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV- 3007

BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS

STADIJA

MĒROGS MARKA LAPAS KOPĀ

RASĒJUMA NOSAUKUMS

ADRESE PASŪTĪJUMA NR.

LAPAS NR.

IZSTRĀDĀTĀJS

3-1/A-18-103

APLIEC.K.
NUMURS

ARHĪVA REĢ. NR.
2018/028/AK

CAUREJOŠAIS NR.

15.03.2019.

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS
VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA

15.03.2019.

MEŽA IELA 3, JAUNOLAINE

Edgars Ziemelis
Uldis Čivželis

APKURE. 3. STĀVA PLĀNS

1:100 AVK-A

AVK-A-05 5

2 3

A

B

1

ST. 1
T1, T2

ST. 3
T1, T2

ST. 4
T1, T2

ST. 5
T1, T2

ST. 6
T1, T2

ST. 7
T1, T2

ST. 9
T1, T2

ST. 10
T1, T2

ST. 12
T1, T2

ST. 13
T1, T2

ST. 14
T1, T2

ST. 15
T1, T2

ST. 16
T1, T2

ST. 17
T1, T2

ST. 18
T1, T2

ST. 19
T1, T2

ST. 20
T1, T2

ST. 21
T1, T2

ST. 2

T1, T2

ST. 8

T1, T2

ST. 11

T1, T2

C11-400-1000
Q=510W

C11-400-1100
Q=570WC11-400-800

Q=410W
C11-400-1000

Q=510W
C11-400-1000

Q=510W
C11-400-1000

Q=510W
C11-400-800

Q=410W
C11-400-1100

Q=570W
C11-400-1000

Q=510W
C11-400-1100

Q=570W

C11-400-700
Q=360WC11-400-700

Q=360W
C11-400-600

Q=310WC11-400-700
Q=360W

C11-400-800
Q=410W

C11-400-700
Q=360W

C11-400-700
Q=360W

C11-400-700
Q=360W

C11-400-700
Q=360W

C11-400-700
Q=360W C11-400-700

Q=360W
C11-400-700

Q=360W
C11-400-700

Q=360W
C11-400-700

Q=360W
C11-400-700

Q=360W
C22-400-900

Q=800W

C22-400-800
Q=710W

C22-400-800
Q=710W

C22-400-900
Q=800W

C22-400-800
Q=710W

C22-400-800
Q=710W

C22-400-800
Q=710W

C22-400-800
Q=710W

C22-400-800
Q=710W

C22-400-800
Q=710W

C11-400-1100
Q=570W

Dn15; 0.0884m3/h Dn15; 0.1159m3/h Dn18; 0.1361m3/h Dn18; 0.1448m3/h Dn15; 0.0582m3/h Dn18; 0.1501m3/h Dn18; 0.1361m3/h Dn15; 0.1159m3/h Dn15; 0.1326m3/h Dn18; 0.1361m3/h Dn15; 0.0669m3/h Dn18; 0.1448m3/h Dn15; 0.0884m3/h

Dn18; 0.1807m3/hDn18; 0.1728m3/h
Dn18; 0.1728m3/hDn18; 0.1728m3/hDn18; 0.1728m3/h

Dn18; 0.1728m3/h
Dn18; 0.1728m3/hDn18; 0.1807m3/h

Radiators C22-400-800
Q=1600W

-sildķermeņa definējums-tips-izmērs(augstums(mm)-garums(mm))
-siltuma jauda(W)

-apkures sistēmas apzīmējums-cauruļvada izmērs (diametrs)T1, T2-Dn15

-apkures sistēmas turpgaitas cauruļvads

-apkures sistēmas atpakaļgaitas cauruļvads
T1

T2

-projektētais tērauda plākšņu radiators ar termostatisko vārstu aprīkota ar termogalvu

-apkures sistēmas atpakaļgaitas ieskrūveRL-1 Dn15

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

-lodveida noslēgventilis, (diametrs)NV15

-balansēšanas vārsts, (diametrs)BV15

15
0m

m

ATGAISOTĀJS

TERMOREGULATORS
DANFOSS RA-2000

TERMOVĀRSTS
DANFOSS RA-DV

RADIATORU PIESLĒGUMA PRINCIPIĀLA SHĒMA

ATPAKAĻGAITAS REGULĒJOŠA
IESKRŪVE RLV

15
0m

m

ATGAISOTĀJS TERMOREGULATORS

TERMOVĀRSTS

ATPAKAĻGAITAS REGULĒJOŠA
KORĶIS

ALOKATORS (SILTUMA MAKSAS SADALĪTĀJS) ALOKATORS (SILTUMA MAKSAS SADALĪTĀJS) 

DANFOSS RA-2000

DANFOSS RA-DV

IESKRŪVE RLV

1. Principiālās slēgumu shēmas skatīt rasējumā AVK-A-01 "Vispārīgie
rādītāji".
2. Visi sildķermeņi, cauruļvadi parādīti nosacīti attalināti no sienām.
Stāvvadu, cauruļvadu, radiatoru izvietojums attēlots shematiski, montāžu
veikt, ņemot vērā esošo situāciju.
3. Telpās, paredz čuguna radiatoru nomaiņa pret tērauda radiatoriem,
komplektētiem ar termoregulatoriem. Radiatoru skaitu, jaudu un
izvietojumu precizēt būvniecības gaitā (skat. Apkures siltumapgādes
specifikāciju).
4. Siltumapgādes sistēmas  guļvadus pagrabstāvā lzolēt ar "PAROC"
akmens vates siltumizolācijas čaulām AluCoat T, b=50mm,pārklātu ar
PVC slāni.
5. Siltumapgādes guļvadus pagrabstāvā montēt zem griestiem, iznesot
tos virs siltinājuma.
Vertikālos cauruļvadus montēt pie sienas.
6. Visu siltumapgādes sistēmu atgaisošanu veikt caur atgaisotājiem, kas
uzstādīti uz radiatoriem.
7. Cauruļvadu montēt ar dabīgo kritumu i=0,002m uz vienu tekošo metru.
8. Augstuma atzīmes norādītas aptuvenas. Par ±0.000m augstuma atzīmi
pieņemot 1. stāva dzīvokļu "tīrās" grīdas līmeni. Precīzus montēšanas
augstumus noteikt būvobjektā uz vietas.

PIEZĪMES
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Būvspeciālists

Tehn.izstrādātājs

Vienotais reģ. Nr. 43603067147
Būvkomersanta reģ. Nr. 12065
Adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV- 3007

BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS

STADIJA

MĒROGS MARKA LAPAS KOPĀ

RASĒJUMA NOSAUKUMS

ADRESE PASŪTĪJUMA NR.

LAPAS NR.

IZSTRĀDĀTĀJS

3-1/A-18-103

APLIEC.K.
NUMURS

ARHĪVA REĢ. NR.
2018/028/AK

CAUREJOŠAIS NR.

15.03.2019.

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS
VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA

15.03.2019.

MEŽA IELA 3, JAUNOLAINE

Edgars Ziemelis
Uldis Čivželis

APKURE. 4. STĀVA PLĀNS

1:100 AVK-A

AVK-A-06 6

2 3

A

B

1

ST. 1
T1, T2

ST. 3
T1, T2

ST. 4
T1, T2

ST. 5
T1, T2

ST. 6
T1, T2

ST. 7
T1, T2

ST. 9
T1, T2

ST. 10
T1, T2

ST. 12
T1, T2

ST. 13
T1, T2

ST. 14
T1, T2

ST. 15
T1, T2

ST. 16
T1, T2

ST. 17
T1, T2

ST. 18
T1, T2

ST. 19
T1, T2

ST. 20
T1, T2

ST. 21
T1, T2

ST. 2

T1, T2

ST. 8

T1, T2

ST. 11

T1, T2

C11-400-1000
Q=510W

C11-400-1100
Q=570W

C11-400-800
Q=410W

C11-400-1000
Q=510W

C11-400-1000
Q=510W

C11-400-1000
Q=510W

C11-400-800
Q=410W

C11-400-1100
Q=570W

C11-400-1000
Q=510W

C11-400-1100
Q=570W

C11-400-700
Q=360W

C11-400-700
Q=360W

C11-400-600
Q=310WC11-400-700

Q=360W
C11-400-800

Q=410W

C11-400-700
Q=360W

C11-400-700
Q=360W

C11-400-700
Q=360W

C11-400-700
Q=360W

C11-400-700
Q=360W

C11-400-700
Q=360W

C11-400-700
Q=360W

C11-400-700
Q=360W

C11-400-700
Q=360W

C11-400-700
Q=360W

C22-400-900
Q=800W

C22-400-800
Q=710W C22-400-800

Q=710W

C22-400-900
Q=800W

C22-400-800
Q=710W

C22-400-800
Q=710W

C22-400-800
Q=710W

C22-400-800
Q=710W

C22-400-800
Q=710W

C22-400-800
Q=710W

C11-400-1100
Q=570W

Dn15; 0.0634m3/h Dn15; 0.0849m3/h Dn15; 0.098m3/h Dn15; 0.1041m3/h Dn15; 0.0403m3/h Dn15; 0.1098m3/h Dn15; 0.098m3/h Dn15; 0.0849m3/h Dn15; 0.0967m3/h Dn15; 0.098m3/h Dn15; 0.049m3/h Dn15; 0.1041m3/h Dn15; 0.0634m3/h

Dn15; 0.13m3/hDn15; 0.126m3/hDn15; 0.126m3/h
Dn15; 0.126m3/hDn15; 0.126m3/hDn15; 0.126m3/hDn15; 0.126m3/hDn15; 0.13m3/h

Radiators C22-400-800
Q=1600W

-sildķermeņa definējums-tips-izmērs(augstums(mm)-garums(mm))
-siltuma jauda(W)

-apkures sistēmas apzīmējums-cauruļvada izmērs (diametrs)T1, T2-Dn15

-apkures sistēmas turpgaitas cauruļvads

-apkures sistēmas atpakaļgaitas cauruļvads
T1

T2

-projektētais tērauda plākšņu radiators ar termostatisko vārstu aprīkota ar termogalvu

-apkures sistēmas atpakaļgaitas ieskrūveRL-1 Dn15

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

-lodveida noslēgventilis, (diametrs)NV15

-balansēšanas vārsts, (diametrs)BV15

15
0m

m

ATGAISOTĀJS

TERMOREGULATORS
DANFOSS RA-2000

TERMOVĀRSTS
DANFOSS RA-DV

RADIATORU PIESLĒGUMA PRINCIPIĀLA SHĒMA

ATPAKAĻGAITAS REGULĒJOŠA
IESKRŪVE RLV

15
0m

m

ATGAISOTĀJS TERMOREGULATORS

TERMOVĀRSTS

ATPAKAĻGAITAS REGULĒJOŠA
KORĶIS

ALOKATORS (SILTUMA MAKSAS SADALĪTĀJS) ALOKATORS (SILTUMA MAKSAS SADALĪTĀJS) 

DANFOSS RA-2000

DANFOSS RA-DV

IESKRŪVE RLV

1. Principiālās slēgumu shēmas skatīt rasējumā AVK-A-01 "Vispārīgie
rādītāji".
2. Visi sildķermeņi, cauruļvadi parādīti nosacīti attalināti no sienām.
Stāvvadu, cauruļvadu, radiatoru izvietojums attēlots shematiski, montāžu
veikt, ņemot vērā esošo situāciju.
3. Telpās, paredz čuguna radiatoru nomaiņa pret tērauda radiatoriem,
komplektētiem ar termoregulatoriem. Radiatoru skaitu, jaudu un
izvietojumu precizēt būvniecības gaitā (skat. Apkures siltumapgādes
specifikāciju).
4. Siltumapgādes sistēmas  guļvadus pagrabstāvā lzolēt ar "PAROC"
akmens vates siltumizolācijas čaulām AluCoat T, b=50mm,pārklātu ar
PVC slāni.
5. Siltumapgādes guļvadus pagrabstāvā montēt zem griestiem, iznesot
tos virs siltinājuma.
Vertikālos cauruļvadus montēt pie sienas.
6. Visu siltumapgādes sistēmu atgaisošanu veikt caur atgaisotājiem, kas
uzstādīti uz radiatoriem.
7. Cauruļvadu montēt ar dabīgo kritumu i=0,002m uz vienu tekošo metru.
8. Augstuma atzīmes norādītas aptuvenas. Par ±0.000m augstuma atzīmi
pieņemot 1. stāva dzīvokļu "tīrās" grīdas līmeni. Precīzus montēšanas
augstumus noteikt būvobjektā uz vietas.

PIEZĪMES
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Būvspeciālists

Tehn.izstrādātājs

Vienotais reģ. Nr. 43603067147
Būvkomersanta reģ. Nr. 12065
Adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV- 3007

BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS

STADIJA

MĒROGS MARKA LAPAS KOPĀ

RASĒJUMA NOSAUKUMS

ADRESE PASŪTĪJUMA NR.

LAPAS NR.

IZSTRĀDĀTĀJS

3-1/A-18-103

APLIEC.K.
NUMURS

ARHĪVA REĢ. NR.
2018/028/AK

CAUREJOŠAIS NR.

15.03.2019.

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS
VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA

15.03.2019.

MEŽA IELA 3, JAUNOLAINE

Edgars Ziemelis
Uldis Čivželis

APKURE. 5. STĀVA PLĀNS

1:100 AVK-A

AVK-A-07 7

2 3

A

B

1

ST. 1
T1, T2

ST. 3
T1, T2

ST. 4
T1, T2

ST. 5
T1, T2

ST. 6
T1, T2

ST. 7
T1, T2

ST. 9
T1, T2

ST. 10
T1, T2

ST. 12
T1, T2

ST. 13
T1, T2

ST. 14
T1, T2

ST. 15
T1, T2

ST. 16
T1, T2

ST. 17
T1, T2

ST. 18
T1, T2

ST. 19
T1, T2

ST. 20
T1, T2

ST. 21
T1, T2

ST. 2
T1, T2

ST. 8

T1, T2

ST. 11

T1, T2

C22-400-800
Q=710W

C22-400-1000
Q=880W C22-400-1000

Q=880W
C22-400-1000

Q=880W
C22-400-900

Q=800W
C22-400-1000

Q=880W
C22-400-900

Q=800W

C22-400-800
Q=710W

C22-400-1000
Q=880W

C22-400-900
Q=800W

C22-400-1000
Q=880W

C11-400-1100
Q=570W

C11-400-1100
Q=570W

C11-400-1000
Q=510WC11-400-1100

Q=570W
C11-400-1000

Q=510W
C11-400-1100

Q=570W
C11-400-1100

Q=570W

C11-400-1100
Q=570W

C11-400-1100
Q=570W

C11-400-1100
Q=570W

C11-400-1100
Q=570W

C11-400-1100
Q=570W

C11-400-1100
Q=570W

C11-400-1100
Q=570W

C11-400-1100
Q=570W

C33-400-1000
Q=1230W

C33-400-1000
Q=1230W

C22-400-1400
Q=1240W

C22-400-1400
Q=1240W

C22-400-1400
Q=1240W

C22-400-1400
Q=1240W

C22-400-1400
Q=1240W

C22-400-1400
Q=1240W

C22-400-1400
Q=1240W

C22-400-1400
Q=1240W

Dn15; 0.0385m3/h Dn15; 0.0538m3/h Dn15; 0.0599m3/h Dn15; 0.0223m3/hDn15; 0.0634m3/h Dn15; 0.0696m3/h Dn15; 0.0599m3/h Dn15; 0.0538m3/h Dn15; 0.0608m3/h Dn15; 0.0599m3/h Dn15; 0.0311m3/h Dn15; 0.0634m3/h Dn15; 0.0385m3/h

Dn15; 0.0792m3/hDn15; 0.0792m3/hDn15; 0.0792m3/hDn15; 0.0792m3/hDn15; 0.0792m3/hDn15; 0.0792m3/hDn15; 0.0792m3/hDn15; 0.0792m3/h

Radiators C22-400-800
Q=1600W

-sildķermeņa definējums-tips-izmērs(augstums(mm)-garums(mm))
-siltuma jauda(W)

-apkures sistēmas apzīmējums-cauruļvada izmērs (diametrs)T1, T2-Dn15

-apkures sistēmas turpgaitas cauruļvads

-apkures sistēmas atpakaļgaitas cauruļvads
T1

T2

-projektētais tērauda plākšņu radiators ar termostatisko vārstu aprīkota ar termogalvu

-apkures sistēmas atpakaļgaitas ieskrūveRL-1 Dn15

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

-lodveida noslēgventilis, (diametrs)NV15

-balansēšanas vārsts, (diametrs)BV15

15
0m

m

ATGAISOTĀJS

TERMOREGULATORS
DANFOSS RA-2000

TERMOVĀRSTS
DANFOSS RA-DV

RADIATORU PIESLĒGUMA PRINCIPIĀLA SHĒMA

ATPAKAĻGAITAS REGULĒJOŠA
IESKRŪVE RLV

15
0m

m

ATGAISOTĀJS TERMOREGULATORS

TERMOVĀRSTS

ATPAKAĻGAITAS REGULĒJOŠA
KORĶIS

ALOKATORS (SILTUMA MAKSAS SADALĪTĀJS) ALOKATORS (SILTUMA MAKSAS SADALĪTĀJS) 

DANFOSS RA-2000

DANFOSS RA-DV

IESKRŪVE RLV

1. Principiālās slēgumu shēmas skatīt rasējumā AVK-A-01 "Vispārīgie
rādītāji".
2. Visi sildķermeņi, cauruļvadi parādīti nosacīti attalināti no sienām.
Stāvvadu, cauruļvadu, radiatoru izvietojums attēlots shematiski, montāžu
veikt, ņemot vērā esošo situāciju.
3. Telpās, paredz čuguna radiatoru nomaiņa pret tērauda radiatoriem,
komplektētiem ar termoregulatoriem. Radiatoru skaitu, jaudu un
izvietojumu precizēt būvniecības gaitā (skat. Apkures siltumapgādes
specifikāciju).
4. Siltumapgādes sistēmas  guļvadus pagrabstāvā lzolēt ar "PAROC"
akmens vates siltumizolācijas čaulām AluCoat T, b=50mm,pārklātu ar
PVC slāni.
5. Siltumapgādes guļvadus pagrabstāvā montēt zem griestiem, iznesot
tos virs siltinājuma.
Vertikālos cauruļvadus montēt pie sienas.
6. Visu siltumapgādes sistēmu atgaisošanu veikt caur atgaisotājiem, kas
uzstādīti uz radiatoriem.
7. Cauruļvadu montēt ar dabīgo kritumu i=0,002m uz vienu tekošo metru.
8. Augstuma atzīmes norādītas aptuvenas. Par ±0.000m augstuma atzīmi
pieņemot 1. stāva dzīvokļu "tīrās" grīdas līmeni. Precīzus montēšanas
augstumus noteikt būvobjektā uz vietas.

PIEZĪMES
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Būvspeciālists

Tehn.izstrādātājs

Vienotais reģ. Nr. 43603067147
Būvkomersanta reģ. Nr. 12065
Adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV- 3007

BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS

STADIJA

MĒROGS MARKA LAPAS KOPĀ

RASĒJUMA NOSAUKUMS

ADRESE PASŪTĪJUMA NR.

LAPAS NR.

IZSTRĀDĀTĀJS

3-1/A-18-103

APLIEC.K.
NUMURS

ARHĪVA REĢ. NR.
2018/028/AK

CAUREJOŠAIS NR.

15.03.2019.

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS
VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA

15.03.2019.

MEŽA IELA 3, JAUNOLAINE

Edgars Ziemelis
Uldis Čivželis

APKURE. AKSONOMETRIJAS PLĀNS

1:100 AVK-A

AVK-A-08 8

2. stāva
 grīda

C22-400-1400
Q=1240W

C22-400-900
Q=800W

1. stāva
 grīda

3. stāva
 grīda

4. stāva
 grīda

5. stāva
 grīda

C22-400-900
Q=800W

C22-400-900
Q=800W

C22-400-1400
Q=1240W

C11-400-1100
Q=570W

C11-400-700
Q=360W

C11-400-700
Q=360W

C11-400-700
Q=360W

C11-400-1000
Q=510W

C11-400-1100
Q=570W

C22-400-1400
Q=1240W

C22-400-800
Q=710W

C11-400-700
Q=360W

C11-400-700
Q=360W

C22-400-800
Q=710W

C11-400-700
Q=360W

C22-400-800
Q=710W

C11-400-1000
Q=510W

C22-600-1400
Q=2300W

C22-400-1400
Q=1240W

C22-400-1400
Q=1240W

C11-400-1100
Q=570W

C22-400-800
Q=710W

C11-400-700
Q=360W

C22-400-800
Q=710W

C11-400-700
Q=360W

C22-400-800
Q=710W

C11-400-700
Q=360W

C22-400-1600
Q=1420W

C11-400-1100
Q=570W

C11-400-1100
Q=570W

C22-400-1400
Q=1240W

C11-400-700
Q=360W

C22-400-800
Q=710W

C11-400-700
Q=360W

C22-400-800
Q=710W

C11-400-700
Q=360W

C22-400-800
Q=710W

C22-600-1400
Q=2300W

C11-400-1100
Q=570W

C22-400-1400
Q=1240W

C22-400-1400
Q=1240W

C11-400-1100
Q=570W

C22-400-800
Q=710W

C11-400-700
Q=360W

C22-400-800
Q=710W

C11-400-700
Q=360W

C22-400-800
Q=710W

C11-400-700
Q=360W

C22-400-1400
Q=1240W

C11-400-1000
Q=510W

C11-400-1100
Q=570W

C22-400-1400
Q=1240W

C11-400-700
Q=360W

C22-400-800
Q=710W

C11-400-700
Q=360W

C22-400-800
Q=710W

C11-400-700
Q=360W

C22-400-800
Q=710W

C11-400-1100
Q=570W

C22-400-1400
Q=1240W

C22-600-1400
Q=2300W

C22-400-1400
Q=1240W

C11-400-1100
Q=570W

C22-400-800
Q=710W

C11-400-700
Q=360W

C22-400-800
Q=710W

C11-400-700
Q=360W

C22-400-800
Q=710W

C11-400-700
Q=360W

C22-400-1400
Q=1240W

C11-400-1000
Q=510W

C22-600-1400
Q=2300W

C11-400-1100
Q=570W

C22-400-1400
Q=1240W

C11-400-700
Q=360W

C22-400-900
Q=800W

C11-400-700
Q=360W C22-400-900

Q=800W

C11-400-700
Q=360W

C22-400-900
Q=800W

C11-400-1000
Q=510W C22-400-1400

Q=1240W

C22-400-1000
Q=880W

C11-400-1100
Q=570W

C11-400-1100
Q=570W

C11-400-1100
Q=570W

C22-400-1000
Q=880W

C33-400-1000
Q=1230W

C11-400-1100
Q=570W

C11-400-700
Q=360W

C11-400-700
Q=360W

C11-400-700
Q=360W

C22-400-900
Q=800W

C11-400-1000
Q=510W

C11-400-1000
Q=510W

C11-400-1000
Q=510W

C22-400-900
Q=800W

C22-400-1000
Q=880W

C11-400-1100
Q=570W

C11-400-1100
Q=570W

C11-400-1100
Q=570W

C22-400-1000
Q=880W

C11-400-1000
Q=510W

C11-400-800
Q=410W

C11-400-800
Q=410W

C11-400-800
Q=410W

C11-400-1000
Q=510W

C22-400-1000
Q=880W

C11-400-1000
Q=510W

C11-400-1000
Q=510W

C11-400-1000
Q=510W

C22-400-1000
Q=880W

C22-400-900
Q=800W

C11-400-1000
Q=510W

C11-400-1000
Q=510W

C11-400-1000
Q=510W

C22-400-900
Q=800W

C33-400-1000
Q=1230W

C22-400-1000
Q=880W

C11-400-1000
Q=510W

C11-400-1000
Q=510W

C11-400-1000
Q=510W

C22-400-1000
Q=880W

C22-400-900
Q=800W

C11-400-1000
Q=510W

C11-400-1000
Q=510W

C11-400-1000
Q=510W

C22-400-900
Q=800W

C22-400-1000
Q=880W

C11-400-1100
Q=570W

C11-400-1100
Q=570W

C11-400-1100
Q=570W

C22-400-1000
Q=880W

C22-400-1000
Q=880W

C11-400-1100
Q=570W

C11-400-1100
Q=570W

C11-400-1100
Q=570W

C22-400-1100
Q=970W

C11-400-1100
Q=570W

C11-400-700
Q=360W

C11-400-700
Q=360W

C11-400-700
Q=360W

C11-400-1000
Q=510W

C11-400-800
Q=410W

C11-400-1100
Q=570W

C11-400-700
Q=360W

C11-400-800
Q=410W

C22-400-800
Q=710W

C11-400-800
Q=410W

C11-400-700
Q=360W

C11-400-700
Q=360W

C11-400-1100
Q=570W

C11-400-1000
Q=510W

C11-400-600
Q=310W

C11-400-600
Q=310W

C11-400-600
Q=310W

C22-400-900
Q=800W

C22-400-800
Q=710W

C22-400-800
Q=710W

C22-400-800
Q=710W

C11-400-1000
Q=510W

C11-400-700
Q=360W

C11-400-700
Q=360W

C11-400-700
Q=360W

C11-400-1100
Q=570W

C22-400-800
Q=710W

C11-400-800
Q=410W

C11-400-800
Q=410W

C11-400-800
Q=410W

C11-400-1100
Q=570W

C11-400-700
Q=360W

C11-400-700
Q=360W

C11-400-700
Q=360W

C11-400-1100
Q=570W

C22-400-800
Q=710W

C22-400-800
Q=710W

C22-400-800
Q=710W

C22-400-800
Q=710W

Dn15
0.0792m3/h

Dn15
0.126m3/h

Dn18
0.1728m3/h

Dn18
0.2196m3/h

Dn15
0.0792m3/h

Dn15
0.13m3/h

Dn18
0.1807m3/h

Dn18
0.2315m3/h

Dn15
0.0792m3/h

Dn15
0.126m3/h

Dn18
0.1728m3/h

Dn18
0.2196m3/h

Dn15
0.1006m3/h

Dn15
0.0792m3/h

Dn15
0.126m3/h

Dn18
0.1728m3/h

Dn18
0.2196m3/h

Dn15
0.0792m3/h

Dn15
0.126m3/h

Dn18
0.1728m3/h

Dn18
0.2196m3/h

Dn15
0.1006m3/h

Dn15
0.0792m3/h

Dn15
0.126m3/h

Dn18
0.1728m3/h

Dn18
0.2196m3/h

Dn15
0.0792m3/h

Dn15
0.126m3/h

Dn18
0.1728m3/h

Dn18
0.2196m3/h

Dn15
0.0792m3/h

Dn15
0.13m3/h

Dn18
0.1807m3/h

Dn18
0.2315m3/h

Dn15
0.0385m3/h

Dn15
0.0634m3/h

Dn15
0.0884m3/h

Dn15
0.1133m3/h

Dn15
0.0634m3/h

Dn15
0.1041m3/h

Dn18
0.1448m3/h

Dn18
0.1855m3/h

Dn15
0.0311m3/h

Dn15
0.049m3/h

Dn15
0.0669m3/h

Dn15
0.0849m3/h

Dn15
0.0599m3/h

Dn15
0.098m3/h

Dn18
0.1361m3/h

Dn18
0.1741m3/h

Dn15
0.0608m3/h

Dn15
0.0967m3/h

Dn15
0.1326m3/h

Dn18
0.1685m3/h

Dn15
0.0538m3/h

Dn18
0.147m3/h

Dn15
0.0599m3/h

Dn15
0.098m3/h

Dn18
0.1361m3/h

Dn18
0.1741m3/h

Dn15
0.0696m3/h

Dn15
0.1098m3/h

Dn18
0.1501m3/h

Dn18
0.1903m3/h

Dn15
0.0223m3/h

Dn15
0.0403m3/h

Dn15
0.0582m3/h

Dn15
0.0761m3/h

Dn15
0.0634m3/h

Dn15
0.1041m3/h

Dn18
0.1448m3/h

Dn18
0.1855m3/h

Dn15
0.0599m3/h

Dn15
0.098m3/h

Dn18
0.1361m3/h

Dn18
0.1741m3/h

Dn15
0.0385m3/h

Dn15
0.0634m3/h

Dn15
0.0884m3/h

Dn15
0.1133m3/h

Dn22
0.308m3/h

Dn22
0.2962m3/h

Dn22
0.3067m3/h

Dn22
0.2988m3/h

Dn22
0.2962m3/h

Dn22
0.2988m3/h

Dn22
0.2962m3/h

Dn15
0.1006m3/h

Dn22
0.308m3/h

Dn18
0.1518m3/h

Dn18
0.228m3/h

Dn15
0.1072m3/h

Dn18
0.2341m3/h

Dn18
0.207m3/h

Dn18
0.182m3/h

Dn18
0.2315m3/h

Dn18
0.2288m3/h

Dn15
0.0984m3/h

Dn22
0.249m3/h

Dn18
0.2091m3/h

Dn18
0.1781m3/h

Dn18
0.1518m3/h

ST 1

ST 2

ST 3

ST 4

ST 5

ST 6

ST 7

ST 8

ST 9

ST 10

ST 11

ST 12

ST 13

Dn15
0.0849m3/h

Dn15
0.1159m3/h

ST 14

ST 15

ST 16

ST 17

ST 18

ST 19

ST 20

ST 21

ST 22

ST 23

ST 24

ST 25

IV15
IV15

IV15
IV15

IV15 IV15

IV15 IV15

IV15
IV15

IV15
IV15

IV15 IV15

IV15
IV15

IV15
IV15

IV15
IV15

IV15
IV15

IV15
IV15

IV15
IV15

IV15
IV15

IV15 IV15

IV15
IV15

IV15
IV15

IV15 IV15

IV15IV15

IV15
IV15

IV15
IV15

IV15
IV15

IV15
IV15

IV15
IV15

IV15 IV15

Dn15
0.0583m3/h

Dn15
0.0849m3/h

Dn15
0.1159m3/h

Dn18
0.147m3/h

Dn15
0.1006m3/h

BV20

BV20

BV20

BV20

BV20

BV20

BV20

BV20

BV20

BV20

BV15

BV20

BV20

BV20

BV20

BV20

BV20

BV20

BV15

BV15

BV15

BV 20

NV50

NV50

NV40
NV40

NV40
NV40

NV25NV25

NV25
NV25

BV20

BV20

BV20

Radiators C22-400-800
Q=1600W

-sildķermeņa definējums-tips-izmērs(augstums(mm)-garums(mm))
-siltuma jauda(W)

-apkures sistēmas apzīmējums-cauruļvada izmērs (diametrs)T1, T2-Dn15

-apkures sistēmas turpgaitas cauruļvads

-apkures sistēmas atpakaļgaitas cauruļvads
T1

T2

-projektētais tērauda plākšņu radiators ar termostatisko vārstu aprīkota ar termogalvu

-apkures sistēmas atpakaļgaitas ieskrūveRL-1 Dn15

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

-lodveida noslēgventilis, (diametrs)NV15

-balansēšanas vārsts, (diametrs)BV15

-izlaides ventilis, (diametrs)IV15

15
0m

m

ATGAISOTĀJS

TERMOREGULATORS
HERZ 7260

TERMOVĀRSTS
HERZ TS-98V

RADIATORU PIESLĒGUMA PRINCIPIĀLA SHĒMA

ATPAKAĻGAITAS REGULĒJOŠA
IESKRŪVE RL-1

15
0m

m

ATGAISOTĀJS TERMOREGULATORS
HERZ 7260

TERMOVĀRSTS
HERZ TS-98V

ATPAKAĻGAITAS REGULĒJOŠA
IESKRŪVE RL-1KORĶIS

ALOKATORS (SILTUMA MAKSAS SADALĪTĀJS) ALOKATORS (SILTUMA MAKSAS SADALĪTĀJS) 

1. Principiālās slēgumu shēmas skatīt rasējumā AVK-A-01 "Vispārīgie
rādītāji".
2. Visi sildķermeņi, cauruļvadi parādīti nosacīti attalināti no sienām.
Stāvvadu, cauruļvadu, radiatoru izvietojums attēlots shematiski, montāžu
veikt, ņemot vērā esošo situāciju.
3. Telpās, paredz čuguna radiatoru nomaiņa pret tērauda radiatoriem,
komplektētiem ar termoregulatoriem. Radiatoru skaitu, jaudu un
izvietojumu precizēt būvniecības gaitā (skat. Apkures siltumapgādes
specifikāciju).
4. Siltumapgādes sistēmas  guļvadus pagrabstāvā lzolēt ar "PAROC"
akmens vates siltumizolācijas čaulām AluCoat T, b=50mm,pārklātu ar
PVC slāni.
5. Siltumapgādes guļvadus pagrabstāvā montēt zem griestiem, iznesot
tos virs siltinājuma.
Vertikālos cauruļvadus montēt pie sienas.
6. Visu siltumapgādes sistēmu atgaisošanu veikt caur atgaisotājiem, kas
uzstādīti uz radiatoriem.
7. Cauruļvadu montēt ar dabīgo kritumu i=0,002m uz vienu tekošo metru.
8. Augstuma atzīmes norādītas aptuvenas. Par ±0.000m augstuma atzīmi
pieņemot 1. stāva dzīvokļu "tīrās" grīdas līmeni. Precīzus montēšanas
augstumus noteikt būvobjektā uz vietas.

PIEZĪMES



Nr. Nosaukums, aprīkojums Izmēri, modelis Materiāls Daudzums Mērvienība

1 Vecās sistēmas demontāža objekts

2 Cauruļvads 15 Presējama tērauda 1002 m

3 Cauruļvads 18 Presējama tērauda 306 m

4 Cauruļvads 22 Presējama tērauda 102 m

5 Cauruļvads 28 Presējama tērauda 90 m

6 Cauruļvads 35 Presējama tērauda 108 m

7 Cauruļvads 42 Presējama tērauda 48 m

8 Cauruļvads 54 Presējama tērauda 30 m

9 Līkums 15 Presējama tērauda 753 gab

10 Līkums 18 Presējama tērauda 28 gab

11 Līkums 13 Presējama tērauda 13 gab

12 Trejgabals 15/15 Presējama tērauda 78 gab

13 Trejgabals 18/18/15 Presējama tērauda 20 gab

14 Trejgabals 18/18 Presējama tērauda 20 gab

15 Trejgabals 22/22/15 Presējama tērauda 4 gab

16 Trejgabals 22/22/18 Presējama tērauda 4 gab

17 Trejgabals 22/22 Presējama tērauda 18 gab

18 Trejgabals 28/28/15 Presējama tērauda 2 gab

19 Trejgabals 28/28/18 Presējama tērauda 4 gab

20 Trejgabals 28/28/22 Presējama tērauda 6 gab

21 Trejgabals 35/35/15 Presējama tērauda 4 gab

22 Trejgabals 35/35/18 Presējama tērauda 6 gab

23 Trejgabals 35/35/22 Presējama tērauda 4 gab

24 Trejgabals 42/42/15 Presējama tērauda 2 gab

25 Trejgabals 42/42/18 Presējama tērauda 2 gab

26 Trejgabals 42/42/22 Presējama tērauda 4 gab

27 Trejgabals 42/42 Presējama tērauda 2 gab

28 Trejgabals 42/42/54 Presējama tērauda 2 gab

29 Trejgabals 54/54 Presējama tērauda 2 gab

30 X-gabals 15/15 Presējama tērauda 32 gab

31 X-gabals 18/18/15/15 Presējama tērauda 62 gab

32 X-gabals 22/22/15/15 Presējama tērauda 18 gab

33 Pāreja 18/15 Presējama tērauda 58 gab

34 Pāreja 22/15 Presējama tērauda 18 gab

35 Pāreja 22/18 Presējama tērauda 22 gab

36 Pāreja 28/22 Presējama tērauda 8 gab

37 Pāreja 35/28 Presējama tērauda 4 gab

38 Pāreja 42/28 Presējama tērauda 4 gab

39 Pāreja 42/35 Presējama tērauda 4 gab

40 Pāreja 54/42 Presējama tērauda 2 gab

41 Korķis 15 Skrūvējams 50 gab

42 Balansēšanas vārsts t=110˚; P=8 bar 25 HERZ-407M 2 gab

43 Balansēšanas vārsts t=110˚; P=8 bar 40 HERZ-407M 2 gab

44 Lodveida ventilis t=110˚; P=8 bar 15 NV-1 24 gab

45 Lodveida ventilis t=110˚; P=8 bar 25 NV-1 4 gab

46 Lodveida ventilis t=110˚; P=8 bar 40 NV-1 4 gab

47 Lodveida ventilis t=110˚; P=8 bar 50 NV-1 2 gab

48 Lodveida ventilis t=110˚; P=8 bar 20 NV-1 38 gab

49

Tērauda radiators ar sienas 

stiprinājumiem un atgaisotāju C11-400-600 Purmo compact 3 kompl.

50

Tērauda radiators ar sienas 

stiprinājumiem un atgaisotāju C11-400-700 Purmo compact 39 kompl.

51

Tērauda radiators ar sienas 

stiprinājumiem un atgaisotāju C11-400-800 Purmo compact 9 kompl.

52

Tērauda radiators ar sienas 

stiprinājumiem un atgaisotāju C11-400-1000 Purmo compact 25 kompl.

53

Tērauda radiators ar sienas 

stiprinājumiem un atgaisotāju C11-400-1100 Purmo compact 30 kompl.

54

Tērauda radiators ar sienas 

stiprinājumiem un atgaisotāju C22-400-800 Purmo compact 27 kompl.

 AVK sadaļas iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums. 
Apkure



Nr. Nosaukums, aprīkojums Izmēri, modelis Materiāls Daudzums Mērvienība

55

Tērauda radiators ar sienas 

stiprinājumiem un atgaisotāju C22-400-900 Purmo compact 13 kompl.

56

Tērauda radiators ar sienas 

stiprinājumiem un atgaisotāju C22-400-1000 Purmo compact 11 kompl.

57

Tērauda radiators ar sienas 

stiprinājumiem un atgaisotāju C22-400-1100 Purmo compact 1 kompl.

58

Tērauda radiators ar sienas 

stiprinājumiem un atgaisotāju C22-400-1400 Purmo compact 15 kompl.

59

Tērauda radiators ar sienas 

stiprinājumiem un atgaisotāju C22-400-1600 Purmo compact 1 kompl.

60

Tērauda radiators ar sienas 

stiprinājumiem un atgaisotāju C22-600-1400 Purmo compact 4 kompl.

61

Tērauda radiators ar sienas 

stiprinājumiem un atgaisotāju C33-400-1000 Purmo compact 2 kompl.

62 Termostatiskais vārsts ar galvu 

Danfoss RA-DV 

DN15 RA-DV DN15-003L0144 180 kompl.

63 Atpakaļgaitas regulējošā ieskrūve Danfoss RLV DN15 RLV 180 kompl.

64 Izlaides vārsts 50 NV-1 50 gab

65

Akmensvates izolācijas čaula, ar alum. 

atstarojošo slāni; b=50mm 18/50 PAROC alucoat 35 gab.

66

Akmensvates izolācijas čaula, ar alum. 

atstarojošo slāni; b=50mm 22/50 PAROC alucoat 27 gab.

67

Akmensvates izolācijas čaula, ar alum. 

atstarojošo slāni; b=50mm 28/50 PAROC alucoat 65 gab.

68

Akmensvates izolācijas čaula, ar alum. 

atstarojošo slāni; b=50mm 35/50 PAROC alucoat 63 gab.

69

Akmensvates izolācijas čaula, ar alum. 

atstarojošo slāni; b=50mm 42/50 PAROC alucoat 76 gab.

70

Akmensvates izolācijas čaula, ar alum. 

atstarojošo slāni; b=50mm 48/50 PAROC alucoat 32 gab.

71

Akmensvates izolācijas čaula, ar alum. 

atstarojošo slāni; b=50mm 60/50 PAROC alucoat 18 gab.

72 Kompensātori 1 kompl.

73 Nekustīgie balsti 1 kompl.

74 Stiprinājumi un palīgmateriāli 1 kompl.

75 Montāžas komplektu 1 kompl.

76

Apkures  hidrauliskās pārbaude un 

sistēmas skalošana , balansēšana un 

balansēšanas aktu sastādīšana 1 objekts

77

Radiatoru vietas uzlabošana 

(špaktelēšana, krāsošana) 180 gab.

78

Individuālais siltuma sadalītājs 

(alokātors) 176 gab.

79 Siltuma sadalītāja datu savācējs 1 kompl.

80 Noslēgarmatūras marķēšana 1 kompl.

81

Pārsgumu šķērsošanas vietas 

uzlabošana (špaktelēšana, krāsošana) 109 gab.

82

Apkures sistēmas palaišanu un 

ieregulēšanu 1 objekts

83

Apkures sistēmas siltummainis Danfoss 

XB12L-1-50 G 5/4 (25mm) 1 gab.

84

Apkures cirkulācijas sūknis Grundfos 

MAGNA3 32-80 1 gab.

85

Esošo ventilācijas kanālu tīrīšana, 

pārbaude, remonts 1 objekts

Piezīmes: Montāžas laikā apjomi var būt precizējami.

Izstrādāja: Uldis Čivžels

Pārbaudīja Edgars Ziemelis
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