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VISPARIGIE RADITAJI

SKAIDROJOSS APRAKSTS:

Daudzdzivoklu dzivojamas majas zibensaizsardzibas izblve, adresé MeZa iela 3, Jaunolaine, aréjas zibensaizsardzibas
risinajums izstradats uz arhitekttras planiem méroga 1:100 un generalplana méroga 1:250 pamatojoties uz pasttitaja noradijumiem.

Zibens aizsardzibu izbvét atbilsto$i 3. aizsardzibas klasei.

Ekai uz jumta péc plana uzstadrt zibens uztvérgjmastu ar zibensuztvérgju ERICO ERITECH

Zibens novedéjus izbavet ar AlU-8mm monolitu stiepli .

Savienojuma vietas savienot ar universalam savienojuma klemmém.

Uz jumta, zibens novedgjstiepli savienot metala parapetu.

Noradrtas vietas, pa ekas konstrukciju, izbavét vertikalos zibens novedgjus.

Novedgjstiepli pie zem&juma kontira pievienot ar mérfjuma klemmi, pie izoléta cinkota apaldzelzs @=8mm, savukart apaldzelzi

pievienot pie zemé&juma konttra plakandzelza.

8. Aptuveni 1m no €kas sienas pa perimetru 0,8m dziluma ierakt zemé&juma kontdru, 30x2mm karsti cinkotu térauda plakandzelzi.

9. Zeméjuma kontiru papildinat ar zeméjuma elektrodiem, lai nodroSinatu zeméjuma kontra pretestibu ne lielaku ka 4 omi.

10. Pie zemé&juma kontiira pievienot zibens novedgjus, skatit zibens aizsardzibas planus fasadés un jumta planu.

11. Visus zemé&juma kontdra un potencidla izlidzinaSanas savienojumus nodro$inat ar skrivéjamam klemmém un notTt ar antikorozijas
lentu.

12. Zeméjuma kontdra krustojumos ar citam komunikacijam plakandzelzi ievért aizsargéaula, krustoSanas vertikalie attalumi 0,25m.

13. Noradttie materiali aizstajami ar ekvivalentiem.

14. Péc darba beigam sakopt darba vietu.
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ZIBENS AIZSARDZIBA - JUMTA PLANS
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Piezimes: —
1. Zibens aizsardzibu izbavét atbilstosi 3. aizsardzibas klasei. Tehn.zstradatijs | RHUSKO 15.03.2019.
2. Ekai uz jumta péc plana uzstadit zibens uztvérgjmastu ar zibensuztvérgju ERICO ERITECH
2. gibgns novedéjuts_izbavét art AIU-§mm [T|1f)noITtu.stiepli . ) ] PIENEMTIE APZIMEJUMI BUVOBJEKTA NOSAUKUMS
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6. Novedgéjstiepli pie zeméjuma kontdra pievienot ar mérijuma klemmi, pie izoléta cinkota apaldzelzs @=8mm, savukart apaldzelzi pievienot pie zeméjuma kontiira plakandzelza. Zibens trlemenu skaitltajs
7. Aptuveni 1m no &kas sienas 0,8m dziluma ierakt zem&juma konttiru, 30x2mm karsti cinkotu & Inspekcijas luka TORESE ASUTIONANR.
8. Zeméjuma kontiru papildinat ar zeméjuma elektrodiem, lai nodroSinatu zeméjuma kontira pretestibu ne lielaku ka 4 omi. — 7 — | Karsti cinkots térauda plakandzelzs 30x2mm Meza iela 3, Jaunolaine 3-1/A-18-103
9. Pie zem&juma kontira pievienot zibens novedgjus, skatt zibens aizsardzibas planus fasadés un jumta planu. Zibens novedgjstieple AlU-8 RASEJUMA NOSAUKUMS
10. Visus zemé&juma kontdra un potenciala izlidzinaSanas savienojumus nodrosinat ar skrivéjamam klemmém un nofit ar antikorozijas lentu. _ _
11. Zeméjuma kontira krustojumos ar citdm komunikacijam plakandzelzi ievért aizsargéaula, krusto$anas vertikalie attalumi 0,25m. © Zibens uztvéreja masts ZIBENS AIZSARDZIBA-JUMTA PLANS
12. Noraditie materiali aizstajami ar ekvivalentiem. — — MEROGS MARKA LAPAS KOPA ARHIVA REG. NR.
13. Péc darba beigam sakopt darba vietu. i Vertikalais zemgjuma elektrods 1:100 ELT ; 2018/028/AK
14. Negaisa laikd uz jumta atrasties ir bistami. STADIA NUMURS LAPAS NR. CAUREJOSAIS NR.
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ZEMEJUMA KONTURA PLANS
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Ekai uz jumta péc plana uzstadit zibens uztvéréjmastu ar zibensuztvéraju ERICO ERITECH

Zibens novedéjus izblvét ar AlU-8mm monolitu stiepli .

Savienojuma vietas savienot ar universalam savienojuma klemmém.

Noraditas vietas, pa ekas konstrukciju, izbavét vertikalos zibens novedgjus.

Novedgjstiepli pie zem&juma kontdra pievienot ar mérijuma klemmi, pie izoléta cinkota
apaldzelzs @=8mm, savukart apa|dzelzi pievienot pie zemé&juma kontira plakandzelza.

Aptuveni 1m no ékas sienas 0,8m dziluma ierakt zemé&juma kontdru, 30x2mm karsti cinkotu

Zeméjuma kontiru papildinat ar zeméjuma elektrodiem, lai nodroSinatu zemé&juma kontira
pretestibu ne lielaku ka 4 omi.

Pie zemé&juma kontdra pievienot zibens novedgjus, skatit zibens aizsardzibas planus fasadés un
jumta planu.

Visus zemé&juma kontdra un potencidla izlidzinaSanas savienojumus nodro$inat ar skrivéjamam
klemmém un notit ar antikorozijas lentu.

Zeméjuma kontira krustojumos ar citdm komunikacijam plakandzelzi ievért aizsargéaula,
krusto3anas vertikalie attalumi 0,25m.

Noradttie materiali aizstajami ar ekvivalentiem.

Péec darba beigam sakopt darba vietu.

Negaisa laika uz jumta atrasties ir bistami.
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Projektétajs: SIA "JOE"
. Daudzdzivok|u dzivojamas majas zibensaizsardzibas izbuve, Jaunolaine,
Objekts o ", .
Meza iela 3

1. Izstradajot piedavajumu, bavuznéméjam ripigi japarskata skicu plani un apjomi, jaieklauj art neuzradttie darbi un materiali, lai veiktu

blvniecibu atbilstosi konkréta blvuznéméja pielietotajai tehnologijai un bez kuriem nebdtu iesp&jama tehnologiski pareiza bavdarbu
veikSana.
2. Materialu komplektaciju piedavajuma izstradei veikt atbilstosi izstradatiem skicu planiem, razotajfirmu un LR normativo aktu
nosactjumiem.
3. Uzradttos materialus iespé&jams aizvietot ar lidzvertigiem, ES sertificétiem attiecigas nozares materialiem.
4. Visi dati iekartu, konstrukciju un materialu kopsavilkuma doti orientgjosi piedavajuma tames sagatavoSanai. Blivdarbu apjomi var tikt
mainiti, saskanojot izmainas ar pasatitaja tehnisko parstavi.

Zibens aizsardziba

Nr.p.k.[Nosaukums Mérvientba | Daudzums Piezimes
1 [Zibensuztvérgjs ERICO ERITECH gb 1 ERICO system 1000
2 |Zibens uztvéréja masts 5m kp! 1 ERICO system 1000
3 |AtsaiSu komplekts 4m kp! 1 ERICO system 1000
4 |masta pamatne gb 1 ERICO system 1000
5 |[Sedlu kiemme gb 1 ERICO system 1000
6 [Zibensnovaditaja stiprindjumi uz jumta gb 12 ERICO system 1000
7 |Zibens novaditajs ALU-8 m 150 ERICO system 1000
8 [Novaditaja stiprinajums pie S| masta gb 5 ERICO system 1000
9 [Zibensnovaditaja stiprindjumi pie sienas gb 70 ERICO system 1000
10 [Meérfjuma savienojums gb 2 ERICO system 1000
11 |Inspekcijas lika gb 2 ERICO system 1000
12 |Kraukla kaja zemé&juma elements gb 2 ERICO system 1000
13 Zeméjuma lentas savienojums ar elektrodu CADWELD metinaSanas ab 8 ERICO system 1000

kapsula

14 |Zeméjuma elektrods ar vara parklajumu 2,1m gb 16 ERICO system 1000
15 [Antikorozijas materiali gb 2 ERICO system 1000
16 |[Zibens triecienu skaititajs gb 1 ERICO system 1000

Zemes darbu apjomi
18 |TranSejas rakSana/aizberSana m 10
19 [Seguma atjauno$ana m?> 10

Citi darbi
20 | Meérijumu veikSana kpl 1
21 | Izpilddokumentacija kpl 1

Sastadija:

K.Mucenieks




Darbu apjomu saraksts

PasDtitdjs: A/S."Olaines Odens un siltums™

Objekta nosaukums: Daudzdzivoklu dzivojarias majas -energoefektivitites paaugstinaiana
Obijekta nosaukums: Daudzdizivoklu dzivejamids m3jas , energoefektivitites pagugstinaiana
Objekta adrese: Mefa iéla '3, Jaunolaine.

PasGtijuma Nr. 3-1/A-18-103

Saraksts sastidits pamatojoties uz SIA “JOE" projektu Nr. 2018/028/AK

Nr. .k, Biivdarbu nosaukums Marka- Marvieniba Daudzums

1 3 3 4 5

as5des piegujodo traucajoso elementy atvirzisana

prajuimodand, izmantojot bivdarbos ieglito augu zemi, apséjot ar

114 T . )
idaudzgadiga zéliena séklu malsijumu,

shdes snltlnasana un agdar N
: Slenas tlps 51

‘Fasades sagatavoana siltinasanal un apdargi, plaisu blivésana un

{{Bgb/m2) 1.vEjazona
asades armésana ar stlk[askledras snetu va: ekvwa lentu |e5kait0t
fs_t__ur_a Mstu uzstadizanu Il kategorijas zon&. 3m augstuma no'cokola

236 ]
: 'istlprmasana fasades izlidzZin38ana.ar apmetumu, gruntédana : m2
asades siltinagana ar fasades akmens vati {Is0.038Wm/K}, b= -150mm, |
P237 _st[prlnatu plE scenam ar SAKRET BK I l“m]avu val ekvwa{ents un o”bellem ma

238

asades.armasana ar stildadkiedras sietu vai ekvivalentu, ieskaitot

ra listu uzstadidani |l kategorijas zonad
-Fasades armétana ap iegjas mezgiiem ar cinkotu sietu.un SAKRET CLP i
240 ka]ka vai ekvivalents - cementa afmejoio apmeturni ieskaitot stir
stu uzstadisany | kategorijas Zond,

ades gruntesana ar SAKRET PG un'SAKRET vai akvivalents tonata
gd korativd apmetuma uzklddana

) Slenas tlps 8- 3 (Iogal;u siltinaiana}

2.41

; asades arMEsana ar SAKRET armejnio javu BAK vai ekwvalents,

244 é-armepso stlkiask:edras smtu zemapmetuma grunti SAKRET PG un m2 210.2

" Putupolistircla {l<0.038Wm/k) alzplld]ums sienas panelu rievojumd ¢
istiprints ar.limjavu

123.6




b S:[tmasana ar fasides akmens.vati 150 mm
2.47 (7\50 039W[m*K}},st1prmatu p:e sieénam ar SAKRET Hmjaviy BIC val

Fasades armélana ar SAKRET armejoﬁo javu BAK val ekwvalents,
248 :a_rme_]o_so_stlklaslsiadra_s siety, zemapmettma grunti:SAKRET PG un
'SAKRET vai ekvivalents tonéto dekorativo apmetumu

Siitinafana ar fasades akmens vati 150 mm

P25 f{?\so 039W{m*K)),stiprindtu pie siendm ar SAKRET limjavu-BK vai

e LekValents un dibelem (6e0/m?) Avelazone ..

i Fasades armésana ar. SAKRET armewéo Javu BAK vai ek\.rwaients,
2.52  ‘armgjofe stiklalkiedras sietu, zemapmetuma grunti SAKRET PG un

“SAKRET vai ekvivalents tonéto dekorativo apmetumu

5Gazbefona bloku mirésana no BAUROC. {Aeroc] EcoTerm gazbetona
loklem vai ek\.rn.ra[ents {ieskaitot: mur]avu un- pal:gmatertalus)

2.56 m2 L 128

asades armasana ar SAKRET arméjoso javu BAK vai: ekwua[ents, ;
257 armepso stikla¥kledtas sietu, zemapmetuma grunti SAKRET PG un m2 i 128
ISAKRET vai ekvivalents tongto dekorativo apmetumu : !

Jaunas un esolas slenas savienojums - Stlegrolums d8mm B5008,

2.58 :
- LSOO, enkumts ar Hilti FIT-HY 70 klmrskapem enkuriem vaf ekwvalents

;Jaunis un esoias sienas sameno]ums Stiegrojums d8mm B500B,

{500, enkurots ar Hilti KIT-HY 70 klmiskajtem enkur:em vaj ekvwatents i 400

ogi,. __drif_is, "Eg'st'es .

_Logl, durvis, restes

ontaza un utilizacija

1 kapnu telpas PYC logs; neverams. Logu kopéjais siltuma transmisija
3.4  ikoeficients {U) ne lieldks par 1,3 W/m2K 600X1500 me ieskajtot
_____ _ihojato loga ailu gpdart B .
iL2 kdpnu telpas PVC logs,. atverama 1 vértre, Logu kopéiais siltuma ;
3.5 5transm|si|as koeﬂcrents {U} nelielaks-par. 1.3 W/m2K 600x1500mm gh 16
! 3.6 L3 PVE Iogs un durws, kopejans siltuma transmisijas. koeﬁcuents (U} ng ; gb

ielaks par 13 W}mZK 1500x1200mm reskautot bo;ato ioga By apdan !

EATPVC iogs un durvis; kOpEJHIS'SIItuma transmisijas Koeficients {U) ne :

3.7 . ‘
Higlaks par 1:3 W/m2K 1500%2450mm {sdkaitot bojato loga ailu apdari’

(5 PVClogs un “baikona durws logu kopéjais siltuma transmisijas

?koerments {U) ne lieliks par 1,3 W/m2K 2220x2430mm feskaitot

loga ailu apdari

L6PVC logs, atvérama’ 1 vertnes Logu kopejaIs 5|Ituma transm:suas : _ ;

3.9 ékcefcmnts [U} ne lielaks.par 1. 3 W{mZK 1500%1300mm jeskaitot : gh 4
_bofato loga 2iju apdari : ; :

3.8




IVentSys vai ekvivalents svaiga gaisa varstu iebiive esosafiem
;nemainamajiem logiem

" ID1'900x2000mm Vienviru durvis ar iebivtu ventildcijas resti,

3.17 g'k'résotas Durvju-kopgjais siltuma trénsmisijas koeficients (U) ne-helaks gh 4. i
. _ipar 1.80 W/m® K. . B s
D2 1300x2100mm Metala dunns, krasotas, Dur\qu kOpEjaIS siltuma ; i
318 transmlsuas koef‘nents {U) ne lielgks par L. 80 W/m? K. Durvju dizainu ‘gh . 2

frecizét, Uzsta izmantojot hermeatizéjoéas blivientas.

D3 1100):

ditanil velkt

___jparl 0wtk - e
D4 900x2000mm Vienviru durvis ar iebivatu vent[lacuas restr

3.20 :krasotas ‘Durvju kopéjais siltuma‘transmisifas koeficlents-(U) he lielaks : 4
... ipar LBO W/m? K. e et
(D5 1300x3160m . Biivas koka’ ve;tvera “durvis, krasotas. Durvju
391 ‘kopéjais siituma transmisijas koeficients (U) ne ligtaks par-1.80 W/m? 2

IK. Durviu dizainu precizét. Uzstadianu veikt izmantcjot
ermetlzelosas biivlentas.

'D6 B00x2100mm Blivas koka durvis, krasotas Dur\qu kope]als 511tuma
:tr_ansmlsuas koeficients {U) ne fielaks par 1.80 W/m? K; Duivju dizainy
é;:rrecizét autoruzraudzibas kartiba. Uzstadifanu veikt izmantojot

: ermet|zejosas leentas Ventliacuas reste,

fLodzuu margu: armesana ar SAKRET armgjo3o javu BAK vai ekvivalents,
jarmejoso stiklaskiedras 5|etu, zemapmetuma gruntl SAKRET PG un
SAKRET vai ekwuaIEnts toneto dekoratwo apmetumu

3.23

:Lodiiju sienu-sagatavoana siltina3anai un-apdarei, plaisu bli\-‘é§.ar}a-u_n

3260 ¢ L L o
T istiprindSana, iziidzinafana ar apmetumu, gruntdsana

Lodfiju sienu siltinafana ar fasades akmens vat! {i<0.039Wm/k), ™
3.27 _fh SOmm  stiprinaty pie 5|enam ar SAKRET BK val ekvivalents limjavd |
. odziju ‘armgdana ar stiklalkiedras sietu vai ekvwalentu, feskaitot stara T T
gl‘stu uzstadifanu lil kategorijaszond I

ELodzsju gruntesana ar SAKRET PG un SAKRET vai ek\nvaients toneta

3.28




-Siends tIPS 5-2
kola att|r|§ana ar augstsptedlena mazgd

;Cokala sagatauosana siltindSanai [pla|5u nostiprindiana, bojata’
apmetuma demontaia, cokola izlidzinasana, gruntéana u.c:}

49

amatu hidroizolacija SAKRET TCM vai ekvivalents Lin 7 Hidroizolicijas
' b e
ckola siitind3ana. ar ekstrudéto putupolistirolu {10.038Wm/k),
'b=100m#m, h=1000mm zem zemes limeqa, stiprinitu pie-sienam ar
‘imjavu un dibeliem (6gb/m2) TID-T 8x175mm ar metdla nagha un
iplastmasas-r;ep'uriti péc ETICS SAKRET EPS:

a11 m2. 281,

MCokoIa armesana ar stlkfaskie ras sietu divas kartas un armEJoso

pmetumu igskaitot stiry Ilstu uzstadiany
skola gru ntaiang ar SAKRET PG grunti vafi ekvivalents un augstas
itriecienizturibas SAKRET cL vai ekvivalenis + k_a]_ka cementa

{412

4,13

4.18: ) ST . T m2 7.40
o arzsargmembrana : : !

Cokala siltingana ar. ekstrudeta putupolistirolu {10, USSWm}k} : :
ib=100rmm, h= 1000mm zem zemes, limena, stiprindtu. pie:siendm ar ; :
fimjavu un dlbef:em {6gb;’m2} TID-T 8:<175mm ar meta[a napiu un
plastasas cepuriti péc ETICS SAKRET EPS.

4.18.

‘triecieniztuiibas SAKRET CLP vai ekvivalents + ka]ka cementa

‘apmetuma uzklssana

22 Cokoia tonédana sask_ana ar gkas krasupam .
- Betona gaismas Eahtuy drene;nsa slana pieb&ruruma izveide

Pagraba parsegurqq :
Pagraba komunikaciju- izcaléana zem: sﬂtlnajuma zonas un saglabasanas ;
sakumu veikiana .

agraba griestit sagatavosana un SJ]tlnasana ar ‘akmens \.rat: 150mm
OOBQWmIk} piestiprindtdm ar fmjavy, ]
rméSand ar stiklaskiedras sietu un arméjoso: apmetumu

H

! Béninu siltindSana

enlnu pérseguma siftinaana ar beram_b"_é_akmen_s_\_fatl A<0.041 W/mk.
00mm pec materidla rukuma.

&ninu parseguma sagatavolana siltinaSanai:

H{A<0. 039W(m*K}),sti prinatu pie siendm ar SAKRET limjavu BK vai
kvivalents - un dibeliem (6gb/m2) N SO
3Fasades armiiana ar SAKRET. armEJoso javu BAK vai ekwvalents , ;
?arme;osc stiklagkiedras sistu, zemapmetuma grunti _SAKR_ET__PG un !
} KRET valekvivalents apmetumy
) Siénas tips. 5-6:1 {|ze;a uz. ben!mem)

Esolas konstrukt:l;as Sagata\fosana un attmsana

REELE 2N




i e e
H{A<0.035W(mi*K}),stiprinatu pie sienam ar SAKRET fimjavi: BK vai
kvivalents

Tehr]qiogasko bemnu Ialpu montaza
pakEEJa brusa 100x200x330rmm {Pnede var egle i sklra mitrams

apnu telpas kosmatiskals remonts N
mojuma dela un-pastkastites demontaza un montaza péc

no-krita, gruntesana""\hrsmas :
nostlprlnasana, atiekusas apmetuma dalas nokaliana - apmetuma :
:remonts, vietas, kur nepiecielams izmantot betona sakeres grunti, : ‘
7.2 H{Sakedt.grunts QG baltd kvarca; Sakret dziluma gfunts TGW; m2 276:40 ;
EMazgéEanas lidzeklis Sadolin Clearnier griasty mazgafanai; Spaktele : ! :
‘griestiem Weber VH balts; Apmetuma stiira profils; Apmetums Weber 5
IT-21 vaiekvivalents
:Griestu sagatavoian
73 {Sakret dziluma grunts TGW Sadolm BiNDO 7 balta WO} vii

ekvivalents

:Sienu mazgadana un attirifana {eljas krasa virsmas apstrade ar : : ;
sm:!spapsru, esoids apdares nonemiana un utt.d, gruntéiana ar grunti, ; : !
'Vlrsmas nost:pr:nasana, atlekuias apmetuma dalas.nokalSana -
‘apmetuma remonts, vietds; kur nepiecie$ams izmantof betona sakeres
grunt: leskaitot logu ailu apdari (Sakret grunts QG balta kvarca; Sakret
dzrjuma grunts TGW; Mazgasanas lidzeklis Sadolin Cleaner griestu :
‘mazgaZanai; Spaktele Weber VH balts; Apmetums Weber T-2;
:Smitépapirs P160; Apmetuma stiira profilsh.vaiekvivalents

7.4 m2 831.0

"ISienu sagatavoiana krasokanai Un krasosana ar tondtu, mazgajamu.
tKrdsu ar augstu hodilumizturiby, {Sakret dzilufma grunts TGW ;Sadolin, ;
\BINDO 12 ton&ta WO; nobeiguma §paktele SHEETROCK) va :
kvivalends . i
phu laukura gridds esoéds izitdzinod3s kirtas nokaléana, gruntaéa a

‘ar betona sakeres grunti un izlidzindézna ar izlidzino¥o maistjuniu:
{Sakret grants Q6 balta kvarca; Sausa betona maisijums B20} vai

mi . 8310

m2 . 15360

ﬁ:zem ﬂizu squu alzprld‘sana gr:dllstes |zvetde augstuma h=0. 15m ; : ;
77 {Sakret grunts QG balta kvaica; Weber Handy Fix fliZu lime; Gridas m2 153.60
spretsl'des flizes [R11) GRES Milton Brown; Mira supercolor Euvotajs) | : :
‘yai ekvivalenits .

'vajtvera batona gridas remonts {Izkalt veco. |zI|dzInoso Kartu, da[ejl
noka]ot S|IEk5nI:l un pakapiena betondlana (Sakret grunts QG baita
‘kvarca; Sausa betona malsuums 820] vai ekvivalents

7.3 1570

Veltvera gndas fllzesana ‘ar nndllumiztungam un pretsrdes [Rll}
Hfiizém, flifu $uvju aizpilditana (Sakret grunts QG balta kvarca; Webar :
EHa'ndv Fix flizu lime; Gridas pretshides flizes (R11)- GRES Milton Brown;
iMira supercolor-Suvetajs) vai ekvivalents

7.9

{Pakapienu grunt&fana, izlidzinatana ar remontsastavu un slipeiana
7.10  ((Sakret grunts QG balts kvarca; Sakret RS; Smilspapirs P160) vai
ekvivadlents

! akap;enu gruntésana un krasoiana.ar mazgijamu un nodi!umlztur;g :
emal]as krasu. Krasotas grldhstes izveide h=0.15m {Sakret-dziluma
runts TGW; Alklda emal]as krasa grlda:} vai ekwvalents

ojato m_gtal_a-margu‘ namaina un PYC lentera nionta%a (Emaljas krasa |
‘metdfam PF-115; Margu kenstrukciju stipringjuma. stiprind3ana) ;

miuatjaunoiana




Jumta margas h= £00mrm instalacija.pa &kas perimetru stiprinagana ple
osajunna i

;2 kirtas kausejama ¢ bitumana ruljmaterlaia iestrade
iTekne @150 (0.6mm, abpnse;s krisojums; piem., Rurukici vai
ekvwalents)

Notekcaurule 0200 (0.6mm, abpusejs krasojums, piem., Ruukki vai
iekvivalents) ..

Esosa stlegru apstrade ar Mapefer K va: ekvwalents pretkorozuas '
Ipdrkldjumu

22/22/18

22/22

35/35/15

a2j42/18

N .

géBé’ié’," ;irEs'éjE?ﬁé’“i’é’réEa

—gabals, presejama térauda.




C22-400-1400

C22-600-1400

‘Danfoss RA-DY
D15

mensvates rzolacuas cau{a ar “alum. atstaro]oso slam, b=50mm
I<0 044Wmfk)

pkures hldrauilskas barhaude un 5|stemas skalosana ba!ansesana P .
n balansétanas akty sastadidana e '

0:16 :Atmacelf caurulvadu siltumizolacijas daulas, b=13 mm (1€0.038Wm/k) - 32 0 om . 110

101 iArmacell caurulvadu silturizolscifas Ealas, b=13 mm (1<0038Wm/k) : 4D 1




32/3325

40/40/20

63/63/75

75/75

32/32/20/20

110/120/75




(paraksts un ta atdifréjums, datums)

Lt 1 | 3 | 4 5 |
| 1077 X-veida gabals B 110/110/75/75 | gb 1 i
10.78 Y-ve:da gabals 75 [ gh 1
10.79 Y-veidagabals  160/110 | gb T2 |
. 10.80 Y-veida gabals L aw 160/75 g 1 |
10.81 Pareja | 75x75/75x75 gb 1 |
1082 Pareja | 110x110,:'110x110 gb 1 i
10.83 Pareja 160/75 | gb 1 |
e . : 160/110 5 NS S |
10.85 Revizijas luka 75 gb 27
10.86 Revizijas lika B 110 gh 31 |
10.87 TrOkEnu izolacijas materials 30mm - | m L 488
10.88 ‘Ugunsdro3a man3ete, aiztur uguni vismaz 60m|n kpl 1
10.89  Caurumu kal3ana un urb3ana sienas L kp! 1
10.90 Veidgabali un stiprinajumi B R s R
1091 Eso3o kanallzacuas vadu parbaude I kpl 1
Lietus kanalizacijas sistéma K2
10.92 Kar_la!@ua_scaurule L | 110 L m 198
1093 Likums-45 o 110 gb 44
10.94 ‘T-veida gabals - 45 1]0/11[)__ - ~gb 12
10.95 Y-veida gabals - 110 gb 4 |
| 10.96 Revizijas oka o T wme gb 12
_10.97 Lietus savak3anas piltuve 110 ~gb 12
10.98 |Trok3nu izolacijas materials 30mm m 133
10.99 Ugunsdros_a man3ete, aiztur uguni vismaz 60min il { kpl 1
10.100  Caurumu kal3ana un urb3ana sienas I | kpl 1
10.101 Veldgaball un stiprinajumi B ' ~ kpl 1
10.102 Esolo kanalnzacn]as vadu parbaude kpl _ %
L X Iektoaggade. arejie tikli o - ) -
Zibens aizsard:‘ba (ERICO system 1000) ,
11.1 Zlbensuztuere;s ERICO ERITECH vai ekvivalents G S gb 1
11.2  Zibens uztvéréja masts5m | kpl 1
113 Atsaidu komplekts 4m ey — i — kpl 1
11.4  masta pamatne . gb 1
115 S_edlu klemme - | gb 1
. 11. Zlbensncwadlta]a stlprlnajuml uz jumta ' gb 12
11.7 |Zibens novaditajs ALU-8 { m 150
. 11.8  Novaditaja stiprinajums pie Sl masta I T . - 5 1
~ 11.9  Zibensnovaditaja stiprinajumi pie sienas B B gb 70
11.10  Meérijuma savienojums gb 2
11.11 Inspekcijas laka gb 2
1112 Kraukla kdja zemeluma elements ) gb 2 s
11.43 'Zemé&juma lentas savienojums ar elektrodu CADWELD metina$anas g 8 |
‘kapsula i
11.14  Zeméjuma elektrods ar vara parkla}umu 2,im B gb 16 .
11.15 Antikorozijas materiali B gb 2 |
11.16 Zibens triecienu skaititdjs R 1
Zemes darbu apjomi S
) 11 17 Transejas rakiana/aizberana - m 10
11.18 ‘Seguma atjauno3ana m2 10 .
I . (Citidarbi sl -~ -
11.19 Mérijumu veikSana - - ) kpl 1
1120  Izpilddokumentacija ! kpl 1
Sastadija: e a— /Matiss Priede/.03.12.2019.
-
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