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Tehniska apsekoSanas uzdevums
2019.gada

Objekts:
Daudzdzivok|u dzivojama maja Daudzdzivok|u dzivojama éka Parka iela 13, Olaine, Olaines nov., LV-2114,
biives kadastra apziméjums 80090010210001.

1. Apseko3anas veids: Blves vispariga vizuala apskate bez atsegumu veik3anas.
2. Darba uzdevums:
Pamatojoties uz LBN 405-15 "Bivju tehniska apsekosana” prasibam, veikt objekta apsekoSanu ar mérki noteikt ta
tehnisko stavokli pirms ékas energoefektivitates paaugstinasanas pasakumu veiksanas.
LBN 405-15 "Bivju tehniska apsekosana” 8.punkts “Apsekosanas pamats ir bives apskate, kuras laika fiksé un novérté
baves bojajumus.”
e Sniegt visparigas zinas par buvi;
e Novértét ekas pamatu konstrukcijas stavokli, iespéjamas deformacijas;
e Novértét virszemes norobezojoso sienu konstrukciju un materialu stavokli, iespéjamas deformacijas;
e Novértét starpstavu parsegumu konstrukcijas stavokli, iespgjamas deformacijas;
e Apsekot jumta nesoSo konstrukciju, jumta seqgumu un lietustidens novadsistému, konstatéjot defektus;
e \Veikt ekas iek3€jo inZeniertiklu vizualo apskati, novertéjot to tehnisko stavokli, bojajumus;
e \Veikt bitiskako bojajumu fotofiksaciju;
Saistiba ar atklatajiem defektiem formulét ieteikumus ekas TpaSniekam turpmakajai nepiecieSamajai ricibai.
Apseko3anas gaita izstradajamie materiali:
Tehniskas apsekosanas atzinums (LBN 405-15 ieteiktaja forma).
e Fotofiksacija.

Sastadit atbilsto3i: 01.07.2015. MK noteikumi Nr.337 :Noteikumi par Latvijas buvnormativa LBN 405-15 "Buvju
tehniska apsekosana" nosacijumiem.

Pasutitajs: |zpilditajs:
AS "Olaines udens un siltums” SIA "Balts un Melns"
Valdes loceklis Valdes loceklis

Gatis Denisovs
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Tehniska apseko3anas atzinums

Daudzdzivok|u dzivojama €ka, kadastra apzimejums. 80090010210001, Parka iela 13, Olaine, LV-2114

(baves nosaukums, kadastra Nr. un adrese)

AS "Olaines tdens un siltums”

(pasititajs, llgums, datums)

Ekas tehniskas apseko3anas uzdevums
2019.gada

(apsekosanas uzdevums, ta izsniegsanas datums)

SIA "Balts un Melns", Re§.Nr.40003659614

(tehniskas apsekoSanas veicéja - fiziskas personas vards un uzvards vai juridiskas personas nosaukums)

I. Visparigas zinas par bivi

1.1. bives veids 1122 - triju un vairaku dzivoklu majas dzivojama telpu grupa
1.2. apbiives laukums (m?) 660

1.3. buvtilpums (m3) 17268

1.4. kopéja platiba (m2) 45774

1.5. stavu skaits 9 -virszemes; 1 - pazemes

1.6. zemesgabala kadastra numurs 80090010210

1.7. zemesgabala platiba (m?2) 1844 m?

1.8. buves iepriekséjais ipasnieks valsts

1.9. bUves patreizéjais Tpasnieks jaukta statusa koprpasums

1.10. blvprojekta autors

111 bivprojekta nosaukums, akceptésanas

gads un datums navzinu
1.12. blves nodosanas ekspluatacija, gads
1.13. bives konservacijas gads un datums
114 blves renovacijas, (kapitala remonta),
o rekonstrukcijas, restauracijas gads
1.15. bives inventarizacias plans: numrs, nekustama TpaSuma tehniska pase, arhiva lieta Nr.126

izsnieg3anas gads un datums
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. Situacija

2.1. zemesgabala izmanto3anas atbilstiba teritorijas planojumam

[ Apsekojamas ékas zemes gabals atrodas Parka iela 13, Olaing, daudzstavu dzivojamas apbives teritorija,
atbilstosi Olaines novada funkcionala zongjuma kartei (attéli nr.1,2;3).

OLAINES NOVADA FUNKCIONALA ZONEJUMA KARTE

APZIMEJUMI:
TERITORIU FUNKCIONALAS ZONAS:
| JAUKTAS CENTRA APBOVES TERITORIAS (4C)
| sAVRUPMAJUAPBOVES TERITORIA (Dz5)
[ | sAvRUPMAJUAPBOVES TERITORWA (0251)
T | mAZSTAVU DZIVOUAMAS APBOVES TERITORIA (D2M)
1| oAUDZSTAVU DZIVOJAMAS APBOVES TERITORIJA (D20)
TS0 0AUDZSTAVU DZIVOJAMAS APBOVES TERITORWA (0zD1)
I pusLiskAs APBOVES TERITORWA (P)
1| ROPNIECISKAS APBOVES TERITORIA (R)
[T5T] ROPNIECISKAS APBOVES TERITORIA (R1; R2)
i | TEHNISKAS APBOVES TERITORIJA (TA)
" | TRANSPORTAINFRASTRUKTORAS TERITORA (TR)
DABAS UN APSTADIJUMU TERITORIJA (DA)
DABAS UN APSTADIJUMU TERITORIA (DAT; DAZ)
| LauksamnieciBas TErRTORIA (L)

[525] LAUKSAIMNIECIBAS TERITORUA (L1; L2: L3)

' MEZU TERITORIJA (M)
> E MEZU TERITORIJA (M1; M2)

f | opENU TERTORIA (©)
attéls nr.2
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2.2. bives izvietojums zemesgabala

[] Ekaatrodas Parka iela 13, Olaing, Olaines novada, ~360m no dzelzscela linijas Riga-Jelgava un ~ 760m no
lielcela E77/A8 (attéli nr.2,3).

[] Ekaar galafasadém orientéta ZA un DR virzienos, un ar ieejam orientéa ZR virziena.

[] Ekaizvietota zemes gabala DA dala.

80090010210

Adrese: Parka iela 13, Olaine,
Olaines nov., LV-2114
Platiba: 0.1844 ha
Plederiba: Jaukta statusa

Gocgle ¢
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2.3. biives planojums

[] Apsekojama éka plana ir taisnstiira formas ar gabaritizmériem 51,90 m x 11,70 m (attéli nr. 6,7,8).
(] Ekaiir divas kapnu telpas, devini virszemes stavi, pagrabstavs un tehniskais stavs.

(] Ekaiir 36 lodZijas.

[] Ekas kopgja platiba - 4577,4 m2 un éka ir 72 dzivokli.

pagrabstava plana shéma
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| stava plana shéma

e — T

Fe—Tle T n e
T o | |5

'.
T |
¥ X_ l

I [ ™ o _ i

Apziméjumi:
=) -aréjas ieejas uz pagrabstavu; =P -aréjas ieejas uz kapnu telpu;
=3 -argjas ieejas uz atkritumu vada telpu; € - atkritumu vads;
|| -argjaskapnesuzpagrabu; [ ]-ieksgjas kapnes uz pagrabstavu;
[ -iesks@jas starpstavu kapnes; ] - lod7ijas; e - athalsta sienas;
- nesos$as dz/betona un kiege|u mira sienas; - norobez0jo3as sienas;
»— - norobe7ojoso sienu un nesosas dz/betona sienas sadurvieta
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3. Teritorijas labiekartojums

Apseko3anas objekta vai apseko3anas priekimeta nosaukums. Iss konstatéto bojajumu un to cglonu apraksts, Tehniskais

tehniska stavok|a novertéjums atseviskiem biives elementiem, konstrukciju veidiem un bives dalam. Atbilstiba  nolietojums

normativo aktu prasibam. (%)
3.1. brauktuves, ietves, celini un saimniecibas laukumi 40

[] Ekai pieklaujas asfaltbetona brauktuves un ietves (attéli nr. 8;9).
B Asfaltbetona iesequmi ir nedaudz deforméjusiesun lokali saplaisajusi, bet kopuma ir apmierinosa stavokl.

attels nr.9

3.2. bérnu rotallaukumi, atpitas laukumi un sporta laukumi

[] Ekai nav rotallaukumu, atpdtas laukumu un sporta laukumu.

3.3. apstadijumi un mazas arhitekttiras formas

[] Garéku un tas teritorija ir iekartots zalajs, puku dobes un paris kosumkrimu.
[] Ekaszemes gabala ir vairaki lapu koki.
[] Saskana ar apsekosanas uzdevumu detalizétak netiek apsekoti un vértéti.

34. nozogojums un atbalsta sienas 40

[] Ekaszemes gabalam nav izveidots noZogojums

[] Ekas pagraba aréjam ieejam ir izveidotas atbalsta sienas (attéli nr.5;10;11), kas veidotas no betona pamatu
blokiem (b=400mm) apdarinatam no augsas ar betona nosegplatném.

[] Atbalsta sienam nav veikti apdares darbi un nosegplatnes ir lokali bojatas un demontétas.

[] Netika konstatetas deformacijas vai sabrukumi. Atbalsta sienas kopuma ir tehniski apmierinosa stavokli un
atbilst "Buvniecibas likuma" 9.panta (mehaniska stipriba un stabilitate) prasibam.

=23

5
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A, Bilves dalas

Apseko3anas objekta vai apsekoSanas priekimeta nosaukums. Iss konstatéto bojajumu un to cglonu apraksts, tehniska stavokla
noveértéjums atseviskiem biives elementiem, konstrukciju veidiem un biives dajam. Atbilstiba normativo aktu prasibam.

4.1. pamati un pamatne 30

[] Ekas pamati veidoti:
® nolentveida saliekamo dzelzshetona pagraba sienu paneliem zem €kas neso3ajam stinguma sienam
[ 2] uzsaliekamo betona pamata bloku pedam [ 1](attéli nr.12;13;20;21);
® no lentveida saliekamo dzelzsbetona cokola sienu paneliem [ 3 ] zem €kas norobeZojo3ajam sienam uz
saliekamo betona pamata bloku pedam [ 1 ] (atteli nr.12+21);
® no saliekamiem betona pamatu blokiem atbalsta sienam (atteli nr.5,10;11).
[] Garékas cokola dalu ir izveidota betona aizsargapmale (attéli nr.13;14,15,19), kas lokali ir deforméjusies,
saplaisajusi un sabrukusi.
[] Ekas cokola panelos ir izbiivéti pagraba logi ar gaismas $ahtam un védinasanas atveres (attéli nr.14;15,18;19),
kas parsvara ir aizdarinatas un nepilda savas funkcijas.
LBN 211-15 "Dzivojamas ékas’, p.64 "Ja daudzdzivok|u ékas cokola stava neieriko gaisa nostices védinasanau, arsienas
nepiecieSamas vienmerigi pa ékas arsienu perimetru izvietotas védinasanas atveres, kuru $kérsgriezuma kopéjais laukums
nav mazaks par 1/400 no gridas laukuma. Vienas vedinasanas atveres skérsqriezuma laukums ir vismaz 0,05m2.

[ Vizuali apsekojot, netika konstatétas ekas pamatu konstrukciju deformacijas vai citas pazimes, kas liecinatu par
nepiecieSamibu veikt pamatu atsegumus un to padzilinatu izpéti.

B CEkas pamatu konstrukdijas stavoklis vértéjams ka apmierinoss un atbilstoss “Bivniecibas likuma" 9.panta
(mehaniska stipriba un stabilitate) prasibam.

pamatu izoives konstruktiva shema

><

A-A
A
*0.00
S e

- |

1]
L o
APZIMEJUMI:
1 - dz/betona pamatu pédas
— 2 - dz/betona nesoSas sienas ar atverém

3 - dz/betona cokola paneli
4 - dz/betona saliekamie parsegumi
5 - arsienu keramzitbetona paneli

. - 6 - betona aizsargapmale gar eku
attéls nr.13
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Pielikums Latvijas bivnormativam LBN 405-15 "Biivju tehniska apsekosana’, MK noteikumi Nr.337

Sl

= % v 3
TN, Wil 25—

attéls nr.15

nesosas sienas, ailu sijas un parsedzes 20

Pec konstruktivas shemas, ekai ir neso3as saliekama dzelzbetona Skerssienas un norobezojosie keramzitbetona
arsienu paneli, b-300mm (attéli nr.6,7;13;22;23;24,25).

Ekas pamatu virszemes dalas sienas veidotas no saliekama dz/betona cokola paneliem (attéli nr.12;13;14,15;
16).

Ekai nav atsevisku logu un durvju ailu parsedzu. Logu un durvju ailes iebtvétas saliekamo dz/betona un
keramzitbetona konstrukciju ailes.

Ekas norobeZojosie arsienu panelu atbilstibu, Latvijas biivnormativa, LBN 002-15 “Eku norobeZojogo

konstrukciju siltumtehnika” prasibam, janosaka veicot ekas energoauditu.

Uz apsekosanas bridi netika konstatétas neso3o sienu deformacijas vai sabrukumi.
Ekas neso3o dz/betona sienu tehniskais stavoklis ir apmierinoss un atbilstoss "Bivniecibas likuma" 9.panta,
1.apakSpunkta, (mehaniska stipriba un stabilitate) prasibam.

11
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4.3. karkasa elementi; kolonnas, rigeli un sijas 20

[] Ekai, iznemot neso3as saliekama dz/betona Skérssienas (sk.p.4.2.) béninu telpa vél ir saliekamas dzelzsbetona
parseguma sijas uz kuram balstas jumta nesosie ribotie parseguma paneli (attéli nr.26,27).

[] Uz apseko3anas bridi netika konstatétas dz/betona siju deformacijas vai sabrukumi.

B Ekas neso3o dz/betona parseguma siju tehniskais stavoklis ir apmierinogs un atbilstoss "Bivniecibas likuma”
9.panta, 1.apakSpunkta, (mehaniska stipriba un stabilitate) prasibam.

attels nr.26
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attels nr.27

4.4. paSnesosas sienas 35

[] Ekas norobeZojosie keramzitbetona arsienu paneli ar ripnieciski veidotu granita Skembu apdari, ir pa3nesosi.
[] Ekaiir veikti pa3nesoSo norobeZojo3o paneju virsmu un savienojuma Suvju lokali remonta darbi.
B Uz apsekosanas bridi arsienu pasnesoso panelu tehniskais stavoklis kopuma ir apmierinoss.

4.5. Suvju hermetizacija, hidroizolacija un siltumizolacija 60

[] Ekas pamatu un arsienu savienojuma vietas tika konstatéta horizontala hidroizolacija no bitumena rulJveida
materialiem (attéls nr.16).

[] Ekas panelu savienojuma 3uvju stavoklis kopuma ir apmierinoss.

[] Ekai nav veikti papildus siltumizolacijas darbi.

B NorobeZojoSo keramzitbetona panelu (b=300mm) un béninu (tehniskas telpas) parsegumu siltumizolacijas
stavoklis, neveicot precizus aprékinus, i neatbilstoss Latvijas bivnormativa, LBN 002-15 “Eku norobeZojoo
konstrukciju siltumtehnika’, prastbam. Ipasa uzmaniba, veicot ekas energoefektivitates paaugstinasanas
pasakumus, japievers ekas gala sienu arsienu panelu un neso3o sienu sadurvietu hermetizacijai (attéli
nr.6;7;24).

12



Pielikums Latvijas bivnormativam LBN 405-15 "Biivju tehniska apsekosana’, MK noteikumi Nr.337
4.6. pagraba, starpstavu, béninu parsegumi 25

(] Ekas pagraba, starpstavu un béninu parsegumi veidoti no saliekama dzelzsbetona dobajiem parseguma
paneliem. Jumta parsegums veidots no dz/betona ribotiem paneliem.

Netika konstatéti parsegumu sabrukumi vai deformacijas, kas varétu apdraudeét to stipribu un noturibu.

B Ekas pagraba, starpstavu un béninu parsegumu tehniskais stavoklis vértgjams ka apmierinoss un atbilstoss,
"Bvniecibas likuma" 9.panta, 1.apakSpunkta, "Mehaniska stipriba un stabilitate", prasibam.

[ Tika konstatétas neaizdarinatas un nenoblivétas atveres pagraba parsequmos, inZenierkomunikaciju

L]

L]

skersoSanas vietas.
Veicot ekas atjauno3anas darbus uzmaniba japievers, lai tiktu izpilditas MK noteikumu Nr.333, LBN 201-15
"Bivju ugunsdrosiba” prasibas:
* p.53. “UgunsdroSo konstrukciju Skérojosos inZeniertiklus izbiive ta, lai nesamazinatu ugunsdroso konstrukciju
ugunsizturibu un nepielautu dimu, gazes un uguns izplatibu.;,
® p.54. "UgunsdroSo bavkonstrukciju un inZeniertiklu Skérsojuma vietu spraugas visa konstrukciju biezuma aipilda ar
bavizstradajumiem, kuru ugunsreakcijas klase nav zemaka par ugunsdroso bivkonstrukciju minimalo ugunsreakcijas klasi.
Pielaujama ugunsdroSo biivkonstrukciju un inZeniertiklu Skérsojuma mezgla noblivesana ar ugunsdrosajiem blivejumiem vai
sistémam, kuru bavizstradajumu ugunsreakcijas klase ir vismaz Bs1, d0, kas, reagéjot ar uguni, nodrosina inZeniertiklu
hermétiskumu, degoSu caurufu un kabelu izolacijas noslégsanu un kuru atbilstiba apliecinatalikuma "Par atbilstibas
novertésanu” noteiktaja kartiba."

i’ Sl

| attéls nr.28

47. biives telpiskas noturibas elementi 25

(] Ekas telpisko noturibu nodrosina neso3as dzelzsbetona Skérssienas un garensienas, un dzelzshetona parseguma
paneli.

B Ekas telpiskas noturibas elementu tehniskais stavoklis vértéjams ka apmierinoss un atbilstoss, "Bivniecibas
likuma" 9.panta, 1.apakSpunkta, "Mehaniska stipriba un stabilitate", prasibam.

jumta elementi: nesosa konstrukcija, jumta klajs, jumta sequms, lietus tdens neso&as konstr. - 30

ik novadsistema lietus Gdens - 30

[] Ekaiir savietota jumta konstrukcija ar iek%gjo lietus iidens novadsistému.

(] Vizuali apsekojot jumta konstrukciju, tika konstateéts:
e Jumta nesosas konstrukcijas veidotas no dzelzsbetona ribotiem paneliem, balstitiem uz neso$am dz/betona
sijam (attelinr.26,27,30,34,36,37,40;41).
e Nok|it uzjumta iesp&jams no kapnu telpas caur jumta izbtves durvim (attéls nr.31).
e  Ekas jumta izbiives un gala sienu parapeti apdarinati ar cinkoto skardu (attéli nr.33;34), kur§ lokali ir bojats.
e lokali jumta dzelzsbetona panelu un konstrukciju bojajumi (betona aizsargkarta, atsegts stiegrojums) (attéls

nr.32).
e |okali jumta riboto panelu virsmu un salaiduma vietu remonts ar rullveida bitumena materialiem (attéli
nr.30;34;35).

o Tika konstatétas mitruma pédas uz jumta parsequma paneliem, kuru célonis var bt gan bojatie jumta
paneli, gan kondensats, kas rodas no nenosiltinata béninu parsequma un védinasanas kanaliem, kuri nav
izvaditi virs jumta plaknes (attéls nr.36).

13
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attéls nr.37
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e Pajumta perimetru nav izbuvéta norobeZojo3a marga.
LBN 201-15 "Bivju ugunsdrosiba’; p.81. ‘Biives, kuru augstums no brauktuves (zemes) limena lidz dzegai vai parapeta
augSmalai ir lielaks par 10m.....p.81.2 pa baves perimetru izbiivé jumta noZogojumu... plakaniem jumtiem jumta
noZogojumu ieriko vismaz 600mm augstuma.

[] Netika konstatétas ekas jumta nesoso konstrukciju deformacijas vai sabrukumi.

B Jumta neso3as konstrukcijas, uz apseko3anas bridi ir apmierinosa tehniska stavokIt un atbilst, "Bivniecibas
likuma" 9.panta, 1.apakSpunkta (mehaniska stipriba un stabilitate) prasibam. Vizuali apsekojot jumta
konstrukcijas, tika konstatéts:

[] Ekai irieksgja lietus Gdens noteksistéma.

[ Lietus tidens tiek savakts dz/betona lietus tidens savacgjkanalos un caur lietus tidens piltuvém savienots ar

Ll

Cl

lietus tdens PVC kanalizacijas caurulvadiem (attéli nr.38;39;40;41,42).
Nav veikti kompleksi lietus tidens kanalizacijas atjauno3anas darbi.
Uz apsekosanas bridi lietus ddens noteksistéma kopuma ir apmierinosa stavokli.

= -, 2
| i s
| SR

!attélsnr.39 '

33 e -

- & =
|| attélsnr.42 -

attéls nr.43

attels nr.45
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Pielikums Latvijas bivnormativam LBN 405-15 "Biivju tehniska apsekosana’, MK noteikumi Nr.337
49, balkoni, lodZijas, lieveni, jumtini 40

Ekai ir 36 lodijas (attéli nr. 6,7,46,47).

LodZiju nesosas konstrukcijas veidotas no saliekama dzelzshetona dobajam platnem, balstitam uz neso3am dz/
betona Skérssienam.

LodZiju ekrani veidoti no riipnieciski izgatavotiem ribotiem dz/betona ekraniem, piemetinatiem pie neso3ajam
dz/betona Skerssienam. Metinajuma vietas ir atsegtas un lokali sakusas korodét.

Vairakam lodzZijam ir veikts to aizstiklojums.

Netika konstatétas lodZiju nesoso konstrukciju deformacijas vai citi bojajumi.

Ekas lodZiju neso$as dz/betona platnes ir apmierinosa tehniska stavokIT un atbilst, “Biivniecibas likuma" 9.panta
1.apakSpunkta (mehaniska stipriba un stabilitate) prasibam.

Ekas ieejas lieveni veidoti no saliekama dzelzshetona platném, balstitam uz monolita betona un apdarinatam ar
akmens flizu iesequmu (attéli nr.55,56, 58).

Tika konstatéta ekas otras kapnu telpas lievena pamatnes deformacija (nosédums) (attéli nr.51;52;53).
Konstatéta deformacija neietekmé lievenu tehnisko stavokli, kas kopuma ir apmierinoss.

leejas jumtini veidoti pie dz/betona sienam stiprinatam dz/betona platném. Jumtiniem ir veikts bitumena
rullveida mikstais iesequms ar skarda malu apdari (attéli nr.48,49,;50,51).

Tika konstatéti ieejas jumtinu aizsargstiegrojuma atsequmi un betona aizsargkartas nodrupumi (attéli nr.54;55;
56,57).

Netika konstatéti ieejas jumtinu defekti vai deformacijas, kas apdraudétu to noturibu.

Ekas ieejas jumtinu nesosas konstrukcijas atbilst, "Biivniecibas likuma” 9.panta 1.apakSpunkta (mehaniska
stipriba un stabilitate) prasibam.

attéls nr.50
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BT g e s

=

attéls nr.54 n =0 attéls nr.55

attels nr.56 attels nr.57

4.10.  kapnesun pandusi 35

(] Ekairdivas kapnu telpas ar divam starpstavu kapném un Cetram aréjam kapném uz pagrabu (attéli nr.5;6,7,58;
59;60,61,62;63).

[] Ekanav pandusu.

[] leksejo kapnu konstrukcija - saliekama dz/betona kapnu laidi un kapnu laukumi ar metala konstrukciju margam
(atteli nr.58;59;60). Kapnes uz beniniem un jumtu - metala konstrukciju (attéli nr.61;63).

[] Pagraba kapnes - dz/betona kapnu laidi (attéls nr. 62).

[T Netika konstatétas kapnu konstrukciju deformacijas vai sabrukumi.

B leksgjo starpstavu, pagraba un argjo kapnu elementi atbilst, "Biivniecibas likuma" 9.panta, 1.apakSpunkta
(mehaniska stipriba un stabilitate), prasibam.

attéls nr.58
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4.11. starpsienas

[ Saskana ar apseko3anas uzdevumu, netiek apsekotas un vértétas.

4.12.  gndas

[] Gridas netika atsegtas detalizétai apsekosanai.
[] Saskana ar apsekosanas uzdevumu, netiek vértétas.

4.13.  ailu aizpildijumi: varti, ardurvis, iek3durvis, logi, ltikas 45

(] Ekai parsvara ir nomainiti vecie koka konstrukciju logu bloki ar saparotam vértném un parasto stiklojumu, uz
jauniem PVC konstrukciju logiem ar stiklapake3u pildijumu.

(1 Jaunie, nomainitie logi ir apmierinosa tehniska stavokli, bet logu montaza nav izmantoti tehnologiski
nepiecieSamie blivésanas un izolacijas materiali.

[ Vairakos dzivoklos, kapnu telpas un pagrabstava ir palikusi ari vecie koka logi ar saparotam koka vértném un
parasto stiklojumu .

B Vecie koka logu bloku aizpildijumi neatbilst Latvijas bivnormativa, LBN 002-15 "Eku norobeZojo3o konstrukciju
siltumtehnika", prastbam.

(] Ekas ieejas durvis uz kapnu telpam - PVC konstrukciju (attéls nr.65,;67;68), uz pagrabu - metala un koka
konstrukciju. Atkritumu vadu, béninu un jumta durvis - vecas koka konstrukciju (attéli nr.66,68,69).

B Vecie ieejas durvju bloki neatbilst Latvijas biivnormativa, LBN 002-15 “Eku norobeZojoo konstrukciju
siltumtehnika", prastbam.

"|

attéls nr.64 |
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- Y A | e © 1 attélsnr.69

4.14. apkures krasnis, virtuves pavardi, dimeni

(] Eka navapkures kra$nu, virtuves pavardu un diimenu.

4.15.  konstrukciju un materialu ugunsizturiba 30

[] Ekas galvenas nesosas konsrukcijas - dz/betona neso3as sienas un parsequmi, keramzitbetona norobezojosie
paneli.

[] Ekas kopiga ugunsdroibas pakape U2a.

[ Max ugunsdrosibas nodalijuma platiba U2a ékam ar augstaka stava gridas limena atzimi lidz 28m ir 2500m?2

| LBN 201-15 "Bavju ugunsdrosiba” pielikuma 1.tabula; 3.tabula

[] Atkariba no izvirzitajam ugunsdrosibas prasibam, ékai ir Il lieto3anas veids

(LBN 201-15 "Bivju ugunsdrosiba” 5.2. Il lietoSanas veids - publiskas bves, kuras paredzétas cilveku izmitindsanai, tai
skaita viesnicas, dienesta viesnicas, hosteli, moteli, viesu majas, patversmes, sanatorijas, kempingi, atpiitas bazes, atp(tas
nometnes, citas atpdtas baves, kazarmas, citas izmitinasanas bives (ari islaicigas izmitinaSanas bives);

4.16.  ventilacijas Sahtas un kanali 70

[] Ekairdabiga védinasanas sistéma ar dabigo gaisa nosici no virtuvém un sanitarajiem mezgliem, ar sienas
izveidotiem védinasanas kanaliem.
[] Vedinasanas kanali béninos nav izvaditi virs jumta plaknes un rada nelabveligus klimatiskos apstaklus

(paaugstinats siltums, mitrums) beninu telpa (attéli nr. 38+45), kura nav nodroinata pienaciga gaisa apmaina,

saskana ar

LBN 211-15, p.69 .."Auksto béninu védinasanai norobezojosas konstrukcijas nepiecieSamas atveres, kuru skérsgriezuma
laukums ir vismaz 1/500 no béninu laukuma.

[] Navinformacijas par védinasanas kanalu, sertificéta skurstenslauka, apsekojumu.

B Kopuma eka netiek nodrosinata gaisa apmaina saskana ar

Latvijas buvnormativa LBN 231-15 "Dzivojamo un publisko éku apkure un ventilacija”:
3.2.3 nodalas 97.punktu ... “Ja vienigais telpas gaisa piesarnojuma avots ir cilvéki, svaiga gaisa padeves absoldtais
minimums ir 15m3/h uz cilveku”
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Saskana ar Latvijas biivnormativa LBN 211-15 "Dzivojamas ékas”:
2.pielikumu "lekséja gaisa temperatira un ventilacijas gaisa apmainas apjoms dzivojamo éku telpas”
TELPA iekstelpu gaisa temperatara (°C)  izvadama gaisa daudzums vai gaisa apmainas bieZums stunda
dzivojama istaba
un qulamistaba 18 vismaz 3m3/m2
virtuve 18 vismaz 90m3/h, ja ir Cetrrinku gazes plits
vannas istaba 25 vismaz 25m3/h

B Ek3, kura ir tikai gaisa nosiices kanali no virtuvém un sanitarajiem mezgliem, netiek nodrosinata pilnvértiga
gaisa apmaina, saskana ar augstak minétajiem normativiem.

417, lifta $ahtas

[] Ekair divi pasazieru fti.
[] Lifta Sahtas veidotas no monolita dz/betona.
[ ] Saskana ar apsekosanas uzdevumu, lifti detalizéti netiek apsekoti.

4.18.  iekSeja apdare un arhitektiras detalas

[] Netika apsekoti visi dzivok|i un to iek$€ja padare un tas atbistiba "Bivniecibas likuma" 9.panta, 2.punkta,
3.apak3punkta (higiena, nekaitigums un vides aizsardziba) prasibam.

[] Ekas kdpnu telpas tika konstatéti lokali apdares bojajumi.

4.19.  arejaapdare un arhitektaras detalas 45

(] Ekaiir rapnieciski apdarinati aréjie keramzitbetona norobeZojosie paneli.
B Kopuma ekas apdares stavoklis atbilst "Biivniecibas likuma" 9.panta, 3.apakSpunkta (higiena, nekaitigums un
vides aizsardziba) prasibam

4.20. citas biives dalas
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..... o BKSEB ICGNBITMI UNIBKATES

(ietver tikai tos inzeniertiklus un iekartas, kas apsekoti atbilstosi apsekosanas uzdevumam)
Apsekosanas objekta vai apseko$anas priekimeta nosaukums. Iss konstatéto bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla  tehniskais
novért&jums atseviskiem biives elementiem, konstrukciju veidiem un baives dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam. nolietojums (%)

auksta tdens un kanalizacijas caurulvadi, ventili, krani, sanitartehniska iekarta, tidens patérina 15
skaititaji

Eka ir pieslégta pilsétas centralizétajiem tdensvada un kanalizacijas tikliem.

Eka tiek veikta Gidens patérina uzskaite.

Ir veikti lokali idensvada un kanalizacijas caurulvadu atjaunoSanas darbi.

Nav veikti kompleksi (madistralie caurulvadi, stavvadi un dzivoklu pievadi) auksta didensvada, noslégarmatiiras,

izolacijas un kanalizacijas caurulvadu nomainas darbi.

Tika konstatétas nepareizi noblivétas atveres pagraba parsequmos, inZenierkomunikaciju Skérsosanas vietas

(attélinr.28;29).

Netiek izpilditas MK noteikumu Nr.333, LBN 201-15 “Biivju ugunsdrosiba” prasibas:

O 0O Ooood

® p.53. “UgunsdroSo konstrukciju Skérojosos inZeniertiklus izbiivé ta, lai nesamazinatu ugunsdroso konstrukciju ugunsizturibu
un nepielautu diimu, gazes un uguns izplatibu.’

® p.54. "Ugunsdroso biivkonstrukciju un inZeniertiklu Skérsojuma vietu spraugas visa konstrukciju biezuma aipilda ar
bavizstradajumiem, kuru ugunsreakcijas klase nav zemaka par ugunsdroso biivkonstrukciju minimalo ugunsreakcijas klasi.
Pielaujama ugunsdroSo biivkonstrukciju un inZeniertiklu Skérsojuma mezgla noblivésana ar ugunsdrosajiem blivéjumiem vai
sistémam, kuru bivizstradajumu ugunsreakcijas klase ir vismaz Bs1, d0, kas, reagéjot ar uguni, nodrosina inZeniertiklu
hermetiskumu, dego$u caurufu un kabelu izolacijas noslégsanu un kuru atbilstiba apliecinatalikuma “Par atbilstibas
novértésanu” noteiktaja kartiba."

[ ] Sadzives un lietus tdens kanalizacijas caurulvadiem ir veikti lokali (bojato posmu un magistralo vadu) remonta
darbi. Netika konstateti kanalizaciju bojajumi, plisumi.

Kopuma auksta Gidens un kanalizacijas tiklu stavoklis ir apmierinoss.

59 karsta ddensvada caurulvadi, to izolacija, ventili, krani, idensmaisitaji, Zavétaji, ar cieto kurinamo
apkurinamie tidens silditaji, idens patérina un siltumenerdijas patérina skaititaji un citi elementi

Eka ir centralizéta karsta Gidens sagatavoana atseviska lokala siltummezgla, ekas pagrabstava.

Ir uzstadits atsevisks siltumenergijas skaititajs karsta idens patérinam.

Tiek nodroSinata karsta didens cirkulacija.

Nav veikti kompleksi karsta ddensvada, izolacijas un noslégarmatiiras atjauno3anas darbi, bet kopuma ir tehniski

apmierinosa stavoklr.

_ NN

5.3. ugunsdzésibas tidensvads, automatiskas sistémas un pretdimu aizsardzibas sistémas

L]

Eka nav ugunsdzesibas Gdensvada.

apkures sistéma, tas caurulvadi, stavvadi, ventili, caurulvadu izolacija, apkures katli, siftummaini,

5.4, ) - g - .
méraparati, automatika un citi elementi

50

Eka ir neatkariga piesléguma centrala apkures sistéma ar lokalu, automatizétu sittummezglu ékas pagrabstava ar
siltumenergijas uzskaiti un regulésanas iespéjam.

Siltummezgla no pilsétas sanemtais siltums tiek izmantots ekas apkurei.

Ir veikta siltumapgades magistralo caurulvadu siltumizolacijas nomaina un manualo balansiervarstu uzstadisana
stavvadiem (attéli nr..

Nav veikti kopleksi ekas stavvadu caurulvadu, noslégarmatiras un izolacijas nomainas darbi.

Apkures magistralo caurulvadu un noslégarmatiiras stavoklis ir apmierinoss.

Apkures stavvadu caurulvadu siltumizolacijas stavoklis nav apmierinoss.

es] JOJ 0O
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attélsnr74 || o attéls nr.75

5.5.  centralapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to pievadi, siftuma regulatori

[] Ekas dzivoklos ir vecie ¢uguna radiatori un lokali nomainiti jaunie térauda plaknu radiatori. Radatori nav aprikoti
ar termoregulésanas iespéjam. Netika apsekoti visi majas dzivoki.

5.6.  ventilacijas un gaisa kondicionéSanas sistéma, iekartas un citi elementi 60
[] Ekairdabiga vedinasanas sitéma.
[] Eka nav centralizétu piespiedus gaisa apmainas vai kondiciongsanas sistému.
Veicot ekas atjaunosanas darbus, esosa sistéma nespés nodrosinat ( ari pasreiz nespéj) nepieciesamo gaisa
apmainu telpas, saskana ar Latvijas biivnormativa LBN 231-15 "Dzivojamo un publisko eku apkure un ventilacija”,

® 3.2.3 nodafas 97.punktu “Ja vienigais telpas gaisa piesarnojuma avots ir cilvéki, svaiga gaisa padeves absoliitais minimums
ir 15m3/h vz cilveku.”

5.7.  atkritumu vadi un kameras

[] Eka vesturiski ir izbveti atkritumu vadi (attéli nr.6;7;59;76;77).
[ Atkrituma vadi faktiski netiek ekspluatéti un ir ka aukstuma tilts ekas kapnu telpam.

attels nr.76
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5.8.  gazesvadi un iekartas, gazes tdenssilditaji, gazes apkures katli, gazes patérina skaititaji

[] Ekair pieslégta gazes vadam.
[ ] Saskana ar apsekosanas uzdevumu, netiek apsekotas un vértétas.

5.9.  elektroapgades sistéma un elektrotehniskas ietaises

[] Ekair pieslégta centralizétajam elektrotiklam.
[] Elektroinstalacijas stavoklis koplietosanas telpas ir apmierinosa stavoklr.
[] Detalizéti netiek apsekoti.

5.10.  apsardze, signalizacijas, sazinas un citas iekartas

[ Eka nav centralizétas apsardzes, sazinas vai citu sistému.

5.11.  vajstravas tikli un ietaises

[] Saskana ar apsekoSanas uzdevumu, netiek apsekotas un vértétas.

5.12. liftaiekarta
[] Ekairdivi pasazieru lifti.
[ ] Saskana ar apseko3anas uzdevumu, netiek apsekotas un vértétas.

5.13.  citas ietaises un iekartas

(ietver tikai tos inZeniertiklus un iekartas, kas apsekoti atbilstosi apseko3anas uzdevumam)

Apseko3anas objekta vai apseko3anas priek§meta nosaukums. Iss konstatéto bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla = tehniskais

novertéjums atseviskiem biives elementiem, konstrukciju veidiem un buves dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam. nolietojums
(%)
6.1. {densapgade 40

Eka ir pieslégta centralizétiem Gdensvada tikliem. levads €ka un tdens patérina uzskaite ir tehniski apmierino$a
stavokli.
6.2. kanalizacija 40
[] Ekair pieslégta centralizétiem sadzives kanalizacijas un lietus tidens kanalizacijas tikliem.
Sadzives kanalizacijas caurulvadu un pieslégumu stavoklis ir apmierinoss.
6.3.  drenazas sistémas

[ Ekai nav drenaZas sistémas.

6.4. siltumapgade 30
[] Ekair pieslégta pilsétas centralizétai siltumapgadei.
Eka ir lokals siltummezgls. levada caurulvadu un izolacijas stavoklis ir apmierioss.
6.5. gazesapgade

[] Ekair pieslégta gazes vadam.
[ ] Saskana ar apseko3anas uzdevumu, netiek apsekota un vértéta.
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zibensaizsardziba

[ ] Vizuali apsekojot, netika konstatéta zibensaizsardziba.

Saskana ar MK noteikumu Nr.294, LBN 261-15 "Eku iek$&ja elektroinstalacija”:

p.44 "Zibensaizsardzibu obligati paredz tresas grupas ékas. Paréjos gadijumos zibensaizsardzibas ierikosanas
nepieciesamibu nosaka, nemot véra ekas raksturlielumus un riska kritérijus, kas noteikti piemérojama standarta
LVS EN 62305-2:2012 "Zibensaizsardziba. 2. daja: Riska parvaldiba (IEC 62305-2:2010, modificéts)".

6.7. citas sistemas
I. Kopsavilkums
7.1.  Kopiga tehniska nolietojuma aprékins
Nr. Biives dau nosaukumi
1 Teritorijas labiekartojums
2 Bives dalas
2.1, pamati un pamatne
2.2. nesoas sienas, ailu sijas un parsedzes
2.3.  karkasa elementi: kolonnas, rigeli un sijas
2.4.  pagraba, starpstavu, béninu parsegumi
25 jumta elementi: nesosa konstrukcija, jumta klajs, jumta
" segums, lietusiidens novadsistéma
2.6. balkoni, lodZijas, lieveni, jumtini
2.7.  kapnesun pandusi
2.8.  starpsienas
29.  grdas
2.10.  ailu aizpildijumi: varti, ardurvis, iekSdurvis, logi, likas
2.11.  ieksgja apdare un arhitekturas detalas
2.12.  argjaapdare un arhitekturas detalas
2.13.  citas biives dalas
3 lek3gjie inZeniertikli un iekartas
3.1.  Udensapgade
3.2.  kanalizacija
3.3.  siltumapgade
3.4.  ventilacija
3.5.  vajstravas tikli
3.6.  citas sitémas
4 Argjie inZeniertikli
4.1.  Udensapgade
42.  kanalizacija
43.  drenaZassistema
44.  siltumapgade

biives biives dalu
dalu tehniskais
Tpatsvari’ nolietojums (%)

0.05 40
0.73 24.73
0.10 30
0.13 20
0.1 20

0.1 25

0.1 30
0.03 40
0.03 35
0.01

0.05

0.05 45
0.01

0.01 45
0.01

0.12 50.8
0.03 45
0.03 45
0.04 50
0.02 70
0.01

0.01

0.1 17
0.02 40
0.02 40
0.01

0.03 30

tehniska

nolietojuma dalas

(%)
2

18.05

3
2.6
2
2.5

3

1.2

1.05

2.25

0.45

6.1

1.35

1.35

1.4

2.5

0.8

0.8

0.9
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45.  gazesapgade 0.01
4.6. citas sittmas 0.01
Kopa: 1 28.65 28.65

1 Buves dalu Ipatsvara proporcija pienemta balstoties uz MK noteikumu Nr.48 par buvju kadastralas uzmerisanas noteikumiem 5. pielikuma tabulas
datiem (izmantots baves konstruktivu dalu Ipatsvara noteiksanai), psc analogijas balstoties uz Valsts Zemes Dienesta metodiskiem noradijumiem par
"Buves fiziska nolietojuma noteikSanu" (izmantots buves inZeniertiklu dalu Ipatsvara noteiksanai), ka arl balstoties uz visparsji piegjamu informaciju
par konstrukeiju un inZeniertiklu elementu izmaksu videjo Ipatsvaru buve.
= Buves dalu tehniska nolietojuma vertibas pienemtas balstoties uz MK noteikumu Nr.48 par buvju kadastralas uzmerisanas
noteikumiem, balstoties uz MK noteikumiem Nr.907 par dzivojamas majas apsekoSanu, tehnisko apkopi, kartejo remontu un
energoefektivitates minimalajam prasibam, ka arl balstoties uz Pielikuma Nr.1 pievienotu “Bku konstrukeiju elementu un ieksgjo
inZeniertiklu tehniska nolietojuma noteik8anas metodiku”.

7.2.  Buves tehniskais nolietojums

1. Ekas galvenie konstruktivie elementi:

M Pamati ir apmierino$a tehniska stavok[t un atbilst, "Buvniecibas likuma” 9.panta, 1.apakSpunkta (mehaniska
stipriba un stabilitate) prasibam.

M Neso3as, norobezojo3as sienas un starpsienas ir apmierinosa tehniska stavoklt un atbilst, "Buvniecibas likuma"
9.panta, 1.apakSpunkta (mehaniska stipriba un stabilitate) prastbam.

M Pagraba, starpstavu un jumta parsegumi ir apmierino$a tehniska stavok[i un atbilst, "Bivniecibas likuma”
9.panta, 1.apakSpunkta (mehaniska stipriba un stabilitate) prastbam.

M Ekas lodZiju parseguma platnes ir apmierinosa tehniska stavoklT un atbilst, “Bivniecibas likuma" 9.panta,
1.apakSpunkta (mehaniska stipriba un stabilitate) prasibam.

M Ekas lieveni un jumtini ir apmierinosa tehniska stavoklT un atbilst, "Bvniecibas likuma" 9.panta, 1.apakSpunkta
(mehaniska stipriba un stabilitate) prasibam.

M Ekas kapnu konstrukcijas ir apmierinosa tehniska stavokii un atbilst, “Bivniecibas likuma” 9.panta 2.punkta,
1.apakSpunkta (mehaniska stipriba un stabilitate) prasibam.

2. Vecie koka logu bloku aizpildijumi neatbilst Latvijas bivnormativa, LBN 002-15 “Eku norobeZojo3o
konstrukciju siltumtehnika’, prastbam.

3. Ekas argjas apdares stavoklis atbilst “Bivniecibas likuma" 9.panta, 3.apakSpunkta (higiéna, nekaitigums un
vides aizsardziba) prasibam.

4. Ekas ventilacijas sistéma kopuma neatbilst, LBN 231-15 "Dzivojamo un publisko éku apkure un ventilacija’,
prasibam.

5. Ekas norobezojoso konstrukdiju atbilstibu Latvijas bivnormativa, LBN 002-15 "Eku norobeZojo3o konstrukciju
siltumtehnika’, prasibam janosaka un jaizvérté energoaudita parskata.

6. Ekas vidgjai tehniskais nolietojums ir ~ 28,65%.

7.2. secinajumi un ieteikumi

Péc ekas vizualas apsekosanas un realas situacijas novertésanas, éka ir nepieciesams veikt sekojosus
atjauno3anas darbus.

leteicamo visparejo celtniecibas remontdarbu un specialo darbu saturs.

Brauktuves, ietves, celini:

[] Asfaltbetona iesequmi ir nedaudz deforméjusiesun lokali saplaisajusi.

(1) leteicams veikt asfaltbetona ieseguma atjaunosanu.

Atbalsta sienas:

[] Atbalsta sienam nav veikti apdares darbi un nosegplatnes ir lokali bojatas un demontétas.

(2) leteicams izskatit jautajumu par atbalsta sienu un argjo pagraba ieeju demontazu (likvidaciju).
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7.2. secinajumi un ieteikumi

Pamati:

(] Garékas cokola daju ir izveidota betona aizsargapmale (attéli nr.13,14,15,;19), kas lokali ir deforméjusies, saplaisajusi un
sabrukusi.

(] Ekas cokola panelos ir izbavéti pagraba logi ar gaismas Sahtam un védinasanas atveres (attéli nr.14;15;18;19), kas parsvara ir
aizdarinatas un nepilda savas funkcijas.

(3) leteicams demontét veco monolita betoan aizsargapmali un izveidot to no gaisu caurlaidosa materiala
(oli, betona brugis), nodrosinot pamatnes védinasanu.

(4) Atjaunot bojatas gaismas Sahtas.

(5) Nodroginat pagraba telpu védinasanu, saskana ar LBN 211-15 “Dzivojamas &kas":

p.64 "Ja daudzdzivok|u ékas cokola stava neieriko gaisa nosiices vedinaSanau, arsienas nepiecieSamas vienmerigi pa ékas
arsienu perimetru izvietotas védinasanas atveres, kuru skérsgriezuma kopéjais laukums nav mazaks par 1/400 no gridas
laukuma. Vienas védinasanas atveres skérsgriezuma laukums ir vismaz 0,05m2.

Suvju hermetizacija, hidroizolacija un siltumizolacija:
[ ] Ekas norobeZojosie konstrukciju (arsienu panelu, jumta un pagraba parsequmu) siltumnoturibas atbilstibu, Latvijas
bidvnormativa, LBN 002-15 "Eku norobeZojoso konstrukciju siltumtehnika” prasibam, janosaka veicot ékas energoauditu.

(6) Veikt pasakumus, kas rekomendéti energoaudita parskata no 13.09.2018.

Pagraba parsegumi:

(7) Veicot ekas atjaunosanas darbus uzmantba japievérs lai tiktu izpilditas MK noteikumu Nr.333, LBN
201-15 "Buvju ugunsdro3iba” prasibas:

® p.53. “UgunsdroSo konstrukciju Skérojosos inZeniertiklus izbiivé ta, lai nesamazinatu ugunsdroso konstrukciju ugunsizturibu
un nepielautu diimu, gazes un uguns izplatibu.’

® p.54. "Ugunsdroso biivkonstrukciju un inZeniertiklu Skérsojuma vietu spraugas visa konstrukciju biezuma aipilda ar
bavizstradajumiem, kuru ugunsreakcijas klase nav zemaka par ugunsdroso biivkonstrukciju minimalo ugunsreakcijas klasi.
Pielaujama ugunsdroSo bivkonstrukciju un inZeniertiklu skérsojuma mezgla noblivéSana ar ugunsdrosajiem blivéjumiem vai
sistemam, kuru bavizstradajumu ugunsreakcijas klase ir vismaz Bs1, d0, kas, reagéjot ar uguni, nodroSina inZeniertiklu
hermetiskumu, degoSu caurufu un kabelu izolacijas noslégsanu un kuru atbilstiba apliecinatalikuma “Par atbilstibas

novértésanu" noteiktaja kartiba.”

Jumta neso$a konstrukcija, sequms:

Ekas jumta izbives un qala sienu parapeti apdarinati ar cinkoto skardu (attéli nr.33;34), kurs lokali ir bojats.

Lokali jumta dzelzsbetona panelu un konstrukciju bojajumi (betona aizsargkarta, atseqts stieqrojums) (attéls nr.32).
Lokali jumta riboto panelu virsmu un salaiduma vietu remonts ar rullveida bitumena materialiem (attéli nr.30;34,35).
Tika konstatétas mitruma pédas uz jumta parsequma paneliem, kuru célonis var biit gan bojatie jumta paneli, gan
kondensats, kas rodas no nenosiltinata béninu parsequma un védinasanas kanaliem, kuri nav izvaditi virs jumta plaknes
(attéls nr.36).

(] Pajumta perimetru nav izbGvéta norobeZojosa marga.

oo

(8) Veikt visu bojato jumta parseguma platnu atjaunosanas darbus (no jumta un béninu puses).

e Notirit dz/betona panelus no eso$as hidroizolacijas.

®  Nokalt stipribu zaudéjusos betona fragmentus.

e Atsegto stiegrojumu attirit no korozijas un apstradat ar pretkorozijas parklajumu.

e Nokaltas betona dalas apstradat ar betona grunti un veikt to remontu ar cementa remontjavu
(piem.PLANITOP SMOOTH & PAIR R2 [MAPEI}) vai analogu.

e Veikt dz/betona panelu gruntésanu (piem.ECO PRIM GRIP [MAPEI]) vai analogu.
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®  Panelu piesléeguma vietas ar parapetu vai védinasanas skursteniem, limet MAPPEBAND SA uz PLANITOP FAST
330 sastava izlidzinatas virsmas.

(9) Veikt jumta dzelzshetona paneJu un savacéjkanalu savienojumu hermetizaciju un virsmu apstradi.

Jumta plaknes apstradei, nemot véra plaknes sareZgito konfiguraciju, ieteicams izmantot uzzieZamos vai
uzsmidzinamos materialus, pieméram MAPEI divkomponentu skidinataju nesaturoso modificéto poliuretana
membranu PURTOP 400M, kas uzklajama izmantojot augstspiediena divu maisitaju puliverizatoru, vai analogus
materialus.

Pateicoties augstajai elastibai un noturibai pret plisumiem, ka ari kimiskajai noturibai, materials piemérots
hidroizolacijas izveidei lielas platibas jumtiem gan esosam, gan jaunam bivem. Precizi ievérot materiala
izgatavotaja tehnologijas un ieteikumus.

Pirms jumta plaknes apstrades, veikt esoSo lokali remontéto virsmu attiriSanu no esosa remontmateriala un
bojato dzelzsbetona elementu remontu (sk.p.(8)).

Bojato dz/betona elementu vietu atjaunoSanai par pamatu pienemta MAPEI tehnologija (parstavis Latvija :SIA
"VELVE M.S. tehnologijas”) un materiali. Netiek izslegta citu, kvalitativi lidzvertigu tehnologiju izmantoSana.

(10) Pac jumta plaknes sakartosanas, veikt visu skarda apdaru un pieslégumu atjaunozanu.

(17) Veikt visu védinasanas kanalu izvadi virs jumta plaknes, novérsot kondensata mitruma ra3anos uz jumta
panelu virsmam.

(12) Veikt norobezojosas margas izbivi pa jumta perimetru:

LBN 201-15 “Bavju ugunsdrosiba’; p.81. ‘Bives, kuru augstums no brauktuves (zemes) limena lidz dzegai vai
parapeta augsmalai ir lielaks par 10m.....p.81.2 pa bives perimetru izbive jumta noZogojumu... plakaniem
Jjumtiem jumta noZogojumu ieriko vismaz 600mm augstuma.

Balkoni, lodzijas, lieveni, jumtini:
[] Metinajuma vietas ir atseqtas un lokali sakusas korodét.
[] Tika konstatéta ékas otras kapnu telpas lievena pamatnes deformacija (nosédums) (attéli nr.51;52;53).
[ Tika konstatéti ieejas jumtinu aizsargstiegrojuma atsequmi un betona aizsargkartas nodrupumi (attéli nr.54,;55; 56,57)

13) Veikt visu lodziju ekranu elementu savienojuma vietu apstradi pret koroziju un kraso$anu.
14) Veikt &kas lievenu pamatnes nostiprinasanu, aizpildidanu ar betona sastaviem.

15) Veikt ieejas jumtinu dz/betona platnes remontu, analogi (sk.p.(8)).

16) Veikt ieejas jumtinu iesequmu, skarda pieslégumu un apdaru atjaunosanu.

o~ o~

Ailu aizpildijumi:
[1 Logu montaZa nav izmantoti tehnologiski nepiecieSamie blivésanas un izolacijas materiali.
[] Vairakos dzivoklos, kapnu telpas un pagrabstava ir palikusi ari vecie koka logi ar saparotam koka vértném un parasto
stiklojumu.
(17) Veikt visu veco koka logu bloku aizpildijumu nomainu pret energoefektivakiem aizpildijumiem.
(18) Ja tiek veikti fasades atjaunosanas darbus, ieteicams veikt visu jau nomainto un jauno logu un durvju
pareizu hermetizaciju, atbilsto3i buvnormativiem un montazas tehnologijam.

Par cik loga konstrukcijas montaZas Suvi ékas arsiena veido sintétiskie siltumizolacijas materiali (silikona hermétiki,
izolgjosas putupoliuretana auklas, putu siltinataji, mineralvates un kompresijas blivlentas), tiek paklauti apkartéjas
vides temperatru starpibas iedarbibai un rezultata iegustam kondensata mitrumu, no gaisa, kas kondenséjas
montaZas Suves materiala, saarda Suvi, veido aukstuma tiltinus un sekmé mitruma migraciju uz telpas pusi. Lai
maksimali hermetizetu montaZas Suvi, izmanto specializétas (kompresijas) blivlentas. MontaZas Suves
tvaikizolacijai (blivlentai) no telpas puses ir jabat blivakai neka no arpuses. Savukart blivlentai, kas nosedz
montaZas Suvi no arpuses, ir jabat ipasi izturigai pret saules ultravioleto starojumu. Spraugu aizpildijumam starp
loga bloku un ailes malam ir jabat blivam un hermétiskam pa visu perimetru (attéli nr.78;79)
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attels 78
WETREA D,

attéls 79

1- montaZas putas; 2 - Inside tvaika necaurlaidiga lente, (liposa, elastigi - plastiska izolgjosa lenta, veidota uz butila-kaucuka
bazes, parklata ar alummija foliju; 3 - Folienband Outside Tvaika caurlaidiga lente; 4 - aréja skarda palodze;
5 - iekséja palodze; 6 - ailes siltumizolacija ar apdari, 7- siltumizolacija

O

Vedinasanas kanali, vedinasana:
Védinasanas kanali béninos nav izvaditi virs jumta plaknes un rada nelabvéligus klimatiskos apstak/us (paaugstinats
siftums, mitrums) béninu telpa (attéli nr. 38+45), kura nav nodrosinata pienaciga gaisa apmaina, saskana ar

LBN 211-15, p.69 .."Auksto béninu védinasanai norobeZojosas konstrukcijas nepiecieSamas atveres, kuru skérsgriezuma
laukums ir vismaz 1/500 no béninu laukuma.

L]
L]

Nav informacijas par védinasanas kanalu, sertificéta skurstenslauka, apsekojumu.
Kopuma éka netiek nodrosinata gaisa apmaina saskana ar

Latvijas bavnormativa LBN 231-15 "Dzivojamo un publisko éku apkure un ventilacija":
3.2.3 nodalas 97.punktu ... "Ja vienigais telpas gaisa piesarnojuma avots ir cilveki, svaiga gaisa padeves absoliitais
minimums ir 15m3/h uz cilveku”

0

— —v .

(19) Veikt visu védinasanas kanalu apsekosanu un tirisanu, izmantojot sertificéta skurstenslauka
pakalpojumus.

(20) Veikt vedinasanas kanalu un kanalizacijas stavvaduizvadi virs jumta plaknes.

(27) Veikt gaisa apmainas nodro3inasanu béninu un pagraba telpas, saskana ar LBN 211-15.

(22) 1zstradajot ekas energoefektivitates pasakumus, izskatit iespéju gaisa apmainas nodrosinasanai
dzivoklos.

lekséja un areja apdare:

Ekas kapnu telpas tika konstatéti lokali apdares bojajumi .

(23) Ekas kapnu telpam veikt ieksgjas apdares atjaunosanas darbus.

(24) Ekas energoefektivitates ietvaros veikt visu fasazu apdares atjaunosanu, veicot esoso sienu virsmu
lokalus remontus un izlidzinaSanu.
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leksejie inZeniertikli:
[ Nav veikti kompleksi kanalizacijas, auksta Gdensvada, noslégarmatiras un pretkondensata izolacijas atjaunosanas darbi.

[1 Nav veikti kopleksi ékas apkures sistémas stavvadu caurulvadu, noslégarmatiras un radiatoru nomainas darbi.
(] Tika konstatétas neaizdarinatas atveres pagraba parsequmos, inZeniertiklu Skérsojuma vietas .

Saskana ar LBN 207-15 "Bivju ugunsdro$iba”
® 3.5. nodafas 54.punktu ... "Ugunsdroso biivkonstrukciju un inZeniertiklu Skérsojuma vietu spraugas visa konstrukciju

biezuma aizpilda ar bavizstradajumiem, kuru ugunsreakcijas klase nav zemaka par ugunsdroSo bivkonstrukciju minimalo
ugunsreakcijas klasi. Pielaujama ugunsdroso bluvkonstrukciju un inZeniertiklu Skérsojuma mezgla noblivésana ar
ugunsdrosiem blivéjumiem vai sisttmam, kuru bavizstradajumu ugunsreakcijas klase ir vismaz Bs1, d0, kas, reagéjot ar
uguni, nodrosina inZeniertiklu hermeétiskumu, degoSo caurufu un kabelu izolacijas noslégsanu un kuru atbilstiba ir
apliecinata likuma “Par atbilstibas novértésanu” noteiktaja kartiba."

(25) Veicot ekas energeofektivitates pasakumus, ieteicams izskatit jautajumu par ieki&jo inzeniertiklu

kompleksu atjauno3anu ar caurulvadu, noslégarmatiras un izolacijas nomainu.

(26) Nomainot eso3os vecos radiatorus, veikt to aprikosanu ar termoregulatoriem.

(27) Ekas apsaimniekotajam kopigi ar iedzivotajiem ir vélams izskatit jautajumu par siltumpatérina
individualas uzskaites variantiem un to ievieSanu.

Citi ieteikumi:

(28) leteicams vekt atkrituma vadu nojauk3anu vismaz ékas 9.stava, norobezojot to no jumta aukstas zonas
(attels nr.77).

(29) Veikt elektroinstalacijas parbaudi visa &ka.

(30) Visu paredzamo darbu veikianai izstradat atjaunoanas projektu, kuru saskanot Latvijas valsts
bavniecibas likumdo3Sana noteiktaja kartiba.

(371) Pirms darbu uzsaksanas, &kas elementu tehniska stavokla precizésanai, biivuznéméjam javeic papildus
virspuseja apseko3ana. Ja tiek konstatétas batiskas atkapes, salidzinajuma ar tehniska projekta
pienemtajiem risinajumiem, vai 3aja apseko3anas akta minétajiem, objekta ir jauzaicina projektéSanas
organizacijas parstavis, situacijas izvérté3anai.

Apsekosana veikta 2019.gada 11. julija

bivinZenieris Evalds Péteris Cirsis, LBS Bivprakses sertifikats Nr.4-03672

(izpilditaja paraksts un spiedogs (vards, uzvards, sertifikata numurs)

SIA"Balts un Melns" Andris Bardulis, LBS biivprakses sertifikats Nr.3-01463

(atzinumu parbaudija - vards, uzvards un paraksts)

SIA “Balts un Melns" valdes loceklis Gatis Denisovs

(juridiskas personas vaditaja vards, uzvards un paraksts)
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