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6. pielikums

Ministru kabineta

2014. gada 2. septembra

noteikumiem Nr. 529

(Pielikums grozits ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50)
Olaines novada buvvaldei

Ekas fasades apliecinajuma karte
Biivniecibas ierosinatajs
(pasiititajs) AS “Olaines tidens un siltums”
(fiziskas personas vards, uzvards vai juridiskas personas nosaukums)
Reg. Nr. 50003182001
(fiziskas personas kods vai juridiskas personas registracijas Nr.)
Kudras iela 27, Olaine, LV-2127

(dzivesvieta vai juridiska adrese, talruna numurs)
info@ous.lv
(elektroniska pasta adrese)

Lidzu izskatit iesniegumu DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS MAJAS vienkar3otai fasades
(ekas nosaukums) atjaunoSanai.

Nekustama 1paSuma kadastra numurs 8080 008 0402

I. Ieceres dokumentacija

1. Paredzeto darbu veids (vajadzigo atzimét):

X fasades apdares atjaunoSana X fasades siltinasana
X jumta seguma maina [J jumta siltinaSana
(] pagraba siltinaSana X logu nomaina

[ lodZiju aizstikloSana
2. Zinas par eku:

1) ekas grupa Il

(atbilstosi visparigajiem biivnoteikumiem)
2) ekas kadastra apzim&jums 8080 008 0402001
3) ekas iedalijums (vajadzigo atzimét):

X dzivojama eka (] nedzivojama €ka
4) ekas galvenais lietosanas veids 1122 — triju vai vairaku dzivoklu majas
(atbilstosi buvju klasifikacijai)

5) ekas adrese Pionieru iela 85, Jaunolaine, Olaines novads
6) (svitrots ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50)

3. Zinas par zemes gabalu:

1) zemes vienibas kadastra apzim&jums 8080 008 0402

2) zemes vienibas adrese Pionieru iela 85, Jaunolaine, Olaines novads
3) (svitrots ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50)

4. Zinas par buivniecibas finanséjuma avotu:

[ privatie lidzekli

[ publisko tiesibu juridiskas personas lidzekli

X Eiropas Savienibas politiku instrumentu Iidzekli
(] citi arvalstu finansu palidzibas lidzekli

5. Pilnvarota persona

(fiziskas personas vards, uzvards, personas kods,

dzivesvieta, talruna numurs, elektroniska pasta adrese vai
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juridiskas personas nosaukums, registracijas Nr., juridiska adrese un talruna numurs)
Juridiskas personas noradita kontaktpersona

(vards, uzvards, personas kods, talruna numurs, elektroniska pasta adrese)
6. leceres izstradatajs

(fiziskas personas vards, uzvards, sertifikata Nr.)

SIA “JOE”, Reg., nr. 43603067147,

vai juridiskas personas nosaukums, registracijas Nr.,
Biivkomersanta reg. Nr. 12065, Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007

registracijas Nr. biivkomersantu registra, juridiska adrese un talruna numurs)

7. Biivspecialists(-i)}  Arvids Raé&inskis, Sertifikata Nr. 1-00675
(vards, uzvards, sertifikata Nr.)

Martin$ Liberts, Sertifikata Nr. 3-02134
(vards, uzvards, sertifikata Nr.)

8. leceres izstradataja un buvspecialista(-u) apliecinajums

Risinajumi atbilst biivniecibu reglamentgjosajiem normativajiem aktiem un vietgjas pasvaldibas
saisto$ajiem noteikumiem.

Veicamas izmainas un parbiives neskar kopipasuma domajamas dalas un funkcionali ar visas €kas
ekspluataciju saistitos inzeniertiklus (stavvadus).

Risinajumi neskar €kas nesosas konstrukcijas un neietekmés tas noturibu.

leceres izstradatajs 2F 27 709
pamkqt;ﬁf / Arvids Racir (dalums}
Biivspecialists(- 1) il 2 ’ i
(paraksts / 1,'_ dﬂtums)
Bavspecialists(- 1}2 i Ve W
(pamgslsg) (datums)

9. Blivniecibas ierosinatija (pasiititaja) apliecindjums

Aplit,cinu ka pievienotie Tpasuma apliecindjuma dokumenti (kopijas) ir autentiski, patiesi un
pilnigi, attiecibd uz objektu nav nekadu apgritindjumu, aizliegumu vai mrldu

f\anmos istenot &kas fasades apdares atjaunosanu, €kas fasades sit

]

pasvitrot) atbilstodi izstradatajai icceAS diikmnsdié g siltu s:

Biivniecibas ierosinatijs (pasutitajs)

anu, jumta siltina$anu,
alzstlklosanu (vajadzigo

(vards, yzvirds, paraksts?) (datums)

umta seguma mainu, pagraba siltinaSanu, logu nomainu,

Valdes pflr'xfnl deétajs

10. Pielikuma — iesniegtie dokumenti (atbilstosi situacijai, vajadzigo atzimét):
[] Tfpaduma, valdijuma vai lietojuma tiekibu apheumm dokumentivz ___ lp.
[1 blivniecibas ierosinataja pilnvarauz Ip.
[ skaidrojoss apraksts uz 7 Ip.
[ grafiskie dokumenti uz Ip.
(] darba organizéSanas projekts uz Ip.
[J saskanojumi ar personam uz Ip.
(] saskanojumi ar institlicijam uz Ip.
(1 atlaujas uz Ip.
(1 citi dokumenti uz Ip.
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Aizpilda buvvalde

_ . , " d o A A R T ',-‘ F 0
1 1. Atzime par blivniecibas ieceres akceptu SIS e S L AT = AT !
Blivvaldes atbildigd amatpersona
sl {amals,
i :;-;'_-—';;.-_q Foo
B i BV,
= r.d T 5
viirds, ugaards, paraksts”) (datums)
| 2. leceres realizicijas termins tS LS MO
{ datumis)

Biivdarbu uzsakSanas nosacijumi

13. Buivvaldg iesniedzamie dokumenti (vajadzigo atzimét):

) buvdarbu veicgja/buivetaja civiltiesiskas atbildibas obligatas apdroSinaSanas polises
kopija

[ atbildigo buvspecialistu profesionalas civiltiesiskas atbildibas obligatas apdrosinasanas
poliSu kopijas

[ atbildiga buivdarbu vaditaja saistibu raksts

[ atbildiga biivuzrauga saistibu raksts

(] biivuzraudzibas plans

] buvdarbu Zurnals

) informacija par biivdarbu veicgju vai buivetaju

[ citi dokumenti, ja to paredz normativie akti

14. Atzime par biivdarbu uzsakSanas nosacijumu izpildi

(datums)
Biivdarbu veicgjs/biivetajs

(fiziskas personas vards, uzvards, personas kods,

dzivesvieta, talruna numurs vai juridiskas personas nosaukums, registracijas Nr.,

registracijas Nr. bivkomersantu registra, juridiska adrese, talruna numurs)

Biivvaldes atbildiga amatpersona

(amats,
vards, uzvards, paraksts?) (datums)
15. Leémums par atteikSanos akceptét ieceri
Lémuma numurs datums
Biivvaldes atbildiga amatpersona
(amats,
vards, uzvards, paraksts?) (datums)

Il. Biivdarbu pabeigSana

16. Informacija par biivdarbu pabeigSanu

Apliecinu, ka biivdarbi ir pabeigti un iesniedzu:

) buvdarbu Zurnalu, nozimigo konstrukciju un segto darbu pienemsSanas aktus
[ ieblivéto buivizstradajumu atbilstibas apliecinajumus
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(1 darbu izpildes aktu kopijas
(] ekas energoefektivitates pagaidu sertifikatu

Biivniecibas ierosinatajs (pasititajs)

(vards, uzvards, paraksts?) (datums)

17. Buivdarbu garantijas termins
Pec ekas vai tas dalas pienemSanas ekspluatacija gadu laika atklajuSos buvdarbu
defektus biivdarbu veicgjs noversis par saviem Iidzekliem.

18. Biivdarbu parbaude
Objekts apsekots

(datums)
un konstatéts, ka buivdarbi veikti/nav veikti (vajadzigo pasvitrot) atbilstosi vienkarSotas fasades
atjaunosanas izstradatajai ieceres dokumentacijai.

19. Lémums par konstatetam atkap&m no akceptetas ieceres vai blivniecibu reglamentgjosajiem
normativajiem aktiem

Lémuma numurs datums

Lémuma izpildes termins
Biivvaldes atbildiga amatpersona

(amats,
vards, uzvards, paraksts?) (datums)
20. Atzime par biivdarbu pabeigSanu
Biivvaldes atbildiga amatpersona
(amats,
vards, uzvards, paraksts?) (datums)

Piezimes.

1.1 Saskana ar Ministru kabineta 2014. gada 2.septembra noteikumu Nr.529 "Eku biivnoteikumi"
43. punktu papildus piesaistitie biivspecialisti.

2.2 Dokumenta rekvizitu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstosi
normativajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformésanu.

3. Katru apliecinajuma kartes dalu aizpilda atseviski — izstradajot ieceres dokumentaciju, uzsakot biivdarbus
un tos pabeidzot.

4. Ekas fasades apliecinajuma kartes attiecigas ailes paplasinamas, ja nepiecieSams atspogulot informaciju
vairak neka par vienu biivniecibas ierosinataju, €kas vai zemes gabala 1paSnieku, par zemes vienibam.

5. Ja vienlaikus ar ekas vienkarSotu fasades atjaunosanu tiek realiz€ta inzeniertikla pievada un/vai iek$gja
inzeniertikla blivnieciba, atjaunosana, parbiive vai iertkosSana, apliecinajuma karte papildinama ar informaciju par
blivgjamo inZeniertiklu un dokumentiem atbilstosi Ministru kabineta noteikumiem par citu, atseviski neklasificetu,
inzenierbiivju biivnoteikumiem.

6. Ja biivniecibas ierosinatajs (pasititajs) ir arvalstnieks, kuram nav pieskirts Latvijas Republikas ledzivotaju
registra personas kods, vai arvalsts juridiska persona, kas nav registréta Latvijas Republikas Uznémumu registra vestajos
registros, paskaidrojuma raksta informaciju par biivniecibas ierosinataju (pasititaju) norada, ciktal ta ir attiecinama, un
papildus norada fiziskas personas dzimsanas datumu vai juridiskas personas dibinasanas datumu, fiziskas personas
dzim$anas vietas nosaukumu vai juridiskas personas juridisko adresi un fiziskas personas valstisko piederibu.
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LATVIJAS REPUBLIKA

Rigas rajona

Olaines pagasta

daudzdzivok]u majas Pionieru ield Nr.85
Zemes kadastra N® 8080-008-0402

ZEMES ROBEZU PLANS

Forma A

Robezas noteiktas atbilstodi Olaines pagasta zemes komisijas 27.01.98. [émumam Nr.172

Robezu plans sastadits pec 1998.gada robezu uzmérisanas materialiem M 1: 1000

Zemes kopplatiba ir 0.2623 ha
Zemes Tpasums registréts
zemes gramatu nodalas

gada

Nodalijuma (folijas) N°

Zemes gramatu nodalas priek$nieks:

zemes gramata

VALSTS ZEMES DIENESTS

Rigas rajona nodala

Nod. vaditijs

E. Kapostind
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NEKUSTAMA IPASUMA TEHNISKA PASE
Arhiva lietas Nr. &
Rigas rajons
' Pilséta sy,
iela, prosp. ,Q/foﬁl'_e,f_q_ méajas Nr. &5

pagasts__ Deynes
maju nosaukums e i

Kadastra Nr. m@& _

Nekustamais ipasums redistréts Valsts zemes gramatu nodaja

. Nodalijuma o
Reg. dat. Zumala Nr,
% {folijas) Nr.

Zemes gramatas nodajas nosaukums
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1.pielikums

2018.gada . ligumam Nr.

ProjektéSanas uzdevams

(Piegadataju atlases IDN: AS OUS 2017/
“Daudzdzivoklu dzivojamis majas Pionieru 85, Jaunolainé energoefektivitites
paaugstinaSanas projektéSana un autoruzraudziba” iepirkuma nolikuma pielikums)

Vienkar3otas renovicijas kartes un projekta dokumenticijas izstride programmai
wlzaugsme un nodarbinitiba” 4.2.1.specifiska atbalsta mérka ,, Veicinit
energoefektivitites paaugstinaSanu valsts un dzivojamas ¢kas” 4.2.1.1. specifiska
atbalsta mérka pasakuma ,,Veicinit energoefektivitates paaugstiniianu dzivojamas
¢kas”, kuras nosacijumus regulé 2016.gada 15.marta Ministru kabineta noteikumi Nr.
160 ,,Energoefektivitites paaugstinasana daudzdzivoklu dzivojamai kai”
Pionieru 85 , Jaunolaine, Olaines novads.

I. Projektétajs veic ekas tehnisko apsekoZanu un sastada ékas Pionieru 85, Jaunolaing,
Olaines novads (turpmak — Objekts) tehniskas apseko3anas atzinumu. lepazistas ar
Pasutitaja izsniegto energoauditu un atbilstodi tam veic vienkarSotas fasades
atjaunosanas apliecindjuma kartes (Turpmak teksta - Buvprojekts) izstradi atbilstosi
19.08.2014. MK noteikumiem Nr. 500 ,,Visparigie buvnoteikumi” un MK nr.529, "Eku
buvnoteikumi" nosacijumiem. Nemot véra nepiecieSamibu sadalit ekas renovacijas
buvdarbus ¢Cetras kartas, Projekta ir ieklaujamas Cetras atseviskas vienkarSotas
atjaunoSanas kartes, tai skaita;
* Objekta argjo norobezojoso konstrukciju renovacija;
» Objekta ieksgjo udensapgades un kanalizacijas stavvadu un gulvadu renovacija
ar parbavi;
» Objekta apkures renovacija ar parbavi;
¢ Objekta zibens aizsardzibas izbuve.
2. Pasutitajs nodro3ina izejas datus Buvprojekta dokumentacijas izstradei:
NepiecieSamos izkopéjumus no inventarizacijas lietas;
Zemesgramatas datus:
Zemes robezu planu;
Dzivojamas majas apsaimnieko$anas un parvaldidanas ligumu;
ledzivotaju kopsapulces protokolu ar Iémumu, par ekas atjauno3anas projektu
izstradi;
o Ekas energoaudita atskaiti atbilsto3i speka eso$iem normativiem.
3. Projektetajs veic Buvprojekta dokumentacijas izstradi, ietver taja visus normativajos aktos
noteiktos dokumentus, tai skaita:
3.1, Tehniskas apsekoSanas atzinumu atbilstodi Latvijas buvnormativam LBN 405-15
~Buvju tehniska apsekosana™;
3.2. Objekta  argjo norobeZojo$o konstrukciju renovacijas ar siltinasanu projekta
risinajumus, izstradatus atbilstosi:
e Latvijas buvnormativam LBN 002-15 ,Fku norobeZojoso konstrukciju
siltumtehnika™;
¢ Latvijas buvnormativam LBN 201-15 ,,Bavju ugunsdrosiba™;
» Fasades atbilstosi Eiropas tehniska apstiprinajuma pamatnostadnei ETAG 004
argjas siltumizolacijas sistémam ar apmetumu;
* Buvmaterialu razotaju tehniskajiem noteikumiem.

DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS MAJAS VIENKARSOTA ATJAUNOSANA 68

60



3.3. Ventilacijas risindjumi atbilstosi LBN 231-15 _Dzivojamo un publiske &ku apkure un
ventilacijas™;

3.4, Materialu specifikacijas;

3.5. Materialu un darbu apjomus;

3.6. Projckta dokumentacijas ckonomisko sadalu (1ames) athilstodi LBN 501-15
Bitvizmaksu noteiksanas kartiba™ 2.pielikumam (péc konstrukiivo elementu veidiem)

4. Projekittajs veic &kas pagaidu energosertifikata izstradi un registrédanu atbilstodi

normativajiem aktiem.

5. Citi nosacijumi:

5.1. Projekietiys veic nepiecieSamos izpetes darbus un Objekta uzmérianu, nodrodinot, lai
Projektetaja  atbildigais darbinicks par tamju sastadiZanu  piedalitos Objekta
apsekofani;

5.2. Ekas apseko$anas laika nepicciciams pieaicinat Pasutitaju, lai precizétu veicamo
projektesanas pasakumu kopumu;

5.3. Risingjumiem jabit izvelétiem saskand ar energoaudita noraditajiem ieteicamajiem
pasakumiem (taja skaita siltumizolacijas materialu veidiem un slinu biezumiem -
iznemot gadijumu, ja projektéSanas uzdevuma norddits savadak). Ja Projekictajs
tecergis veikt izmainas, tad obligati jasaskano ar energoauditoru un Pasititaju;

5.4. Energoefektivitates risindjumiem jabiit tadiem, lai panakiu siltumenergijas paterinu

apkurei ne lielaku par 70 kWh/m2 gada. nepieciefamibas gadijuma konsultéties ar

Pasiititaju;

Projekta risinajumus izstradat tadus, lai maksimali tiktu noversti termiskie tilti;

Projektam un atbilsto3ajai dokumentacijai jabit noformeétai, saskanotai ar tehnisko

noteikumu izdevejiem un Pashtitaju;
3.7. Lai novérstu Liguma termina kavéjuma risku, Projektétajam jau sakot darbu jaieplano
pretickami ilgs laiks projekta dokumentacijas un tamju saskanosanai;
5.8. Projektétajs iesniedz dokumentaciju un nodoSanas — pienemsSanas aktu un rékinu
Pasttitajam:
® 5 (piecus) eksemplarus papira izdruka (viens eksemplars bivniekam, viens —
buvuzraugam, viens — ALTUM, divi — Pasutitajam) ar originaliem parakstiem, 1
(vienu) eksemplaru CD formata (pierakstitu PDF formata, ka ari raséjumi AutoCAD
formata);

e Ekonomiske sadalu 1 (vienda) eksemplara CD formata (Microsoft Excel vai
ekvivalenta faila formatad, saglabajot visas aprékinu formulas) un 1 (vienu)
eksemplaru papira izdruka ar originaliem parakstiem.

EJI ‘Lll
[ R W

6. Nepieciesamie Projekta risingjumi un to detalizacijas:

Darbu veids [zstradajamie risindjumi un raséjumi, detalizicija )

o Vispargjie raditaji (tai skaitd teritorijas plans un biuvdarbu generalplans)

o Demontazas plans (visas fasades), méroga M 1:200

» Fasades (visas fasades ar augstuma atzimém), mérogd M 1:100, tai skaita
krasu pase

e Pagraba stava, 1.-3.5tavu un jumta plani méroga M 1:200

Vispaceltniecis e Remonta un siltina3anas detalizéti mezglu risinajumi: cokola skélums abos
kie darbi virzienos, jumta dzega, logs, loga koka starpposms, lievenis un jumtins ar
Skelumu, balkons ar sk&lumu, balkona gridas un norobeojoso konstrukeiju
atjauncdana, gazes vads, jumta lokas horizontals griezums ar 3kélumiem.
Visi mezgli méroga M 1:20

¢ Logu un durvju specifikacija, méroga M 1:20

Fasades sadalijums izturibas kategorijas (visas fasades). meroga M 1:200
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e Skaidrojodais apraksts par eso5as ventilacijas sistémas tirisanu un remontu.
individualie dzivok|u piespiedu ventilacijas principialic risinajumi

o Darbu organizéSanas projekts un bovlaukuma organizésanas shema
{méroga M 1:500) ]

| 4.2, InFenicrtikli
Papildus prasibas:

o lzstradat izvadu planu vertikalai diveaurulu sistému ar dalito siltuma
uzskaiti — alokatori:

o lzstradat materidlu specifikaciju apkures radiatoru nomainai dzivoklos un
kapnu telpas;

e Darbu apjomos un izmaksas ieklaut apkures sistémas palaifanu un

421 Apkure iereguléianu
Projekta sastavs, tai skaita;
e Vispargjie raditaji;
| o Apkures sistémas katra ekas stava plans, meroga M 1:100; |
; ' * Apkures sistémas izomelrijas shema, méroga M 1:100;
s Radiatoru mezgli;
/ = e lekartu un materialu specilikacijas.
| Papildus prasibas:

o Udensapgides caurulem paredzét PPR (polipropiléna) caurules ar Skiedras
vai aluminija slani, kas paredzétas densappadei gan stavvados, gan
aulvados;

¢ Caurulu materialu specifikacija noradit gan cauruju argjo diametru, gan
nosacito diametru;

¢ Aukstd udens caurules izolét ar pretkondensata izolaciju gan stavvados,
gan gulvados;

Projekia sastavs. tai skaita:

o detalizéts skaidrojuma apraksts, aprakstot veicamo renovacijas darbu
secibu un izmantojamas metodes;

= veicamo darbu un izmantojamo materialu specifikicijas;

, s visu svarigiko mezglu raséjumi:
. - UK visparigie raditaji:
422, Udensalligﬁd.n_e - pagraba stava un 1.-3.stava plani ar U1, T3, T4 un K1 tikliem, méroga M
' un kanalizacija 1:100:

- UL, T3, T4 un K1 tiklu aksonometriska shema, auksta un karsta ndens
pievadu izbiives principiala shéma, méroga M 1:100;
= Griezumi K1, méroga M 1:100;
- Lietus novadiZanas sistéma.
Projekteianas robezas:
e veicot ickitjo tdensvadu un kanalizacijas tiklu vienkarsotas renovacijas
projektu izstradi, ir paredzétas sekojosas projektésanas robezas:

- veicot auksta Ddens stavvadu un gulvadu vienkarSotas renovacijas
projekta izstradi - no ékas aukstd Gdens ievada skaititija lide katra
dzivokla tdens ievada kranam, 1o ieskaitol, un atzars no ékas auksta
idens vada lidz &kas siltummezglam (siltummainim);

- auksta udensvada galvenais uzskaites mezgls, ja neatrodas siltummezgla,

jaieprojekie ta parneSanu uz siltuma mezglu;
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- veicot sadzives kanalizacijas stavvadu un gujvadu vienkarSotas
renovacijas projekta izstradi - no katra dzivokla trejgabala piesieguma
vietas katram stavvadam lidz izvadam no ékas. Stavvadiem, kutiem
tehniski iespéjams, paredzét ventilacijas izvadus uz ekas jumta,

4.3. Elektroapgide

e zibens aizsardzibas vispargjie raditaji
» zibens aizsardzibas trases plans, méroga M 1:200
* zibens aizsardzibas montaZas plans (visas fasades), méroga M 1:200

Noradijumi
44, tamju
sastidiSanai

* Tames forma veidojama atbilstosi LBN 501-15
¢ Tame ieklaujami visi darbi, materiali un mehanismi, kas nepiccieSami

projekta realizacijai, atbilsto$i izstradata projekta risinajumiem un
apjomiem

Tames jaiesniedz Microsoft Office Excel (.xIs vai xlsx) vai ekvivalenta
formata, faila saglabajot visas aprékinu formulas

4.35. Citi noradijumi

Projekteésanas uzdevuma var nebut paredzeéti visi veicamie pasakumi. Ja
projektéSanas gaita tehnisku vai ckonomisku apsverumu dé] tiek
konstatéts, ka lietderigi veikt vél citus pasakumus vai dokumentu izstradi
vai no atseviskiem pasakumiem atteikties, visas paredzétas izmainas
nekavejosi jasaskano ar Pasutitaju.

Papildus projektésanas uzdevuma noteiktajiem, izstradajami citi raséjumi
vai mezglu risindjumi saskana ar ALTUM prasibam, ja nepieciesams.

Izpilditajs:
SIA JJOE”

Valdes prieks 'tijs

J.Smelters
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TEHNISKAS APSEKOSANAS DARBA UZDEVUMS

Bivju tehniska apseko$ana tiek veikta, ar pasttitaju iepriek$ saskanojot darba uzdevuma 7.sadalas punktus (attiecigo laucinu

iekrustot - X)

Apsekojamais

DAUDZIVOKLU DZIVOJAMAS MAJAS ENERGOEFEKTIVITATES

objekts PAAUGSTINASANA
Buves kadastra kadastra Nr. 80800080402
apziméjums
Objekta adrese Pionieru iela 85, Jaunolaine, Olaines novads, LV-2127

Pasutitaja parstavis

A/S “Olaines udens un siltums”

Bives galvenais
izmantoSanas veids

Daudzivok|u dzivojama maja

atzinuma izstradei

Atbilstiba normativo aktu prasibam

Tellmskas . Buves dalu, elementu, konstrukciju tehniska stavok|a noteikSana;
apsekosanas veids
Izpilditaja 3. Teritorijas labiekartojums
pamatuzdevumi Apsekosanas objekta vai apseko$anas priekmeta nosaukums. Iss
tehniskas konstatéto bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla novertéjums
apseko$anas atsevikiem bives elementiem, konstrukciju veidiem, bives dalam.

3.1. | brauktuves, ietves, celini un saimniecibas laukumi X
3.2. | bérnu rotallaukumi, atpltas laukumi un sporta laukumi

3.3. | apstadijumi un mazas arhitektlras formas

3.4. | noZogojums un atbalsta sienas

4. Buves dalas

(letver tikai tas blves dalas, kas apsekotas atbilstosi apsekoSanas uzdevumam)

Apsekosanas objekta vai apsekoanas priek$meta nosaukums. Iss

konstatéto bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla novértéjums

atseviSkiem bives elementiem, konstrukciju veidiem, baves dalam.

Atbilstiba normativo aktu prasibam

4.1. | pamati un pamatne X
4.2. | neso$as sienas, ailu sijas un parsedzes X
4.3. | karkasa elementi: kolonnas, rigeli un sijas X
4.4. | paSneso$as sienas X
4.5. | Suvju hermetizacija, hidroizolacija un siltumizolacija X
4.6. | pagraba, starpstavu, béninu parsegumi X
4.7. | blves telpiskas noturibas elementi X
4.8. | jumta elementi: neso3a konstrukcija, jumta klajs, jumta segums, X
lietuslidens novadsistéma
4.9. | balkoni, lodZijas, lieveni, jumtini X
4.10. | kdpnes un pandusi X
4.11. | starpsienas X
4.12. | gridas X
4.13. | ailu aizpildtjumi: varti, ardurvis, iek8durvis, logi, likas X
4.14. | apkures krasnis, virtuves pavardi, dimeni
4.15. | konstrukciju un materialu ugunsizturiba X
4.16. | ventilacijas Sahtas un kanali X
4.17. | liftu Sahtas
4.18. | iek€ja apdare un arhitektdras detalas
4.19. | aréja apdare un arhitektiras detalas X
4.20. | citas blives dalas
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5.lek$gjie inzeniertikli un iekartas

Apseko$anas objekta vai apseko3anas priek3meta nosaukums. Iss
konstatéto bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla
novértéjums atseviskiem bives elementiem, konstrukciju veidiem un
baves dalam. Athilstiba normativo aktu prasibam.

auksta tdens un kanalizacijas caurulvadi, ventili, krani,

51 sanitartehniska iekarta, idens patérina skaititaji X
karsta idens caurulvadi, to izolacija, ventii, krani, Gdens
maisTtaji, Zavetdji, ar cieto kurinamo apkurinamie ddens

5.2. ez i . . X
silditaji, Gdens patérina un siltumenergijas patérina
skaititaji un citi elementi

53 ugunsdzésibas tdensvads, automatiskas ugunsdzésibas

sistémas un dimaizsardzibas risinajumi

apkures sistéma, tas caurulvadi, stavvadi, ventili,
54. caurulvadu izolacija, apkures katli, siltummaini, méraparati X
un citi elementi

centralapkures radiatori , kaloriferi, konvektori un to

5.5. . S . X
pievadi, siltuma regulatori
5.6. | ventilacijas un gaisa kondicionéSanas iekarta
5.7. | atkritumu vadi un kameras
58 gazes vadi un iekartas, gazes Udenssilditaji, gazes
o apkures katli, gazes patérina skaititaji
5.9. elektroapgades sistéma un elektrotehniskas ietaises
5.10. | apsardzes, signalizacijas, sazinas un citas iekartas
5.11. | vajstravas tikli un ietaises
5.12. | litaiekarta
5.13. | citas ietaises un iekartas
6. Argjie inzeniertikli
Apsekosanas objekta vai apsekoanas priek$meta nosaukums. Iss
konstatéto bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla
novertgjums atseviSkiem bives elementiem, konstrukciju veidiem un
baves dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam.
6.1. | Odensapgade
6.2. | kanalizacija
6.3. | drenadZas sisttmas
6.4. | siltumapgade
6.5. gazes apgade X
6.6. | zibensaizsardziba X
6.7. | citas sistemas

Atbilstosi Ministru kabineta 2015.gada 30.janija noteikumiem Nr. 337 “Noteikumi par

Tehniska Latvijas bGvnormativu LBN 405-15 “Bavju tehniska apseko$ana™, pievienojot
8. apsekoSanas nepiecieSamos grafiskos, foto fiksacijas un citus materialus un norades par
atzinuma sastavs nepiecieSamajiem pasakumiem un galvenajiem veicamiem darbiem blves
turpmakas ekspluatacijas nodroSinasanai;
9. Pasutltajam Tehniskas apseko$anas atzinuma izdrukati komplekti — 5 (pieci) eksemplaros;
nododami
Darbs péc &1 darba uzdevuma tiks veikts uz liguma pamata, kuru noslégs Pastitajs
10. Laiks un resursi | un darba Izpilditajs, kurs ir atbildigs par jebkuru apaksligumu un par konsultacijam ar

jebkuru uznéméju, institliciju vai ekspertiem.

Pasiititaja (vards, uzvards)

AS «0laines iidens un silt
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Buvinzenieris Raimonds Ozolins, biivprakses sertifikats Nr.3-01686
SIA “JOE”, Atmodas iela 19, LV-3007, t. 24 555 005, jurgis@joe-global.com
(apsekotajs un ta rekviziti — fiziskas personas vards, uzvards, sertifikata Nr. vai juridiskas
personas nosaukums, registracijas Nr., bivkomersanta registracijas apliecibas Nr., juridiska
adrese, talruna numurs, elektroniska pasta adrese)

TEHNISKAS APSEKOSANAS ATZINUMS

Mazstavu dzivojamas apbives teritorijas (MDz), zemes vienibas kadastra nr. 8080 008
0402, ekas kadastra nr. 8080 008 0402 001, Pionieru iela 85, Jaunolaine, Olaines
novads, LV-2127

(Bives nosaukums, zemes vienibas kadastra numurs un adrese)

1.attéls

A/S “Olaines tdens un siltums”, 2018. gada 14.septembri, Ligums Nr. 18/82/2/-18

(pasititajs, llguma datums un numurs)

Veikt ekas tehnisko un vizualo apsekojumu saskana ar Latvijas buvnormativu LBN 405-15
“Buvju tehniska apseko$ana” un apsekosanas uzdevumu.

(apsekoSanas uzdevums, ta izsnieg$anas datums)

Atzinums izsniegts 2018. gada 24. Oktobri

(fiziskas personas vards un uzvards vai juridiskas personas nosaukums)
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1. Visparigas zinas par bivi

11, BOVES VEIDs [1122 - Triju vai vairaku dzivoklu majas;
Triju vai vairaku dzivoklu majas dzivojamo telpu grupa
1.2. APBUVES LAUKUMS, m? |508
1.3. BUVTILPUMS, m3 (5943
14. KOPEJA PLATIBA, m2 (1707.3
15. STAVU SKAITS |Virszemes - 3
Pazemes - 1
ZEMES VIENIBAS KADASTRA
1.6. APZIMEJUMS 8080 008 0402
ZEMESGABALA PLATIBA "
1.7. (m2 - pilsétas, ha — lauku teritorijas) 2623 m
1.8. BUVES IEPRIEKSEJAIS IPASNIEKS [Nav datu
1.9. BUVES PASREIZEJAIS TIPASNIEKS |Dzivok]u Tpa$nieku kopipasums
1.10. BUVPROJEKTA AUTORS |Nav datu
111 BU_\{PROJEKTA NOSAUKUMS, Nav datu
T AKCEPTESANAS GADS UN DATUMS
BUVES NODOSANA EKSPLUATACIJA
1.12. (gads un datums) Nav datu
BUVES KONSERVACIJAS GADS UN
1.13. DATUMS Nav datu
114 BOVES ATJAUNOéANA_, PARBUVES, Nav datu
T RESTAURACIJAS GADS
BUVES KADASTRALAS U;MERISANAS Arhiva lietas nr. 381
1.15. LIETAS: numurs, izsniegSanas gads un )
datums lzdrukas datums: 14.12.99
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2. Situacija

2.1. |zemesgaba|a izmanto$anas atbilstiba teritorijas planojumam

Teritorijas izmanto$ana un tas atbilstiba teritorijas planojumam, teritorijas izmanto$anas un apbaves
noteikumiem un normativo aktu prasibam

I. APBUVES TERITORIJAS
LI. DZIVOJAMAS APBUVES TERIT( ORITAS

Savrupmaju dzivojamas apbuves teritorifas
Lauku apbtives teritorijas
MeZaparka dzivojamas apbiives teritorijas

E Mazstavu dzivojanids apbives leritorijas

Daudzstivu dzivojamds apbiives teritorijas

Jauktas dzivojamas apbiives teritorijas

| g Darzkopibas sabiedribu teritorijas
2.attéls 3.attéls

Apsekota eka ar kadastra nr. 8080 008 0402 001, atrodas uz zemesgabala ar kadastra nr. 8080
008 0402, Pionieru iela 85, Jaunolaine, Olaines novads, LV-2127. Jaunolaines pilsétas teritorijas
planojuma konkrétajam zemesgabalam noteiktais izmantoSanas veids — Mazstavu dzivojamas
apbuves teritorijas (MDz). Teritorija tiek izmantota atbilstosi planojumam.

2.2. |buves izvietojums zemesgabala

Sarkana [inija, apbives Iinija, apgratindjumi, bives novietnes raksturojums

Aatels o 5.attéls

Biive atrodas, Pionieru iela 85, Jaunolaine, Olaines novads, LV-2127. Ekas visas fasades pusés
atrodas blakus esosas €kas un to teritorijas.

Zemesgabala apgratinajumi:

Kanalizacijas vads 0,044 km;
Kanalizacijas vads 0,005 km;
Kanalizacijas vads 0,020 km;
Gazes vads 0,050 km;
Gazes vads 0,011 km;
Udensvads 0,011 km;
Siltumtrase 0,105 km.

Noagakkwbh=
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2.3. |buves planojums

LidzSinéjais blves lietoSanas veids, biives planojuma atbilstiba baves lietoSanas veidam

Kadastralas uzmeérisanas lieta noraditais lietoSanas veids: 1122 - Triju vai vairaku dzivok]u
majas; Triju vai vairaku dzivoklu majas dzivojamo telpu grupa, atbilst péc MK. Noteikumiem Nr.
326 “Buvju klasifikacijas noteikumi”. Apsekotajai kai ir tris virszemes stavi un viens pazemes
stavs. Eka atbilst Il kapitalitates grupai, péc MK. Noteikumiem Nr. 907, 1. Pielikuma “Dzivojamo
maju iedalijums kapitalitates grupas atbilstosi lietotajiem materialiem, konstrukcijam un vidéjam
kalposanas ilgumam”

3. Teritorijas labiekartojums

Apsekosanas objekta vai apseko$anas priek3meta nosaukums. Iss konstatéto Ttalhn|§ka|s
bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla novértgjums atseviskiem baves no |e201ums
elementiem, konstrukciju veidiem, bives dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam (%)

3.1. |brauktuves, ietves, celini un saimniecibas laukumi 35
Segums, materials, apdare

— v‘ g‘, - 3 ‘r

6.attéls 7.attéls

8.attéls | 9.atté|s
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10.attéls 11.attals

12.attels ' T 13 .attels

14 attals | 15.attals

Apsekotajai €kai, piegulosais asfaltbetona segums atrodas visas ékas pusés. Pie ékas esosais
asfaltbetona segums ir ar nelielam bedrém un plaisam, kas nerada butiskus traucéjumus
parvietojoties ar autotransportu. Cela seguma tehniskais stavoklis vértéjams ka apmierinoss.
(skatit 6;7;8;9;10; 11; 12; 13; 14; 15. attélu)

3.2. |bérnu rotallaukumi, atpatas laukumi un sporta laukumi |

Segums, materials, aprikojums

Neietilpst apsekoSanas uzdevuma.

3.3. |apstédeumi un mazas arhitektdras formas |

Dekorativie stadijumi, zaliens, lapenes, idensbaseini, skulptlras
Neietilpst apsekosanas uzdevuma.
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34, |noiogojums un atbalsta sienas

Veids, materials (blvizstradajums), apdare
Neietilpst apsekoSanas uzdevuma.

4. Buves dajas

(letver tikai tas blves dalas, kas apsekotas atbilstosi apseko$anas uzdevumam)

Apsekosanas objekta vai apsekosanas priek3meta nosaukums. Iss konstatéto Tehniskais
bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla novertgjums atseviskiem baves nolietojums
elementiem, konstrukciju veidiem, blives dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam (%)

41. pamati un pamatne 50

Pamatu veids, to iedzilinajums, izmantotie blvizstradajumi, to stipriba, hidroizolacija, drenaza, baves
aizsargapmales, arsienu aizsardziba pret mitrumu.

6.attéls 7.attéls

8.attéls 9.attéls
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14 attals ' 15.attals
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18.attels 19 attls

20.attels " 21 attals
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24 attéls

Dzivok|u ékas pamatu konstrukcija sastav no kombinétiem materialiem. Parsvara, ekas nesoso
konstrukciju pamati ir veidoti no dzelzsbetona pamatu blokiem. (b = 400 mm). Apsekojot eku,
tika konstatéts, ka viena no ékas sturiem, pamatu konstrukcija veidota no monolitajiem
dzelzsbetona lentveida pamatiem, uz kuriem izveidota silikatkiege|u karta, savukart, uz kuriem
samuréti gazbetona bloki, kas veido virszemes dalu zem pasnesoSajiem arsienu paneliem.
(Skatit 6; 7; 8; 9; 10. attélu) Pamatu iebuives dzilumu nebija iespéjams noteikt. Apsekojot €ku, uz
pamatu konstrukcijam netika konstatétas plaisas, balstu izk|auSanas, virsnormativas izlieces,
kas nozimé, ka pamatu nestspéja pie pastavosajam slodzém ir pietieko$a. Pamatu un pamatnes
tehniskais stavoklis vértéjams ka apmierinoss. Apsekotaja €ka, cokola augstums ir atskirigs. Pa
visu €kas perimetru cokols apmests ar cementa javu. Vietam, cokola apmetums ir bojats un
atdalijies no ékas arsienam ievérojama apjoma. Ekas zieme|u pusé, cokols pamata ir veidots no
dzelzsbetona pamatu blokiem, tacu vietam redzami atsegti un nodrupusi gazbetona bloki. (Skatit
15; 16; 17; 18; 19. attélu) Ekas rietumu dala, cokols pamata ir veidots no dzelzsbetona pamatu
blokiem, cokols apmests ar cementa javu. Vietam, cokola apmetums ir bojats un atdalijies no
ékas ievérojama apjoma. Ekas dienvidu dala, cokols pamata ir veidots no dzelzsbetona pamatu
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blokiem, cokols apmests ar cementa javu. Vietam, cokola apmetums ir bojats un atdalijies no
ekas ievérojama apjoma, ka ari, uz ta ir izveidojies biologiskais apaugums. (Skatit 12; 13; 14.
attélu) Ekas austrumu dala, cokols pamata ir veidots no silikata kiegeliem, cokols apmests ar
cementa javu. Vietam, cokola apmetums ir bojats un atdalijies no €kas ievérojama apjoma.
Cokola dajas kopéjais tehniskais stavoklis ir vértéjams ka neapmierinoss. (Skatit 24. attélu)
Apsekojot eku tika konstatéts, ka pamatu dala ir izbiivéta horizontala hidroizolacija, (Skatit 11.
attélu) tau uz sienu virsmam tika konstatéta mitruma ietekmes sekas, ka ari paliekoSas salu
izgulsnéjumu pédas mitruma ietekmeé, kas liecina ka ékas horizontala hidroizolacija ir bojata.
Hidroizolacijas tehniskais stavoklis vertéjams ka neapmierinoSs. Apsekojot éku nebija
iespéjams noteikt vai ir izblivéta drenazas sistémas.

Apsekotajai ékai, pa perimetru ir daléji izbiivéta betona aizsargapmale. Ekas visas puseés,
aizsargapmale apaugusi ar biologisko apaugumu, ka ari, vietam ta ir saplaisajusi un atdalijusies
no ékas cokola dalas. (Skatit 18; 20; 21; 22; 23; 24; 25. attélu) Ekas aizsargapmales tehniskais
stavoklis vertejams ka neapmierinoss.

4.2. |nesoéés sienas, ailu sijas un parsedzes | 45

Pagraba un virszemes neso3o sienu konstrukcija un materials (bavizstradajums). Konstruktivas shémas.
Galveno konstruktivo elementu biezums un Skérsgriezums. Mara vajinajumi. Plaisu atvérumu mérijumu un
plaisu attistibas novérojumu dati. Atdalo$a un tvaika izolacija. Koksnes biologiskie bojajumi. Sienu
bavmaterialu stipriba, konstrukciju elementu parbaudes un mira stipribas aplésu rezultati.
Kontrolzondésanas rezultati. Ailu siju un parsedzu raksturojums, to balstvietas, citi raksturojoSie radrtaji

26.attéls 27 .attéls

89



JOE | e

28 attels ) 29 attels

30.attéls 31.attéls

90



JOE | o

Pen
2.attéls

34.attéls
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36.attéls 37.attéls

Ekas pagraba dalas sienas veidotas no salickama dzelzsbetona pamatu blokiem. To tehniskais
stavoklis ir apmierinoss. (Skatit 6; 7; 8; 9. attelu) Dzivojamas majas virszemes stavu nesos$as
galasienas sienas biivétas no dobtajiem keramiskajiem kiegeliem, sienu biezums — 380 mm. To
tehniskais stavoklis ir apmierinoss. (Skatit 26; 33. attélu) lekSéjas nesosas Skérssienas veidotas
no dobtajiem keramiskajiem kiegeliem, apsekojot eku, tika konstatétas nevienmérigas pamatu
séSanas, ka rezultata ir izraisita talaka ékas nevienmériga séSanas un mira sienu plaisasana,
kas batiski ietekmé nesosa elementa stipribu. lek$éjo neso$o sienu biezums - 380 mm. Kiege|u
mira nesoSo Skérssienu tehniskais stavoklis ir vértéjams ka daléji apmierinoss.

(Skatit 27; 28; 29; 30; 34; 35; 36; 37. attélu) Fasazu arsienas biivétas no keramzitbetona
saliekamajiem paneliem ~ 300 mm biezuma (Péc energosertifikata). To tehniskais stavoklis ir
apmierinoss. (Skatit 27; 28; 29. attelu) Keramzitbetona pane|u atbalsta zona uz arsienam fasades
dala pa visu ékas augstumu ir dobta keramiska kiegelu mira pilastri, kas vietam ir cietusi no
spécigas mitruma un sala ietekmes, ka rezultata kiege|u fragmenti ir atdalijusies no miira, to
tehniskais stavoklis vértéjams ka daléji apmierinoss. (Skatit 31; 32. attélu) Logu ailu parsedzes
funkcijas pilda aréjo nenesoso sienu keramzitbetona pane|u apakséja dala. Tika konstatétas
nenozimigas plaisas, kas radusas nevienmérigas pamatu séSanas rezultata un ir izraisita talaka
ékas nevienmériga sé$anas un nenozimiga sienu plaisasana, balstu izklausanas, virsnormativas
izlieces vai citi defekti netika konstatéti. Logu ailu parsedzu tehniskais stavoklis ir vertéjams ka
apmierinoss (Skatit 28. attélu) NenesoSo starpsienu parsedzu atsegSana netika veikta. Vietas,
kur atrodas parsedzes netika konstatétas plaisas, izlieces vai citi defekti, visu parsedzu
tehniskais stavoklis vértéjams, ka apmierinoss.

4.3. |karkasa elementi: kolonnas, rigeli un sijas 40
Kolonnu, stabu, rigelu un siju konstrukcija un materials
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38.attéls 39.attéls

40.attéls 41 attéls

42 attéls 43.attéls

Ekas dala, vieta, kur izblivétas lodzijas, keramzitbetona salieckamas panelu sienas balstas uz
dzelzsbetona sijam. lzméri ~ h-300 mm, b-250mm (skatit 38. attélu). Veicot tehnisko apsekosanu,
dzelzsbetona sijam netika konstatétas plaisas, virsnormativas izlieces vai citi defekti, tehniskais
stavoklis apmierinoss (skatit 38; 39; 40; 41; 42; 43. attélu).

4.4, |paénesoéés sienas |40

PaSnesosSo sienu konstrukcija un materials
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- / w:'-;'i M :V = ,"( ~ i K
44 attéls 45 attéls

Tehniskais stavoklis vertéjams ka apmierinoss.

Virszemes stavu, arsienu pasnesosas sienas veidotas no keramzitbetona garenpaneliem, 300
mm biezuma (péc energosertifikata), kas ar metala ieliekamo detalu palidzibu piejugti pie
neso$ajam kiege|u mira $kérssienam. Apsekosanas gaita tika konstatéts, ka keramzitbetona
panelu pasSnesosajas sienas ir izveidojusas nenozimigas plaisas, kas radusas nevienmérigas
pamatu séSanas rezultata tadejadi izraisot talaku ékas nevienmérigu séSanos un nenozimigu
plaisasanu. Izlieces vai citi defekti netika konstatéti, keramzitbetona garenpane|u arsienu
pasnesoso sienu tehniskais stavoklis vértéjams ka apmierinoss. (Skatit 27; 28; 29; 44; 45. attélu)
Virszemes stavu, paSnesosas starpsienas veidotas no silikata un dobtajiem keramiskajiem
kiegeliem ~120 mm biezas. Apsekojot €ku, netika konstatéta So pasnesos$o sienu plaisasana.

4.5, |§uvju hermetizacija, hidroizolacija un siltumizolacija 65
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46.attéls
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ARSIENU SILTINAJUMA CAURLAIDIBAS KOEFICIENTS DAUDZDZIVOKLU EKAI

Slana nosaukums

Slana matenals

Slana materala biezums, m

Slana materiala situmvadibas
koeficients A, W/m'k

Siltumpretestiba, m? kW

Mira galasienas Keramiskais kiegelis 0,380 0.64 0,59
lek8€ja apdare Apmetums 0,010 08 0,01
R. 0.76
U 1,31
47 .attéls

ARSIENU SILTINAJUMA CAURLAIDIBAS KOEFICIENTS DAUDZDZIVOKLU EKAI

Slana nosaukums

Slana materals

Slana materala biezums, m

Slana materiala siltumvadibas
koeficients A, Wim'k

Siltumpretestiba, m?-k/W

Arsienas paneli Keramzitbetons 0,300 0.57 0,53
lek8&ja apdare Apmetums 0,010 08 0,01
R. 0,70
U 1,43
48.attéls

JUMTA SILTINAJUMA CAURLAIDIBAS KOEFICIENTS DAUDZDZIVOKLU EKAI

Slana nosaukums

Slana materials

Slana materiala biezums, m

Slana materiala siltumvadibas
koeficients A, W/m*k

Siltumpretestiba, m? k/\W

Ekas jumta siltumizolacijas slani nebija iesp&jams nomérit, bet péc energosertifikata uzraditas
informacijas to veido ~150mm keramzita slanis. Ekas arsienas nav siltinatas. Apsekojot éku tika
konstatéts, ka pamatu dala ir izbiivéta horizontala hidroizolacija, (Skatit 11. attélu) tacu uz sienu
virsmam tika konstatéta mitruma ietekmes sekas, ka ari paliekoSas salu izgulsnéjumu pédas
mitruma ietekmé, kas liecina ka €kas horizontala hidroizolacija ir bojata. Hidroizolacijas
tehniskais stavoklis vértéjams ka neapmierinoss. Apsekojot eku, tika konstatétas, ka starp
keramzitbetona lielpane|u Suvém ir novérota nenozimiga plaisasana, kas radusas nevienmérigas
pamatu séSanas rezultata tadejadi izraisot talaku, nenozimigu plaisasanu. Apsekojamajai ékai,
kiege|u Suvju un keramzitbetona lielpane|u hermetizacija vértéjama ka daléji apmierinosa.

e Péc konstrukcijas siltumtehniska aprékina, kiege|u galasienas ar biezumu - (380 mm)
koeficients ir 1,31. Péc LBN 002-15 un LBN 003-15 noteikta vértiba, kura dota
dzivojamajam ékam ir 0,23. Ta ka iegutais koeficients ir 1,65, tas neatbilst izvirzitajam

siltumtehnikas prasibam. (Skatit 47. attéelu)

o Péc konstrukcijas siltumtehniska aprékina, keramzitbetona lielpane|u sienas ar biezumu
- (300 mm) koeficients ir 1,43. Péc LBN 002-15 un LBN 003-15 noteikta vértiba, kura dota
dzivojamajam ékam ir 0,23. Ta ka iegutais koeficients ir 1,43, tas neatbilst izvirzitajam

siltumtehnikas prasibam. (Skatit 48. attelu)

o Péc konstrukcijas siltumtehniska aprékina, dzelzsbetona pane|u jumta konstrukcija ar
biezumu - (220 mm) koeficients ir 0,50. Péc LBN 002-15 un LBN 003-15 noteikta vértiba,
kura dota dzivojamajam €kam ir 0,20. Ta ka iegutais koeficients ir 0,50, tas neatbilst

Jumta segums Ruberoids 0,015 023 0,07
Siltumizolacija Keramzits 0,15 0,09 1.67
Dzelzsbetona panelis Dzelzsbetons 0,220 2,04 0,11
Dekorativa apdare Kalu smiltis 0,015 0.9 0,02
R, 20
U, 0,50
49 attéls

izvirzitajam siltumtehnikas prasibam. (Skatit 49. attélu)

95



JOE | o

Ekas norobezojo$as konstrukcijas neatbilst LBN 002-15 “Eku norobezojo$o konstrukciju
siltumtehnika” izvirzitajam prasibam.

4.6. pagraba, starpstavu, béninu parsegumi 45

Pagraba, starpstavu un béninu parsegumu apléses shémas, konstrukcija un materidls. NesoSo elementu
biezums vai Skérsgriezums. Konstatétas deformacijas, bojajumi un to iespé&jamie céloni. Plaisu atvérumu
mérfjumu dati. Pagaidu pastiprinajumi, atslogojo3as konstrukcijas. Betona stipriba. Metala konstrukciju un
stiegrojuma korozija. Koka édes (majas piepes) un koksngrauzu bojajumi. Kontrolzondé$anas un atsegSanas
rezultati. Nestspéjas parbaudes aplésu rezultati. Skanas izolacija

51.attéls

52.attéls 53.attéls
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54 .attéls

Daudzdzivok]u ékas parseguma konstrukcijas veidotas no dzelzshetona parseguma paneliem (d
=220 mm). Apsekojot éku, tika konstatéts, ka ir novérojami saju izgulsnéjumi, kas neietekmé
nesos$a elementa stipribu. Visticamak, Sie bojajumi ir radusies tdens noplides rezultata.
Apsekotas eékas pagraba dala tika konstatéta dzelzsbetona parseguma panela izliece. Péc
veiktajiem mérijumiem panela izliece ta zemakaja punkta neparsniedz ~40 mm, kas nozimé, ka
tiek/netiek parsniegta virsnormativa izliece. Plaisas, vai cita veida defekti nav konstatéti.
Dzelzsbhetona parsegumu tehniskais stavoklis vertéjams ka apmierinoss. (Skatit 50; 51; 52; 53;
54. attélu)

47. |vaes telpiskas noturibas elementi |45

Biives telpisko noturibu nodrosina pamatu, parsegumu, neso$o siju, neso$o sienu un jumta
elementu saistiba. Tehniskaja un vizualaja apsekosana ir konstatéti da|éji nozimigi bojajumi
buves telpiskas noturibas elementiem. Telpiskas noturibas elementi ir da|€ji apmierinosa
tehniska stavokl.

jumta elementi: nesosa konstrukcija, jumta klajs, jumta segums, lietustidens

48. novadsistéma

60

Jumta konstrukcijas, ieseguma un ddens noteku sistémas veids, konstrukcija un materials. Savietota jumta
konstrukcija un materidls. Konstatétie defekti un to iespé&jamie céloni. Gaisa apmaina, temperatiras un gaisa
mitruma rezims béninos. Tehniska stavokla novértgjums kopuma pa atseviskiem konstrukciju veidiem
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55 attéls N 56.attels

57 attels | © sgatiels

59 attels R 60.attels
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61 attels o 62.attels

65.attéls 66.attéls
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67 attols 68.attels

69.attéls 70.attéls
Daudzdzivoklu ékas parseguma konstrukcijas veidotas no dzelzsbetona parseguma paneliem
(d =220 mm). Apsekojot €ku, tika konstatéts, ka ir novérojami salu izgulsnéjumi, kas butiski
neietekmé nesosa elementa stipribu. Visticamak, Sie bojajumi ir radusies tidens noplides
rezultata. Apsekotas ekas pagraba daja tika konstatéta dzelzsbetona parseguma paneja izliece.
Péc veiktajiem mérijumiem panela izliece ta zemakaja punkta neparsniedz ~40 mm, kas nozimé,
ka tiek/netiek parsniegta virsnormativa izliece. Plaisas, vai cita veida defekti nav konstatéti.
Dzelzsbhetona parsegumu tehniskais stavoklis vertejams ka apmierinoss. (Skatit 50; 51; 52; 53;
54, attélu) Ekai jumta segums veidots no bitumena rullveida kartam. Apsekojot éku, tika
konstatéts, ka esoSais jumta segums vietam ir bojats un griestos redzami bojajumi, ko radijusi
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udens tecésana. Apsekojot éku tika novérots ka jumta izlidzinosaja karta ir izveidojusies seguma
pacélumi, lidz ar ko lietus tdens netiek tieSi novadits no jumta. Eso$a jumta seguma tehniskais
stavoklis vértejams ka neapmierinoSs. (Skatit 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63. attélu)
Apsekotajai €kai ir izblivéta aréja lietus Gidens novadiSanas sistéma. Lietusiidens novadiSanas
sistémas elementi, laika gaita ir korodéjusi, ka ari tie ir morali un fiziski novecojusi. Lietus Gdens
tiek novadits uz ékai piegulosas betona aizsargapmales, kur tas talak tiek infiltréts grunti.
Apsekojot eku tika konstatéts pasrocigi izveidots noteksistémas elements ar kura palidzibu
lietustidens tiek novadits talak no ékas pamatiem. Lietus noteksistémas kopéjais tehniskais
stavoklis vértéjams ka neapmierinoss. (Skatit 64; 65; 66; 67; 68; 69. attélu) Ekas parapeti ir
aprikoti ar skarda aizsargelementiem, Sie elementi ir cietusi laikapstak|u ietekmé, ka rezultata ir
novérojama korozija. Aizsargelementu tehniskais stavoklis vértéjams ka daléji apmierinoss.
(Skatit 70. attelu)

4.9. |ba|koni, lodzZijas, lieveni, jumtini |65
Balkonu, lodZiju, erkeru, jumtinu un dzegu konstrukcija un materials

71 attels

73 attéls 74 attéls
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77 attéls ' 78.attéls
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79.attels 80 attels

Apsekotajai €kai ir izbuvétas tris jumtinu konstrukcijas, kas atrodas ekas zieme|u fasades dala
(skatit 71; 72. attélu). Jumtina nesosa konstrukcija veidota no dzelzsbetona pamatu blokiem uz
kuriem murétas dobto keramisko kiegeJu mira sienas, kas ir cietusas no mitruma un
laikapstak|u ietekmes, ka rezultata, keramiskie, dobtie kiegeli ir saplaisajusi un no tiem
atdalijusies kiege|u fragmenti. Sie bojajumi bitiski neietekmé neso$a elementa stipribu. Uz §im
nesosajam sienam ir balstits monolita betona parsegums, kurs papildus ir enkurots nesosajas
Skerssienas. Jumtina segums veidots no bitumena rullveida seguma, kas apSutas pa perimetru
ar skarda nosegelementiem. Divas no jumtinu konstrukcijam patvaligi aprikotas ar metala
caurulém, kas pilda savu funkciju ka lietusiidens notekcaurules. Sis risinajums ir neefektivs, ka
ari lietustudens tiek novadits uz ékas pamatiem. Jumtina tehniskais stavoklis vértéjams ka dalgji
apmierino$s. (skatit 73; 74; 75; 76; 77; 78. attélu). Ekas dienvidu fasade ir aprikota ar lodzijam.
Lodziju margas veidotas no metala elementiem, kas laikapstaklu ietekme ir korodéjusi. Lodziju
margu aizpildijums ir veidots no azbestcementa loksném. Azbeztcementa lokSnu pildijums
neatbilst MK. noteikumiem Nr. 301, 12. punktam par azbestcementa aizliegtu izmantosanu.
Lodziju margas un to aizpildijums ir tehniski neapmierinosa stavokli. (skatit 79; 80. attélu). Daja
no apsekotas €kas Lodzijas ir aizstiklotas ar koka un PVC materiala ramju stiklojumu.

4.10. kapnes un pandusi |40

Kapnu veids, konstrukcija un materials; kapnu laukumi (podesti), margas. Kapnu telpas sienu stavoklis kapnu
elementu iebdves vietas. Lieveni un pandusi. Avarijas, pagraba, ugunsdzéséju kapnes un paligkapnes
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81.attels 82.attéls

Uz pagrabstavu ir izvietotas viena laida dzelzsbetona kapnes. To tehniskais stavoklis -
apmierinoSs. Starpstavu kapnes ir veidotas no dzelzshetona, divu laidu dzelzshetona
konstrukcijas. Pakapieni mazliet nodilusi, Kapnpu konstrukcija ir aprikota ar metala margam bez
rokturiem. Visu kapnu telpu konstrukcija ir identiska. So kapnu tehniskais stavoklis vértéjams ka
apmierino$s. (skatit 81; 82. attélu). Ekas kapnu dzelzsbetona pakapieni atbilst LBN 201-15 “Biivju
ugunsdrosiba” 2.34. punktam, kas nosaka, ka bivizstradajumu ugunsreakcijas klase nav mazaka
par A2-s1, d0.

411, |starpsienas 35

Starpsienu veidi un konstrukcijas, skanas izolacija

83.attéls

Starpsienu konstrukcija éka veidota no ~ 120mm, 250mm un ari 380mm bieza kiege|u mira.
Lielaka dala kiegelu miira sienas apmestas ar cementa kalku apmetumu, apmetums krasots, vai
apliméts ar tapetém. Starpsienu tehniskais stavoklis apmierinoss. (skatit 83. attélu)
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412.  |Gridas 35

84 .attéls 85.attéls

Apsekotas ekas gridas konstrukcijas veidotas no dzelzsbetona paneliem ( b =220 mm). Gridas
seguma apdari ir izveidojis katrs majas iedzivotajs pats. Kapnu telpas, gridas segumam izvéléets
flizu apdare, kas vietam ir saplaisajusi. Gridas segumu tehniskais stavoklis apmierinoss.
Vizualas deformacijas, plaisas, izlieces vai cita veida defekti starpstavu parseguma nav
konstatéti. Parseguma tehniskais stavoklis apmierinoss. (skatit 84; 85. attélu).

4.13. ailu aizpildijumi: varti, ardurvis, iekSdurvis, logi, likas |45

Logu un balkona durvju, skatlogu (vitrinu), slégu, ardurvju, iek§durvju un vartu materials, veidi un
konstrukcijas, jumtini un markizes

86.attéls 87 .attéls
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88.attals | T g9attels

90.attels T 91 attels
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o7 attels o 98 attels

Apsekotajai ekai, lielakaja dala dzivojamajas telpas, ka ari kapnu telpu logu ailas ir iestradatas
PVC tipa logu konstrukcijas. PVC tipa logu U vértiba = 1,40 dzivojamajam telpam, U = 1,50, (Péc
energosertifikata) kapnu telpam. Sis vértibas atbilst LBN 002-01 ,,Eku norobezojoso
konstrukciju siltumtehnika” izvirzitajam prasibam. PVC tipa logu tehniskais stavoklis vértéjams
ka apmierinoSs. (skatit 89.attélu). Apsekotajai €kai, dzivojamajas telpas, ka ari kapnu telpu logu
ailas ir iestradatas koka konstrukcijas tipa logi ar dubulto stiklojumu. So logu U vértiba = 1,90
(Péc energosertifikata). Sis vértibas neatbilst LBN 002-01 ,,Eku norobezojo$o konstrukciju
siltumtehnika” izvirzitajam prasibam. Koka logu tehniskais stavoklis vértéjams ka
neapmierino$s. (skatit 86; 87; 88. attelu). Viena no ekas galvenajam ieejam ir iebuvetas terauda
divviru ardurvis. Térauda durvju U vértiba = 1,8 (Péc energosertifikata). Sis vértibas atbilst LBN
002-01 ,,Eku norobezojo$o konstrukciju siltumtehnika” izvirzitajam prasibam. Térauda durvju
tehniskais stavoklis vértéjams ka apmierinoss. (skatit 91; 93. attelu).

Ekas kapnu telpas dala ir izbiivétas jaunas, vienas divviru un vienas vienviru koka konstrukcijas
durvis. So durvju U vértiba = 2,00. (P&c energosertifikata) Sis vértibas atbilst LBN 002-01 ,Eku
norobezojoso konstrukciju siltumtehnika” izvirzitajam prasibam. Koka durvju tehniskais
stavoklis vértéjams ka apmierinoss. (skatit 92. attélu). Ekas kapnu telpas dala ir izbiivétas vienas
vienviru koka konstrukcijas durvis, kuras ir morali un fiziski novecojusas un ir neblivas. Koka
durvju tehniskais stavoklis ir neapmierinoss (Skatit 90. attélu) Daudzstavu dzivojamas ékas
pagrabstava ir izbiivéta logu ailas, kas da|gji ir aizmirétas ar keramiskajiem un silikatkiegeli vai
aizklatas ar OSB loksni. (skatit 94; 95. attélu). Pamatu konstrukcija ir iestradata metala
ventilacijas reste kas nodrosina pagrabstava gaisa apmainas procesu. Laikapstak|u ietekmé,
metala reste ir ievérojami korodéjusi. Tas tehniskais stavoklis nepamierinoss (Skatit 96. attélu)
Béninu starpstava konstrukcija ir izblivéta koka ltika, kas nodrosina piek|usanu uz béninu stavu.
Beéninu luka veidota no OSB konstrukcijas, kas ir morali un fiziski novecojusi un ir nebliva, ka
rezultata uz sienam ir redzami notecéjumi. Tas tehniskais stavoklis ir neapmierinoss. (skatit 97;
98. attélu)

414, |apkures krasnis, virtuves pavardi, ddmeni |

Krasdnu, kaminu, virtuves pavardu un dimenu veidi, konstrukcija, materials un apdare. Atbilstiba
ugunsdroSibas prasibam
Neietilpst apsekosanas uzdevuma.

415, |konstrukoiju un materialu ugunsizturiba | 40

Betona, metala, koka, plastmasas, auduma uguns aizsarglidzekli, $o lidzeklu atbilstiba standartiem,
ugunsaizsardzibas veidu atbilstiba normativo aktu prasibam. Konstrukciju un materialu tehniska stavokla
novértéjums ugunsizturibas un dimaizsardzibas aspekta.

Atbilstosi LBN 201-15 “Biivju ugunsdro$iba” éka klasificéjama ka | izmanto$anas veida. Ekas
kopéja platiba ir 1707.3 m2. | izmantoSanas veida €ka ar eso$o laukumu atbilst U2b uguns
noturibas pakapei.
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e Nesosajam sienam un kapnu telpu sienam jaatbilst REI 30. Ekas neso$as sienas un
kapnu telpu sienas izbiivétas no dobtajiem keramiskajiem kiegeliem 380 mm - biezuma,
kas nodrosina reglamentéto sienu ugunsizturibu.

e Ekas parsegumiem, tai skaita erkeros jaatbilst REI 30. Ekas parsegumu konstrukcijas
izblivétas no dzelzsbetona paneliem 220 mm biezuma, tadéjadi nodrosinot reglamentéto
ugunsizturibu.

e Jumta nesosajam konstrukcijam jaatbilst R 15. Ekas jumta konstrukcijas izbiivétas no
dzelzsbetona panejiem 220 mm biezuma, tadéjadi nodrosinot reglamentéto
ugunsizturibu.

e Durvim, logiem, vartiem, likam un varstiem, ka ari ugunsdro$ajam sienam un
ugunsdro$ajiem nodalijumiem, norobezojo$ajam konstrukcijam jaatbilst El 30. Ekas
durvis un logi ir veidoti no PVC un koka konstrukcijas, kas nozimé ka Sie elementi
nenodrosina reglamentéto ugunsizturibu.

e Kapnu laukumiem, sijam, laidiem un pakapieniem evakuacijas cela jaatbilst R 30. Ekas
kapnu konstrukcija veidota no dzelzsbetona, kas nozime, ka Sie elementi nodrosina
reglamentéto ugunsizturibu.

Ekas neso$as konstrukcijas atbilst augstam ugunsdrosibas prasibam.
Durvis, logi un varti neatbilst reglamentetajam ugunsdrosibas prasibam.

4.16. ventilacijas Sahtas un kanali 55

- - wﬂff A
102.attéls

101.attels
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103.attels T 104 attels

105.attéls

107.atels T 108.attels

Telpas aprikotas ar dabigo gaisa un kanalizacijas ventilaciju. To veido ventilacijas kanalu Sahtas
un ventilacijas izvadkanali uz jumta. Kanalizacijas ventilacijas izvadi ir cietusi no spécigas
korozijas, to tehniskais stavoklis vértéjams ka neapmierino$s. Ventilacijas izvadkanali uz jumta
ir cietusi sala ietekmé un uz tiem ir izveidojies biologiskais apaugums, ka rezultata no ventilaciju
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izvadkanaliem ir atdalijusies kiegelu fragmenti. Caur Siem kanaliem, majas iedzivotaji ir patvaligi
izvilkusi televizijas kabelus. Ventilacijas kanalu un izvadkanalu tehniskais stavoklis vértéjam ka
neapmierinoSs. (skatit 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108.attélu).

4.17.  |iftu ahtas [

Neietilpst apsekoSanas uzdevuma.

4.18. |iekééjé apdare un arhitektdras detalas |
Neietilpst apsekoSanas uzdevuma.
4.19. |éréjé apdare un arhitektdras detalas |40

Fasazu virsmu apdare. Fasades detalas, to materials

Dzivojamas majas aréjo apdari veido gala sienas izSuvots dobto keramisko kiege|u miris, bet
garenfasadeés - krasoti vieglbetona paneli. To tehniskais stavoklis ir apmierinoss.

Apsekotaja €ka, cokola augstums ir atskirigs. Pa visu €kas perimetru cokols apmests ar cementa
javu. Vietam, cokola apmetums ir bojats un atdalijies no ékas arsienam ievérojama apjoma. Ekas
ziemeJu puseé, cokols pamata ir veidots no dzelzsbetona pamatu blokiem, tacu vietam redzami
atsegti un nodrupusi gazbetona bloki. (Skatit 15; 16; 17; 18; 19. attélu) Ekas rietumu dala, cokols
pamata ir veidots no dzelzshetona pamatu blokiem, cokols apmests ar cementa javu. Vietam,
cokola apmetums ir bojats un atdalijies no ékas ievérojama apjoma. Ekas dienvidu dala, cokols
pamata ir veidots no dzelzshetona pamatu blokiem, cokols apmests ar cementa javu. Vietam,
cokola apmetums ir bojats un atdalijies no ekas ievérojama apjoma, ka ari, uz ta ir izveidojies
biologiskais apaugums. (Skatit 12; 13; 14. attélu) Ekas austrumu dala, cokols pamata ir veidots
no silikata kiegeliem, cokols apmests ar cementa javu. Vietam, cokola apmetums ir bojats un
atdalijies no ekas ievérojama apjoma. Cokola dalas kopéjais tehniskais stavoklis ir vertéjams ka
neapmierinoSs. (Skatit 24. attélu)

4.20 ‘citas baves dalas ‘
Neietilpst apsekoSanas uzdevuma.

5.lekséjie inzeniertikli un iekartas

Apsekosanas objekta vai apsekoanas priekdmeta nosaukums. Iss konstatéto Tehniskais
bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavok|a novértgjums atseviskiem baves nolietojums
elementiem, konstrukciju veidiem un baves dalam. Atbilstiba normativo aktu (%)
prasibam.
51. auksta Gdens un kanalizacijas caurulvadi, ventili, krani, sanitartehniska | 45
iekarta, idens patérina skaititaji

lek$€ja auksta tdensvada ievadi, idens méritajs, tikla shéma, caurulvadi un ietaises; spiediens tikla un citi
raditaji. Hidrauliska parbaude un atbilstiba normativo aktu prasibam. Notekldenu novadiSanas veids un

attiriSanas iespéjas
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109.attéls

111.attéls 112.attéls

Apsekota éka pieslégta pilsétas UK tikliem. Hidrauliska parbaude netika veikta - to
nepiecieSams veikt, ja ir atbilsto$s pasititaja uzdevums. Eka ir uzstaditi idens skaititaji. Eka,
ienako$as auksta iidensvada caurules ir no PVC materiala. Udensvadu tehniskais stavoklis
vértéjams ka apmierinoss. Apsekotaja €ka, kanalizacijas stavvadi ir veidoti no ¢uguna un tie ir
korodéjusi. Neliela dala ¢uguna kanalizacijas ir nomainita uz jaunam PVC materiala
kanalizacijas cauruvadiem. Kanalizacijas tehniskais stavoklis ir neapmierinoss. Eka uzstaditas

santehnikas iekartas - maisitaji, izlietnes, klozetpodi ir apmierinosa stavokli. (Skatit 109; 110;
111; 112. attélu)

5.2.

karsta tdens cauru|vadi, to izolacija, ventili, krani, idens maisitaji, 45
Zavetaji, ar cieto kurinamo apkurinamie Gdens sildTtaji, Gdens patérina
un siltumenergijas patérina skaittaji un citi elementi

lekSéja karsta tdens densvada sistéma, tikla shema, caurulvadi un stkni. Siltuma patérins karsta tdens
sagatavo$anai. Udens silditaja novietojums
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113.attéls 114 .attéls

115.attéls 116.attéls

Eka ir izblvéta karsta idensvada sistéma, kas sastav no plastmasas caurulém, kuras
savienotas kopa ar metala caurulem. Caurules nav pilnigi izolétas ar siltumizolacijas materialu.
Ekai vietam ir nomainiti silta idens caurulvadi. Lielaka dala nenomainito caurulvadu ir fiziski
un morali novecojusi. Silta Gidens sistémas elementi ir neapmierino$a tehniska stavokli. Eka
uzstaditas santehnikas iekartas (maisitaji, izlietnes, klozetpodi). - Visi apsekotie elementi ir
apmierinosa stavokli. (Skatit 4113; 114; 115; 116. attélu)

5.3. ugunsdzésibas densvads, automatiskas ugunsdzésibas sistémas un
dimaizsardzibas risinajumi

Neietilpst apsekoSanas uzdevuma.

5.4. apkures sistéma, tas caurulvadi, stavvadi, ventili, caurulvadu izolacija,
apkures katli, siltummaini, méraparati un citi elementi

Siltummezgla iekarta. Apkures sistémas veids, caurulvadi, izpleSanas tvertne. Sistémas kalpoSanas
ilgums, galvenie defekti, atbilstiba normativo aktu prasibam. Bives siltuma zudumi. Vietéjas katlumajas
iekarta, aptuvena maksimala jauda
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118.atiels 119 attels

Siltumu nodrosina pieslégums no ciemata katla majas. Eka atrodas siltummezgls, kas
nodrosina ékai silto Gdeni un siltumu. Apkures sistéma veidota no vien caurulu sistémas, kas
pieslégta siltummezglam. Apkures tehniskais stavoklis neapmierinoss. (Skatit 117; 118; 119.
attelu)

55. centralapkures radiatori , kaloriferi, konvektori un to pievadi, siltuma 55
regulatori

Centralapkures sildkermeni, kalpo$anas ilgums

120.attéls 121.attéls
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122.attels

Apsekotaja eka ir izvietoti terauda un uguna radiatori. Radiatori nav aprikoti termostatiskajiem
ventiliem ar termostatiskajam galvam. Centralapkures sildkermeni ir morali un fiziski
novecojusi, to tehniskais stavoklis vertéjams ka neapmierino$s. (Skatit 120; 121; 122. attélu)

56. | ventilacijas un gaisa kondiciong$anas iekarta | -

Ventilacijas un gaisa kondicionéSanas sistéma, iekartas un citi elementi
Neietilpst apsekosanas uzdevuma.

57. | atkritumu vadi un kameras | —-

Sauso atkritumu vadu skaits eka, materials; savakSanas kameras, atkritumu likas, védinasana un citi
elementi
Neietilpst apsekoSanas uzdevuma.

5.8. gazes vadi un iekartas, gazes tdenssilditaji, gazes apkures katli, gazes
patérina skaititaji

Gazesvada ievads, caurulvadi, uzstadita gazes aparatira
Neietilpst apsekoSanas uzdevuma.

5.9. | elektroapgades sistéma un elektrotehniskas ietaises

Elektroapgades avots, tikla spriegums, ievada un sadalo3as elektroietaises, baro$anas pievadi liftam,
siltummezglam, dezdrapgaismojumam, pretddmu aizsardzibai, citam iekartam un ietaisém. Spéka
patérétdji, to jauda. Kabelu un vadu izolacijas pretestibas merfjumu rezultati, avarijas un evakuacijas
apgaismojums un ta rezerves elektroapgades veids, iezeméjums un zibensaizsardzibas ietaises.
Pretestibas mérijumu rezultati.

Siltummezgla nodroSinajums ar rezerves elektroapgadi.

Neietilpst apsekoSanas uzdevuma.

510. [ apsardzes, signalizacijas, sazinas un citas iekartas

lekartas veids, nodro$inajums ar rezerves elektroapgadi
Neietilpst apsekoSanas uzdevuma.

511. | vajstravas tikli un ietaises

Vajstravas ietaidu uzskaittjum, centralizétas pazinoanas sistémas, to veidi, nodrosinajums ar rezerves
elektroapgadi
Neietilpst apsekosanas uzdevuma.

512. | liftaiekarta [

Liftu skaits un izmantoSanas veids, celtspéja, atraSanas vieta; kabine, Sahtas priek$likums. Montazas
gads, raksturojumi, elektroinstalacijas tehniskais stavoklis

Neietilpst apsekoSanas uzdevuma.

513. | citas ietaises un iekartas
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6. Aréjie inzeniertikli

Apsekosanas objekta vai apsekoanas priek$meta nosaukums. Iss konstatéto Tehniskais
bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla novéertgjums atseviskiem baves nolietojums
elementiem, konstrukciju veidiem un baves dalam. Atbilstiba normativo aktu (%)
prasibam.

6.1. | udensapgade

Udensapgades avots, Gdens kvalitate, aréjas ugunsdzésibas tdensapgades veids, tikla shéma, caurulvadi.
Hidranti
Neietilpst apsekoSanas uzdevuma.

6.2. | kanalizacija [

Argjas kanalizacijas sistéma. Pagalma kanalizacijas tikls, pievienojuma vieta vai izvade, vietéjas
kanalizacijas attiriSanas ietaises. Lietus tdens kanalizacija un lietus ddens noteku sistémas izvadi,
caurulvadi, vietgjas ietaises. Uzstaditas sanitartehniskas ierices

Neietilpst apsekoSanas uzdevuma.

6.3. | drenaZas sistemas [—

Neietilpst apsekoSanas uzdevuma.

64. | siltumapgade [—

Siltumapgéades avots, siltumtikli, pievienojuma vieta
Neietilpst apsekoSanas uzdevuma.

6.5. | gazes apgade | 45

Gazes apgades avots, pagalma vada trasgjums, pievienojuma vieta

123.attels ' 124 attels

Apsekotajai kai ir Getri gazesvada ievadi. Gazesvadu metala ievadu virskarta ir korodéjusi Eka
ir pieslégta uznémuma “Latvijas gaze” gazes vadam. Gazes vadu tehniskais stavoklis
vertéjams ka daléji apmierinoSs. Gazes iekartas ir gazes plitis dzivok|u virtuvés. (Skatit 123;
124. attélu)

6.6. | zibensaizsardziba | 90
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127 attls R ' " 128 attéls

Apsekotajai €kai tika konstatéta bojata un novecojusi zibensaizsardzibas sistéma, tas
tehniskais stavoklis neapmierinoss. (Skatit 127; 128. attélu )

6.7. | citas sistemas [

Neietilpst apsekosanas uzdevuma.

7. Kopsavilkums

7.1. |buves tehniskais nolietojums

Baves tehnisko raditaju un ar tiem saistito citu ekspluatacijas raditaju stavokla pasliktindSanas pakape
noteikta laika momenta attieciba pret jaunu biivi dabas, klimatisko un laika faktoru ietekmé, ka art cilvéku
darbibas dé|. Noteikta lieluma (procentos) pamatojums. Konstrukcijas vai to elementi, kas ir avarijas un
pirmsavarijas stavoklT. Izpétes materialu analizé konstatétais galveno nesoSo konstrukciju tehniskais
stavoklis kopuma (apkopojums tabula), piemérotiba vai nepiecieSamie priekSnoteikumi to turpmakajai
ekspluatacijai.Blves planojuma un iekartojuma, ka arT izmantoanas apstaklu atbilstiba misdienu
labiekartojuma prasibam )

Apsekotajai €kai veikts tehnisks un vizuals novértéjums. Ekas iekartojums atbilst pasreiz spéka
esoSo buvnormativu prasibam. Apsekoto nesoso konstrukciju stavoklis pamata vértéjams ka
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apmierinoss, tacu ir nepiecieSsams novérst nesoso konstrukciju dajéji nozimigos bojajumus, lai

bitu iespéjama talaka ékas ekspluatacija. Kopéjais €kas novertéjums — apmierinosa tehniska

stavokli.
Nr.p.k. Konstrukcija, elements Baves dalu tehniskais
nolietojums %
4.1. | Pamati un pamatne 50
4.2. | Neso$3s sienas, ailu sijas un parsedzes 45
4.3. | Karkasa elementi, kolonnas, rigeli un sijas 40
4.4. | Padneso$as sienas 40
4.5. | Suvju hermetizacija, hidroizolacija un siltumizolacija 65
4.6. | Pagraba, starpstavu, beéninu parsegumi 45
4.7. | Bives telpiskas noturibas elementi 45
4.8. | Jumta elementi — neso$a konstrukcija, jumta klajs, jumta 60
segums, lietusdens novadsistéma
4.9. | Balkoni, lodZijas, lieveni, jumtini 65
4.10. | Kapnes un pandusi 40
4.11. | Starpsienas 35
4.12. | Gridas 35
4.13. | Alilu aizpildijumi — varti, ardurvis, iek§durvis, logi, likas 45
4.14. | Apkures krasnis, virtuves pavardi, ddmeni -
4.15. | Konstrukciju un materialu ugunsizturiba 40
4.16. | Ventilacijas Sahtas un kanali 55
4.17. | Liftu Sahtas -
4.18. | lekSéja apdare un arhitektiras detalas -
4.19. | Argja apdare un arhitektdras detalas 40
4.20. | Citas bives dalas -
5. lekSgjie inZenierfikli un iekartas 55
6. | Argjie inzeniertiKli 60
7.2. secinajumi un ieteikumi

Apstakli, kuriem pievérSama TpaSa vériba bivprojektéSana vai atjaunoSanas, parbives vai restauracijas

darbu veik$ana. NepiecieSamie pasakumi (atjauno$ana, parbive, restauracija) blves turpmakas
ekspluatacijas nodroSinasanai, galvenie veicamie darbi

Ja nepiecieSams éku atjaunot, tad ieteicams veikt $adus uzlabojumus:

1.

2,

NepiecieSams izbiivét brugakmens, vai oju aizsargapmales, kas nodrosinatu mitruma
migraciju.
Veikt starpsienu plaisu remontu. Plaisas miira sienas, kas lielakas par 6mm, nepiecieSams
pastiprinat ar terauda stiegram @8mm B500B. plaisu un izkalto Suvi aizpilda ar bezrukuma
montazas javu.
Bojatajam kiegelu mirim nepiecieSams atjaunot izdrupusas vietas un paredzét to apstradi ar
hidrofobu materialu, lai nodrosinatu neso$o konstruktivo elementu aizsardzibu pret mitru un
agresivu vidi.
NepiecieSams veikt paSnesoso arsienu keramzithetona paneju aizsargkartas atjaunosanu.
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10.

1.

12,

13.

14,

15.

16.
17.

18.
19.
20.
21.
22,
23.

24,
25.

Veikt keramzitbetona paneju apstradi ar hidrofobu materialu, lai nodrosinatu So elementu
aizsardzibu pret mitru un agresivu vidi.

Veikt pasnesoso sienu plaisu remontu. Plaisas miira sienas, kas lielakas par 6mm,
nepiecieSams pastiprinat ar térauda stiegram @8mm B500B. plaisu un izkalto Suvi aizpilda ar
bezrukuma montazas javu.

NepiecieSams veikt bojato skarda aizsargelementu nomainu.

NepiecieSams izvertét aréjo norobezojoso konstrukciju siltumizoléSanas darbus, kas pilda
savu funkciju ka papildus aizsardziba arsienam, ka ar1 nodrosina nepiecieSamas
siltumtehnikas veértibas peéc MK. Noteikumiem nr. 339 - LBN 002-15, ka ari uzlabo
energoefektivitati.

NepiecieSams veikt dzelzsbetona parseguma panelu atsegto stiegrojumu attiriSanu no
korozijas, ka ari veikt stiegrojuma aizsargkartas atjaunosanu

NepiecieSams veikt eso$a jumta seguma remontdarbus, vai izveidot jaunu segumu, lai
novérstu jumta tecéSanu, kas butiski boja jumta, ka arm nesoSo konstrukciju elementus,
NepiecieSams izveidot jaunu lietusiidens novadiSanas sistému, lai pasargatu esosas
aizsargapmales no tdens erozijas, ka ari, novaditu lietustideni talak no ékas pamatiem.
Atjaunot, vai veikt durvju un logu ailu aizpildijumu, kas atbilstu Ministru kabineta
noteikumiem Nr.339 “LBN 002-15 "Eku norobezojo$o konstrukciju siltumtehnika™”, ka ar
“Energoefektivitates likumu”;

NepiecieSams atjaunot €kas iek$ejo un arejo apdari;

NepiecieSams atjaunot ventilacijas kanalus un izvadkanalus un izbiivét jaunus skarda
nosegjumtinus.

NepiecieSams demontét esoSos, bojatos inzenierkomunikaciju caurulvadus un izbivét tos
no jauna ar papildus siltumizolacijas ¢aulu.

NepiecieSams atjaunot cokola apdari, vietas, kur ta ir nodrupusi.

Lodziju margas paredzéts atjaunot un azbestcementa loksnes aizstat ar citiem apdares
lokSnu materialiem.

Renovacijas procesa nepiecieSams izbiivet drenazas sistemu lietus tidens novadisanai no
€kas pamatiem ar pieslégumu pilsétas kanalizacijas tiklam.

Renovacijas procesa nepiecieSams veikt veco radiatoru nomainu dzivoklos un kapnu telpa,
ka ari paredzéet esoso radiatoru aprikoSanu ar apvedcaurulém un alokatoriem.
Nepieciesams parbaudit un nepiecieSamibas gadijuma iztirit ventilacijas kanalus; ieteicams
izbuvét piespiedu ventilacijas sistemu.

Visus eso$os metala elementus €ka, jaattira no korozijas un jaizveido pretkorozijas
aizsargslanis;

Ekai nepieciesams izbiivét zibens aizsardzibas sistému;

Izbuvét jaunu, div cauruju apkures sistému.

Eka konstatétos lodziju aizstiklojumus nepieciesams parbaudit, vai tas ir legalizétas.
NepiecieSams atjaunot jumtinu konstrukciju neso$as kiegelu sienas. lzveidot jaunus jumtinu
skarda nosegelementus, ka ari demontét patvaligi izbuveto noteksistému un izbiivét jaunu.
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Tehniska apsekoS$ana veikta 2018. gada 9. Oktobri.

T

B

v E { “-'-'-'-r
Tehnisko apseko$anu veica: Rolands Sakals; Alvis Lukins/C // 5

(paraksrsf: . i /
ATV TN ’,/ 7
Raimonds Ozolins, bivprakses sertifikats Nr.3-01686 .

(izpilditaja paraksts (vards, uzvards; sertifé@;{ plimurs))
/ (74

Valdes priek$sédétajs: Jurgis Smelters . 4

(juridiskas personas vaditaja vards, uzvards un paraksts)
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SKAIDROJOSS APRAKSTS

Pionieru iela 85, Jaunolaine,Olaines pag., Olaines nov.

OBJEKTA ADRESE Y S
”” % 2

. ”’fw:l“” ‘.b"*
BUVES KADASTRA Zemes gabala kad. apz. 80800080402
APZIMEJUMS Bave ar kad. apz. 80800080402001
BOVJU IEDALTJUM§
GRUPA ATBILSTOSI Il arupas &ka
BUVNIECTBAS grup
PROCESAM
BUVNIECIBAS VEIDS Ekas fasades vienkarota atjaunodana
BUVES GALVENAIS W - - _ _,
IZMANTOSANAS VEIDS 11220103 — Triju vai vairdk dzivoklu majas, daudzdzivoklu 3-5 stavu majas

Pamatojoties uz AS “Olaines Gidens un siltums”, (registracijas Nr. 50003182001, Kiidras 27, Olaine, Olaines nov.,
LV-2114) projektéSanas uzdevumu, tiek izstradats projekts “Daudzdzivoklu dzivojamas majas Pionieru 85,Jaunolainé
energoefektivitates projektéSana un autoruzraudziba® Pionieru iela, Jaunolaine, Olaines nov.,Kadastra Nr.

80800080402001 ).
ProjektéSanas uzdevumam pievienots:
e Zemes TpaSuma Pionieru ielas 85, kadastra Nr. 80800080402 zemes robezu plans;
o Jaunolaines pagasta majas Pionieru ielas 85 blves inventarizacijas lieta
Projekté3anas uzdevumam pievienots Ekas energosertifikats.
leteikumi €kas energoefektivitates uzlaboSanai:
(PriekSlikumi kas aréjo norobezojoSo konstrukciju uzlaboSanai)

- JumtasiltinaSana ar 250 mm akmens vates siltumizolacijas slani (A < 0,036W/mk), pirms tam ieklajot berama

keramzita izlidzino3o slani vai ekvivalentu materialu 100mm biezuma ( A < 0,021W/mKk).

Fasades sienu siltindSana ar akmens vati vai ekvivalentu materialu 150mm biezuma ( A < 0,036W/mk). Logu
ailu siltinaSana ar 30mm biezu siltumizolacijas slani ( A < 0,038W/mk) vai tehnologiski iesp&jama iestrades
dziluma.

Pagraba parseguma siltind8ana ar Purupolistirolu Tenapor Extra vai ekvivalentu materialu 150mm biezuma
(A=0,038W/mk).

Cokola un pamatu siltinaana 1 m vai tehnoligiski iespéjama iestrades dziluma ar putupolistirolu Tenapors
Extra vai ekvivalentu materialu 100mm biezuma ( A < 0,038W/mk).Ekas nenomainito logu nomaina, uzstadot
logus ar Us1.1 W/m%K.

Pirms siltina8anas darbiem nepiecieSams veikt Suvju un plaisu blivéSanu un stiprindSanu, ka art plaknes
ieravumu [1dzinaSanu. Véjtvera Skérssienu, kas nesaskaras ar silto telpu, siltinaSana ar akmens vati vai
analogu materidlu 50mm biezuma ( A < 0,038 W/mk).

Gazes vadu neparvietot- siltumizolacijas materialu ieklat pielaujama attdluma no gazes ievada.

Ekas veco koka logu nomaina pret jauniem PVC logiem, montgjot tvaika un nokridnu izolacijas perimetra
lentas, U<1.25 W/m2K. Stiklojumam jabdt selektivajam parklajumam, ka arm ramja profila jaizmanto
energoefektivie Termix distanceri vai ekvivalenti.Visas logu ailas siltinat ar Rockwool Frontock S 30 mm

(A =0,038W/mKk).

Veco ardurvju nomaina pret jaunam ardurvim ar aizvéréjmehanismiem U<1.6 W/m2K. Vecas jumta ldkas
nomaina pret jaunu laku EI30, U<1.6 W/m2K. Pagraba ardurvju un véjtvera durvju nomaina pret jaunam
durvim U<1.6 W/m2K. Kapnutelpas veco logu nomaina uz jauniem stikla pakesu logiem PVC ramjos U=1,3
WimK.

(Priekslikumi kas tehnisko sistému uzlaboSanai)

DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS MAJAS VIENKARSOTA ATJAUNOSANA 127



- Apkures caurulvadu nomaina un siltinadana pagraba telpas ar 50mm vai tehniski iesp&jami biezu akmens vati
vai ekvivalentu Caulu folijas apvalkd ( A < 0,045W/mk). Veikt apkures sildkermenu nomainu vecajiem
konvektora tipa radiatoriem. Sildkermenus aprikot ar termostatisko ventili, termostatisko galvu un alokatoriem.

- Karsta ddens caurulvadu siltumizolacijas nomaina ar 50mm biezu akmens vates vai ekvivalenta ¢aulu folijas
apvalka ( A < 0,041W/mk).

- Ventilacijas sistemas tiri$ana. Ventilacijas Sahtu atjauno$ana. Svaiga gaisa varstu VTK-160 uzstadidana, kas
reguléjas automatiski un ari manuali, nodrosinot energoaudita paredzéto gaisa apmainu saskana ar
bavprojekta risinajumiem. Nerada tieSu ietaupijumu, bet nepiecieSams, lai uzlabotu iekStelpu mikroklimatu un
samazinatu mitruma saturu gaisa. Sis pasakums palidzés novérst &kas konstrukciju bojasanos mitruma
ietekme.

ESOSA SITUACIJA

Ekas apjoms

Eka atrodas uz saméra lidzena reljefa. Piegulo3aja teritorija ir gan asfalts, gan zaliens. Apkart &kai ir betona
apmale neapmierino$a stavokr.

Ekas neso3o starpsienu pamati ir izbiivéti no saliekamajiem dzelzsbetona pamatiem ar riipnieciski izbtvétiem
tehnologiskajiem atvérumiem. Ekas fasazu arsienam, kas biivétas no keramzitbetona saliekamajiem paneliem. Vietam
ékas cokola cementa javas apmetums izdrupis. Ekas pamati cokola liment ir bez ievérojamam deforméacijas pazimém.

Ekas neso3o sienu tehniskais stavoklis apmierinos. Kapnu telpu arsienu paneli izgatavoti no dzelzsbetona ar
ripnieciski iestradatam logu ailam un reljefa faktdru apmierinoda tehniskaja stavoklr.

Ekai ir savietots plakanais jumts. Jumta konstrukcija veidota no dzelzsbetona paneliem. Uz jumta ieklats
ruberoida rullveida segums, kas nenodrosina savu funkciju un ir neapmierino$a stavokli. Ekai nav izbavéta aréja lietus
udens novadiSanas sistéma. leejas mezglos eso$o jumtinu neso$a konstrukcija veidota no dzelzsbetona plaksném,
kas balstas uz metala balstiem un ieenkurota dobto keramisko kiegelu pilastros. Ekas dienvidu-rietumu fasadé ierikotas
lodzijas. LodZiju margas veido norobeZojosie dzelzsbetona paneli.

Ekai ir gan PVC logi apmierino$a stavokii, gan koka ramju logi ar divkar$o stiklojumu, kas ir gan fiziski, gan
morali novecojusi. Koka ardurvis bez siltinajuma un bez aizvéréjmehanisma. Ekai izblvétas divas kiegelu mara Itkas
ar koka konstrukciju vaku neapmierino$a stavokir.

Zibens aizsardziba

EsoSaja situacija ekai ir nefunkciongjosa zibens aizsardziba.

Vedinasana

Ekai ir ventilacijas kanali, kas paredzéti dabigajai ventilacijai ar neapmierino$a stavokii esoSiem mira izvadiem
uz jumta, kuriem nodrupusas betona nosegplatnes.

ATJAUNOSANAS IECERE

Ekas apjoms

Projekta ietvaros paredzéts siltinat ékas cokolu un pamatus 1 m vai tehnologiski iespéjama ieblves dziluma ar
100mm biezu ekstrudéto putu polistirolu Tenapors Extra (A < 0,038W/mk, siltumpretestiba=2,75m?K W) vai
ekvivalents un cokola sienu, kas izvietojas zem lodzijam ar 50mm biezu ekstrudéto putu polistirolu Tenapors Extra ( A
< 0,038W/mk, siltumpretestiba=2,75m?K W) vai ekvivalents. Siltinot €kas pamatus komunikaciju vietas rakt ar rokam.
Pamatus siltinat neskarot un nebojajot komunikacijas. Pirms pamatu siltinaanas darbu uzsakSanas, demontét esoSo
betona apmali, atrakt grunti nepiecieS8amaja dziluma, attirit pamatu virsmu un apstradat ar Vincent Polyline Fungi
pretalgu sastavu, vai ekvivalents. Plaisas gruntét ar SikaTak Primer vai ekvivalents un aizpildit ar elastigu Suvju
mastiku Sikaflex Construction vai ekvivalents. lerikot vertikdlo divkomponentu hidroizolaciju SAKRET TCM, vai
ekvivalents. Cokola siltingjumu paredzéts armét ar limjavu Ceresit CT16 vai ekvivalents un stikladkiedras sietu
160g/m?2. Péc tam gruntét ar Ceresit CT16 vai ekvivalents un iertkot fasddes dekorativo apmetumu vai ekvivalents.
Gruntét ar Vincents Polyline Tifgrunt universalo, blivéjo$o grunti vai ekvivalents un krasot 2 kartas saskana ar fasades
krasu pasi. Pagraba stava projektétas jaunas gaismas Sahtu restes. lerikojot jauno Brikers Prizma vai ekvivalents
betona brugakmens apmali ar platumu 700mm, ievérot nepiecieS$amo minimalo slipumu 2°-3°, lietus Tdens
novadiSanai no pamatiem.

Ekas fasades sienas paredzéts siltinat ar 150mm biezu akmens vati PAROC Linio 10 (A < 0,036W/mk, vid&jais
blivums-aug$é&jam slanim 150kg/m?,apaksé&jam slanim 80kg/m?) vai ekvivalents. Logailu vietds ar 30mm biezu akmens
vati Rockwool Frontrock S ( A < 0,038W/mk, vid&jais blivums 165kg/m?) vai ekvivalents. Pirms siltinaSanas darbu
uzsakSanas veikt sienas plaknu attiriSanu no netirumiem un bojata apmetuma, veikt plaisu gruntéSanu ar SikaTak
Primer vai ekvivalents un aizpildit ar elastigu Suvju mastiku Sikaflex Construction vai ekvivalents. Sienas plaknu
ieravumus un nelidzenumus izlidzinat ar cementa-kalku apmetumu Ceresit ZKP vai ekvivalents, pirms tam gruntgjot

Voo

ar Ceresit CT17 vai ekvivalents dzilumgrunti. Fasades sienas parapetu aug$éja dala paredzéts piemrét ar vieglbetona
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blokiem Bauroc EcoLight 2,5MPa 250mm vai ekvivalents, atstajot vismaz minimalo parapeta augstumu(300mm) virs
atjaunota jumta aug$éjas virsmas limena. Parapeta aug3u siltinat ar Rockwool Roofrock 30E 50mm (A < 0,039W/mk,
vidéjais blivums 135kg/m®) vai ekvivalents. Parapeta dalu uz jumta plaknes pusi siltinat ar Rockwool Frontrock Max
100mm (A < 0,037W/mk, videjais blivums 135kg/m?) vai ekvivalents. Parapetam ierikot cinkota, krasota skarda
nosegumu ar laseni. Fasades siltinajumu paredzéts armét ar limjavu Ceresit CT190 vai ekvivalents un stiklaskiedras
sietu 160g/m?. Péc tam gruntét ar Ceresit CT16 vai ekvivalents un iertkot Caparol fasades dekorativo apmetumu vai
ekvivalents. Gruntét ar Vincents Polyline Tifgrunt universalo, blivéjoSo grunti vai ekvivalents un krasot 2 kartas ar
Caparol krasu ardarbiem Fassade A1 vai ekvivalents saskana ar fasades krasu pasi.

Ekas siltinaganas darbus veikt atbilstosi ETAG 004 sertifikacijas dokumenta prasibam.

Visas pagraba telpas parsegums siltindms ar 150mm biezu putupolistirolu Terapors Extra (A < 0,038W/mk,
vid&jais blivums 135kg/m?®) vai ekvivalents. Siltumizolaciju armét ar limjavu Ceresit CT190 vai ekvivalents un
stiklaSkiedras sietu 160g/m? Pagraba kapnu telpam un pagraba parsegumam nav paredzéts ierikot dekorafivo
apmetumu.

Pirms jumta siltinaSanas ieklat berama keramzita izlidzino3o slani vai ekvivalentu materialu 100mm biezuma (A
< 0,021W/mk). Jumta siltinaSana paredzéta ar akmens vates siltumizolaciju 2 kartas, apakSkartai Rockwool Roofrock
30E 210mm (A < 0,036W/mk, vid&jais blivums 120kg/m?) vai ekvivalents, virskartai Rockwool Roofrock 50 40mm (A <
0,039W/mk, vidgjais blivums 155kg/m?) vai ekvivalents. Eso$o ruberoida jumta segumu, kas atrodas neapmierinoa
tehniskaja stavokll, remontét ar ATLAS jumtu restauracijas masu vai ekvivalents. Jaunais jumta segums-
uzkauséjamais bituma rullveida materidls 2 kartas- apaksklajs 3kg/m?, virsklajs 4.5kg/m2. Parapeta un jumta seguma
salaiduma vieta, jumta seguma un ventilacijas izvadu salaiduma vieta un jumta seguma un jaunas jumta likas
salaiduma vieta rullmateriala segums ieklajams 3 kartas.

Jumtu aprikot ar jaunam cinkotam un krasotam norobeZojoSajam margam 600mm augstuma virs projektéjama
jumta limena.

Ekas garenfasadés projektétas cinkotas, krasotas lietus Gdens teknes (d=150mm) un cinkotas, krasotas
notekas (d=100mm). Udens novadi$anai zaliena pie katras notekas paredzéts ierikot betona teknes (katra 4m garuma)
uz svaiga betona pamatnes iestradajot Suvju hermetizaciju starp teknu elementiem.

leejas jumtinu aug$éjais ruberoida segums ieklajams 2 kartas - apaksklajs 3kg/m?, virsklajs 4.5kg/m?. Fasades
akmens vates siltindgjuma piesleguma pie esoSajiem ieejas jumtiniem paredzéts izmantot perforétu cokola profilu ar
laseni, akmens vati Rockwool Frontrock Max 100mm (A < 0,037W/mk, vid&jais blivums-aug$é&jam slanim
150kg/m?,apak3éjam slanim 80kg/m?) vai ekvivalents un akmens vati Rockwool Roofrock 20mm (A < 0,037W/mk,
vidéjais blivums 185kg/m®) vai ekvivalents un akmens vates pretslipuma formu. Jauno ieejas jumtinu akmens vates
pieslegumu nosegt ar papildus ruberoida slani izmantojot ATLAS ruberoida [Tmi vai ekvivalents.

Eso$ajam jumta |ikam japiemdré Cetras kartas silikatkiegeli, jasiltina no arpuses ar 50mm akmens vati
Rockwool Frontrock S(A < 0,037W/mk, vidgjais blivums 135kg/m?) vai ekvivalents. Jumta lokas vaks paredzéts no
vieglas koka karkasa konstrukcijas ar 75mm akmens vates Rockwool Superrock( A < 0,037W/mk, vid.blivums 38kg/m?)
pildiiumu vai ekvivalents. lekSpuse apsata ar mitrumizturigu OSB-3, no arpuses ruberoida segums 2 kartas.

EsoSo koka ramju logu nomaina uz PVC logiem ar siltuma caurlaidibas koeficientu U<1.25W/m2K. Montgjot
logus ailés, paredzét no arpuses iestradat tvaika caurlaidigu lenti Folienband outside vai ekvivalents, bet no iek§puses
iestradat tvaiku necaurlaidigu lenti Folienband inside vai ekvivalents. Visiem &kas logiem no arpuses ierikot cinkota,
krasota skarda palodzi ar siltumizolacijas Rockwool Frontrock S 30mm( A < 0,037W/mk, vid&jais blivums 165kg/m3),
vai ekvivalents, blvéjumu, virs palodzes siltumizolacijas izveidot javas izlidzinoSo kartu. Projekt&jamais lodziju
aizstiklojums paredzéts PVC ar U<1.25W/m2K. Visas koplietoSanas ardurvis paredzétas mainit uz metala siltinatam
ar U<1.6W/m2K un iemontétu paSaizversanas mehanismu. Mainamas dzivoklu ardurvis uz lodzijam un koplietoSanas
kapnu telpu iekSdurvis paredzétas PVC ar U<1.6W/m2K. Ailu iek$&jai apdarei izmantot Sakret UG universalo grunti vai
ekvivalents, gip$a Spakteli Knauf multi-finish vai ekvivalents un krasot ar Caparol iek8darbu krasam vai ekvivalents,
toni precizét objekta.

Esosas lodziju margas demontét . To vieta izblvét gazbetona bloka sienu 150 mm augstuma [idz 1200-1300
mm to siltinot ar siltumizolaciju 150 mm biezu (A < 0,038 W/mK). Eso$os lodziju logus demontét; logi PVC izpildijuma
jasaglaba un péc lodziju margu izbaves jauzstada atpakal.

Kapnu telpas A un C paredzét metala margu atjaunoSanu un sienu kraso$anu.

Zibens aizsardziba

Projekta ietvaros paredzéta zibens aizsardzibas sistéma. Zibens aizsardzibu izblvét atbilstosi 3. aizsardzibas
klasei. Risinajumu skatit ELT sadala.

Védindsana

Paredzéta eso$as ventilacijas sistémas tehniska apkope, kanalu tiriSana. Ventilacijas izvadus virs jumta limena
demontét. Atjaunot parmiréjot ar silikatkiegeliem 10 kartas, ierikot cinkota skarda nosedzosus jumtinus un cinkotus
metala pretputnu aizsargsietus. Ventilacijas izvadus gruntét ar Ceresit CT16 universalo grunti vai ekvivalents, ierikot
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Caparol dekorativo fasades apmetumu vai ekvivalents, gruntét ar Vincents Polyline Tifgrunt universalo, blivéjoSo grunti
vai ekvivalents un krasot 2 kartas ar Caparol krasu ardarbiem Fassade A1 vai ekvivalents saskana ar fasades krasu
pasi. Visiem logiem paredzéts Ventsys svaiga gaisa pieplides varsti.

|zstradaja: Daniela Verobjvoa

(Datums)

Parbaudija:

_,,f"';ﬂ (Paraksts) (Datums)
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8 150 5 ———— p | ; 2 2. Istaba 18.3 - Kopa| 423
- 5 — AL T 6 — 7.8:§ & \ ’ - 3. Virtuve 11.2 __h :
o St MR I S W ] ] — e e ) — 5. Tualete 1.2
- T - | T 6. Gaitenis 8.8
= — - 7. LodzZija 7.2
2.4 1/ 2 4 _bB_ - 5 -
i /
’ \\ﬁl 0 5*/ > E-t[l/ 3 4 \‘ﬁ' 3 \\m 1. Istaba 19.3
= 7 [l D = [l = [l D =k [[ 2. Istaba 8.4
11.2 i 7 / 5 — 11.3 11.1 - 7 / 11.3 — B Sl 1 13
oo | ! I " = i I [ s (Ol | 3. | Vitue 1.3
I ] . ] 1 0 1 4, Vannas istaba 25 —
o 5 Tualete 12 |IZSTRADATAJS
o . [l I:I D D [l \ [I 1 6' Gaitenis 16 4
— A 47 D1 [“O=— P=—+ S eyl —a— = 3——= _ID2[q D 1L A 7. Lodia 72 HATVIIA
N "' 50 = 4 j "' [ : :
3 S- S-4 3 S-4-—m L 1. Istaba 10.9 Vienotais reg. Nr. 43603067147
N s - < ST S 2 staba 183 Bavkomersanta reg. Nr. 12065
. CD | | W | W | | | U ‘ 0 | 3' Virtuve 11 : 4 Adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV - 3007
Atjaunot metala margas Atjaunot metala 4' Vannas istaba 2'5 .
450 480 480 475 450 480 484 566 320 1475 480 450 margas ' : . - —=2;
T ot 1 14 5. Tualete 1.2 Bavspecialists | A.RACINSKIS — 07.12.2018.
150 [$30,830 |, 1750 1040 1750 y 2600 1750 1030 1750 895 $80/,840 1750 1030 1750 L 2480 L 1750 1030 1750 920 [$80],920 1750 980 1850 L 2605 1750 1030 1750 920 |58( o . . -
7 | | 7 7 6. Gaitenis 8.8 Tefn. izstradatajs| D.VOROBJOVA | [ A 07.12.2018.
. 6395 . 3460 . 6105 , 6395 . 3450 . 6110 , 6395 . 3470 . 6480  erES. ;: 'Lsézgia 174.-20 T/
d 4 4 4 4 4 1 4 4 7 ¥ IM SL ot . Kopa:| 4027 BUVOBJEKTA NOSAUKUMS _ ) _
| | 48560 | | 1. visi izméri doli mm; _ A ] . DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS MAJAS
2. Pirms bivdarbu uzsak$anas precizét izmérus dabs; PIONIERU 85 JAUNOLAlNE
3. Raséjumus nemérit, lastt uzraditos mérus un precizét tos daba. ' = .
4. Jebkadas nesaistes bivprojekta precizét bavniecibas gaita autoruzraudzibas kartiba; ENERGOEFEKTIVITATES PAAUGSTINASANA
5. Projekta dotas atsauces uz konkrétu firmu izstradatiem bavmaterialiem ir ka kvalitates garants. Blvorganizacija un pasititajs | aprese PASUTIJUMA NR.
1 2 3 6 9 1 O bavniecibas laika drikst izmantot citu firmu izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates raditaji ir ekvivalenti vai augstvértigaki Pionieru iela 85, Jaunolaine 18/82/2.-18
neka projekta noraditie materiali.
‘ 6. Pie visu materialu iestrades objekta ievérot razotaja tehnologiskas prasibas un rekomendacijas; 1.STAVA PLANS
w 7. Bavniecibas un amatniecibas darbi veicami saskana ar Latvija eso8ajiem normativiem. Visi izmantojamie celtniecibas un
apdares materiali lietojami saskana ar razotaju standartizétajiem noradijumiem, tehniskajiem raséjumiem, noteikumiem un MEROGS MARKA LAPAS KOPA ARHIVAREG. NR.
normam; 1:100 AR 2018/022/AK
8. Eso8os lodZiju logus demontét; logi PVC izpildijuma jasaglaba un péc lodziju margu izblves jauzstada atpakal. STADIA NUMURS LAPAS NR. CAUREJOSAIS NR.
9. Logu un durvju specifikaciju skattt lapa AR - 15. APLIECK. AR-04 4
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Aija
Placed Image


1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 10 11 12 13 | 14 | 15 | 16
TELPU EKSPLIKACIJA PIENEMTIE APZIMEJUMI:
~ _ Telpas Nr. Telpas
A Stavs Dzivoka Nr. péc plana Telpas nosaukums platiba, m? \. Eso3as iekSdurvis A
2.STAVA PLANS N 1. |staba 185
' 2. Istaba 9.0 A\
M 1:100 3, Istaba 13.8 Esoas ardurvis
) ; 4. Virtwve e | ——
' ' 5. Gaitenis 10.9 Esoss |
1 6 6. Vannas istaba 24 . -
7. Tualete 1.2 I .
350 350 360 360 370 360 8. LodZija 79 Siltinata panelu arsiena
JEcs
6801, 5720 501,/, 1750 |, 660, 5800 5720 401/, 1750 |, 1850|, 5800 80|, 5720 680),/), 1750 |, |80}, 5715 58% 1. Istaba 105 Griezuma numurs
o
8 17 ﬂﬂ o ﬂﬂ ﬂ 1 o il ﬂ , W ﬂ ﬂ ﬂ o ’ 2. |Istaba 19.3 “
o L-1 o ¢ i L1 ) . 3. Vitue 15 Rasgjuma numurs 8
¥ [ | ’ ' 4. Vannas istaba 24
X l — 1l —| 4 | 11 = — l — 1l ] = l l — I l —r 1l 1 F —i 1 3 — 18 i — —
@ o‘ o = = T = = = > = ﬁ:F ﬁ L B = 5 @ 5. Tualete 1.2 1 Dzivokla numurs
® — A » » — — B 35 — 6. Gaitenis 8.4
@ : : 7. S
1—7;' N i M — o= = 0 '_!ﬁﬁﬁ 1—?@'_!_‘ —r i — '—!—I —— 7. [Lodda 72 = Clectieme &0
| | - rojektéjmas durvis
~ o T DV v ~A o - LV ~ L - b 19 u
BL-2 2 Istaba 91 1 Telpas numeracija
3 Istaba 141 12. Telpas platiba, m2
1 2 2 3 1 2 1 1 2 ™T — S 4, Virtuve 11.6
18. 9. 9. 14, 10. 18. 18. 8. 18. 2. 9. 5. Gaitenis 10.3 KOPLIETOSANAS TELPU EKSPLIKACIJA
S — = 6. Vannas istaba 2.4 Telpas Nr Telpas
7. . '
. : Isgli?: ;g péc plana Telpas nosaukums olatiba, m? | C
=) o A Kapnu telpa 14.1
3 S B Kapnu telpa 14.1
2 —— 5 A" 2 1. Istaba 108 apnu telp .
i =) — A 10 .87 5) G = B 150 T 2. Istaba 18.3 c Kapnu telpa | 141
10, a4 | 14 N1 E) /14 \]16 10. 3. |Virue 1.1 __ Kopa:| 423
— /— - ‘ a ‘ ) R 2. 10. 4. Vannas istaba 24 2.Stava kopa: 445.8 L
1 [ L R —— 1 I 5, Tualete 1.2
: o —1 = 4 i 6. Gaiteni 9.0
— 5] - ; 5 : - —~— aitenis
G I g J ) \ o | o —— ; 2. J \ o -l S - | g J 7. LodZija 7.2
0| =10 R | I [ | TR R N, W g =
1] 1| ey " O ' Lol =2eie o " O “Saal ] Plgess " 5 eiabg 102
| g e aas =S1=  Ei cfie Lol | P a 2 imo : :
o e : . o s I 2 4, Vannas istaba 8.8 REDATAIS
Q 8 u : Jl |:| ! — i T D T T D Jll — D 1 T 1 T D i 1 | [l : Jl : s ’] | @ 15 5 Tua|ete 24 - ; -
N — 4 o } = } — | —h - 4 — } = — { —h | ——} — 4 = —t = _ _ i | i i
A N I | | 1< I B | | I | [ [ | | I | I § W ] 6. Gaitenis 1.2 ‘I [] E ‘...lﬁi TVIIA
A L-4 1 I [ : ’ L= I H e BT I L-2 L 7. |Lodzja 72 ;
g} o : -
) ’ ‘ : ‘ z ‘ ‘ aE * * 5 \ R 5| |t oo
350 680 680 1375 350 680 270 680 70 350 2. Istaba 18.9 Adrese: Atmodas lela 19, Jelgava, LV - 3007
80,840 |, 1750 [,1030|, 1750 2400 1750 |1030|, 1750 |,895 80840, 1750 1030, 1750 2284 1750 |,1030|, 1750 |,920 $80,920 |, 1750 |,1030|, 1750 2410 1750 1030, 1750 920 58C 3. Virtuve 1.3 S— ~
K f/ 1 11 1 4 1 1 4 1 11 7 4 17 f/ 4 4 4. Vannas istaba 24 - —
6395 L 3460 L 6105 L 6395 L 3450 L 6110 L 6395 L 3470 L 6480 ' 5. |Tualete 1.2 Bompoctlos | ARAGINSKIS ™2/  |07.122018.
ﬂ ﬂ ﬂ ﬂ ﬂ ﬂ ﬂ ﬂ ﬂ ﬂ 6. Gaitenis 10.2 Tehn. izstradatdjs| D.VOROBJOVA |07.122018.| E
A ‘ ‘ ‘ ‘ 48560 ‘ ‘ ‘ ‘ PIEZIMES ; :.Sctfjgia 174I20 y - =
: ' - : BOVOBJEKTA NOSALIKUMS
1. Vst zmari doff mm; _ R Kopa:| 403.5 DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS MAJAS
. Pirms bilivdarbu uzsak$anas precizét izmérus daba;
10 | 3. Rasejumus nemértt, lasit uzraditos mérus un precizét tos daba. PIQNHERU 85, JAUNOLAINE
4. Jebkadas nesaistes bavprojekta precizét bavniecibas gaita autoruzraudzibas kartiba; E_N@GDEFE@MTATES EﬁUGSﬂNASﬁNA
5. Projekta dotas atsauces uz konkrétu firmu izstradatiem bdvmaterialiem ir ka kvalitdtes garants. Blvorganizacija un ADRESE PASOTLIUMA NR.
n pasititajs bavniecibas laika drikst izmantot citu firmu izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates raditaji ir ekvivalenti vai Fionieru iela 85, Jaunolaine 18/82/2.-18
augstvertigaki neka projekta noraditie materiali. -
W 6. Pie visu materialu iestrades objekta ievérot razotaja tehnologiskas prasibas un rekomendacijas; 2 STAVA PLANS
7. Blvniecibas un amatniecibas darbi veicami saskana ar Latvija esoSajiem normativiem. Visi izmantojamie celtniecibas un
apdares materiali lietojami saskana ar razotaju standartizétajiem noradijumiem, tehniskajiem raséjumiem, noteikumiem un  [WERCES WAARHA, LAPAS KOSR ARHIVAREG. NRL | £
normam; 1:100 AR 2018/022/AK
8. Eso$os lodziju logus demontét; logi PVC izpildijuma jasaglaba un péc lodziju margu izbves jauzstada atpakal. STADWA | NUMURS | LAPAGNR [ CAUREJOZSAIS HR
9. Logu un durvju specifikaciju skatit lapa AR - 15. APLIEC.K. AR-05 5 08
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 12 | 13 | 14 | 115 A3.1 o
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1 2 3 4 5 | 6 7 8 9 | 10 11 12 13 | 14 | 15 | 16

TELPU EKSPLIKACIJA PIENEMTIE APZIMEJUMI:
_ _ Telpas Nr. Telpas
3 STAVA PLANS n Stavs Dzivokla Nr. péc plana Telpas nosaukums olatiba, m? \. Esosas iekédurvis
) M 1:100 w 1. Istaba 194
: 2. Istaba 8.6 /\/\
3. Istaba 14.0 Eso3as ardurvis
3 5. 4, Virtuve 115 — e
5. Gaitenis 10.7 p
E I
1 @ 6. Vannas istaba 24 5058 1098
7. Tualete 1.2 _— o
350 350 360 360 360 370 8 LodZia 72 Siltinata panelu arsiena
‘80p 5720 ‘50b , 1750 | L66‘ L, 5800 5720 AOMV 1750 |, 1850), 5800 ‘80p 5720 80& l, 1750 ! L68‘ L, 5715 : el 08 11
Slaba : - Griezuma numurs
@ \ W ™ W \ W W ﬂ L-1 L-1 ™ W \ \ ™ L-1 W \ W ™ W \ W ﬂ ™ 2 Istaba 18.7 \Wf _
A A A b h . Raséjuma numurs
| J 3 Virtuve 11.5 v
Y = T — —— — s A _ : B = = = — = L R f— = = _ B 3 6 4 Vannas istaba 24
8‘ ) @ 2 2 . 2 7 7 o o 8 5 Tualete 1.2 1 Dzivokla numurs
m [ . .
7. i i i i 7. 7. i i 7. 6 Gaitenis 104
—— =M= 7 - L BN T T =" L r 5 omis
~ - ~ - D-1 Projektgjmas durvis
~/ \\ / y ; : / v ~/ ; i v 1, Istaba 187 —
2 Istaba 9.0 1 Telpas numeracija
3 Istaba 14.0 12. Telpas platiba, m2
1 2 1 2 3 1 2 1 1 2 ™S : . '
19 8 13 10 9.0 14 | 10 18 18 8 18 4 Virtuve 1.6
ST | ' ' ' ' ' 3 " 5. Gaitenis 103 KOPLIETOSANAS TELPU EKSPLIKACIJA
6. Vannas istaba 24 Telpas Nr Telpas
. 150 7. Tualvg'te 1.2 péc plana Telpas nosaukums platiba, m?
o o 8. Lodzija 7.2 _
> 8 A Kapnu telpa 141
S 5 | - z 1. Istaba 107 B Kapnu telpa 14.1
’Ii 10. gi % 2. Istaba 18.8 C Kapnu telpa _ 14.1
O. — : : 3. | Virtuve 11.1 _ Kopa| 423
- 3. 12, 4. | Vannas istaba 24 3.Stavakopa:|  444.9
6 - . — 1 4 - 5. Tualete 1.2
2. o 4 — - 5 — | = ‘ 4 6. Gaitenis 9.0
\j = 4 r/ \\je. = r’J \je. Er/ I 2
B - s H J—=l IR T e 1 o N I N ISS== o EED i |isieba 184
/ 1 ] H 1. \ H / 1. H g s B K H 1. \ H / 1. H o 1. \ 2. Istaba 8.4
. il ol A 3. Virtuve 11.1 - -
8‘ . [l ol [l I:I . |:| Vel |:| |:| ‘[l R D . 3 17 4, Vannas istaba 8.7 | iZsTRADATAIS
—-_— = L _ -— == ! e [ ! = L > == ! = [ ] = ] — L L 1| = ! | = l o 5. Tualete 2.4 ‘
N ﬁ‘l| | LR ] LAE | | | S L [ ] =R 1 |_‘E ]_ﬁ_l | S J | & [ ] | | L-4 j_ﬁ | | W | L lL A 6 Gaitenis 12 E | ! II,.'I' : i“' |- ] :=\
2 R L-3 e 3 Lodzi 72 ) U
i} - 7. odzija . o
| z \ \ o \ ch \ \ | 0 | | w 1 isitaba Y Vienotais red. Ne. 43603067147
h ' : Bivk ta red. Wr. 12065
350 680 68( 375 350 680 680 466 270 680 67¢ 350 2. Istaba 186 it o da;ei‘gla 19, Jooava, LV - 3007
80,840 |, 1750 1030 1750 2400 / 1750 1030 1750 895 680|840 1750 1030 1750 | 2284 1750 1030 1750 920 680|,920 1750 1030 1750 2410 / 1750 1030 1750 920 680,,150 3. Virtuve 11.3 — N
7 q 7 7 7 2K 7 17 g 7 i 7 M‘ 7 7 7 . 5 4| Vannas istaba 25 ; i
: dvspecilist RA B 07.12.2018.
6395 3460 6105 6395 3450 6110 6395 3470 6480 5. Tualete 1.2 Sesiiten | SLACLER A | 18,
{ ﬂ/ ﬂ/ ﬂ/ 1’ ﬂ/ ﬂ/ q’ q’ q 6. Gaitenis 10.2 Tehn. izstradatajs | D.VOROBJOVA 7 07.12.2018,
48560 7 Istaba 138 ]
| | | | | | | | | PIEZIMES: 8. Lodzija _ 1.2 | BOVOBJEKTA NOSAUKUNS
1. Visl izmari dotimm; et irmBrs daba Kopa:| 4026 DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS MAJAS
. Pirms bivdarbu uzsakS$anas precizét izmérus dab3; . e :
1 1 O 3. Raséjumus nemérit, lasTt uzraditos mérus un precizét tos daba. | PIDMERU 8, JAUNDL’&"ME :
4. Jebkadas nesaistes bavprojekta precizét blvniecibas gaita autoruzraudzibas kartiba; I ENERGOEFEKTIVITATES PAAUGSTINA AHA‘__
5. Projekta dotas atsauces uz konkrétu firmu izstradatiem bavmaterialiem ir ka kvalitdtes garants. Bavorganizacija un pasititajs | anrese BASOTIUMA NR
A bivniecibas laika drikst izmantot citu firmu izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates raditaji ir ekvivalenti vai augstvertigaki Pionieru iela 85, Jaunolaine | 18/82/2.-18
neka projekta noraditie materiali. o
w 6. Pie visu materialu iestrades objekta ievérot razotaja tehnologiskas prasibas un rekomendacijas; 3.8TAVA PLANS
7. Blvniecibas un amatniecibas darbi veicami saskana ar Latvija esoSajiem normativiem. Visi izmantojamie celtniecibas un
apdares materiali lietojami saskana ar razotaju standartizétajiem noradijumiem, tehniskajiem raséjumiem, noteikumiem un [MEROGS MARKA LAPAE KPR ARHIVA REG. NR
normam; 1:100 AR 2018/022/AK
8. Eso8os lodZiju logus demontét; logi PVC izpildljuma jasaglaba un péc lodziju margu izbaves jauzstada atpakal.. | STADA | NUMURS LAFASNR. | CAUREJOBAISNR.
9. Logu un durvju specifikaciju skattt lapa AR - 15. APLIEC K. AR-06 B ;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 12 | 13 | 14 | 15 ] A3.1
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JUMTA PLANS -
JUMTA PLANS (1) PIENEMTIE APZIMEJUM!:
M 1:100
Projekt&jamais jumts
20
— = Projekt&jamais jumta slipums
N-1 Projekt&jamie dabigas ventilacijas
N-1 O : - .
izvadkanalu nosegelementi
| Q) P — Projekt&jamie kanalizacijas ventilacijas
N izvadkanalu nosegelementi
N o o o o o B M-1 Projektéjama jumta aizsargbarjera
JL-1 Projektéjama jumta ldka
Seguma markejums
Platiba, m2
% ~
. N-1 Projekt&jama noteka
/|\ /|\ T-1 Projektéjama tekne
A A
o o - -
§ ® JUMTA MATERIALU SPECIFIKACIJA:
- @ ‘ @ ‘ ‘ N - Apzimé&jums Elements Meérv. | Apjoms
\_ ‘ L Projekt&jama jumta segums 526.
JL-1 JL-1 JL T Projektéjama jumta tekne, d = 150 mm 47 .1
T-2 Projektéjama jumta tekne, d = 150 mm 48.1
N-1 Projektéjama notekcaurule, d=100 mm 8 gb. 10.2
o o M-1 Projektéjama jumta aizsargbarjera 93.6
N
| IZSTRADATAIS
o :
~ Projektéjamie dabigas ventilagijas izvadkanalu Vignotais red. Nr-435'3'3’?5?14?
‘ nosegelementi ‘ T Projeltéjamie kanalizacijas ventilacijas | E;::::i?;g;fgﬁg ﬁgﬁlgiua LV - 3007
M-1 N-1 M-1 T-1 N-1 izvadkanalu nosegelementi : M-1 N-1 : wadi :
] [Bovspeciaiss | ARACINGKIS <=/ | 07.122018,
6395 3460 6105 6395 3450 6110 6395 3470 6480 T'EZ'MEVSi;i et dofi Tehn.izswadatss| DVOROBJOVA | 7’ 07.122016.
2. Pirms bivdarbu uzsakSanas precizét izmeérus dab3;
48570 3. Raséjumus nemérit, lastt uzraditos mérus un precizét tos daba. BOVOBJEKTA NOSALKUMS =
4. Jebkadas nesaistes bivprojekta precizét blvniecibas gaita autoruzraudzibas kartiba; D,QUDZDZWUKLU DZIVOJAMAS MAJAS
5. Projekta dotas atsauces uz konkrétu firmu izstradatiem bavmaterialiem ir ka kvalitates PIONIERU 85. JAUNOLAINE
garants. Blvorganizacija un pasatitajs bavniecibas laika drikst izmantot citu firmu : 7
2 3 4 5 6 7 8 9 1 O izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates raditaji ir ekvivalenti vai augstvértigaki neka ENERGDEFEKTMT’E‘TES P"?'AL_J_GSTWA,SENﬁ_
projekta noraditie materiali. ADRESE . PASOTLIUMA NR,
6. Pie visu materialu iestrades objekta ievérot razotaja tehnologiskas prasibas un Pionieru iela 85, Jaunolaine 18/82/2-18 |
‘ rekomendacijas;
7. Bavniecibas un amatniecibas darbi veicami saskana ar Latvija esoSajiem JUMTA PLANS
w normativiem. Visi izmantojamie celtniecibas un apdares materiali lietojami saskana ar razotaju
standartizétajiem noradijumiem, tehniskajiem raséjumiem, noteikumiem un normam; MERDGS WAREA, LAPAS KOPA ARHVA REG, MR
8. Pirms visu ventilaciju $ahtu un izvadkanalu pagarina$anas virs jaunizveidojama jumta 1:100 AR 201B/022/AK
tos nepiecieSams iztirit. ISTADA MUMUARS LAPAS N CAURE JOSAIRHIRe
APLIECK AR-07 ‘ - SN

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 A3
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1 2 3 4 5 6 12 13 14 15 16
APZ. RAKSTUROJUMS TONA KODS TONIS
A
Projektsjamais PVC | RAL - 9010
logu ramis balts

FASADE ASIS 1-10

M 1:100

Projektéjamas lietus ddens
notekas / teknes; dabigas
ventilacijas izvadkanali
nosegelementi; jumta
aizsargbarjera

?

RR23
Tumsi peléks

Projektéjamais fasades
krasojums

1034
HBW 42/TSR 54

10.25

10.25
9.86 < 986 - . -
—— —— l o Projektéjamais fasades | 0057
- 9.00 - krasojums HBW 79/TSR 76
] Projekt&jamais cokola 0934
e HBW 26,/TSR 26
rasojums
Projektgjamas ardurvis | Metals, pulverkrasa
@_. “brins zids”
* Krasu toni noraditi péc Baumit Life krasu kataloga, ja nav noradits savadak
1.49
i D
o
1.29 .
0.00 IZSTRADATAIS
-0.32 < | ‘
I - ‘ | LATVIJA
-1.00 -0.90 11 ‘ LATVIJA
- . Vienotais reg. Nr. 43603067147 ]
Blvkomersania red. Nr. 12065
Adrese: Amodas iela 19, Jelgava, LV - 3007
Buvspecitiss | A.RACINSKIS . | |or122018.
_ Tehn. izstradaigjs | D, VOROBJOVA f f T lora2.2018. | E
PIEZIMES: = o p——
1. Visi izméri doti mm; .
2. Pirms bavdarbu uzsaksanas precizét izmeérus daba; BUVOBJEKTA NOSAUKUMS : ‘
3. Raséjumus nemértt, lasit uzraditos mérus un precizét tos daba. DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS MAJAS
4. Jebkadas nesaistes blvprojekta precizét blvniecibas gaitd autoruzraudzibas kartiba; PIONIERU 85, JAUNOLAINE
5. Projekta dotas atsauces uz konkrétu firmu izstradatiem bavmaterialiem ir ka kvalitates garants. ENERGOEFEKTIVITATES PAAUGSTINASANA
Bivorganizacija un pasititajs bdvniecibas laika drikst izmantot citu firmu izstradajumus, kuru tehniskie un - : —
kvalitates radtaji ir ekvivalenti vai augstvértigaki neka projekta noradttie materiali. ADRESE Blonieey lels 1. Ol 3"*5‘:”“”";"‘8';22 .18
6. Pie visu materialu iestrades objekta ievérot razotaja tehnologiskas prasibas un rekomendacijas; DRI 198 B0, Lhane | L)
7. Bavniecibas un amatniecibas darbi veicami saskana ar Latvija esoSajiem normativiem. Visi izmantojamie cash S
celtniecibas un apdares materiali lietojami saskana ar razotaju standartizétajiem noradijumiem, tehniskajiem FASADE ASIS 1-10
raséjumiem, noteikumiem un normam; -
8. Esosos lodziju logus demontét; logi PVC izpildijuma jasaglaba un péc lodziju margu izbaves jauzstada WERGGS [ - AGROR. | ARBAREG.NR. |
atpakal. 1:100 | AR N 201B/022/AK
' | STADUA | NUMORS | LAPAS R CAUREJDEAIS NR
APLIEC.K. AR-08 12
1 3 4 5 11 12 | 13 | 14 | 15 | 31
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1 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
APZ. RAKSTUROJUMS TONA KODS TONIS
A
Projektajamais PVC | RAL - 9010
logu rémis balts
Projektéjamas lietus ddens
notekas / teknes;dabigas ]
ventilacijas izvadkanalu 'IBLl?meé? elaks
FASADE ASIS 10 - 1 nosegelementi; Jumta P
M 1:100 l aizsargbarjera
1 o 1034
ha Projektéjamais fasades
I krasojums HBW 42 /TSR 54 B
10.25
= 9.85 ]—. Projektéjamais fasades 0057
< -
krasojums HBW 79/TSR 76
a
9.40 o 0934 -
l—.5 Projekt&jamais cokola
Wr‘—‘ ’7"7‘—‘ ’7"7H—‘ I - S
LL’J LLJ LLJ * Krasu toni noraditi péc Baumit Life krasu kataloga, ja nav noradits savadak
11 1 i 11
LD B D
0.00 IZSTRADATAJS
-0.32 L -0.32
1.00 7 1.00 J U E LATVIJA
= T; -
Vienclais reg. Nr. 43603067147
R-1 R-1 Bivkomersanta red. Nr. 12065
48260 4 Adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV - 3007
4
g
PIEZIMES: Buvspecialists | A.RACINSKIS =] |or1e2m
1. Visi izméri doti mm; o i Tenn, izstragatais| O.VOROBJOVA (fy lora220m.| g
2. Pirms bavdarbu uzsakSanas precizét izmérus daba; =
3. Raséjumus nemérit, lasTt uzraditos mérus un precizét tos daba. .
4. Jebkadas nesaistes bivprojekta precizét blivniecibas gaita autoruzraudzibas kartiba; BOVOBJEKTA NOSALKUMS
5. Projekta dotas atsauces uz konkrétu firmu izstradatiem bldvmaterialiem ir ka kvalitdtes garants. Bavorganizacija un DﬂUDZDZWUKLU DZIVOJAMAS MAJAS
pasdatitajs bavniecibas laika drikst izmantot citu firmu izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates raditaji ir ekvivalenti FIONIERU 85, JAUNOLAINE
vai augstvertigaki neka projekta noradttie materiali. ENERGOEFEKTIVITATES PMUGS“NAQAN A
6. Pie visu materialu iestrades objekta ievérot razotaja tehnologiskas prasibas un rekomendacijas; R —- — 1
7. Bivniecibas un amatniecibas darbi veicami saskana ar Latvija esoajiem normativiem. Visi izmantojamie MSEHD e mm”":“s:'.g'm "
celtniecibas un apdares materiali lietojami saskana ar razotaju standartizétajiem noradijumiem, tehniskajiem nien ieia %, tiane -
ras€jumiem, noteikumiem un normam; SADE AST
8. Eso8os lodZiju logus demontét; logi PVC izpildijuma jasaglaba un péc lodziju margu izbaves jauzstada atpakal. FASADE ASIS 10-1
WERDGS MARKA LAPAS KDOPA ARHMA REG NR, F
1:100 AR 2018/022/AK
STADIIA NUMURS LAPAS NR. 5 NR.
APLIECK. |  AR-09 fﬁg
1 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 115 | A3.1
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3 6 7 8
FASADE ASIS A-C APZ. RAKSTUROJUMS TONA KODS TONIS
M 1:100 @ @

10.25

?

Projektéjamas lietus Gdens
notekas / teknes;dabigas
ventilacijas izvadkanalu
nosegelementi; Jumta
aizsargbarjera

RR23
Tumsi peléks

Projektéjamais fasades
krésojums

1034
HBW 42/TSR 54

Projekt&jamais fasades
krasojums

0057
HBW 78/TSR 76

Projekté&jamais cokola
krasojums

0834
HBW 26/TSR 26

* Krasu toni noraditi péc Baumit Life krasu kataloga, ja nav noradits savadak
C
D
\ZSTRADATAJS ‘ )
J U E | LATVIJA
Vienotais reg. Nr. 43603067147 H
Binvkomersanta red. Mr. 12065
Adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV - 3007
|
Bovspecialists | A.RACINSKIS = 07.12.2018.
Tehn. izstradatajs | D.VORDBJOVA '} orsae e
| ]
BOVOBJEKTA NOSALKUMS _
PIEZIMES: DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS MAJAS
1. Visi izméri doti milimetros, augstuma atzimes metros; PIONIERU 85. JAUNOLAINE
2. Pirms bivdarbu uzsak8anas precizét izmeérus dab3; s —
3. Raséjumus nemertt, lastt uzraditos mérus un precizét tos daba. ENERGOEFEKTIVITATES PAAUGSTINASANA —
4. Jebkadas nesaistes bivprojekta precizét bavniecibas gaita autoruzraudzibas kartiba; ADRESE . PASOTUUMA MR,
5. Projekta dotas atsauces uz konkrétu firmu izstradatiem bavmaterialiem ir ka kvalitates garants. Pionieru iela 85, Olaine 18/82/2.-18
6. Buvorganlzacua un pasutitajs bdvniecibas laika drikst izmantot citu firmu izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates
raditaji ir ekvivalenti vai augstveértigaki neka projekta noraditie materiali. FASADE ASIS A-B
7. Pie visu materialu iestrades objekta ievérot razotaja tehnologiskas prasibas un rekomendacijas; . -
8. Bavniecibas un amatniecibas darbi veicami saskana ar Latvija eso$ajiem normativiem. Visi izmantojamie celtniecibas | MEROGS MARKA LAPASKOPK | ARHIVAREG. NR. E
un apdares materiali lietojami saskana ar razotaju standartizétajiem noradijumiem, tehniskajiem ras&jumiem, noteikumiem un b/m AR | 2018/022/AK
normam; | STADUA HUMURS LAPAS NR _ | CAUREJOSAS
APLIECK. |  AR-10 1 . fye
3 | | 6 | 7 |
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Projektéjamais cokola 0934

) ) APZ. RAKSTUROJUMS TONA KODS TONIS A
FASADE ASIS C-A
@ M 1:100 Projektéjamas lietus Odens
notekas / teknes;dabigas | Rro3
10.25 ventilacijas izvadkanalu | Tumsi peleks
& nosegelementi; Jumta
aizsargbarjera
Projektéjamais fasades 1034
krésojums HBW 42/TSR 54
Projekt&jamais fasades 0057 B
krasojums HBW 79/TSR 76

krésojums HBW 26/TSR 26
* Krasu toni noraditi péc Baumit Life krasu kataloga, ja nav noradits savadak
C
D
B @ A ZSTRADATAJS - ]
JOE | v
Vienotais e, Nr. 43603067147 |
Bivkomersanta red. Nr, 12065
Adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV - 3007
Bovspecialists | A.RACINSKIS = |07122018 |
Tehn. izstradatgjs | D.VOROBJOVA L |ora2a0e | e
! |
PIEZIMES: BOVOBJEKTA NOSAUKUMS . i
1. Visi izméri doti milimetros, augstuma atzimes metros; DAUDZDZIVOKLU DZTVOJAMAS MAJAS [
2. Pirms bavdarbu uzsaksanas precizét izmeérus daba; PIONIERU 85. JAUNOLAINE |
3. Raséjumus nemérit, lastt uzraditos mérus un precizét tos daba. " - eTING f
4, Jebkadas nesaistes bivprojekta precizét bivniecibas gaitad autoruzraudzibas kartiba; ENERGOEFEKTIVITATES PM‘UG sTmASANA —
5. Projekta dotas atsauces uz konkrétu firmu izstradatiem bavmaterialiem ir ka kvalitates garants. ADRESE . | PASTTLIUMA NR. !
6. Bavorganizacija un pasititajs bavniecibas laika drikst izmantot citu firmu izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates _Pionieru iela 85, Olaine | 8is22-18 :
raditaji ir ekvivalenti vai augstvertigaki neka projekta noradttie materiali. 7 7 |
7. Pie visu materialu iestrades objekta ievérot razotaja tehnologiskas prasibas un rekomendacijas; FASADE ASIS B-A .L
8. Bavniecibas un amatniecibas darbi veicami saskana ar Latvija esoSajiem normativiem. Visi izmantojamie celtniecibas | , |
un apdares materiali lietojami saskana ar raZotaju standartizétajiem noradijumiem, tehniskajiem raséjumiem, noteikumiem un MERCGS WARIA LAPAS KOPA AROIVAREG. MR, |
| STADUA NUMURS LAPAS R, | CAURRJOEME |
| APLIECK. | AR 1 o

2 3 4 5 6 ) Ad
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2 3 4 5 6 7 9 10 1 12
Sienas tips S-1 Sienas tips S-6
Arméjosa java, stiklaskiedras arméjoss siets,grunts zem dekorativa Arméjo3a java, stiklakiedras arméjoss siets,grunts zem dekorativa A
apmetuma, krasots dekorativais apmetums apmetuma, krasots dekorativais apmetums
Siltumizolacijas stiprinajuma elementi (dTbeli) Siltumizolacijas stiprindjuma elementi (dibeli)
Akmens vate PAROC Linio10, 150 mm (A<0.036W(m*K)) Akmens vate PAROC Linio10, 150 mm (A<0.036W(m*K))
GRIEZUMS 1-1 Limjava Limjava
M 1:100 Sakeri veicinosa grunts Sakeri veicino$a grunts
Eso3a sienas konstrukcija Eso3a sienas konstrukcija -
i ips S-7
Frojektéjamie dabigas venjilécijas P.rojektéjar_nés jumta Sienas tips S-2 g gg;iz tel‘éana kraso$ana
izvadkanalu nosegelementi ﬁ|zs6%rgbarjeras Arméjosa java, stikladkiedras arméjoss siets,grunts zem dekorativa
= mm . o
apmetuma, krasots dekorativais apmetums
o o M-5 Siltumizolacijas stiprinajuma elementi (dibeli) B
Parmarétas un pagarinatas J-1 Putupolistirols 100 mm (A<0.038W(mK)) Parseguma tips P-1
jumta |okas Projektajamas teknes Siltumizolacijas iméSanas putas Arméjosa java, stiklagkiedras arméjoss siets
Parmdaréti un pagarinati ventilaciias . . D g e . Hidroizolacija Siltumizolacijas stiprindjuma elementi (dibeli)
il pag | Atjaunoti kanalizacijas ventilacijas izvadi (0.5 EsoS$a pamatu sienas konstrukcija Putgpolistirols 150 mm (A<0.038W(m*K))
L] Sienas tips S-3 (skat. AR-04) lélsn(;]:;/ i?)agraba parseguma konstrukcija
—1, / T\ 7o : - . AR- -
M-6 TW U = I i\ } —a RN Arméjo3a java, stiklaskiedras arméjoss siets,grunts zem dekorativa
@ \ . I M-1 apmetuma, krasots dekorativais apmetums Seguma tips J-1
= % Siltumizolacijas stiprinajuma elementi (dibeli) Kausé&jamais ruberoida jumta segums 2 kartas
o -E i Akmens vate PAROC Linio10, 150 mm (A<0.036W(m*K)) Akmens vate Rockwool Roofrock 50, 40 mm (A0.039W(m*K))
Projektéjamas S5 Limjava Akmens vate Rockwool Roofrock 30E ,210 mm (A<0.036W(m*K))
notekas il AN Sakeri veicinoSa grunts Keramzita izlidzinoSais slanis 100 mm (A<0.021W(m*K)) c
i Projektéjama gazbetona bloka siena 150 mm, h = 1200 mm Hidroizolacija (esoSais ruberoida slanis)
Vs 6.20 S-1 EsoSs parsegums
4 Sienas tips S-4 (skat. AR-04)
Arméjosa java, stiklaSkiedras arméjo$s siets,grunts zem dekorativa
M apmetuma, krasots dekorativais apmetums Seguma tips J-2
| Siltumizolacijas stiprinajuma elementi (dTbeli) EsoSs jumtina dz/b panelis |
1l N M2 Akmens vate PAROC eXtra 50 mm (A<0.036W(m*K)) Grunts zem apmetuma, krasots dekorativais apmetums
Limjava
p 510 —1 Sakeri veicino$a grunts
Atjaunot metala margas T Eso3a sienas konstrukcija
Sienas tips S-5 D
1.55 | Armgjosa java, stiklaskiedras armejoss siets,grunts zem dekorativa _ o o -
- L apmetuma, krasots dekorativais apmetums [PSTRACATAIS
Siltumizolacijas stiprinajuma elementi (dibeli) [ y :
ﬁ | Projektgjama brugakmens A_krr)ens vate Rockwool Frontrock S 30 mm (A<0.036W(m*K)) ] U E ’ LATVIJA
Esosi atjaunojami ieejas 0.00 apmale lejaya o ‘
jumtini = i -0.30 Sakeri veicino3a grunts Vienotais reg. Nr. 43603067147 [
-0.90 | | < S-2 Eso3a sienas konstrukcija Bivkomersanta ref. Nr. 12065
e . H 41 4 Adrese: Atmodas ila 19, Jelgava, LV - 3007
/ -0.45 2 ' E—
Esosi ieejas lieveni N -2.40 -1.00 | Bivspecialists A RACINSKIS "_,;/* _|07422018. |
-‘ ! Tehn. izstradatajs | D.VORDBJOVA fg I 07.12.2018.| E
P|E2|MES,:, L BOVORJEKTA NOSALIKUMS '
1. Visiizmeridoti mm; e _ DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS MAJAS
2. Pirms bivdarbu uzsakSanas precizét izmérus dab3; PIONIERU 85. JAUNOLAINE
P-1 3. Raséjumus nemerit, lasit uzraditos meérus un precizét tos daba. g e il 5 -
A B 4. Jebkadas nesaistes bivprojekta precizét bavniecibas gaita autoruzraudzibas kartiba; ENERGOEFEKTIVITATES PAAUGSTINASANA
5. Projekta dotas atsauces uz konkrétu firmu izstradatiem bavmaterialiem ir ka kvalitates garants. Bavorganizacija ADRESE BASOTLLMA MR,
un pasatitajs bdvniecibas laika drikst izmantot citu firmu izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates raditaji ir ekvivalenti Pionieru iela 85, Jaunolaine 18/82/2 -18
vai augstvertigaki neka projekta noraditie materiali. ' T
6. Pie visu materialu iestrades objekta ievérot razotaja tehnologiskas prasibas un rekomendacijas; GRIEZUMS 1-1
7. Bavniecibas un amatniecibas darbi veicami saskana ar Latvija esoSajiem normativiem. Visi izmantojamie
celtniecibas un apdares materiali lietojami saskana ar razotaju standartizétajiem noradijumiem, tehniskajiem WERDS WERFA LAPAE FOPA ARHIVA FEG, N
raséjumiem, noteikumiem un normam; 1:100 AR - 2017/028/BP | F
8. Pirms visu ventilaciju $ahtu un izvadkanalu pagarinaSanas virs jaunizveidojama jumta tos nepiecieSams iztirit. [T ADIA T NUMURE " LAPAE NEL | CALREIGEAS; 4 )
APLIEC.K. AR-12 16 4
2 3 4 5 6 7 9 10 | 11 | A32
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2 3 4 5 6 | 8 | 9 | 10 11 12
o Caparol krasa ardarbiem Fassade A1 (2 kértsé-S1) MEZGLS M-2
MEZGLS M-1 Akmens vate Rockwool Roofrock 50, 40 mm virskartai (A<0.039W(mK)) VINCENTS POLYLINE Tifgrunt universala, blivéjosa grunts M 1:20
M 1:20 Akmens vate Rockwool Roofrock 30E, 210 mm ((A<0.036W(m*K)) _____ Caparol fasades apdares apmetums
' Keramzita izfidzinosais slanis 100 mm ((A<0.021W(m*K)) Arameioss [ava lestradats stikaskiedras armejoss siels 150 [Siltumizolacijas stiprinajuma dibelis|
2 kartas mitrumizturigs OSB Hidroizolacija (eso$a ruberoida slanis) ___ limjava J
22 Eso$a jumta konstrukcija E Sakeri ve|0||r(msa qug nts ”
mm so8a sienas konstrukcija
’ _—lek3€ja apdare
Teknes stiprinajums \ — : _ -
Loga piedures siltumizolacija|
\ \ Rockwool Fronirock $ 30mm \\O\J\ DI Folienband inside, tvaika
Horizontala lietus Gdens tekne 1T : - e ] ,
Jaunas jumta margas(h 600mm)\ - L / necaurlaidiga lente
_ura profils
S-7 Stiprinajuma lenki
Arméjo3a java, stikladkiedras armgjoss siets,grunts zem dekorativa
apmetuma, krasots dekorativais apmetums
[ - - i 7@ . - . ~__ 3%
Siltumizolacijas stiprinajuma elementi (dibeli) ‘ i Antseplizéta koka brusa Folienband outside, tvaikal__ Vontazas putas
— — L poor 50x200x800mm (S=600mm), caurlaidiga lente
Siltumizolacija PAROC Linio 10,150 mm (A<0.036W(m*K)) } . _ .
— * piezagéjuma stirus precizét uz
Limjava 11 80 jil
P - vietas objekta }
Sakeri veicino$a grunts
Eso3a sienas konstrukcija Hidroizolacija
)
T
3 \Javas izlidzino$a karta| __|Folienband inside, tvaika
w0 — necaurlaidiga lente
Mitrumizturiga OSB plaksne Argja krasota cinkota skarda palodze L
} =
10 | 150 Siltumizolacijas stiprindjuma dibelis S-1 ,Emp lekséja PVC palodze\
Caparol krasa ardarbiem Fassade A1 (2. kartas) Nl %ﬁ
VINCENTS POLYLINE Tifgrunt universala, blivéjo$a grunts . T
Caparol fasades apdares apmetums &l
Armejosa java iestradats stiklaskiedras arméjoss siets 50 50
MEZGLS M-3 Akmens vate PAROC Linio 10,150 mm (A<0.036W(m*K)) 1
Limjava i Zem palodzes
M 1:10 Sakeri veicinoSa grunts : ] blivajums
S-1 Esosa sienas konstrukcija . ‘c
VL I
Krasa ardarbiem (2.kartas) Loga piedures siltumizolacija| 150 ‘\ _
Universala, blivéjosa grunts Rockwool Frontrock S 30mm IZSTRADATAJS
Fasades apdares apmetums .
Arméjo3a java iestradats stiklaSkiedras arméjoss siets . . - ‘\ i ]
Akmens vate PAROC Linio 10,150 mm (A<0.036W(m*K)) Folienband outside, tvaika| _ \ J O E LATVIJA
Limiava caurlaidiga lente |
Putuplasta aizpildtjums eso$o panelu rievojuma j gi_er':t;l:is N'Q-tglr. 33%03?3;;;7
P S — S — Ovkomersanta red. Nr, 120
S”t“m'zogi‘:l'(JZ:i’ \'/'gi‘;:gzsqfl‘j;?: 150 50 Siltumizolacijas stipringjuma dibelis| Adrese: Almodas iela 19, Jelgava, LV- 3007
| "
Esosa sienas konstrukcija 4 Svprjved | l =2~
Perforéts cokola profils Bovepecalists | A.RACINSKIS ' "ﬁ 07.12.2018,
Cokola, |asena stiprindjums PIEZIMES: Tehn izstradatsjs | D.VOROBJOVA ‘ZI 07.12.2018.
= ——— Lasenis == T/
Ruberoids 3 kartas] —"" 1. Visi izméri doti mm; S S L
— 2. Stiiriem un ailu malam jalieto papildus arméjuma stiri no plastikata vai metala; BOVOBJEKTA NOSAUKUMS :
Akmens vates pretSlTpUma forma L**’ - 3. Arméjoéé sieta malas pér“ek vienu pén otrai vismaz 10 cm; DAUDZDZ%VOKLU DZTVOJAN‘AS MAJAS P‘IONlERU
| =1 4. Siltumizolacija tiek papildus stiprinata ar dibeliem, uz vienu kvadratmetru jabut 6-8 dibeliem. Stiprinat ar dibeliem var divas 85, JAUNOLAINE ENERGOEFEKTIVITATES
| dienas péc vates piellmésanas; ‘
J-2 201100 5. Visus darbus javeic stingri ievérojot pielietoto materidlu razotaju rekomendacijas un izstradatas darbu veikSanas sistemas; ADRERE PAAUQSJNASPAA?UQUW R
Esosais ruberoids 2 kartas 6. Projekta dotos materialus, ja nepiecieS8ams, iesp&jams aizstat ar lidzvértigiem, saskanojot to ar projekta autoru un pasatitaju Pionieru iela 85, Olaine 18/82/2.-18
EsoSa jumtina panela konstrukcija @ autoruzraudzibas kartiba; e E AR OSAIS - —
Fasades apdares apmetums 7. Siltinatas jumta lokas izblveé paredzét metala kapsli, lai atvieglotu izeju uz jumta; ] MEZGLI M-1: M-2: M3
Universala, blivejosa grunts 8. Jumta likas putupolistirola siltinajumu ierikot ievérojot atstarpes no lkas iek$sienam un neapgratinot jumta lakas vaka ke 2
Krasa ardarbiem (2 kartas) atvérsanu; WEROGS WARKA LAPRSKOPK | ARHIVA REG. NR. |
1:10 AR - 2018/022/AK
STADUA WUMURS LAPAS NR. CAUREJOSAIS NR.
APLIECK. | AR-13 13 _ 145
3 4 5 6 8 10 | 11 A32
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MEZGLS M-5
M 1:20
MEZGLS M-4 Ruberoids 2 kartas
M 1:20 Ruberoida segums Akmens vate Rockwool Roofrock 50, 40mm
) Koka brusu 40mm klajums Akmens vate Rockwool Roofrock 30E,
P-1 Koka brusas 75mm/Akmens vate 80mm 1210 mm ((A<0.036W(m*K))
Eaod b o3 KonSTukG Mitrumizturiga OSB plaksne 18mm Keramzita izlidzino$ais slanis 100mm
LTsn(:jsaa:/gagra a parseguma konstrukcya Hidroizolacija (esosais ruberoida segums)
L _ Ruberoids 3 kartas 12050 EsoSs parsegums
Putupolistirols Tenapors Extra 150 mm (A<0.038W(m"K)) Akmens vate Rockwool Frontrock S 50mm
Arméjosa java iestradats stikladkiedras arméjoss siets Limjava \/ TR : m Ruberoids 3 Kartas
Hidroizolacija \ )
S-1 Jauns silikatkiegelu maréjums / — 8
Arméjosa java, stikladkiedras arméjoSs siets,grunts zem dekorativa 7 | Akme_ns vates
apmetuma, krasots dekorativais apmetums 1 ﬁ pretsiipuma forma PIEZIMES:
Siltumizolacijas stiprindjuma elementi (dibeli) ) b _ 1. Visi izméri doti mm;
Akmens vate PAROC Linio 10,150 mm (A<0.036W(m*K)) L b W - |- —{Hidroizolacija 2. Stariem un ailu malam jalieto papildus arméjum stri
380 150 Limjava > > no plastikata vai metala;
‘ Putubolistirol 3. Arméjo3a sieta malas parliek vienu pari otrai vismaz
— | Sakeri veicino$a grunts _ rulpolistiroia = 1 10 cm:
Esosa sienas konstrukcija siltinajums 50mm 4. Siltumizolacija tiek papildus stiprinata ar dibeliem, uz
vienu kvadratmetru jabut 6-8 dibeliem. Stiprinat ar
N dibeliem var divas dienas péc vates pielimésanas;
! I\ 5. Visus darbus javeic stingri ievérojot pielietoto materialu
§ / razotaju rekomendacijas un izstradatas darbu veikSanas
3 Perforéts cokola profils sistemas;
Cokola, lasena stiprinajums \ 6. Projekta dotos materialus, ja nepiecieSams, iespgjams
Lasenis S-2 f \\{ aizstat ar lidzvertigiem, saskanojot to ar projekta autoru
. . . — — — un pasatitaju autoruzraudzibas kartiba;
‘ Armégjosa java, shklaslgedreis armajoss siets,grunts zem dekorativa o Jumta laka EI30 U=1,6 W/m2K]| 7. Siltinatas jumta lokas izbavé paredzét metala kapsli,
apmetuma, krasots dekorativais apmetums SKELU MS A-A lai atvieglotu izeju uz jumta;
Siltumizolacijas stiprinajuma elementi (dibeli) Roockwool Frontrock Max M 1:20 8. Jumta Itkas putupolistirola siltindjumu ierkot ievérojot
2 Putupolistirols Tenapors Extra 100 mm (A<0.038W(m*K)) 100 mm atstarpes no ldkas iekSsienam un neapgritinot jumta ldkas
- Siltumizolacijas Tmésanas putas Ruberoids 2 kartas vaka atversanu;
S Hidroizolacija Akmens vate Rockwool Roofrock 50, 40mm Parapeta skarda IZSTRADATAJS
= Eso$a pamatu konstrukcija Akmens vate Rockwool Roofrock 30E,

210 mm ((A<0.036W(m*K))
Keramzita izlidzinoSais slanis 100mm g
Hidroizolacija (eso$ais ruberoida segums)

Jauna betona brugakmens

/ nosegums ar laseni
— T i LATVIJA
{—Cietas akmens vates siltumizolacija 50mm| J

PO 8 4 apmale un lietus Gdens Y = N
repne b=700mm EsoSs parsegums Parapeta skarda noseguma stiprinéjums\ g;?kimn:;gn“:l ;33%23?%‘12?
E— Vieglbetona biok Adrese: Almodas iela 19, Jelgava, LV- 3007 )
Siltumizolacijas stiprinajuma dibelis L A Projekt. betona brugakmens Blwvproj.vad. —
Smilts izlidzino$a karta Akmens vates 7777505/ Caparol krasa ardarbiem Fassade A1 (2.kartas) Bivspecialsts 1 A.Rf\p"\lSKls ) i Q 07.12.2018,
Blietétas Skembas (fr.0-40mm),100mm pretslipuma forma =) VINCENTS POLYLINE Tifgrunt universala, blivéjo$a grunts Tehn.izstradaisis | D.VOROBJOVA | £ { 07.12.2018.
Drenéjo3a smilts, iestradata blietgjot pa kartam N % CAPAROL fasades apdares apmetums J

Arméjosa java iestradats stiklaskiedras armeéjoSs siets BUNOBERTA

Akmens vate PAROC Linio 10,150 mm (A<0.036W(m*K)) DAUDZD%&KH.TJ DZIVOJAMAS MAJAS PIONIERU

Limjava

bz

7

///\
~///\
///\
///\

PPN

\T\

—— | Sakeri veicinosa grunts 85, JAUNOLAINE ENERGOEFEKTIVITATES
1 Esosa sienas konstrukcija , PAAUGSTINASANA
ADRESE - . PASOTIIUMA NR.
@ {Situmizolacias stiprinajuma dibelis FROEROR) i 5 e 1902218

RASEJUMA NOSALKUMS
MEZGLI M-4; M-5; SKELUMS A-A

MEROGS MARKA LAPAS KOPA ARHIVA REG. NR.
1:20 AR - 2018/022/AK

“STADWA NUMURS LAPAS NR. CAUREJOSAIS N
APLIEC K. AR-14 14 ' 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | KL [ a2
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SKELUMS B-B MEZGLS M-7 A
M 1:20 M 1:50
m'
< ) -
1 | | |
= 8 <=
= B
Vah i |
L ~ -
o \ |
~/
C
Sienas tips S-3
Armgjo$a java, stiklaSkiedras arméjo3s siets,grunts zem
dekorativa apmetuma, krasots dekorativais apmetums
Siltumizolacijas stiprinajuma elementi (dibeli)
Akmens vate PAROC Linio 10,150 mm (A<0.036W(m*K))
Limjava D
Sakeri veicino$a grunts
Projektéjama gazbetona bloka siena 150 mm, h=1200 mm [Z5TRADATAIS
J U E LATVIJA
7 -
// Yz Vienofais reg. Nr. 43603067147
// Bovkomersanta red. Nr. 12065
/// Adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV- 3007
c | Z BOvproj vad. ]
Z ==
/////// ] Bovspeciglists | A.RACINSKIS 7 e~/ |oriz20m.
% PIEZIMES: Tehn.zstradatajs | D.VOROBJOVA - orrzame e
//// 1. Visi izméri doti mm; B | " f
/// 7 2. Stiriem un ailu malam jalieto papildus arm&juma stdri no plastikata vai metala; BOVOBJEXTA NOSALKUMS -
///7/ 3. Arméjosa sieta malas parliek vienu pari otrai vismaz 10 cm; ] DAUDZDZ?VDKLU DZIVOJAMAS MAJAS PIONIERU
// 7 // 4S S..llt_um|zo_lacu_a tiek paplldus.stlpnnafa ar dlbelller_n, uz V|en.u kvadratmetru jabut 6-8 dibejiem. ‘ 85, JAUNOLAINE ENERGOEFEKTIVIT ATES
« tiprinat ar dibeliem var divas dienas péc vates piellmésanas; \ ‘
7 5. Visus darbus javeic stingri ievérojot pielietoto materialu raZotaju rekomendacijas un izstradatas PAAUGSTINASANA -~
=l 7 darbu veiksanas sistémas; ADRESE N PASUTLAUMA KR,
6. Projekta dotos materialus, ja nepiecie$ams, iesp&jams aizstat ar lidzvértigiem, saskanojot to ar Pionieru iela 85, Olaine 18/82/2.-18
projekta autoru un pasititaju autoruzraudzibas kartiba; RASEJUMA NOSAUKUMS
7. Siltinatas jumta likas izblvé paredzét metala kapsli, lai atvieglotu izeju uz jumta; SKELUMS B-B; MEZGLS M-7
8. Jumta Itkas putupolistirola siltindjumu ierikot ievérojot atstarpes no likas iek8siendm un ‘ — - T — —
neapgritinot jumta likas vaka atvéranu; A —— I |
‘ ‘ 9. Demontét eso3as lodZiju margas; 1:20; 1:50 AR & 2018/022/AK
STADLIA NUMURS LAPAS NR. CAUREJDEAIS HR.
APLIEC.K. AR-15 15 - | 5

7
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LOGU UN DURVJU SPECIFIKACIJA
L-2 M 1:50 A
L-1 L-3 L-4
10 gab. 2 gab. 2 gab. 6 gab.
o o
3 s
o 3 —
e i
900 800 825 750 825
1750 2400
470 | 600 680
1000 900 1000 1000 900 1000 1750 B
5800 D-1
2 gab.
LOGU SPECIFIKACIJA ARDURVJU SPECIFIKACIJA ]
LOGU |, 3t | pLatuws | SKATTS { U vértia, MARKA | DoRvl e SKAITS ALl | SLIEKSNIS A U vartba, {
TIPS o i (gab.) PIEZIMES WimK IZMERS, mm VERTNE (gab.) MATERIALI KRASA WimeK PIEZIMES 3 3
Seddaligs PVC logs, atveramas 2 - - N N
L1 | 1600 | o800 | 10 vértnes 1.10 DA | 2150x900 | Kreisa | 2 | lcaudd Brina, |4 g9 :
— - siltinatas RAL8024
L2 870 2400 6 Trisdaligs PVC logs, atverama 1 vértne | 1.10 - - -
L3 1450 1750 2 | Trisdaligs PVC logs, atverama 1 vértne |  1.10 D2 | 2150x1270 | L@ba& 2 Terauda, + Brina, 180 ) c
L4 850 1750 2 | Divdaligs PVC logs, atverama 1 vértne | 1.10 Kreisa sitinatas RAL8024
370 900
1270
Ventilacijas reste 450x92mm EUROPLAST vai analogs| ) | |
BL1 BL2
2 gab. 3 gab.
' ' LODZIJU LOGU/DURVJU SPECIFIKACIJA
_ SKAITS _ - U vertiba,
=) =) MARKA IZMERS, mm (gab.) VERTNE | MATERIALI | SLIEKSNIS WimeK D
v 0
N g BL1 | 2220x 3030 2 Kreisa PVC 1.10 IZSTRADATASS
§ & BL2 | 2220x2180 | 3 Laba PVC 1.10 : 7
— ‘ LATVIJA
o o - = N ' =
N N JUMTA LUKU SPECIFIKACIJA Vienotals red. Nr. 43603067147
L Bivkomarsanta red. Nr. 12065
. SKAITS . U vertiba, « A i B
680 175 1175 680 ||300] 1150 MARKA | IZMERS,mm | "oy | Plezimes | "o e SR
3030 2180 .
JL1 | 900x600 | 3 EI30 16 Bivspecdiss | A RACINSKIS </ |on1220)
| Temn.zsiacatsis | DVOROBJOVA Y |orazaoe] e
| |/
BOVOBJEKTA KLIMS ¥
S N DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS MAJAS PIONIERU
! 1. Visi izméri doti milimetros, augstuma atzimes metros; I
- 2. PilrrlnlsZ vaIdarqu l:zlsékéanasuprezizét izrfﬂlérus dab3; 851 JAUNOLAINE ENERGOEFEKT“”TATES
o RESTES SPECIFIKACIJA 3. Rasé&jumus nemérit, lasit uzraditos mérus un precizét tos daba. PMUGST'NASANA
3 4. Jebkadas nesaistes bavprojekta precizét bavniecibas gaita autoruzraudzibas kartiba; . b= p—
MARKA IZMERS. mm SKAITS MATERIALI 5. Projekta dotas atsauces uz konkrétu firmu izstradatiem bGvmaterialiem ir ka kvalitates garants. ADRESE PASOTIIUMA MR
’ (gab.) 6. Biivorganizacija un pasititajs bavniecibas laika drikst izmantot citu firmu izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates Pionieru iela B5. Olaine 1B/B2/2 -18
880 raditaji ir ekvivalenti vai augstvértigaki neka projekta noraditie materiali. - . : —
R-1 440 x 880 15 Metals 7. Pie visu materialu iestrades objekta ievérot raZotaja tehnologiskas prasibas un rekomendacijas; RASEJUIMA NOSAUKUMS
8. Bavniecibas un amatniecibas darbi veicami saskana ar Latvija esoSajiem normativiem. Visi izmantojamie celtniecibas LOGU UN DURYJIU SPECIFIKACIA
un apdares materiali lietojami saskana ar razotaju standartizétajiem noradijumiem, tehniskajiem raséjumiem,
noteikumiem un normam; T
. S o e o MERDGS MARKA LAPAS KOPA ARHIVA REG. NR. | _
9. EsoSos lodziju logus demontét; logi PVC izpildijuma jasaglaba un péc lodZiju margu izbaves jauzstada atpakal.
10.  Logu un durvju specifikaciju skatit lapa AR - 15. 1:50 AR - 2018/022/AK i
11.  Visiem logiem paredzét Ventsys svaiga gaisa pieplides varstus. STADIJA NUMURS [APASNR. | CAUREJOSAIS MR
APLECK. |  AR-E 16 {46
1 2 3 4 5 6 7 | A3
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A
FASADE ASIS 1-10 FASADE ASIS A-B MATERIALU SPECIFIKACIJA
N M 1:200 M 1:200 Nr.p.k. Nosaukums Mérvientba | Apjoms Piezimes
[l Kategorija Il Kat .
a egorua‘\ 1. | I Kategorija - Zonas laukums m2 14.7 -
i m i 0 0 [ [ nl 0 ] 2. [l Kategorija - Zonas laukums m? 261.3
i ] 3. |l Kategorija - Zonas laukums m? 747.3
1| [EC (B2 0 (KO | @3 (0| (K i I Kategoris _,
/ Il Kategorija * Materialu zudumi bavniecibas tehonolisko procesu rezultata apjomos nav ievértéti
| / * Nosakot fasades izturibas kategorijas nemtas véra ETAG 004 prasibas. | kategorijas B
] <l | \ zona obligati jalieto dubults arméjoss slanis. Il un Il kategorija jaizvélas atbilsto$s
@ @ E @ @ apmetums, ko nosaka uzvélétas siltinaSanas sistémas materialu razotajs.
Pieméram, Cerasit Ceretherm wool classic sistémas prasibas kategorijam:
i [ K1 | | Kategorija - | kategorija - ArméSanas java CT190 biezuma 2 6 mm, Armé3anas siets divas kartas
0 1 1 I I / 1 1 7 f 160 g/m2, Grunts CT16,
S = 4 = A, — A — M / = Apmetums CT74/CT75/CT174/CT175; -
™ ’ S - Il Kategorija - Armé$anas java CT190, Armé&Sanas siets 160 g/m2, Grunts CT16,
[ﬁj} i [ E‘ (] i ‘ ‘Hﬁj Apmetums CT72/CT73;
| [ -lll Kategorija - Armé$anas java CT190, Armé&Sanas siets 160 g/m2, Grunts CT16,
Apmetums CT35/CT36/CT137;
| Kategorija
PIEZIMES:
= < 1. Visi izméri doti mm;
FASADE ASIS 10-1 FASADE ASIS B-A 2. Pirms blvdarbu uzsaks$anas precizét ]
M 1:200 M 1:200 izmérus daba;
Il Kategorija ' 3. _Ras@jumus nemérit, lasit uzraditos meérus
un precizét tos daba.
4. Izmantojamai €kas siltindSanas sistémai
_ _ _ . _ _ _ _ un to materialiem jaatbilst ETAG 004 prasibam.
i ol nl [0l T i I 1 [ Fl D
\ ﬁ { | [l Kategorija ZSTRADATAJS 7
| Il Kategorija 0 W
LATVIJA
ﬁ { Vienotais reg. Nr. 43603067147 [T
5710 Bivkomersanta red. Nr. 12065
Adrese: Almodas iela 19, Jelgava, LV - 3007
Vi At 7r il | [ e | — goe B
S 8 ‘ - Bivspecialists | A RACINSKIS "‘J( / |or1220,
® 4 ® Tehn. izstradatajs | O VOROBJOVA /L7 oraza0m8 | €
]}\ = o || g [ i L7 o || OO [ 1 —— 7 || OO | I 13 \;J I [ [ J | )
| | BOVORIEKTA NOSALIKUMS - - u )
I Kategorija DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS MAJAS
PIONIERU 85, JAUNOLAINE
10 1 B A ENERGCEEI{TWIT;ETES PAAUGSTINASANA
ADRESE PASTUUMA NR
Pionieru iela 85,Jaunolaine | 18/82/2.-18
FASAZU SADALIJUMS IZTURIBAS KATEGORIJAS
[ MERDGS MARKA | LAPAS KOPK ARHVAREG. NR. | e
[ 1:200 AR - 2017/028/BP |
STADIIA MUMURS LAPAS MR, CAUREIOSAIS
APLIEC.K. AR-1§ 17 - i
1 2 3 4 5 7 8 9 10 | T | a2 T
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VISPARIGIE RADITAJI

Skaidorojo$s apraksts:

Daudzdzivoklu dzivojamas majas &kas vienkarSota atjaunoSana, adresé Pionieru iela 85, Jaunolaine.
Bavprojekta ELT sadala izstradata uz uzmérita topografiska plana, pamatojoties uz pasatitaja noradijumiem. Projekta paredzéts
demontét eso$o kabe|u sadalni SP-1 un SP-2 no ékas fasades, tas vieta izblvét jaunas kabelu sadalnes uz metala statnes 0.8m
attaluma no ekas pamatiem, parslégt visas eso$as zemsprieguma kabe]linijas.

1. Demontét no Ekas sienas eso$o kabelu sadalni SP-1 un SP-2.

2. Plana noradita vieta, 0.8m no &kas pamatiem, izbavét jaunu kabeju sadalnes KKM-4-24 uz metala pamatnes PKM-4.

3. BarojoSos un aizejoSos kabelus atvienot demontéjama sadalné, atSurfét un ievadit projektéjamas KKM-4-24 sadalnés, montét
kabelu gala apdares.

4. Kabelim nodroSinat smilSu spilvenu.

Projekta realizéSanai izstradats atsléguma plans ar paredzamo darbu secibu un atslégumu kartibu, lai nodroSinatu esoSiem
klientiem péc iespéjas mazaku elektroenergijas partraukumu, blvniecibas organizacija vadoties péc savas piredzes var ieviest savas
korekcijas plana, uzlabojot ta efaktivitati.

ELT SADALAS RASEJUMU SARAKSTS
NUMURS RASEJUMA NOSAUKUMS
ELT-01 Visparigie raditaji
ELT-02 Generalplans ar ELT tikliem
ELT-03 0,4 kV KL SP-1 principiéla sleguma shéma
ELT-04 0,4 kV KL SP-2 principiala sléguma shéma
ELT-CMD | Materialu specifikacija

IZSTRADATAIS

JQE | o

Vienotais red. Nr. 43603067147
Bovkomersanta reg. Nr. 12065
Adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV- 3007

Bovspeciaists | M.LIBERTS VA [17.10.2018.

e

Tehnzsyadatss | R HUSKO 1 i [11.10.208.

| |

BOVOBJEKTA NOSALKUMS

DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS MAJAS
EKAS FASADES VIENKARSOTA
_ ATJAUNOSANA

ADRESE  PJONIERU IELA 85, PASCTUUMA NR
JAUNOLAINE _ 18/82/2.-18

RASEJLUMA NOSAUKUMS
VISPARIGIE RADITAJI

MEROGS MARKA LAPAS KOPA, ARHIVA REG. N
BM ELT 4 2018/022AK

STADIA NUMURS LAPAS HR. CAUREIOEAIS NR.
T8 ELT-1 1 ' 4

3 , ' Ad
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GENERALPLANS AR ELT TIKLIEM

| EsoSos kabelus pargriezt, pievienot kabe|u galu apdares
un ievadit proj. kabelu sadalné

v B/ Vi Vi VA
&
v
-V

L v V,
Demontét esoSo sadalni SP-2

|1 \\ 0/
Parejuzmava uzmava .o 11
SJL300 \V/ ., Proj. parejuzmava : 9;
Z s ’ 9.12

‘L o2 \

a3 . Proj. kabelu sadalne KKM-4
11882 ¢ Kabelis AXMK 4x150mm2 V. v
L 4 L=3m N 14
Aizsargcaurule @ 110mm 450N L=3m 9.18 7 C. PIENEMTIE APZIMEJUMI
Projekt. kabelu sadalne KKM-4 \ e -942 7 APZIM. APRAKSTS
- YA 9 %4/ 7 ' - : = Proj. kabelu sadalne
Aizsargcaurule 3 gab. @ 63mm 450N L=3m ' 921 S -
9.10 'g 17 ° Proj. kabelu sadalne

—— — w —w — Proj. zemsprieguma kabelis

9940 —— 7 ========= Aizsargcaurule

N 4an

EsoSos kabelus pargriezt, pievienot kabelu galu apdares B * Demontéjama kabelu sadalne
un ievadt proj. kabelu sadalné T :

g

Aizsargcaurule @ 63mm 450N L=3m

A

R\
o ) % b\\g»/ /| PIEZIMES:
*7= Aizsargcaurule @ 110mm 450N L=3m Ny PPN
5.9Y ’ R 1. Demontét no &kas sienas eso3as kabelu sadalnes SP-1 un SP-2.
X\Erpl. \ s 2. Plana noraditas vietas, 0.8 m no ekas pamatiem, izbavét jaunu kabelu sadalnes KKM-4-24

uz metala pamatnes PKM-4.

3. SP-1un SP-2 kabelus atvienot demontéjama sadalng, atSurfét un ievadit projektgjamas
KKM-4-24 sadalnés, uzstadrt kabe|u gala apdares, nepiecieSamibas gadijuma nogriezt
kabela nepicieSsamo garumu.

4. SP-1un SP-2 Kabeliem VBBSV-3x150 montét parejuzmavu un savienot ar proj. kabeli
AXMK 4x150, kabeli ievadit sadalné (skat. principialshemu ELT-03; ELT-04).

5. Saglabat eso$as kabelu piesleguma vietas.

6. Kabeliem nodro$inat smilSu spilvenu.

'
e
v

ZSTRADATAJS
JOE | v
Zeméjuma kontdra risinajumu skatTt‘atseviéké projekta 0. : & ’ ) 2 U ’ > Vienotais red. Nr. 43603067147
: / BN : o Blvkomersanta reg. Nr. 12085 )
% Adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007 ) /7 7
& Bovspecialiss | MLIBERTS 4 110208,
Tehn.zstradatsls | R HUSKO [ Hepreer 1100200,
L4
” . | —
BOVOBJEKTA NDSAUKUMS
6 DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS MAJAS
N ) EKAS FASADES VIENKARSOTA
©9.38.0.26 AT
9.36\ .26 _ ADRESE  PIONIERU IELA 85, PASOTLIUMA NR.
2 JAUNOLAINE , 18/82/2-18
26\ RASEJUMA NOSAUKUMS
",\f GENERALPLANS AR ELT TIKLIEM
9.25 PRy ]
9.21 MEROGS MARKA LAFAE KOFK ARHIVA REG. NR.
A\ & 1:250 ELT 2018/022/AK
(o N\ * STADIIA NUMURS LAPAS NR. CAUREJOEAIS NR. | ¢
" - TS ELT-02 2

9 10 | 1 | A2
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0,4 kV
Pi‘?”ligru 0,4 kV KL SP-1 PRINCIPIALA SLEGUMA SHEMA
ie A
_ Y oAwCeA120 Celmalas —
| - L=110m L
! SP-5 | : |
| PN2o o iPN2l VBBSV-3185495 I |
2EOKVA ShénTa-gffs:asgments | Nazi 1. 25 Nazi. l_ L=125m —l : |_ —l g:z ! B
2101/04|kv . KS-1-0.4 . / ; PN-2&3. 4. !TN-E\ | | | | | < |
S e e | =5 | " | | 513
' iela < I
| | S - 0618-2 | <
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| | Nazi 1. 8_*Rez. | 1. 2.@ 40A
| | - | 2113, 4] PN-2 | NSL3P2]]3.
] ﬁ | PN-2 13 | Loz
| - | Pioniery | 100A ! 100A | 63 C
| | | ig|83 | | | | gl
| - | ©
| | | Mazlupi SP-1 | : | | | ES
o | 1T T 2 | A | | < £
! - < ! ! ! ! S > ||
| | | JM*IM’@M W QM2 | o | S| | - | =4h
S D %rezerve Tezerve Nazi 100 200A g Rr<300) I_ - 5 | | Pic_)nieru |
I -y e e Q 1 ! D | iela |
- l o T s | 0047 E = | ">.§| c | 87 | — PS-50310
- —— | 98 | AXMK-4x150 | Smiltnieki g
............. o, o _AANVIRTARTIY
—— 7 31 | > L=400m
SP-9 - | | <>I-<T | | | | IZ8TRADATAIS
E'E ! : <:g | : Pionieru | | J U E
PN (PN | sl | e 3
Nazi 1. 2. PRez | | <<I>_' | | 89 | | Vienotais red. Nr. 43603067147
PN-23. 4.7 PN-2 AVVG-4x35 |___________| ! — | ! Eﬁﬁﬁ?ﬁﬂiﬁﬁ‘is‘ﬁm —
Rez. LO? Nazi L% 54m )/ ﬁ | VBBSV-3x150 | | _ | : Bovpeciaists | MLIBERTS | ',;”" 1::3;3:?
™ ST e AamaA— T Tehn.zstradatsis | RHUSKO || Al 17102018 E
2 SP-1)/ Lo 7 L=125m 124m | SP.o | | | |
xl | E | | | l BOVOBJEKTA HOSALIKLIMS
~ | = P i PN-2 ; NL-00 NL-2 NL-2 DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS MAJAS
é 1 250A = Nazi | 1. Z[H 35A 5.0125A 7.1160A EKAS FﬁiEE%JISEANNPfHQGTA
; 1 PN- - JINL-00 4./NL- L-2 | L
ﬁ PN-2%3. 4.}.PN-2 | 3 @glé-Aoo 4 D !l\lé‘oi 6 NeZ. ADRESE  PJONIERU IELA 85, PASOTIIUMA NR.
. < _ v JAUNOLAINE 18/82/2-18
Ilggn?é?g’ | ﬁ | | i H&? E‘:fu :i PRINCIPIALA SLEGUMA SHEMA
iela AVVG-4x150 ‘
91A %/__/L_/%L_/%L _%J%%m__ _MEEQ%S,'M [MARRAELT LAPAS KOPK A;Tg;g;& .
STADIA NUMURS LAFAS NRL CAUREJOSAIS NR
T8 ELT-03 3
2 | 3 4 | 5 | 6 | 7 8 9 10 | 1 A3.2
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0,4 kV KL SP-2 PRINCIPIALA SLEGUMA SHEMA

NH00 HOO)‘ NH2 ;M2

80A rezerve F
EPKT % EPKT- EPKT-

0015 0015 0047

Rz<30Q2

L

KKM-4-23-002 PKM-4

AXMK-4x150

_ AVVG-3x35+1x16| <;M

VBBSV-3x150

IZSTRADATAIS

JOE |

5&%"“‘"”" Mr, 43603067147
_ _ mersanta reg. Nr. 12065
PIEZIMES: Adrese: Almodas iela 19, Jelgava, LV- 3007

1. Plana noraditas vietas, 0.8 m no &kas pamatiem, izblvét | Bivspecialists L LIEERTS ‘ ¥ 17.10. 2{}18
jaunu kabelu sadalnes KKM-4-24 uz metala pamatnes Tehn. izsiradass | R, HUSKD — 1/ Horrer 11002078,
PKM-4.

Saglabat eso$as kabeld piesleguma pozicijas. : i I
Droginataju nominalus, kabelu $karsgriezumus un virzienus | EUVORJEKTA NOSAKUMS

precizét biivnecibas aika. DAUDZDZWOKLU DZIVOJAMAS MAJAS
EKAS FASADES VIENKARSOTA
ATJAUNOSANA

ADRESE  PIONIERU IELA 85, PASOTAIUMA NR.

JAUNOLAINE 18/82/2-18
| RASEJUMA NOSALIKUMS '

0,4 kV KL PRINCIPIALA SLEGUMA SHEMA

[ MEROGS MARRA LAPAS KOPE ARHIVA REG, NRL |

| BM ELT 2018/022/AK
STADIA NUMURS LAPAS NRL CAUREJOSAIS NR.
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Objekta: Pionieru iela 85, Jaunolaine, 0,4kV kabelu sadalnes un uzskaites sadalnes izbGve. TN Nr.30AT10-07/1111

Darbu izpildes plans

Nr. Veicama darba apraksts Atslégums Nr.
1 Atiurfét eso$os kabelus VBBSV-3x150, AVVG-4x35, AVVG-4x150
4 T-0618 2.grupas, sadalné SP-4 ieslégt poziciju Nr.2. (pirms dalijuma 1
vietas ieslégSanas, parliecinaties, ka tikls ir safazéts)
2 T-0618 2. grupa atslégt svirslédzi 1
3 T-0618 2.grupas, sadalné SP-2 4.grupa iznemt drosinataju 160A. 1
6 T-0618 2.grupa ielikt drosinataju 250A 1
7 Pargriezt eso$os kabelus VBBSV-3x150, AVVG-4x35, AVVG-4x150 1
8 uzstada projektéjamo KKM-4 1
g Kabelim VBBSV-3x150 montét parejuzmavu un savienot ar proj. Kabeli 1
AXMK-4x150
5 levadit kabeJus AXMK-4x150, AVVG-4x35, AVVG-4x150 uzstaditaja KKM- 1
4, veikt kabelu gala apdares.
Pievienot kabeJu AXMK-4x150, AVVG-4x35, AVVG-4x150 galus sadalné
10 1
KKM-4
11 T-0618 2. grupa ieslégt svirslédzi 1
1 T-0618 2.grupas, sadalné SP-2 4.grupa ielikt drosinataju 160A. 1
13 T-0618 2.grupas, sadalné SP-4 atslégt poziciju Nr.2. 1
Atslégumu plans
NepiecieSamo
Atslédzamais Atsléguma P L Darbietilpiba| Atslégto Klientu
Nr.p.k. Darba apraksts . darbinieku . .
posms laiks (st.) ) ,¢/st klientu skaits stundas
skaits
1 TP-0618 2.grupa Operativais parslégums 1 3
2 TP-0618 2.grupa _KKM_i sadalnes Ufstédiéana un esoso kabelu 51 3 153 1 51
ievadiSana sadalné.
Kopa 51 15,3 1 5,1




Bridinamo zemes ipasnieku saraksts

Sadalnu parvieto$ana Pionieru iela 85, Jaunolaing, kadastra Nr. 80800080402,
pirms bivdarbu uzsak$anas informét zemes gabala Tpasniekus:

Nr. p. k.

Kadastra apz.

Ipasnieks

1

80800080485

Pionieru iela 91A, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov. LV-2127



https://www.kadastrs.lv/parcels/3500076295?options%5Borigin%5D=parcel

"Daudzdzivok|u dzivojamas majas vienkarSota atjaunoSana" Pionieru iela 85, Jaunolaine. 0,4kV kabelu sadalnes
parcelSana.
Galveno darbu, iekartu un materialu specifikacija
Kabelu sadalnes SP-1 parcelSana

Darbu izmaksas | | |

11 - Zemes darbi, virsmas, trases

1 Tran3eja - bedre kabela vai citu apak§zemes komunikaciju apseko$anai (SurféSana) gb 3
2 TranSejas rakS8ana un aizbérSana tris Iidz Cetru kabelu (caurules) gildi$anai 0.7m dziluma ar rokam m 2
3 Kabelu aizsargcaurules d=Iidz 110 mm ieguldi$ana gatava tran3eja m 6
12 - ZS kabelu liniju darbi
4 ZS kabela Itdz 35 mm2 ievér$ana caurulé m 3
5 ZS kabela no 50 lidz 150 mm2 ievérSana caurulé m 6
6 ZS plastmasas izolacijas kabela I[dz 35 mm2 gala apdare gb 1
7 ZS plastmasas izolacijas kabela no 50 lidz 150 mm2 gala apdare gb 1
16 - ZS sadalpu montazas darbi
8 Kabelu komutacijas sadalnes demontaza KS tipa gb 1
9 Kabelu komutacijas sadalnes montaza (piem. KKM tipa) gb 1
10 DroSinataju, nazu uzstadisana gb 9
11 ZS kabellinijas pievienoS$ana (atvienoSana) pievienoj. 3
12 Vertikala zemétaja dziluma Iidz 5 m montaza gb 1
Materialu izmaksas
13 Dro$inatajs, PN2-250, 250 A gb 3
14 Drosinatajs, NH2, gL/gG, 200 A gb 3
15 Drosinatajs, NH2, gL/gG, 100 A gb 3
16 Gala apdare (g/a) lidz 1kV, Cetrdzislu kabelim 70-150mm2 gb 2
17 Gala apdare (g/a) I1dz 1kV, Cetrdzislu kabelim 16-70 mm2 gb 1
18 Sadalne KKM-4, kabelu komutacijai ar 4 droSinatajslédziem NH2 kpl 1
19 Pamatne PKM-4, sadalnei KKM-4 gb. 1
20 Keramzits sadalietaisém | 40
21 Drosinatajs, NH2, gG/gL nazi gb 3
22 Caurule, gofréta 450N, d=110 m 6
23 Caurule, gofréta 450N, d=63 m 3
24 Parejuzmava (p/u) lidz 1kV, Cetrdzislu plastmasas kabelis uz trisdzislu ellas kabeli 120-240 mm2 gb 1
25 Kabelis 1kV ¢etrdzislu Al 4x150 (AXMK 4x150) m 3
26 Profcilindra slédzene ar ST atslégam kpl. 1
27 Atkartotais sadalnes zeméjuma komplekts I1dz 5m kpl. 1
Citi darbi
Darbu izmaksas
28 EPL digitala uzmeérisana m 1
29 Rak$anas atlaujas sanemsana objekts 1
30 RazoSanas izmaksas par darba organizaciju un pielaiSanu pie darba objekts 1
31 Operativie parslégumi c.st. 1
Sastadija: /R.Husko/ /jf:@;_{/,g
Piezimes:

1. Izstradajot piedavajumu biivuznéméjam riipigi parskatit projektu un apjomos jaieklauj arT neuzraditie darbi un materiali, lai kvalitativi
veiktu biivniecibu atbilstosi konkréta biivuznémeja pielietotajai tehnologijai, un bez kuriem nebiitu iesp&jama bavdarbarbu tehnologiska
pareiza un spéka esoSajiem normativiem atbilstoSa veikSana pilna apjoma. Apjomi aprékinati neparedzot rezervi un zudumus
tehnologiskas iestrades laika!

2. Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, razotajfirmu un LR normativo aktu nosacijumiem.

3. Sos darbu un materialu apjomus skatit kopa ar projekta dokumentaciju.

4. Specifikacija mingtos materialus iesp&jams aizstat ar analogas kvalitates un veiktsp€jas cita razotaja izstradajumiem
saskanojot tos ar pasiititaju un projektetaju.
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"Daudzdzivoklu dzivojamas majas vienkarSota atjaunoSana" Pionieru iela 85, Jaunolaine. 0,4kV kabelu
sadalnes parcelSana.
Galveno darbu, iekartu un materialu specifikacija
Kabelu sadalnes SP-2 parcelSana

Darbu izmaksas | | |

Zemes darbi, virsmas, trases

1 Tran3eja - bedre kabela vai citu apak§zemes komunikaciju apseko$anai (SurféSana) gb 4
2 TranSejas rakS8ana un aizbérSana tris Iidz Cetru kabelu (caurules) gildi$anai 0.7m dziluma ar rokam m

3 Kabelu aizsargcaurules d=Iidz 110 mm ieguldi$ana gatava tran3eja m 6

ZS kabelu Iiniju darbi

4 ZS kabela Itdz 35 mm2 ievér$ana caurulé m 9
5 ZS kabela no 50 lidz 150 mm2 ievérSana caurulé m 3
6 ZS plastmasas izolacijas kabela I[dz 35 mm2 gala apdare gb 3
7 ZS plastmasas izolacijas kabela no 50 lidz 150 mm2 gala apdare gb 1

ZS sadalnu montazas darbi

8 Kabelu komutacijas sadalnes demontaza KS tipa gb 1
9 Kabelu komutacijas sadalnes montaza (piem. KKM tipa) gb 1
10 DroSinataju, nazu uzstadisana gb 12
11 Vertikala zemétaja dziluma 1dz 5 m montaza gb 1

Materialu izmaksas

12 Drosinatajs, NHO0O, gL/gG, 80 A gb 6
13 Drosinatajs, NH2, gL/gG, 80 A gb 3
14 Gala apdare (g/a) lidz 1kV, Cetrdzislu kabelim 70-150mm2 gb 1
15 Gala apdare (g/a) I1dz 1kV, Cetrdzislu kabelim 16-70 mm2 gb 3
16 Sadalne KKM-4, kabelu komutacijai ar 4 droSinatajslédziem NH2 kpl 1
17 Pamatne PKM-4, sadalnei KKM-4 gb. 1
18 Keramzits sadalietaisém | 40
19 Drosinatajs, NH2, gG/gL nazi gb 3
20 Caurule, gofréta 450N, d=63 m 9
21 Caurule, gofréta 450N, d=110 m 3
22 Parejuzmava (p/u) lidz 1kV, Cetrdzislu plastmasas kabelis uz trisdzislu ellas kabeli 120-240 mm2 gb 1
23 Kabelis 1kV ¢etrdzislu Al 4x150 (AXMK 4x150) m 3
24 Atkartotais sadalnes zemé&juma komplekts I1dz 5m kpl. 1

Citi darbi

Darbu izmaksas
25 EPL digitala uzmérisana m 1
26 Rak$anas atlaujas sanem$ana objekts 1
27 RaZo$anas izmaksas par darba organizaciju un pielaiSanu pie darba objekts 1
28 Operativie parslégumi c.st. 1

Sastadija: JR.HUSKO/ M{«"’JJ

1. Izstradajot piedavajumu biivuznéméjam ripigi parskatit projektu un apjomos jaieklauj ari neuzraditie darbi un materiali, lai kvalitativi
veiktu baivniecibu atbilstosi konkréta buvuznéméja pielietotajai tehnologijai, un bez kuriem nebitu iesp&jama buivdarbarbu tehnologiska
pareiza un spéka esoSajiem normativiem atbilstosa veiksana pilna apjoma. Apjomi aprékinati neparedzot rezervi un zudumus
tehnologiskas iestrades laika!

Piezimes:

2. Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, razotajfirmu un LR normativo aktu nosacijumiem.

3. Sos darbu un materialu apjomus skatit kopa ar projekta dokumentaciju.

4. Specifikacija mingtos materialus iesp&jams aizstat ar analogas kvalitates un veiktsp€jas cita razotaja izstradajumiem
saskanojot tos ar pasiititaju un projektetaju.
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DARBU ORGANIZACIJAS PROJEKTS
1. Vispariga dala.

Daudzdzivoklu dzivojamas majas Pionieru iela 85, Jaunolainé darbu organizacijas projekts izstradats,
pamatojoties uz SIA “JOE” izstradata Daudzdzivoklu dzivojamas majas Pionieru iela 85, Jaunolainé
atjaunoSanas projekta datiem. Darbu organizacijas projekts izstradats saskana ar Buvniecibas likuma, Darba
aizsardzibas likuma, Visparigo blvnoteikumu, LBN 310 - 14 un LBN 202 - 15 prasibam, MK noteikumi Nr.
529, Nr.551, Nr.500.

Blvobjekts izvietots zemes gabala ar kopgjo platiou 2623 m?
2. Buvlaukuma organizacija.

Bavlaukuma organizacijas shéma lapa DOP-02.
3. Buvlaukuma sagatavosana un uzturésana.

Bavdarbu sagatavoSanas procesa veicami nepiecieSamie organizatoriskie pasakumi, ka arm darbi
bavlaukuma un arpus ta, lai nodro$inatu bavdarbu sekmigu norisi un visu blvdarbu dalibnieku saskanotu
darbibu. Visa blvniecibas laika janodroSina €kas iedzivotaju un apmeklétaju briva piekluve ékai. Uz visu
bavniecibas laiku iekartojams saliekamais blvlaukuma noZogojums H=2,0 m un nozogojums konteineru
novietnei. Jaizveido veramus vartus mehanismu iebrauk$anai vismaz 4,0 m platuma un stradniekiem 1,0 m
platuma. lebrauktuvi blvlaukuma organizét no Pionieru ielas. Vartiem jabat slédzamiem. NepiederoSu
personu atraSanas blvlaukuma bez pavado$as personas klatbitnes, kategoriski aizliegta. Blvlaukuma
izvietojami celtnieku sadzives vagonini, blvmaterialu krautnes, WC, noliktavas konteineris. Vagoninos
izveidot darba vietu blvdarbu vaditajam. Blakus materialu novietnei izvietojams ugunsdzésibas stends.
Bavtafele stiprindma uz speciali gatavotiem stiprinajumiem pret ielu. Blvlaukums regulari atbrivojams no
bavgruziem u.c. razoSanas atkritumiem, Tréjot konteineru. Dzeramais Gdens japieved un jaizvieto sadzives
telpas.

4. Montazas darbi.

Fasazu siltinasana.

Darbu veikSanai nepiecieSams uzstadt sastatnes ar dro$ibas margam un kapném. Visa fasades darba fronte
papildus nodro$inama ar aizsargsietu. Pie €kas ieejas jaizblve pagaidu tuneli, nodroSinot kas iedzivotaju
un apmeklétaju brivu piekluvi ékai.

5. Darba aizsardziba.

Darba aizsardzibas pasakumi atbilstoSi 8T objekta darba aizsardzibas un ugunsdroSibas planam. Ja Saja
darba aizsardzibas un ugunsdroSibas plana kada sadala nav noteiktas konkrétas prasibas, tad galvenais
bavuznémeéjs darbus organize, ieverojot LR “Darba aizsardzibas likuma” un MK noteikumu prasibas Nr.92.
Ipaga uzmaniba javelta darbam ar pacelS8anas mehanismiem, darbiem, kuru procesa rodas putekli un
paaugstinats troksnis. Visiem stradniekiem un ITP jabat apmacitiem bavdarbu drosibas tehnika, darbam ar
pacelSanas mehanismiem, ugunsdroSiba, elektroinstrumentu lietoSana un viniem jabat attiecigiem zinaSanu
apliecinoSiem dokumentiem. Visiem bavnieciba iesaistitajiem stradniekiem jablt nodroSinatiem ar specialo
darba apgérbu un apaviem atbilsto$i veicamo darbu specifikai un klimatiskajiem apstakliem. Visiem
stradniekiem un personalam ir jabdt nodroSinatiem ar individudliem darba aizsardzibas lidzekliem un
bavuznémeéja pienakums ir sekot to lietoSanas kartibai atbilstosi instrukcijam.




6. Buvdarbu veikSanas dokumentacija.

Bivdarbu veikSanas laika regulari jaaizpilda Visparigos bavnoteikumos IX nodalas 100.7., 100.8. punktos
noradita dokumentacija. Veicot atbildigu ekas konstrukciju, ka arf nakosajos darba posmos aizsegtu €kas
dalu izbvi, péc darbu pabeigSanas obligati javeic $o darbu atradiSana bivuzraugam. Péc tam jasastada
nozimigo konstrukciju vai segto darbu akti. Sastaditos aktus registré blvdarbu zurnala. Blvdarbu zurnala
registré arT blvlaukuma piegadatos blvmaterialus, to Tpasibu deklaracijas un citus apliecino$os dokumentus.
Bavdarbu laika &ku drikst ekspluatét.

7. Biivdarbu kvalitates kontrole.

Saskana ar Visparigo blvnoteikumu IX nodalas 93.6., 99., 100.6., 100.7. punktu, par darbu kvalitati ir
atbildigs bavuznéméjs. Blvdarbu kvalitates kontrole ietver:

e bivdarbu veikS8anas dokumentacijas, piegadato materialu, izstradajumu un konstrukciju, iericu,
mehanismu un [idzigu iekartu sakotnéjo parbaudi,

e darbu veikSanas procesa kontroli,

e pabeigta (nododama) darba veida vai bavdarbu cikla nosléguma kontroli.

Pabeigtos nozimigo konstrukciju vai segtos darbus pienem ar pienemSanas aktiem (MK noteikumi Nr.529
12. pielikums un MK noteikumi Nr.551 8. pielikums). Nav pielaujama sekojo$o veicamo darbu uzsak$ana, ja
pasititaja un blvuznémeéja parstavji nav sastadijusi un darba veikSanas vieta parakstijusi pienemto darbu
segto darbu pienem$anas aktu.

8. Vides aizsardzibas pasakumi.

JanodroSina sadzives un bavniecibas procesa laika radusos atkritumu savakSana, uzglabasana un utilizacija
atbilstosi “Atkritumu apsaimniekoS$anas likuma” prasibam. lzmantojot bvniecibas tehniku un autotransportu,
jaizsledz iespéja naftas produktu nopli$anai apkarteja vide, ja tomér tada tiek konstatéta, tad blvuznéméjam
janodrosina atbilstoSi lldzekli nopliduso naftas produktu savak$anai, uzglabasanai un nodoSanai licencétam
parstrades firmam. Mehanizétie darbu procesi jaorganizé ta, lai ar vienu un to paSu iekartu varétu paveikt
pec iespéjas vairak darbu procesu, tadejadi samazinot tehnikas vienibu skaitu objekta, kas savukart
samazina trokSnu [imeni, kas mazak traucétu apkart€jiem iedzivotajiem. Darbu izpildé ir izmantojami
apkartéjai videi nekaitigi blvmateriali. Visas bavniecibas laika stradajoSie janodroSina ar parvietojamam
tualetém vai iespéju izmantot funkciongjoSu tualeti kada eso$aja eka. Péc blvdarbu pabeigSanas veikt
teritorijas sakop$anu, zalaju atjaunoSanu.

Sastadija: Matiss Priede
{.fgé‘”kp’ 6. 02 209
(Pafaksts) (Datums)
Parbaudija: Arvids Raéinskis
..--'"':§a‘:'p’
‘ <

P TS U | ¥ ST

"ﬁr'aksts} (Datums)
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VISPARIGIE RADITAJI

OBJEKTA NOVIETNES SHEMA

DARBA ORGANIZACIJAS RASEJUMU SARAKSTS

LAPAS

NUMURS RASEJUMA NOSAUKUMS

NR.

DOP-01 | Visparigie raditaji

DOP-02 | Darba organizacijas sheéma

PIENEMTIE APZIMEJUMI

APRAKSTS

EsoSa eka

Objektu un bavju eksplikacijas numeracija

Bivtafele

>

S

N N,
I =

Sadzives telpa, ofiss - konteineri

\
N

Noliktavas konteiners

Bavgruzu konteiners

Y\
w
N

Materialu novietne

N
N

Tualete

IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATIVU SARAKSTS

NR. NOSAUKUMS

Bivniectbas likums

MK noteik. Nr. 500. "Visparigie bavnoteikumi"

MK noteik. Nr. 529. "Eku bavnoteikumi"

LBN 201-15 "Blvju ugunsdroSiba"

LBN 202-18 "Bavprojekta saturs un noformésana"

Ugunsdzésibas iekarta (inventars)

Cilvéku evakuacijas virzieni

\
\\ b

Ugunsdzésibas un glab3anas tehnikas kust. virz.

Pagaidu Zogs

Sastatnu novietne

1.
2.

3.

Piezimes:

Visi izméri doti metros;

Projekts izstradats pamatojoties uz Pasiititaja sastadito
projekteSanas uzdevumu;

Darba organizacijas projekts izstradats uz topografiskajiem
uzmérijuma planiem ar apakSzemes komunikacijam;

Darbu organizacijas projekts izstradats ievértéjot objekta darba
apstaklus, galvenos veicamos bavdarbus, to veikSanas ieteicamo
secibu, iespéjamos optimalakos panémienus, ka arT ietver
batiskakos darba aizsardzibas noradijumus;

. Konkrétus darbu veik$anas risinajumus pienem blvuznéméjs,

izstradajot darbu veik8anas projektu;

. Galvenais blivuznéméjs un darbuznéméji drikst uzsakt bavdarbus

bavobjekta tikai péc tam, kad tie ir izstradajusi un saskanojusi
darbu veik3anas projektus (DVP), saskana ar kuriem bavdarbu
gaita janodrosina visu konstrukciju izturiba, visparéja un vieteja
noturiba visa bivniecibas laika, ka arf dro$ibas tehnikas
ievérodana.

IZSTRADATAJS

J DE LATVIJA

Vienotais ref. Nr. 43603067147
Bivkomersanta reg. Nr. 12065
Adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV- 3007

- Biwspeciglisls
Tehnizstrdditis
Tehn.izsiradilis

ARACINSKIS
M.PRIEDE

1 1.10.2{118_.
11.10.2018.

BUVOBJEKTA NOSALKUMS
DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS MAJAS PIONIERU
85, JAUNOLAINE ENERGOEFEKTIVITATES
PAAUGSTINASANA

PASOTIUMA NR.
18/82/2-18

ADRESE  Pionieruy igla 85, Jaunolaine

| RASEJUMA NOSAUKUMS
VISPARIGIE RADITAJI

MEROGS LAPAS KOPA

bim

| ARHIVA REG. NRL

| MARKA
2018/022/AK

DOP

STADIA NUMURS " [LAPASNR.

caunao”smg-u%
APLIEC. K. DOP-01 3.

3 | Ad
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DARBA ORGANIZACIJAS SHEMA
¢ M 1:250 A
@
A\ aizlieta
OBJEKTU UN BUVJU EKSPLIKACIJA
NR. NOSAUKUMS KADASTRA NR.
1 | Afjaunojama éka 80800080402
B
MATERIALU APJOMI 1
NOSAUKUMS DAUDZUMS
Sadzives telpa 1 gab.
Noliktavas konteiners 1 gab.
Tualete 1 gab.
Bavgruzu konteiners 1 gab.
Ugunsdzésibas iekartas 1 gab. Y
Pagaidu Zogs 181m
Bavtafele 1 gab.
PIENEMTIE APZIMEJUMI
APZIM. APRAKSTS
Eso3a eka
@ Objektu un bavju eksplikacijas numeracija D
— Bavtafele
1 Sadzives telpa, ofiss - konteineri
Noliktavas konteiners
Y Bivgruzu konteiners
__47] | Materialu novietne .
Tualete
__67] | Ugunsdzésibas iekarta (inventars)
- Cilvéku evakuacijas virzieni
. Ugunsdzésibas un glab3anas tehnikas kustibas virziens
= mmomm = Pagaidu 20gS E
————— Sastatnu novietne
F
[ZSTRADATAIS
J U E | LATVIJA
Vienotais red. Nr. 43603067147
Bivkomersanta re. Nr. 12065
Adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV- 3007
—_—— e
Buvspeciaisls | ARACINSKIS <& [11020m.
Tehnizstadatajs | M.PRIEDE 7 (10208,
Piezimes: Tehn.izsiradaizs |
1. Visi izméri doti metros; BOVOBJEKTA NOSALKUMS '
2. Projekts izstradats pamatojoties uz Pasititaja sastadtto projektéSanas uzdevumu; D AUDEDZWUK[,U DZIVOJAMAS MAJAS PIONIERU—
3. Darba organizacijas projekts izstradats uz topografiskajiem uzmérijuma planiem ar apak$zemes 85. JAUNOLAINE ENERGOEFEKTIVITATES
komunikacijam; : : 'Y
4. Darbu organizacijas projekts izstradats ievertgjot objekta darba apstaklus, galvenos veicamos blvdarbus, to — PMUGBTIHAQENA
veikanas ieteicamo secibu, iespéjamos optimalakos panémienus, ka arf ietver bitiskakos darba aizsardzibas | *PRESE  Pionieru iela 85, Jaunolaing |PASCTUUMANR.
noradijumus; 18/B2/2 -18
5. Konkrétus darbu veik$anas risindjumus pienem bavuznéméjs, izstradajot darbu veik3anas projekiu; RASE.UMA NOSAUKUMS H
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