Cokola mezgls asis 1-6 M 1:20

150 510

Fasades dibeli RAWLPLUG TFIX-8S
[=215mm

Sienas tips - S1

Izlidzinata un sagatavota eso$a ékas arsiena

Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents

Nedegosa akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma
sistemam - A<=0,036 W/(mK)

Arméjosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu SSA-1363-160.

Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta

Gatavais dekorativais silikona apmetums SAKRET SIP.
Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

150 mm

Fasades dibeli RAWLPLUG TFIX 8S
[=155mm

Cokola tips - C1

Cokola mezgls M-1 M 1:10

Aluminija profils Albau
ALB-EB-10/153-25 vai ekviv.

Lasenis cokola profilam
Albau ALD-ED-BO06K-25 vai ekviv.
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Dibelnagla, solis 300 - 350

Akmens vates
papildus siltinajums

Cokola tips - C1

600 Izlidzinats un sagatavots eso$ais cokols/pamati
o 8o 2259 Hidroizolacija SAKRET TCM vai ekviv. 2mm
I 8§ </—/—° - Limjava SAKRET BAK vai ekvivalenta
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BETONA BRUGAKMENS 7 /// 7 (A<=0,034 W/(mK)) (Val eleVaIentS)
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"PRIZMA" 100x200x60 mm ;//////////////% OSOEHEDSR /3 Armejosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar 5.8 mm
Betona bortakmens BR 100.20.8 e 3 Stiklusiedras siefu SSA-1363-160 - 2 kartas ALBAU EQ-MC-20 Profls metala lok$qu savienosanai ar fasadi
t Hidroizolacija SAKRET TCM vai ekviv.
Betons C16/20 SO FOGOSOSOGOR —] i ekvi
) ) = < Neparedz zem| |Grunts SAKRET FM-G vai ekviv. (sk. piezimes) Sakret BK FOAM vai ekvivalents.
Dolomita atsijas Fr.2-8 mm 600 = y grunts dala Cokola krasa SAKRET FC divas kartas vai ekvivalenta Uzstadit skarda nosegdetalu
Skembas Fr 20-60 mm Cokola tips - C1 b=0,5 mm, PU parklajums
Eso3a zemes virsma, min 600 780
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Skembas Fr.20-60 mm
Hidroizolaciju uzstadit 200mm talak neka siltumizolaciju
o Adrese: Buvniecibas a/s "Olaines dens un siltums"”, registracijas Nr.
Barinu iela 37-5, Liepaja ierosinatajs: 50003182001, Kadras iela 27, Olaine, LV-2114
Mob.: +371 20083587
VRN:42103044 _ .
BK. reg U:ro-ngg; Buvprojekta Daudzdzivok]u dzivojamas ékas
T Epasts: nosaukums: energoefektivitates paaugstinasana
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS -
Piezimes: — Objekta Stacija Balo%i 4, Stiinii , Olaines novads, LV-2127
BPDV  |G.Abelite adrese:
1. Materialu iebQvi veikt saskana ar razotaju noradijumiem; Izstradaja| V.Gureckis Lapas
2. Kgl?elus_u% .fasédes_i_e_vietot tarp parngétos .P_GI]QIQS.UH p_gslépt siltgmizolécijé; o _ - o _ . o nosaukums: Cokola mezgli
3. Visinoraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iespgjama ekvivalenta materiala iebave. Ekvivalents materials uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojo$ie raditaji;
4. Siltumizolacijas plaksnu stiprinaanai paredzét 6 dibelus uz m? cokola dala, 8 dibejus uz m? fasada. Fasazu stiiros palielinat dibelu skaitu par 20% siltumizolacijas plaksnu suvas;
5. Cokola augstums precizéjams bavniecibas laika; — — - —
6.  Ekas apmales un cokola siltindjuma mezgls precizéjams bivniecibas laika p&c pamatu atrak$anas un eso$as apmales demontaZas; Mérogs Pasat. Nr. | Arh.reg. Nr.| Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
7. Ekas apmali péc iespéjas izblvét augstaka imeni neka apkartgja grunts. 1:20, 1:10 171072024 171072024 - AR-11 -
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