SIENU UN PARSEGUMU SPECIFIKACIJA
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C1 i 00 Cokola fios -1 Mehaniski atdalit netirumus, P1 | @ Parsegumu tips - P1 levérot 20 % sésanos. Piraga
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Cokola krasa SAKRET FC divas kartas vai ekvivalenta ; ] Parsegumu tips - P2 ; y <
Séﬂ;fﬁi nﬂ/{f o @ Bitumena ruflu materials 2 kartas virskarta - NEXLER )Z;i’;;;;ﬁg:ﬁﬁ;;"; v
- feejas jumta segums MEDIUM PYE PV250 S52H vai ekvivalents. Pamatkarta - SAKRET BAK. /
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fasades akmens vati Y . R /u'izenymt{, /f’” nodrosrlrjatu i @ Arméjosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar f;; dos visgy e 9
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sistémam - A<=0,036 W/(mK)

Arméjo$a javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu SSA-1363-160.

Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta

Gatavais dekorativais silikona apmetums SAKRET SIP.
Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

S2

Kapnu telpu sienu remonts

Eso$a iekssiena

Grunts SAKRET TGW vai ekviv.

Universala iekSdarbu Spakteltepe sienam un griestiem
SAKRET LH vai ekvivalenta

lekstelpu krasa - saskanojama ar Pasdatitaju

pieklausanos sienai, t.sk.
nodro8inat gruntésanu.

Nodrosinat virsmas
izlidzinasanu, ievérojot
20mm/m lidzenumu. Nelielus
nelidzenumus var lidzinat ar
limjavu SAKRET BAK.
Batiskiem lidzinaSanas
darbiem rikoties lidzigi ka
cokola risingjuma.

Siltumizolacijas stiprina$anas
dibela punktveida
siltumvaditspéja <
0.002W/m*K.

Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta

Gatavais dekorativais silikona apmetums SAKRET SIP.
Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

P3 ©

Kapnu telpu griestu remonts

Eso$s parseguma panelis - attirits, sagatavots

Universala gatava $paktele

lekstelpu krasa - saskanojama ar Pasdtiaju

Griestus pirms Spaktelésanas
attirit no dripo$am dalam,
krita

PIEZIMES:
Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iespgjama ekvivalenta materiala iebdve. Ekvivalents materils uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojosie raditaji;
Noraditos sienu un gridu piragus skatit kopa ar izblves mezgliem;
Visus materialus precizét iepirkuma stadija, saskanojot ar Pastitaju. Veicot nomainu, sniegt informaciju projekta autoram;
Jebkadu materialu montazu veikt saskana ar razotaja noradijumiem. Raséjumi skatami ka principiali risinajumi;

Pirms siltumizolacijas stiprinajumu izmantoSanas, veikt dibelu izrauSanas testu un parliecinaties par to piemérotibu konkréta objekta siltindmajam virsmam.
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Veicot kapnu telpu atjaunodanu paredzét jaunu koka margu lenteri. Paredzét eso$o margu attiriSanu, kraso$anu, ka art eso$o gridu atjauno$anu ~ 20% virsmas, t.sk. kapnu atjauno$anu.
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