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Demontāža asīs 1-6, 6-1, A-C, C-A

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas
energoefektivitātes paaugstināšana

Stacija Baloži 4, Stūnīši , Olaines novads, LV-2127

AR-2171072024 1710720241:150

Demontāža asīs 1-6, 6-1, A-C, C-A
M 1:150

A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr.
50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114

PIEZĪMES:
1. Fasādē atzīmēto demontāžas apjomu skatīt kopā ar būvmaterialu specifikācijām;
2. Fasādēs marķētie logi un durvis maināmas, ja ar piezīmi nav minēts citādāk.
3. Dzīvokļu īpašnieku uzstādītos  elementus uz fasādes (satelītantenas, kondicionierus, u.c.), kas nav saskaņoti ar Būvvaldi, paredzēts

demontēt.
4. Numurzīmes un karogu masti pēc siltināšanas atjaunojami un uzstādāmi virs siltinājuma.
5. Veikt kabeļu inventarizāciju un marķēšanu. Neizmantotos kabeļus demontēt.
6. Kabeļus ievietot gofrās un iestrādāt siltinājumā, ja nav norādīts citādāk.
7. Lietus ūdens notekas demontēt un pēc siltināšanas uzstādīt jaunas.
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Nokalt izvirzītos ķieģeļus zem
ailēm veidojot vienotu plakni
ar fasādi.

Nokalt izvirzītos ķieģeļus ailu sānos
veidojot vienotu plakni ar fasādi.

Nokalt izvirzītos ķieģeļus zem
ailēm veidojot vienotu plakni
ar fasādi.
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Nokalt izvirzītos ķieģeļus ailu sānos
veidojot vienotu plakni ar fasādi.

Demontēt logus, uzstādīt metāla
ventilācijas restes ar insektu sietu.

Metāla nosegu demontēt un
atveri aizmūrēt
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Demontēt esošo lietus ūdens
noteksistēmu, pēc
siltināšanas uzstādīt jaunu.

Demontēt esošo lietus ūdens
noteksistēmu, pēc
siltināšanas uzstādīt jaunu.

Gaisa kondicionēšanas
iekārtu demontēt un nodot
īpašniekam.

Veikt ieejas mezglu
atjaunošanu, sk. AR-15.

Veikt ieejas mezglu
atjaunošanu, sk. AR-15.

Demontējamas satelītantenas.
Pēc siltināšanas uzstādīt uz
jumta vai nodot īpašniekiem.

Ventilācijas atvērumus aizmūrēt.

Ventilācijas atvērumus aizmūrēt.
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