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Skārda nosegdetaļas tonis
RAL 9023.

AS "Sadales tīkls" kabeļiem un to
stiprinājumiem veidot aili siltumizolācijā
100mm attālumā. Sienu izlīdzināt, apmest un
nokrāsot.

Fasāžu krāsu pase

-
Arh. reģ. Nr.Pasūt. Nr. Lapu sk.

Lapas
nosaukums:

StadijaMērogs Marka Nr.

LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja

Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv

Izstrādāja V.Gureckis
BPDV G.Ābelīte
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Apraksts Krāsas Nr.

Sakret BERNSTEIN 2
(NCS S0540-Y40R)

RAL 3007

RAL 3007

RAL 3007

Skārda elementi,
notekas, notekrenes,
jumtiņa balsti

Ventilācijas restes

Durvis ārpusē un
iekšpusē

Logi ārpusē un
iekšpusē RAL 9010

Fasāde

Fasāde

Sakret BERNSTEIN 4
(NCS S1015-Y30R)

Apraksts Krāsas Nr.

PIEZĪMES:
1. Pirms fasāžu apmešanas, veikt krāsu atbilstības
pārbaudi dabā. Uzklāt 1 x 1 m lielu laukumu ar paredzēto
masā tonēto apmetumu vai krāsu un saņemt saskaņojumu
no Pasūtītāja un projekta autora.
2. Fasādē iepriekš mainīti PVC logi ar citādāku dalījumu vai
krāsu, nekā norādīts fasāžu krāsu pasē, būvniecības laikā
saglabjami. Pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā, pie logu
maiņas jāņem vērā šajā krāsu pasē norādītais logu
dalījums un krāsa.
3. Ražotāja piedāvātajām krāsām ir norādīti tuvākie
iespējamie NCS kodi. Tonis var nedaudz atšķirties.

A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr.
50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114

Objekta
adrese:

Būvprojekta
nosaukums:

Būvniecības
ierosinātājs:

Stacija Baloži 4, Stūnīši , Olaines novads, LV-2127

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas
energoefektivitātes paaugstināšana

Fasāžu krāsu piedāvājums
M 1:150

Cokols
Sakret DIABAS 1
(NCS S5502-G)
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