
SAKRET WTI A vai ekviv. Tvaika
izolācijas logu lente iekšējā ar

pašlīmējošu akrila joslu

Veikt sienas atjaunošanu, 30cm
attālumā no loga pa loga perimetru

Alumīnija stūra profils reģipsim

Putupolistirols (λ<=0,034 W/(mK)

Ģipškartons špaktelēts, krāsots
baltā tonī

SAKRET PJ 12F vai ekviv.
Ģipškartona plākšņu pieslēgums

ar pašlīmējošu joslu 12,5mm

Ja sprauga lielāka par 30mm to
aizpildīt ar cietās akmensvates
pildījumu un elastīgas montāžas
putas.
Stūra profils ar lāseni un
sietu SAKRET ED C(01)
vai ekvivalents
Siltumizolācijas materiāls
 λ<=0,037
SAKRET WTO A vai ekviv. Vēja izolācijas
ārējā logu lente ar akrila līmjoslu

Loga pielaiduma profils
SAKRET EW 06 vai ekviv.

m
in

. 2
0m

m

30
-5

0m
m

Ja sprauga lielāka par 30mm to
aizpildīt ar cietās akmensvates

pildījumu un elastīgas montāžas
putas.
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SAKRET PJ 12F vai ekviv.
Ģipškartona plākšņu pieslēgums
ar pašlīmējošu joslu 12,5mm
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Loga pielaiduma profils
SAKRET EW 06 vai ekviv.

Stūra profils
SAKRET vai ekviv.
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pašlīmējošu akrila joslu

Veikt sienas atjaunošanu, 30cm
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Putupolistirols (λ<=0,034 W/(mK)

Iekšējā palodze PVC

Demontēt slīpumu veidojošo slāni

SAKRET WTO A vai ekviv. Vēja izolācijas
ārējā logu lente ar akrila līmjoslu

Ārējā palodze - karsti cinkotas
tērauda loksnes, b=0.5 mm,
PURAL pārklājums

Cietās akmens vates
pildījums

Sienu tips - S1
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Sienu tips - S1 Sienu tips - S1

Papildus armējošā sieta
loksne

Armējošā sieta loksne

Piezīmes:

1. Durvju iebūvi veikt izmantojot analogus risinājumus;
2. Ārējās palodzes montējamas pirms dekoratīvās apderes iestrādes;
3. Norādītie mezgli skatāmi kā principiāli risinājumi. Izbūvi veikt atbilstoši ražotāja norādījumiem;
4. Kāpņu telpas logiem paredzēt pilnu iekšējo apdari, t.sk. PVC palodzi (baltu), riģipša plāksnes apšūšanai, universāla

špaktele virsmas sagatavošanai, kā arī krāsojumu, saskaņojot ar Pasūtāju.
5. Ārējās palodzes galos paredzēt sānu pieslēguma profilu abās pusēs
6. Visi norādītie materiāli kalpo kā kvalitātes kritērijs, ir iespējama ekvivalenta materiāla iebūve. Ekvivalents materiāls

uzskatāms, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojošie rādītāji
-
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A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr.
50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114
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Būvniecības
ierosinātājs:

Stacija Baloži 4, Stūnīši , Olaines novads, LV-2127

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas
energoefektivitātes paaugstināšana

Maināmo logu un durvju montāžas mezgli

Maināmo logu palodzes mezgls, 1:10

Armējošā sieta iestrāde ap aili

Logu un durvju ailes sānu mezgls, 1:10Maināmo logu un durvju pārsedzes mezgls, 1:10
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