Ekas energosertifikats

REGISTRACIJAS NUMURS (]

DERIGS (2]

Ekas energosertifikata veids [3] Ekas energosertifikats

Objekta veids 4] Visa eka

Ekas veids Bl 02 Daudzdzivoklu ekas

Adrese (6] cija Balozi 4", Stunisi, Olaines pag., Olaines nov., LV-]}
Ekas dala iy -

Kadastra apziméjums (€] 80800010403001

Ekas raksturojums

Bives gads ) 1973 Parbives gads " | 0

Stavu skaits [ 2 virszemes | 0 pazemes Ne mansards | N& jumta stavs
Kopgja platiba 582.66 m? |References platiba [ 582.66 m?
References tilpums 2] 1457 m® | Vidgjais iekstelpu augstums 2.50 m

EKAS ENERGOSERTIFIKATA PIELIETOJUMA [13]

VEIDS(-1) Energoefektivitates sertifikacija

_ L 14
ENERGOEFEKTIVITATES NOVERTEJUMA VEIDS - —
Esosas €kas

[15]

EKAS ENERGOSERTIFICESANAS NOLUKS Brivpratigi

EKAS ENERGOEFEKTIVITATES NOVERTEJUMS (KWH/M2 GADA) UN KLASE

Apkurei | 163 205

F_

Kopa

EKAS PRIMARAS ENERGIJAS NOVERTEJUMS (KWH/M2 GADA) UN KLASE

Prim:c'\ré ) 115 ? Primara
neatjaunoja kopéja
B 321 energija
EKAS ENERGOEFEKTIVITATES RADITAJI '] VERTEJUMS PAR EKAS ATBILSTIBU NORMATIVO AKTU
KWH/M2 GADA PRASIBAM
APKUREL _ 163.22 [* A EKAS ATBILSTIBA GANDRIZ NULLES ENERGUAS|  Na
KARSTA UDENS SAGATAVOSANAL  41.39 A EKAS PRASIBAM
MEHANISKAJAI VENTILACIJAI 0.0 EKAS RADITAJU PARBAUDE, PAMATOJOTIES UZ _
APGAISMOJUMAM 0.00 FAKTISKO BUVNIECIBAS REZULTATU ™9 Ne
DZESESANAI 0.00 Oglekla dioksida emisijas novértéjums, t CO2 gada 6.86
KOPA 204.61 Oglekla dioksida emisijas novertéjums, kg CO2/m2 gada 11.77
EKAS NEATKARIGAIS EKSPERTS (21 Arnis Auermanis
ENERGOSERTIFIKATA|EKSPERTA SERTIFIKATA NUMURS |#2 EA2-0084
IZDEVEJS DATUMS (23] 28.01.2024 PARAKSTS




EKAS TEHNISKIE RADITAJI

Ekas argjas virsmas laukums 1304.85 m?
Ekas formas faktors — aréjas virsmas un references platibas attieciba 2.24
Kompaktuma faktors — argjas virsmas un tilpuma attieciba 0.90

Ar&jo norobeZojoso konstrukciju vidgjais svértais siltuma caurlaidibas koeficients Uy

0.79 W/(m°K)

Argjo norobeZojoso konstrukciju vidgjais svértais normativais (maksimalais) siltuma
caurlaidibas koeficients Uy max

0.29 W/(m*K)

Ekas norobeZojoSo konstrukciju Ipatngjais siltuma zudumu koeficients Hr/A,y

[24]

1.77 W/(m?K)

Ekas norobezojo$o konstrukciju pielaujamais Ipatngjais siltuma zudumu koeficients
HT,max/ Aapr

[25]

0.72 W/(m°K)

Aprékina iekStelpu temperattira apkures novértgjumam 19.63 °C
Aprekina iekstelpu temperatiira dzes€$anas noverte§jumam 27 °C
Pieprasitas gaisapmainas raditajs 26l 0.39 (nh)
Ekas ventilacijas Ipatngjais siltuma zudumu koeficients Hye/Ayp 21 0.32 W/(m?K)
Ventilacijas siltuma zudumu atgiiS§ana apkures perioda (28] 0 %

Ekas gaisa caurlaidibas raditajs qsq
Ekas sagatavo$anas metode testa veikSanai

[29]

2.41 m*(m*h)

NOVERTEJUMA IZMANTOTIE PRIMARAS ENERGIJAS FAKTORI UN CO, KOEFICIENTI

CO, emisijas Primaras energijas faktors
2
Energijas patérina pakalpojums |Energonesgjs un efektivitates koeficients *| faktors, kg | neatjaunojamo | - atjaunojamo .
CO./MWh | energoresursu | energoresursu kop&jais
2 dalai dalai
Apkure Cietais biokurinamais 1 40 0.2 1 1.2
Karsta fidens sagatavoSana Elektroenergija no tikla 1 109 1.9 0.6 25
Ventilacija Elektroenergija no tikla 1 109 1.9 0.6 2.5
Dzesesana Elektroenergija no tikla 1 109 1.9 0.6 2.5

Pielikumi un pievienotie dokumenti (dokumenta nosaukums, datums, numurs un lapu skaits):

[33]

Norobezojosas konstrukcijas un termiskie tilti 1.Ipp
Norobezojoso konstrukceiju U vertibu aprekins 1.1pp
Ventilacijas dati 2.1pp

Ipatngja energija apkurei (gada metode)

Vasara: pasiva dzeséSana

Pielikums P1 1.Ipp
Pielikums P2 2.lpp
Pielikums P3 2.Ipp
Pielikums P4 3.lpp
Pielikums P5 1.Ipp

Karsta fidens patérina un ventilacijas aprékinu kopsavilkuma tabulas

Pielikums P6 1.lpp

NEATKARIGA EKSPERTA APLIECINAJUMS

Apliecinu, ka ékas energosertifikats sastadits, nepielaujot ricibu, kas manis pasa, pasutitaja vai citas
personas interesés varétu mazinat iegiito rezultatu pareizibu, novértéjuma objektivitati un ticamibu.

EKAS

[33]

IZDEVEJS

NEATKARIGAIS EKSPERTS Arnis Auermanis
ENERGOSERTIFIKATA|EKSPERTA SERTIFIKATA NUMURS |4 EA2-0084
DATUMS [33] 28.01.2024

PARAKSTS




Parskats par ekonomiski pamatotiem ékas norobeZojoso konstrukciju un inZeniersistému energoefektivitati uzlabojosiem pasakumiem, kuru

istenoSanas izmaksas ir rentablas paredzamaja (planotaja) kalpoSanas laika

Adrese

"Stacija Balozi 4", Stiinisi, Olaines pag.,

Olaines nov., LV-2127

Kadastra apzimejums

80800010403001

1. Priekslikumi par pasakumiem ékas energoefektivitates uzlaboSanai

Toat __nerey afs etaupljums r CO2 emisijas| Indikativas | Atmaksasa
Nr. Apraksts pamejas Poren Pot samazinajum | lzmaksas | nas laiks
kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 S kg co2 EUR gados*
gada gada gada
Ekas arsienu siltina$ana no arpuses 150mm biezu siltumizolacijas slani. Aprékina
siltumvaditspg&jas koeficients siltumizolacijai 14<0.036 Wnv/K. Aprékina
1 siltumvaditspgjas koeficients dibelim punktveida siltumvaditspeja <0.002W/K. 48.66 9.73 58.39 1134.09 44184 22
Sasniedzama sienas siltuma caurlaidibas koeficienta U vertiba ne augstaka ka
0,20W/m’K.
Cokola siltinasana ar siltumizolaciju 100mm (14<0,034 W/m*K) to iedzilinot zemé
Imetra dziluma. Pirms cokolu siltina$anas paredzet pamatu hidroizolacijas
sakartoSanu un péc siltinasanas izveidot €kai pamatu apmali, lai nepielautu mitruma
2 ieklisanu ekas pamatos un jaunaja siltumizolacijas slani. Sasniedzama gridas siltuma 8.07 161 9.68 188.08 7184 22
caurlaidibas oeficienta U veértiba ne augstaka ka 0,3W/m°K.
P&dgja stava parseguma siltinajums ar beramo vati 300mm. Pirms siltumizolacijas
ieklasanas nepiecieSsams atjaunot jumta segumu, ja tas nepiecieSams. Jumta telpu
attirit no esoSiem buivgruziem un bojatas siltumizolacijas. Siltumvaditsp&jas
3 koeficients siltumizolacijai 24<0.041 Wm/K. Sasniedzama siltuma caurlaidibas 4721 9.44 56.65 1100.30 24313 13
koeficienta U vértiba jumtam ne augstaka ka 0,14W/m’K. Siltumizolacijas biezums
300mm p&c materiala séSanas.
Kapnu telpas energoefektivitates uzlabosana. Béninu luku nomaina uz jaunam
4 |energoefektivakam lakam U<1,6W/m?K. 0.41 0.08 0.49 9.56 2530 >25
Veco logu nomaina uz jauniem stikla pakesu logiem PVC ramjos U<I,1 W/m2K.
5 Visas durvju/logu ailas siltinat ar siltumizolaciju iestrades iesp&jama biezuma, bet ne 4,92 0.98 5.90 114.67 4680 23
mazak par 30mm (14<0,037 W/m*K).
KOPA uz apkures sistemu attiecinamie radutaji | 109.27 21.85 131.12 2546.69 82891
Veicot ventilacijas sistémas tehnisko apkopi tiek paredzets, ka no telpam efektivak
9 tiks izvadits liekais mitrums ka rezultata samazinasies kondensata izkri$anas riski uz 4200
€kas norobezojosajam konstrukcijam. Logos tiek uzstaditas védinasanas iekartas
KOPA 109.27 21.85 131.12 2546.69 87091

fpnren — Primaras energijas faktors neatjaunojamo energoresursu dalai

fpwot — kOpEjais primaras energijas faktors;

*Energoefektivitates pasakumu atmaksasanas laiku aprékinam pienemtas siltumenergijas izmaksas 100 EUR/MWh bez PVN.




2. Ekas energoefektivitates raditji un ieteikumu salidzinajums Uzllab0]umu Varlar.]tl
1. variants | 2. variants
Nr. Raditaji Mérvieniba _IZEIl_e.I‘.ltle Apr_elflr_l.z%tle Sasriledz.amie. raditaji
p. k. raditaji bez raditaji (p&c priekslikumu
Ekas norobeZojo$o konstrukciju
2.1. ipatngjais siltuma zudumu koeficients 1.77 0.64
HT/Aapr W/(m2K)
Ekas ventilacijas siltuma zudumu
22 patn&jais koeficients Hve/Aapr 0.32 0.36
2.3. Gaisa apmainas raditajs n-1 0.39 0.44
2.4. Ventilacijas siltuma atgtiSanas raditajs % 0.00 0.00
2.5. Nepiecie$amas energijas novertgjums:
2.5.1. |apkurei 163.22 53.95
2.5.1.1.|apkures izméritais raditajs, normalizets 161.1 -
2.5.2. [karsta fidens sisteéma - 41.39 41.39
kWh/m2 gad
253. |ventilacijai megaca 0.00 0.00
2.5.4. |apgaismojumam 0.00 0.00
2.5.5. [dzes&Sanai 0.00 2.84
2.5.6. |papildu 3.40 3.40
2.6. Siltuma ieguvumi &ka:
2.6.1. |icksgjie kWh/m2 gada 35.04 32.06
(apkures
2.6.2. |saules periodam) 43.44 26.83
2.6.3. |ieguvumu izmantoganas koeficients apkures 0.79 0.78
periodam
57 No Eitj aunojamiem energoresursiem eka KWh/m2 gada 206.19 86.50
sarazota energlja
2.8. Kopgjas primaras energijas novertéjums | kWh/m2 gada 321.11 182.54
29 Prm_1ar_a.s neatjaunojamas energijas KWh/m2 gada 114.92 96.04
noverteéjums
210 Oglekla dioksida (CO2) emisijas £ CO2 gada 6.86 421
7" |novertgjums kg CO2/m2 gada 11.77 7.22
Ekas energosertifikata izdevejs Eksperts Arnis Auermanis Paraksts

Eksperta sertifikata numurs

EA2-0084

Datums,




Apréekinos izmantotie ievatdati

Ekas energoefektivitati ietekméjo$o faktoru vértibas

1 Energoefektivitates novértéSanas veids Eso$as ékas
2 Pielietojuma veids Energoefektivitates sertifikacija
3 Objekta veids Visa éka

Dzivojamas €kas ar platibu virs 250 m2

IN

Ekas iedalljums energoefektivitates klases noteik$anai

Dzivojamas €kas ar platibu virs 250 m2

5| Ekas iedalijums primaras energijas klases noteik3anai
Ekas adrese "Stacija Balqii 4", Stan1si, Olaines pag.,

6 Olaines nov., LV-2127

7 Kadastra apziméjums 80800010403001

8 Stavu skaits 2 13 Vidgjais telpu augstums, m 2.50

9 Pazemes stavu skaits 0 14 Aréjas virsmas laukums, m 1304.85
10 Kopéja platiba, m* 582.66 15 Ekas formas faktors 0.45
11 Aprékina platiba, m’ 582.66 16 Kompaktuma faktors 1.12
12 Aprékina tilpums, m° 1456.7 17 Aprékina telpu temperatira, °C 19.6

|Ekas tehniskas sistémas

1|Siltumenergijas piegades sistéma Individuala katram dzivoklim
2|Apkures sistéma Individuala katram dzivoklim
3|Karsta tddens sagatavoSana Individuala katram dzivoklim
4|Karsta tdens sadales sistémal Individuala katram dzivoklim
5|Mehaniska ventilacija NAV
6[DzeséSanas sistéma NAV

|Aprékinos izmantotie normativi

1{LBN 002-19 "Eku norobeZojoso konstrukciju siltumtehnika"
2|MK noteikumi Nr.222 "Eku energoefektivitates aprékina metodes un &ku energosertifikicijas noteikumi"
3|Energoefektivitates likums
4
5

LBN 003-19 "Buvklimatologija" Riga
ApsekosSanas datums 22.01.2024

[Papildus informacija

Ekas aprékina energoefektivitates limenis noteikts balstoties uz projekta izejas datiem un objekta redzmajiem
risinajumiem. Faktiskie &kas energijas patérina dati uzsakot ékas ekspluataciju var atskirties no ekas pagaidu
1 energosertifikata uzraditajiem datiem. Gandriz jebkura ékas energopatérina bilancé ietverta raditaja izmaina
turpmakaja ekas projekta realizacijas stadija var ietekmét €kas pagaidu energosertifikata atspoguloto [Tmenatzimi.

Ekas energopatérinu var ietekmét:

1) bavelementu siltumcaurlaidibas raditaju izmainas;

2) atkapes no €kas gaisa caurlaidibas definéta raditaja;

3) atkapes no aprékinata izmantotas telpu aprékina temperatras;

4) atSkirtbas no aprékina izmantotajiem ventilacijas gaisa daudzumiem;

5) atSkirigu tehnisko iekartu (gaisa apstrades, dzeséSanas iekartu) izmantoSana;
6) neatbilstoSa bdvdarbu kvalitate un pielietojamo materialu izvéle.




Ekas novietojums

12 dzivoli.
3385 -
oo i
. - N
2 D27V 1726/Q
&;/ey"-”
>5.60
Zonas nosaukums, Platibas un temperatiiras
Aprekinal Vidsiais | Apreki Temperatira
_ prékina| Vidgjais | Aprékina - Viden
nr.p.k. [Zonas nr. Zonas leldautas platiba |augstums| tilpums | Aprékina Kublk_mg tru Vi eJ;
nosaukums telpas gradi uzm
m’ m m® °c mx°’c_| °C
1 Zona 1 Apkurinamas grupa. 1 539.9 2.5 1349.8 20 26995.0
telpas Kapnu telpa| 42.76 2.5 106.9 15 1603.5
Kopéja references platiba, tilpums un 582.66 2.50 | 1456.7 | | 28598.5 | 19.6 |
| Neapkurinamas |
Kopéja platiba | 582.66




PHPP, P1

Norobezojosas konstrukcijas un termiskie tilti

P2

Ekas tips atbilstosi LBN 002-19:

| Dzivojamas majas, pansionati, slimnicas un bérnudarzi

Norobezojosas konstrukcijas

NorobeZojo3o konstrukciju vid&ja siltumcaurlaidibas koeficienta vértiba, W/(m?K)
Bavelementa Maksimalais
NI D K NorobezZojosa NorobeZojo$a konstrukcija péc LBN| Aprékina |siltuma caurlaidibas | pielaujamais siltuma
L konstrukcija 002-19 laukums, m? koeficients, caurlaidibas
W/(m?3K) koeficients
1* grida Gridas un sienas saskaré ar grunti 374.0 0.390 0.200
2 parsegums Jumti un pars&?gumhl kas saskaras 3740 0.889 0.200
ar ara gaisu
3 Arsienas Arsienas 441.8 0.869 0.230
12 Ardurvis Ardurvis un varti 6.4 1.800 1.800
*Gridas U vértibas aprékind nemta véra gridas sanu virsmas izolacija.
Termiskie tilti
Maksimalais
Nr.p.k. Nosaukums Garums, m Lineara termiska tilta normativais |pielaujamais siltuma
siltuma caurlaidibas koeficients, caurlaidibas
WIK koeficients
1 [Jumta perimetrs 90 0.15 0.20
2 |gridas perimetrs 90 0.15 0.20
Gaismu caurlaidigo buivelementu siltuma caurlaidibas koeficientu vértibas
Bavelementa Maksimalais
. . Debess Aprékina siltumcaurlaidibas | pielaujamais siltuma
Koef ’ - ’
Nr.p.k. Materials oeficienti puse laukums, m? koeficients, caurlaidibas
WI(m2K)* koeficients
Uf (Wi(m°K)) | 1.10 Ziemeli 53.28 1.54
Stiklojums Ug (W/(m°K)) | 0.70 | Austrumi 0.00 0.00
1 Ramis g 0.70 | Dienvidi 55.20 1.41 1.10
Yg (W/(mK)) | 0.07 Rietumi 0.00 0.00
Yi (W/(mK)) | 0.15 | Horizontali 0.00 0.00

Apzimé&jumu skaidrojumi

Uf - loga ramja siltuma caurlaidibas koeficients

Ug - stiklojuma siltuma caurlaidibas koeficients

g - stiklojuma saules energijas caurlaidibas vértiba

Yg - stiklojumu atdalo$as starplikas siltuma caurlaidibas vértiba

* Logu U vértibas aprékina ietverta logu iebives termiska tilta vértiba.

Saules siltuma ieguvumi no gaismu caurlaidigajiem biivelementiem

Siltuma zudumi Saules siltuma
apkures perioda ieguvumi apkures
Nr.p.k. Orientacija kWh/gada kWh/gada
1|Ziemeli 7676 1833
2|Austrumi 0 0
3|Dienvidi 7267 5031
4|Rietumi 0 0
5|Horizontali 0 0
Gaismu caurlaidigo elementu siltumenergijas bilance
apkures perioda
M Transmission losses heating period [JHeating gains solar radiation heating period
9000
8000
7000
6 000
5000
4000
3000
2000
1000
0
kWh/a Ziemeli Austrumi Dienvidi Rietumi Horizontali

EES_Stacija_Balozi_4




P3

U-value supplementl:lwl(mzK)

Nr.p.k. Konstrukcijas nosaukums Interior insulation?
Nr.p.k. Konstrukcijas nosaukums Interior insulation?
02ud parsegums | I
Virsmas pretestiba [m2K/W]
Konstrukcijas elements|1-Roof iekséjas Rs:|  0.10
Auksta puse pret|1-Outdoor air argjas Ree:|  0.04
1. apgabala sadala 1 [W/(mK)] 2. apgabala sadala (neobligati) I [W/(mK)] 3. apgabala sadala (neobligati) 1 [W/(mK)] Biezums [mm]
. < viendabigs koks 300
izdedzi 0.240 9 0.100 |- - 225
kg/m3
Percentage of sec. 1 Percentage of sec. 2 Percentage of sec. 3 Kopa
[ 1 [225 =
U-value supp|emem|:|W/(m2K) U-vértiba:| 0.889 [wi(mx)
Nr.p.k. Konstrukcijas nosaukums Interior insulation?
03ud |Arsienas |
Virsmas pretestiba [m?K/W]
Konstrukcijas elements|2-Wall ieksejas Rq;: 0.13
Auksta puse pret|1-Outdoor air argjas Ree:|  0.04
1. apgabala sadala 1 [W/(mK)] 2. apgabala sadala (neobligati) 1 [W/(mK)] 3. apgabala sadala (neobligati) 1 [W/(mK)] Biezums [mm]
keramikas kiegeli, 1000
kg/m3 bruto cementa- 0.520 |- - - - 510
smilSu java
Percentage of sec. 1 Percentage of sec. 2 Percentage of sec. 3 Kopa
100% | 51.0 |cm

U-vertiba: W/(mzK)

PHPP, U-ValuesP2

EES_Stacija_Balozi_4



siltuma caurlaidibas koeficienta noteikSana gridam uz grunts bez sanu virsmas izolacijas

Gridas parametri landa grun 2 materials dm SIII:um vad R
B 8.33 |A gridas platiba m2 374.04 Rsi 0.17 oef. L
P gridasperimetrs m 89.80 Rf 0.53 Gridas segums 0.015 0.34 0.04
lietie betoni ar Skembam vai
dt 1.8 W sienas biezums m 0.4 Rse 0 oliem1 600 kg/m3 oL 0.700 0.07
SILTUMIZOLACIJA 0.1 0.240 | 0.42
lietie betoni ar Skembam vai
oliem 2400 kg/m3 2.000 0
- - 0

uo [ 039 |wim2k)

siltuma caurlaidibas koeficienta noteikSana gridam uz grunts ar sanu virsmas izolacijas

horizontala siltumizolacija vertikala siltumizolacija
| D 0 D zem zemes 0
siltumizolacijas biezums d;,, 0.1 dins 0.1
. | tanda] o0.240 landa|  0.036
e Rf  0.417 Rf 2.778
R* 0.367 R 2728
d 073 d 546
i sanu faktors sanu faktors
’ 0 0.0000
|pier3em 0|

v [ o.300]wi(mak)




P4

Viengimenes dzivojama maja / Climate: Riga / TFA: 583 m? / Heating: 163.2 kWh/(m2a) / Freq. overheating: 2 % / PER: 316 kWh/(m?a)

Apstradata gridas platiba ATFA m? 583 (Areas’ worksheet)
Telpas augstums h m 2.50 2.50
Ventilgjamas telpas tilpums (ATFA*h Vy m? 1457 (Worksheet 'Annual heating’)
Ventilacijas veids
Ladzu izvélieties 3-Only window ventilation
Infiltracijas gaisa mainas atrums
Wind protection coefficients e and f
Several One
Koeficients e véja aizsardzibas klasei side side
exposed exposed
Nav aizsardzibas 0.10 0.03
Mérena aizsardziba 0.07 0.02
Augsta aizsardziba 0.04 0.01
Koeficients f 15 20
For annual demand: ___For heating load:
Véja aizsardzibas koeficients, e 0.04 0.10
S - - Net air volume for
Vé&ja aizsardzibas koeficients, f 20 20 press. test Vinso
Gaisa mainas atrums nospiezot. part nso 1/h 2.16 2.16 1457 m3

For annual demand:

For heating load:

A permeabiity  dsp

28 Joom

Parmérigs izplides gaiss 1| 0.00 [ 0.00 |
Infiltracijas gaisa mainas atrums Ny Rest 1/h| 0.086 | 0.216 |
Ventilacijas ieejas izvéle - Rezultati
Videgji Izvelciet gaisu Efektivs siltums Konkréts Siltums
Ventilacijas iekarta / Siltuma atgi$anas efektivitates projektéSana  gaisa plisn Videgji lieko atvese|oSanas jauda atveselosanas
Standarta dizains (Ventilation' worksheet, see below) likme aisa mainas atrurr plides gaisa sisténefektivitates vienibz Energijas atgi$ana ievade efektivitate SHX
Vairakas ventilacijas iekartas, bezres (‘Addl vent' worksheet) m3h 1/h 1/h [ [ Wh/m? [
[[437 [ o030 [ 000 [ 00w | o00% [ o000 | 00w |
Cooling degree Efficiency SHX
MN*stix 0%
Vidéjais salona mitrums ziemas darbibas laika
| Jan | Feb | Mar Apr May | Jun | Jul Aug Sep Oct | Nov Dec |
[59% | 58%| 61% |  67% | 78% [ 91 [ 100% | 100% | 90% [ 77% | 68% | 62% |

Standarta datu ievade lidzsvarotai ventilacijai

Ventilacijas sistémas izméru noteik§ana ar tikai vienu ventilacijas iekartu

Passive House with PHPP Version 9.3

Projektétais gaisa plismas atrums (maksimalais)

Vidéjas gaisa mainas atruma aprékins

Faktori, uz kuriem attiecas

Operécijas veids Ikdienas darbibas laiki maksimums
h/id
maximum 1.00
Standard 24.0 0.30
Basic ventilation
Minimum
Vidéja vértiba 0.30

PHPP, VentilationP3

m*h 1457 Recommended: 1120 m3h

Gaisa plismas atrums
m3/h
1457
437
0
0

Average air flow rate (m3¥h)
I

Gaisa mainas atrums
1/h
1.00
0.30
0.00
0.00

Average air change rate (1/h)
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PS5

lekstelpu vidéja temperatara: 19.63 °c
Apkurinama platiba ATFA: 582.7 [ mw
Per m2
temperatdras zona Area U-Value Month. red. fac. Gy of treated
Ekas konstrukcijas m2 W/(m2K) kKh/a kWh/a floor area
Arsiena - ara gaiss A 441.8 * 0.869 * 1.00 * 111 = 42792 73.44
Arsiena - zeme B * * 1.00 * =
Jumts/Parsegums - ara vide A 374.0 * 0.889 * 1.00 * 111 = 37049 63.59
Grida b 374.0 * 0.390 * 1.00 * 59 = 8555 14.68
A * * 1.00 * =
A * * 1.00 * =
X * * 0.75 * =
Stiklotas konstrukcijas A 108.5 * 1.476 * 1.00 * 111 = 17851 30.64
Ardurvis A 6.4 * 1.800 * 1.00 * 111 = 1292 2.22
TT pret ara vidi (garums/m) A 179.6 * 0.150 * 1.00 * 111 = 3003 5.15
Perimetra TT (garums/m) P * * 1.00 * = 0.00
Zemes TT (garums/m) B * * 1.00 * = 0.00
—_— kwWh/(m?2a)
Parraides siltuma zudumi QT kopa| 110542 | [ 1897
Atea Telpas augstums
Efektivais m2 m m?
Gaisa tilpums Vy ‘ 583 ‘ * ‘ 2.50 ‘ = ‘ 1457 ‘
Ny system N*sHx NHR Ny,Res Ny equifraction
1h 1h 1/h
Efektivais gaisa mainas atrums Apkartsja nV,e 0300  |*(1- 0% ly*(a-[ 000  |y+[ o0ss | =] 038 |
Vy Ny, equi fraction Cair G,
m? 1h Wh/(meK) kKh/a kWh/a kWh/(m?a)
Ventilacijas zudumi apkartéja vide Q, 1457 * 0.386 * 0.33 * 111 = 20701 355
Ventilacijas zudumu pamats Q. 1457 * 0.000 * 0.33 * 105 = 0 0.0
Ventilacijas siltuma zudumi QV oa 207010 | [ 355
Samazinasanas koeficients
Qr Qv nakts/nedélas nogale
kWh/a kwh/a saving kWhia kWhi/(m2a)
Kopéjie siltuma zudumi QL (( 110542 | + [ 20700 ) { 10 | =] 131243 | [ 2252
Orienté$anas Samazinasanas koeficients g vértiba Laukums Globalais starojums
no apgabala skatiet darblapu "Windows" (perp. radiation)
m? KWh/(m?a) kWh/a
Ziemeli 0.42 * 0.74 * 53.3 * 345 = 5681
Austrumi 0.00 * 0.00 * 0.0 * 545 = 0
Dienvidi 0.47 * 0.73 * 55.2 * 654 = 12266
Rietumi 0.00 * 0.00 * 0.0 * 555 = 0
Horizontali 0.00 * 0.00 * 0.0 * 974 = 0
Summeéjiet necaurspidigas zonas 7364
e — kWh/(m?2a)
Kopéjie siltuma zudumi QL o 25311 | [ 434
Garums Siltums. Periods ~ Spec. Jauda ql Area
kh/d dia Wim2 m2 kWh/a kWh/(m?a)
lek$&jais siltuma pieaugums QI 0024  * 365 | = 40 |*[ s827 [ =] 20416 | [ 350
kWh/a KWh/(m2a)
Kopéjie siltuma ieguvumit QF Qs + Q = ‘ 45728 ‘ I 785
Siltuma zudumu attieciba Qr/ Q. = 0.35
Siltuma ieguvumu izmanto$anas faktors hG =
kWh/a KWh/(m?a)
Siltuma pieaugums QG e * Q =] 36141 | [ 620
kWh/a KWh/(m?a)
Gada apkures pieprasijums Qg Q - Q = I 95102 | || 163

PHPP, HeatingP4
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Ipatnéja energija apkurei (ikméne$a metode)

lekstelpu vidéja temperatira:

19.63 |c

Apkurinama platiba ATFA:| 583 |m2
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year
Apkures pakapes stundas - Aréjj 16.7 15.1 14.3 9.9 6.1 33 1.2 1.8 5.2 9.6 12.6 15.6 111 kKh
Apkures gradu stundas - Zeme 6.3 6.1 6.7 6.0 5.4 4.3 3.7 3.2 3.2 3.8 4.5 5.5 59 kKh
Zaudé&jumi - arpuse 18338 16637 15781 10874 6723 3657 1285 2023 5750 10568 13887 17163 122688 [kWh
Zaudé&jumi - Zeme 921 888 977 875 784 628 535 473 464 552 650 807 8555 kWh
Sum spec. zaud&umiem 33.1 30.1 28.8 20.2 12.9 7.4 3.1 4.3 10.7 19.1 25.0 30.8 225.2  |kWh/m?2
Saules ieguvumi - ziemeli 74 159 375 597 899 995 972 749 470 250 90 52 5681 kWh
Saules ieguvumi - Austrumi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kWh
Saules ieguvumi — dienvidi 318 549 998 1386 1687 1588 1672 1538 1167 801 335 226 12266 |kWh
Saules ieguvumi - Rietumi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kWh
Saules ieguvumi - Horiz. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kWh
Saules ieguvums - necaurspidigs| 109 222 507 825 1159 1180 1198 982 631 351 127 75 7364 |kwh
lekséjais siltuma pieaugums 1734 1566 1734 1678 1734 1678 1734 1734 1678 1734 1678 1734 20416 |kWh
Sum spec. ieglst saules + iekSg| 3.8 4.3 6.2 7.7 9.4 9.3 9.6 8.6 6.8 5.4 3.8 3.6 78.5 kWh/m2
Izmanto$anas koeficients 100% 100% 99% 97% 87% 66% 32% 47% 90% 99% 100% 100% 79%
Ikgadéjais apkures pieprasijums 17027 15034 13164 7392 2761 666 34 142 2661 8023 12312 15886 95102 |kWh
Spec. apkures pieprasijums 29.2 25.8 22.6 12.7 4.7 1.1 0.1 0.2 4.6 13.8 21.1 27.3 163.2 |kwh/m2
CSpec. apkures pieprasijums CSum spec. ieglst saules + iek$&jo Sum spec. zaudé&jumiem
=
€ 'n 35
1 HIc
5 10 -
£ 30+ | P
2 TR
c E, || Bl
2 €% = - |
5=z _
O @ 20 L\ / |
T O |‘
S c
C ®©
E 3 15 1 E— — —
B o | —
£9 ol
g g 10 —l_ 1
X o _l
©
5+ | | | |
L H = P
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Gada apkures pieprasijums:
Ménesa metode (‘Heating’) 95102 kWh/a 163.2 kWh/(m?a) atsauce uz apstradatas gridas platibu saskana ar PHPP
LV0014a-Riga LBN-003-19
Apkures
Ménesis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12|Gada kopé| perioda
metode
Dienas 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365 223
Apkartéja temperatira -2.18 -2.18 1.22 6.92 12.42 16.02 18.92 17.92 13.12 7.32 2.62 -0.78 7.7 2.2
Ziemelu radiacija 3.7 7.8 18.3 27.6 40.3 46.8 46.2 34.7 21.9 11.8 4.8 25 266 111
Austrumu radiacija 9.0 17.6 37.8 59.4 85.3 87.0 86.2 71.3 47.4 27.6 9.9 6.5 545 190
Dienvidu starojums 20.8 34.2 58.0 74.7 83.7 75.6 81.5 80.3 66.6 49.3 21.0 14.9 660 268
Rietumu radiacija 8.1 16.8 37.8 61.8 88.4 90.3 90.8 73.8 46.5 25.7 9.9 5.6 555 189
Horiza starojums 10.9 24.6 63.2 110.1 160.0 164.1 166.2 133.0 80.7 40.9 & 7.1 974 312
Tdebesis -12.00( -13.30| -11.90 -7.60 -1.40 2.50 7.60 7.80 2.70 -1.70 -5.80| -10.00 35
Zemes temperatira 11.14 10.57 10.63 11.30 12.40 13.65 14.70 15.27 15.22 14.54 13.44 12.19 12.9 10.8

PHPP, HeatingP4
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Apkures energijas bilance (méne$a metode)

300

250

200 ~

[kWh/(mZa)]

150

100

O neizmantotie siltuma ieguvumi
OArsiena - ara gaiss

m]

B Jumts/Parsegums - ara vide
m Grida

o

5]

]

O Stiklotas konstrukcijas

O Ardurvis

O termiskie filti

B Ventilacija

O Saules siltuma ieguvumi

@ leksgjie siltuma ieguvumis
m Apkures pieprasijums

o

zudumi leguvumi

PHPP, HeatingP4
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Karsta udens patérina un ventilacijas apréekinu kopsavilkuma tabulas

Aprékina platiba |

582.66

[m

2

Karsta adens patérins

Karsta adens Pienemtais Gdens Udens Tpatnéja [ Auksta Gdens | Karsta adens K_onversua% k_oetlcu_ents, Energijas Ipatnle_j_als
atéring gada ’ blivums siltumietilpiba | temperatira | temperattra lai nemtu véra pareju no atéring energlas
P 59 P P P kJ uz kWh P ’ paterins
m® kg/m® kJ/kg K °C °c 3600 kWh kWh/m?
350.40 983.2 4.2 10 60 20097 34.49
Siltuma zudumi gada. 4019 6.90
Patérins kopa karsta Gdens sagatavoSanai 24116 41.39
Karsta Gdens patérina aprékins veikts, péc ékas siltumergijas un uzskaites datiem.
Papildu energijas patérins
Kopeja Darba T
Energijas patérétajs elcja:lzzzka stundas Noslodze Energijas patéring Ipatnéjais energijas patérind
KW h kwWh KWh/m®
Apkures sistémas siknis, automatika 0.463 5354 0.8 1983.01 3.403
1983.01 3.40
Energijas patérin$ un CO, daudzums
Toatnaiais Primara Primara Primara Oglekla
Efektivitates Energijas patnel: energija energija dioksTda
Energoneséjs koeficients apjoms energlas neatjaunoja | atjaunojam energia (COy)
patérins = KOPA L
' ma a emisijas
koef. MWh KWh/m? kWh/m? gada kg CO,/m?
Apkure Cietais biokurinamais 0.90 95.10 163.22 36.27 181.35 217.62 7.25
Karsta adens |0 iroenergija no tikla 1.00 24.12 41.40 78.65 24.84 103.49 451
sagatavoSana
Ventilacija Elektroenergija no tikla 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dzesésana Elektroenergija no tikla 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kopa 119.22 204.61 114.92 206.19 321.11 11.77




Ekas izméritas energoefektivitates novértéjums P7

Siltumenergijas patérins karstajam adenim, MWh

Karstais Gdens tiek sagatavots elektriskaja boileri. Lidz ar to nav energijas uzskaites iespéjas.

Siltumenergijas patéerins apkurei, MWh
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kopa
2022 23.85 11.79 13.95 12.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.89 8.73 15.12 87.48
2021 19.26 20.88 16.56 11.70 4.59 0.00 0.00 0.00 0.00 10.53 10.98 18.81 113.31
2020 12.24 12.78 10.80 9.54 2.61 0.00 0.00 0.00 0.00 2.16 12.42 18.45 81.00
2019 17.10 14.76 12.15 9.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.41 10.53 11.88 80.55
2018 16.20 15.30 17.82 18.45 8.37 0.00 0.00 0.00 0.00 3.78 10.08 17.01 107.01
Vidéji 17.73 15.10 14.26 12.31 3.11 0.00 0.00 0.00 0.00 4.55 10.55 16.25 93.87

Eka katra dzivokli tiek nodrosinata apkure individuali ar apkures krasnim. Krasnis ir dazadas Jotul tipa, Granulu kamins vai klasiska podinu krasns. Veicot iedzivotaju aptauju ar
tiek konstatéta dazadu apkures temperatiras [imenu uzturésana dzivok|os. Patérins pielagots péc aprékina modela un pa ménesiem sadalijums veikts péc citas €kas taja pasa
regiona. Tada veida notekts, kad ékas aptuvenais kopéjais patérins, nodrosinot 20 °c, ir ap 21t granulas, briketes.

I A - 93870 kWh T A I 95102 kWh
Ilzméritais energoefektivitates novértéjums Aprékinatais energoefektivitates novértéjums
161.11 kWh/m2 163.22 kWh/m?2

Ekas izméritas energoefektivitates novértéjuma un ékas aprékinatas energoefektivitates novértéjuma salidzinajums pie vienadiem iek3telpu temperatiras nosacijumiem ir

Siltumenergijas patérins kopéjais, MWh

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kopa

2022 23.85 11.79 13.95 12.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.89 8.73 15.12 87.48

2021 19.26 20.88 16.56 11.70 4.59 0.00 0.00 0.00 0.00 10.53 10.98 18.81 113.31

2020 12.24 12.78 10.80 9.54 2.61 0.00 0.00 0.00 0.00 2.16 12.42 18.45 81.00

2019 17.10 14.76 12.15 9.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.41 10.53 11.88 80.55

2018 16.20 15.30 17.82 18.45 8.37 0.00 0.00 0.00 0.00 3.78 10.08 17.01 107.01

Vid&ji 17.73 15.10 14.26 12.31 3.11 0.00 0.00 0.00 0.00 4.55 10.55 16.25| 93.87




2.attéls. Ekas fasades
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3.attéls. Ekas fasades 4.attéls.Ekas fasades

5.attéls. Cokolls 6.attéls. Cokolls



8.attéls.leejas mezgls
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9.attéls. Koka logi 10.attéls. Parsegums

11.attéls. Apkures sistémas 12.attéls. Karsta Gdens sagatavosana



