Jumta dzegas mezgls fasadé 1-6 un 6-1, M1:20 Béninu lokas mezgls, M 1:20

|Eso§s jumta segums, tiek saglabats

N
\\\
A
QY
D

N
O

Rpnieciski razota siltinata (U< 1.8

W(m?xK), ugunsdro$a (EI30) béninu %
loka. Laku aprikot ar pneimatiskam 2
lokas viram, slédzeni. %
Uzstadrt jaunu skarda laseni, 400 mm,
b=0,5 mm, PE parklajums
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Péc siltinaSanas uzstadit jaunas teknes
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Eso$as ventilacijas atveres saglabajam,
arpusé uzstadrt restes, iekSpusé
lokanas gofrétas caurules d=100 mm
Sienas tips - S1
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Béninu laipas izblives mezgls M 1:20

1200
Jumta dzegas mezgls fasadé A-C un C-A, M1:20

EsoSs jumta segums, tiek saglabats

Délu klajs b=25mm

Koka sija 50x100, S=1000
Jumta segums - Trapecveida lokSnu

profils Ruukki T20, cinkots 0,50 mm vai
ekvivalents

Koka sija 50x200

Pagarinat jumta parkari par 300mm
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Skarda lasenis, 270 mm,

50 /" b=0,5mm, PU parklajums
1000 v Koka lata 25x50 mm
737

Apdares déli 21x110 mm

Parsegumu tips - P1 |
Koka Skérslata 80x65mm, L=1000mm
s=analogi esoSajam.
Projektéjamo Skérslatu skravét
pie eso$ajam Skerslatam.
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o Adrese: Buvniecibas a/s "Olaines adens un siltums", registracijas Nr.
Barinu iela 37-5, Liepaja ierosinatajs: 50003182001, Kadras iela 27, Olaine, LV-2114
Mob.: +371 20083587
VRN:42103044 - .
o reg":f_1 23;; Buvprojekta Daudzdzivoklu dzivojamas &kas
T Eopasts: nosaukums: energoefektivitates paaugstinasana
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS X
Objekta " - - .
— Stacija Balozi 4, Stiinisi , Olaines novads, LV-2127
BPDV  |G.Abelite adrese:
Izstradaja| V.Gureckis Lapas
PIEZIMES:
1. Noraditie mezgli skatami ka principiali risinajumi. Izbavi veikt atbilsto$i razotaja noradijumiem;

nosaukums:  Jumta un béninu mezgli.
2. Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iespéjama ekvivalenta materiala iebave. Ekvivalents materials uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie
raksturojoSie raditaji.
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