Mainamo logu un durvju parsedzes mezgls, 1:10

SAKRET WTI A vai ekviv. Tvaika
izolacijas logu lente iek3&ja ar
pasliméjou akrila joslu

Veikt sienas atjauno$anu, 30cm
attaluma no loga pa loga perimetru

Aluminija stara profils regipsim

Putupolistirols (A<=0,034 W/(mK)

GipSkartons Spakteléts, krasots
balta tonT

SAKRET PJ 12F vai ekviv.
Gip3kartona plak3nu pieslégums

Sienu tips - S1

Ja sprauga lielaka par 30mm to
aizpildt ar cietas akmensvates
pildijumu un elastigas montazas
putas.

Stiira profils ar laseni un

ar pasliméjosu joslu 12,5mm

sietu SAKRET ED C(01)
vai ekvivalents
Siltumizolacijas materials
A<=0,037

SAKRET WTO A vai ekviv. V&ja izolacijas
aréja logu lente ar akrila lfmjoslu

Loga pielaiduma profils
SAKRET EW 06 vai ekviv.

Mainamo logu palodzes mezgls, 1:10

lek$€ja palodze PVC

SAKRET WTI A vai ekviv. Tvaika
izolacijas logu lente iekséja ar 60

pasliméjo3u akrila joslu ‘Q !
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Veikt sienas atjaunosanu, SOCm/%'

attaluma no loga pa loga perimetru

Putupolistirols (A<=0,034 W/(mK)

SAKRET WTO A vai ekviv. Véja izolacijas

aréja logu lente ar akrila limjoslu

Demontét slipumu veidojo3o slani

Argja palodze - karsti cinkotas
térauda loksnes, b=0.5 mm,
PURAL parklajums

Cietas akmens vates
pildijums

Piezimes:

1. Durvju iebdvi veikt izmantojot analogus risinajumus;

2. Argjas palodzes montgjamas pirms dekorativas apderes iestrades;

3. Noraditie mezgli skatami k& principiali risinajumi. Izbavi veikt atbilstoSi raZotaja noradijumiem;
4.

Spaktele virsmas sagatavoSanai, ka art krasojumu, saskanojot ar Pasataju.

Kapnu telpas logiem paredzét pilnu iek$&jo apdari, t.sk. PVC palodzi (baltu), rigip$a plaksnes ap$s$anai, universala

Sienu tips - S1

5. Argjas palodzes galos paredzét sanu piesléguma profilu abas pusés
6.  Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iespéjama ekvivalenta materiala iebdve. Ekvivalents materials = — p m
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Sienu tips - S1

Logu un durvju ailes sanu mezgls, 1:10

Ja sprauga lielaka par 30mm to
aizpildt ar cietas akmensvates

\ Stira profils
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Nl SAKRET vai ekviv.

Siltumizolacijas materials
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pildijumu un elastigas montazas
putas.

SAKRET WTI A vai ekviv. Tvaika

izolacijas logu lente iekséja ar
pasliméjosu akrila joslu

Veikt sienas atjauno$anu, 30cm
attaluma no loga pa loga perimetru
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M Loga pielaiduma profils
g% SAKRET EW 06 vai ekviv.
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SAKRET PJ 12F vai ekviv.
Gip3kartona plak3nu pieslegums
ar pasliméjosu joslu 12,5mm

GipSkartons Spakteléts, krasots
balta tonT

Putupolistirols (A<=0,034 W/(mK)

/\/ Aluminija stara profils regipsim

Arméjo3a sieta iestrade ap aili

Papildus arméjo3a sieta
loksne

Arméjosa sieta loksne

A<=0,037
@ ?A_K_RET WTO A vai gkviy. Yéja izolacijas
aréja logu lente ar akrila lfmjoslu
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