OBJEKTS: Stacija Balozi 4, Stanisi
SKAIDROJOSAIS APRAKSTS
AR, GP

AR skaidrojoSais apraksts
1. Vispariga dala
Paskaidrojuma raksts ir izstradata pamatojoties uz pasatitaja projekteéSanas uzdevumu, €kas energosertifikatu
un tehniskas apseko$anas atzinumu. Projekta dokumentacija izstradata atbilstosi LR bavniecibas normativiem
un standartiem. Visas atkapes no projekta risinajumiem, kuras var batiski ietekmét ta realizaciju,

nepiecieSamas rakstiski saskanot ar projekta autoru. Projekta dokumentaciju nedrikst izmantot citu bavju
projektéSana un bavnieciba bez projekta autora rakstiskas atflaujas.

2. Projektésanas normativie dokumenti

MK Nr. 500 “Visparigie bavnoteikumi”;

MK Nr. 529 “Eku bivnoteikumi”,

LBN 200-21. "Bavju visparigo prasibu bvnormativs";

LBN 201-15 ,Bavju ugunsdrosiba”;

LBN 202-18 , Blvniecibas ieceres dokumentacijas noformésana”.

So normativu, noteikumu un standartu nosauks$ana ir tikai parskats par izmantotajiem dokumentiem, kur var
nebat uzskaititi visi izmantotie dokumenti.

3. Esosa situacija
Kompleksi siltinaSanas darbi tiek veikti esoSai ékai. Blves tehniska inventarizacija tika veikta 2000. gada.
Ekas energosertifikats izstradats 2024. gada un tehniskas apsekoSanas atzinums izstradats 2025. gada.
Apsekosana daba veikta 2025. gada. Ekas galvenais lieto$anas veids ir Triju vai vairaku dzivoklu maja (1122).
Apbiives laukums 378,3 m2, kopéja telpu platiba ir 582.66 m?, bavtilpums 2094 m3. Ekas pamati —

dzelzsbetona bloki, betons, arsienas - silikata kiegelu maris, parsegumi - dzelzsbetona dobie paneli, jumts —
vilnotas azbesta cementa loksnes uz koka latam.

4. Kompleksi siltinasanas darbi

Paskaidrojuma raksts ir izstradata ar mérki veikt pasakumus €kas energoefektivitates paaugstinasanai un
norobeZojoSo konstrukciju siltuma pretestibas uzlabosanai.

Ekas biivapjoms, fasades, bénini, jumts

e

Lai nodrosinatu ekas cokola un pamatu hidroizolaciju un siltumizolaciju, paredzéts veikt €kas cokola attirisanu
no bojata un atslanota apmetuma, izveidot vertikalo hidroizolaciju un veikt cokola siltinasanu ar putupolistirolu
100mm biezuma (AD<0,034W/(mK)). SiltinaSana javeic no cokola un dzivokla arsienas lidz 350mm zem
grunts limena. Cokolam veidot apmetuma sistému, ko krasot ar atbilstoSo fasades krasu. Pirms darbu
veik§anas virsma ir jasagatavo, jaizlidzina! IzbGvét jaunu bruga lietus tdens novadjoslu 600 mm platuma ar
kritumu virziena no ékas.

Nesiltinato arsienu siltinaSana javeic ar 150 mm biezu izolacijas materidlu A<0,036 W/(mK). Obligati jasiltina
logu ailas ar 30-50 mm lidzvértigu materialu (AD<0,036 W/(mK). Ekas logi tiek mainiti dal&ji, un eso$o logu
iebdve ir veikta nenemot véra iespéjamo fasades siltinaSanu, tapéc ailu siltuma izolacijas biezums ir japrecizé
bavdarbu laika, katram logam individuali. Nav pielaujama logu ramju pilniga aizseg$ana ar ailu siltuma
izolacijas platném. Loga ramim péc logu ailu siltinaSanas ir jablt redzamam ne mazak ka 20 mm. Fasazu
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siltinaSanu veikt atbilstosi ETAG 004 prasibam. Siltumizolacijas stiprinaSanas dibela punktveida
siltumvaditspéja janodroSina < 0.002 W/m3K.

Siltuma izolacijas apdarei paredzéts izmantot “SAKRET” vai ekvivalentu apmetumu sistému. Pirms
siltumizolacijas izbuves parliecinaties par fasades lidzenumu (nodroSinat lidzenumu lidz 20mm/m), lai
nodroSinatu siltumizolacijas materiala blivu pieklauSanos sienai. Starppanelu Suves kuras ir dripoSas vai
nenoturigas ir jaatjauno.

Fasazu krasoSanai paredzéts izmantot gatavo tonéto apmetumu ar maksimalo graudinu izméru 2 mm. Pirms
fasdzu apmeSanas veicams kontrolkrasojums, kas saskanojams ar Pasufitaju un projekta autoru. Esosas
skarda palodzes paredzéts demontét. Péc fasazu siltinaSanas izgatavot un uzstadit jaunas, rapnieciski
krasotas skarda palodzes, ka arT citus nepiecieSamos skarda elementus.

Paredzets siltinat tehnisko béninu stavu ar siltumizolaciju 300mm biezuma AD<0,041 W/(mK). Veicot
siltumizolacijas puSanas darbus, janem véra vates séSanas 20 %. lzbavét parvietoSanas laipas, lai
nodro$inatu piekluvi komunikacijam, jumta lokam, dimvadiem un ventilacijas izvadiem. Paredzéts uzstadit
jaunas energoefektivas U< 1.6 W(m2xK) un ugunsdro$as EI30 béninu likas.

Ekas jumta segums paliek eso$ais, paredzéts parkrasot skarda nosegdetalas un jumta likas.

Logi un durvis

Ekai ir dalgji mainfti stikla pakesu logi PVC ramjos. Paredzéts mainit vecos logus pret jauniem stikla pakesu
logiem PVC ramjos, ievérojot Us1,1 W/(m2K) dzivoklu logiem.

Pirms logu izgatavoSanas ailu izmérus precizét daba péc esoSajam un projektétajam ailém péc ailu
geometrijas korigéSanas.

Ekai ir paredzéts uzstadit jaunas metala durvis, kuram paredzéts uzstadit koda un Gipa atslégu. Gaitent
izveidot atseviSku pieslégumu elektribas tiklam koda atslégai.

Ventilacija

Auksto béninu védinasanai paredzéts esoSajas atverés ievietot lokanas gofrétas caurules un arpusé uzstadit
restes, esosos logus demontét un uzstadit ventilacijas restes.

Dzivoklu, ka arT koplietoSanas logos (jaunos un esoSos) japaredz uzstadit Ventsys vai ekvivalentus
ventilacijas varstus. Ventilacijas sistémai ir jablt mehaniski reguléjamai, lai nodroSinatu pieplistosa gaisa
regulaciju, ka art janodroSina trokSna aizsardziba un ienako$a gaisa attiriSana. Logos iestradata ventilacija
sisttma nodroSina nepiecieSamo gaisa piepludi telpa, tacu ventilacijas Sahtas nodroSina piesarnota gaisa
izvadiSanu.

Obligati javeic esoSo dumvadu un ventilacijas kanalu tiriSana. Veicot bavdarbus, p&c dimvadu un ventilacijas

——

kanalu tiriSanas, jasanem skurstenslauka atzinums, kura apliecinata kanalu iztiriSana. Ja tiriSanas laika
konstatéti kanalu bojajumi, aizbirumi vai tml., tas janovers, lai nodroSinatu apkures un dabigas ventilacijas
funkcionéSanu!
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5. Teritorijas labiekartojums - eso$o inZzenierkomunikaciju aizsardzibas pasakumi

Teritoriju péc bvdarbiem janodod ne sliktaka stavokli, ka sanemot blvobjektu! Saglabajamie koki un krdmi
aprikojami ar aizsargzogiem.

Paredzeéts izbavét jaunu lietus novadjoslu.

Veicot rakSanas darbus japaredz esoS$o inzenierkomunikaciju aizsardziba. Jaievéro 1m aizsargjosla ap
inzenierkomunikacijam - tur rakSanas darbi javeic ar rokam, ievérojot piesardzibu. EsoSie sakaru un
zemsprieguma kabeli ievietojami dalitajas aizsargcaurulés, ja tas ir novecojusas neesoSas vai bavdarbu laika
bojatas.

EsoSos sakaru kabelus, ka arT elektribas kabelus, komunikacijas iekartas, sakaru kabelu kanalizacijas pievadu
un ievadu €ka nepiecieSams saglabat un nodroSinat to darbibas nepartrauktibu. Visam komunikacijam
janodrosina piekluve uzturéSanas vai bojajumu novérSanas vajadzibam ékas ekspluatacijas laika.

Pirms €kas atjaunoSanas darbu uzsak$anas jasanem darbu atlauju un javeic iek3&jo un aréjo esoso sakaru
fiklu apsekoSanu daba.

Péc darbu pabeigSanas jaizstrada izpilddokumentacija ar precizu kabe|u atraSanas vietu un piesaistém daba,
kas jaiesniedz atbilsto$a institicija.

6. Badvgruzu apsaimniekosana

Blvuznémeéjam, uzsakot darbus, janoslédz Ligums ar atkritumu apsaimniekotaju par blvnieciba radito
atkritumu izve$anu. Blvobjekta janodro$ina vismaz minimala atkritumu $kiro$ana, kas ietver:

- Bistamie atkritumi;

- Bivgruzi (materialu atlikumi, demontétais apjoms u.c.)

- Metalltzni

- Sadzives atkritumi
Blvuznémeéjam pirms Liguma slégSanas javienojas par atkritumu apsaimniekoSanas Liguma ietvertajiem
nosacijumiem. JanodroSina péc iespéjas lielaka radito blvgruzu nodoSana otrreiz€jai parstradei. Nedrikst
pielaut atkritumu neskiroSanu tada veida bojajot talak izmantojamo, parstradajamo frakciju!

7. Izmantojamie bavizstradajumi

Bavprojekta noraditie bavizstradajumi uzskatami par kvalitates kritériju. Ir pielaujama ekvivalentu vai labaku
materialu nomaina. Veicot nomainu, blvuznéméjam jaiesniedz materidlu saskanoSanas forma, kura ir
apliecinata vismaz astonu kvalitates kritériju atbilstiba. Veicot jebkadu materialu nomainu, svarigakais
kvalitates kritérijs ir siltumvaditspéjas koeficients un ugunsnoturibas pakape. Tam seko paréjie kvalitates
kritériji, atbilstosi katra konkréta materiala izmantoSanas mérkim.
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8. Biivdarbu pabeigsana

Péc darbu pabeigSanas tiek novakti visi mehanismi, inventars, paligékas un bavgruzi, kas radusies darbu
veik§anas laika ka no bavlaukuma, ta arf no piegulosas teritorijas, ja tas nepiecieSams.
Péc bavdarbu pabeig$anas jasanem atzime no bavvaldes par darbu pabeig$anu.

Sastadija:  V.Gureckis

) (paraksts) (datums)
G.Abelite;

Projekta vaditaja: sert. nr. 1-00180

(paraksts) (datums)
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