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DOP skaidrojoSais apraksts

DARBU ORGANIZACIJA OBJEKTA

Darbu organizacijai projekta papildus nemti véra:

MK Nr. 92 “Darba aizsardzibas prasibas veicot blvdarbus”,

Bivdarbu laika jaievéro:

LR Darba aizsardzibas likums;

MK Nr. 92 “Darba aizsardzibas prasibas veicot blvdarbus”;

MK Nr. 500 “Visparigie bavnoteikumi”, IX sadala.

MK Nr. 660 "Darba vides iek$€jas uzraudzibas veikSanas kartiba"

MK Nr. 333 “Noteikumi par Latvijas bavnormativu LBN 201-15 “Bavju ugunsdrosiba”.

So normativu, noteikumu un standartu nosauksana ir tikai parskats par izmantotajiem dokumentiem, kur var
nebat uzskaititi visi izmantotie dokumenti.

1. Bivlaukuma raksturojoSie parametri

Blvdarbus planots veikt ipaSuma Stacija BaloZi 4, StliniSos. Zemes gabala kopéja platiba ir 0,1192 ha. Uz
zemes gabaliem kopuma atrodas 1 &ka, kura planoti bivdarbi. Eka atrodas teritorijas centralaja dala.

Blvprojekta risinajumi paredz eso$as daudzdzivoklu ekas kompleksu siltinaSanu. Blvprojekts izstradats
balstoties uz Pasititaja projektéSanas uzdevumu, €kas energosertifikdtu un tehniskas apsekoSanas
atzinumu, €kas inventarizacijas materialiem, ka arf foto fiksacijam.

2. Bavdarbu veiksana

Blvdarbi veicami atbilsto$i izstradatajai dokumentacijai, ka arT ievérojot spéka esoSos normativos aktus.
Darba aizsardzibas pasakumi javeic saskana ar MK noteikumiem Nr. 92 “Darba aizsardzibas prasibas veicot
bavdarbus”. Darbu organizacija javeic atbilstosi LR “Darba aizsardzibas likums”, no kura iziet papildinajumu

prasibas MK noteikumi Nr. 600 “Darba vides iek§€jas uzraudzibas veik§anas kartiba” un MK noteikumi Nr.
238 “Ugunsdro$ibas noteikumi”.

Pirms blvdarbu uzsak$anas bavuznéméjam ir jaizstrada Darbu veikSanas projekts (DVP), precizéjot
detalizétu montazas vai demontazas aprakstu. Montazas precizitati noteikt ne mazaku ka to nosaka LBN un
izgatavotaja tehniskas prasibas.

Blvlaukuma zona janorobezo ar pagaidu Zogu vai signallenti. NoZogojums jaatzimé ar dro$ibas zZimém
atbilstodi MK 2002. gada 9. decembra noteikumiem Nr. 400 “Darba aizsardzibas prasibas dro$ibas zimju
lietoSana”. Bavprojekta un DOP sadala nav noraditas atseviSkas bistamas zonas, taCu blvuznéméjs ir
atbildigs par bavdarbu laika raduSos bistamo zonu norobezoSanu. Tada gadijuma tas jaapzimé atbilstosi
normativajiem aktiem par droSibas zimju lietoSanu darba vietas.

Bavlaukuma teritorija aizliegts atrasties nepiederosam personam. Lai to nodroSinatu, péc nepiecieSamibas
objekta janodroSina apsardze un/vai video novérosana.

Blvdarbu laikd éka tiks ekspluatéta, tapéc janodroSina visi nepiecieSamie droSibas pasakumi veicot
bavdarbus.
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Tehnologisko transportu un bivniecibas metodes, nemot véra darba apstaklus un blvuznémuma riciba
esoSo tehniku, japaredz "Darbu veikSanas projekta (DVP), ko izstrada blvuznéméjs pirms blvdarbu
uzsak$anas.

Darbu veik8anas projektu bavuznéméjs saskano ar pasititaju, buvuzraugu (ja attiecinams) un autoruzraugu.

Bivdarbu kalendarais grafiks

Blvniecibas laika bavuznéméjs izstrada atseviskus DVP tekoSajiem darbiem. AtseviSks DVP tiek iesniegts 2-
3 nedélas pirms darbu veikSanas. To saskano ar autoruzraugu un blvuzraugu, ja attiecas. Buvuznéméjam,
uzsakot blvdarbus, jasagatavo detalizéts kalendarais grafiks, ka arm planotda naudas pllisma. Papildus
janorada piesaistito darbinieku daudzums un to darbu veids. Darbu veikSanas kalendarais grafiks bavdarbu
laika ir precizéjams atbilstosi situacijai.

Materialu piegade bivobjekta veicama saskana ar bavdarbu veicéja izstradato darbu veikSanas kalendaro
grafiku. Materialu uzglabasana blvdarbu generalplana noradtaja vieta vai kas dalas, kur nenotiek bavdarbi,
to saskanojot ar ekas Tpasnieku.

Bivgruzu apsaimniekoSana

Blvuznéméjam, uzsakot darbus, jaslédz ligums ar atkritumu apsaimnieko$anas kompaniju. Bistamo blvgruzu
utilizacijai (tai skaita azbestu saturoSo atkritumu) utilizacijai sledzams ligums ar sertificétu blivgruzu utilizacijas
firmu, kurai ir attiecigas atjaujas.

Darba aizsardzibas plans

Darba aizsardzibas plans tiek izstradats atbilstosi MK noteikumiem Nr. 92 “Darbu aizsardzibas prasibas veicot
blvdarbus” un “Darba aizsardzibas likumam®. Uzsakot blvdarbus bavuznémejs ir atbildigs par darbu
aizsardzibas plana izstradi nemot véra darbaspéka un tehnologiska aprikojuma kapacitati.

Bivdarbu laika par darba aizsardzibu un ugunsdroSibu bivlaukuma atbild darbu vaditajs.

Bavlaukuma janodroSina briva parvieto$anas darbiniekiem un nepiecieS$amajam tehniskajam transportam.
Materialu parvietoSana, nokrau$ana un izmanto$ana nedrikst apdraudét darbinieku droSibu.

Bivdarbu ietekme uz blakus esosam €ékam un zemes gabaliem

Blvdarbu laika &ka tiek ekspluatéta, tacu darbi nepasliktina eso$o €kas konstrukciju noturibu. Blakus atrodas
piegulo$a dzivojama eka dienvidrietumu dala un bavdarbi nerada nekadus draudus $ai €kai.

Bavdarbu laika tiek skarta piegulo3d éka. Ekai piekritoSais zemes gabals péc bavdarbu pabeigSanas
jasaglaba ne sliktaka stavoklt, ka tas ir pirms blvdarbu veik§anas.

InZenierkomunikacijas

Eka ir pieslegta pilsétas inZenierkomunikacijam - auksta ddens apgade, kanalizicija, elektroapgade,
vajstravas tikli. Blvdarbu laika janodroSina esoS$o inZenierkomunikaciju aizsardziba un saglabasana ne
sliktaka stavokli ka tas ir pirms bivdarbu veik$anas.

Bavdarbu laika jaizvérte pagaidu piesléguma vietas bavdarbu veikSanas nepiecieSamibai. Tas jasaskano ar
€kas Tpasnieku.
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lespéjamie riska faktori bivlaukuma

Bavlaukuma iespéjamie riska faktori saistiti ar darbu augstuma virs 1,5 m (fasazu siltinasana), kas var radit
ietekmi uz blvdarbu veicgja veselibu un drosibu, gadijuma ja netiek ievéroti visi nepiecieSamie darba droSibas
pasakumi un netiek izmantoti atbilstoSi darba aizsardzibas lidzekli.

Ja darbuznéméjs nav kompetents pret kadu no veicamo darba aizsardzibas pasakumu, tad detalizétus
ieteikumus var sanemt konsultéjoties Valsts darba inspekcija, pie bavinspektora vai bavvalde.

Teritorijas norobeZosana, atbildibas

Parbavéjamas ekas tuvuma nepiecieSama vieta Tslaicigai bivmaterialu un demontéto materialu uzglabasanai
un nokrausanai, ka ar janodrosina vieta blvgruzu konteinerim. Visa bavdarbu laika bavlaukums janorobezo ar
pagaidu zogu vai signallenti, ka arT janodroSina teritorijas apzimésana ar nepiecieSamajam droSibas zimém,
lai garantétu darbinieku droSibu.

Bavlaukuma pagaidu baves, parvietojamie konteineri stradnieku sadzives vajadzibam, darbu vaditaja
parvietojams konteineru tipa ofiss, biotualete novietojami blvlaukuma dienvid-austrumu dala norobeZota
bavlaukuma zona.

Blvlaukuma veicamos darba aizsardzibas pasakumus vada un koordiné generalais darbuznéméjs, un ta
pienakumi noteikti MK noteikumus Nr. 92 “Darba aizsardzibas prasibas veicot blvdarbus”.

Blvdarbu veik8anu var uzsakt péc atzimes sanemSanas fasades apliecinajuma karte un nepiecieSamo
sagatavo$anas darbu izpildes.

Blvdarbu veicéjs visa blvdarbu laika atbild par:

- Bivlaukuma norobezoSanu un uzturéSanu;

- Brivi pieejamam darba vietam;

- Tehnologisko iekartu un masinu tehnisko stavokli;

- Materialu zonu iekartoSanu un markésanu,

- Bistamo materialu pareizu izmantoSanu un transportésanu;

- Atkritumu un bavgruzu savak$anu, SkiroSanu un transporté$anu. Bavliaukuma neuzglabat lielu
daudzumu atkritumus un bavgruzus;

- Darbinieku informéSanu par izmainam bavniecibas grafika vai bivprojekta;

- Darbinieku informé8anu par darba droSibas pasakumiem;

- Darba vietas pieméro$anu prasibam par trokSna limena ievéroSanu un risku, kas saistits ar
nokrisanu;

- Darbinieku nodrosinasu ar pargérb$anas un atpitas telpam;

- Pirmas palidzibas sniegSanu.

Uzsakot bivdarbus darbu vaditdjam jaorganizé instruktaZza par ugunsdro$ibas noteikumiem darbam ar
elektroiericem, apmacibam ar ugunsdzéSamo aparatu. Piekl08anai vai piebrauk$anai pie blvlaukuma
ugunsdzesibas inventara jabat brivai.

UgunsdroSibas pasakumi blvobjekta organizéjami atbilstosi MK noteikumu Nr. 238 “UgunsdroSibas noteikumi”
prasibam.
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Darba aizsardzibas pasakumi biivdarbiem ar paaugstinatu risku

Bavdarbu laika ir paredzéts uzstadit sastatnes, un darbi tiks veikti augstuma virs 1,5m, [idz ar to ir jaievéro
darba aizsardzibas pasakumi darbam augstuma.

Pirms uzsakt darbu augstuma, janoverté attiecigas darba vides riskus atbilstoSi normativajiem aktiem par
darba vides iek3gjas uzraudzibas kartibu un janosaka pasakumi darba vides riska samazina$anai vai ta
novérSanai. Veicot darbu augstuma, darba virsmu noZogo vai nostiprina, lai ta batu stabila, nekustiga un
neraditu risku droSibai un veselibai. Ja novértéjot darba risku, konstatéts, ka nevar ievérot minétas prasibas,
uznéméjam ir janodro$ina darba aprikojums, kas ir vispiemérotakais drodas vides radiSanai un uzturéSanai un

kura izméri un konstrukcija ir piemérota darba veidam un paredzamajai slodzei un |auj drosi parvietoties.

ParvietoSanas starp piekliSanas [idzekliem un darba platformam nedrikst palielinat kritiena risku.

Veicot darbu augstuma izmanto kolektivos aizsardzibas lidzeklus — stacionaros aizsardzibas [dzeklus, tai
skaita aizsagnozogojumu, dro$ibas platformas. Aizsargnozogojuma horizontalo malu paredzét tris limenos —
augsé€ja marga vismaz 1,00 m augstuma, starpmargas vismaz 0,50 m augstuma, kajliste vismaz 0,15 m
augstuma.

Maksimala vertikala statiska slodze uz kapném nedrikst parsniegt raZotaja noteikto maksimalo slodzi darba
pozicija.
Bivlaukuma sagatavoSana un iespéjama darbu seciba

Atbildigais blvdarbu veicgjs buvlaukuma teritorija iezimé un norobezo bistamas zonas. Par buvlaukuma darba
organizaciju, iek8ejo kartibu un apsardzes noteikumiem atbild blvdarbu vaditajs.

Piebrauk$ana blvobjektam tiek nodroSinata pa eso$o iebrauktuvi zemes gabala. Bivlaukuma teritorija
materialu parkrau$ana paredzéta manuali vai izmantojot maza izméra tehniku.

Bavmaterialu un bavkonstrukciju Tslaiciga uzglabasana nodroSinama zemes gabala robezas $im nolikam
paredzetaja uzglabasanas laukuma. Blvmateridlu izvietoSana veicama nemot véra apsvérumus par optimalu
materialu izvietojumu, lai netiktu traucéta transporta kustiba un bvdarbu veik8ana. Materialu krautni veidot ta,
lai netiktu traucéta parvietoSanas dazadam tehnikas vientbam.

Lielgabarita blvmaterialu un bdvizstradajumu piegades objekta organizé atbildigais bidvdarbu vaditajs,
saskanojot to ar pasititaju un blvuzraugu (ja attiecinams) un nemot véra bavniecibas darbu kalendaro
grafiku, lai tiktu nodroSinata kravu izkrauSana, nekavejot bavniecibas darbus.

Atbildigajam buvdarbu vaditajam ir $adi pienakumi:

- Parbaudit piegadato bavizstradajumu pavaddokumentaciju un tas atbilstibou blvniecibas
normativajiem aktiem, ka arT atbilstibas apliecinajumu esamibu;

- Nepielaut tadu reglamentétds sferas bavizstradajumu ieblvéSanu, kuriem nav atbilstibas
apliecinajuma;

- Pec Paterétaju tiesibu aizsardzibas centra amatpersonas pieprasijuma uzradit piegadato un ieblvéeto
bdvizstradajumu pavaddokumentus un reglamentétas sféras bavizstradajumu atbilstibas
apliecinajumus.
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Projekta vaditaja:

Bivdarbu veikSanai blvlaukuma uzstadams bivlaukuma birojs, ti. viens konteineru tipa vagonins,
parvietojuma 1 BIO tualete, bivlaukuma ugunsdzésibas komplekts 1 gab. darbinieku pargérb$anas telpas, ka
art slegta materialu nokrau$anas vieta. kas jasaskano ar €kas Tpasnieku un jaorganizé esosas ekas telpas.

Bavlaukuma nodroSinaSanai bavlaukuma teritorija jaieriko atklatais materialu nokrau$anas laukums un
japaredz vieta bavgruzu konteinerim. Pie bavlaukuma jauzstada blvdarbu bridino$as zimes.

Galveno bivdarbu veikSanas seciba:

- Bivlaukuma sagatavoSanas darbi;

- Fasades siltinasana, t.sl. logu un durvju montaza;

- Pamatu un cokola siltinaSana;

- Béninu siltinasana;

- Teritorijas labiekartojums, t.sk. apmales ap €ku atjauno$ana.

Vides aizsardzibas pasakumi

Blvuznéméjam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai nodrosinatu Vides aizsardzibas likumu un noteikumu
izpildi visa bavniecibas laika. Bavniecibas laika nedrikst pielaut nekadu videi bistamu vielu nopladi daba. Ja
noplide ir notikusi, ir javeic visi iespéjamie paskumi negadijuma seku likvidéSanai, lai samazinatu videi
raduSos piesarnojumu. Bavniecibas procesa laika ir jaseko lidzi tam, lai nenotiktu nekadas ellas nopludes no
darba procesa iesaistitajiem mehanismiem.

Darba teritorija janodro$ina ar parvietojamo biotualeti. Blvuznéméjam janoslédz atbilstoSs ligums par
biotualeSu uzstadisanu un apkalpo$anu.

Bavniecibas objekts un ta apkartné esoSie celi un teritorija jauztur tira, lai transporta un citas tehnikas
parvietoSanas rezultata neveidotos putekli.

Blvobjekta jaizmanto instrumenti, kam ir CE mark&ums un ar mazaku trokSna izplatibu, ka art nedrikst lietot
bojatus instrumentus. Blvniecibas gaita jaizvélas iekartas ar mazaku vibracijas [Tmeni.

Bivdarbu laika blvobjekta jaizmanto LR sertificéti un standartiem atbilstosi materiali un izstradajumi.

Beigu noradijumi
Bivuznémejam pirms blvdarbu uzsak$anas jaizstrada Darbu veikSanas projekts (DVP)

Sastadija:  V.Gureckis

) (paraksts) (datums)
G.Abelite;
sert. nr. 1-00180

(paraksts) (datums)
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