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PIEZIMES
1. Teritoriju norobezot ar pagaidu Zogu 2,2 m vai norobezojoSu lenti;
2. Slegtas instrumentu novietnes un darbinieku gerbtuves iespé&jams ierikot €kas koplietosanas telpas, iepriek$ saskanojot ar ekas Tpasnieku;
3. Pagaidu elektribas un ddens pieslégumu saskanot ar ekas Tpasniekiem uzsakot bavdarbus, bavuznéméjam janodroSina individuali skaititaji un javeic ikméne$a apmaksa par patéréto
elektroenergiju un Gdeni;
4. Buvdarbi nemaina slodzes uz neso$am konstrukcijam, tapéc montazas slodZu shéma nav nepiecieSama;
5. InZenierkomunikaciju tuvuma ieverot aizsargjosiu 1m un ta zona rakSanu veikt manuali, neizmantojot mehaniskas ierices, ka arf neveikt materialu u.c. smagu priekSmetu novietoSanu;
6.  Pirms bavdarbu veik§anas blivuznéméjam jaizstrada un jasaskano Darbu veikSanas projekts, kas izstradats pamatojoties uz Darbu organizéSanas projektu;
7. Jabuvdarbu laika tiek bojats zaliens, piebraucamie celi vai citi elementi, tie jaatjauno!
8.  Buvdarbu laika ékas ekspluatacija netiek partraukta;
9. Veicot béninu parseguma siltinasanu, materialu nokrau$anai neparsniegt 100 kg/mz. Péc iespéjas materidlus béninu zona neuzglabat. NokrauSanu izmantot tikai Tslaicigi!
10.  Eso$o koku aizsardzibai uzstadit nozogojumus 2,5m augstuma vai visa koka/kriima augstuma, atkariba no ta, kur$ nosacijums izpildas pirmais.
11.  InZenierkomunikaciju aizsardzibas pasakumus veikt atbilsto$i noradém AR un DOP skaidrojosa apraksta.
12.  Buvniecibas ierosinatajs apnemas PEST parvietoSanas darbus saskanot ar tajos iesaistito baivju/eku Tpadniekiem/parvaldniekiem.
13.  Argjo optisko stikla 3kiedru tiklu parvietodanu un to parslégsanu var veikt tikai ja aréja gaisa temperatra tris dienu laika nav zemaka par +4C.
14. Péc darbu pabeigSanas jaizstrada izpilddokumentacija ar precizu kabelu atraSanas vietu un piesaistém daba, kas jaiesniedz atbilstosa institdcija.
15.  Sastatnes novietot ta, lai batu briva piekluve eso$ajai elektroapgades sadalnei, nodro$inata briva sadalnes durvju atvérsana.

Konteineru un bavmaterialu svars tos
novietojot uz komunikacijam nedrikst

parsniegt 5 tonnas

APZIMEJUMI

Atjaunojama eka

Sastatnu / rakSanas zona

leeja €ka

NoZogojums koku aizsardzibai

Atklata bdvmaterialu novietne

Parvietojams bavgruzu konteiners

Stradnieku konteineru tipa gérbtuves

Parvietojams konteineru tipa ofiss
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Ugunsdzésibas komplekts
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Bridinajuma zZimes

Bavdarbu robeza - pagaidu

nozogojuma Iinija

Papildu aizsargjumtini virs ieejam
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Uzstadama kabelu aizsargcaurule
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Bavlaukuma norobezoSana, sagatavo$ana;
Fasazu siltinasana, logu, durvju montaza;
Cokola, pamatu siltinaSana;

Béninu siltinasana;

Teritorijas labiekartoSana, t.sk. jaunas apmales izveide ap €ku.
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