OBJEKTS: Stacijas iela 10, Olaine
SKAIDROJOSAIS APRAKSTS
AR, GP

AR skaidrojosais apraksts
1. Vispériga dala
Fasades apliecinajuma karte ir izstradata pamatojoties uz pasifitdja projektéSanas uzdevumu, &kas
energosertifikatu un tehniskas apseko$anas atzinumu. Projekta dokumentacija izstradata atbilstodi LR
bavniecibas normativiem un standartiem. Visas atkapes no projekta risinajumiem, kuras var batiski ietekmét ta

realizaciju, nepiecieSamas rakstiski saskanot ar projekta autoru. Projekta dokumentaciju nedrikst izmantot citu
bavju projekté$ana un bavnieciba bez projekta autora rakstiskas atjaujas.

2. Projektésanas normativie dokumenti

MK Nr. 500 “Visparigie bavnoteikumi”;

MK Nr. 529 “Eku bavnoteikumi”,

LBN 200-21. "Bavju visparigo prasibu bivnormativs";

LBN 201-15 ,Biivju ugunsdrosiba”;

LBN 202-18 , Bavniecibas ieceres dokumentacijas noformésana’.

So normativu, noteikumu un standartu nosauksana ir tikai parskats par izmantotajiem dokumentiem, kur var
nebdt uzskaittti visi izmantotie dokumenti.

3. Esosa situacija
Kompleksi siltinaSanas darbi tiek veikti esoSai ekai. Buves tehniska inventarizacija tika veikta 1998. gada.
Ekas energosertifikdts izstradats un tehniskas apsekodanas atzinums izstradats 2021. gada. ApsekoSana
daba veikta 2021. gada. Ekas galvenais lietoanas veids ir Triju vai vairaku dzivoklu maja (1122). Apbaves
laukums 1200.4 m2, kopéja telpu platiba ir 5018.57 m2, bavtilpums 17 081 m3, Ekas pamati — dzelzsbetona

bloki, betons, arsienas - silikata kiegelu maris, parsegumi - dzelzsbetona dobie paneli, jumts — metala kurs
uzklatas uz koka latam.

4. Kompleksi siltinasanas darbi

Ekas fasades apliecinajuma karte ir izstradata ar merki veikt pasdkumus é&kas energoefektivitites
paaugstina$anai un norobezojoso konstrukciju siltuma pretestibas uzlabosanai.

Ekas bivapjoms, fasades, bénini, jumts

Lai nodrosinatu ekas cokola un pamatu hidroizolaciju un siltumizolaciju, paredzéts veikt ekas cokola attirianu
no bojata un atslanota apmetuma, izveidot vertikalo hidroizolaciju un veikt cokola siltinadanu ar putupolistirolu
100mm biezuma (AD<0,034W/(mK)). SiltinaSana javeic no cokola un dzivokia arsienas lidz 1m zem grunts
limena. Cokolam veidot apmetuma sistému, ko krasot ar atbilstoSo fasades krasu. Pirms darbu veikianas
virsma ir jasagatavo, jaizlidzina! Izbetonét jaunu betona lietus Gdens novadjosiu 600 mm platuma ar kritumu
virziena no &kas.

Arsienu siltina$ana javeic ar 150 mm biezu izolacijas materialu A<0,036 W/(mK). Obligati jasiltina logu ailas ar
30-50 mm Iidzvértigu materialu (AD<0,036 W/(mK). Ekas logi tiek mainTti dal@ji, un esoso logu iebave ir veikta
nenemot véra iesp&jamo fasades siltinaSanu, tapéc ailu siltuma izolacijas biezums ir japrecizé bivdarbu laika,
katram logam individuali. Nav pielaujama logu ramju pilniga aizsegdana ar ailu siltuma izolacijas platném.
Loga ramim péc logu ailu siltinaSanas ir jabit redzamam ne mazak ka 20 mm. Fasazu siltinaganu veikt
atbilstosi ETAG 004 prasibam. Siltumizolacijas stiprinadanas dibeja punktveida siltumvaditspéja janodrosina <
0.002 W/m2K.
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Veikt balkonu remontu k& uzradits AR lapas.

Pagraba parseguma siltind$anai izmantot putupolistirolu (AD<0,036 W/(mK), 100 mm biezuma un veidot
arméjoso slani. EsoSos noliktavu nodalljumus pagraba péc iespéjas demontét, lai nodrosinatu nepartrauktu
siltinatu plakni. EoSos elektroinstalacijas vadus parcelt virs siltinajuma. Inzenierkomunikacijas parcelt virs
siltinajuma, ja pagraba planos, GP-1 un DOP-1 nav atrunats savadak. Ja elektroinstalacijas vadus nav
iespéjams parcelt, aiz siltumizolacijas slana, tos jaievieto athilstoSas kabelu aizsargcaurulés.

Siltuma izolacijas apdarei paredzéts izmantot “BAUMIT" vai ekvivalentu apmetumu sistému. Pirms
siltumizolacijas izbaves parliecinaties par fasades lidzenumu (nodro§inat lidzenumu Iidz 20mm/m), lai
nodrosinatu siltumizolacijas materiala bitvu pieklausanos sienai. Starppaneju Suves kuras ir draposas vai
nenoturigas ir jaatjauno.

Fasazu kraso$anai paredzéts izmantot gatavo tonéto apmetumu ar maksimalo graudinu izméru 2 mm. Pirms
fasdzu apmeSanas veicams kontrolkrasojums, kas saskanojams ar Pasutitaju un projekta autoru. Esodas
skarda palodzes paredzéts demontét. P&c fasazu siltindSanas izgatavot un uzstadit jaunas, riipnieciski
krésotas skarda palodzes, ka ari citus nepiecieSamos skarda elementus.

Ekai ir siltinats tehnisko béninu stavs, kuram nepiecie$ams nomainit bojato siltumizolaciju un papildus uzklat
100mm biezuma AD<0,041 W/(mK). Veicot siltumizolacijas psanas darbus, janem véra vates sé$anas 10 %.

Ekas jumta segums paliek iepriek$8jais un jumts netiek labots. Pagarinat jumta dzegu skatit AR risinajumus.
Logi un durvis

Ekai ir dalgji mainiti stikla pakesu logi PVC ramjos. Paredzéts maintt vecos logus pret jauniem stikla pakesu
logiem PVC ramjos, ievérojot U<1,1 W/(m2K) dzivokiu logiem un U<1,1 W/(m2K) kapnu telpu logiem.

Pirms logu izgatavo$anas ailu izmérus precizét daba péc eso$ajam un projekiétajam ailem péc ailu
geometrijas korigésanas.

Ekai ir eso$as slédzamas metala durvis kuras paredzéts atstat, bet kuram paredzéts uzstadtt kodu ar &ipa
atslégu. GaitenT izveidot atseviSku pieslégumu elektribas tiklam koda atslégai.

Ventilacija

Janodrosina védinaSanas atveres &kas pagrabstava. To kopé&am Skérsgriezuma laukumam jabat ne
mazakam ka 1/400 no pagraba gridas laukuma. Lai to nodro$inatu, paredzéts uzstadit metala ventilacijas
restes iekSpusé ustadrt insektu sietu.

Auksto béninu védinaanai norobezojo$as konstrukcijas nepiecieSamas atveres, kuru $kérsgriezuma laukums

ir vismaz 1/500 no béninu laukuma. Lai to nodrosinatu, ir paredzéts eso$ajas ventilacijas atverés uzstadit
plastmasas restes no arpuses un iekSpusé uzstadrt insektu sietu.

Papildus fasadé paredzéts atjaunot védinasanas atveres, nemot véra eso$os védinasanas kanalus. Tos
nepiecieSams affirit un nosegt ar plastmasas ventilacijas restém 100x200mm, krasa atbilstoi krasu pasei.

DzivoKu, ka arT koplietodanas logos (jaunos un eso$os) japaredz uzstadit Gealan Gecco 3 vai ekvivalentus
ventilacijas varstus. Ventilacijas sistémai ir jabdt mehaniski reguléjamai, lai nodro§inatu pieplisto$a gaisa
tapa 2
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regulaciju, ka arT janodro$ina trokna aizsardziba un ienako$a gaisa attirisana. Logos iestradata ventilacija
sisttma nodrosina nepiecieSamo gaisa pieplidi telpa, tau ventilacijas Sahtas nodrodina piesamota gaisa
izvadisanu.

- —-—V

Obligati javeic esoSo ventilacijas kanalu tirisana. Veicot bavdarbus, péc ventilacijas kanalu tifisanas, jasanem

skurstenslauka atzinums, kura apliecinata kanalu iztifi$ana. Ja tiri$anas laika konstatéti kanalu bojajumi,
aizbirumi vai tml., tas janovers, lai nodroSinatu dabigas ventilacijas funkcionésanu!

Teritorijas labiekartojums - esoSo inZenierkomunikaciju aizsardzibas pasakumi

Teritoriju p&c bavdarbiem janodod ne sliktaka stavoklr, ka sanemot biivobjektu! Saglabajamie koki un krami
aprikojami ar aizsargzogiem.

Paredzéts izbavét jaunu lietus novadjoslu.

Veicot raksanas darbus japaredz esoSo inZenierkomunikaciju aizsardziba. Jaievéro 1m aizsargjosla ap
inzenierkomunikacijam — tur rakSanas darbi javeic ar rokam, ievérojot piesardzibu. Esodie sakaru un
zemsprieguma kabeli ievietojami dalltajas aizsargcaurulés, ja tas ir novecojusas neeso$as vai bavdarbu laika
bojatas. Gazes ievadi eka saglabajami, veidojot aili siltumizolacija, lai nodrosinatu to turpmaku ekspluataciju.

Esosos sakaru kabe|us, ka arT elekiribas kabe|us, komunikacijas iekartas, sakaru kabelu kanalizacijas pievadu
un ievadu eka nepiecieSams saglabdt un nodroSinat to darbibas nepartrauktibu. Visam komunikacijam
janodrosina piekluve uzturésanas vai bojajumu novérsanas vajadzibam ékas ekspluatacijas laika.

Pirms ékas atjaunoSanas darbu uzsakSanas jasanem darbu atiauju un javeic iek3&jo un aréjo esoso sakaru
fiklu apsekoSanu daba, SIA “Tet" parstavja kiatbatné. Lidzigi jarikojas arf ar citim &ka piekritodam
inzenierkomunikacijam, sanemot darbu atiauju no atbilstosas institicijas.

Pirms ékas pagraba atjauno$anas darbu uzsaksanas veikt esoso kabeju atvienodanu no griestiem, sienam
ieguldot tos pendos( ja nepieciedams) un péc siltinaanas darbu pabeiganu atjaunot eso3aja vieta,
nodrosinot piekluvi sakaru tiklam pie stavvadiem un kabeju pagriezienu vietas.

Péc darbu pabeigSanas jaizstrada izpilddokumentacija ar precizu kabelu atrasanas vietu un piesaistém daba,
kas jaiesniedz atbilsto$a institdcija.

Veicot darbus SIA “Baltocm” fiklu tuvuma rikoties sekojosi:

1)

2)

3)
4)
5)

6)

20 darba dienas pirms bivdarbu sakuma iznemt darba veikSanas atauju un izsaukt SIA ,Baltcom” parstavi
(e-pasts: network @baltcom.lv).

Buvdarbu laika paredzét esodo SIA "Baltcom" tikla saglabaSanu un aizsardzibu, nepiecie$amibas gadijuma
paredzét parvietoSanu arpus blvniectbas darbu zonas bivobjekta robezas uz bavdarbu veikdanas laiku
(risinajumu badvdarbu laika saskanot ar SIA "Baltcom").

Objekta DVP sadala izstradat tadu Objekta realizacijas secibu, lai tiktu nodrosinita Baltcom PEST
aizsardziba un droa ekspluatacija Objekta izbaves laika.

Bavniectbas ierosinatajs apnemas PEST parvietoSanas darbus saskanot ar tajos iesaistito bavju/gku
Tpasniekiem/parvaldniekiem.

SIA "Baltcom" PEST parvieto3anas gadijuma ne mazak ka tris(3) ménesus pirms objekta bivprojekta
realizacijas uzsakSanas noslégt vienosanos par PEST parvietoanu.

Elektronisko sakaru tikla finiju parslégSanas darbu veikSanai pieaicinat SIA “Baltcom" specialistu (e-pasts:
network @baltcom.lv).

SIA “Baltcom” jumta statpu stiprinaSanu veikt péc jumta konstrukciju izbiives, PIRMS jumta siltind3anas /
hidroizolacijas / seguma atjaunoanas! 20 darbu dienu laika pirms jumta siltina$anas / hidroizolacijas /
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8)

9)

1)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

seguma atjaunosanas darbu veikSanas, jumta statnu stiprinaSanas darbu veik$anai pieaicinat SIA "Baltcom"
specialistu (e-pasts: network @baltcom.lv).

Kabelus, kuri nepieder SIA "Baltcom", AIZLIEGTS stiprinat pie SIA "Baltcom" jumta statniem bez rakstveida
vienodanas par jumta statnu izmantoSanu noslégsanas ar SIA "Baltcom”.

Argjo optisko stikla Skiedru fiklu parvietosanu/ierikosanu un to parslégsanu var veikt tikai ja aréja gaisa
temperatira tris dienu laika nav zemaka par +4C.

SIA “TET” Tehnisko noteikumu apraksts:

Blvprojektu izstradat uz aktuala topografiska materiala, atbilstodi LR Aizsargjoslas likumam, MK
noteikumiem, Latvijas bavnormativa LBN 008-14 "InZeniertiklu izvietojums" un LR Elektronisko sakaru
likuma prastbam.

Saskana ar LR likumu ,Elektronisko sakaru likums” lll nodalas, 18. panta, 4. apak$punktu, elektronisko
sakaru tiklu p&c nekustama TpaSuma Tpasnieka vai valditaja prasibas parvieto par attieciga nekustama
Tpasnieka vai valditaja lidzekliem.

Projektét un bivet elektronisko sakaru ar&jos tiklus ir tiestbas bvspecialistiem, kas sanémusi bavprakses
sertifikatu normativajos aktos noteiktaja kartiba.

Ja sakara ar projekta risinjumiem nepiecie$amas izmainas SIA ,Tet” sakaru tiklos, tehniskos noteikumus
pieprastt atseviski.

Projekta atspogulot eso$o kabeju izvietojumu.

Saglabat esoso sakaru kabelu kanalizaciju un pie sienas un griestiem stiprinati sakaru kabejus, ka arf citi
elektronisko sakaru tikla elementi., nepiecieSamibas gadijuma, ja mainas esodas augstuma atzimes,
paredzét papildus pasakumus tas aizsardzibai.
Pirms siltinasanas atvienot no sienam un griestiem stiprinatos sakaru kabe|us. Péc siltina$anas pabeiganas
piestiprinat virs siltinajuma.
Ja pie sienas un griestiem stiprinatos sakaru kabelus atstaj zem siltinajuma, tad pagrieziena vietas izbavét
revizijas lokas vismaz 30x30 cm .
Tris dienas pirms darbu sakuma iznemt darbu veikSanas atiauju portala uzraugi.tet.lv.

1 (vienu) dienu pirms darbu sakuma izsaukt SIA “Tet” darbinieku uz veicamo darbu vietu kabelu trases
uzradisanai (sk.kontaktinformaciju zemak vai veikt pieteikumu portala uzraugi.tet.lv

Darbu veiksanas gaita nodro3inat zemes gabala un piegulo$aja teritorija esodo SIA ,Tet” elektronisko sakaru
tikla un ar to saistito elementu aizsardzibu, nepartrauktu darbibu un piekluvi elektronisko sakaru tklam
bojajumu novérSanas un uzturésanas darbu veik$anai.

Pirms ielas seguma uzlik$anas projekta paredzét esoso kabe|u kanalizacijas kanalu caurejamibas parbaudi.
Caurejamibas parbaudi veikt ir tiestbas no bivnieka neatkarigai 3.personai ar atbilstogiem bavprakses
sertifikatiem, normativos aktos noteiktaja kartiba.

Noteikumi ir derigi 1 (vienu) gadu no to sagatavo$anas dienas.

Péc Projekta darbu pabeigSanas SIA “Tet” elektronisko sakaru tikla aizsargjosla veikt eso3a elektronisko
sakaru tikla, taja skaita kabelu kanalizacijas caurulu tehniska stavokla un caurejamibas parbaudi, rezultatus
fiks&jot kopigi ar SIA “Tet” tikla uzraudzibas parstavjiem parakstita parbaudes akta. Caurejamibas parbaudi
veikt ir tiesbas no bivnieka neatkarigai 3.personai ar atbilstosiem bivprakses sertifikatiem, normativos
aktos noteiktaja kartiba. Projekta realizacijas laika radusos un p&c darbu pabeig$anas parbaudes laika
konstatétos elektronisko sakaru fikla bojajumus novérst par Projekta pasititaja fidzekliem.

Pirms objekta nodo$anas ekspluatacija sanemt SIA “Tet” atzinumu par veiktajiem darbiem.
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6.

Projekta vadrtaja:

Biivgruzu apsaimniekosana

Buvuznemejam, uzsakot darbus, janoslédz Ligums ar atkritumu apsaimniekotaju par bivnieciba radito
atkritumu izveanu. Bavobjekta janodrosina vismaz minimala atkritumu $kirodana, kas ietver:

Bistamie atkritumi;

Bavgruzi (materialu atlikumi, demontétais apjoms u.c.)
- Metallazni
- Sadzives atkritumi

Bavuzneéméjam pirms Liguma slégdanas javienojas par atkritumu apsaimniekodanas Liguma ietvertajiem
nosacfjumiem. Janodrosina péc iespéjas lielaka radito bavgruzu nododana ofrreizgjai parstradei. Nedrikst
pielaut atkritumu neskiroSanu tada veida bojajot talak izmantojamo, parstradajamo frakciju!

Izmantojamie bavizstradajumi

Buvprojekta noraditie bivizstradajumi uzskatami par kvalitates kritériju. Ir pielaujama ekvivalentu vai labaku
materialu nomaina. Veicot nomainu, blivuznéméjam jaiesniedz materialu saskanoanas forma, kura ir
apliecinata vismaz astonu kvalitates kritériju atbilstiba. Veicot jebkadu materialu nomainu, svarigakais
kvalitates kritérijs ir siltumvaditspéjas koeficients un ugunsnoturibas pakape. Tam seko paréjie kvalitates
kritériji, atbilsto$i katra konkréta materiala izmanto§anas mérkim.

Bavdarbu pabeigsana

Péc darbu pabeig8anas tiek novakti visi mehanismi, inventars, paligekas un bavgruzi, kas radusies darbu
veikSanas laika ka no bavlaukuma, ta arf no piegulo$as teritorijas, ja tas nepiecie$ams.
Péc bavdarbu pabeig3anas jasanem atzime no bavvaldes par darbu pabeigsanu.

Sastadija: J.Jaunsleinis ,é 7905 702)

(péraksts) (datums
G.Abelite;

)
sert. nr. 1-00180 éﬂ’ 2() 03 Z@z

(paraksts) (datums)
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Lapa AR,GP un DOP raséjumu saraksts
AR-01 |Visparigo raditaju lapa
GP-01 |Generalplans
AR-02 |DemontaZa asis 1-7
AR-03 |DemontaZa asis 8-14
AR-04 |DemontaZa asis 14-8
AR-05 |DemontazZa asis 7-1
AR-06 [DemontaZa asis A-C un C-A
AR-07 |Pagraba stava plans
AR-08 [1.stava plans
AR-08 |Tipveidu stavu plans
AR-10 |Béninu plans
AR-11 |Jumta plans
AR-12 |Griezums A-A
AR-13 |Fasades krasu pase
AR-14 [Sienu un parsegumu piragi
AR-15 |Logu, durvju un ventilacijas restu specifikacija
AR-16 Cokola siltinaSanas mezgls un lietus Gdens revizijas parvietosanas
mezgls
AR-17 |Jumta dzegas mezgls un deformacijas Suves mezgls
AR-18 |Balkona atjauno3anas mezgls
AR-19 |leejas jumtina atjauno$anas mezgls
AR-20 |Loga montazas mezgli
AR-21 |Béninu siltindSanas un apkalpo$anas laipas izbives mezgls
AR-22 |Ekas fasades siltina%ana pie gazes vada ievadmezgla
AR-23 [Béninu atjaunosanas mezgls
DOP-01 |Darba organizacijas shéma
,ALZ'M S IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATIVU SARAKSTS
] Esosasiena N Nosaukums
YYD Mineralvates siltuma izolacija 1. BN 201-15. "Buvju ugunsdrodioa’
Sy Putupolistriola siltuma izolacija 2.| LBN 002-19. "Eku norobeZojo3o konstrukciju situmtehnika”
b7 R A bA Skembas 3.] LBN 200-21. "Bivju visparigo prasibu bavnormafivs”
v/ 7/ /) Azmirtsiamas dalas 4.| MK'Nr. 500 “Visparigie bavnoteikumi™;
% W Grunts 5. MK Nr. 529 “Eku bavnoteikumi”
Esoss izlidzinogais slanis 6.| MK Nr. 92 “?arba aiz.sard_sz'a_s. prasibas veicot bﬂ.vcviarbus" “
/ /// /// /| Esoés dzibetona parsegums 7. MK Nr. 660 E_)artBa"\/lde_s iek8éjas uzraudzibas veikSanas kartiba
< - 8.| Ekas inventariazacijas lieta
Dziv. Nr.1 Dzivokla numurs e
: — 9.| Ekas energosertifikats
== | Sienu/gridu tip 10.| Ekas tehniskas apsekoanas atzinums
LO1 Ailu numeracija
2" _ | Krituma virziens
EKAS TEHNISKIE RADITAJI
Apbives laukums 1200.4 m? Bavtilpums 17 0081 m?
Kopéja platiba 5018.57 m? Ekas klasifikacija 1122
Stavu skaits (virszemes/pazemes) 5/1 Ugunsnoturibas pakape U2a
BSring fela 375 t?el-:asj: .Bﬁvn.iet_:itfs A/S "Ol.aines Gidens un siltums", registracijas Nr. 50003182001, Kiidras iela
Mob.: +371 20083587 ierosinatajs: 27, Olaine, LV-2114
\EI;RKN:::@:(]:?%?;; Bivprojekta Daudzdzivok.lt.! c!zivojamés é!(a_s'
RSl 2 E-"p — nosaukums: energoefektivitites paaugstina$ana
martins@liepsaimniekslv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS
Objekta Stacijas iela 10, Olaine, Olaines nov., LV-2114
BPV  |G. Abelite Ch~ adrese:
BPDV |G. Abelite -66-' Lapas
Izstradaja|J. Jaunsleinis f/ nosaukums:  visparigo raditaju lapa
Mérogs Pasiit. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
21052021 21052021 - AR-1 -




OBJEKTA NOVIETOJUMA SHEMA

PROJ. ZEMEJUMA LENTAS SKERSOJUMI ~ T, A0 N

Skérsojums ar
inZenierkomunikacijam, ja
komunikaciju dzilums <1.0m

*

;’ 1 Kab. Bakcom optika

&7

Skérsojums ar
inZzenierkomunikacijam, ja
komunikaciju dzi;ums >1.0m

Pienemtie ELT dalas apzim&jumi

z -Karsti cinkota térauda lenta 30x3,5mm
-Cinkota térauda apaldzelzs, RD-10
o -Zeméjuma elektrods 20mm x 1,5m

_ -Aktivais zibens uztvérgjs
SKERSOJUMS AR ST 0.4KV KABELI

-Elektrolitisks vara kabelis(@8mm-50mmz2)
At8urfét, preciz&t dzilumu daba.
Guldtt projektéjamo zemé&jumu -
ievérojot min. vertikalo attalumu 0.5m KABELU AIZSARGCAURULES IESTRADES MEZGLS, M 1:20

Esodas kabel|u iTnijas, 8k&érsojumos ar projekt&jamam inZenierkomunikacijam,
celiem un ietvém paredzét ievietot divpuséjas aizsargcaurulgs 750N

£
o Proj. ST kabelis
A divdaligaja aizsargcaurulé
’ D-110, 750N
W Proj. zeméjuma /
> lenta Esoss kabelis C1
- I —— R
; y { PR | WA AR
/N 2> P 1000 , 7?00/ /|
h @;a ! i
/{*ﬂ\\ 10 AN . { s

= /: £ e ERNS AN - £ Divdaliga kabelu aizsargcaure
EKU EKSPLIKACIJA UN APBUVES TEHNISKIE RADITAJI Piezimes: alg750N.elg=110 ,?=1500
L Kadastra Galvenais | U9uns- Stavu Apbives| BOv- [Lietderig) Palfig- | Kop&ja | 1.  Projekt&jama éka atrodas zemesgabala vidus dal3, un ekas atjaunosana neietekmé kadu blakus escéu bivi;
Nr. Apzim&jums Ima lietoganas |drosibas skaits laukums | tilpums | platba | platba | platiba | 2.  Pac bivdarbu veikanas j3atjauno esosais zaliens un esosie piebraucamie cej, ja tie tiek bojati '
apzimejums veids |pakdpe ((virsz./pazem.} 2 m me m? m? 3. Veicot rakSanas darbus, esoSiem sakaru un zemsprieguma kabeliem jauzstada divdalTga aizsargcaurule. Aizsargcauruu skaits preciz&jams uz vietas bivniecibas laika. Uzstadams, ja |

1. | PROJEKTEIAMA EKA 80090020630001 1122 U2a 51 1200.4 17081 | 388210 | 113647 | 5018.57 atrokot kabelis tiek konstatéts. Papildus aizsargcauruli uzstadit apgaismojuma kabejiem gadijuma, ja tie konstatéti zem grunts limena |

4. Veiktinzenierkomunikaciju aizsardzibas pasakumus atbilstosi AR un DOP risinajumiem, t.sk. atbilstosi AR un DOP skaidrojosam aprakstam; |
STRA 20630 TBA: 0. 5. Esodo lietus kanalizacijas sistému saglabat, pc nepiecieSamibas parcelt esoss akas un saisindt vai parvietot lietus kanalizacijas caurules. Apjomu precizét bivniecibas laika! |
ZEHESGABARAIKADS APZIMEJUMS 800900 I PLATIBA: 0.3648 ha 6. Paredzet parvietodanas laipu vai brivu pieluvi iz SIA Baltcom" ESS skapjiem (izvietojumu precizét SIA "Baltcom” parstavja kiatbatné pirms bivdarbu sakuma).
7. Veicot darbus SIA "TET" tiklu tuvuma rikoties sekojosi:" |
APZIMEJUMI -Sakaru kabeliem bivdarbu laika nepiecieSams nodroginat mehanisku aizsardzibu, atvienosanu no sienam ieguldot tos kabelu pendlos, vai cita veida aizsargos un péc |
S — siltinaSanas darbu pabeigSanas, atjaunot tos esoSajas vietas. Nodrosinat pieluvi kabeu pagrieziena vietas, pie stavvadiem! Nodrosinat kabeju saglabasanu un funkcion&sanas |
Tpasuma robeza nepartrauktibu!
Atiaunociama &ka -P&c darbu pabeigSanas jaizstrada izpilddokumentacija ar precizu optisko kabeu atraSanas vietu un piesaistém daba, kas jaiesniedz atbilstosa institdcija.
! J 8.  Péc nepiecieSamibas SIA "TET" vara tiklus var demontat, pirms tam izsaucot SIA "TET" parstavi. Demontétos tiklus nodot SIA "TET" parstavim.
A leeja éka 9. Eso3d AS Sadales tikls kabela ievietoSanu divdaligaj aizsargcaurulé un zemajuma montazu veikt neizkustinot kabejliniju. Atrakto kabejliniju guldit smiltis 20 Iidz 40 cm virs un zem.
: A/
A0 w3 &i i ami . PR S "Olaines ddens un siltums”,
8 | | Esosi koki un krimi o Adrese: Bavniecibas o e AT, 50003182001
V. v T Baripu iela 37-9, Liepaja tais: v h
v v Zaliens Mob.: +371 20083587 lerosinata)s: idras iela 27, Olaine, LV-2114
Eso$s asfalta vai brugakmens segums ‘é‘}”r‘fg"’:f‘;;‘::; Buvprojekta Daudzdzivoku dzivojamis &kas
.{aze Esoss gazes vads E-pasts: 3 nosaukums: energoefektivitates paaugstinasana
= . martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS
EsoS$i sakaru kabel|i Objekta Stacijas iela 10, Olaine, Olaines nov., LV-2114
& —mws Eso$a sadzives kanalizacija BPDV  |G.Abelite o adrese:
Eso$s Udensvads Izstradaja|J.Jaunsleinis /g Lapas
N nosaukums: S
Esosa siltumtrase GENERALPLANS
EsoSa elektroapgades Itnija
— Uzstadama kabelu aizsargcaurule Mérogs Pasht. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.
1:500 21052021 21052021 - GP-1 -




Demontaza as1s 1-7

Eso3as jumta margas M1 150
aftirit no redzamas
korodgjusas virsmas,
gruntét / krasot ar -
pretkorozijas sastavu . ﬁ ﬁ & ﬁ ﬁ D L ﬁ
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N : 8 » 0 « ) 0 0] 0] . - ) 0] 0] = - ] -
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| L v Lo1 LO3 Loz ] L
02 [Z4] 02 [ 25%] 02 [ 254 Lo3
Ro2 7 R02 R02 / R02 M __ RO2 __|
" &% - " W »' - N - Z2 " THY
AN 77 LA 2724 S 77y ki L] L
.__l_ Apgaismes laternu demontét L03 Lot £ 2« LO1 Apgaismes laternu demontét
Loz & L2 [ =] Loz 3] Svaldibai
— | 2=4] - un nodot pasvaldibai — 02 - - 12234 Rop U nodot pasvaldivai
¥ -m\v =g
: | P ~ 77 L
R02 an R02 Loz [ 5] R02 R02 L02 RO2 20
- ‘ ,,V - ‘ ,‘V ', / - - 7 ‘ 'V -
AN AN /i,’d VAL DK
2 2] ] B
L2 [I235] L2 2]
R02 R02 o R02 R02 P == R02 __|
- ,,V - 'w ’i - - p ,‘i - ]
" instanas uzsan N AN A L
ieprieksja vieta A + | / A
Af \ ( I

< |

gotekutzfrgus o | Notekas demontét, péc

Pem_otp‘_. un nodo Notekas demontét, péc siltindg8anas uzstadit @
asifitajam silinaanas uzstadit iepriek3&ja vieta Visiem lieveniem virséjo betona kartu

iepriek3&ja vieta demontat un uzstadit betona brugi
EsoS0 margu demontét Noteku sargus EsoSo margu demontét Noteku sargus Esodo ieejas apgaismoju demontét.
un uzstadrt jaunu demontét un nodot un uzstadit jaunu demontét un nodot Vietd uzstadtt jaunus gaismekdus ar
Pasafitajam Pasiftitajam kustibu sensoriem.

EsoSo ieejas apgaismoju demontét.

P N R Vieta uzstadit jaunus gaismekjus ar
Esoso ieejas apgaismoju demontét. kusﬁb]u sensogriem. H EsoSo margu demontét

Vieta uzstadit jaunus gaismekjus ar un uzstadit jaunu
kustibu sensoriem.

Adrese: Biavniecibas  a/s "Olaines iidens un siltums”, registracijas Nr. 50003182001, Kiidras iela
Barinu iela 37-5, Liepdja N - )
el ierosinatdjs: 27, Olaine, LV-2114
VRN:42103044336 Bavprojekta Daudzdzivok)u dzivojamas ékas

B.K. red. nr.12232

E-pasts: nosaukums: energoefektivitates paaugstinasana

martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS

Objekta Stacijas iela 10, Olaine, Olaines nov., LV-2114

BPDV  |G. Abelite <5&' adrese:
Piezimes: adaj ini
1. Fasadeé atzimato demontazas apjomu skatit kopa ar bavmaterialu specifikacijam; 5. Numurzimes un karogu masti péc sittinasanas atjaunojami Izstradaja|). Jaunsleinis dﬂ Lapas
2. Fasadés marketie logi, durvis un ventilacijas restes mainami ja ar piezimi nav minéts citadak 6. Lietus tdens notekas demontét un péc siltinadanas uzstadit atpaka| r nosaukums:  pemontaza asis 1-7
3. Dzivolu Tpasnieku veidotie elementi uz fasades, kas nav saskanoti ar Bavvaldi demontéjami 7. Balkonos demontét visas aizsargrestes un vecos koka logus.
4. Eso$a zibensaizsardzibas sistéma demontéjama, ja tiek uzstadita jauna atbilstosi projektam par
zibensaizsardzibas izbivi Mérogs Pasiit. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija Marka | Lapu sk. Nr.

1:150 21052021 21052021 - AR-2 s




Demontaza as1s 8-14
M1 : 150

—

Esosas jumta margas

“ Y 3y “ “ “ Y attirit no redzamas
’ ’ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | korodgju3as virsmas,
{ gruntét / krasot ar
T T I T T I I T T I T T T T T I T T I I I T I T T T T T T T I T ] pretkorozijas sastavu
- — I I I I I i I 1 I I I I I I I i 1 I I I I I I I I I I I I i i
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__ R02 RO2 ——y R02 R02 A R02 Notekrenes, péc
a AN 77 L AN 7 AN
Lo2 | 225 L2 [>=3]
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N | | /) ¥ \Y
N /1N %Ye 4N n - AN | PRZ7 /N
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- ~_ R02 RO2 L02 |'4:\‘.‘| R02 un nodot pasvaldibai R0O2 Lo2 RO2
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Eso30 margu demontét

S Visiem lieveniem virséjo betona kartu

demontét un uzstadrt betona brugi

Piezimes:

1. Fasadeé atziméto demontazas apjomu skatft kopa ar bivmaterialu specifikacijam;

2. Fasadés markétie logi, durvis un ventilacijas restes mainami ja ar piezimi nav minéts citadak

3. DzivokJu Tpasnieku veidotie elementi uz fasades, kas nav saskanoti ar Bavvaldi demont&jami

4. Esosa zibensaizsardzibas sistéma demontéjama, ja tiek uzstadita jauna atbilstosi projektam par
zibensaizsardzibas izbavi

Pasatitajam

/ j{
Esoso ieejas apgaismoju demontét. \ Noteku sargus
Vieta uzstadtt jaunus gaismeldus ar (8) @ demontét un nodot
kustibu sensoriem.

Notekas demontét, péc
siltinaSanas uzstadn
iepriek3éja vieta

Notekas demontét, péc
siltinasanas uzstadit
ieprieksgja vieta

Noteku sargus

demontét un nodot

Pasatitajam

b |

10 "
Eso3o ieejas apgaismoju demontét.
Eso$o margu demontét Vieta uzstadit jaunus gaismekjus ar

un uzstadit jaunu kustibu sensoriem.
Esoso margu demontét

un uzstadtt jaunu kustibu sensoriem.

EsoSo ieejas apgaismoju demontét.
Vieta uzstadit jaunus gaismekJus ar

Notekas demontét, péc/
siltinaSanas uzstadn

iepriek3gja vieta

Noteku sargus
demontét un nodot —

5

Pasutitajam

Bsrin iela 37.5 /I\_l_‘lre_sg Bivniecibas  A/s "Olaines Gidens un siltums”, registracijas Nr. 50003182001, Kidras iela
arinu 1ela =3, Liepaja . . mame ., . g
Mob.: +371 20083587 lerosinatajs: 27, Olaine, LV-2114
\éRKMrI‘:;u:Eﬁ;:;: Bavprojekta Daudzdzivok.]u‘ c{zivojamés él.(a_s'
E-pasts: " nosaukums: energoefektivitates paaugstinasana
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS
. Objekta Stacijas iela 10, Olaine, Olaines nov., LV-2114

BPDV |G. Abelite adrese:
5. Numurzimes un karogu masti péc siltinasanas atjaunojami lzstradaja ). Jaunsleinis Lapas
6. Lietus Gdens notekas demontét un péc siltina$anas uzstadit atpakal nosaukums:  pemontaza asis 8-14
7. Balkonos demontét visas aizsargrestes un vecos koka logus.

Mérogs Pasut. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
1:150 21052021 21052021 - AR-3 -




Eso$as jumta margas
atfirit no redzamas
korodéjuias virsmas,

gruntét / krasot ar

Demontaza asis 14-8
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Notekrenes, péc ||
siltinaanas uzstadit |
iepriek3éja vieta VAR
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VAN

a L03

v s Ay V7 Y
bo V] Bos S
WVAP.y VA v A~

W Notekas demontét, péc siltinaSanas uzstadit iepriekssja vgpég
G

mr Notekas demontét, péc siltinaanas uzstadit ieprieksgja vieta

\ Noteku sargus §
demontét un nodot
Pasatitajam
|
|

Deformacijas
Suve

Noteku sargus
demontét un nodot
EsoSos atvérumus aizmrét @ Pastfitajam o
Izkalt aizmiiréto atvérumu Noteku sargus Izkalt aizmiréto atvérumu
un uzstadit metala resti RO1 demontét un nodot un uzstadit metéla resti R01
Pasutitajam
o Adrese: Bivniecibas  A/s "Olaines iidens un siltums”, registracijas Nr. 50003182001, Kidras iefa
e ierosindtdjs: 27, Olaine, Lv-2114
VRN:42103044336 = . = T
e Bivprojekta Daudzdzlvok.lu. c!znvo;amas e!(a_s
o E-pasts: nosaukums: energoefektivitates paaugstindana
martins@liepsaimniekstv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS
Objekta Stacijas iela 10, Olaine, Olaines nov., LV-2114
Piezi BPDV |G. Abelite ﬁé- adrese:
iezimes: — —
1. Fasade atzimato demontaZas apjomu skatft kopa ar bavmaterialu specifikacijam; 5. Numurzimes un karogu masti péc silina$anas atjaunojami Izstradaja|).Jaunsleinis Lapas
2. Fasadés markétie logi, durvis un ventilacijas restes mainami ja ar piezimi nav minéts citadak 6. Lietus Gdens notekas demontét un péc siltindSanas uzstadit atpaka] nosaukums: Demontaza asis 14-8
3. Dzivolu Tpadnieku veidotie elementi uz fasades, kas nav saskanoti ar Biivvaldi demont&jami 7. Balkonos demontét visas aizsargrestes un vecos koka logus.
4, Eso0sa zibensaizsardzibas sistéma demont&jama, ja tiek uzstadita jauna atbilstosi projektam par
zibensaizsardzibas izbivi Mérogs Pasiit. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.
1:150 21052021 21052021 - AR-4 s




Demontaza asTs 7-1

M1 : 150

D

—/

Eso3as jumta margas
aftirit no redzamas

___ korodgjusas virsmas,
gruntét / krasot ar

—

pretkorozijas sastavu
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ZaN

Notekrenes, péc
siltinasanas uzstadit
iepriek3&ja vieta

Lo1
¥ ' K 'K [
~ {
: AN N 2 NE%N
Lo3 LO1 Lo1 LO1
) ‘l /i ‘ /] " K
X [ i
‘A‘ k A k A k Notekas demontét, péc
o s el Nivelgsanas sienas repers +=— siltinaSanas uzstadit
F Notekas demontét, péc siltinaSanas uzstadt iepriekséja vieta saglabajams, veidot nigu sitingjuma " ———a_ iepriek&aja vieta
EN (= ] =l =
- Noteku sargus
Noteku sargus § 300 demontét un nodot
demontét un nodot Noteku sargus Pasatitajam
Pasititajam . . demontét un nodot
Esosos atvérumus aizmirét Pasifitajam
Izkalt aizmiréto atvérumu
un uzstadit metala resti RO1
o Adrese: Bavniecibas  a/s "Ofaines adens un siltums", registracijas Nr. 50003182001, Kudras iela
B ool ierosinatdjs: 27, Olaine, LV-2114
VRN:42103044336 Blvprojekta  Daudzdzivoklu dzivojamas ékas
B.K. reg. nr.12232 energoefektivitites paaugstinadana
E-pasts: nosaukums; g P
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS Obiekt stacijas iela 10, Olaine, Olaines nov., LV-2114
je a » ’ ] it
Piesi BPDV |G. Abelite | b+ adrese:
iezimes: - . .
1. Fasadé atziméto demontazas apjomu skatit kopa ar bivmaterialu specifikacijam; 5. Numurzimes un karogu masti péc siltingsanas atjaunojami lzstradaja|J. Jaunsleinis ? Lapas
2. Fasades markétie logi, durvis un ventilacijas restes mainami ja ar piezimi nav minéts citadak 6. Lietus ddens notekas demontét un péc siltinasanas uzstadt atpaka) nosaukums: Demontaza asis 7-1
3. Dzivou Tpasnieku veidotie elementi uz fasades, kas nav saskanoti ar Bavvaldi demontgjami 7. Balkonos demontét visas aizsargrestes un vecos koka logus.
4. Eso8a zibensaizsardzibas sistéma demontéjama, ja tiek uzstadita jauna atbilstosi projektam par
zibensaizsardzibas izbavi Mérogs Pasiit. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
1:150 21052021 21052021 - AR-5 5




Notekrenes, péc
sitinaganas uzstadt — |

iepriek3&ja vieta

Notekas demontét, péc
siltinaSanas uzstadit————=

iepriekséja vieta
]

Noteku sargus
demontét un nodot—————=

Pasfitajam

Demontaza as1s A-C

M1:100

+16.500

= B

R04 Ro4

-

T

TYTTreT

B e

Notekrenes, péc

[~ siinaganas uzstadt

iepriek3gja vieta

Notekas demontét, pgc
r~e———gsiltindSanas uzstadit

iepriek3gja vieta

Noteku sargus

1 [~=——————demontét un nodot

Pasufitajam

Izkalt aizmaréto atvérumu
un uzstadn metala resti R01

Notekrenes, péc

Demontaza asis C-A

M1:100

+16.50087 1

= =

Notekrenes, pé
sitinasanas uzstadt— | i G [ siltinaganas uzeja
iepriek3&ja vieta iepriekséja vieta
—H
Notekas demontét, péc
siltindSanas uzstadit ——
iepriekééja vieta Notekas dempr
re—giltind$anas Yz
: ieprieksgja vigt:
H——
Noteku sargus B Noteku sargus
demont&t un nodot——————= ! /dem_o nigtun iy
Pastitajam Pasititajam
Izkalt aizmaréto atvérumu
un uzstadit metala resti R01
Adrese: Bavniecibas

Barinu iela 37-5, Liep3ja

A/S "Olaines tidens un siltums"”, registracijas Nr. 50003182001, Kiidras iefa

Mob: 4371 2008968 ierosinatdjs: 27, Olaine, LV-2114
VRN:42103044336 Bivprojekta Daudzdzivoklu dzivojamas &kas
B.K. reg. nr.12232 energoefektivitites paaugstinasana
E-pasts: nosaukums: 8 paaug
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS "
Objekta Stacijas iela 10, Olaine, Olaines nov., LV-2114
BPDV |G. Abelite &,_ adrese:
lzstradaja|).Jaunsleinis f Lapas
nosaukums:  pemontaia asis A-C un C-A
Meérogs Pasit. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
1:100 21052021 21052021 AR-6 -




Pagraba stava plans asis 1-7

- Uzstadit beto@riezums A-A S 8 ~ Uzstad betona Uzstadit betona
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1. Fasa2u staros palielinat dibeju skaitu par 20% siltumizolacijas plaksnu Suvas. Nosacitie fasazu stari atziméti stavu planos; S E-pasts NI nosaukums:  enereoefektivitites paaugstinasana
2. 20 darba dienas pirms bivdarbu sakuma izsaukt SIA "Baltcom” parstavi (e-pasts: network@baltcom.iv). martins@liepsaimniekslv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS . - - - g
3. Buvdarbu laika paredzét esoSo S1A "Baltcom" tikla saglaba$anu un aizsardzibu, nepiecie$amibas gadijuma paredzét parvietoSanu arpus bavniecibas darbu zonas bivobjekta robezas uz - Objekta SR LAl TSt SLEDCE ot
bavdarbu veik3anas laiku (risinajumu bavdarbu laika saskanot ar SIA "Baltcom”). BPDV |G. Abelite ,% adrese:
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5.Veicot darbus SIA "TET" tklu tuvuma rikoties sekojosi:" =g aunsleinis Lapas k . i _
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-Péc darbu pabeigSanas jaizstrada izpilddokumentacija ar precizu optisko kabelu atraganas vietu un piesaistem daba, kas jaiesniedz atbilstoda institdcija. Mérogs Pasit. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
6.Péc nepiecieSamibas SIA "TET" vara tiklus var demontét, pirms tam izsaucot SIA “TET* parstavi. Demontétos tikius nodot SIA *TET" parstavim, 1:150 21052021 21052021 5 AR-7 5
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APZIMEJUMS APRAKSTS B3rin iela 375 AL#I'Ef_eI Buvniecibas A/S "Olaines idens un siltums", registracijas Nr. 50003182001, Kadras iela
////// // // Esoga siena siltinama ar putupolistrola siltinajumu b=100mm (ja ar piezimi nav noradts e T ierosinatajs: 27, Olaine, LV-2114
savadak) \éRKN:42}03041::;; Blvprojekta  Daudzdzivoklu dzivojamas &kas
K. reg. nr.: fektivitst tin3s
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Piezimes: lzstradaja|J Jaunsleinis f Lapas
1. Fasazu stiros palielinat dibe|u skaitu par 20% siltumizolacijas plaksnu Suvés. Nosacitie fasaZu stari atziméti stavu planos; ()" nosaukums: 1. stava plans
Meérogs Pasut. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.
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Balkonus atdalit ar margu veidotu no

Tipveida stavu pléns asis 1-7 metala loksném un impregnétu koka latu,
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Piezimes: lzstradaja(J.Jaunsleinis Lapas
1. Fasazu staros palielinat dibeju skaitu par 20% siltumizolacijas plakSpu Suvés. Nosacttie fasazu stiri atziméti stavu planos; nosaukums: Tipveida stavu plans
Mérogs Pasut. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
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Esosa siena siltinama ar nedegosas akmensvates siltinajumu b=150mm (ja ar piezimi
nav noradits savadak)
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Piezimes:

1. Fasazu staros palielinat dibeju skaitu par 20% siltumizolacijas plaksnu Suvés. Nosacitie fasazu st atziméti stavu planos;

2. Béninu laipu novietojums precizéjams daba, saskanojot ar Pasttitaju. Laipam janodrosina pielduve visam inZenierkuminakcijam.

3. 20 darba dienas pirms bavdarbu sakuma izsaukt SIA "Baltcom" parstavi (e-pasts: network@baltcom.lv)

4. Bivdarbu laika paredzét esoso SIA "Baltcom" fikla saglabadanu un aizsardzibu, nepiecieSamibas gadijuma paredzét parvietoanu arpus bavniecibas
darbu zonas bivobjekta robeZas uz bivdarbu veikSanas laiku {risinajumu bavdarbu laika saskanot ar SIA "Baltcom").

5. Paredzét parvietosanas laipu idz SIA "Baltcom" ESS skapim (izvietojumu precizét SIA "Baltcom” parstavja kiatbitné pirms bavdarbu sakuma).

6. Aizstat esoSo béninu bojato siltinajumu, ka arf papildinat visu siltinajumu ar 100mm kartu AD<0,041 W/(mK).

Barinu iela 37-5, Liep3ja
Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336

ierosinatajs:

A/S "Olaines Gdens un siltums", registracijas Nr. 50003182001, Kidras iela

27, Olaine, LV-2114

A Bavprojekta Daudzdzivokju dzivojamas ékas
B.K. reg. nr.12232 fektivitat tinas
E-pasts: nosaukums: energoefektivitites paaugstindsana
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS
Objekta Stacijas iela 10, Olaine, Olaines nov., LV-2114
BPDV |G. Abelite Q"‘ adrese:
lzstradéja|J.Jaunsleinis FV/ Lapas
r nosaukums:  B&ninu plans
Mérogs Pasit. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
1:150 21052021 21052021 s AR-10 s




Jumta plans asis 1-7
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Jumta plans asis 8-14

M1 : 150

@

Griezums A-A

Lietus renes un teknes un saglabajamas

® ®

[ 1

)
l

Piezimes:
1. Tiek saglabats eso3ais jumta segums;
2. Lietus noteksistéma tiek saglabata;

Lietus renes un teknes un saglabajamas

@) ® @

Adrese:
Barinu iela 37-5, Liepaja

Buvniecibas

A/S "Olaines adens un siltums", registracijas Nr. 50003182001, Kudras iela

Mob.: +371 20083587 ierosinatajs: 27, Olaine, LV-2114
\E/;RKN:AZ‘IO:!U-[;::;; Bivprojekta Daudzdzivoklu dzivojamas ékas
- Teg. ’!‘E"_p -~ osaulne energoefektivitates paaugstinadana
martins@liepsaimniekslv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS

Objekta Stacijas iela 10, Olaine, Olaines nov., LV-2114

BPDV _ |G. Abelite ‘%‘ adrese:

lzstradaja)).Jaunsleinis % Lapas
nosaukums:  jymta plans

Mérogs Pasiit. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.
1:150 21052021 21052021 - AR-11 5
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Adrese:

Buvniecibas

A/S "Olaines Gdens un siltums", registracijas Nr. 50003182001, Kidras iela

Barinu iela 37-5, Liepdja . s omime . )
Mob.: +371 20083587 ierosinatayjs: 27, Olaine, LV-2114
VRN:42103044336 Bivprojekta  Daudzdzivokiu dzivojamas &kas
B.K. reg. nr.12232 fektivitat tink
E-pasts: nosaukums: energoefektivitites paaugstinasana
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS
Objekta Stacijas iela 10, Olaine, Olaines nov., LV-2114
BPDV  |G. Abelite '@\n adrese:
Izstradaja ). Jaunsleinis ﬁ Lapas
4 nosaukums:  Griezums A-A
Mérogs Pasiit. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
1:100 21052021 21052021 - AR-12 -




Fasade asis 1-14
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0 9 Ap gazes ievadiem - - 0 0
Visas esosas ardurvis parkrasot, veidot niu, sk. Ipp. AR-22 Fa Sda d e asis 1 4 - 1
tonis RAL 7000 M1 : 2 5 0
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- - - - Nivelésanas sienas repers
Fasade asi1s (-A Fasade asis A-C

saglabajams, veidot nisu siltinajuma

M M Apraksts Krasas Nr.. Apraksts Krasas Nr.. Apraksts Krasas Nr..
Fasades plakne BAUMIT Life 0832 | Fasades plakne BAUMIT Life 0719 Logi iekSpuse/arpuse, Balts RAL 9003
(NCS S 5010-R90B) (NCS S 0804-B50G)|  vent. restes fasadé (NCS S 0500-N)
PIENEMTIE APZIMEJUMI ]
Fasades plakne BAUMIT Life 0024 | Cokols BAUMIT Life 0832 Skarda elementi, Peléks RAL 7000
Fasades (NCS S 1070-Y60R) (NCS S5010-R90B)|  vent. restes cokola (NCS S 1015-R808)
/ mehaniskas slodzes
Il sadaljums, iznemot

/ I ::)Ie.leejém élké' Bsrins fels 475 tf"’{?ﬁi Bivniecibas  a/s "Olaines adens un siltums®, registracijas Nr. 50003182001, Kadras iefa

eejas mezqis un arinu iela 37-5, Liep3ja A S eEto, . o

iakons & donvi | Mob. +371 20083587 ierosinatajs: 27, Olaine, LV-2114

mehaniskas slodzes VRN:42103044336 Bivprojekta  Daudzdzivoklu dzivojamas &kas

z0na B Ry’ 'I‘E"_;ﬁf: nosaukums:  €nergoefektivitates paaugstinasana

I T 1560 ’r i martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS
l +15601\/ i Objekta Stacijas iela 10, Olaine, Olaines nov., LV-2114
r \l \l/ T BPDV |G. Abelite _%\ adrese:
"‘ lzstradaja|).Jaunsleinis Lapas

PIEZIMES: nosaukums:  fasides krasu pase
1. Pirms fasazu apmesanas, veikt krasu atbilstibas parbaudi daba. Uzklat 1 x T m lielu laukumu ar paredzéto masa fonto apmetumu vai krasu un sanemt saskanojumu no Pasiiitaja un
projekta autora. = = B =
2. Fasadé ieprieks maintti PVC logi ar savadaku daljumu vai krasu, neka noradits fasazu krasu pasé, bavniecibas laika saglabjami. Péc &kas nodosanas ekspluatacija, pie logu mainas Mérogs Pasut. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija Marka | Lapu sk. i
janem véra Saja krasu pasé noraditais logu dalijums un krasa. 1:250 21052021 21052021 5 AR-13 5




SIENU PIRAGI, M 1:20

PARSEGUMA PIRAG!, M 1:20

APZIMEJUMS _
! APRAKSTS PIEZIMES
NOSAUKUMS
Cc1 g - - Pirms hidroizoldcias
T ————— Iz(idz:yéls un sagalavols esosais chols/pf'imal.r uzkizsanas, pamaty un cokola
b=100mm, parsdzot sifinat Hidroizol. Baumit SockelShutz Flexibel vai ekviv. (2 kartas) [2 mm dafs mehaniski vai ar
- ' mi i augstspiediena ddensstrikiu
1m zem grunts limepa ;Zlnjava.i:m,;::;;’:ggs Extra EPS 150 — a;?rit :‘;Iikus'o grunti un smilsu
upolis s eitE) 100 mm paliekas, nokalt esoso,
(Tenax) (A<=0,034W/(mK))(vai ekvivalents) nodrupuso apmetum.
. _ Arméjosa javas karta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar 5-8mm o
g stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.- 2 kartas I,’;’;gz’?;’;;‘;”si;"va;m ot
Vs / Ne - Apmetums Baumit MPA35 vai ekvivalents (min. 20mm) 20mm/m ﬁdzénumu. {zmantot
’/-// ////’ grunts dafa Hidroizol. Baumit SockelShutz Flexibel vai ekviv. §akstu grunti Baumit Tiefengrund,
Ly — zona 50mm augstuma no lietus novadjoslas javu Baumit Beton 30.
Fasé&des krasa Baumit SiliconColor
: 81. _ - lzlidzinata un sagatavota eso$a ekas arsiena (sk. piezimes) P g"'l"; ;gg’bf:;mg"ga:a Z:gves
Arsienu sittingjums ar R o Limjava BAUMIT ProContact vai ekvivalents . " ina
fasddes akmens vati 04 ; lidzenumu, lai nodroSinatu
b=150mm = Nedegosa akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma 150 siltumizolacijas matenila bifvu
\ sistgmam - A<=0,036 W/(mK) e Plb;(lau.krtms si;anai. Lk
g nodro$inat gruntésanu.
: ©) Arméjosa javas karta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar
{ >4 stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. AtseviSkas vitas affaunot
/ { | fas. stipribas zond - stiklaskiedras siets 2 kartas 5-8mm illt;ﬁfl@os lﬂeiell(us% /-;8 kdegelis
{ izdrupis vairak ka 1/3, tas
¥ Grunis Baumit UniPrimer vai ekvivalenta jépér‘r’m?ré! lzdrupuso kiedeju
Gatavais tonétais silikona apmetums Baumit SilikonColor vai aljaunoSanai/ parmirésanai
ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm. izmantot grunti Baumit
TiefenGrund un javu Baumit
S2 MM 50.
di?fo’zzafp gu:;é;;;::s Izlidzinata un sagalavola eso$a ékas siena (sk. piezimes) Nodrosinat virsmas
enas —— P izlidzinaSanu, ievérojot
arfasades akmens vali Limjava BAUMIT PmConttacl V?I ekvivalents . 20mm/m fidzenumu. Nelielus
b=50mm Nedegosa akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma 50 mm nelidzenumus var fidzinat ar
sistémam - A<=0,036 W/(mK) fimjavu Baumit ProContact.
P - 7 Bitiskiem fidzina$anas
A(rkr;é]aéa javas.kértga BA(.!AgtT PmCoqlafw vai ekviv. ar 5 mm darbiom rikoties idzigi ké
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. cokola risingjuma.
Paneju un lodziju dafa, kur
virsma ir idzena un cieta,
3 irsma i i ;

N - nodrosinét to apstradi ar
K;}l‘,";", telpzs_s:fanud . lzlidzindta un sagatavola esosa ékas siena (sk. piezimes) *'b";_ﬁ‘{u oTale"f-h-l' ta
siltinasana bénipu daja — —— pastiprinot montgjamo
b=150mm Limjava BAUMIT ProContact vai ekvivalents materialy noturibu. Aizpildit

Nedegosa akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma 150 izkrituso starppaneju
sistémam - A<=0,036 W/{mK) iy savienojuma Suvju javu
P P —] Baumit ProContac
Arméjosa javas karta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar Neimm (Baum niacy
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. Situmizolicijas stipninasanas
dibefa punktveida
situmvadntspéja <
S4 0.002W/m.
Kapnu telpu sienu remonts Esosa iekssiena Atbilstosi ETAG 004 | fasades
S Grunts Baumit Super Pnimer vai ekviv. stipribas zona arméjo$a javas
L Spaktele Baumit MPI 35 vai ekviv. karta ar stilasiiadras sietu
S - ~ e jélek divas kartas
o / / Spakiele Baumit Glema Briliant vai ekviv.
",’//1 o s lekstelpu krasa - saskanojama ar Pasititgju
Piezimes:

N

oo e w

Materialu iebtvi veikt saskana ar raZotaju noradijumiem;
Veicot pagraba parseguma siltinaSanu, péc iespéjas demontat (izzagat) esoSo dzivolju ipasnieku noliktavu sienas, durvis tada apjoma, lai nodro3inatu siltumizolacijas materiala montazu

nepiecie3ama biezuma. Péc siltinaSanas veikt eso3o dzivoldu Tpadnieku nodaffjumu, noliktavu sienu un durvju nostiprina3anu;

Nosacitie fasazu stiri atziméti stavu planos.

Pagraba inZenierkomunikacijas péc iesp&jas montét virs sittumizolacijas materiala;

Elektroinstalacijas vadus ievietot tam paredzétos penalos, ja nav iesp&jams tos montét virs siltumizolacijas slana;
Visi noradtiie materiali kalpo ka kvalitates kriterijs, ir iespéjama ekvivalenta materiala iebiive. Ekvivalents materials uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojoSie raditaji;
Siltumizolacijas plak3nu stiprinaanai paredzét 6 dibejus uz m? cokola daja, 8 dibejus uz m? fasadé. Fasafu stiiros palielinat dibeju skaitu par 20% siltumizolacijas plaksnu uvés.

APZIMEJUMS, _
! APRAKSTS PIEZIME.
NOSAUKUMS S
P1 Ja konstatéta nenoturiga
Pagraba ari ihinss Esosais parsegums (péc n_epiecies'amﬂ)as tirits, lidzinats) | pagraba gn'gstu_ v{rgna (krits
agraba.grieat) sdinasans Grunts Baumit Tiefengrund vai ekviv. vai tml), velkt &3 fisanu!
— Py S — | Veicot virsmas sagatavo$anu,
Limjava Baumit Nivofix vai ekviv. novérst javas pildijuma
Putupolistirols TENAPORS EPS100 100 mm drupsanu no pagraba un
- (A<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents) kapnu telpas griestiem. Izkalt
Y — | esoSo bojato Suvi, veikt
,8_{_ Arméjo$a javas karta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar gruntésanu ar Baumit
6 stikluSkiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. TiefenGrund un Suvi aizpildit
ar poliureténa hermeétiki.
P2 - - —— levérot 20 % séSanos. Piraga
O Pérwel.oéanés laipas - noraditajas vields noradis biezums, kas
Bénigu siltinajums un sequms Pretvéja pléve jasaglaba péc vates sédanas.
. PAROC BLT3 (vai ekvivalentas) Beramas akmens vates 100 mm
siltumizolacijas slanis (A<=0,041 W/(mK))
Eso3s saglab&jams siltingjums, nomainit bojato
siftingjumu
Eso3a parseguma konstrukcija ar apdan
Ao
Siltumizolaciju jaliek atverot
P3 Jumta segums - Esoss jumta metala sequmu un no
Jumtastssana epnu topu Jumta soquma floums - Esos Ll
dala b=100 Antikondensata pléve
Eso$3s spares / Paroc eXtra 100 mm (A<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents)
P4 Bitumena rufju matenals 2 kartas virskarta - Icopal Ultra Top Veikt jumtipa attiriSanu un
vai ekvivalents pamatkarta - Icopal Ulfra Base vai ekvivalents virsmas sagatavosanu,
as Jurtiia segurms Esosais bitumena rufju matenals | | fzdrupumus aizpidt ar javu
< e Baumit ProContact.
Esosa parseguma konstrukcija, attirita, sagatavota Jumtipa konstrukcju no
Arméjosa javas karta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar apaksas sagatavot analogi
slikluSkiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. | | fasades vismas
Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta sagatavosanai.
Fasédes krasa Baumit SiliconColor
P5 Hidroizolacijas sastavs Baumit BetoProtect vai ekviv. Veikt virsmas sagatavosanu.
Uzkiajama divas kartas fidz 4 mm Virsmai jabit tirai, abrazivai.
Balkonu gridu / gnestu apdare Sakeres java Baumit BetoHaft vai ekviv. Balkonu griestu virsmu
Remontjava, sfipumu veidojoss sianis Baumit 10-50 mm sagatavot analogi fasades
BeloFill vai ekviv. virsmas sagalavo$anai.
Izlidzinosa Spaktele Baumit BetoFinish vai ekviv.
Attirita un sagatvola esosa parseguma konstrukcija B
lzlidzinosa remontjava
Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta
Fasades krasa Baumit SiliconColor
Adrese: Pasiititdjs:  A/S "Olaines idens un siltums"
B3rinu iela 37-5 Liepéjz; registracijas Nr. 50003182001
Moh.: +37 26033557 Kiidras iela 27, Olaine, Lv-2114
;T(N::':.m:f,‘;:::; Buvprolekta- Daudzdzivokju dzivojamas ékas
- 1eg. E-pasts: nosaukums: anergoefektivitites paaugstinisana
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS Obiekt
ad I!:se'a Stacijas iela 10, Olaine, Olaines nov., LV-2114
BPDV  [G.Abelite | Lf— '
lzstrad3jalJ.Jaunsleinis Lapas - _
nosaukums: SIENU UN PARSEGUMU PIRAGI
Mérogs Pasit. Nr. | Arh.reg. Nr{ Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.
1:20; 1:10 21052021 21052021 - AR-14 -




MEZGLS M-1, M 1:10

Aluminija profils Baumit vai ekviv.
Lasenis cokola profilam
Baumit PROFIL 815 Plus vai ekviv.

o
- )

| _Dibe]nagla, solis 300 - 350

Sienas pirags - $1

Izlidzinata un sagatavota esosa ékas arsiena (sk. piezimes)

Limjava BAUMIT ProContact vai ekvivalents

< Akmens vates
papildus siltingjums

LIETUS UDENS REVIZIJAS PARVIETOSANAS MEZGLS, M 1:50

N

Parvietota noteka ar uzstaditu

Nedego3a akmens vales siltumizolacija planajam apmefuma
sistémam - A<=0,036 W/(mK)

Arméjosa javas karta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar
stiklukiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
| fas. stipribas zona - stiklaskiedras siets 2 kartas

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

Gatavais tonétais silikona apmetums Baumit SilikonColor vai
ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

jaunu reviziju

N
\

S
N
(&%)
(> )

Argjas kanalizacias caunde 160mm,

=~100mm. zmdrus un dametru preczéf
objektd uz vietas.

Es033 hefus kanakzacia

Piezimes:

=y

Materialu ieblvi veikt saskana ar raZotaju noradijumiem;

N

Pagraba inZenierkomunikacijas p&c iesp&jas montét virs siltumizolacijas materiala;

00w

Nosacitie fasazu stiri atziméti stavu planos.

Elektroinstalacijas vadus ievietot tam paredzétos penaos, ja nav iesp&jams tos mont8t virs siltumizolacijas slana;
Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kriterijs, ir iespgjama ekvivalenta materiala iebive. Ekvivalenis materials uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojosie radntaji
Siltumizolacijas plaksnu stiprinasanai paredzét 6 dibejus uz m? cokola dala, 8 dibejus uz m? fasadé. Fasazu stiros palielinat dibeju skaitu par 20% sittumizolacijas plaknu uves.

BETONA BRUGAKMENS
"PRIZMA" 100x200x60 mm

Betona bortakmens BR 100.20.8
Betons C16/20

Dolomita atsijas Fr.2-8 mm

Skembas Fr.20-60 mm

EsoSa zemes virsma,

noproniéta un sablivela

Veicot pagraba parseguma siltinaSanu, péc iespéjas demontét (izzaget) esoso dzivoku ipadnieku noliktavu sienas, durvis tada apjoma, lai nodrosinatu siltumizolacijas materiala montazu
nepiecieSama biezuma. P&c siltinadanas veikt esoSo dzivoldu Tpasnieku nodalfjumu, noliktavu sienu un durvju nostiprinaSanu;

COKOLA SILTINASANAS MEZGLS, M 1:20 Parseguma tips - P1 |
150 380-510 Esosais parsegums (péc nepieciesamibas tirits, lidzinats)
= Grunts Baumit Tiefengrund vai ekviv. ]
d; Limjava Baumit Nivofix vai ekviv. ]
RAWLPLUG TFIX 8S / Putupolistirols TENAPORS EPS100 100 mm
a4 (A<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents)
Arméjo$a javas karta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
i
/ / I
/ / T A
AL 2~ 7 7
> /
M4 ; ; \. ¢ //// ////’, / /f
x /_\\/// / s //
777
RAWLPLUG TFIX 8S y //
Sienas pirags - C1
IzlTdzinats un sagatavots esosais cokols/pamati
Hidroizol. Baumit SockelShutz Flexibel vai ekviv. (2 kartas) |2 mm
Limjava Baumit Supra FIX
Putupolistirols TENAPORS Extra EPS 150 100 mm
(Tenax) (A<=0,034W/(mK))(vai ekvivalents)
i Armejosa javas karta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar 5-8mm
I stikluskiedras siefu Baumit StarTex vai ekviv.- 2 kartas
& Neoaredz zem Apmetums Baumit MPA35 vai ekvivalents (min. 20mm) ]
’ grunts dafa Hidroizol. Baumit SockelShutz Flexibel vai ekviv. §fakstu
) y S zona 50mm augstuma no lietus novadjoslas
Y N o « Fasades krasa Baumit SiliconColor
- / / 4
A / s
,§_";/ /” // yd
\ : \,f e y I/, /
* // p g //
g VNS
"] /ﬂ /
Adrese: Pasutitajs:  A/S "Olaines tidens un siltums"
Barinu iela 37-5 Liepﬁ]a' I‘eéistricijas Nr. 50003182001
l'llcb.: +37 2("1083557 Kidras iela 27, Olaine, Lv-2114
;Tfm:ff;g:: Buvprolekta. Daudzdzivokju dzivojamas ékas
—— E-pasts: nosaukums: anergoefektivitites paaugstinasana
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS Obiekt
ad ::se? Stacijas iela 10, Olaine, Olaines nov., LV-2114
BPDV  |G.Abefite | [Jr— :
lzstrad3jalJ.Jaunsleinis Lapas - _
d ﬁ ,,o';aukums: COKOLA SILTINASANAS MEZGLS UN LIETUS UDENS
&l REViZIJAS PARVIETOSANAS MEZGLS
Meérogs Pasiit. Nr. | Arh. reg. Nr] Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.
1:20; 1:10 21052021 21052021 = AR-16 =




Uzstadtt jaunu skarda laseni, 400 mm,
b=0,5 mm, PE parklajums

Teknes péc siltinaSanas uzstadit
atpakal

Atjaunot skarda laseni /I -

JUMTA DZEGAS MEZGLS FASADE 1-14 un 14-1

M 1:20

Eso$as jumta margas atfirit no
redzamas korodgjusas virsmas,

gruntét / krasot ar pretkorozijas

sastavu

Lata véja pleves
nostiprinasanai

Esoss jumta segums, tiek saglabats j

Eso3as ventilicijas atveres saglabgjam,

N
N
N

JUMTA DZEGAS MEZGLS FASADE A-C un C-A

M 1:20

Esoss jumta segums, tiek saglabats

Jumta segums - Trapecveida lok§nu
profils Ruukki T20, cinkots 0,50 mm vai
ekvivalents

Pagarinat jumta parkan par 300mm

300
{ 7 Skarda lasenis, 270 mm,
/" b=0,5 mm, PU parklajums
000 1V, Koka Iata 25x50 mm
' 2
&
.‘__\

Apdares déli 21x110 mm

Koka Skérstata 80x65mm, L=1000mm

: s gka By rlata o
arpuse uzstadit restes, iekipusé ] / // ./, / y f / pan s—apalggu eso§a£am. =
Iokanas gofrétas caurules d=100 mm % f / _ Projekigjamo Skérslatu skravét
S pie esoSajam Skerslatam.
Sienas pirags - S1 g / i 4
Izidzinata un sagatavota esosa ékas arsiena (sk. piezimes) i ,Ff Parsegumu tips - P2 [ / _
Limjava BAUMIT ProContact vai ekvivalents , 150 ) Parvietosanas laipas - nordditajas vietas / /
Nedegosa akmens vaes siftumizolcija planajam apmetuma Pretvéja pléve % ’
istémam - A<=0,036 W/mK 150 mm — s
sistémam - A<=0, (mK) PAROC BLT3 (vai ekvivalentas) Beramas akmens vates S
T e 100 mm ey
Armejosa javas karta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar siitumizolacijas sidnis (A<=0,041 W/mK)) -
stikluskiedras sfetu Baumit StarTex vai ekviv. Esoss saglabajams siltingjums, nomainit bojato
I fas. stipribas zona - stiklaskiedras siets 2 kartas 5-8mm siltingjumu
Grunts Baumit UniFfr?'mer vai ekvivalenta . : Eso$a parseguma konstrukcija ar apdan
Gatavais tonétais silikona apmetums Baumit SilikonColor vai
ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm.
Sienas pirags - S1
lzlidzinata un sagatavola esosa 8kas arsiena (sk. piezimes)
Limjava BAUMIT ProContact vai ekvivalents
Nedegosa akmens vates situmizolacija planajam apmetuma 150
sistémam - A<=0,036 W/(mK) iy
Arméjosa javas karta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar Elezimse:
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. L
I fas s'tfp ribas zona - stiklaSkiedras siets 2 kartds 5-8mm 1. Materialu ieblvi veikt saskana ar raZot3ju noradfjumiem;
_ : : : E— 2. Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritéris, ir iespgjama ekvivalenta materiala lebuve Ekvivalents materials uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojosie raditaj;
DEFORMACIJAS SUVES MEZGLS Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta 3. Situmizolcias plakinu stiprinasanai paredzet 6 dibelus uz m” cokola daa, 8 dibejus uz m? fasade. Fasazu stiros palielinat dibeju skaitu par 20% siltumizolacijas plaksnu Suvés.
M 1:20 Gatavais tonétais silikona apmetums Baumit SilikonColor vai Nosacitie fasaZzu stiiri atzimati stavu planos.
ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm.
Deformacijas Suves profils I . . Pasiititajs:  A/S "Olaines Gdens un siltums"
- StikiSkiedras siets Adrese: e
Stiira profils = Barinu iela 37-5, Liepdja registracijas Nr. 50003182001
Mob.: +371 20083587 Kiidras iela 27, Olaine, LV-2114
i ;'}(N;I'ez.m:f.l;:::; Buvprojekta Daudzdzivok|u dzivojamas ékas
- — E-pasts: nosaukums: energoefektivittes paaugstindsana
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS Obiekt
= ad :ese? Stacijas iela 10, Olaine, Olaines nov., LV-2114
/ BPDV [G.Abelite | 2 ese:
// / _4? lzstradaja|J.Jaunsleinis % Lapas
’ UL ELE S JUMTA DZEGAS MEZGLI UN DEFORMACLIAS SUVES MEZGLS
/ / // /
// / /A Mérogs Pasiit. Nr. | Arh.reg. Nr{ Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.
1:20 21052021 21052021 - AR-17 -




BALKONA ATJAUNOSANAS MEZGLS, M1:20

Sienas pirags - $1

Izlidzinata un sagatavota esosa akas arsiena (sk. piezimes)

Limjava BAUMIT ProContact vai ekvivalents
Nedegosa akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma

sistamam - A<=0,036 W/(mkK) U0
Arméjo$a javas karta BAUMIT ProConlact vai ekviv. ar

stikludkiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.

I fas. stipribas zond - stikiaskiedras sies 2 kartas 5-8mm

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

Galavais tonélais silikona apmetums Baumit SilikonColor vai
ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

Impregnéta koka lata 25x100mm, stiprinat
pie eso3ajam metala konstrukcijam

Eso3as metala margas - attirit no korozijas un

apstradat ar pretkorozijas Tdzel{iem-krasot,

Impregnétas koka latas 25x50 mm,

Attirit eso3as balkonu platnes no esosa gridu
seguma, nokalt eso3o stipribu zaudéjuSo
betonu gar balkona platnes malam ~ 20 mm,
atsegtas stiegras apstradat ar pretkorozijas
parklajumu. Veidot slipumu ~ 1,5 %.

PIEZIMES:

1. Noraditie mezgli skatami k3 principiali risinajumi. izbivi veikt atbilstosi raZotaja noradfjumiem;

2. Visinoraditie materiali kaipo ka kvalitates kritérijs, ir iespéjama ekvivalenta materidla isbive.

3. Pirms balkonu atjaunoSanas demontat esosos skarda lasequs, balkonu ekrana platnes, esods hidroizolacijas.
4. Balkonu atjaunosanas darbus veikt saskana ar TAA, ievarot darbu secTbu, visus darbus veikt izmantojot vienas

y 1
nepiecieSamibas gadfjuma atjaunot __— |
metindjuma Suves ) E ﬁ g g g E
Térauda plaksnite 3 mm, piemetinat pie_/ | (-
es053m margu konstrukcjam (izmérus g |
precizét uz vietas) ! | A,
Trapecveida lok3nu profils | E § 7
Ruukki T20, cinkots 0,50mm == E Eﬁg / s
| | Z s
e ) Balkonu apak3gjaja dala siltinat ar
Stiprinat pie piemetindisjam met?la § : // ekstrudétoppum;ojlistizlu 150 mm un
plaksnliém | I %"/ i apstradat ar hidroizolaciju
7 3 BAUMIT SockelShutz Flexible vai
S48
TR ﬁF"’F E‘EI e /j'; | ekviv. h=150mm., krasot ar fasades
u s
Skarda lasenis 300 mm, b=0,5 7 s krasu
mm, PE parkiaums  \} /) s
‘ ! T — I
Stara profils > Hidroizolacijas sastavs Baumit BetoProtect vai ekviv.
Uzklajama divas karlas -
. Sakeres java Baumit BetoHaft vai ekviv.
Remontjava, sfipumu veidojo$ slanis Planitop fast 330

I2lidzino$a $paktele Baumit BetoFinish vai ekviv.

Attirita un sagaivota es08a parseguma konstrukcija
Izlidzino$a remontjava Monofinish vai ekviv.

Grunts Baumit UniPrimer vai Malech vai ekvivalenta
Fasades krasa Baumit SiliconColor vai Elastocolor

firmas materialus un tehnologiju.
e Pasatitdjs: A/S "Olaines Gdens un siltums”
Barinu iela 37-5 LiepEja' registracijas Nr. 50003182001
P'th.: +371 26083557 Kidras iela 27, Olaine, Lv-2114
;T(N:l‘z] 030_‘;:::: Bavprojekta Daudzdzivokju dzivojam3s &kas
e E pats Nosaukums: energoefektivitates paaugstinasana
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS -
o:'!:sk:.a Stacijas iela 10, Olaine, Olaines nov., LV-2114
BPDV |G.Abelite adrese:
lzstradaja|J.Jaunsleinis Lapas
4 L L BALKONA ATJAUNOSANAS MEZGLS
Meérogs Pasat. Nr. | Arh.reg. Nr] Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.
1:20 21052021 21052021 - AR-18 -




IEEJAS JUMTINA ATJAUNOSANAS MEZGLS, M1:20 IEEJAS JUMTINA ATJAUNOSANAS MEZGLS, M1:20
' i SKELUMS "1"

|
|
‘ Sienu tips - 1
| | Izlidzinata un sagatavota eso$a ékas arsiena (sk. piezimes)
|
{

Cinkota skarda ar PURAL Limjava BAUMIT StarContact vai ekvivalents

jumu jumta kamize Akmens vates siftumizol. planajam apmetuma sistémam -
A<=0,036 W/mK) (Paroc Linio 10 vai ekviv.) - 150 mm

Lasena dala papildus

Arméjosa javas karta BAUMIT StarContact vai ekviv. ar
mater. slanis < Sxgums *1* stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
| fas. stipribas zona - stiklaskiedras siets 2 kartas
77 > 7 W o7 ST Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta
/S /// / / o //// //:/ i / v //

Gatavais tonétais silikona apmetums Baumit SilikonColor vai
ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

Stiprinajuma dibelis

L ar PURAL parklajumu o
| = p b!- 126 MIN 1.5

Profilétas teknes akis, S=700

Cinkota skarda ar PURAL 503d1s Jumtind-izfidzi

parklajumu jumta kamize veidojot vienu planki, tacu
pa perimetru saglabajot minimalo slipumu

)

\\ PVC profils Baumit vai ekviv. ™\ N P
o . Lasenis cokola profilam >t ;/}}/
Stipringjuma dibeji Baumit PROFIL 815 Plus vai ekviv.\ oA
=
Profiléta tekne - cinkots skards Blivienta ALB - EXT /‘? i (F % g
N

materidls

Ekstrudéts putupolistirols
b=100

Parsegumu tips - P4

| Bif_ume.na ruju materidls 2 kartas virskarta - Icopql UIt(a Top Loga pielaiduma profils A
vai ekvivalents pamatkarta - Icopal Ultra Base vai ekvivalents Profiléta noteka - cinkots skards Cioveni virstio betona ki hemo
Eso3ais bitumena ruflu matenials ar parklajumu un uzstada betona brugi
Eso$3 parseguma konstrukcifa, attirita, sagatavota b=100
Arméjosa javas karta Baumit ProContact vai ekviv. ar a

stikluSkiedras siefu Baumit StarTex vai ekviv. Y 7 > 77 ey

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta k ?/» ////// {/ / ////%///// % g i/%

Fasades krasa Baumit SiliconColor ALY, \/ &/ /<:// \/' \ /\/ ) ,\/ /\/\;( ’/\ 2
T ———— //@//\\//\\//\\/x\/x\/x\/x\/x\/x\/x\/x

| NN
| \

\\ X . ! Y
S S AN SANNNNIADANEESNAE

Profilata noteka - cinkols skards \ Ekstrudétais putupolistirols b=20-50 mm (fidz cokola un sienas sadurvietai) + papildus

N

ar PURAL parkigjumu hidroizoléjo3ais sastavs BAUMIT SockelShutz Flexible vai ekviv. (h=150mm)
b=100 T
Adrese: Pasiititajs:  A/S "Olaines Gdens un siltums"
Barinu iela 37-5, Liepaja reéistrécijas Nr. 50003182001
Mob.: +371 20083587 Kiidras iela 27, Olaine, LV-2114
;':(Nﬁz.] n:f:::g; Bu"prolekt? Daudzdzivok]u dzivojamas ékas
B E-pasts: Nosaukums: anergoefektivitites paaugstinisana
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS Obiekt
ad ::se'a Stacijas iela 10, Olaine, Olaines nov., LV-2114
BPDV G.Abelite :
Izstradaja|J.Jaunsleinis Lapas
PIEZIMES: nosaukums:
1. Noraditie mezgii skatami ka principial risingjumi. zb0vi veikt atbistosi razotaja noradijumiem; IEEJAS JUMTINA ATJAUNOSANAS MEZGLS
2. Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iespéjama ekvivalenta materila isbive. Ekvivalents materials
uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojosie radmaji = = - —
3. Sienu apdare veidojama ekvivaleni sienu piragam S1, mainot situmizolacijas biezumu; Mérogs Pasiit. Nr. | Arh.reg. Nr] Stadija [ Marka | Lapu sk.
4. Cokola apdare veidojama ekvivalenti cokola piragam C1, papildinot ar hidroziolacijas stani virs arméjosas kartas 1:20 21052021 21052021 - AR-19 -




LOGU MONTAZAS MEZGLS, M 1:10

Rigip3a loksne
Cietds akmens vates / \ |
pildijums - LA

Difuzujas lenta pa perimetru

SKELUMS "2", M 1:10

Sienas pirags - S1

Izlidzinata un sagatavola eso$a ékas arsiena (sk. piezimes)

Limjava BAUMIT ProContact vai ekvivalents

Nedegosa akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma

ﬁomes;: serv: ekviv) s siseman -A<=0,036 Wik 150 mm
mens vates blivgjums —
Hidroizol. lenta pa perimetru \ Arméjo$4 javas karta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar
(CONTEGA Exo vai ekviv.) \ stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
Siltumizolacijas materials + I fas. stipribas zona - stiklaSkiedras siefs 2 kartas 5-8mm
Paroc Linio 15 (vai ekviv.) | e ——
A<=0,0!37'° S Sienas pirags - S1 Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta
Stiira profils ar laseni £ Izldzindt tavol 53 6kas arsi Doz Gatavais tonétais silikona apmeturns Baumit SilikonColor vai
Baumit PROFIL 600 Z_' .zma d un sagalavola esosa ? s ?mlena gy ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm.
Loga pielaiduma profils 3 Limjava BAUMIT ProContact vai ekvivalents
Baumit PROFIL 108 Skélums "2" Nedegosa akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma .
3 - sistémam - A<=0,036 W/(mK) 150 mm ;‘fi“’s_" "’I“s’: —
lek$éja palodze (PVC . T ifizujas lenta pa perime
- o (PVC) 1 Arméjo$a javas karta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar CONTEGA SL vai ekviv.
Cietds akmens vates i g . . S ( )
T stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. 5.8 Akmens vates biivéjums
I'— a g 5 ofi o 5 e - mm
Difuzujas lenta pa perimetry i | I fas. stipribas zona - stiklaskiedras siets 2 kartas
(CONTEGA SL vai ekviv.) %El 5-“.‘ SERSSS . Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta ]
Akmens vates blivéjums PR Gatavais tonétais silikona apmetums Baumit SilikonColor vai
tzre‘aiﬁdpallolt‘ize - kzrs;i ;inkotas , “ ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm. Loga pielaiduma profils
rauda loksnes, b=0.5 mm, 2 v Baumit PROFIL 108
PURAL parklajums ; O/ ‘ Hidroizol. lenta pa perimetru
Palodzes profils ey / (CONTEGA Exo vai ekviv.)
Cietas akmens vates / - L / . Silumizoiacss metecile
: 7 ’ Paroc Linio 15 (vai ekviv.)
pildijums - — — A<=0,037
Hidroizo!. lenta pa perimetru / | g 8 o
CONTEGA Exo vai ekviv. - St fil
‘ VENTILACIJAS LOGU MEZGLS, M 1:10 Bl
EsoSais siltinajums /
Eso3as ventilacijas restes
Uzstadn palodzes esosam
restém.
= x Aréja palodze - karsti cinkotas
ARM E‘JOSA SIETA térauda loksnes, b=0.5 mm,
IESTRADE AP AlL| PURAL parkizjums
: e g i Cietas akmens vates
Papildus arméjosa sieta pidiums
loksne
Piezimes: Esogais siltinajums ] Y /X/ )
=T |
» T 1. Durvju iebiivi veikt izmantojot analogus risinajumus; V
— —— 2. Argjas palodzes montgjamas pirms dekorativas apderes iestrades;
| HRD.9.94 3. Norér_ﬁlie m?zgli slsatémi ka principiali risinajumi. {zbavi veikt atbilstosi Adrese: Pasiititdjs:  A/S "Olaines tidens un siltums"
* NN raZotdja noradfjumiem; o Barinu iela 37-5, Liepaja registracijas Nr. 50003182001
i 4. Kapnu telpas logiem un lodZiju iestiklcjumam paredzat pilnu iek3&jo Mob.: +371 20083587 Kidras iela 27, Olaine, LV-2114
apdari, L.sk. PVC palodzi (baltu), rigip3a plaksnes apstsanai, universala VRN:42103044336 Bivprojekta - L
N Spakteli virsmas sagatavoSanali, ka arf krasojumu, saskanojot ar Pasitaju. BK. reg. nr.12232 nosaukums: Daudzdzlvok']q szmamas e!(a_s
A o) g . : " E-pasts: energoefektivitites paaugstinasana
T 5. Dzvolos paredzét logu iekS&jo apdari, t.sk. PVC palodzi (baltu), rigipsa martins@lie saimni:ks ERTES AT R T
1 plaksnes apSi$anai, ka arT universalu Spakteli virsmas sagatavo$anai P . Objekta e 8 .
ot - i N _ _ Stacijas iela 10, Olaine, Olaines nov., LV-2114
11 6. Argjas palodzes galos paredzét sanu pieslaguma profilu abas pusas BPDV _ |G.Abeft adrese:
” -1 7. Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kriteris, ir iespéjama Sl il o
= Y, = ekvivalenta materiala iebGve. Ekvivalents materials uzskatams, ja saskan Izstrad3ja|J.Jaunsleinis Lapas
Arméjosa sieta loksne vismaz 8 galvenie raksturcjosie radniji nosaukums: LOGU MONTAZAS MEZGLI
Mérogs Pasdt. Nr. | Arh. reg. Nr] Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.
1:10 21052021 21052021 - AR-20 =




BENINU SILTINASANAS UN APKALPOSANAS

LAIPAS 1ZBUVES MEZGLS, M1:20
1200

> «

Déu klajs b=25mm

Koka sija 50x100, $=1000

Koka sija 50x200

Faiw

Ruberolda starplika \_—

Parsegumu tips - P2
Parvietosanas laipas - noraditajas vietds
Pretvéja pléve

PAROC BLTS3 (vai ekvivalentas) Beramas akmens vates
siftumizolacijas slanis (A<=0,041 W/(mK}))

Eso8s saglabajams siltindjums, nomainit bojato
siftingjumu

100 mm

Eso$a parseguma konstrukcija ar apdani

PIEZIMES:
1. Noraditie mezgll skatami ka principiali risinajumi. [zbavi veikt atbilstosi raZotaja noradTjumiem;
2. Béninu laipu izvietojumu skatft béninu plana;
3. Visi noraditie materiali kalpo k& kvalitates kritérijs, ir iespajama ekvivalenta materiala iebdve. Ekvivalents materials uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojoie raditsji

Adrese: Pasiititdjs: A/S "Olaines idens un siltums"
Barinu iela 37-5, Liepaja registracijas Nr. 50003182001
Mob.: +371 20083587 Kidras iela 27, Olalne, Lv-2114
;T(N:bglnau.aaaas Buvprojekta Daudzdzivok|u dzivojam3s &kas
e 'ér_,::g: nosaukums: energaefektivitites paaugstinatana
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS Obiekt
dle ? Stacijas iela 10, Olaine, Olaines nov., LV-2114
BPDV  |G.Abelite adrese:
Izstradaja(J.Jaunsleinis Lapas
nosaukums: BENINU SILTINASANAS UN APKALPOSANAS LAIPAS 1ZBOVES

MEZGLS.

Mérogs Pasut. Nr. | Arh.reg. Nr] Stadija | Marka | Lapu sk.

1:20 21052021 21052021 s AR-21 =




/.
Esoss kiegeju mEIriS—/

e

EKAS FASADES SILTINASANA PIE GAZES VADA IEVADMEZGLA, M1:20

2.

Péc iespéjas izveidot

PIEZIMES:

PIEZIMES:
1.

Sienas pirags - S1

’ Minimalais attalums idz | /z/idzinata un sagatavota esoda ékas arsiena (sk. piezrmeg)
siltindjumam 15mm Limjava BAUMIT ProContact vai ekvivalents

Nedegosa akmens vales siltumizolacija planajam apmetuma
sistémam - A<=0,036 W/{mK)

Arméjosa javas karla BAUMIT ProContact vai ekviv. ar
slikluSkiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
| fas. stipribas zoné - stiklaskiedras siets 2 kartss 5-8mm

150 mm

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

Gatavais tonétais silikona apmetums Baumit SilikonColor vai
ekvivalents. Maksimélais grauda izmérs 2 mm.

Siltinot 8ku, gazes vadus un pievadus nedrikst iebdvat, lai to nepiejautu ir divi varianti:

1.VARIANTS gazes ievadmezglsir japarbava, attafinot no sienas fidz 0,5 m attalumam. Lai to veiktu, javarias AS "Gaso" iecirkniar iesniegumu par iepriek& minato darbu veik&anu vai pie
jebkura cita bvkomersanta attiecigaja joma, ieprieks to saskanojot ar AS "Gaso” iecirkni.

2.VARIANTS neparbivejot gazes ievadmezglu, paredzot ap gazes vadiem nisas. Nidas shéma dota rasgjuma. Niga javeido gar visu gazes vadu, kas izveldots uz fasades gan
horizontali, gan vertikali. Pirms un péc darbu uzsak3anas izsaukt AS "Gaso" iecirkna parstavi,

Ja darbu veik$anas apjomos ir paredzéti rak$anas darbl zemak par 0,3 m gazes vadu, gazes iekartu un bdvju ekspluatacias aizsargjos!a, janosladz “vienosanas par zemes darbu
izpildes noteikumiem gazes vadu un gazes iekartu aizsargjosla” AS "Gaso" iecirknT.

Noradttie mezgli skatami k3 principiali risingjumi, Izbavi veikt atbilstodi raZotaja noradfumiem;
Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritéris, ir iespajama ekvivalenta materiala iebdve. Ekvivalents materials uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojosie radTiajl

Adrese:

Béripu iela 37-5, Liep3ja
Mob.: +371 20083587

VRN:42103044336
B.K. reg. nr.:12232
E-pasts:

martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS

Pasiititajs: A/S "Olaines iidens un siltums"
registracijas Nr. 50003182001
Kidras iela 27, Olaine, LV-2114

Bﬁvprojekta. Daudzdzivokju dzivojamas &kas
nosaukums: energoefektivitites paaugstini$ana

O:jekt.a Stacijas iela 10, Olaine, Olaines nov., LV-2114
BPDV  |G.Abelite adrese:
Izstradaja|).Jaunsleinis Lapas

nosaukums:

EKAS FASADES SILTINASANA PIE GAZES VADA IEVADMEZGLA

Meérogs Pastit. Nr. | Arh.reg. Nr{ Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.

1:20 21052021 21052021 s AR-22 s




KAPNU TELPAS BENINU SIENU SILTINASANA

Sienu tips - S3

Izlidzindta un sagatavota 65054 ékas siena (sk. AR-14)

Limjava BAUMIT ProContact vai ekvivalents

Akmens vales siltumizolacija planajam apmetuma sistémam -
A<=0,036 W/mK)} - 100 mm

Arméjosa javas karta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.

Parsegumu tips - P2

Parvistosands laipas - noraditajas vietas

Pretvéja pléve

PAROC BLT3 (vai ekvivalentas) Beramas akmens vates
siltumizolacijas slanis (A<=0,041 W/(mK))

100 mm

EsoSs saglabajams siltingjums, nomainit bojato
sittingjumu

Eso$a parseguma konstrukcija ar apdari

g:j::;-a Stacijas iela 10, Olaine, Olaines nov., LV-2114
BPDV  |G.Abelite )
Izstradaja|J.Jaunsleinis Lapas
nosaukums: =
osaukum BENINU ATJAUNOSANAS MEZGLS

PIEZIMES:

1. Noraditie mezgli skatami ka principiali risinajumi. Izbivi veikt atbilstosi razotaja noradijumiem; = p &

2. Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritéris, ir iesp&jama ekvivalenta materiala iebve. Ekvivalents materials Meérogs Pasit. Nr. | Arh. reg. Nr] Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.

uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie rakslurojoéie rﬁ(ﬂﬁ]l 1:20 21052021 21052021 - AR-23 -

Jumta segums - Esoss

BENINU DURVJ

Jumta seguma latojums - Esoss

Antikondensata pléve

Esosas spares / Paroc eXtra 100 mm (A<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents)

Siltumizolaciju jaliek no jumta
puses 13, lai parklajas ar sienu
izolaciju

IZBUVES UN KAPNU TELPAS JUMTA SILTINASANAS MEZGLS

F Stara profils | /Izlidzinata un sagatavota esosa ékas siena (sk. AR-1 4)

BAUROC (Aeroc) Clasic

150x200 vai ekviv. mirgjums,

samazinot duvju aili par 300

mm un veidojot pakapienu?\
Flizes, saskanojams ar

Sienu tips - $3

Limjava BAUMIT ProContact vai ekvivalents

Akmens vales siltumizolacija planajam apmetuma sistémam -
A<=0,036 W/(mK) - 150 mm

Arméjosa javas karta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.

Dgu klajs b=25mm

Koka sija 50x100, S=1000
Koka sija 50x200

Pastitaju /20(3\

*

2 RO A

-'©000]

Parsegumu tips - P2

Parvietoanas laipas - noraditajas vielas

Pretvéja pléve

PAROC BLTS3 (vai ekvivalentas) Beramas akmens vates
siltumizolacijas slanis (A<=0,041 W/(mK))

100 mm

Eso8s saglabajams siftinajums, nomainit bojéto
sittingjumu

Esosa parseguma konstrukcija ar apdari

Adrese:

Barinu iela 37-5, Liep3ja

Mab.: +371 20083587

VRN:42103044336

B.K. reg. nr.:12232

E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS

Pasutitajs: A/S "Olaines iidens un siltums"
registracijas Nr. 50003182001
Kidras iela 27, Olaine, LV-2114
Buvprojekta Daudzdzivok|u dzivojamas &kas
nosauk

UmS:  energoefektivitites paaugstinasana




Atjaunojama éka

-| Sastatnu / rak$anas zona

leeja éka

NoZogojums koku aizsardzibai

Atklata blvmaterialu novietne

Parvietojams blivgruzu konteiners

Stradnieku konteineru tipa gérbtuves

Parvietojams konteineru tipa ofiss

BIO tualete

Ugunsdzésibas komplekts

Bridindjuma zimes

Bivdarbu transporta pliisma

Bavdarbu robeza - pagaidu
nozogojuma linija

Ga&jéju/ne-bivdarbu transporta plisma

[N

Papildu aizsargjumtini virs ieejam

Dibre
.05

& a T

é"“‘-?. 1 K‘m Batzom sal
?;

har

2.85

Z

PIEZIMES

1. Teritoriju norobeZot ar pagaidu Zogu 2,2 m vai norobezojosu lenti;

2. Slegtas instrumentu novietnes un darbinieku gerbtuves iespjams ierfkot &kas koplietoSanas telpas, ieprieks saskanojot ar &kas ipasnieku;

3. Pagaidu elektribas un tdens pieslégumu saskanot ar &kas ipasniekiem uzsakot bivdarbus, bavuznémeéjam janodrosina individuali skaititaji un
javeic ikménesa apmaksa par patéréto elektroenergiju un oden;

4. Bivdarbi nemaina slodzes uz neso$am konstrukcijam, tap&c montaZas slodzu shama nav nepiecieSama;

5. InZenierkomunikaciju tuvuma ievérot aizsargjoslu 1m un ta zona raksanu veikt manuali, neizmantojot mehaniskas ierfces, ka arf neveikt
materidlu u.c. smagu priekSmetu novietosanu;

6.  Pirms bavdarbu veikianas bavuznéméjam jaizstrada un jasaskano Darbu veiksanas projekts, kas izstradats pamatojoties uz Darbu
organizéSanas projekiu;

7. Jabivdarbu laika tiek bojats zaliens, piebraucamie celi vai citi element, tie jaatjauno!

8.  Buvdarbu laika &kas ekspluatacija netiek partraukta;

9. Veicot jumta darbus un béninu parseguma siltinasanu, materialu nokrausanai neparsniegt 100 kg/m? Péc iespéjas materialus jumta un béninu
zona neuzglabat. NokrauSanu izmantot tikai Tslaicigil

10.  Veicot balkonu atjaunosanas darbus, aizliegts veidot materialu novietnes balkonos, iznemot gadijumus, ja bivuznéméjs ir sanémis saskanojumu
no dzivoka Tpasnieka;

11, Balkoni nav ekpluatéjamas bridi, kad ir demontétas esosas margas vai kad notiek balkona parseguma atjaunosana.

12. EsoSo koku aizsardzibai uzstadit noZogojumus 2,5m augstuma vai visa koka/krima augstuma, atkariba no t, kurs nosacijums izpildas pirmais.

13.  Sastatnes novietot ta, fai bitu briva piekuve eso3ajai elektroapgades sadalnei, nodrosinata briva sadalnes durvju atvérsana.

14.  Buvdarbu laika paredzét esoSo SIA "Baltcom” tikla saglaba$anu un aizsardzibu, nepieciesamibas gadijuma paredzét parvietosanu &rpus
bavniecibas zonas uz bavdarbu veiksanas laiku (risingjumu bavdarbu laika saskanot ar SIA “Baltcom”).

15, InZenierkomunikaciju aizsardzibas pasakumus veikt atbilstosi noradém AR un DOP skaidrojosa apraksta.

16.  Veicot cokola siltinaanas darbus, veikt skatrakumu inZenierkomunikaciju tuvuma! Paredzét papildus aizsardzibu SIA "Baltcom” un SIA "TET"
sakaru kanalizacijai - $kelto cauruli.

17. 20 darba dienas pirms buvdarbu sakuma iznemt darba veikianas aflauju un izsaukt SIA ,Baltcom" parstavi (e-pasts: network@baltcom.lv).

18.  Buvdarbu laika paredzét esoSo SIA "Baltcom” tikla saglabasanu un aizsardzibu, nepiecieSamibas gadijuma paredzét parvietosanu arpus
bivniectbas zonas uz bivdarbu veiksanas laiku (risingjumu biivdarbu laika saskanot ar SIA "Baltcom”)

19.  Bavniecibas ierosinatajs apnemas PEST parvietodanas darbus saskanot ar tajos iesaistito bavju/eku Tpadniekiem/parvaldniekiem

20.  SIA "Baltcom"PEST parvietosanas gadijuma ne mazak ka tris (3) manesus pims objekta bivprojekta realizacijas uzsaks$anas noslagt
vienoSanos par PEST parvietosanu.

21.  Elektronisko sakaru tikla finiju parsiégSanas darbu veiksanai pieaicinat SIA "Baltcom” specialistu (e-pasts: network@baltcom.lv).

22.  SIA "Baltcom" jumta statpu stiprinasanu veikt pac jumta konstrukciju izbiives, PIRMS jumta siltinaSanas / hidroizolacijas / seguma atjauno$anas!
20 darbu dienu laika pirms jumta siltinasanas / hidroizolacijas / seguma atjaunoganas darbu veiksanas, jumta statnu stiprinaanas darbu
veikSanai pieaicinat SIA "Baltcom" specialistu (e-pasts: network@baltcom.ly).

23.  Kabelus, kuri nepieder SIA "Baltcom”, AIZLIEGTS stiprinat pie SIA "Baltcom” jumta statniem bez rakstveida vieno$anas par jumta statnu
izmantoanu noslégsanas ar SIA "Baltcom”".

24, Argjo optisko stikla Skiedru tiklu parvietoganu un to parslégsanu var veikt tikai ja aréja gaisa temperatara tris dienu laika nav zemaka par +4C.

25. Paredzét parvieto3anas laipu vai brivu piekjuvi lidz SIA ,Baltcom” ESS skapjiem (izvietojumu precizét SIA "Baltcom" parstavja klatbatng pirms
bavdarbu sakuma).

26.  Veicot darbus SIA "TET" {iklu tuvuma rikoties sekojosi:

Sakaru kabeliem bivdarbu laika nepieciedams nodrosinat mehanisku aizsardzibu, atvienodanu no sienam ieguldot tos kabe]u pengos, vai cita

veida aizsargos un péc siltinaSanas darbu pabeiganas, atjaunot tos eso3ajas vietas. Nodrosinat piek|uvi kabeju pagrieziena vietas, pie stavvadiem!
NodroSinat kabeju saglabasanu un funkcioné$anas nepartrauktibu!

Péc darbu pabeigSanas jaizstrada izpilddokumentacija ar precizu kabeju atradanas vietu un piesaistém daba, kas jaiesniedz atbilstosa

institacija.

EKU EKSPLIKACIJA UN APBOVES TEHNISKIE RADITAII

) Kadast Galvenais | Yguns- Stavu Apbiives| Biv- |Lietderigd| Palig- | Kopé&ja

Apziméjums adastra listoanas|drodibas | skaits | |aukums | tilpums | platiba | platiba | platiba
apzimejums veids |pakdpe (virsz./pazem.) 2 m3 m? m? m?

PROJEKTEJAMA EKA 80090020630001 122 | U2a 5/1 12004 | 17081 | 3882.10 | 1136.47 | 5018.57

ZEMESGABALA KADASTRA APZIMEJUMS 80090020630 | PLATIBA: 0.3648 ha

DARBU VEIKSANAS SECIBA

AW

Bivlaukuma norobeZo$ana, sagatavosana;

Fasa?u siltinasana, logu, durvju montaza;

Cokola, pamatu siltinasana;

Pagraba parseguma siltina3ana;

Teritorijas labiekartosana, t.sk. jaunas apmales izveide ap &ku.

Adrese:

Barinu iela 37-5, Liepdja
Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336

B.K. red. nr.12232
E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv

ol o A/S "Olaines iidens un siltums",
P"v",'ef'lf?s_ registracijas Nr. 50003182001,
lerosinatajs: yidras iela 27, Olaine, LV-2114

Bivprojekta Daudzdzivoklu dzivojamas &kas
nosaukums: energoefektivitates paaugstinasana

LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS
Objekta Stacijas iela 10, Olaine, Olaines nov., LV-2114

BPDV G.Abelite

66” adrese:

Izstradaja(J.Jaunsleinis y Lapas

7 nosaukums: BUVDARBU GENERALPLANS

Mérogs Pasiit. Nr. | Arh.reg. Nr.| Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.

1:500 21052021 21052021 - DOP-1 5




