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SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

Projekta dokumentacijas izstradei par pamatu izmantoti ekas AR un visas citas projekta
dalas. Energosertifikats un Latvijas Republikas normétie dokumenti, tadi ka Latvijas
biivnormativi, Valsts standarti, Ministru kabineta noteikumi un saistoSie ES standarti, ka ar1
Pasttitaja projektésanas uzdevums, telpu ekspluatacijas tehnologijas prasibas:

1. ProjekteSanas uzdevums
. LBN 200-21 ,,Biivju visparigo prasibu bavnormativs’’

. LBN 201-15 ,,Btvju ugunsdrosiba”

. LBN 016-15 ,,Buivakustika"

. LBN 003-19 ,,Biuivklimatologija"

. LBN 231-15 ,,Dzivojamo un publisko &ku apkure un ventilacija"
. LBN 202-18 ,,Blivniecibas ieceres dokumentacijas noformeésana”
. LBN 002-19 ,,Eku norobezojo$o konstrukciju siltumtehnika"

. Projektésanas normativie dokumenti un standarti

Visas atkapes no projekta risinajuma, kuras var biitiski ietekmét projekta risinajuma
realizaciju nepiecieSams rakstiski saskanot ar projekta autoru un citam projekta sadalam.

Projekta uzraditie agregatu, iekartu un citu izstradajumu razotaji ir noraditi ka piemérs,
lai noteiktu izstradajumu kvalitates prasibas. Uzraditos materialus un iekartas ir pielaujams
nomainit pret analogiem cita razotaja izstradajumiem ievérojot kvalitates un tehniskas prasibas,
veicot agregatu un projekta risinajumu saskanoSanu ar projekta autoru pirms buvdarbu
uzsak$anas un iekartu pasttiSanas.

Pirms projekt&jamas apkures montazas demont€t esoso apkures sist€mu.
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APKURE

Eka siltumenergijas avots ir esoSais siltummezgls.

Caurulu, radiatoru, izlaides, automatisko atgaisotaju vieta ir dota orientgjosi, kur
izvietojumu precizet montazas laika.

Montazas laika izbiivejot mezglus japaredz to erta apkalposana.

P&c montazas veikt sisteémas hidraulisko parbaudi ar spiedienu — 7 bari.

Ekas apkurei projektéta divcaurulu apkures sistéma ar individuali siltuma uzskaiti ar
attalinatu nolasiSanu, kas izvietoti katra dzivokli.

Eka paredzeta apkure, kur sildkermeni- LYNGSON MODUL COMPACT apkures
radiatori ar sana pieslégumu.
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Radiatori ir aprikoti ar termostatiska ventila ieliktni- no spiediena neatkarigs radiatora
varsts-

Danfoss dinamiskais varsts, kas sevi apvieno divas funkcijas. Tas ir termostatiskais
radiatora varsts ar spiediena starpibas regulatoru precizai temperatiiras kontrolei un
automatikai hidrauliskai balanséSanai. Iebuv&tais spiediena starpibas regulators novers
spiediena svarstibas divcaurulu apkures sist€éma.
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Papildus aprikojot ar termpgalvu, ar minimalu telpas iestatijuma temperattru +16°C-
nodroSinot regulacijas iesp&ju.
Kapnu telpa paredzet temogalvu, kuras regulacija iesp&jama tikai ar specialu atslégu.
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Atpakalgaitas pieslégumu aprikot ar ieprieksgjas regulacijas varstu.

Caurulvadu montazai paredz€ts izmantot presétas térauda caurules KAN-therm Steel.

KAN-therm Steel caurules un savienojuma elementi, izgatavoti no augstas kvalitates
oglekla térauda (ar cinka slani, kas darbojas ka pretkorozijas aizsargslanis). So instalaciju
montazas pamata tiek izmantota "Press” (saspieSanas) tehnika, kad veidgabals tiek radiali
nopreséts, to saspiezot. IpaSas spiediena blives (o-gredzeni) nodrofina savienojumu
hermétiskumu. O-gredzeni ir izgatavoti no augstas kvalitates sint€tiskas gumijas, kas ir izturiga
pret augstam temperattiram, un tiek izmantota "M" veida trTs stavokli savienosanas sisteéma, kas
garant€ drosu un nepartrauktu sist€émas darbibu.

KAN-therm Steel térauda sistémas raksturo $adi faktori:

-vienkarSa un atra montaza bez atklatas liesmas izmantoSanas, plass dazadu diametru
caurulu un veidgabalu elementu klasts, kuru diametrs ir sakot no 12 lidz 108 mm,

-plasa darba temperatiiras amplitiida: no -35 °C Iidz 135 °C (200 °C p&c standarta blivju
nomainas),

-izturiba pret augstu spiedienu, pat Iidz 25 bar (ar ideni piepilditam instalacijam),

-zema pliismas pretestiba caurul&s un savienojumos,

-veidgabali iespgja savienot ar KAN-therm plastmasas elementu sist€mam,

-mazs caurulu un savienojumu svars, elementu,

-izturiba pret mehaniskam slodzem,

-montazas un izmantoSanas laika nepastav aizdegSanas iesp€ja (degtspejas grupa A),

-instalaciju estetiska vertiba,

-bridinajuma signals par neprecizi izveidotiem (nesaspiestiem) savienojumiem..

Ekas apkures sistémas rekonstrukcija, t.sk. radiatoru mainu, parmijas izveidoSanu,
radiatoru aprikoSanu ar termoregulatoriem un citu nepiecieSamo individualas uzskaites
ierikoSanai. Skaititajiem/alokatoriem ir jabut aprikotiem ar radio moduli, lai to var integrét
LoRaWAN® nolasiSanas sisttma, un skaititaju radfjumiem ir jabut iesp&jai integret
ELEMENT IoT portala.
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KAN-therm Steel sistémas térauda caurulu fizikalas ipasibas
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Linedras izplesanas

bRk a mimy/m = K 0,0108 At=1K

Siltumvaditspéja A Wm = K 58

maks. diametrs ir

Izlieces minimalais
R . 3,5xDe 28 mm

radiuss mis

lekiéjo sieninu

5 k mm 001
raupjums

KAN-therm Steel sistémas térauda caurulu izméri, vienibas svars un Gidens tilpums

Aréjais diametrs

X lekEéjais diametrs Vienibas svars Vienibas tilpums

DN sieninu biezums

mm % mm kg/m Ifm
10 12x1,2 0,320 0072
12 15x1,2 126 0,409 0,125
15 18x1,2 156 0,498 0,192
20 22x15 19,0 0,759 0,284
25 28x1,5 25,0 0,982 0,491
32 3515 320 1,241 0,804

Magistralos caurulvadus siltummezgla telpa un koplietoSanas telpas nepiecieSams
izolet ar "Paroc" akmens vates izolaciju 50 mm biezuma (lamda=0,037 W/mK).
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Sistemas atgaisoSana paredzeta caur radiatora atgaisotaju, kas ietilpst komplektacija un
automatiskajiem atgaisotdjiem, kas uzstaditi augstakajos punktos, kuru vieta preciz€jama
montazas laika. Papildus atgaisotaju un drenazas ventilu uzstadisanu precizét montazas gaita.
Sistemas iztukSoSanu var veikt siltummezgla un katra stavvada zemakaja punkta.
Ara gaisa aprékina parametri.

Sezona Temperatiira Relativais mitrums

| Vasara I +27°C I 78 % |
| Ziema | -20,0 °C | 86 % |
Energonesgju parametri

Sistema Turpgaitas Atpakalgaitas

temperatira, c’ temperatiira, c’
Apkures sisteéma. 60 40
VENTILACIJA

Ventilacijas kanalu atjaunosana, tiriSana. Gaisa vilkmes parbaude dzivoklos (tualete,
vannas istaba, virtuve).

Gaisa apmainas nodroSinasana vienada kvalitateé visos dzivoklos, paredzot VENTSYS
logos — gan virtiives gan dzivoklos.

Ventilacijai janodrosina €kas mikroklimatu, tai skaita koplietoSanas telpas - kapnu
telpas, pagraba.

Gaisa apmainas maksimala stabilitate un virzies siltumizolacijas slanu efektivas zisanas
nodro$inasanai visa turpmaka ekas ekspluatacijas gaita.



