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Piezimes:

1. Visas vienkarSotas fasades atjaunoSanas projekta lapas skatamas kopa ar
pargjam lapam.

2. Visi izméri doti milimetros, augstuma atzimes metros.

Par nosacito atzimi 0.000 pienemta cokola virsgja atzime pie kiegelu arsienas.

4. Visas atkapes no projekta risinajumiem, ka arT no ta izrieto$as mezglu un
risinajumu papildus detalizacijas izstrada uzne@mgjs savlaicigi, pirms darbu
uzsak$anas vai pasiitijumu izdariSanas, saskanojot ar projekta autoru.

5. Pirms siltumizolacijas darbu veik$anas nepiecieSams veikt sienas virsmu
mehanisko bojajumu remontu.

6. Visiem ieblivéjamiem materialiem ievérot biivmaterialu razotaja noradijumus
un tehnologiju.

7. Biivniecibas materialus izmantot piedavatos vai p&c kvalitates prasibam
ekvivalentus.

8. Fasades izolacijas tapu izmerus izveleties saskana ar ETAG 004 izvirzitajam
prasibam.
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CAD RASEJUMA AR ROKU VEIKTAS IZMAINAS IR SPEKA, JA APLIECINATAS
AR BUVPROJEKTA VADITAJA PARAKSTU

PROJEKTETAIS:

Wzinums

Reg. Nr. 40203172292, Zirpu jela 5 k-2 -110, Riga, LiV — 1013, Konts: LV21IPARX0021021950001

- Pirms materialu pasttiSanas veikt kontroluzmérijjumus daba.

- Metinajuma Suves nevar parsniegt a < 0,85t un metinajuma Suves katete
z< 1,2 t, kur t — planaka savienojama elementa biezums, ja ras€juma nav
noradits citadi.

- PAPLAKSNES KLASE 300HV (EN ISO 7089)

- Térauda detalam nodroSinat C3 pretkorozijas kategoriju atbilsto$i LVS
EN ISO 12944 - 2

BUVNIECIBAS IEROSINATAJS:

AS "OLAINES UDENS UN SILTUMS", reg.Nr.
50003182001, kudras iela 27, Olaine, LV-2114

PASUTIJUMA NR.:

1-24A/19

BUVPROJEKTA NOSAUKUMS:

ENERGOEFEKTIVITATES PAAUQSTINAﬁANA
DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAI EKAI STACIJAS
IELA 18, OLAINE, OLAINES NOV.

FAILA NOS.:
analogs ras€juma Nr.

ARHIVA NR.

OBJEKTA ADRESE:
STACIJAS TELA 18, OLAINE, OLAINES NOV.
KADASTRA NR. 8009 002 0626 001

STADIJA:

PASKAIDROJUMA RAKSTS

RASEJUMA NOSAUKUMS:

KONSTRUKTIVO RISINAJUMU MEZGLS NR. 11

DATUMS:
06.12.2024

MEROGS:

1:20

DALAS VAD.: V.CAIKOVA 06.12.2024

IZSTRADAIJA: T.BERNERS 06.12.2024

DALA  RAS.NR. LAPAS NR.

AR-16




