
PIEZĪMES
1. Blakus ēkai 0.7m dziļumā ierakt zemējuma kontūru, 30x3.5mm karsti cinkotu tērauda
plakandzelzi.
2. Zemējuma kontūrs sastāv no 30x3.5mm karsti cinkota tērauda plakandzelzs un
vertikāliem d20mm zemējuma elektrodiem.
3. Zemējuma kontūra pretestībai jābūt ne lielākai par 10 , nepieciešamības gadījumā
iesist papildus vertikālos zemētājus.
4. Visus savienojumus nodrošināt ar skrūvējamām klemmēm un notīt ar antikorozijas
lentu.
5. Darbus veikt atbilstoši LVS un LEK standartiem, kā arī Elektroietaišu izbūves
noteikumiem.
6. Veicot inženierkomunikāciju izbūvi pieļaujama inženierkomunikāciju novietojuma
pielaide +/- 0.3m no būvprojektā paredzētā.
7. Visus šķērsojumus ar esošiem inženiertīkliem precizēt būvniecības laikā.
8. Vertikālajam attālumam starp kabeļiem un citiem inženiertīkliem normālos apstākļos
jābūt ne mazākam par 0.5m. Ierobežotos apstākļos, ievērojot minimālo šķērsošanās
attālumu 0.25m.
9. Komunikāciju tuvumā darbus veikt bez mehānismu pielietošanas.
10. Pēc projektējamās trases izbūves un lietotāju pieslēgšanas veikt teritorijas
sakārtošanu, atjaunot esošo segumu un zālājus.
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