Masa tonéts dekorativais apmetumstonis "Biezpiens" graudu
izmers 2 mm (vai ekvivalents) atbilstosi lapam AR-06
Virsmas gruntéSana

Stiklskiedras siets iestradats armé&josaja limjava

Armgjosa limjava

Siltumizolacija ROCKWOOL Frontrock Super

(vai ekvivalents) A<0.036 W/(m*K) 150 mm

MEZGLS

Putupolistirola siltumizolacija TENAPORS NEO §

Stiklskiedras siets iestradats armg&josaja Iimjava

No pagraba parseguma atbiditi SIA "TET"
optiskie kabeli virs jaunas siltumizolacijas

B
A SILTUMIZOLACIJAS BIEZUMS V.CAIKOVA 12.05.2025
KODS IZMAINAS IZMAINAS VEICA | DATUMS

CAD RASEJUMA AR ROKU VEIKTAS IZMAINAS IR SPEKA, JA APLIECINATAS
AR BUVPROJEKTA VADITAJA PARAKSTU

PROJEKTETAIS:

j‘é‘vzinums

Reg. Nr. 40203172292, Zirpu iela 5 k-2 -110, Riga, LV — 1013, Konts: LV2IPARX0021021950001
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Arsienas virsmas izlidzina$ana plakné (ja nepiecieSams)
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Virsmas gruntéSana
Siltumizolacijas Iimjava
@ @ EPS 70 (vai ekvivalents) A<0.032W/(m*K) 100 mm
Fasades izolacijas tapa Armgjosa limjava
ar metala naglu
Masa tonéts dekorativais apmetumstonis "Biezpiens" graudu okola profils
izmérs 2 mm (vai ekvivalents) atbilstosi lapam AR-06 150 mm
Virsmas grunt€Sana
Stiklskiedras siets iestradats armé&josaja limjava
Armgjosa limjava 3
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1. Visas vienkarsSotas fasades atjaunoSanas projekta lapas skatamas kopa ar
paréjam lapam.

2. Visi izmeri doti milimetros, augstuma atzimes metros.

Par nosacito atzimi 0.000 pienemta cokola virsgja atzime pie kiegelu arsienas.

4. Visas atkapes no projekta risinajumiem, ka ari no ta izrieto$as mezglu un
risinajumu papildus detalizacijas izstrada uznémgjs savlaicigi, pirms darbu
uzsaksanas vai pasiitijumu izdariSanas, saskanojot ar projekta autoru.

5. Pirms siltumizolacijas darbu veikSanas nepiecieSams veikt sienas virsmu
mehanisko bojajumu remontu.

6. Visiem ieblivéjamiem materialiem ieverot biivmaterialu raZotaja noradijumus
un tehnologiju.

7. Buvniecibas materialus izmantot piedavatos vai peéc kvalitates prasibam
ekvivalentus.

8. Fasades izolacijas tapu izmerus izveleties saskana ar ETAG 004 izvirzitajam
prasibam.
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Brugakmens segums (b = 60 mm)

Smilts slanis (b=50 mm)

Blietets skembu slanis (fr. 0 - 45 mm) 150 mm

Pa kartam bliet€ts nekiikumojosas smilts slanis 750 mm

Esosa neuzirdinata grunts

BUVNIECIBAS IEROSINATAJS:

AS "OLAINES UDENS UN SILTUMS", reg.Nr.
50003182001, kiidras iela 27, Olaine, LV-2114

PASUTIJUMA NR.:

1-24A/19

BUVPROJEKTA NOSAUKUMS:

ENERGOEFEKTIVITATES PAAUGSTINASANA
DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAI EKAI STACIJAS
IELA 18, OLAINE, OLAINES NOV.

FAILA NOS.:
analogs rasgjuma Nr.

ARHIVA NR.:

OBJEKTA ADRESE:
STACIJAS IELA 18, OLAINE, OLAINES NOV.
KADASTRA NR. 8009 002 0626 001

STADIJA:

PASKAIDROJUMA RAKSTS

RASEJUMA NOSAUKUMS:

KONSTRUKTIVO RISINAJUMU MEZGLS NR. 1

DATUMS:
06.12.2024

MEROGS:

1:20

DALAS VAD.: V.CAIKOVA 06.12.2024

1ZSTRADAJA: T.BERNERS 06.12.2024

DALA RAS.NR. LAPAS NR.

AR-07A




