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Jaunizbuivéta balkonu norobeZojosa
konstrukcija no augstspiediena

2710

\ Te&rauda balstplatnes 130 x 130 x 3 mm,

MEZGLS
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stiprinatas pie balkonu dzelzsbetona

paneliem

crauda Kvadratcauruie

BALKONA PARBETONESANAS

PRINCIPIALAIS RISINAJUMS
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Papildus @12 (B500B) enkurosana starp
esosiem 10 enkurstiegrojumiem
@ Betons C30/37, Papildus @12 B500B, solis
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Stiegrojumu enkurot uz 150 Papildus @10 (B500B) stiegrojums,
bavkimiju Hilti HIT-HY solis p&c esosas situacijas
200 R V3, caurums y . . )
izveidot atbilstosi razotaja Papildus @8 (B500B) stiegrojums,
noradijumiem solis p€c esosas situacijas

Piezimes:
1. Visas vienkarSotas fasades atjaunosanas projekta lapas skatamas

kopa ar par&jam lapam.

*Atjaunojamais balkonu apjoms izvértéjams un
nosakams péc nestabila betona nokalSanas.
* EsoSo stiegrojumu (tas izvietojumu un diametru)
precizét péc vienas platnes atsegSanas biivniecibas laika,
saskanot ar autoruzraugu.
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KODS 1IZMAINAS IZMAINAS VEICA | DATUMS

CAD RASEJUMA AR ROKU VEIKTAS IZMAINAS IR SPEKA, JA APLIECINATAS
AR BUVPROJEKTA VADITAJA PARAKSTU

PROJEKTETAIS:

Wzinums

Reg. Nr. 40203172292, Zirpu jela 5 k-2 -110, Riga, LiV— 1013, Konts: LV2IPARX0021021950001
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Jaunizbiivéta balkonu norobezojosa % Térauda kvadra |
konstrukcija no augstspiediena laminata 50 x 50 x 2 mm

- HPL plaksném 8 mm biezuma (tumsi
peleka krasa)

2. Visi izméri doti milimetros, augstuma atzimes metros.

3. Par nosactto atzimi 0.000 pienemta cokola virsgja atzime pie kiegelu
arsienas.

4. Visas atkapes no projekta risinajumiem, ka arT no ta izrietosas
mezglu un risindjumu papildus detalizacijas izstrada uznémejs
savlaicigi, pirms darbu uzsaksanas vai pasttijumu izdariSanas,
saskanojot ar projekta autoru.

5. Pirms siltumizolacijas darbu veikSanas nepiecieSams veikt sienas
virsmu mehanisko bojajumu remontu.

6. Visiem ieblivéjamiem materialiem ieveérot biivmaterialu razotaja
noradijumus un tehnologiju.

7. Biivniecibas materialus izmantot piedavatos vai p&c kvalitates
prasibam ekvivalentus.

8. Fasades izolacijas tapu izméerus izveleties saskana ar ETAG 004
izvirzitajam prasibam.

BUVNIECIBAS IEROSINATAJS:

AS "OLAINES UDENS UN SILTUMS", reg.Nr.
50003182001, kudras iela 27, Olaine, LV-2114

PASUTIJUMA NR.:

1-24A/19

BUVPROJEKTA NOSAUKUMS:

ENERGOEFEKTIVITATES PAAUQSTINAgANA
DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAI EKAI STACIJAS
IELA 18, OLAINE, OLAINES NOV.

FAILA NOS.:
analogs ras€juma Nr.

ARHIVA NR.

OBJEKTA ADRESE:
STACIJAS TELA 18, OLAINE, OLAINES NOV.
KADASTRA NR. 8009 002 0626 001

STADIJA:

PASKAIDROJUMA RAKSTS

RASEJUMA NOSAUKUMS:

KONSTRUKTIVO RISINAJUMU MEZGLS NR. 8

DATUMS:
06.12.2024

MEROGS:

UN NR.
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DALAS VAD.: V.CAIKOVA 06.12.2024 | DALA  RAS.NR LAPAS NR
IZSTRADAJA: T.BERNERS 06.12.2024
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