MEZGLS

Jumta segums ICOPAL divas kartas (vai ekvivalents)
Mitrumizturigs saplaksanis 15 mm

M 1:20 Skarda lasenis

Eso$o dzelzsbetona jumtina paneli remontet vietas, kur tam ir
atslanojies betons. Panela galus apsiit pa perimetru ar PE parklajuma
skarda loksni, krasa RR 32. Uzstadit lietus tidens novadiSanas sistému

Skarda lasenis

7150+—510——

125/90mm, ar PE parklajumu, krasa - RR 32

Masa tonéts dekorativais apmetumstonis "Biezpiens" graudu
izmers 2 mm (vai ekvivalents) atbilstosi lapai AR-06
Virsmas grunt€Sana

StiklIskiedras siets iestradats arm&josaja Iimjava
Armgjosa Iimjava

Siltumizolacija ROCKWOOL Frontrock Super

(vai ekvivalents) A<0.036 W/(m*K) 150 mm
Siltumizolacijas ITmjava

Arsienas virsmas izlidzina$ana plakné (ja nepiecieSams)
Esosa kiegelu mara siena

Esosa ieks$gja apdare

-

Masa tonéts dekorativais apmetumstonis "Biezpiens" graudu
izmers 2 mm (vai ekvivalents) atbilstosi lapai AR-06
Virsmas grunteSana

Stiklskiedras siets iestradats arm&josaja limjava

Armgjosa limjava

Putupolistirola siltumizolacija TENAPORS EXTRA EPS 150
(vai ekvivalents) A<0.034W/(m*K)100 mm

Siltumizolacijas ITmjava

Hidroizolacija

Esosie €kas pamati

500

EsoSo térauda stabu paredzgts attirit un nokrasot bruna krasa (RR 32— |

Kapnu telpas ieejas mezgla lieveniem paredzéts
atjaunot seguma virskartu \

okola profils
150 mm

| Cokola izolacijas tapa
ar metala naglu

S

| —Stiprinajumi, solis Iidz 600 mm

Akmens vates sttira ieliktnis

Antiseptizeta koka brusa (50x100 mm)

jumtu slipuma veidoSanai

| ————FEsosais dzelzsbetona slipma veidojosais slanis

——L-veida lenkis 90x90 mm koka brusas stiprinasanai

Fasades izolacijas tapa ar metala naglu

Esosais gridas konstrukcija

Esosais dobais pagraba parseguma panelis
Virsmas gruntéSana

Siltumizolacijas ITmjava

EPS 70 (vai ekvivalents) A<0.032W/(m*K) 100 mm

Putupolistirola siltumizolacija TENAPORS NEO E

Armgjosa [imjava
Stiklskiedras siets iestradats arm&josaja Iimjava

No pagraba parseguma atbiditi SIA "TET"
optiskie kabeli virs jaunas siltumizolacijas
armgjosa slana un nostiprinati

-0.800

0.800_

Piezimes:
1. Visas vienkarSotas fasades atjaunosanas projekta lapas skatamas kopa ar
pargjam lapam.
2. Visi izméri doti milimetros, augstuma atzimes metros.

»

4. Visas atkapes no projekta risinajumiem, ka ari no ta izrietosas mezglu un
risinajumu papildus detalizacijas izstrada uznémejs savlaicigi, pirms darbu
uzsaksSanas vai pasiitijumu izdariSanas, saskanojot ar projekta autoru.

5. Pirms siltumizolacijas darbu veikSanas nepiecieSams veikt sienas virsmu
mehanisko bojajumu remontu.

6. Visiem iebiiv€jamiem materialiem ieverot biivmaterialu razotaja noradijumus

un tehnologiju.

7. Biivniecibas materialus izmantot piedavatos vai péc kvalitates prasibam
ekvivalentus.

8. Fasades izolacijas tapu izmé&rus izvéleties saskana ar ETAG 004 izvirzitajam
prasibam.

Par nosacTto atzimi 0.000 pienemta cokola virsgja atzime pie kiegelu arsienas.
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Paredzgt atjaunot lievena virskartu

ar weber Outdoor Repair(vai ekvivalents)

EsoSais monolita dzelzsbetona lievenis

CAD RASEJUMA AR ROKU VEIKTAS IZMAINAS IR SPEKA, JA APLIECINATAS
AR BUVPROJEKTA VADITAJA PARAKSTU

PROJEKTETAIS:

j‘é‘vzinums

Reg. Nr. 40203172292, Zirpu iela 5 k-2 -110, Riga, LV — 1013, Konts: LV2IPARX0021021950001

BUVNIECIBAS IEROSINATAJS: PASUTIJUMA NR.:

AS "OLAINES UDENS UN SILTUMS", reg.Nr.

50003182001, kidras icla 27, Olaine, LV-2114 1-24A719

BUVPROJEKTA NOSAUKUMS: FAILA NOS.:

ENERGOEFEKTIVITATES PAAUGSTINASANA

analogs rasgjuma Nr.

DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAI EKAI STACIJAS [ wwitvae:
IELA 18, OLAINE, OLAINES NOV. -

OBJEKTA ADRESE: STADIJA:
STACIJAS IELA 18, OLAINE, OLAINES NOV.

KADASTRA NR. 8009 002 0626 001 PASKAIDROJUMA RAKSTS

RASEJUMA NOSAUKUMS: DATUMS:
06.12.2024

KONSTRUKTIVO RISINAJUMU MEZGLS NR. 2 [ Meroas:
1:20

DALAS VAD.: V.CAIKOVA 06.12.2024 | DALA  RAS.NR LAPAS NR

1ZSTRADAJA: T.BERNERS 06.12.2024

AR-08A




