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Atbilstosi Latvijas Biivnormativa LBN 405-15
,.Blvju tehniska apsekoSana “Pielikumam.

Biives tehniskas apsekosanas uzdevums

Veikt daudzstavu daudzdzivoklu dzivojamas €kas Zemgales iela 11, Olainé tehnisko
apsekoSanu un sastadit tehniskas apsekoSanas atzinumu. Darbi, veicami atbilsto$i Ministru
kabineta 30.06.2015. noteikumu Nr. 337 “Noteikumi par Latvijas biivnormativu LBN 405-
15 “Biivju tehniska apsekoSana™ prasibam, t.sk.:

1. Objekta tehniska stavokla novertéjums:

1.1 Pieejamas projekta tehniskas dokumentacijas izpéete;

1.2 Eku norobeZojoSo konstrukciju un nesoSo konstrukciju tehniska stavokla
novertejums;

2. Tehniskas apsekoSanas atzinums:
2.1 Fotofiksacijas;
2.2 Visparigas zinas par biivi;
2.3 Buves dalu apsekoSanas rezultati, nolietojuma aprékins;
2.4 Secinajumi un ieteikumi biives drosSai ekspluatacijai;

3. Apsekosanas gaita izstradajamie materiali:
3.1 Atzinums;
3.2 Foto fiksacija;
3.3 Ieteikumi un rekomendacijas.
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Objekta nosaukums, adrese, kad. Nr.:

Pasiititajs, Liguma numurs, datums:

Tehniskas apsekoSanas atzinums

Daudzdzivoklu dzivojama €ka Zemgales iela 11,

Olaine, Ekas kad. Nr. 8009 002 0620 001

AS ,.Olaines udens un siltums”,

liguma Nr. 5-14/07/2016, 14.07.2016

Visparigi:

e Ekai tika veikta vizuala tehniska apsekoSana bez konstruktivo elementu atseganas.

e ApsekoSanas atzinums tiek pildits saskana ar LBN 405-15 "Biivju tehniska apsekosana",

1.pielikuma noteikto. Pozicijam ir pievienotas papildus norades. Sadalas, kas netika

apsekotas, atzinuma netiek aprakstitas. Tabulas seciba ir saglabata atbilsto$i LBN 405-15

"Biivju tehniska apsekoSana", 1.pielikuma noteiktajai apsekoSanas sadalu numeracijai.

1. Visparigas zinas par buvi

1.1. | Bives veids Daudzdzivoklu 1-2 stavu
majas, Kods Nr. 11220102

1.2. | Apbiives laukums (m?) 424.4 m?

1.3. | Bavtilpums (m’) 2345.0 m®

1.4. | Kopéja platiba (m?) 663.0 m?2

1.5. | Stavu skaits Virszemes — 2

Pazemes -

1.6. | Zemesgabala kadastra numurs 8009 002 0620

1.7. | Zemesgabala plat. (m* — pilsétas, ha — lauku terit.) 1264.0 m?

1.8. | Buves iepriekséjais ipasnieks .

1.9. | Buves pasreizéjais ipasnieks Dzivoklu ipasnieku

kopipaSums

1.10. | Buvprojekta autors ;

1.11. | Projekta nosaukums, akcept. gads un datums .

1.12. | Bitves nodosana ekspluatacija 1962. gads

1.13. | Buves konservacijas gads un datums Nav veikts

1.14. | Bives renovacijas (kaplt_al? remonta), Nav veikts

rekonstrukcijas, restaurdcijas datums
1.15. | Bives inventarizacijas plans: numurs un 1.
izsniegSanas datums Nr. 28-12-D, 10.01.1964.
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2. Situacija
2.1. Zemesgabala izmantosanas atbilstiba teritorijas planojumam:
Zemesgabals, kura atrodas apsekojama daudzstavu daudzdzivoklu dzivojama éka,

atrodas Olaing€, Zemgales iela 11. Zemesgabals atrodas blakus Strazdu ielai un Zemgales ielai.

Teritorija tiek izmantota atbilstosi apbiives planojumam ar sakartotu apkart€jo infrastrukttru.

2.2. Biuives izvietojums zemes gabala:

Apsekojama €ka atrodas Zemgales iela 11. Pie €kas iesp&jams piekliit pa piebraucamo

celinu ar asfaltbetona segumu no Zemgales ielas.

2.3.1. attels

2.3. Biives planojums

Lidz3ingjais biives izmantoSanas veids atbilst biives izmantoSanas veidam. Ekas celta
divos stavos, galvenie gabariti 37.82 x 11.07 m. Apsekojama €ka ir taisnstiira veida ar
augstuma atzimi H=6.10 m un atseviSkiem diviem korpusiem. PasSreiz €ka tiek ekspluatéta ka

daudzdzivoklu dzivojama &ka. Kopgja ekas platiba 663.0 m>.

2.3.2. attels
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3. Teritorijas labiekartojums

3.1 Brauktuves, ietves, celini un saimniecibas laukumi

3.1.1 segums,

megeﬂﬁh’ Gar &kas dienvidu fasadi atrodas piebraucamais asfaltbetona celS. Cela segums 30

apdare

atjaunots. Piebraucama cela seguma tehniskais stavoklis vértg€jams ka apmierinoss. Vizualais
Ekas pagalma gaj&ju celins ir savietots ar piebraucamo celu, tas nav atseviski nodalits. nolietojums,
%
3.1.1. attels 3.1.2. attels

3.2 Bernu rotallaukumi, atputas laukumi un sporta laukumi

3.2.1 segums,

materials, Vizualas apsekoSanas laika apsekojamajai €kai piegulos$a teritorija netika konstatéts -

aprikojums

bérnu rotallaukums.

3.3 Apstadijumi un mazas arhitektiiras formas

3.3.1 L e _ _ o o - o .

dekorativie Apsekojamas €kas teritorija ir zala zona, uz ta atrodas vairaki atseviski augosi koki un 20

stadijumi, Kriimi.

zaliens, Vizualais

lapenes, .

baseini, nolietojums,

skulptiiras %

3.3.1. attéls 3.3.2. attels
Kopuma zalas zonas tehniskais stavoklis veért€jams ka apmierinoss.

34 NoZogojums un atbalsta sienas

34.1

Veldsa. ' Vizualas apsekoSanas laika apsekojamajai ekai piegulosa teritorija noZogojums netika -

materials

konstatéti.
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4. Buves dalas

4.1. Pamatne un pamati
4.1.1 pamatu . o . . . . .
veids, to ApsekoSanas gaita €kas pamati un pamatne netika atsegti. Tika veikta pamatu
ledzilingjums | 4peekogana ekas cokola Iiment no ekas arpuses. Pamati veidoti no FBS pamatu blokiem ar 30
kiegelu miira ieslégumiem. Bloki raZoti ripnieciski, un tie izvietoti pa €kas perimetru un uz | Vizualais
gkas vidus ass tas garenvirziend. No arpuses pamati apmesti ar cementa javu. Mitruma | nolietojums,
. - —_ . . - . —_ = . = o e %
ietekm& no nenovaditiem lietus fideniem lokalas vietas pamatu apmetums saplaisajis un
atslanojies.
4.1.1. attels
4.1.3. attels 4.1.4. attels
Pamatu un pamatnes s€Sanas uz apsekoSanas bridi netika novérota. Kopuma &kas
pamatu un pamatnes tehniskais stavoklis vert€jams ka apmierinoss.
Ekai pamatu apmale pa perimetru ir betonéta platne, kurai ir novérojami iesédumi, ta ir
izdrupusi (vietam nav vispar) vai ir ieaugusi zalaja.
4.1.5. attels 4.1.6. att€ls
4.2. Nesosas sienas, ailu sijas un parsedzes
4.2.1. nesosas _ . . . o L. _ _ o 30
sienas, ailu Ekas nesosas sienas veidotas no 510 mm bieza silikata kiegelu miira. Ekas vida tas
sijas un e .. _ .. . . izualai
pérsedzes garenass virziend izvietota kiegelu mira nesoSa siena ar biezumu 380 mm. Starp logiem | Vizualais
konstrukcij . 1 s e e ietoj
H?;ZriglsCIJa " | sienas dekorativi kiegelu izvirzijumi. nolietojums,

%
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Kapnu telpas nesoSajam sienam apmetums no €kas iekSpuses un tas ir krasots. Visas
fasadés kiegelu mirim redzamas mikroplaisas, kas veidoju$as miira sasal$anas un atkusanas

rezultata, §1 plaisas uz apsekoSanas bridi nerada konstrukciju noturibas problémas.

Nesosas sienas kopuma apmierinosa tehniska stavoklt.

4.2.3. attels 4.2.4. attels
Parsedzes apsekojamajai €kai netika atsegtas, bet no €kas arpuses redzams, ka argjam

neso$ajam sienam tas ir veidotas no dzelzsbetona.

4.2.7. attels 4.2.8. attels

Parsedzes bez acim redzamam deformacijam apmierinosa tehniska stavokli.

4.3.

Karkasa elementi: kolonnas, rigeli un sijas

4.3.1 kolonnu,
rigelu un siju
konstrukcija un

Apsekojama €ka nav karkasa elementu.
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44. PaSnesosas sienas
Eka veidota no kiegelu miira bez paSneso%o sienu pielietosanas. -
4.5. Suvju hermetizacija, hidroizolacija un siltumizolacija
4.5.1 hermeti- . . . ey
Zacijas un Apsekojamajai €kai nav veidota deformacijas Suve.
hidroizolacija 30
s materials, ApsekoSanas laika ne pamatu horizontala, ne vertikala hidroizolacija netika atsegta.
tavokli o o g e = o Vizualai
SLavORHs Nemot véra, faktu, ka nav noverojami biitiski mitruma veidoti bojajumi €kas pirma stava fruatats
. . . S . . |nolietojums,
norobezojos$aja konstrukcija, var pienemt, ka horizontala hidroizolacija ir apmierinosa 0
(V]
tehniska stavoklr.
452 . e e . - .. - L.
siltumizolacij Siltumizolacijas arsienam nav ierikota, kas §adai konstrukcijai, saskana ar musdienu
as rﬁ‘.te“‘_ﬂs’ prasibam nav efektivi, tadgjadi €kas norobezojosas konstrukcijas neatbilst LBN 002-15 60
stavoklis
,,Eku norobeZojoso konstrukciju siltumtehnika” prasibam. Vizualais
e L _ - . ._ | nolietojums,
Pedgja stava parseguma siltinasanai, izmantoti skaidas ar kalku maisijumu, kas ieklatas o
(V]
100 mm biezuma, virs ka sakrajuSies putnu ekskrementi.
4.5.2. attls
Sobrid béninu telpas parsegums ir nepietiekosi siltinats, tadejadi neatbilst LBN 002-15
,,Eku norobeZojoso konstrukciju siltumtehnika” izvirzitajam prasibam.
Ta ka béninu augstums pielauj, tapec ieteicams veikt beninu parseguma siltinasanu, lai
nodroSinatu mazakus siltuma zudumus visam béninu parsegumam. Veicot parseguma
siltinaSanu, janodroSina béninu telpas dabiga védinasana ar atverém kas ir 0.02% no gridas
platibas. SiltinaSanas gaita nepiecieSams izveidot laipas, kur parvietoties apkalpojot iekartas
un noklistot un jumta, lai netiktu bojats siltumizolacijas slanis.
4.6. Pagraba, starpstavu, béninu parsegumi
4.6.1 Pagraba, . L _ L. . - -
pﬁrsegurgna Apsekojamajai €ka parsegumi veidoti no dobajam dzelzsbetona parseguma platném ar 30
k}(l)zlstrukﬁvﬁs biezumu 220 mm un ts balstitas kiegelu miri. Parseguma paneli balstiti perpendikulari ekas | Yizualais
sucrmas, .. nolietojums,
konstrukcija, | garenasij.
materials, %
galveno Kopuma &kas parsegums bez redzamiem defektiem, kas liecinatu par nepietiekamu
konstruktivo
elementu nestspeju, vai palielinatam izliece@m. Tehniskais stavoklis vertjams, ka apmierinoss.
biezums un
Skersgriezum

S
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4.8. Jumta elementi
4.8.1 jumta . _ . . o . .. . e
konstrukcijas Veicot €kas jumta seguma nomainu, neso$a jumta konstrukcija nomainita. Nesosa

ieseguma un
tdens noteku
sisteémas
veids,
konstrukcija
un materials

jumta konstrukcija veidota no koka. Koka spares ar izmeriem 50x150 mm un soli 900 mm.

Uz tam Skérsam ieklatas koka latas ar izm&riem 50x50mm un soli 200 — 250 mm.

4.8.3. attéls 4.8.4. attels
Kores sija balstita neso$aja kiegelu miri. Uz apsekoSanas bridi jumta neso$o

konstrukciju tehniskais stavoklis vert€jams ka apmierinoss.

Jumta segums veidots no profilétajam metala loksném, kas ieklats uz koka latam.

Jumta seguma kvalitates tehniskais stavoklis vért€jams ka apmierinoss.

4.8.5. attels

4.8.7. attels 4.8.8. attels

20
NesoSas
konstrukcijas
Vizualais
nolietojums,

%

20 — segums
Vizualais
nolietojums,

%
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Lietus tidens novadiSanas sistéma apsekojamajai ¢kai organizéta pa €kas arpusi ar

40

. - - 1 _ . - _. Vizualais
apalas formas cinkota skarda notekam. Savaktais lietus Gidens tiek novadits uz plangjumu,
_ i - _ Lo . . _ _.__ |nolietojums,
bet ekas iekSpagalma uz asfalta segumu, blitu nepiecieSams ierikot lietus Gidens drenazas )

%
sist€ému, lai lietus Gideni novaditu no &kas pamatiem un asfalta cela seguma. Uz apsekoSanas ?
bridi lietus Gidens savaksSanas teknes savu funkciju pilda.

4.8.9. attéls 4.8.10. attels

4.8.11. attéls 4.8.12. attels

Kopuma lietus tidens savakSanas sist€émas tehniskais stavoklis vertg§jams ka
apmierinoss.

4.9. Balkoni, lodZijas, lieveni, izbiives un piebiives
4.9.1 izbtves . C o
- balkonu, Apsekojamajai €kai nav balkonu.
lodZiju, un, 20
erkeru un Pie ieejam €ka ir jumtini, kas veidoti no dzelzsbetona paneliem un nobalstits nesosajas
izalitu, .. L _ . .. . _ Vizualai
pzatt kiegelu miira sienas. Lietus tidens no jumtiniem netiek savakts. reuatas
uzjumtenu -, | - i i nolietojums
konstrukcija F Jums,

un materials

»

49.1. attels

4.9.2. attels

Dzelzsbetona paneli ar salu izdaljjumiem, atsegtas stiegras, kas korodé. Kopuma

jumtinu tehniskais stavoklis vertéjams ka neapmierinoss.

%
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4.10.

Kapnes un pandusi

4.10.1 kapnu . C _ - . . -
veids, Pe Apsekojamajai €kai ir 2 kapnu telpas. Kapnes veidotas no salieckamajam dzelzsbetona
komtr“:(c{]_al konstrukcijam. Visi kapnu laidi aprikoti ar metala margam un plastmasas lenteri. Uz &kas 40
un materials;
kapnu béniniem iesp&ams noklit pa pieslienamam koka kapném caur luku p&dgja stava | Vizualais
laukumi S R, - T P ot
(podesti), parseguma. Kopuma kapnu tehniskais stavoklis vértéjams ka apmierinoSs. Bet vizualais, | nolietojums,
margas; apdares - neapmierinoss. %
kapnu telpas
sienas
stavoklis
kapnu
elementu
ieblives vietas
4.10.1. attels 4.10.2. attels
4.11. Starpsienas
4.11.1 . C oy . - . 30
starpsienu Apsekojamajai €kai starpsienas no koka karkasa, kas apmests. Kopuma starpsienu
1 . . . . . 0 v V _1 i
konstrukeijas, | (ehnigkais stavoklis vértgjams ka apmierinoss. fruatals
materials nolietojums
4.12. Gridas
4.12.1 gridu . C e e .. 1 - - - s
konstrukcgijas, Apsekojamajai €kai gridas segumi ir dazadi katra dzivokli. Uz betona panela ieklatas 30
- e C et - - Vizualai
seguma  un | koka lagas uz kuram ieklat koka déli, talaka apdare ir atSkiriga katra dzivokli. Sanmezglos oS
virsseguma nolietojums,
veidi; nav izmantotas koka konstrukcijas gridas segumam. %
Kopuma gridu tehniskais stavoklis vertejams ka apmierinoss, iznemot kapnu telpas,
kur - neapmierinoss.
4.13. Ailu aizpildijumi
4.13.1 - . R _ = . ~ =
ardurvis: Ardurvis apsekotaja €kai ir no t€rauda. Ardurvis aprikotas ar koda atslégu. Kopuma
veids, - ardurvju tehniskais stavoklis vértéjams ka apmierinoss. 30
materials I
Vizualais
nolietojums,

4.13.1. attels

4.13.2. attels

%
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4.13.2

Ieksdurvis €kai ir no koka, bet dazos dzivoklos tas ir mainitas, un tur tas ir no MDF.

iekSdurvis:
veids, - Dzivoklu ardurvis dazadas, galvenokart no metala. 40
materials .
Vizualais
Vejtvera durvis no koka konstrukcijas, kas neblivas. Tas nenodroSina misdienu nolietojums
energoefektivitates prasibas. %
ol = ] i
4.13.3. attels 4.13.4. attels
Kopuma iekSdurvju tehniskais stavoklis vért€jams ka apmierinoss, iznemot véjtvera,
kas neapmierinosa tehniska stavokli.
4.13.3. logi, . . C . _ . .. . o1 e .
slegi, Logi apsekojamajai €kai dala ir no PVC ramjiem ar stikla pakesu pildijumu, bet dalai
galkf’na y gkas tie ir koka ar stiklojumu. Koka logi ar atslanojuSos krasu. Kapnu telpas logi no koka 40
urvis: veids, PR
materials ramjiem ar stiklojumu. Vizualais
nolietojums,

Kopuma logu tehniskais stavoklis vertéjams ka apmierinoSs, iznemot koka ramju
logus, kas morali un fiziski novecojusi, neatbilst LBN 002-15 ,,Eku norobeZojoso
konstrukciju siltumtehnika” izvirzitajam prasibam un Kkuru tehniskais stavoklis

vértéjams ka neapmierinoss.

4.13.6. attels

4.13.7. attels

4.13.8. attels

%
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4.13.4 lukas:

Jumta lika apsekojamajai €kai ir no cinkota skarda. Tehniskais stavoklis

veids,
materials apmierinoss. 50
) o o . o Vizualais
Béninu liika apsekojamajai €kai ir no koka, kas nenodroSina pietiekamu .
4 nolietojums,
siltumnoturibu un neatbilst LBN 002-15 ,,Eku norobezojoso konstrukciju siltumtehnika” A
izvirzitajam prasibam un kuru tehniskais stavoklis vértéjams ka neapmierinoss.
1l
4.13.9. attels 4.13.10. attels
4.14. Apkures Kkrasnis, virtuves pavardi, dimeni
Apsekojamajai kai nav apkures krasnis, virtuves pavardi un diimeni. -
4.15. Konstrukciju un materialu ugunsizturiba
4.15.1 betona, L . . . . _
metdla, koka, Apsekojamas €kas katra sekcija veido savu uguns nodalijumu. Objekts saskana ar
lastmasas, . et s e . _ . . . _
Eud. un | LBN 201-15 ,Biivju ugunsdrosiba” klasificgjams ka I lietoSanas veids — daudzstavu -
pretuguns _ o
aizsargapsr. daudzdzivoklu dzivojama €ka.
2::22;; >0 Apsekojama &ka, nemot véra tas biivapjomu, klasificgjama ka un planojums atbilst
atbilstiba U3 pakapes ugunsdrosibas ekai.
standartiem;
4.16. Ventilacijas kanali un Sahtas
4.16.1 veids, S S 1 e o co
materidls Apsekojamajai €kai ir ventilacijas kanali, kas paredzeti dabigajai ventilacijai ar izvadu 40
. . c s el s — . .o . . .. Vizualais
uz jumtu. Izvadi veidoti, no silikatkiegelu mira un uz jumta tie ir nosegti ar jumtiniem. et
nolietojums,
Ventilacijas kanali nav tiriti, kiegelu miris stipri bojats, bet tehniskais stavoklis vértgjams ka %
neapmierinoss.
4.16.1. attels 4.16.2. attels

4.17 Liftu Sahtas
4.17.1 veids, - T,
materials Eka nav izbiivets lifts. -
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4.18 Iekseja apdare un arhitektiiras detalas
4.18.1 . e et y.s . . - -
ieksajas Apsekojamajai ekai iek§€ja apdare ir dazada katra dzivokli.
apdares veidi, ) ) ) 40
materiali Kapnu telpas apdarei veikts apmetums un krasojums. Ir veikti nelieli kosmétiskie
. . o . - oy T Vizualai
remonti, bet kopuma remonti nav veikti kop§ €kas uzbiivéSanas. Vietam iek$€ja apdare ar fuaiais
. . o . . _ | nolietojums,
lokaliem salu izdaltjjumiem. Ieks&jas apdares tehniskais stavoklis kapnu telpas vertgjams ka 5
0
neapmierinoss.
4.18.1. attels_ 4.18.2. attéls
4.19 Argja apdare un arhitektiiras detalas
4.19.1 fasazu - _ . . S . - L o« . «
virsmu Ekas arsienas veidotas no silikata kiegelu mira, savienojuma Suves izdrupusas.
?P%%fe; Cokola dala veidots apmetums, kas lokalas vietas saplaisdjis un atslanojies. Starplogu dalas 30
asazu
detalas,  to | aizmir&jums ar izvirzitiem kiegeliem. Vizualais
materials L
nolietojums,
%

4.19.1. attéls

4.19.2. attéls

B |

4.19.4. attéls

4.19.6. attels

4.19.5. attels
Kopuma €kas fasades apdares tehniskais stavoklis vértéjams ka apmierinoss, bet pati

fasades nepievilciga ar neproporcionalu cokola dalu.
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5. IekS€jie inzeniertikli un iekartas

Auksta udens un kanalizacijas caurulvadi, ventili, krani, sanitartehniska iekarta,

5.1. _ ~ . s
udens patérina skaititaji
5.1.1eksgja o . . L _ _ L
auksta Auksta tGdens ievada mezgls atbilst lietoSanas prasibam, to apkalpo Gdens piegades
udensvada . _ . . .. o .1 _ e v
ievadi, adens | Uzn€mums SIA ,Olaines adens un siltums”. Sanitartehniskas iekartas dzivoklos ir Tpasnieku 50
&ritajs,  tikl o s - S N
;I}IELZJS e parzina un atseviski netiek apskatits to nolietojums. Vizualais
caurulvadi  un _ } o o _ _ L. nolietojums,
ietaises; Udensapgades caurulvadu sist€ma apsekotaja €ka veidota no melna metala, bet dazviet o
0
dzivoklos ta nomainita uz PVC caurulém. Udens patérina skaititajs katra dzivoklt un uz visu
€ku viens kop€jais auksta tidens skaititajs.
Auksta tdens sisttmas caurulvadi un kanalizacijas caurulvadi nolietojusies, un ir
jaatjauno. Auksta tidens un kanalizacijas sist€mas tehniskais stavoklis — neapmierinoss.
Karsta uidens caurulvadi, to izolacija, ventili, krani, idensmaisitaji, Zavetaji, ar
5.2. cieto kurinamo apkurinamie iidens silditaji, idens patérina un siltumenergijas
paterina skaititaji un citi elementi
5.2. Ieksgja o L o B _ e .
karsta  Gidens Karsta tdens caurulvadu sist€ma izbiivéta no te€rauda caurulém. Ventili iidensapgadei
udensvada C . . . 1. . - . Cvm - -
sistema,  tikla | Nomainiti lokali uz lodveida ventiliem. Laika gaita caurules aizkalkojusas. Karsta tdens 40
hé - - [ . o .. — . .
Zazﬁ?;a di un | Sistema neefektiva. Caurules lokalas vietas ar novecojusu siltumizolaciju. Nemot veéra, ka | Vizualais
stikni. karsta didens cirkulacija norit cauru gadu, ir loti lieli siluma zudumi sistéma, ko apmaksa | nolietojums,
%

iedzivotaji. Vannas istabas uzstaditi dvielu zavetaji, kas lokali mainiti uz neriis€josa terauda

elementiem, bet lokali saglabajuSiem no melna metala.

5.2.3. attéls

5.2.4. attéls

Udens patérina skaititajs katra dzivokIi un uz visu &ku viens kop@jais auksta fidens

skaitttajs. Karsta iidens apgades sist€émas tehniskais stavoklis vert€jams ka neapmierinoss.
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Apkures sistéma, tas caurulvadi, stavvadi, ventili, caurulvadu izolacija, apkures

54. A NG N g ‘e .
katli, siltummaini, méraparati, automatika un citi elementi
54 . — . . - - . . o . — .
Siltummezgla Siltummezgla aprikojums izbiivéts iepriek§€jos gados. Siltummezgla aprikojums
iekarta. . . = _ o - . .o
Apkures atbilst normativajam prasibam. Sakara ar paréjas apkures sist€émas parbiivi, magistralos 40
iste ids, L L [ . Lo N
zfuzrlljzdlv e caurulvadus aiz siltummezgla nepiecieSams pilniba parbavet. Siltummezgla tehniskais | Vizualais
if}gifsznas stavoklis vértgjams ka apmierinoss. nolietojums,
Sistemas - %
< [
kalposanas A
ilgums, -
galvenie '
defekti,
atbilstiba
normativo aktu
prasibam.
5.3.1. attel 5.3.2. attéls
Centralas apkures sisteéma izblivéta no terauda apkures caurulém. Apkures viencaurulu
sistéma — neefektiva, tas tehniskais stavoklis vert€jams ka apmierinoss, bet ieteicams veikt
apkures sistemas atjaunoSanu, izbtivgjot divcaurulu apkures sisteému.
5.5. Centralapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to pievadi, siltuma regulatori

5.5.Centralapku
res sildkermeni,

EsoSie sildkermeni €ka lielakoties ir Cuguna tipa radiatori, to apaksgjas dalas ir

kalpoSanas . _. ey . . . - = . . 60
ilgums iesp&jams aizs€réjusas, kas samazina siltuma atdevi dzivoklos. Ekas sildkermeniem uz |
Vizualais
pievadcaurulém nav izvietoti siltuma regulatori un balans€$anas varsti, vai tie nedarbojas. Lo
nolietojums,
Kopgjais sildkermenu un to apsaites elementu stavoklis — neapmierinoSs. %
58 Gazesvadi un iekartas, gazes udenssilditaji, gazes apkures katli, gazes paterina
e skaititaji
Ekai nav izblivets gazes ievads.
5.9. Elektroapgades sistema un elektrotehniskas ietaises
5.9.Elektroapga

des avots, tikla

spriegums,
ievada un
sadalosas
elektroietaises;

Siltummezgla pieslégums no eso$das komunalas uzskaites caur jaudas droSinataju.
Kabelu un vadu izolacijas pretestibas merjjumu rezultati nav pieejami. Avarijas un

evakuacijas apgaismojums dotaja €ka nav ierikots.

Zibensaizsardzibas sisttma apsekojamai €kai nav izbiivéta. Pretestibas mérfjumu

rezultati nav pieejami.

Siltummezgla nodroSindjums ar rezerves elektroapgadi nav  nodroSinats.

Elektroapgades avots — A/S ,,Latvenergo”, tikla spriegums 220/380 V.

40
Vizualais
nolietojums,

%
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6. Aréjie inZeniertikli

6.1. Udensapgade
6.1. 50
Udensapgades _ _ _ L . _ . T
avots,  Odens Ekas tdensapgades sisttmu apkalpo SIA ,,Olaines tdens un siltums”. Udensvada Vigualais
kvalitate, argjas | . - _ _ = . _ . - . . s
ugunsdzésibajs ievads ir €kas A fasades pusé. Ekai pagraba ir uzstadits kop&jais fidens uzskaites skaititajs. nolietojums,
tdensapgades o
veids %
6.2. Kanalizacija
E‘Z“/l_*,ré_jé? Ekas sadzives un lietus kanalizacija no €kas katras kapnu telpas ir izvadita uz ielu A 40
analizacijas
sistéma. fasade, kur paraléli €kai iet argjie sadzives un lietus kanalizacijas tikli, ko apkalpo SIA | Vizuilais
,Olaines tidens un siltums”. nolietojums,
%

6.3. Drenazas sistémas

Veicot &kas vizualo apsekoSanu netika konstatetas drenazas sist€émas.
6.4. Siltumapgade
6.4. _ Ekas siltumapgadi nodro§ina SIA ,,Olaines Gdens un siltums”. Caur &ku visa tas 60
Siltumapgades
a}i"ts’ i garuma iet siltumtrases tranzita vadi uz blakus majam. Ekai ir viens siltummezgls, uz kurieni | Vizualais
siltumtikli,
pievienojuma ir atzarojums no siltumtrases tikliem. nolietojums,
vieta o

0

6.5. Gazes apgade

Ekai nav gazes ievads.
6.6. Zibensaizsardziba

Apsekojamai €kai nav zibensaizsardzibas sistéma.
6.7. Citas sistemas

Ekas A fasade otrd stdva ITmeni piestiprindti sakaru kabeli, savukart ekas R fasade

atseviskas vietas piestiprinati televizijas uztvergjantenas.
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7. Kopsavilkums

7.1. Biives tehniskais nolietojums
Eka ir biivéta aptuveni pirms 50 gadiem un tai ped&jo 5 gadu laika veikti nelieli

remonta darbi. Jumta segums atjaunots - profilétas metdla jumta loksnes. Ekai dalgji mainiti

logi no koka konstrukcijim uz PVC ar stikla pakeSu pildijumu. Ekas PVC konstrukcijas

logu tehniskais stavoklis veértéjams ka apmierinoss, bet koka logu neapmierinoss.

Ekas kopéjais tehniskais nolietojums uz apsekoSanas mirkli attieciba pret jaunu

buvi daba, klimatisko un laika faktoru ietekmeé, ka arl cilveku darbibas del izteikts

procentos sastada 27.9 %.

Nolietojuma aprekina tabula

Nr.p.k. Nosaukums Ipatsvars Nolietojums % | Nolietojuma dala %
1. Pamati 0.07 30 2.1
Sienas, starpsienas,
2. 0.4 30 12
nesosais karkass
3. Parsegumi 0.17 30 5.1
4, Jumts 0.24 20 4.8
5. Gridas 0.1 30 3.0
6. Logi, durvis 0.02 45 0.9
KOPA 27.9
7.2.1. Secinajumi

1. Eka kopuma apmierino$a tehniska stavokli un tas ekspluatacija ir drosa.

2. Apsekotas eékas kopé€jais nesoSo konstrukciju tehniskais stavoklis uz apsekosSanas bridi vértéjams
ka apmierinoSs, ar lokaliem bojajumiem, kas neapdraud un nemazina ekas nestspéju.

3. Ventilacijas skursteni virs jumta ir ar kiegelu izdrupumiem.

4. Ekas koka logu un durvju tehniskais un vizualais stavoklis neapmierinoss.

5. Apsekotas €kas kopéjais norobezojoSo konstrukciju tehniskais stavoklis uz apsekosanas bridi
vértéjams ka apmierinoSs ( iznemot koka logus, durvis), bet apsekotas ékas norobeZojosas
konstrukcijas neatbilst LBN 002-15 ,,Eku norobeZojoso konstrukciju siltumtehnika” prasibam.

6. Ekai bojata ( lokali nav vispar) pamatu apmale, kas pasargatu ekas pamatus no tiesas lietus
idens ietekmes.

7. Ekai nepiecieSsams veikt uzlabojumus, kas ilgtermina atmaksasies un pasargas ekas nesosas un
norobezojosas konstrukcijas nu Kklimatiskam ietekmém, vienlaicigi palielinot €kas
energoefektivitati un uzlabojot komfortu.

8. Ekas ieks$€jo koplietoSanas telpu un aréja apdare pilniba nolieta, &ka vizuali nepievilciga ar

tendenci bojaties.
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7.2.2.

Teteikumi

Ieteikumi darbiem kas veicami nekavéjoties:

1. Nekavgjosie uzlabojumi, kas veicami avarijas situaciju nover$anai, vai nesoSo konstrukciju

nestspéjas nodrosinasanai, netika konstateti.

Ieteikumi darbiem kas veicami planveida tuvakaja perioda (2-6 gadi):

1. TIeteicams &kai veikt €kas atjaunoSanu, lai noverstu turpmaku stavokla pasliktinasanos, ka ar7 veikt
energoefektivitates uzlaboSanas pasakumus.

2. Japaaugstina €kas norobezojosa konstrukciju un pedéja stava parseguma siltumpretestiba.

3. Jamaina &kas koka durvis un koka logi uz moderniem PVC, térauda vai ALU konstrukcijas
risinajumiem ar stikla pakesu pildijumu, tadejadi paaugstinot &kas siltumpretestibu.

4. Jarisina jautajums par auksta un karsta Gdensvada, kanalizacijas (sadzives un lietus wdens)
stavvadu atjaunoSanu.

5. Veikt ieejas jumtinu seguma atjaunosanu.

6. Veikt ventilacijas skurstenu remontu ievadiem virs jumta. Veikt kanalu tiri§anu.

7. Veikt kapnu telpu sienu, griestu un gridas remontdarbus, kapnu telpas koka logu nomainu, ka ari
béninu likkas nomainu.

8. Veikt €kas pamatu apmales atjaunoSanu, kas pasargatu €kas pamatus no tieSas lietus tdens

ietekmes.

Ieteikumi ilgtspejigai ekas ekspluatacijai.

1. Ekai izstradajams Energoplans;
2. Regulari veicams €kas energijas patérina monitorings, un Energoplana izpilde un uzlabo$ana;
3. Veicama €kas iedzivotaju regulara apmaciba un izglitoSana &kas ilgtspgjiga ekspluatacija un

energoresursu racionala izlietoSana.

Biivniecibas darbi veicami atbilsto§i Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumi
Nr.529 "Eku biivnoteikumi" un Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500
"Visparigie buivnoteikumi" pirms tam izstradajot un saskanojot projektus un/vai apliecinajuma

kartes.

Tehniska apsekoSana veikta 2016. gada 10. augusta.

Sertificets buvinZenieris Janis Graudulis

LBS BSSI Biivprakses sertifikati Nr. 20 — 5064; Nr. 20 — 5572; Nr. 20 — 4694;
BVKB Biuvprakses sertifikats Biivekspertize Nr. 6 — 00045.
Talrunis: 26133433

E-pasts: janis@cerkazi.lv
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