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Piezimes:

Fasades silikatkrasa, tonis atbilstosi lapai AR-6 un AR-7

Dekorativais apmetums "Biezpiens”, graudu izmérs 2 mm

Virsmas gruntéSana

160 510

Stiklskiedras siets iestradats armé&josaja Iimjava

Armgéjosa [imjava

Siltumizolacija akmensvate A < 0.037 W/(m*K) 160 mm

Siltumizolacijas limjava

Arsienas virsmas izlidzina$ana plakné (ja nepieciesams)

Esoss silikatkiegelu miris 510 mm

Esosa ieks$gja apdare

Fasades izolacijas tapa ar

metala naglu 10x260 mm

Fasades silikatkrasa, tonis BAUMIT LIFE 0394

Dekorativais apmetums "Biezpiens”, graudu izmers 2 mm

Virsmas gruntéSana

Stiklskiedras siets iestradats arméjosaja limjava

Armgjosa Iimjava

Ekstrudétais putupolistirols A < 0.036 W/(m*K) 100 mm

Siltumizolacijas lIimjava

Esosie ekas pamati

Esosa gridas konstrukcija uz grunts

EsosSa grunts

L Cokola profils 160 mm

Esoss asfaltbetona
cela segums

1. Visi izméri doti milimetros, augstuma atzimes metros.

N

Dotais cokola siltina$anas risinajums izstradats pec PASUTITA prasibas.

So lapu skatit kopa ar lapam AR-2 un AR-3.

Par nosacTtto atzimi 0.000 pienemta cokola virsgja atzime pie kiegelu arsienas.
Veikt esosa asfaltbetona seguma demontazu ~20 cm attaluma no €kas fasades, un iedzilinat ekstrudéto
putubolistirolu ~20 cm, nepielaut ekstrudéta putupolistirola balstiSanu uz asfaltbetona segumu.
Visiem ieblivéjamiem materialiem ievérot biivmaterialu razotaja noradijumus un tehnologiju.

100

Cokola izolacijas tapa ar
metala naglu 10x140 mm

Nepielaut putupolistirola balstiSanu
uz asfaltbetona seguma
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CAD RASEJUMA AR ROKU VEIKTAS IZMAINAS IR SPEKA, JA APLIECINATAS
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7. Pirms siltumizolacijas darbu veik$anas nepiecieSams veikt bojato kiegelu plaisu aizpildiSanu ar biivjavu, ka arl
nofrézet kiegelu izvirzijumus zem logiem, nepielaut kiegelu izvirzijumu nokalSanu, prakse rada, ka ar kalSanas
palidzibu kiegelu miris tiek bojats - izsists.

*®

Biivniecibas materialus izmantot piedavatos vai péc kvalitates prasibam Iidzvértigus.

9. Dekorativa apmetuma grauda izmérs lidz 2 mm, apmetuma veids - "biezpiens”.
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