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VIENKARSOTA FASADES ATJAUNOSANA.

SkaidrojoSs apraksts.
Visparigi.

Projekta dokumentacijas izstradei par pamatu tiek izmantoti SIA “ Cerkazi - G”
izstradatie ras€jumi, inventarizacijas lieta, LR spéka esoSie Latvijas biivnormativi, MK

noteikumi, standarti u.c. dokumenti.

Projekta dokumentacija sastav no aprakstoSas dalas, grafiskas dalas, iekartu un
materidlu specifikacijas un pielikumiem. Izvert€jot projektu, ir janem véra visas projekta

dokumentacijas dalas kopa.

Projekts izstradats, pamatojoties uz telpu arhitektonisko planojumu un to funkcionalo

pielietojumu, ka arT uz projekt€Sanas uzdevumu un pasiititaja vélmem.

Projekta uzradito agregatu, iekartu un citu izstradajumu razotaji ir noraditi ka piemers,
lai noteiktu izstradajumu kvalitates prasibas. Uzraditos materialus un iekartas ir pielaujams
nomainit pret cita razotaja izstradajumiem, ieverojot sertifikacijas, kvalitates un tehniskas

prasibas, rakstiski saskanojot ar projekta autoru.

Visi pielietotie materiali, iekartas un agregati atbilst Latvija adaptéto harmonizé€to
Eiropas standartizacijas komitejas (CEN) standartu prasiba, un tiem jabiit ar ,,CE” atbilstibas

mark&jumu, kas atbilst LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.181 (2001.g.).

Atkapes no projekta noraditajiem gabaritizmériem nepiecieSams saskanot ar arhitekttras

un citam inZenieru sadalam.

Visas atkapes no projekta risinajuma, kuras var butiski ietekmét projekta risinajuma
realizaciju, nepiecieSams rakstiski saskanot ar projekta autoru un citam projekta sadalam.
Apkures sisttmu montazu, parbaudi un nodoSanu ekspluatacija veikt saskana ar LBN, LVS,

ka arT iekartu un materialu izgatavotajfirmu prasibam.

Projekta dokumentaciju nedrikst izmantot citu biivju projekt€Sana un buvnieciba bez

projekta autora rakstiskas atlaujas.
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Projektésanas normativie dokumenti.

e LBN 002-15 ,.Eku norobeZojo$o konstrukciju siltumtehnika’;

e LBN 003-15 ,,Bavklimatologija”;

e LBN 201-15 ,,Biivju ugunsdrosiba”;

e LBN 202-15 ,,Biivprojekta saturs un noformésana’;

e L[BN 231-15 ,,Dzivojamo un publisko €ku apkure un ventilacija”;

So normativu, noteikumu un standartu nosaukSana ir tikai parskats par izmantotajiem
dokumentiem, kur var nebiit uzskaititi visi izmantotie dokumenti. Montazas darbu izpildes
laika ir jaievero visi normativie akti, kas reglamenté projekt€jamo sist€ému un iekartu montazu

un nodosanu ekspluatacija.

Apréekinu nosacijumi.

Energijas avota raksturojums Tabula nr.1
. _. Apkures kontiira temperatiru
... Siltumnesgjs .
Energijas avots reZims
Apkures kontiirs Turpgaita Atgaita
Siltums | EsoSs siltummezgls Udens Max 80 °C Min 40 °C
Ara gaisa aprekina parametri Tabula nr.2
Raditajs Temperatiira, °C
Ziemas perioda —20.7
Vasaras perioda +27.0

Piezimes: Ara gaisa temperatiirai parsniedzot aprékina temperatiiru, pielaujamas atkapes no
iekStelpu parametriem.

Ekas norobeZ0joso konstrukciju siltuma vadamibas koeficienti Tabula nr.3
Siltuma caurlaidibas koeficients,
Ekas norobeZ0josa konstrukcija W/m**K
Projekta dati Dzivojama &ka !
Arsiena siltinaSana ar siltumizolaciju (A=0.037 0.19 018k
W/m*K) 160 mm biezuma) )
Logi — dzivoklu un kapnu telpas 1.2 1.3k
Ardurvis 2.3 1.8k
Beéninu parseguma siltinasana ar siltumizolaciju 013 0.15k
(A=0.041 W/m*K) 300 mm biezuma) ) )
Cokola siltinasana ar ekstrudéto putupolistirolu
100 mm (A=0.036 W/m*K) i i

k- temperaturas faktors
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Iekstelpu gaisa parametri Tabula nr.4

Telpas vai to grupas Temperatiira, °C | Mitrums, Gaisa apmaina, m’/h
nosaukums Ziema! | Vasara % Pieplude Nostice
Istaba +18 # # - -
Virtuve +18 # # - -
Kapnu telpa +16 # # - -

Piezimes: Visi augstak noraditie lielumi attiecas uz ,,darba zonu”, kas ir no gridas 1idz 1.8 m
augstumam, un, kas nav tuvak par 0.5 m no arsienas.

! _ Temperatiiras svarstibas iespéjamas +/- 1.5 °C no telpas temperatiiras.

#2 — netiek kontrolets.

ApKkures sistemu apraksts.

Ekas telpu temperatiiras reZima nodroSinaSanai apkures perioda paredzétas sekojosas

apkures sistémas:

Apkures sistemu kopsavilkums Tabula nr.5
_ Darba _
Sist€émas apraksts Jauda, - Plusma, spiediens Temperatiiras Siltumnesgjs
kW m3/h bar ’ reZims, °C
Siltummezgls 23.979 1.05 3.0 70/50 Udens
KOPA: | 23.979

Piezimes: Laika posma, kad telpas tiek ekspluat€tas, paredzets nodroSinat telpu temperatiiru,
kas noradita tabula Nr. 4 ,lekStelpu gaisa parametri”’. Laika posma kad telpas netiek
ekspluatétas, pielaujama telpu temperatiiras samazinaSana, bet ne zemak par 5 °C attieciba
pret aprékina temperatiiru.

Apkures sistema ir paredzéta €kas radiatoru apkurei. Sisteéma: divcaurulu tipa.
Sildkermeni: te€rauda plaks$nu radiatori, kam uzstaditi termostatiskie varsti ar termostata
galvam un atgaitas noslégvarsti. Radiatori aprikoti ar atgaisotajiem un korkiem. Radiatorus
aprikoti ar alokatoriem (proporcionalas siltuma wuzskaites sistéma ar attalinatu datu
nolasiSanu) datu uztveérgjus izvietot katra kapnu telpa un datu savakSanas centrales
izvietojumu saskanot ar &kas apsaimniekotaju. Caurulvadu tikls: magistralas caurules
béninos— pres€jamas karboniz€ta te€rauda caurules; stavvadi un radiatoru apsaiste —
pres€jamas karboniz€ta t€rauda caurules. Siltumizolacija: atbilstoSi tabulas nr.6 ,,Apkures
caurulvadu siltumizolacijas apraksts” noradijumiem. Sist€émas balansé€Sanu veic uzstaditi
manualie balans€Sanas varsti uz stavvadiem un uz magistrala izvada no siltummezgla.
Siltummezgla nomainit apkures sisteémas cirkulacijas stkni. EsoSo caurulvadu sistému, kuru
nav paredzEts mainit, nepiecieSams skalot ar caurulvadu kimisko tiriSanas Iidzekli pirms

montet klat jaunos apkures sist€mas elementus.
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Apkures sistémas magistralos caurulvadu izvietojums projekta (béninu stava) var
atSkirties no eso$as apkures sistémas tras€juma vietam. Caurulvadus izbiivét beramas
izolacijas slana ltmeni. Izbuv&jot magistralos caurulvadus ieveértét caurulvadu linearo

izpleSanos (to kompensaciju paredzet apejot nesosas konstrukcijas).

Apkures caurulvadu siltumizolacijas apraksts Tabula nr.6
Caurule mm Izolacijas Biezums Apraksts
nosaukums mm
ISOVER U Protect _ - -
DN 15 1000S Alu 2 30 Izolet apkures caurules kapnu telpa.
ISOVER U Protect ~ _ .
DN 18 1000S Alu 2 40 Izolét apkures caurules béninos.
ISOVER U Protect _ _ .
DN 22-35 1000S Alu 2 60 Izolét apkures caurules béninos.

Montazas un regulésanas darbu noradijumi.

Darbuznémeéjam ir pienakums iepazities ar visu Tehniska projekta dokumentaciju un
ProjektéSanas uzdevumu, jo art citds dokumentacijas dalas var but aprakstitas prasibas, kas

attiecas uz inZeniertehniskam komunikacijam un elektriskam instalacijam.

Darbuznémeéjam izstradajot cenu piedavajumu, jaizvert€ projekta dokumentacija pilna
apjoma, kas sastav no skaidrojos$a apraksta, ras€jumiem, iekartu un materialu specifikacijas un
pielikumiem. Piedavajuma jaieklauj visi projekta dokumentacija paredzetie risinajumi:
materiali, darbi un to izmaksas, kas nepiecieSami izbiivei, parbaudei, parbaudei, palaiSanai,
reguléSanai un nodoSanai ekspluatacija, t.sk., kas nav noraditi projekta dokumentacija, bet
dabiska vai logiska veida ir nepiecieSami projekta realizacijai. lekartu un materialu
specifikacija noradits tieSais materialu patérins, neieskaitot atlikumu vai atgriezumu

pieskaitijumu.

Darbu izpildes laika ir jaievéro visi normativie akti, kas reglamenté projekt&jamo

sisttmu un iekartu montaZzu un nodoSanu ekspluatacija.

Darbuznéméjs ka profesionals montazas darbu veicgjs ir atbildigs par to, lai projekta
risinajumi tiktu realiz€ti augsta kvalitaté, iev€rojot labas prakses montazu, izmantojot

atbilstoSu montazas tehnologiju.
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Darbuznéméjs ir atbildigs par mont€to sistému un tas elementu aizsardzibu pret jebkura
veida bojajumiem buivniecibas laika. Nododot sist€emu Pasutitajam, sist€émai jabit tehniski un

vizuali laba stavokli, bez bojajumiem un netirumiem.

Pirms darbu sakSanas Darbuznémé&jam ir pienakums uz vietas objekta veikt
nepiecieSamos merijumus, kas nepiecieSami paredz€to darbu veikSanai. Pirms darbu
uzsakSanas, vinam ir japarliecinas, ka darbi objekta var€s notikt atbilstoSi projekta
risindjumiem. Par iespgjamam izmainam vai papildus pasakumiem javienojas pirms darbu

uzsakSanas ar blivprojekta vaditaju un biivprojekta dalas vaditaju.

Pirms caurumu un atvérumu izbuves &kas konstrukcijas, kas nav paredzéti €kas
konstrukcijas, nepiecieSams saskanot to ar arhitektu un buvkonstruktoru. Caurumu un

atvérumu izbiive nedrikst pasliktinat konstrukcijai paredzetas ipasibas.

Darbuznéméjs uz savu atbildibu nosaka nepiecieSamo stiprinajumu lielumu, garumu un
veidu, pamatojot to ar izstradajuma tehniskaja dokumentacija noteiktajam prasibam. Caurulu
svars nedrikst tikt parnests uz iekartam vai citu aprikojumu. Caurulvadu stiprinajumiem jabiit

ar gumijas starplikam.

Caurulvadu sisttmas materialu apzim&umiem jabit viegli identificEjamiem ar
atbilstoSu riipnicas sertifikatu. Aizliegts izmantot nezinamas izcelsmes un specifikaciju

materialus vai jau lietotus materialus.

Vietas, kur vélak biis apgriitinata vai neiesp€jama piekliSana, izvairities no jebkadu

savienojumu veidoSanas.

Caurulvadu sistemu izbuvi veikt atbilstoSi telpu 1paSnieku standartiem ta, lai
apkalpo$anas un regul&Sanas noliikos varétu pieklut regul€josiem, vienvirziena u.c. varstiem,
tiriSanas likam, apkalpoSanas likam arT péc biivdarbu pabeigSanas, lai tas varétu apkalpot un
remont€t ekspluatacijas laika. Caurulvadu armatiirai jabiit pozicija, kura iesp&jama netrauceta
rokturu kustiba, mérfjjumu veikSana u.c. darbibas. ApkalpoSanas likam janodroSina piekluve

iekartam, noslédzosajai, balans€josai u.c. armatirai.

Pirms biivdarbu uzsakSanas, darbu veikSanas projektu nepiecieSams saskanot ar

biivprojekta dalas vaditaju.
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ApKkures sistemu montazas un reguléSanas darbu noradijumi.

Caurulvadu sistemas izbiivi veikt, lai apkalpoSanas un regul€Sanas nolikos var€tu
piekliit noslédzoSajai, balansgjosai, tukSoSanas u.c. armatiirai, revizijam ari péc biivdarbu
pabeigSanas. Varstus uzstadit pozicija, kura iesp&jama netraucéta rokturu kustiba un mérijjumu
veikSana. Caurulvadu sistémas montazu veikt, lai neveidotos nevajadziga caurulvadu spriedze
un liece. Caurulvadu sisttmas montazu veikt, ievérojot pasakumus caurulvadu termiskas
izpleSanas kompenséSanai. Vietas, kur remonta vai iekartas nomainas vajadzibam var bit

nepiecieSama caurules nonemsana, javeido izjaucams savienojums.

Caurulvadu sistémas savienojumus ar iekartam, rezervuariem un mehanismiem veidot
saskana ar ras€jumiem. Caurulvadu sist€émas savienojumus ar iekartam izveidot, lai spriegums

no caurulvadu sist€émas nepariet uz aprikojumu.
Visai caurulvadu armatiirai jaatbilst vismaz spiediena klasei PN10.
Sistému atgaisoSanu veikt caur augstakajos punktos uzstaditiem atgaisotajiem.

Sistému iztukSoSanu veikt pagrabstava caur wuz stavvadiem, virs lodveida

noslégventiliem, uzstaditiem izlaides ventiliem.

Montgjot caurulvadus, japaredz pasakumi, kas kompensé caurulvadu termisko

izpleSanos, uzstadot kompensatorus. Starp kompensatoriem paredzet nekustigos balstus.

Péc montazas darbu pabeigSanas nepiecieSams veikt sistemas pneimatisko vai
hidraulisko parbaudi, atbilstoSi temperatiiras reZimam, veikt sistémas skaloSanu skaloSanas
lidzekli FSR-CIP (vai lidzvertigu), filtru tiriSanu, uzpildi ar daba Skidrumu, sisteémas

atgaisoSanu un iereguléSanu atbilstoSi projekta noraditajam veértibam.

Biuivprojekta dalas vaditajs: Kaspars Sprogis
Sertifikata Nr. 3 — 00698

Zemgales iela 11, Olaine



