DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS EKA.
ZEMGALES IELA 11, OLAINE, OLAINES NOVADS.
VIENKARSOTA FASADES ATJAUNOSANA.

SkaidrojoSs apraksts.

Apsekojamas daudzdzivoklu dzivojamas €kas, Zemgales iela 11, Olaine vienkarSotas
fasades atjaunoSanas projekts izstradats saskana ar pasititdja vélmém un izstradato €kas
energoaudita parskatu, €kas tehniskas apsekoSanas atzinumu, ka ar1 saskana ar Latvijas valsts

buvnormativiem un standartiem.

Fasades vienkarSotas atjaunoSanas projekta meérkis — samazinat siltuma aizpliSanu
apkartéja vide, uzlabot €kas energoefektivitati, ka art samazinat izdevumus par €kas uzturéSanu
un paaugstinat €kas ilgtsp&ju un kvalitati, ka ar1 uzlabotu €kas estétisko izskatu un tehnisko
stavokli. Ekai biivniecibas gaita netiek skartas neso$as konstrukcijas, starpsienas, vai mainits

planojums.

Zemes gabals Saja adres€ peéc Olaines pilsétas teritoriala plana atlautas izmantoSanas
atrodas daudzstavu daudzdzivoklu maju apbiives teritorija. P&c pasreiz&jas izmantoSanas &kas

atraSanas vieta atbilst Olaines pilsétas teritorialajam planam.

Ekai ir divi stavi ar divam kapnu telpam. Dzivojamai ekai neso§as ir sanu arsienas un
vidgja garensienas, kas sadala €ku dzivoklos ar pietiekami labu skanas izolaciju. Nesosas
sienas veidotas no kiegelu miira. Starpsienas ir no koka déliem vai kiegelu mura. Starpstavu un
béninu parsegumi veidoti no dobtajiem dzelzsbetona saliekamajam paneliem. Katra stava ir

cetri dzivokli. Kopgjais dzivoklu skaits maja ir 16.

Dzivojamas €kas tehnisko raditaju un ar tiem saistito citu ekspluatacijas raditaju stavokla
pasliktinasanas pakape noteikta laika momenta attieciba pret jaunu biivi dabas, klimatisko un
laika faktoru ietekmé, ka art cilvéku darbibas d€] uz apsekoSanas bridi sastada uz visu &ku
videji 27.9 %. Tehniskas apsekosSanas procesa netika atklatas konstrukcijas vai to elementi, kas
ir avarijas un pirms avarijas stavokli. Izp&tes materialu analiz€ konstatetais galveno nesoSo

konstrukciju tehniskais stavoklis ir piemérots talakai ekspluatacijai.

Tehniskas apsekoSanas procesa netika atklatas konstrukcijas vai to elementi, kas ir avarijas
un pirms avarijas stavokli. Izp&tes materialu analizé€ konstat€tais galveno nesoSo konstrukciju

tehniskais stavoklis ir piemérots talakai ekspluatacijai.
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Ekas energoefektivitates paaugstinasanas pasakumi.

Pamatojoties uz energoaudita un buves tehniskas apsekoSanas rezultatiem, lai noverstu
siltuma zudumus €ka, paaugstinatu €kas nesoSo konstrukciju ekspluatacijas ilgumu un
samazinatu dzivoklu Ipasnieku maksajumus par siltumenergiju, ka ari uzlabotu €kas vizualo

izskatu, tiks veikti sekojoS$i pasakumi:

1. [Ekas fasades sienu siltina$ana no arpuses ar 160 mm siltumizolacijas materialu (A < 0.037
W/(m*K)), kas paredz€ta fasadém ar plano apmetumu. Sasniedzama norobeZojosas
konstrukcijas siltuma caurlaidibas koeficienta vértiba U < 0.19 (W/m**K). Veicot

iepriekSmingtos darbus, tiks samazinats siltumenergijas patérins par 25.86 %.

2. Cokola siltinaSana ar ekstrud€to putupolistirolu 3 €kas fasadés virs un zem grunts ITmena (A
< 0.036 W/(m*K)), minimalais biezums 100 mm, to iedzilinot zem zemes ltmena 1000
mm. Ekas ieejas fasadé cokolu siltina ar ekstrudéto putupolistirolu, neiedzilinot to zem
grunts ITmena. Veicot iepriek§ming&tos darbus, tiks samazinats siltumenergijas patérin$ par

0.53 %.

3. Augsgja parseguma (virs 2. stava) papildus siltinasana ar 300 mm siltumizolacijas
materialu (A < 0.041 W/(m*K)). Siltinot parsegumu, jaieriko vienmérigs materiala slanis.

Veicot iepriekSminétos darbus, tiks samazinats siltumenergijas patérins par 26.48 %.

4. Beéninu lukas nomaina (2 gab.). Uzstadot blivas, siltinatas likas ar siltumvaditspg&jas
koeficientu U < 1.8 (W/m2*K). Veicot ieprieckSminétos darbus, tiks samazinats

siltumenergijas patérins par 0.18 %.

5. Ekas koka logu nomaina dzivoklos (iznemot lodZiju sienas) uz jauniem stikla pakeSu
logiem PVC ramjos (vai Iidzvértigiem), nodrosinot kopgjo logu U < 1.2 W/(m?**K). Veicot

iepriek§minétos darbus, tiks samazinats siltumenergijas patérins par 1.87 %.

6. Ekas kapnutelpu koka logu nomaina uz jauniem stikla pakesu logiem PVC ramjos (vai
lidzvertigiem), nodrosinot kop&jo logu U < 1.2 W/(m**K). Veicot iepriek§min&to darbu,

tiks samazinats siltumenergijas patérins par 1.07 %.

7. Apkures sistemas parbiive uz divcaurulu apkures sisttmu. Caurulu siltumizoléSana 40 mm
(materiala A < 0.040 W/(m*K)). Termoregulatoru un siltumenergijas proporcionalitates
skaitttaju uzstadiSana. Veicot iepriekSminéto darbu, tiks samazinats siltumenergijas

patérin$ par 4.01 %.
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Ekas norobeZojos$o konstrukciju siltuma zudumi.

Ekas normativais norobezojo§o konstrukciju siltuma zudumu koeficients péc
energoefektivitates pasakumu Tstenofanas ir Hra/Aqxpr = 0.60 W/m?K, kas biis nedaudz mazaks
par faktisko norobeZojoSo konstrukciju siltuma zudumu koeficientu péc energoefektivitates
pasakumu Tstenosanas - Hr/Aap: = 2.13 W/m*'K.

H1/Aqapr neatbilst normativajam prasibam, jo €kai nav paredzets mainit esoSos logus ar
dubulto stikla paketi PVC ramjos, kuru vidgja siltuma caurlaidiba novertéta ar U = 1.6
W/(m?**K). Eso$o logu U vértiba neparsniedz Latvijas biivnormativa LBN 002-15 "Eku
norobezojoSo konstrukciju siltumtehnika" — 15. panta 2. tabula noteikto stiklotas konstrukcijas
siltuma caurlaidibas koeficienta maksimalo pielaujamo U vértibu — U = 1.8%k W/(m**K).

Nemot véra lielos, nepiecieSamos finansialos ieguldijumus, lai papildus samazinatu citu
norobezojoSo konstrukciju siltuma zuduma koeficientus vai veiktu esoSo logu nomainu, lai
sasniegtu normativo norobezojoSo konstrukciju siltuma zuduma koeficientu un, nemot véra
nelielo ieguvumu, ko tie dotu €kas energoefektivitatei, tika nolemts nemainit esoSos logus un

papildus nesamazinat ar¢jo norobezojoso konstrukciju siltuma zudumu koeficienta veértibas.
Demontéejamais apjoms.

Ekas fasadé izvietoti dazadi priekSmeti, kurus paredzéts demontét. Ekas fasadé esoSie
satel1tSkivji parcelami uz jumtu, kur stiprinami pie ventilacijas izvadiem. Dala esoSo logu jau
nomainita uz jauniem stikla pakeSu logiem PVC ramjos, bet dala logi saglabajusies vecie.
Vecos logus paredzeéts demontét un nomainit uz jauniem PVC konstrukcijas logiem. Visiem

logiem demontg&jamas esosas ar¢jas skarda palodzes.

Pirms fasazu siltinasanas veikt bojato kiegelu plaisu aizpildiSanu ar biivjavu, ka ari
nofrézeét kiegelu izvirzijumus zem logiem, nepielaut kiegelu izvirzijumu nokalSanu, prakse
rada, ka ar kalSanas palidzibu kiegelu miris tiek bojats — izsists. Siltinot fasadi paredz&ta esosa

karoga stativa atjaunoSana, apstradajot to ar pretkorozijas lidzekliem.
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Fasades siltinasana.

Pirms fasazu siltinasanas veikt virsmas plaknes noveértgjumu, neatbilstoSas sakeres vai
nelidzenas virsmas gadijuma nepiecieSama ripiga virsmas sagatavosana. Veikt sienu plaknes
novertéjumu pa vertikalo un horizontalo asi, vietas, kur nepiecieSams veikt sienas plaknes

izlidzinasanu, esoSo plaisu un izdrupumu aizpildiSanu, hermetizaciju.

Planota €kas fasades sienu siltinaSanu ar siltumizolacijas materialu, kura A < 0.037
W/(m*K), slana biezums — 160 mm, skatit konstruktivo risindjumu mezglu Nr. 1 ras€jumu lapa
AR - 8. Siltumizolacija tiek Itméta atbilsto§i ETAG 004 prasibam. Lime iestradajam pa visu
pielim€jamas plaksnes virsmu, lai starp siltumizolaciju un sienu nevarétu norit€t konvekcija.

Siltumizolacijas materiala loksnes pielim&jot, parsien sava starpa uz stiiriem un ailém.

Ja €kas fasades virsmas plakne ir lidzena (novirze no plaknes Iidz 10 mm/m), tad lIimjavu
uzklaj ar robaino kelli pa visu siltumizolacijas loksnes plakni ka tas paradits att€la Nr. 1. Ja
siena ir nelidzena (novirze no plaknes Iidz 20 mm/m, tad Iimjavu uzklaj josla pa izolacijas
loksnes perimetru un punktveidigi loksnes vidi. Limes sakeres virsma > 40 % no loksnes

laukuma — attéls Nr. 2.

Attels Nr. 1 Attels Nr. 2
Izolacijas plaksnes jalimé nepartraukti, sakot no apaksas, precizi vienu pie otras ar > 100

mm Suvju nobidi (ieteicama aptuveni S00 mm Suvju nobide). Limjava nedrikst ieklut Suves.

Gan vertikalas, gan horizontalas plaks$nu salaiduma vietas nedrikst iezimét vienotu Iiniju ar

durvju un logu ailém vai citu veidu atvéruma vietam.

pareizi nepareizi

Attéls Nr. 3 Attéls Nr. 4

ZEMGALES IELA 11, OLAINE



Sistemas stiprinajumus (dibeloSanu) veic 1 — 3 dienas péc izolacijas slanu pieliméSanas un
pirms armgjosa slana uzklasanas. Dibeli fasazu sisttma lietojami atbilstoSi regiona v&ja
stiprumam un péc razotdja noradijumiem. Att€los Nr. 5 un Nr. 6 uzradits orient&joSs dibelu

izvietojums. Dibelu naglas - metala.
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Attels Nr. 5 ,,Sttiros un pa €kas perimetru* Attels Nr. 6 ,,Pargja ekas plakng*
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Lai aizsargatu €kas fasades stiirus, uz armé&josas limjavas tiek mont€ti stiira profili ar sietu.
Logu un durvju ailu stiiros tiek veikta diagonala arméSana ar sieta strémelé€m, ieteicamais

izmers 20 x 30 mm.
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Attels Nr. 7 Attels Nr. 8

ArmgéjoSais siets jaiestrada starp arm&josas Iimjavas slaniem. ArmeéSjoSo sietu ieteicams
klat virziena no augsas uz leju ar minimalo parlaidumu 10 cm savienojuma vietas. Visa pirma
stava Itment izmantot dubulto arm&umu (2.5 m virs cokola atzimes) — veidot 1. kategorijas

mehanisko izturibu.

Pirms dekorativa apmetuma uzklasanas virsmu noklaj ar tam paredzéto grunti. Lietojot
ton€tu apmetumu, ieteicams ietonét ari grunti. Apmetumu ieklaj no augSas uz leju, péc tam
veicot ta strukturéSanu. Viengabalainas virsmas tiek apstradatas nepartraukta darba c€liena.
Fasades plaknes parkares aprikojamas ar laseniem, kas paredzeti ka armé&josa sieta stlrisi ar

lasena elementu.

Pirms fasazu siltinasanas veikt bojato kiegelu plaisu aizpildiSanu ar biivjavu, ka ari
nofrézet kiegelu izvirzijumus zem logiem, nepielaut kiegelu izvirzijumu nokalSanu, prakse
rada, ka ar kalSanas palidzibu kiegelu miris tiek bojats — izsists. Siltinot fasadi paredz&ta esosa

karoga stativa atjaunoSana, apstradajot to ar pretkorozijas lidzekliem.
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Cokola siltinasana.

Siltinams €kas cokols pa €kas perimetru. Pirms cokola siltinasanas to attirit no abrazivam
dalinam. Bojatas pamatu vietas atjaunot. Pec tam atrakta pamatu dala tiek grunt€ta un parklata
ar hidroizolaciju un siltinata ar 100 mm ekstrud@to putupolistirolu plaksném ar pusspundi (A <
0.036 W/(m*K)) vai lidzvertigu siltumizolacijas materialu 1000 mm dziluma no zemes virsmas

vietas, skatit Mezglu Nr. 1 ras€jumu lapa AR — 8.

Ekas ieejas fasadi paredzéts siltinata ar 100 mm ekstrudéto putupolistirolu plaksném ar
pusspundi (A < 0.036 W/(m*K)) vai Iidzvertigu siltumizolacijas materialu neiedzilinot to zem
grunts ITmena, skatit Mezglu Nr. 1* ras€jumu lapa AR — 9. Siltumizolacija tiek I[imé&ta atbilstosi
ETAG 004 prasibam - pieliméSanas tehnologiju skatit $1 apraksta sadala FASADES
SITINASANA.

P&c cokola siltinasanas atjaunot aizsargapmali no betona brugakmens seguma ar 2.0 %
kritumu no €kas. Zem lietusiidens notekam, cokola aizsargapmales dala, uzstadit betona

noteku. Lai netiktu bojats brugakmens segums.
Véjtvera sakartoSana, daléja logu un durvju nomaina.

Ekas nenomainito koka logu nomaina pret PVC tipa logiem dubulto stiklojumu, stikla
pakesu logiem nodrosinot kop&jo logu U < 1.2 W/(m?**K). Eso$o koka ramju logus ar pakesu
stiklojumu un PVC konstrukcijas logus ar stikla pakesSu pildijumu planots saglabat. Logos

paredz€ts iemontet pasivas ventilacijas atveres.

EsoSas ardurvis paredz€ts saglabat, bet nomainit v&jtvera iek$€jas durvis un vienas
patrepes durvis. VEjtvera iekS€jas durvis aprikotas ar aizveéréjmehanismiem, atduram un
rokturiem. Vecas béninu likas paredzets nomainit pret jaunam ugunsdros$am lukam ar U < 1.8
W/(m?*K) un ar ugunsizturibu EI30. Papildus informaciju skatit logu un durvju eksplikacija

ras€¢jumu lapa AR — 4.

Logu nostiprinasana ailés javeic ar atzitam dibelu sisttmam. Attalumu starp
stiprinagjumiem nedrikst parsniegt 700 mm. Visiem logiem ir jauzstada jaunas argjas un
iekS€jas (mainamajiem logiem) palodzes. Palodzes ieklajamas uz akmens vates pamatnes,
pielimé€jot ar celtniecibas putam un skrivém pie logu elementiem. Palodzes no cinkota skarda,

lai veidotos parkare 30 mm no plaknes.
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Jumta starptelpas (béninu) parseguma siltinasana.

Paredzets siltinat béninu (2. stava parsegumu) gridu visa tas platiba. Pirms
siltumizolacijas ieklasanas parseguma gridu attirit un ierikot staigajamas koka laipas 600 mm
platuma, ta, lai tiktu nodroSinata piekluve komunikacijam, ka ar1 nodroSinot pieeju jumta lukai,
skatit ras€jumu lapu AR — 3 un AR — 12. Staigdjamas koka laipas béninu stava neparedz
stiprinat pie parseguma, laipas izvieto ka vairogus uz esosa siltumizolacijas slana — cementa

kalka maistjums.

SiltinaSanai paredzét beramo akmens vati 300 mm biezuma (paredzét ~ 20 %
siltumizolacijas materiala s€Sanas rezervi). Aprékina siltumvaditsp&jas koeficients
siltumizolacijai A < 0,041 (W/(m*K)). Vate iestradajama ar piiSanas palidzibu. Siltinasana

pielaujama péc ventilacijas Sahtu tiriSanas.

Jumts.

Paredz&ts saglabat esoSo jumta segumu, veicot virs jumta seguma esoSo ventilacijas
kanalu (skurstenu) remontdarbus. Tos paredz remontét (parmirét atslanojusos kiegelus) apmest
un krasot. Apjomu daudzums noradits BA — biivdarbu apjomu saraksta lokala tame Nr. 5., ka

ar1 apjomus nepiecieSams precizét biivdarbu gaita, objektivi izvert€jos tehnisko stavokli.

Veicot ventilacijas sist€mas, tehnisko apkopi tiek paredzéts, ka no telpam efektivak tiks

izvadits liekais mitrums, ka rezultata samazinasies kondensata izkriSanas riski.
Dabiga gaisa pieplude dzivoklos.

Ja nenotiek periodiska telpu védinasana, atverot logu, neiztikt bez kondensata un pel&juma
ap loga aili un telpas. Vecot €kas vienkarSotas fasades atjaunoSanu paredz, ka dabiska gaisa
apmaina tiks nodroSinata caur dabigas ventilacijas pieplides sisttmu Blauberg FHM (vai
lidzvertigu), ko paredzets uzstadit mainamo un esoSo PVC konstrukcijas logu veramaja dala,
un telpas nomainas gaisa aizpliides védinaSanas Sahta, kas izbuvéta veédinasanas skurstena
kanala — siltuma zudumi ir atkarigi no ar&jiem laika apstakliem un darbinamas iekartas razZibas,

ilguma, pieméram, mehaniska virtuves gaisa nostcgja.

Attéls Nr. 9 Attéls Nr. 10
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Ieejas jumtinS un lievenis.

Ieejas jumtinam paredz&t jaunu bitumena rullu segumu, skarda elementi ar PE parklajumu,
krasa RR-32. Dzelzsbetona panelim visas atsegtas armaturas attirit no korozijas, un atjaunot
betona aizsargkartu un ierikot lietus Gidens notekas ieejas jumtinam. Izvertet €kas ieejas lievenu

tehnisko stavokli, remontét vai, ja nepiecieSams, izbiivet jaunu.
Visparigi.

IepriekSminétie darbi javeic kompleksi, piesaistot biivniekus, kas ieklauti Latvijas
blivkomersantu registra. Ekas fasades siltinaSana javeic saskana ar ETAG 004 (Eiropas
tehnisko apstiprindjumu vadlinijas ar&€jam daudzslanu siltumizolacijas sisttmam). Uz So
vadliniju pamata, siltumizolacijas sist€tmu raZotaji var sanemt sava izstradajuma Eiropas
tehnisko apstiprinajumu "ETA".

Peéc ¢&kas atjaunoSanas ir javeic iedzivotdju apmaciba — sakot ar vispargjiem
,energoefektivas uzvedibas” pamatiem lidz tehniskajiem aspektiem, pieméram, kada veida ir

pareizi veédinat telpas, ka rikoties ar termoregulatoriem.
Biivnieciba radusos atkritumu apsaimniekoSana

Biivgruzu savakSanu paredzét specialos konteineros, paredzamais biivgruZzu apjoms, kas
radisies biivniecibas laika — 30 m®. Veicot regularu biivgruzu konteineru nomainu, un to
transportéSanu uz buvgruzu parstrades vietu, péc celtniecibas organizacijas noslégta liguma ar
komersantu, kuram ir attieciga atlauja Sadu darbibu veikSanai, saskana ar ,,Atkritumu

apsaimniekoSanas likuma” prasibam.
Teritorijas labiekartoSana

Péc biivdarbu pabeigSanas sakopt teritoriju ap €ku, atjaunot zalo zonu, zalaju un
apstadijumus. Darbu apjomi un veidi pilnigi noraditi tehniskaja specifikacija un vienkarSotas
fasades atjaunoSanas projekta. AtsSkiribu gadijuma, sazinaties ar projekta autoriem. Visas
atkapes (fasazu krasojums, logu dalijjums utt.) no projekta risindjuma, kuras var bitiski
ietekmét projekta risindjuma realizaciju, nepiecieSams rakstiski saskanot ar projekta autoru, un

pasititaju.

Buvprojekta vaditajs: Janis Graudulis
Sertifikata Nr. 3 — 01286

ZEMGALES IELA 11, OLAINE



