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Paredzets atjaunot esosas margas Visus pie &kas izbiivétos gazes vadu mezglus biivdarbu Lietus fidens notekas aizsargus paredzéts atjaunot -
laika paredz atbidit no fasades pieaicinot AS "GASO" nokrasot melna krasa (kopa 4 gab.)
parstavji, ieprieks paredzot zemes atrakSanas darbus
2m x 1m platuma un 1m dziluma.
_ _ _ SIA "BITE Latvija" SIA "Tet"
EKAS FASADE ASIS C-A : e e " - ; o . Y e
Maroes 1:100 1. Pirms darbu uzsakSansa piaicinat SIA BITE Latvija .uzra}ldmbas parstavi un Velkt. esosa sakaru t1'kla, tikla 1.Vienu dienu pirms darbu sakuma izsaukt SIA "Tet" darbinieku uz veicamo darbu vietu kabelu trases uzradisanai
gs 1t elementu apsekoSanu darba, saglabasanas, aizsardzibas iesp&jas un ar to saistitos tehniskos, darba veikSanas (veikt pieteikumu portala uzraugi.tet.lv).
tehnologiskos risindjumus noteikSanu parstavja klatbutng. Beninos kabelu stavvadu vietas japaredz koka laipas un 2.Saglabat esoSo sakaru kabelu kanalizaciju, nepiecieSsamibas gadijuma ka mainas tas eso$as agustuma atzimes,
seguma 25x25cm atverumi tiklu apkalpoSanas vajadzibam. paredzet pasakumus tas aizsardzibai.
2. Darbu veikSanas gaita nodrosinat zemes gabala un piegulosaja teritorija esoso SIA "BITE Latvija" elektronisko 3.Darbu veiksanas gaita nodrosonat zemes gabala un piegulosaja teritorija esoSo SIA "Tet" elektronisko sakaru
sakaru tikla un ar to saistito elementu aizsardzibu, nepartrauktu darbibu un piekluvi elektronisko sakaru tiklam tiklu un ar to saistito elementu aizsardzibu, nepartrauktu darbibu un pieklluvi elektronisko sakaru tiklam bojajumu
bojajumu noverSanas un uzturéSanas darbu veikSanai. noverianas un uzturé$anas darbu veikS$anai.
3. Esosos kabelus, kas stiprinati pagrabstava pie parseguma, paredzets atcelt virs siltumizolacijas armejosas kartas 4. Eso3os kabelus, kas stiprinati pagrabstava pie dzelsbetona parseguma paredzéts atcelt virs siltumizolacijas
un nostiprinat. armgjosas kartas un nostiprinat.
Piezimes:
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Paredzgts atjaunot eso$as margas

1. Visas vienkarsotas fasades atjaunosanas projekta lapas skatamas kopa ar paréjam lapam.

2. Siltinajumu risinajumu mezglus skatit lapas AR-11; AR-12; AR-13; AR-14; AR-15; AR-16; AR-17; AR-18; AR-19; AR-20 un AR-21.

3. Visi izmeri doti milimetros, augstuma atzimes metros.

4. Par nosacito atzimi 0.000 pienemta cokola virsgja atzime pie kiegelu mira arsienas.

5. Ekas numurzimes, ielu nosaukuma plaksnites un karoga turétaji pec fasazu apdares atjauno$anas piemont&jami ieprick$ejas vietas.

6. Pagrabstava esosas koka konstrukcijas logus paredz demontét. Vecas ailes dalgji aimurét ar keramzitbetona blokiem 250 mm biezuma. Ventilacijas atvérumus aprikot ar metala restem R1.

7. Pa €kas perimetru izbtivét brigakmens apmales 600 mm platuma ar bortakmeni. No ieejas megla pus€s péc biivdarbiem paredz&ts atjaunot asfaltbetona segumu.

8. Pirms pagraba stava parseguma siltinaSanas, paredzéts demontét visas koka konstrukcijas starpsienas.

9. Pirms cokola siltina$anas darbu sak3anas, vietas, kur konstatéts pel&jums, paredz apstradat ar antibakterialu pel&juma tiritaju. Kopgjais apjoms - 54 m?. Apjomu precizét biivniecibas laika uz vietas.

10. Pirms fasades siltinasanas darbu saksanas, vietas, kur konstatéta kiegelu virsgjas kartas erozija, paredzet aizpildit ar apmetuma kartu. Kopgjais apjoms - 51 m>.

11. Ekas dzivoklos logi projektéti ka stikla pakesu logi PVC ramjos, nodroginot kopgjo logu siltuma caurlaidibas vértibu U < 1.1 ( W/m**K).

12. Visas logu ailas siltinat ar siltumizolaciju iestrades iesp&jama biezuma (A=0,037 W/m*K).

13. Projekta ietvaros paredzéts mainit visus koka logus un dalu PVC konstrukcijas logus, iek$gjas logu palodzes montét kopa ar jauniem logiem. Argjas cinkota skarda palodzes maina visiem logiem. Visiem
jauniem logiem paredzg&ts uzstadit gan ar&jo elpojoso, gan ieks€jo tvaika izolacijas logu lentu pa visu loga perimetru. EsoSiem logiem paredzets uzstadit tikai ar&jo elpojoso logu lente pa visu loga perimetru. Visus
€kas PVC logus paredz aprikot ar dabigas ventilacijas piepliides sisttmu VENTSYS (vai ekvivalentu).

14. Projekta ietvaros paredzetsatjaunot visus esosos balkonu platnes, sikak risinajumus skatit AR-19 lapa.

15. Projekta ietvaros parédéts ekas arsienas siltinat ar akmens vati ROCKWOOL SUPER A=0,036 W/m*K(vai ekvivalents) un 150 mm biezuma.

16. Fasades atjaunoSanas ietvaros paredzets nomainit visas €kas ieejas mezglu ardurvis un visas pagraba ardurvis, uzstadot metala konstrukcijas ardurvju bloku ar siltuma caurlaidibas koeficienta vértibu U < 1.80
W/(m2/*K). Visas ieejas durvis aprikotas ar aizvéréjmehanismiem, atduram un rokturiem. Krasa - briina RR23. Paredzets iestradat durvju kodu sisteému. Kapnu telpas vejtvera iekSdurvis paredzeéts demontet.
Pargjo informaciju par logiem un durvim skatit ras€jumu lapa AR-09 un AR-10.

17. Projekta ietvaros paredzets ieejas mezgliem atjaunot lievenu virs€jo segumu un attirit t€rauda margas pec tam tos nokrasojot RR 23 toni.

18. Projekta ietvaros paredzets atjaunot ieejas jumta segumu un no apaksas atjaunot stiegrojuma aizsargslani, ka ar1 uzstadit jaunu cinkotu lietus tidens novadiSanas sist€ému 90/125 , risinajumus skatit AR-11 lapa
19. Fasades atjaunoSanas ietvaros paredzets veikt jumta v€jmalas pagarinajumu. Lai pagarinat jumta v&jmalas, nepiecieSams demontet jumta segumu 2.4 m platuma.

20. Pirms fasades siltina$anas darbu sdksanas, vietas, kur konstatéta kiegelu virsgjas kartas erozija, paredzét aizpildit ar apmetuma kartu. Kop&jais apjoms - 51 m?.

21. Dekorativa apmetuma grauda izmérs 1idz 2 mm, apmetuma veids - "biezpiens”.

22. Pirms veikt pagrabstava griestu siltinasanas darbus japaredz atbidit no pagraba parseguma esoSos kabelus. P&c siltinasanas darbiem kabelus piestiprina virs jaunas siltumizolacijas arméjosa slana.

23. AS “Sadales tikls” valdijuma esosas kabelu linijas, skérsojumos ar projekt€jamam inzenierkomunikacijam, kas projektétas izbtivei ar atklatas transejas metodi, celiem un ietvém paredzet ievietot kabelu
divpusgjas aizsargcaurulés 750N.

24. Biivdarbus veikt, nodroSinot AS "Sadales tikls" parstavju brivu piekluvi pie elektroparvaldes komunikacijam jebkura diennakts laika. AS "Sadales tikls" parstavjiem ieeju objekta nodroSinat caur mobila
pagaidu noZogojuma vartiniem.

25. Saglabat esosas SIA"TET" pazemes/virszemes inzeniertiklus, tikla elementus zemes TpaSuma, €ka un zemes ipaSumam piegulosaja teritorija, nodrosinot to aizsardzibu, nepartrauktu darbibu un piekluvi
bojajumu noveérSanas un uzturé$anas darbu veikSanai .

26. Krasu paraugus 1 m? lieluma uzkraso uz gipskartona loksném, pieaicinot autoruzraugu.

27. Visas atkapes no projekta risinajumiem, ka ar1 no ta izrieto$as mezglu un risinajumu papildus detalizacijas izstrada uzné€mejs savlaicigi, pirms darbu uzsakSanas vai pasttijumu izdariSanas, saskanojot ar
projekta autoru.

28. So rasgjumu lapu skatit kopa ar pargjam T s&juma raséjumu lapam.

FASAZU KRASU PASE UN FASAZU

APDARES MATERIALI:

Fasades

L struktiirapmetums

(CAPAROL SOJA 10)

5 Fasades struktiirapmetums

(CAPAROL MELISSE 115)

Fasades

3. struktiirapmetums

(CAPAROL GRANIT 30)

Fasades

struktiirapmetums
(CAPAROL TUNDRA 10)

elementi

Palodzes un skarda

(RAL 7015/ RR 23)

Jumts un to piesleguma

6. elementi, noteksistémas

(cinkots skards)
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KODS 1ZMAINAS IZMAINAS VEICA

DATUMS

CAD RASEJUMA AR ROKU VEIKTAS IZMAINAS IR SPEKA, JA APLIECINATAS
AR BUVPROJEKTA VADITAJA PARAKSTU

PROJEKTETAIJS:

Wzinums

Reg. Nr. 40203172292, Zirgu iela § k-2 -110, Riga, L[V — 1013, Konts: LV2IPARX0021021950001

BUVNIECIBAS IEROSINATAJS:

AS "OLAINES UDENS UN SILTUMS", REG. NR.
50003182001, KURAS IELA 27, OLAINE, LV-2114

PASUTIJUMA NR.:

1-24A/20

BUVPROJEKTA NOSAUKUMS:

ENERGOEFEKTIVITATES PAAUGSTINASANA
DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAI EKAI ZEMGALES
IELA 22, OLAINE

FAILANOS.:

analogs rasgjuma Nr.

ARHIVA NR.:

OBJEKTA ADRESE:

ZEMGALES IELA 22, OLAINE, LV-2114
KADASTRA APZIMEJUMS 8009 002 0717 001

STADIJA:

PASKAIDROJUMA RAKSTS

RASEJUMA NOSAUKUMS:

EKAS FASADE ASIS 1-8;
EKAS FASADE ASIS C-A

DATUMS:

22.10.2024

MEROGS:

1:100

DALAS VAD.: V.CAIKOVA 22.10.2024
IZSTRADAJA: 0.0SADCUKA 22.10.2024
1ZSTRADAJA: T.BERNERS 22.10.2024
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LAPAS NR.




