ENERGOEFEKTIVITATES PAAUGSTINASANA
DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAI EKAI

ZEMGALES IELA 22, OLAINE.

SkaidrojoSs apraksts.

Apsekojamas daudzdzivoklu dzivojamas ¢&kas, Zemgales iela 22, Olaine fasades
atjaunoSanas projekts izstradats saskana ar pasiititaja velmeém un izstradato €kas energoaudita
parskatu, @&kas tehniskas apsekoSanas atzinumu, ka ari saskapa ar Latvijas valsts

buvnormativiem un standartiem.

Fasades atjaunoSanas projekta meérkis — samazinat siltuma aizpliSanu apkartgja vide,
uzlabot ¢€kas energoefektivitati, ka ari samazinat izdevumus par €kas uzturéSanu un
paaugstinat &kas ilgtsp&ju un kvalitati, ka arT uzlabotu €kas estétisko izskatu un tehnisko
stavokli. Ekai biivniecibas gaita netiek skartas neso§as konstrukcijas, starpsienas, vai mainits

planojums.

Ekai ir pieci virszemes stavi, kuros izbiivéti dzivokli, pagraba telpu stavs un benini.
Galvenie ekas gabariti 53,58 x 11,05 m. Ekai ir dzelzsbetona bloku lentveida pamati, kas no
arpuses apmesti ar cementa-kalka javu. Eka ir taisnstira veida ar augstuma atzimi ap H =
17.00 m lidz jumta korei. PaSreiz €ka tiek ekspluatéta ka daudzdzivoklu dzivojama éka.
Nesosas arsienas veidotas no 510 mm bieza silikatkiegelu mira. Ekas vidi, tas garenvirziena,
veidotas iek$€jas nesosas sienas no 380 mm bieza silikatkiegelu miira. Kapnu telpas sienas ari
miuretas ka ieks€jas nesosas ar biezumu 380 mm. Nesosas iek$gjas sienas izbiiveti ventilacijas
kanali. Pagraba neso$as sienas ir veidotas no salickama dzelzsbetona pamatu blokiem un
kiegelu miira ar biezumu ~ 400 mm. Eku starpstavu un béninu parsegumi ir veidoti no
dobtajam salickama dzelzsbetona parseguma platn€m 220 mm biezuma. Pagraba parseguma
paneli balstiti uz €kas nesoSajam miira garensienam, perpendikulari ekas garenasij. Ekai ir
divslipju jumta konstrukcija ar argjo lietus novadiSanas sist€ému. Nesosa jumta konstrukcija
veidota no dzelzsbetona sparém 260x100 mm, kas balstas uz sijas €kas garenvirziena 260x200

mm un mala kiegelu kolonam.

Dzivojamaja eka ir 60 dzivoklu ar ekas kopplatibu — 2684.87 m”. Fasades atjauno$anas
rezultata paredzéts uzlabot ekas energoefektivitati. Ekai netiek mainitas neso$as konstrukcijas,

starpsienas, planojums.
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Tehniskas apsekoSanas procesa netika atklatas konstrukcijas vai to elementi, kas ir
avarijas un pirms avarijas stavokli. Izpetes materialu analiz€ konstat€tais galveno nesoSo

konstrukceiju tehniskais stavoklis ir piemérots talakai ekspluatacijai.
Demontéjamais apjoms.

Lielaka dala esoSo €kas dzivoklu logi jau nomainiti uz jauniem stikla pakesu logiem PVC
ramjos, bet dala logi saglabajusSies vecie. Vecos koka konstrukcijas logus, lodZiju durvis, dalu
no esosajiem PVC konstrukcijas logiem paredze€ts demontét un nomainit uz jauniem PVC

konstrukcijas logiem un durvim. Visiem logiem demont€jamas esosas argjas skarda palodzes.

Visiem esoSiem balkoniem paredz&ts demontét esosas margas kopa ar apSuvumu. Visiem
esoSiem balkoniem paredzets saudzigi demontét nesoso dzelzsbetona parseguma betona kartu,
saglabajot esoSo stiegrojumu. Demont€jamiem balkoniem paredzets izbiivét jaunu betona

konstrukciju ar papildus stiegrojumu un hidroizolaciju.
EsoSu cokola siltumizolaciju fasades asis 1 un 8 paredzets demontét.

Paredzets demontét visas ardurvis, pagrabstava ardurvis, vejtvera iekSdurvis . Vgjtvera

durvis ir paredzets likvidét pilniba.
Paredzets demontét ap €ku izbuivéto betona apmali.

Projekta ietvaros paredzets pagarinat v&jmalas lidz ar to nepiecieSams demontét esoSo

jumta segumu 2.4 m platuma jumta sanmalas.
Paredz&ts parmiirét ventilacijas kanalus virs jumta segumam.

Veicot ¢€kas siltinasanas darbus paredz demontét visu esoSo ar€jo lietus tidens

novadiSanas sistému un skarda elementus.
EsoSos ieejas jumtina segumus, skarda elementus un apSuvumu paredz demontet.

Esosas gazes vadus paredzets atvirzit no fasades lidz 300 mm.
Fasades siltinasana.

Pirms fasazu siltinaSanas veikt virsmas plaknes noveért€§jumu, neatbilstoSas sakeres vai
nelidzenas virsmas gadijuma nepiecieSama ripiga virsmas sagatavosana. Veikt sienu plaknes
novért§jumu pa vertikalo un horizontalo asi, vietas, kur nepiecieSams veikt sienas plaknes
izlidzinaSanu, esoSo plaisu un izdrupumu aizpildiSanu, hermetizaciju. Pirms fasades

siltinasanas darbu saksanas, vietas, kur konstatéta kiegelu virs§jas kartas erozija, paredz&ts
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aizpildit ar apmetuma kartu. Kopg&jais apjoms — 51 m2. Apstradajamas vietas precizét

buivniecibas laika.

Planota &kas fasades sienu siltinaSanu ar siltumizolacijas akmensvati ROCKWOOL
FRONTROCK SUPER, kura A < 0.036 W/(m*K) (vai ekvivalents), slana biezums — 150 mm,
skatit konstruktivo risinajumu mezglu Nr. 2 ras€jumu lapa AR — 12. Siltumizolacija tiek
liméta atbilstosSi ETAG 004 prasibam. Lime iestradajam pa visu pielim&jamas plaksnes
virsmu, lai starp siltumizolaciju un sienu nevarétu noritét konvekcija. Fasades krasojuma

tonus skatit ras€jumu lapa AR — 07 un AR-08.

Ja €kas fasades virsmas plakne ir lidzena (novirze no plaknes Iidz 10 mm/m), tad [imjavu
uzklaj ar robaino kelli pa visu siltumizolacijas loksnes plakni ka tas paradits attéla Nr. 1. Ja
siena ir nelidzena (novirze no plaknes lidz 20 mm/m, tad Iimjavu uzklaj josla pa izolacijas
loksnes perimetru un punktveidigi loksnes vidi. Limes sakeres virsma > 40 % no loksnes

laukuma — attéls Nr. 2.

Attéls Nr. 1 Attéls Nr. 2

Izolacijas plaksnes jalime nepartraukti, sakot no apaksas, precizi vienu pie otras ar > 100
mm Suvju nobidi (ieteicama aptuveni 500 mm Suvju nobide) — att€ls Nr.3. Limjava nedrikst
ieklit Suves. Gan vertikalas, gan horizontalas plakSnu salaiduma vietas nedrikst iezimét

vienotu liniju ar durvju un logu ailém vai citu veidu atvéruma vietam — attéls Nr.4 un Nr.5.
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pareizi nepareizi

Attéls Nr. 3 Attéls Nr. 4
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Ailez papildu diagonalaiz armejums A - Izmantojot stikla fkisdras sista 3D slaments

A variants
[ § tildla ékiedras sizsta 3D slameants

"~ B wariants
Etikla dliedras siats

Sisteémas stiprinajumus (dibeloSanu) veic 1 — 3 dienas péc izolacijas slanu pielim&Sanas un
pirms armgjosa slana uzklasanas. Dibeli fasazu sistéma lietojami atbilstosi regiona v&ja
stiprumam un péc razotaja noradijumiem. Att€los Nr. 6 un Nr. 7 uzradits orient&joss dibelu

izvietojums. Dibelu naglas - metala.

o o o o o o a o @
o a o o a o a a ] [+
1 E A | ] )
Attels Nr. 6 ,,Stiros un pa €kas perimetru” Attels Nr. 7 ,,Pargja ekas plakng”

Lai aizsargatu €kas fasades stirus, uz armgjosas limjavas tiek monteti stiira profili ar
sietu. Logu un durvju ailu stiiros tiek veikta diagonala arméSana ar sieta strémelém,

ieteicamais izmeérs 20 x 30 mm.

Attéls Nr. 8 Attéls Nr. 9
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Armgjosais siets jaiestrada starp armgjosas Itmjavas slaniem. Armeé§joSo sietu ieteicams
klat virziena no augsas uz leju ar minimalo parlaidumu 10 cm savienojuma vietas. Visa pirma
stava ltmeni izmantot dubulto arm&umu ieskaitot cokolu (2.5 m augstuma) — veidot 1.

kategorijas mehanisko izturibu — skatit att€lu Nr.10.

[

T

2500

Attéls Nr. 10

EsoSo fasades siltumizolaciju arsienas asis 1/A-C un 8/B-A paredzEts nomazgat ar
augstu tdens spiedienu. P&c mazgasanas esosu sienu nogruntét un noarmét ar stiekla Skiedras
arm&Sanas sietu. Dibelus iestradat svaiga arméjosa java un tad uzlikt masa tonéto dekorativu
apmetumu “Biezpiens” ar graudu izméru 2 mm. Krasas toni skatit ras€jumu lapas AR-07 un

AR-08.

Cokola siltinasana.

Pirms cokola siltinaSanas demontét esoSo pamatu aizsargapmali un asfaltbetona segumu
no €kas ieejas fasades puses un norakt zem apmales esoSo grunti 1,1 m dziluma. Cokolu attirit
no visam abrazivam dalinam un laika gaita izveidojusas stinas. Ar sinam apauguso virsmu
attirit mehaniski, péc tam apstradat ar specialu kimisko Skidumu Ceresit CT99 (vai
ekvivalentu materialu) (kop€jais apjoms — 54 m2). Veikt cokola atslanojuSos dalu atkalSanu

un virsmas izlidzinaSanu ar apmetuma kartu, ka ar1 vertikalas hidroizolacijas atjaunosanu.

EsoSu cokola siltumizolaciju fasades asis 1 un 8 paredzets demontet. Virsmu attirit un
izlidzinat. Jauna cokola siltumizolacija paredz€ta no putupolistirola Tenapors EPS150
2=0.034 W/(m*K) (vai ekvivalents) ar 100 mm biezuma, skatit konstruktivo risinajumu

mezglus Nr. 1 un Nr.2 ras€jumu lapas AR — 11 un AR — 12.
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Ekas cokols siltinams pa visu perimetru iznemot ieejas lievenus (skatit raséjuma lapa AR-
04). Pamatu sienam izveidojams siltinajums no putupolistirola siltumizolacijas Tenapors
EPS150 A=0.034 W/(m*K) (vai ekvivalents) ar 100 mm biezuma, skatit konstruktivo
risinajumu mezglus Nr. 1 un Nr.2 ras€jumu lapas AR — 11 un AR — 12. Siltumizolacija tiek
liméta atbilsto§i ETAG 004 prasibam - pielim&Sanas tehnologiju skatit §1 apraksta sadala

FASADES SITINASANA. Cokola krasojuma tonus skatit rasgjumu lapas AR-07 un AR-08.

P&c cokola siltinaSanas norakto grunti aizstat ar nekikumojoSas smilti (filtracijas
koef>2m/dnn), kas blietéta pa 200 mm biezam kartam. Veikt pamatu lietus tdens
aizsargapmales atjaunoSanu, izblivgjot brugakmens segumu, kas balstits uz blietéta Skembu
pamatslana. Apmali veidot ar kritumu prom no €kas (min 3%) ar minimalo platumu 600 mm.
Zem lietus udens notekam uzstadit lietus fidens betona teknes 300 mm platuma un 2 m
garuma €kas D fasades pus€. No Z fasades puses péc cokola siltinaSanas darbiem paredzéts
atjaunot asfaltbetona segumu (skatit ras€jumu lapa AR — 04).

Pagraba esoSos koka logus paredzéts demontét un dalgji aizmirét ailes ar
keramzitbetona blokiem 3MPa. Jaunas ailes atv@€rums 250x500 mm. Ailém no arpuses
uzstadit ventilacijas restes R1 ar PE parklajumu un RR 23 krasa. Risinajumu skatit ras€jumu
lapa AR — 14.

Cokola aizsardzibai jauzklaj Capatect SockelFlex 150 mm plata josla virs un zem
apmales [tmeni, lai izslédzot mitruma kapilaro siici. Joslu paredzet uzklat pa visu &kas

perimetru, iznemot lievenus.
Pagraba stava parseguma siltinasana.

Ekas pagraba stava parsegums tiek siltinats no apakSas ar 100 mm putupolistirola
siltumizolaciju TENAPORS EPS 150 (A < 0.034 W/(m*K) (vai ekvivalents) visa pagraba
stava parseguma platiba. Skatit konstruktivo risinajumu mezglus Nr. 1 un Nr.2 ras€jumu lapas

AR —-11un AR - 12.

Pirms pagraba parseguma siltinasanas, nozagét 250 mm esoSo noliktavu koka
starpsienas no griestiem, gar griestiem izvietotas inzenierkomunikacijas atvirzamas no griestu
plaknes un veicama planotda apkures sist€mas atjaunoSana (skatit sadalu AVK). Pirms
pagrabstava parseguma siltinasanas no apakSas paredz atjaunot, remont&t vietas, kur tam ir
atslanojies betons no stiegram, paredz€t atsegta stiegrojuma pretkorozijas apstradi un atsegto

vietu aizpildiSanu ar remotjavas kartu 15 m2 apjoma, péc Ceresit (vai ekvivalenta) betona
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remonta sistémas. Pirms darbu veikSanas kontakt€ties ar vajstravas un inzenierkomunikaciju
tiklu turétajiem par planoto darbu izpildi.

Pagraba sienas kapnu telpas dala un v&jtvera/dzivoklu sienas paredz€t nosiltinat ar
Rockwool Frontrock Plus A <0.035 W/(m*K) (vai ekvivalents) 50 mm biezuma. Virs

siltinajuma ieklat stiklaSkiedras sietu iestradatu l[imjavas karta.
Ekas béninu siltinaSana, jumta seguma atjaunos$ana un citi darbi.

Veicot fasades atjaunoSanu ir paredzets pagarinat dzegas parkare fasades sanmalas uz 350
mm, nomainit jumta segumu 2,4 m platuma un siltinat 5.stava parsegumu no b&ninu puses.
Pirms siltumizolacijas ieklasanas nepiecieSams veikt dzegas pagarinasanu, jumta atjaunoSanu

2,4 m platuma un ventilacijas kanalu parmiiréSanu virs jumta segumam.

Kapnu telpas sienas paredz€ts nosiltinat no béninu puses ar akmens vates siltumizolaciju
Rockwool Frontrock Super (A=0.036 W/(m*K)) (vai ekvivalents) 100 mm biezuma. Virs

siltinajuma ieklat stiklaSkiedras sietu iestradatu limjavas karta.

Pirms parseguma siltinaSanas darbiem arsienas no béninu puses paredz€ts nosiltinat ar

siltimuzilaciju PAROC Linio 10 (vai ekvivalents) A=0.036 W/(m*K) 50 mm.

Béninu telpa paredzets izlidzinat esoSo siltumizolacijas slani. EsoSas laipas paredzets
demont€t un izbiivét jaunas koka laipas 600 mm platuma. Ka jaunu siltumizolaciju paredzets
ieklat beramo akmens vate Paroc BLT3 (A < 0.041 W/(m*K)) 150 mm biezuma (skatit
konstruktivo risinajumu mezglus Nr.5, Nr.7 un Nr.8 ras€§jumu lapas AR — 15, AR — 17 un AR

—18).

No arpuses jumts dzegu paredzets atjaunot — demontét veco skarda apSuvumu un uzstadit

jaunu skarda apSuvumu kopa ar lietus tidens novadiSanas sist€ému.

Vecas lietus tidens notekas un teknes pirms fasades darbu uzsakSanas demonté. Péc jumta
izblives un fasades siltinasanas tas uzstada jaunas. Lietus iidens novadiSanas sistéma
paredzéta no cinkota skarda apala Skérsgriezuma caurulém ©@150/150. Visi pieslégumi,

iesegumi veidojami no cinkota skarda.

Esosus kiegela ventilacijas kanalus paredz&ts parmiirét virs jumta segumam un iestradat
apmetuma javu. Pa visu ventilacijas kanalu perimetru paredzéets iestradat skarda nosegdetalas.

Virst ventilacijas izvadém uzstadit skarda jumtinus ar parkari 100 mm, krasa — RR23.
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Jumtiniem japaredz nonemsSanas iesp&€ju un papildaizsargsietinu pa perimetru. Risinajumu
skatit ras€jumu lapa AR-16. Veicot ventilacijas sistémas tehnisko apkopi tiek paredzets, ka no

telpam efektivak tiks izvadits liekais mitrums.

P&c parmiirésanas darbiem, daudzkanalu ventilacijas izvadiem nepiecieSams iztirit Sahtas

visa garuma.
Vejtvera sakartoSana, daléja logu un durvju nomaina.

Visas izbiivétas koka konstrukcijas v€jtvera iekSdurvis paredz demontét. Esosas ieejas un
pagraba ardurvis paredzets demontét un uzstadit jaunas metala durvis. leejas ardurvis un
pagraba durvis paredzétas siltinatas metala konstrukcijas durvis ar U<1.8 W/(m?*K). leejas
durvim paredz ari aizveéréymehanismus, rokturus un atduras. Pagraba ardurvis paredzét
sledzamas. leejas ardurvim paredzeta iestradata stikla pakete durvju augseja dala un durvju
koda sistéma ar Cipa atslégu LaskoMex CD-2533 NR INOX (vai ekvivalents). Durvju krasa
RR 23.

Béninos paredzets atstat esosas metala konstrukcijas durvis.

Ekas nenomainito koka konstrukcijas logu un dal&ji jau nomainito PVC konstrukcijas
logu nomaina dzivoklos uz jauniem stikla pakesu logiem PVC ramjos, nodrosinot kopg&jo logu
siltumcaurlaidibas vértibu U < 1.1 W/(m**K). Ekas kapnu telpas logus ir paredzéts atstat
esodas. Ekas pagrabstava koka konstrukcijas logus paredz demontét un dal&ji aizmurét ar
keramzitbetona blokiem, atstajot aile ar izmeriem 250x500 mm. No arpuses paredzets uzstadit
aizsargrestes R1. Visiem jauniem €kas logiem japaredz ieks€jas tvaika izolacijas un argjas
elpojosas logu lentas. Visiem esosiem €kas logiem japaredz tikai ar&jas elpojosas logu lentes.
Visas logu ailas siltinat ar akmens vates siltumizolaciju iestrades iesp&jama biezuma (A <
0.037 W/(m*K), skatit konstruktivo risinajumu mezglu Nr. 3 ras¢jumu lapa AR — 14. Logu
ailu siltinaSanu veikt atbilsto§i ETAG 004 prasibam. Virs logu ailém paredzets iestradat EJOT
PROFIL 600 profilu ar laseni, kas kalpos ka lietus tidens novaditajs no €kas fasades. Vietas,
kur skarda palodzes pieslédzas pie apmetuma, paredzéts iestradat EJOT PROFIL 550.
Papildus informaciju skatit ailu eksplikacijas ras€jumu lapa AR — 09. Palodzes ieklajamas uz
akmens vates pamatnes, pielimé&jot ar celtniecibas putam un skriivém pie logu elementiem.

Visi palodzes skarda elementi ir ar PE parklajumu un RR 23 krasa.

Logu nostiprinasana ailés javeic ar atzitam dibelu sisttmam. Attalumu starp

stiprinadjumiem nedrikst parsniegt 700 mm. Visiem logiem ir jauzstada jaunas argjas un
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ieksgjas (mainamajiem logiem) palodzes. Palodzes ieklajamas uz akmens vates pamatnes,
pielimgjot ar celtniecibas putam un skriivém pie logu elementiem. Palodzes no cinkota skarda,

lai veidotos parkare 30 mm no plaknes.
Dabiga gaisa pieplude dzivoklos.

Ja nenotiek periodiska telpu védinasana, atverot logu, neiztikt bez kondensata un

peléjuma ap loga aili un telpas.

Vecot ekas vienkarSotas fasades atjaunoSanu paredz, ka dabiska gaisa apmaina tiks
nodroSinata caur dabigas ventilacijas pieplides sisttmu VENTSYS (vai ekvivalentu), ko
paredzets uzstadit bez fréze€Sanas un urbsanas PVC logu profilos (jo gaisa pliisma notiek caur
blivgumijas partraukumiem) lidz ar to netieck mainita logu siltumcaurlaidibas koeficienta
deklaréta vertiba. VENTSYS dabigas ventilacijas piepliides sistému paredzets uzstadit visos

dzivojamas telpas logos, iznemot virtuves logus no pagalma puses (kopa 155 gab.).

< 1T 1

AR 0 00 oA A

Attéls Nr. 11 Attels Nr. 12

Balkoni.

Veicot €kas fasades atjaunoSanu paredz demontet visas esosas margas un balkona betona
gridas (atstajot veco stiegrojumu) un izbuvét jaunus parsegumus ar papildstiegrojumu kurus
iespilé esosa kiegelu siena. Uz balkona parseguma armalam uzstadit skarda lasenus ar PE
parklajumu. Risinajumu skatit konstruktivo risinajumu mezgla un Nr.3 ras€jumu lapa AR-14.
Balkona parsegumus no apaksas paredzets nogruntet un iestradat stiklaskiedras sietu arm&josa
java. ArmgjoSo javu nogruntét un iestradat masa ton€tu dekorativo apmetumu “Biezpiens” ar
graudu izméru 2 mm. Krasas toni skatit ras€jumu lapas AR-07 un AR-08. Balkona betona

virsmas un sanu paredzets apstradat ar hidrofobu materialu.
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Balkona marga stabiem paredz izmantot t€rauda kvadratcaurules 40x20x2 mm.
Garenvirziena, lai piestiprinat apSuvumu, paredz izmantot t€rauda sloksne 50 mm platuma un
6 mm biezuma. Balkona lenteri paredz izbiivét no te€rauda lenka 50x50x6 mm. Jaunu balkona
norobezojoso konstrukciju piestiprina pie jaunizbiivéta parseguma un pie kiegelu mira sienas,
nodroSinot konstrukcijas stabilitati. Jaunas teérauda konstrukcijas margas paredz parklat ar
pretkorozijas krasojumu. EsoSo te€rauda profilu pa visu perimetru paredz€ts atjaunot — notirit
no korozijas ar smilSu striikklas palidzibu lidz virsmas kvalitatei Sa 2.5. Teérauda profilam
atjaunot virsmas krasojumu (C3 vides ietekmes klase). Jaunais norobezojosais ekrans ir no
skarda PP-20 profila loksném ar PE parklajumu. Loksnes biezums — 0.55 m, krasa — RR 23.

Risinajumus skatit konstruktivo risinajumu mezglu Nr.9 raséjumu lapa AR-19.
Ieejas jumtinS$ un lievenis.

Ieejas jumtinus paredzE€ts atjaunot, remontet vietas, kur tam ir atslanojies betons no
stiegram, paredz@t atsegta stiegrojuma pretkorozijas apstradi un atsegto vietu aizpildiSanu ar
apmetuma kartu (kop&jais apjoms 5.2 m?). No panela apak3as veidot apmetumu un krasot tont
atbilstosi ras€jumu lapam AR-07 un AR-08. Jumtinu esoSo segumu un apSuvumu paredzets
demontét. Jumta slipumu veidoSanai paredz izmantot antiseptizétu koka brusu 50x100 mm,
kuru piestiprina pie eso$a dzelzsbetona jumta ar L-veida lenkiem 90x90x62x2.5 mm, virs
brusam un jumtina sanos piestiprinats mitrumizturigs saplaksnis 15mm biezuma. Virsi tiek
ieklats bitumena rullveida segums ICOPAL (vai ekvivalents) divas kartas. Panela galus apsit
pa perimetru ar PE parklajuma skarda loksni, krasa RR 23. Uzstadit lietus fidens novadiSanas
sisttmu @125/90 mm no cinkota skarda. Lieveniem paredz&ts atjaunot tas virskartu ar weber
Outdoor repair sastavu (vai ekvivalentu). Risinajumus skatit konstruktivo risinajumu mezglu

Nr.1 ras€jumu lapa AR-11.
IekSeja apdare.

Fasades atjaunoSanas projekta ietvaros paredzets veikt kapnu telpas apdares remonta
darbus. Kapnu telpas griestiem un sienam veido rupjo apmetumu un nokraso ar tdens
dispersijas krasu: griesti un sienas — augseja 1/3 dala — balta toni, pargja sienu dala — tonis

saskana ar daudzdzivoklu dzivojamas majas pilnvarotas personas izvéli.

Kapnu telpas apdares remontos paredz ari eso$o margu atjaunoSanu — metala margu

remonts, krasoSana un jauna PVC lentera montaza. Projekta ietvaros paredzets veikt kapnu
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pakapienu un laukuminu bojato un izdrupuSo virsmu remontdarbus. Apjoms — 45 % no kapnu

telpas gridas laukuma.

Veikt kapnu telpa esoSo redzamo vajstravu kabelu organizéSanu, nostiprinot tos pie

virsmam un / vai iebiivgjot PVC penalos.

Pirkta stava kapnu telpas griestus paredz€ts nosiltinat no iekSpuses ar akmensvates
siltumizolaciju Rockwool Superrock Premium A < 0.034 W/(m*K) (vai ekvivalents) 75 mm
biezuma. Vate paredzgts iestradat starp Knauf griestu sist€mas, kuru aiztaisa ciet ar regipsi

12.5 mm biezuma. Regipsi paredz&ts nokrasot balta krasa.
Dazadi darbi.

Pirms fasades siltinaSanas darbu saksanas, vietas, kur konstatéta kiegelu virsgjas kartas

erozija, paredz&t aizpildit ar apmetuma kartu (Kop&jais apjoms 51,0 m?).

Pagrabstava logu ailes paredzets dalgji aizmuret ar keramzitbetona blokiem (skatit lapas
AR-04 un AR-14). No arpuses atverumiem uzstadit ventilacijas restes R1 ar PE parklajumu

RR 23 toni.

ApKkure.

Izstradato apkures sistémas risinajumu skatit fasades atjaunoSanas projekta AVK-A

sadala (apkure).
Elektroapgade.

Izstradato koplietoSanas zibens aizsardzibas risinajumus skatit fasades atjaunoSanas

projekta ELT sadala (elektroapgade (ar€ja)).
Visparigi.

IepriekSminétie darbi javeic kompleksi, piesaistot biivniekus, kas ieklauti Latvijas

buvkomersantu registra.

Ekas fasades siltinasana javeic saskana ar ETAG 004 (Eiropas tehnisko apstiprinajumu

vadlinijas argam daudzslanu siltumizolacijas sisttmam). Uz So vadliniju pamata,
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siltumizolacijas sisttmu raZotdji var sanemt sava izstradajuma Eiropas tehnisko

apstiprinajumu "ETA".

P&c &kas atjaunoSanas ir javeic iedzivotaju apmaciba — sakot ar vispargjiem
»energoefektivas uzvedibas” pamatiem lidz tehniskajiem aspektiem, pieméram, kada veida ir

pareizi védinat telpas.
Buvnieciba radusos atkritumu apsaimniekoSana.

Biivgruzu savaksanu paredzet specialos konteineros, paredzamais biivgruzu apjoms, kas

radisies bavniecibas laika — 50 m’.

Veicot regularu buvgruzu konteineru nomainu, un to transport€Sanu uz buvgruzu
parstrades vietu, péc celtniecibas organizacijas noslégta liguma ar komersantu, kuram ir
attieciga atlauja Sadu darbibu veikSanai, saskana ar ,,Atkritumu apsaimniekoSanas likuma”

prasibam.
Teritorijas labiekartoSana.

Péc biivdarbu pabeigSanas sakopt teritoriju ap &ku, atjaunot zalo zonu, zalaju un
apstadijumus. Darbu apjomi un veidi pilnigi noraditi tehniskaja specifikacija un fasades

atjaunoSanas projekta.

Atskiribu gadijuma, sazinaties ar projekta autoriem. Visas atkapes (fasazu krasojums,
logu dalfjums utt.) no projekta risinajuma, kuras var butiski ietekm@t projekta risinajuma

realizaciju, nepiecieSams rakstiski saskanot ar projekta autoru, un Biivniecibas ierosinataju.

Biivprojekta vaditajs: Vera Caikova
Sertifikata Nr. 3 - 01562
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