Apkure un ventilacija

Nr.p.

K Darba nosaukums Izmeéri, modelis Materials Daudzums | Mérvieniba
1 |Esos$as apkures sistémas demontaza 1 kompl.
Apkure

1 |Presétas terauda caurules 15 KAN-therm Steel 965 m
2 |Presétas terauda caurules 20 KAN-therm Steel 55 m
3 |Presétas terauda caurules 25 KAN-therm Steel 55 m
4  |Presétas teérauda caurules 32 KAN-therm Steel 20 m
5 |Presétas terauda caurules 40 KAN-therm Steel 5 m
6  |Preséta terauda likums 90" 15 KAN-therm Steel 168 gb
7 |Preséta terauda T-gabals 90° 15/15 KAN-therm Steel 326 gb
8  |Preséta terauda T-gabals 90° 20/20/15 KAN-therm Steel 12 gb
9  |Preséta terauda T-gabals 90° 25/25/15 KAN-therm Steel 16 gb
10 |Presgta terauda T-gabals 90° 25/25/32 KAN-therm Steel 4 gb
11 |Presgta terauda T-gabals 90° 32/32/40 KAN-therm Steel 2 gb
12 |Preséta terauda T-gabals 90° 40/40 KAN-therm Steel 2 gb
13 |Preséta t€rauda pareja 20/15 KAN-therm Steel 8 gb
14 |Preséta t€rauda pareja 25/20 KAN-therm Steel 8 gb
15 |Preséta t€rauda pareja 40/15 KAN-therm Steel 2 gb
LYNGSON profila apkures radiatori
16 o sana pieslegumu C11-400-1000 Fe 4 kompl.
LYNGSON profila apkures radiatori
17 ar sana pieslégumu C11-400-1100 Fe 31 kompl.
LYNGSON profila apkures radiatori
18 ar sana pieslégumu C11-400-1200 Fe 11 kompl.
LYNGSON profila apkures radiatori
9 ar sana pieslégumu C11-400-1400 Fe ? kompl.
LYNGSON profila apkures radiatori
20 ar sana pieslégumu C11-400-700 Fe Sl kompl.
LYNGSON profila apkures radiatori
21 ar sana pieslégumu C11-400-800 Fe 16 kompl.
LYNGSON profila apkures radiatori
22 |ar sana pieslegumu C11-400-900 Fe 8 kompl.
LYNGSON profila apkures radiatori
23 ar sana pieslégumu C22-400-1000 Fe 8 kompl.
LYNGSON profila apkures radiatori
24 ar sana pieslégumu C22-400-1100 Fe 2 kompl.
LYNGSON profila apkures radiatori
25 lar sana pieslégumu C22-400-1200 Fe 1 kompl.
LYNGSON profila apkures radiatori
26 ar sana pieslegumu C22-400-1400 Fe 1 kompl.
LYNGSON profila apkures radiatori
27 ar sana pieslégumu C22-400-900 Fe 13 kompl.
LYNGSON profila apkures radiatori
28 ar sana pieslégumu C22-900-600 Fe 3 kompl.
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Termostatiskais radiatora varsts ar
29 |spiediena starpibas regulatoru , Fe 155 kompl.
termogalva 15
Termostatiskais radiatora varsts ar
30 |spiediena starpibas regulatoru , Fe 3 kompl.
termogalva pret zadzibu 15
31 |Atgaitas varsts 15 Fe 158 gb
32 |Alokatori aprikoti ar radio moduli 155 gb
33 |Siltuma sadalitaja datu savacgjs 1 gb
34 |BalanséSanas varsts t=110°; P=8 bar 1 Fe 2 gb
35 |Lodveida ventilis t=110°; P=8 bar 15 Fe 252 gb
36 |Lodveida ventilis t=110°; P=8 bar 32 Fe 4 gb
37 |Lodveida ventilis t=110°; P=8 bar 40 Fe 2 gb
Akmensvates izolacijas ¢aula, ar
<
38 alum. atstarojoso slani; b=50mm 18/50 150<0,034 W/mK 130 m
Akmensvates izolacijas ¢aula, ar
<
39 alum. atstarojoso slani; b=50mm 22/50 150<0,034 W/mK 39 m
Akmensvates izolacijas ¢aula, ar
<
40 alum. atstarojoso slani; b=50mm 28/50 150<0,034 W/mK 39 m
Akmensvates izolacijas ¢aula, ar
<
4l alum. atstarojoso slani; b=50mm 35/50 150<0,034 W/mK 20 m
Akmensvates izolacijas ¢aula, ar
<
42 alum. atstarojoso slani; b=50mm 42/50 150<0,034 W/mK 5 m
43 |PVC parklajumu gulvadiem 1 kompl.
44  |Nekustigie balsti 1 kompl.
45 |[Stiprinajumi un paligmateriali 1 kompl.
46 |Montazas komplekts 1 kompl.
47 Aplfures hldravuhskas parbaude un | kompl.
sisteémas skaloSana
43 Apkure_sv sisteémas palaiSanu un | objekts
iereguleésanu
49 |Armatiiras markéSana 1 objekts
50 |Pieslegums SM 1 objekts
51 |Ugunsdrosais blivéjums 1 kompl.
Parseguma $kérsoSanas vietas
52 |uzlabosanu (SpakteléSanu un 103 kompl.
krasosanu)
53 Sla_ururvnu u'rbsana parseguma 103 kompl.
Skeérsosanai
54 |Cirkulacijas siiknis Yonos MAXO 25/0,5-7 1 kompl.
PN10
Ventilacija
Esoso ventilacijas kanalu tiriSana,
1 |parbaude,nepiecieSamibas gadijuma 1 objeks

remonts
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