ENERGOEFEKTIVITATES PAAUGSTINASANA
DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAI EKAI

ZEMGALES IELA 22, OLAINE.
DOP skaidrojoSs apraksts.

Darba organizacijas projekts (DOP) izstradats, pamatojoties uz paskaidrojuma raksta

LEnergoefektivitates paaugstinasana daudzdzivoklku dzivojamai €kai Zemgales iela 22.

Olaine” izstradnem, “Buvniecibas likumu”, “Darba aizsardzibas likumu”, 19.08.2014.
izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 “Visparigie biivnoteikumi”, 02.09.2014.
izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.529 “Eku buvnoteikumi” un ar Siem
dokumentiem saistitajiem sp&ka esosajiem normativajiem aktiem. DOP izstradats orient&josi,
lai pirms biivdarbu uzsakSanas izstradatu DVP ( darbu veikSanas projektu) un saskanot ar

Pasiititaju.

Lidz buvniecibas darbu sakumam veikt pilnigi visus organizatoriskos pasakumus un
sagatavosanas darbus biivniecibas procesu uzsaksanai, ka ar1 biivniecibas darbu laika veikt ar

buvdarbu organizaciju saistitas prasibas, kas noteiktas normativos aktos:

¢ Ministru kabineta noteikumi Nr. 500 ,,Visparigie biivnoteikumi’;
e Ministru kabineta noteikumi Nr. 529 ,,Eku bavnoteikumi’;
e Ministru kabineta noteikumi Nr. 660 ,,Darba vides ieks€jas uzraudzibas veikSanas
kartiba”;
e Noteikumi par Latvijas biivnormativu LBN 008-14 ,,InzZeniertiklu izvietojums”;
e Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 ,,Ugunsdrosibas noteikumi’;
e Ministru kabineta noteikumi Nr. 92 , Darba aizsardzibas prasibas, veicot biivdarbus”;
e Darba aizsardzibas pasakumi veicami atbilstosi §1 biivlaukuma darba aizsardzibas un
ugunsdrosibas planam. Ja Saja darba aizsardzibas un ugunsdrosibas plana, kada joma
nav noteiktas konkrétas prasibas, tad galvenais bivuznéméjs darbus
organizé/koording, ievérojot LR ,,Darba aizsardzibas likumu” un ta papildinajumus;
e Visiem apdares materialiem jaatbilst Latvijas Republika noteiktajam ugunsdrosibas
un sanitarajam normam, ka ari jabiit sertificétiem Latvijas Republikas likumdoSanas

noteiktaja kartiba.
DOP meérkis:
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Biivniecibas laika nodro8inat biives dalu tehnologiski pareizu izstradi.

Biivniecibas darbu laikd nodroSinat biives vai tas dalu mehanisko stipribu un
stabilitati;

UgunsdroSibas pasakumu nodroS$inajums biivniecibas darbu veikSanas laika, lai
ierobezotu uguns un diimu rasanos, ka arT izplatiSanos buve.

Novérst esoSo inzenierkomunikaciju bojajumus biivdarbu veikSanas laika. NodroSinat

mehanismu, iekartu un aprikojumu drosibu.

Visparigas prasibas.

1.

Projekta - objekta biivdarbiem un biivdarbu sagatavoSanai noligstams btvuznemé;s,
kam ir atbilsto$a pieredze un tas ir registréts Buivkomersantu registra, ar atbilstoSiem
specialistiem, kas nepiecieSami projekta veicamajiem darbiem;

Biivdarbus drikst uzsakt tikai péc fasades atjaunoSanas projekta saskanoSanas Olaines
novada paSvaldibas biivvaldé, un darbu veikSanas projekta saskanoSanas ar zemes
1pasniekiem, uz kuru zemes paredzéts izvietots pagaidu biuvlaukumu;

Objekta biivdarbus atlauts veikt no 8:00 lidz 20:00 Trok$nu Itmeni neparsniedzot 65 dB;
Jebkuri darbi péc atlauta darba laika, jaskano ar majas iedzivotajiem;

Buvdarbos nepiecieSamo tdens un elektroenergijas pieslégumu paredzéts izveidot pie
esosas €kas tdens un elektroapgades sisttmam, ar Pasiititaju un majas iedzivotaju
pilnvaroto parstavi saskanojot patérina uzskaiti un norékinu kartibu;

Biivniecibas darbu laika ierikojamas parvietojamas higi€nas un sadzives telpas,
atbilstos§i DOP-02 noraditajam,;

Biives ugunsdzesibas nodroSinasanai, izmantojams esoSais pilsétas tdensvads un
hidranti;

Fasades atjaunoSanai nepiecieSamie materiali novietojami €kas ZA un D fasades pusé
pagalma (tas orient€josi noradits ras€juma lapa DOP-02). Materialu novietnes jasaskano
ar Biivniecibas ierosinataju, majas iedzivotaju pilnvaroto personu.

Biivgruzus jasavac maisos un/vai buvgruzu konteineros, jauzkrdj un péc

nepiecieSamibas jaaizved uz sertific€tu atkritumu glabasanas poligonu.

Buvlaukuma organizéSanas galvenas prasibas.

1. Buvtafeles izvietoSana;
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2. Buivlaukuma ierikoSana;

3. Teritorijas nozogoSana. Uz s€tas jaizvieto informacija par objektu un jauzrada atbildigas
amatpersonas - btivdarbu veic€js, pasutitajs, projektetajs - Autoruzraugs, atbildigais
biivdarbu vaditajs un biivuzraugs (buvtafele). Nozogojums nodroSina, ka buvlaukuma
atrodas un strada tikai ar biivniecibu saistitais personals un celtniecibas tehnika;

4. Bivuznémgjs ir atbildigs par satiksmes organizaciju buvlaukuma un pievedcelos, cik
talu tas attiecas uz buvdarbiem un biivdarbu vietas aprikoSanu. Visas biivdarbu
veikSanas vietas arpus biivlaukuma robezam tiek aprikotas atseviski, saskana ar speka

esosiem noteikumiem (izliktas bridinajuma zimes, pagaidu nozogojumi un tml.).

Montazas slodzes biivniecibas laika un to ietekme uz neso§Sam
konstrukcijam un blakus eso$ajam ekam.

Piegadatos materialus paredzets novietot arpus €kas, noraditajas materialu krautnu
vietas. Nav pielaujama materialu nokrausana un uzglabasana esoSas €kas iekStelpas. No
montazas slodz€ém un materialu novietosanas, pieptles biivkonstrukcijas nedrikst parsniegt

pieptles, kas attiecigajai konstrukcijai paredzetas ekspluatacijas laika, un konkréeti:
e Starpstavu parsegums, kapnes - 1.5 kN/m2.
e Benini - 0.7 kN/m?.
e Jumts - 0.7 kN/m?.

Slodzes uz piebraucamajiem celiem un biivmaterialu glabaSanas vietas nedrikst
parsniegts 10 kN/m?, bet tiesa ekas tuvuma (2 m attaluma no &kas fasades) slodze uz pamatni

nedrikst parsniegts 4 kN/m?. Sada slodze neietekmée eso$as ekas un bives.

Specialas prasibas.

1. Objektu — daudzdzivoklu dzivojamo maju visa fasades vienkarSotas atjaunoSanas darbu
laika paredzets ekspluatét;

2. Visu buvniecibas laiku janodroSina briva un droSa piekluve €kai ka iedzivotajiem, ta ari
apmeklétajiem;

3. Piebraucamais cel$ atbilsto§s DOP-02 grafiskaja dala noraditajam — Zemgales iela un
esosas piebrauktuves pie €kas;

4. Bivniecibas laika nav pielaujama to pievadcelu aiznemsana;
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. Buvbedres un tranSejas ar nogazém bez nostiprinajumiem drikst rakt virs gruntstidens
limena, ieverojot paredz€to nogazu slipumu, ja nogazes izmirkusSas, to stavoklis pirms
darbu veikSanas janoverte. Nav pielaujama pamatnes grunts uzirdinasana, atmiekskeSana
un sasaldéSana. Atklajot rakSanas gaita dokumentacija neuzraditas lietas (komunikacijas,
municiju, vai tml.), nekav€joties jaatstaj bistama zona un jazino par to tieSajam darbu
vaditajam.

. Biivdarbu laika argjas inzenierkomunikacijas netiek skartas. JanodroSina esoSo
inzenierkomunikaciju aizsardziba buvdarbu laika

. Pamatu atrakSanas darbi veicami ar rokam, nepielietojot mehaniz&tus rakSanas veidus;

. Ja, veicot zemes darbus, atrok kabeli, kas nav noradits dokumentacija, darbi partraucami,
nodro$inama kabela saglabasana, izsaucami elektrotiklu parstavji. Ja kabelis sarauts,

jainformé tiklu 1pasnieks un jaorganize linijas remonts;

. Atsaucoties uz AS “SADALES TIKLS” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem Nr.
30ATO00-03/TN-73453. Esosos elektroapgades kabelus un ievadus eka (JA TIEKS
VEIKTA TO ATSEGSANA BUVDARBU LAIKA) japaredz ieGaulot dalamajas
aizsargcaurulés DN110mm, 750N. Darbus veikt pieaicinot AS “SADALES TIKLS”
parstavi un tris dienas pirms darbu sakuma sanpemt darbu atlauju portala
saskano.sadalestikls.lv. P&c izbiives darbu pabeigSanas sanemt AS “SADALES TIKLS”
atzinumu par objekta gatavibu nodoSanai ekspluatacija. Skatit §1 s§juma DOP sadalas

ras€jumu lapu DOP-02).

Izbuveto gazes vadu mezglu biivdarbu laika paredz parnest pieaicinot AS “GASO”
parstavi, iepriek§ paredzot zemes atrakSanas un aizrakSanas darbus 2m x 1m platuma un

Im dziluma.

SIA “Tet” tiklu aizsardziba

Saglabat esosas SIA TET komunikacijas Ipasuma un ipaSumam pieguloSaja
teritorija, kabelu kanalizacijas pievadu un ievadu €kai, nepiecieSamibas gadijuma paredzet

to aizsargat ar Skelto cauruli.

Pirms buivniecibas un raksanas darbu uzsaksanas precizét SIA “TET” tiklu ievades vietas

pagraba. Grafiski ievades vietas att€lotas lapa DOP — 02.
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RakS8anas darbus ieguldito kabelu vietas, ka ar1 ievadvietas veikt ar rokam ekspluat&josas
organizacijas parstavja klatbiitn€. Darbu izpilditajs ir atbildigs par atrakto komunikaciju

saglabaSanu darbu izpildes laika.

Ja veicot zemes rakSanas darbus, tiek atrastas apakSzemes komunikacijas, kuras nav
uzraditas saskanotaja darbu izpildes shéma un projekta, darbi nekavégjoties ir japartrauc.
Javeic visi pasakumi, lai pasargatu tas no bojajumiem, nekav€joties darbu vieta jaizsauc

uznémumu parstavji, kuri varétu bt atbildigi par atrasto inzenierkomunikaciju.
Izraktas tranSejas aizbérSanu veic pakapeniski ar rokam, grunti noblietgjot.

P&c darbu veikSanas celu un ielu segums jaatjauno ieprieksgja stavokli, garant€jot drosu

transporta lidzeklu un gaj€ju kustibu.

Biivdarbu veicgjs ir atbildigs par SIA “TET” iek$€jo komunikaciju tiklu saglabasanu

buvniecibas laika.

Pirms pagraba parseguma siltinasanas javeic esoSo sakaru kabelu pagaidu atcelSanu no
griestiem un péc darbu pabeigSanas atjaunot esoSaja vieta, nodroSinot piekluvi sakaru

tiklam pie staavadiem un kabelu pagriezienu vietas.

Ekas atjaunosanas darbus, sakaru tikla aizsardzibas josla, veikt SIA “TET” parstavja
klatbutne.

Elektronisko sakaru komunikaciju tuvoSanas un S$k€rsojuma vietas, tas atrakt un precizet
piesaistes parstavja klatbtuitné

Pirms biivdarbu uzsakSanas objektam un katrai inZeniertikla izbuivei/parbiivei atseviski,

sanemt darbu atlaujas no SIA” TET”, pieteikt elektroniski.

P&c biivdarbu pabeigSanas / pirms objekta nodosanas ekspluatacija izsaukt SIA “TET” tikla
uzraudzibas parstavi un veikt SIA TET piederosa sakaru tikla parbaudi , péc parbaudes

sanemt atzinumu par veiktajiem darbiem, objekta Zemgales iela 22, Olaing.

SIA “BITE Latvija” tiklu aizsardziba

Pirms biivdarbu uzsaksanas izsaukt SIA “BITE Latvija’’ tikla uzraudzibas parstavi un
veikt esosa sakaru tikla, tikla elementu apsekoSanu daba, saglabasanas, aizsardzibas iesp€jas
un ar to saistitos tehniskos, darba veikSanas tehnologiskos risinajumus noteikSanu parstavja

klatbiitn€. Grafiski ievades vietas att€lotas lapa DOP — 02.
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Biivdarbu laika buvuzpéméjam japaredz BITE Latvija PST infrastruktiiras

saglabaSanu un aizsardzibu atbilstosi Aizsargjoslu likuma prasibam.

BITE Latvija PEST parbiives vai parvietoSanas gadijuma jaievéro saistoSos LR normativos

likumus:

1.1. 01.10.2014. Ministru kabineta noteikumi Nr.574 “Noteikumi par Latvijas
bivnormativu LBN 008-14“InZeniertiklu izvietojums”;

1.2.  01.10.2014. Ministru kabineta noteikumi Nr.501 “Elektronisko sakaru inzenierbuvju
buvnoteikumi ”;

1.3. 01.07.2015. Ministru kabineta noteikumi Nr.328 “Noteikumi par Latvijas
btivnormativu” LBN 262-15“Elektronisko sakaru tikli”.

1.4. 15.12.2021. saistoSo noteikumu Nr. 103. “Rigas teritorijas izmantoSanas un
apbiives noteikumi” 227.p.;

1.5. 07.02.2006. saistoSo noteikumu Nr. 38. “Rigas vesturiska centra un ta

aizsardzibas zonas teritorijas izmantoSanas un apbiives noteikumi” 64., 66.p.;

Darbu veikSanas gaita nodroSinat zemes gabala un pieguloSaja teritorija esoSo SIA
"BITE Latvija" elektronisko sakaru tikla un ar to saistito elementu aizsardzibu, nepartrauktu
darbibu un piekluvi elektronisko sakaru tiklam bojajumu novérSanas un uzturéSanas darbu

veikSanai.

NepiecieSamibas gadijuma pirms atjaunoSanas darbiem, veikt esoSo kabelu pagaidu
nonemsanu no griestiem/sienam un péc darbu pabeigSanas atjaunot eso$aja vieta, nodroSinot

brivu piekluvi sakaru tikliem.

20 darba dienas pirms biivdarbu sakuma iznemt darba veikSanas atlauju un izsaukt

BITE Latvija parstavi (e-pasts: network@bite.lv).

Biivdarbu laika paredzeét esoSo BITE Latvija tikla infrastruktiiras saglabaSanu un

aizsardzibu (risinajumu buvdarbu laika saskanot ar BITE Latvija parstavi).

Objekta DVP sadala izstradat tadu Objekta realizacijas secibu, lai tiktu nodroSinata
BITE Latvija PEST aizsardziba un droSa ekspluatacija Objekta izbiives laika. DVP obligati

saskanot ar Bite.

BITE Latvija infrastruktiiras elementu remonta/mainas gadijjuma iesniegt objekta

Pasiititaja/Ipasnieka parakstitu apliecinajumu (veidlapa pieteikt network@bite.lv ) un shému
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par buvprojekta ietvaros veikto SIA “BITE Latvija” elektronisko sakaru infrastruktiiras

remonta darbu izpildi.

Elektronisko sakaru tikla remonta darbu veikSanai pieaicinat BITE specialistu (e-pasts:

network@bite.lv).

Kabelus, kuri nepieder BITE, AIZLIEGTS stiprinat pie BITE jumta statniem bez

rakstveida vienoSanas par jumta statnu izmantoSanu noslégSanas ar BITE Latvija.

Pagaidu ekas un buves

Konteinertipa sadzives telpas (g€rbtuves, darbu vaditaja kantoris) stradniekiem un
inZeniertehniskajam personalam, atbilstoS$i pastavosam normam un noteikumiem, nodro$inot
ar nepiecieSamajam komunikacijam un aprikojumu. Tie japaredz katram apakSuznéméjam

atseviski atkariba no vienlaicigi stradajoso skaita.

Tualetes — parvietojamas plastikata, BIO, tvertnes tilpums 1 m3, janodroSina uz ~20

nodarbinatajiem vismaz 1 tualete, izveSanu organiz€ péc vajadzibas.

Biavlaukuma apgade ar nepiecieSamo elektroenergiju un tideni — no eso$as €kas tikliem,

par piesléguma vietam un apmaksas kartibu javienojas ar Pasiititaju.

Bivlaukuma darba organizaciju nosaka un kontrolé savi noteikumi, kas visam
attiecigajam personam jaievéro. Par buvlaukuma darba organizacijas iek$&jas kartibas un
apsardzes noteikumu realizaciju atbildigs ir objekta projekta vaditajs. Par ieks€jas kartibas un
apsardzes noteikumu izpildes kontroli ir atbildigs objekta atbildigais biivdarbu vaditajs. Par
buvlaukuma fizisko apsardzi atbilsto§Si So noteikumu prasibam ir atbildigs

generalbiivuznémgjs.

Biivlaukuma norobezoSana

Pirms biivniecibas sagatavosanas darbu uzsakSanas veikt nepiecieSamos saskanoSanas

darbus ar Pasutitaju.

Lai izvairitos no cilvéku ieklGiSanas bistamajas zona, viss biivlaukums janorobezo ar
inventarnozogojumu. leteicams izmantot pagaidu metala nozogojumu no salickamiem mobila
zoga posmiem, kuri nekustigi nostiprinati. leteicamais pagaidu nozogojuma izvietojums

paradits lapa DOP-02.
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Attels Nr.1. Mobila pagaidu nozogojuma shéma.

Pie galvenas ieejas buvlaukuma jaizvieto informacija par objektu (buvtafele), buvfirmas
simbolika un jauzrada atbildigas amatpersonas - biivdarbu veicgjs, pasiititajs, projektétajs -

Autruzraugs, atbildigais projektu vaditajs, atbildigais biivdarbu vaditajs un biivuzraugs.

Nozogojums nodros$ina, ka buvlaukuma atrodas un strada tikai ar biivniecibu saistitais

personals un celtniecibas tehnika.

Pie ekas ZA fasades paredz€t buvniecibai izmantojamo zonu - eso$a labiekartojuma

platiba. So zonu icteicams izmantot ka piegades un biivniecibas procesa logistikas zonu.

Buvnieciba radusos atkritumu apsaimniekoSana

Biivgruzu savakSanu paredzet specialos konteineros, paredzamais biivgruzu apjoms, kas
radisies biivniecibas laika — 50 m’. Veicot regularu biivgruzu konteineru nomainu, un to

transportéSanu uz biivgruzu parstrades vietu.

Atkritumu apsaimniekoSanu veikt saskana ar ,,Atkritumu apsaimniekoSanas likumu”, ka
arT no atkritumu apsaimniekotaja pieprasit ligumu par buvatkritumu apsaimniekosanu. Katrs

darbuznémgjs ir atbildigs par savu izstradato atkritumu apsaimniekoSanu.

Bivuznémejs ir tiesigs pieprasit darbuznéméjiem ligumu par bivatkritumu
apsaimniekoSanu. Bivgruzu savakSanas un izveSanas noteikumi janorada Darbuzpémégju

ligumos.

Izvedot biivgruzus, nepiecieSamibas gadijuma, tiek paredzéta paSizgaz€ju un citas
izbraucamas tehnikas tiriSana, lai nepielautu izbraucamo ielu piesarnojumu. Izvedot ar

pasizgazgjiem biivgruzus, tos janosedz ar brezentu vai specialu tiklu.
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Buvdarbu veikSanas dokumentacija
Biivdarbu veikSanas laika buivobjekta pastavigi jaatrodas sekojoSai dokumentacijai:

1) buvatlaujai (kopijai);

2) darbu veikSanas projektam konkrétaja bridi veicamo biivdarbu izpildei;
3) biivdarbu zurnalam;

4) uznémgja liguma kopijai;

5) stradajoSo sarakstam ar noslégto darba ligumu kopijam;

6) stradajoSo darba laika uzskaites tabulai;

7) darba drosibas instruktazas darba vieta zurnalam;

8) stradajoso identifikacijas kartém ar fotografijam;

9) biivdarbu veikSanas izpilddokumentacija un iebiivéto buvmaterialu kvalitati
apliecinoSiem dokumenti - ekspluatacijas ipaSibu deklaracijas un test€Sanas

parskati.

Buvdarbu pabeigSana un objekta sakartoSana

Paredzamais buivdarbu ilgums 7 ménesi. P&c darbu pabeigSanas buvuznémé&jam janovac
visas pagaidu biives, mehanismi un biivgruzi (javed uz legalu izgaztuvi), kas raduSies
biivniecibas laika, ka no buvlaukuma, ta arT no tam piegulosas teritorijas, jasakarto visas

ieseguma virsmas, laukumi, zalaji. Objekts jaatstaj sakopts un tirs.

Biivobjekta nodoSana ekspluatacija

Izpildito darbu pienemSanu ekspluatacija veic saskana ar “Bivniecibas likuma”
prasibam. Lidz buves pienemsSanai ekspluatacija tas tehnisko gatavibu un atbilstibu
akcept€tajam biivprojektam un Latvijas biivnormativiem atbilstos$i kompetencei péc pasiititaja
(buvetaja) rakstiska pieprasijuma parbauda un 10 darbadienu laika p@c iesnieguma
iesniegSanas izsniedz atzinumu par biives gatavibu ekspluatacijai institiicijas, kas izsniegusas

projektesanas tehniskos noteikumus. Biives pienemSanu ekspluatacija rosina pasutitajs.
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Kvalitates kontrole

Biivdarbu kvalitates kontrole ietver:
e bivdarbu veikSanas dokumentacijas, piegadato materialu, izstradajumu, iericu,
mehanismu un lidzigu iekartu sakotn&jo kontroli;
e atsevisku darba operaciju vai darba procesa tehnologisko kontroli,

e pabeigta (nododama) darba veida vai buivdarbu cikla nosléguma kontroli.

Par biivdarbu kvalitati ir atbildigs biivuznéméjs. Buivdarbu kvalitates kontroles sisteému
katrs uzne@mums izstrada atbilstos$i savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam.
Darbi tiek veikti saskana ar Buvuznéméja izstradatiem kvalitates kontroles planiem un
izstradato tehnisko projektu. BetonéSanas un citu galveno darbu veikSanas kvalitates kontroli

nosaka rokasgramatas.

Veicot kvalitates kontroli:

e Preciz€ visus konstrukciju parametrus un kvalitates raditajus, novirzes no
projekta skano;

e Visiem izmantotajiem materialiem jaatbilst projekta paredz€tajiem, ja izmanto
analogus, to 1pasibas nedrikst but sliktakas, ka paredzets projekta, jebkuras
atkapes no projekta jasaskano;

e Jaievéro noteikumi darbu veikSanai ziemas apstaklos, un citos klimatiski

nepiemeérotos laika apstak]os.

Pabeigtos nozimigo konstrukciju elementus un segtos darbus pienem ar PienemsSanas
aktu, nav pielaujama veicamo darbu uzsakSana, ja pasititaja un biivuznémeéja parstavji nav
sastadijusi un darbu izpildes vieta parakstijusi iepriek$€jo segto darbu pienemsSanas aktu. Ja
biivniecibas gaita veidojas partraukums, kura laika iesp&ami ar aktu pienemto segto darbu
bojajumi, pirms darbu uzsakSanas veicama atkartota ieprieks veikto segto darbu kvalitates

parbaude un sastadams attiecigs akts.

Pasiititajs saskana ar Visparigo biivnoteikumu 120.punktu biivdarbu kvalitates kontrolei
pieaicina buvuzraugu un iesniedz biivvaldé biivuzrauga saistibu rakstu (visparigo
biivnoteikumu 8.pielikums). Biivuzraugs nodrosSina Pasiititaja tiesibas un intereses biivdarbu
veikSanas procesda, ka arl uzrauga, lai netiktu veiktas patvaligas atkapes no akceptéta

buvprojekta. Blivuzrauga pienakums ir parbaudit izmantojamo buivizstradajumu atbilstibas
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deklaracijas, ekspluatacijas 1pasibu deklaracijas un tehniskas pases, ka art buvizstradajumu

atbilstibu biivprojektam.

Biivuzraugam japiever§ uzmaniba biivmaterialu un buvizstradajumu ekomark&jumiem,
ja tadi ir noraditi akceptétaja buvprojekta. Ekomark&jums ir €rts vides kriteriju izpildes

(atbilstibas) pieradijums.

Darba aizsardzibas plans

Visi darbi javeic stingra saskana ar MK noteikumiem Nr. 92 * Darba aizsardzibas
prasibas, veicot biivdarbus™, ka ari iev€rojot visus LR speka esoSos saistitos likumus un

noteikumus.

Biivlaukuma galvenais bivuznéméjs Sim buivlaukumam izstrada ieksgjas kartibas, darba
drosibas, ugunsdroSibas un apsardzes noteikumus, iev€rojot un neparkapjot Latvijas
Republikas likumus un saistoSos normativos aktus. Ar augstak minétajiem noteikumiem
Galvenais biivuznémejs iepazistina visus darbuznémé&jus (a/u) un bivniecibas procesa

iesaistitas personas, ja vinu darbs ir saistits ar atraSanos buivlaukuma.

Pirms darbu uzsak$anas, ar generaluznéméja uznémuma vaditaja rakstisku rikojumu, ir
norikojams atbildigais buvdarbu vaditajs, ka ari atbildigais par darba aizsardzibu,
ugunsdros§ibu un bistamo iekartu tehnisko uzraudzibu (neatkarigi no ta vai pasiititajs ir, vai
nav, nozimgjis darba aizsardzibas koordinatoru). Atbildigajai personai licencéta macibu
iestade ir veicama atbilstosa apmaciba darba aizsardziba, ugunsdro§iba un par bistamo iekartu
tehnisko uzraudzibu, un ir apliecinos$i dokumenti/apliecibas (LR MK noteikumi Nr.323

,Noteikumi par apmacibu darba aizsardziba jautajumos”).

Katrai objekta biivnieciba iesaistitai personai tiek veikta darba aizsardzibas
ievadinstruktaza, darba aizsardzibas instruktaza darba vieta un ugunsdrosibas instruktaza.
Darbinieks ar savu parakstu apliecina, Ipasa §im noliikam iekartota zurnala, to, ka ir iepazinies
ar darba aizsardzibas un ugunsdroSibas prasibam biivlaukuma. Instruktazu/ apmacibu veic
blivuznémeéja atbildigais biivdarbu vaditajs (katram blivuzneémé&jam ir noziméts atbildigais
Biivdarbu vaditajs), saskana ar Ministru kabineta noteikumu NR.749 “Apmacibas kartiba
darba aizsardzibas jautajumos” prasibam. Visas nepiecieSamas instrukcijas atrodas

buvlaukuma biroja.
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Atbildigais biivdarbu vaditajs pirms darbu uzsakSanas parliecinas, vai ir apzinatas visas
esoSas komunikacijas - elektrolinijas, sakaru gaisa un zemes kabeli, idens un kanalizacijas

caurules u.c.

Biivdarbu aprikojumu nepiecieSams nogadat darba vieta tehnologiska seciba, lai tadgjadi
nodroSinatu darba drosibu. Jebkadas iekartas buivdarbu veikSanai darba vietas japiegada
minimala daudzuma, lai tas netraucetu un neraditu draudus darba veikSanas laika.
Biivlaukuma izmantotajam darba aprikojumam, kur§ ir ieklauts bistamo iekartu saraksta,
saskana ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 “Noteikumi par bistamajam iekartam”, ir
javeic uzraudziba saskana ar Latvijas Republika izdoto likumu “Par bistamo iekartu tehnisko

uzraudzibu”.

So iekartu apkalpojosais personals ir speciali apmaciti darbinieki (operatori, vaditaji,
stropétaji), kuriem ir kvalifikaciju apliecino$i dokumenti. Biivlaukuma metinaSanas darbus
(elektro vai gazes metinasana) drikst veikt tikai ar sertificeétam iekartam, ieveérojot
elektrodrosibas un ugunsdrosibas noteikumus/instrukcijas, un apmaciti darbinieki, kuriem ir

apliecinosi dokumenti/apliecibas/sertifikati.

Visiem stradniekiem ir jabut nodroSinatiem ar individualas aizsardzibas lidzekliem
(specialais apgerbs, apavi, instrumenti), iepazistinatiem ar to lietoSanu un apguvusiem drosas

darba veikSanas metodes un panémienus.

Darbinieku vajadzibam tiek iekartotas — gerbtuves, atpitas telpas, tualetes un dusas
(atkariba no nodarbinato skaita un piekliSanas iesp&jam), ievérojot Ministru kabineta

noteikumu Nr.125 “Darba aizsardzibas prasibas darba vietas” prasibas.

Sanitar-sadzives telpam paredzétam stradniekiem ir jabiit gatavam ekspluatacijai lidz
biivdarbu uzsaksanai. Telpas ir jabit aptiecinai ar medikamentiem un citiem lidzekliem, kuri

biitu nepiecieSami cietusajiem pie pirmas palidzibas sniegSanas.

Lidz pamatdarbu uzsaksanai, darba zona jabiit uzstaditiem stendiem ar ugunsdroSibas
inventaru, ugunsdzéSamie aparatiem un So inventaru izmantoSanas noteikumiem
(nepiecieSamibas gadijuma). Biivniecibas laukuma ir jabiit telefonu sakariem, lai var€tu
izsaukt ugunsdzes€jus un neatlickamo medicinisko palidzibu. Iebraucot biivlaukuma ir jabut
uzstaditai celtniecibas laukuma sh&mai. Grafiskie nosacitie apzim&umi ar atspogulotam
demontgjamam buveém, paligekam, izbrauktuvém, piebrauktuvém. Biivlaukuma teritorija

sméekesana ir atlauta tikai speciali atveletas vietas.

Iesp&jamie riski un pasakumi, kas veicami risku samazinasanai/noversanai
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Iespéjamie riski Pasakumi riska samazinasanai/novérSanai

1. | NokriSana no 1.1. Darbiniekiem ir jabut aprikotiem ar pret kriSanas jostam un
augstuma. sakaru Iidzekliem.

1.2. Stradajot augstuma darbavietas aprikojamas ar aizsargbarjeram.

2. | Trauma no 2.1. Veicot térauda, betona u.c. grieSanas, grauSanas darbus ir
atlecoSam iespgjams giit traumu no atlecosam Skembam. Darbiniekam ir jalieto
Skembam. aizsargbrilles, aizsargapgerbs, speciali apavi un darba cimdi.

3. | Trauma iekartas 3.1. Darbu vaditajs parliecinas par visu darba iekartu gatavibu

neatbilstoSas darbam, pirms tas tiek nodotas darbiniekam darbu izpildei.
ekspluatacijas 3.2. Iekartas, kas aprikotas ar spiedienu mériSanas ieric€ém
rezultata. (manometri) ir jabut derigiem parbaudes dokumentiem saskana ar

likumu par bistamo iekartu ekspluataciju.

3.3. Darbu vaditajs instru€ darbiniekus par katra veicama darba
specifiku un izsniegtas iekartas ekspluatacijas noteikumiem.

3.4. Darbiniekiem ir jabiit apmacitiem darbam ar katru konkréto darba

1ekartu/ierici.

4. | Trauma no 4.1. Darbu vaditajs parliecinas, ka transejas ir norobezotas ar

iekriSanas tranSeja | nozogojumu un apzimétas ar viegli uztvero$am zimeém.

5. | Trauma no kritosa | 5.1. Darbiniekam darba zona obligati jan€sa tam izsniegtie
priekSmeta individualie aizsardzibas lidzekli (aizsargkivere, apavi ar cietiem
purngaliem, darba cimdi u.t.t.).

5.2. Bridi, kad celtnis parvieto kravu, darbinieks nedrikst atrasties zem
celamas kravas, vai celtna izlices.

5.3. Darba zona drikst atrasties darbinieks, kas ir atbilstosSi atestéts un

ir atbildigs par kravu strop&Sanu.

Biivlaukuma stradajosajiem obligati jaievero $adi biivlaukuma droSibas noteikumi:
e ieejot buvlaukuma, visu laiku jan€sa aizsargkiveres;

e veicot darbus, kuru darba procesa nepiecieSams lietot individualos aizsardzibas

¢ alkohola, narkotisko un psihotropo vielu lietoSana buivlaukuma kategoriski aizliegta;

e aizliegts buvlaukuma ienest alkoholu, ar1 alkoholisko alu, narkotiskas un psihotropas

vielas;
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e visiem pagarinataju kabeliem jabut ar gumijas izolaciju un iezemétiem;

e aizliegts izmantot bojatus pagarinatajus, visiem savienojumiem jabiit atbilstoSiem

drosibas noteikumiem;

e izmantot tikai Eiropas standartiem atbilstoSas elektrosadales kastes. Visas biivlaukuma
izmantojamas elektriskas masinas ir ar atbilstoSam kontaktligzdam un ir pieslégts

elektrosadales kastem (Eiropas standarts);
¢ lai novérstu negadijumus, buvlaukuma visu laiku tiek ieverota tiriba un kartiba;

¢ biuvlaukuma vienmer jabiit pirmas mediciniskas palidzibas aptiecinai, kuras atrasanas

vieta atzim&ta ar noradeém,;

e darba drosiba jaievéro saskana ar LR likumu par darba aizsardzibu un augstak

minétiem nosacijumiem;

e objekta jaizliek informativas zimes: izeja, ugunsdzesibas aparatira, mediciniska

palidziba, u. c.;

e visam tros€m un traversam jabiit izgatavotam p&c tipa projektiem, pirms montazas
sakuma ieric€m jabiit parbauditam un parbaudes rezultati janoformé ar attiecigiem

dokumentiem - aktiem;

e Pacélaja mehanismus atlauts lietot tikai §im darbam apmacitam personam ar
noformétam atlaujam darbam ar bistamam iekartam. Sos darbus regulé Likums , Par

bistamo iekartu tehnisko uzraudzibu”.

Vides aizsardzibas nosacijumi

Biivuznémejam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai nodrosSinatu vides aizsardzibas
likuma noteikumus un nepielautu tas piesarnoSanu. Biivniecibas darbu procesa ir japielieto

tadas darbu izpildes metodes, kas nepiesarno grunti, iideni un gaisu, t.i.:

a. darbu izpildé aizliegts izmantot tehniku ar degvielas un/vai smérvielu

noplidém;

b. mehaniz&tie darbu procesi jaorganize ta, lai ar vienu un to pasu iekartu varétu
paveikt péc iesp€jas vairak darbu procesu, tadejadi samazinot tehnikas vienibu
skaitu objekta, kas savukart biitiski samazina trokSpu Ilimeni, kas mazak

trauc€tu apkartgjiem iedzivotajiem.
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Darbu izpilde ir izmantojami apkartgjai videi nekaitigi buvmateriali. Bivmaterialu
iesainojuma materiali un citi biivniecibas darbu procesa raduSies atkritumi ir jasavac

konteineros un janodod attiecigo atkritumu apsaimniekotajiem.

Konkréeti vides, taja skaita koku un kriimu aizsardzibas un saglabaSanas nosacijumi

biivlaukuma japaredz DVP.

Biivprojekta vaditajs: Vera Caikova
Sertifikata Nr. 3 - 01562
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