EKAS BENINU STAVA PLANS
Merogs 1:100

Paredz nosiltinat sienas no béninu iekSpuses
ar akmens vati PAROC Linio10 (vai
ekvivalents) A<0.036 W/(m*K) 50 mm
augstuma Iidz dz/b sparém

Paredz nosiltinat sienas ar akmens vati
ROCKWOOL Frontrock Super (vai ekvivalents)
2=0.036 W/(m*K) 150 mm biezuma

\Esoéﬁ siltumizolacija 100 mm biezuma

SIA ""BITE Latvija" piezimes:

1. 20 darba dienas pirms biivdarbu sakuma iznemt darba veikSanas atlauju un

izsaukt BITE Latvija parstavi (e-pasts: network@bite.lv)
2. Buvdarbu laika paredzet esoSo BITE Latvija tikla infrastruktiiras

saglabasanu un aizsardzibu (risingjumu biivdarbu laika saskanot ar Bite

parstavi).

3. Paredz&t parvietoSanas laipu lidz Bite ESS skapjiem (izvietojumu precizet
Bite parstavja klatbtitng pirms biivdarbu sakuma).

ap 2,4 m platuma.

3
[{FJ\_) S . s O G O
N \
u; 7 u; ' u; '
@ @ar ap
5 17 al 17
S o . o o
e S B 1 7 S 4 / S al g
: | 600 A /1600 7600
a I
100 mm biczuma 9570 17860 /] 15010 _ 6520 1800—F
R _ Z - _ _ _ 7/ _ N7
! T g il 2R T D T 2 T s A s N i 2 D T A
B8 7% I 7 — — = — - = = : — b
= = : . S . S J : = e
AN Z \ | - 7 \d|| ¥ 3 \ | 7 T 7
i N\ . / ‘ / ‘ -
®2 Z 7 . Z .
AN AN /N
+——2100—~ 2 a sl 8 SN I a S S VG A =
g L @ g g % @ @ 7 g g g @l g
1 E: E: // Paredz nosiltinat sienas ar akmens vati — E: E: ‘ 7 % E: E:
9 7 " |4 ROCKWOOL Frontrock Super(vai - i 7, 7 s aiRri 7
4 @i/ ekvivalents) A=0.036 W/(m*K) 100 mm Vi @ ) a @
/ " | " | ’ " | " | / . " | " |
" ] " ] " | " | " ] " ]
#6007 6007 #6007 6007 /#6007 6007
[/f O
NN e B B i P s & e P B
© oy oy m‘
7350 2540 15920 2540 15610 2540 7080 ¢
10 53580 100
.,,;: ™ 5“:\ 5“:\ N !/::‘\ 7 -\ ._,_7:”‘\ TN
W @ ©) @ © © @ ®
EKAS JUMTA PLANS
Meérogs 1:100
Jumta latojumu paredzgts pagarinat uz 350 mm &kas _ o Jauna het‘_ls ﬁflens novadisanas sistéma 150/15
sanos, atjaunojot jumtas segumu un jumta apSuvumu Jumta lukas atstat esosas Esosais noZogojums no cinkota skarda.
ap 2,4 m platuma.
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Piezimes:
1. Visas vienkarSotas fasades atjaunoSanas projekta lapas skatamas kopa ar pargjam lapam.
2. Siltinajumu risinajumu mezglus skatit lapas AR-11; AR-12; AR-13; AR-14; AR-15; AR-16; AR-17; AR-18; AR-19; AR-20 un AR-21.
3. Visi izméri doti milimetros, augstuma atzimes metros.
4. Par nosacito atzimi 0.000 pienemta cokola virsgja atzime pie kiegelu miira arsienas.
5. Ekas numurzimes, ielu nosaukuma plaksnites un karoga turétaji péc fasazu apdares atjaunoSanas piemont&jami iepriek$gjas vietas.
6. Ekas dzivoklos logi projektéti ka stikla pakesu logi PVC ramjos, nodroginot kopgjo logu siltuma caurlaidibas vértibu U < 1.1 ( W/m**K).
7. Visas logu ailas siltinat ar siltumizolaciju iestrades iesp&jama biezuma (A=0,037 W/m*K).
8. Projekta ietvaros paredzets mainit visus koka logus un dalu PVC konstrukcijas logus, iek§gjas logu palodzes montét kopa ar jauniem logiem. Argjas cinkota skarda palodzes maina visiem logiem. Visiem jauniem logiem paredzéts uzstadit APZIMEJUMI:

logu lentu pa visu loga perimetru. EsoSiem logiem paredzets uzstadit tikai aréjo elpojoSo logu lente pa visu loga perimetru. Visus €kas PVC logus paredz aprikot ar dabigas ventilacijas pieplides sisttmu VENTSYS (vai ekvivalentu).
9. Projekta ietvaros paredz€tsatjaunot visus esoSos balkonu platnes, sikak risinajumus skatit AR-19 lapa.
10. Projekta ietvaros parédets €kas arsienas siltinat ar akmens vati ROCKWOOL SUPER 2=0,036 W/m*K(vai ekvivalents) un 150 mm biezuma.
11. Fasades atjaunoSanas ietvaros paredz€ts nomainit visas €kas ieejas mezglu ardurvis un visas pagraba ardurvis, uzstadot metala konstrukcijas ardurvju bloku ar siltuma caurlaidibas koeficienta vértibu U < 1.80 W/(m2/*K). Visas ieej
rokturiem. Krasa - briina RR23. Paredzets iestradat durvju kodu sistemu. Kapnu telpas v€jtvera iekSdurvis paredzets demontét. Paréjo informaciju par logiem un durvim skatit ras¢jumu lapa AR-09 un AR-10.

12. Projekta ietvaros paredzets ieejas mezgliem atjaunot lievenu virs€jo segumu un attirit terauda margas péc tam tos nokrasojot RR 23 toni.

13. Projekta ietvaros paredzets atjaunot ieejas jumta segumu un no apaksas atjaunot stiegrojuma aizsargslani, ka ar1 uzstadit jaunu cinkotu lietus idens novadiSanas sist€ému 90/125 , risinajumus skatit AR-11 lapa

14. Fasades atjaunoSanas ietvaros paredzets veikt jumta v€jmalas pagarinajumu. Lai pagarinat jumta v&jmalas, nepiecieSams demontet jumta segumu 2.4 m platuma.

15. Pirms fasades siltinasanas darbu saksanas, vietas, kur konstat&ta kiegelu virsgjas kartas erozija, paredzgt aizpildit ar apmetuma kartu. Kopgjais apjoms - 51 m’.

16. Dekorativa apmetuma grauda izmérs 1idz 2 mm, apmetuma veids - "biezpiens”.

17. Buvdarbus veikt, nodroSinot AS "Sadales tikls" parstavju brivu piekluvi pie elektroparvaldes komunikacijam jebkura diennakts laika. AS "Sadales tikls" parstavjiem ieeju objekta nodroS§inat caur mobila pagaidu noZogojuma vartini
18. AS “Sadales tikls” valdijuma esosas kabelu linijas, Skérsojumos ar projektéjamam inZenierkomunikacijam, kas projektétas izbuivei ar atklatas transejas metodi, celiem un ietvém paredzet ievietot kabelu divpusgjas aizsargcaur

19. Krasu paraugus 1 m? lieluma uzkraso uz gipskartona loksném, pieaicinot autoruzraugu.

20. Visas atkapes no projekta risindjumiem, ka ar1 no ta izrieto§as mezglu un risindjumu papildus detalizacijas izstrada uzne€mejs savlaicigi, pirms darbu uzsakSanas vai pasttijumu izdariSanas, saskanojot ar projekta autoru.

21. So rasgjumu lapu skatit kopa ar pargjam §1 s&juma raséjumu lapam.
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inkots skarda jumtin$ ar parkari 100 mm. Papildus
aprikot ar aizsargsietu. Japaredz nonemsanas iesp&ju
(izmerus precizet biivniecibas laika)

- Mezgla marka

- Ventilacijas restes, durvju un logu
apzmimé&jumi

- Jaunas koka laipas 600 mm platuma

- Jumtu zona kur paredzgets pagarinat uz
350 mm jumta latojumu un atjaunot
jumta segumu.

-Esosais jumta segums

-Cinkots skarda jumtins ar parkari 100
mm.

-Esosas skarda jumtu liikas.

Jumta latojumu paredz&ts pagarinat uz 350 mm &kas
sanos, atjaunojot jumtas segumu un jumta apSuvumu
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A SILTUMIZOLACIJA BENINOS V.CAIKOVA 25.02.2025
KODS IZMAINAS IZMAINAS VEICA | DATUMS

CAD RASEJUMA AR ROKU VEIKTAS IZMAINAS IR SPEKA, JA APLIECINATAS
AR BUVPROJEKTA VADITAJA PARAKSTU

PROJEKTETAIJS:

—fVZMJhS

Reg. Nr. 40203172292, Zimu iela 5 k-2 -110, Riga, 1]V — 1013, Konts: LV21PARX0021021950001

BUVNIECIBAS IEROSINATAJS:

AS "OLAINES UDENS UN SILTUMS", REG. NR.
50003182001, KURAS IELA 27, OLAINE, LV-2114

PASUTIJUMA NR.:

1-24A/20

BOVPROJEKTA NOSAUKUMS:

ENERGOEFEKTIVITATES PAAUGSTINASANA
DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAI EKAI ZEMGALES

IELA 22, OLAINE

FAILANOS.:
analogs raséjuma Nr.

ARHIVA NR.:

OBJEKTA ADRESE:

ZEMGALES IELA 22, OLAINE, LV-2114
KADASTRA APZIMEJUMS 8009 002 0717 001

STADIJA:

PASKAIDROJUMA RAKSTS

RASEJUMA NOSAUKUMS:
EKAS BENINU STAVA PLANS;
EKAS JUMTA PLANS

DATUMS:
22.10.2024

MEROGS!
1:100

DALAS VAD.: V.CAIKOVA

22.10.2024

IZSTRADAJA: 0.0SADCUKA

22.10.2024

1ZSTRADAJA: T.BERNERS

22.10.2024

DALA  RAS.NR LAPAS NR.

AR-06A




