EKAS PAGRABA STAVA PLANS

Meérogs 1:100

AS "ST" ievads eka. Kabelis atrodas ~ 500 mm no
zemes virsmas. Ap ievadu nedrikst siltinat ekas
pamatus 100 mm attaluma.

Pagraba ailes dal€ja aizmuiréSana no keramzitbetona blokiem
Ventilacijas atvérumu aile paredzets atstat ar izmériem

250x500 mm
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Pagraba sienas dalu, kura robezojas ar dzivoklu un kapnu telpas Pagraba ailes dalgja aizmiiréSana no keramzitbetona
sienam paredz siltinat ar akmens vates siltumizolaciju Rockwool blokiem. Ventile‘icij as atvérumu aile paredzéts atstat ar
@ @ @ Frontrock Plus A <0.035 W/(m*K) (vai ekvivalents) 50 mm @ @ izmériem 250x500 mm @ @
biezuma un ka apdari veidot armgjoso slani.
EKAS COKOLA PLANS
Merogs 1:100
Paredzamais betona tidens novadiSanas
Bortakmens uzstadisana 65.6 m Paredzamais brugakmens apmales Pagrabel ailes dalgja gizmﬁrééana n tekne 300x1000x120 mm
L 5 keramzitbetona blokiem
” izvietojums 39.2 m
£7004-4Y 15890 Y 20800 i/ 14970 0
é T T W TE T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T TTT T T T T T T T T T T T T T T T T T TTTT IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII:IIIIIIIII’IIIIIIIII T T T T T T T T T T T T 7T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T TT
o IIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIII‘IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIhIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
@ N~ ;::I;I I T T T I T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T TT T T T T T T T TR T T T T T T T I
: =
r i
—
oo -
Pamatus paredzgts siltinat ar i
putupolistirola siltumizolaciju 45 i:i:i
Tenapors EPS150 (vai ekvivalentu) & e §
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Paredzéts atjaunot asfaltbetona #750 7540 2160 15920 2160 16370 2160 7270 7007
segumu 33 m
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Pamatus paredzgts siltinat ar putupolistirola Pagraba ailes dalgja aizmuréSana no/ Esosajiem lieveniem ieejas mezglos
keramzitbetona blokiem paredz€ts atjaunot seguma virskartu

siltumizolaciju Tenapors EPS150 (vai
ekvivalentu) A=0.034 W/(m*K) 100 mm
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Piezimes:

. Visas vienkarSotas fasades atjaunosanas projekta lapas skatamas kopa ar pargjam lapam.

. Siltinajumu risinajumu mezglus skatit lapas AR-11; AR-12; AR-13; AR-14; AR-15; AR-16; AR-17; AR-18; AR-19; AR-20 un AR-21.

. Visi izméri doti milimetros, augstuma atzimes metros.

. Par nosacito atzimi 0.000 pienemta cokola virsgja atzime pie kiegelu mira arsienas.

. Ekas numurzimes, ielu nosaukuma plaksnites un karoga turétaji pec fasazu apdares atjaunoSanas piemontgjami iepriek$gjas vietas.

. Pagrabstava eso$as koka konstrukcijas logus paredz demontét. Vecas ailes dalgji aimiirét ar keramzitbetona blokiem. Ventilacijas atvérumus aprikot ar metala restem R1.

. Pa &kas perimetru izbiivét brigakmens apmales 600 mm platuma ar bortakmeni. No ieejas megla pus€s péc biivdarbiem paredzgts atjaunot asfaltbetona segumu.

. Pirms pagraba stava parseguma siltinasanas, paredzéts demontét visas koka konstrukcijas starpsienas.

. Pagraba parsegumu planots siltinat ar putupolistirola siltumizolaciju TENAPORS EPS 150 2=0.034W/(m*K) (vai ekvivalents).

10. Pirms cokola siltina$anas darbu sak3anas, vietas, kur konstatéts peléjums, paredz apstradat ar antibakteridlu pel&juma tiritaju. Kopgjais apjoms - 54 m>. Apjomu precizét biivniecibas laika uz vietas.
11. Pirms fasades siltina$anas darbu saksanas, vietas, kur konstatéta kiegelu virsgjas kartas erozija, paredz&t aizpildit ar apmetuma kartu. Kopgjais apjoms - 51 m?.

12. Pa €kas perimetru paredz ieklat brugakmens apmali 600 mm platuma, lietus Gdens novadiSanai no pamatu konstrukcijas. No ieejas mezgla puses péc buivdarbiem paredzets atjaunot asfaltbetona segumu. Vertikalas teknes vieta paredzet
13. Teejas mezglos paredz&ts visiem lieveniem atjaunot virskartu, attirit terauda margas p&c tam tos nokrasojot RR 23 toni.

14. Cokola aizsardzibai jauklaj Capatect SockeLFlex 150 mm plata josla virs un zem apmales ltment, lai izslédzot mitruma kapilaro siici.

15. Dekorativa apmetuma grauda izmérs 1idz 2 mm, apmetuma veids - "biezpiens”.
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16. Pirms veikt pagrabstava griestu siltinaSanas darbus japaredz atbidit no pagraba parseguma esoSos kabelus. P&c siltinaSanas darbiem kabelus piestiprina virs jaunas siltumizolacijas armgjosa slana.
17. AS “Sadales tikls” valdijuma esos$as kabelu Iinijas, Skérsojumos ar projektgjamam inZenierkomunikacijam, kas projektetas izblivei ar atklatas tranSejas metodi, celiem un ietvém paredzgt ievietot kabelu divpus€jas aizsargcaurulé
18. Buivdarbus veikt, nodroSinot AS "Sadales tikls" parstavju brivu piekluvi pie elektroparvaldes komunikacijam jebkura diennakts laika. AS "Sadales tikls" parstavjiem ieeju objekta nodro$inat caur mobila pagaidu nozogojuma vartini
19. Saglabat esosas SIA"TET" pazemes/virszemes inzeniertiklus, tikla elementus zemes Tpasuma, €ka un zemes ipasumam piegulosaja teritorija, nodroSinot to aizsardzibu, nepartrauktu darbibu un piekluvi bojajumu noversanas un uzt
20. Krasu paraugus 1 m? lieluma uzkraso uz gipskartona loksném, pieaicinot autoruzraugu.
21. Visas atkapes no projekta risinajumiem, ka ar1 no ta izrieto$as mezglu un risinajumu papildus detalizacijas izstrada uznéméjs savlaicigi, pirms darbu uzsaksanas vai pasitijumu izdarisanas, saskanojot ar projekta autoru.
22. So rasgjumu lapu skatit kopa ar pargjam 1 s&juma rasgjumu lapam.
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| ——Pamatus paredzets siltinat ar

putupolistirola siltumizolaciju
Tenapors EPS150 (vai ekvivalentu)
2=0.034 W/(m*K) 100 mm

Apzim&jumi:

-Asfaltseguma atjaunosana

- RestiSu apzmimgjumi

-Bruga apmale 600mm

-Bortakmens
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DATUMS

CAD RASEJUMA AR ROKU VEIKTAS IZMAINAS IR SPEKA, JA APLIECINATAS

AR BUVPROJEKTA VADITAJA PARAKSTU

PROJEKTETAIJS:

Wzinums

Reg. Nr. 40203172292, Zirgu iela § k-2 -110, Riga, L[V — 1013, Konts: LV2IPARX0021021950001

BUVNIECIBAS IEROSINATAJS:

AS "OLAINES UDENS UN SILTUMS", REG. NR.
50003182001, KURAS IELA 27, OLAINE, LV-2114

PASUTIJUMA NR.:

1-24A/20

BUVPROJEKTA NOSAUKUMS: _ .
ENERGOEFEKTIVITATES PAAUGSTINASANA
DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAI EKAI ZEMGALES

IELA 22, OLAINE

FAILANOS.:
analogs rasgjuma Nr.

ARHIVA NR.:

OBJEKTA ADRESE:

ZEMGALES IELA 22, OLAINE, LV-2114
KADASTRA APZIMEJUMS 8009 002 0717 001

STADIJA:

PASKAIDROJUMA RAKSTS

RASEJUMA NOSAUKUMS:

EKAS PAGRABA STAVA PLANS;
EKAS COKOLA PLANS

DATUMS:
22.10.2024

MEROGS:
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DALAS VAD.: V.CAIKOVA 22.10.2024
IZSTRADAJA: 0.0SADCUKA 22.10.2024
1ZSTRADAJA: T.BERNERS 22.10.2024
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