NORADIUMI

Projekta "Energoefektivitates paaugstinaSana daudzdzivoklu dzivojamai ékai Zemgales iela 22, Olaine" ELT sadala izstradata pamatojoties uz arhitektdras

planiem, topografiska plana un Pasititaja noradijumiem.

Si projekta ietvaros paredzéta aréjas zibensaizsardzibas sistémas izbiive.

Zibensaizsardzibas sistéma projektéta saskana ar NF C 17-102 “Aizsardziba pret zibeni” prasibam.

1) Plana noraditaja vieta uz jumta izbavét aktivo zibensuztver&ju uz 5m augsta masta.

2) Vertikala zibensuztvéréja augstumu un uzstadisanas vietu precizét bavdarbu gaita, nemot véra aizsargajamo jumta elementu izmérus. Aktivajam
zibensuztvéréjam jabat vismaz 2m augstakam virs augstakas aizsargajamas iekartas vai biives dalas. NepiecieSamibas gadijuma palielinat zibensuztveréja
masta garumu.

3) Zibensuztvéréju paredzéts savienot ar zemé&juma kontdru ar firmas ERICO vadu Ericore.

4) Noraditaja vieta pa ekas fasadi izbavét vertikalo zibens novaditaju. Proj. zibens novaditaju pa fasadi stiprinat ar vismaz 3 stiprindjumiem uz 1 metru.

5) Uz fasades ~1m augstuma uzstadit zibensizlazu skaititaju.

6) Blakus &kai uzstadit zemajuma konttira parbaudes aku. Saja aka uztadit zemajuma kopni zeméjuma kontiira un zibensnovadrtaja savienosana.

7) Zibensaizsardzibas sistémas montazu veikt saskana ar razotaja montazas instrukcijam.

8) Zeméjuma kontrs sastav no 30x3.5mm karsti cinkota térauda plakandzelzs un vertikaliem d20mm zeméjuma elektrodiem ar garumu 4.5m.

9) Zeméjuma kontdra pretestibai jabdt ne lielakai par 10(, nepiecieSamibas gadijuma iesist papildus vertikalos zemétajus.

10) Visus savienojumus nodrosinat ar skrivéjamam klemmém un notit ar antikorozijas lentu.

Pirms bavdarbu uzsakSanas izsaukt visu ieintereséto organizaciju parstavjus, veikt eso$o un rekonstruéjamo komunikaciju (kabelu) SurféSanu un precizét to
novietojumu plana (daba) un projekta. Visas piesaistes precizét bavniecibas laika atbilstosi realajai situacijai.

Minimalais zemé&juma kontlra ieguldi$anas dzilums ir 0.7m zem zemes virsmas atzimes. AtseviSkos lidz 5m garos posmos (ievados €kas, kabelskapjos,
Skérsojumos ar citiem inzeniertikliem) attalumu atlauts samazinat lidz 0.5m, veicot kabelu mehaniskas aizsardzibas pasakumus.

Vertikalajam attalumam starp kabeliem un citiem inzeniertikliem normalos apstaklos jabdt ne mazakam par 0.5m. lerobezotos apstaklos, ievérojot minimalo
SkersoSanas attalumu 0.25m, kabeli Skérsojuma vieta un ne mazak ka 2m uz katru pusi no $kérsojuma vietas jaiegulda aizsargcaurulé.

Projektéta zeméjuma kontdra pretestibai jabat ne lielakai par R<10 (2. Zemé&jumu paredzéts izveidot no horizontala zemétaja St/Ft 30x3.5 un vertikaliem
cinkotiem elektrodiem @20mm, L=3x1.5m. P&c montazas darbu veik3anas javeic zeméjuma pretestibas mérijumi. Ja zemé&uma pretestibas lielums parsniedz
pielaujamo normu, tad zemé&juma kontiru japaplasina iedzenot zemé papildus vertikalos zemétajus, vai palielinot to garumu.

Komunikaciju tuvuma darbus veikt bez mehanismu pielieto$anas. Bivdarbu laika nepieciesamibas gadijuma korigét kabelu trasi un sadalpu uzstadisanas
vietas, saskanojot ar pasititaju un informéjot projekta autorus.

Veicot inzenierkomunikaciju izbavi pielaujama inzenierkomunikaciju novietojuma pielaide +/- 0.3m no bavprojekta paredzéta.

Ja inzenierkomunikacijas novietojuma izmainas ietekmé citas inZenierkomunikacijas un/vai Tpasumtiesibas, javeic izmainitas bdvprojekta dalas atkartota
saskano$ana ar skarto inzenierkomunikaciju turétajiem un/vai nekustama TpaSuma Tpasniekiem.

Dota projekta piesaistém un kabelu aizsargcaurulu garumiem ir informativs raksturs.

Péc projektéjamas trases izblves un lietotaju pieslegsanas veikt teritorijas sakartoSanu, atjaunot eso$o segumu un zalajus.

Projekts saskanots ar visam ieinteresétajam iestddém, organizacijam un zemes Tpasniekiem. Pirms darbu uzsak3anas montaZas organizacijai jabridina zemes
TpaSniekus par paredzétajiem darbiem ne vélak ka 2 nedélas ieprieks.

Visus montazas darbus javeic ieverojot ElektroietaiSu izblves noteikumus un Latvijas Bavnormativu prasibas, ka arT LR spéka eso$as normas un noteikumus.
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AutoCAD SHX Text
W, nepieciešamības gadījumā iesist papildus vertikālos zemētājus. W. Zemējumu paredzēts izveidot no horizontāla zemētāja St/Ft 30x3.5 un vertikāliem 
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