Situacijas plans

IZMANTOTO UN PIEVIENOTO DOKUMENTU SARAKSTS

Apziméjums Nosaukums Piezimes
LR MK noteikumi Nr. 500 Visparigie bavnoteikumi
LR MK noteikumi Nr. 574 (LBN008-14) | |nzeniertiklu izvietojums
LBN 202-18 (MK.545) Bivniecibas ieceres dokumentacijas noformésana
LR MK noteikumi Nr. 92 Darba aizsardzibas prasibas, veicot blivdarbus
LVS EN 50164-1 Zibensaizsardzibas komponenti — 1.dala: Prasibas
savienojumu komponentiem
LVS EN 50164-2 Zibensaizsardzibas komponenti — 2.dala: Prasibas
vaditajiem un zemétajiem
UNE 21186:2011 Protection Against Lighting: Surge Arresters
EN 62305 Protection Against Lighting
NFC 17-102:2011 Protection Against Lightning - Early Streamer Emission
Lightning Protection Systems
Raséjumu saraksts
LapasNr. Nosaukums Piezimes
EL-1 Visparigie raditaji B/M
EL-2 1.stava plans, 2-5.stava plans, apgaismojuma tikli M 1:100
EL-3 EsoS$as sadales GS shéma B/M
EL-4 Jumta un fasades plani, zibensaizsardzibas sistéma M 1:100
Pienemtie apzim&jumi ELT-1 Generalplans, zemé&juma kontdrs M 1:250

N - esoSa el. sadale;
- proj. el. kabelis;
\ - proj. LEDVANCE LED prozektors ar kustibas sensoru 10W, 1200Im, 4000K, IP65, V/A;

@ - proj. LEDVANCE LED griestu gaismeklis ar sensoru 18W, 1440Im, 4000K, IP44, V/A,
& - proj. gaismeklis GAMMA LED BASIC 280 10W 1000Im 840 Il RCR IP54 opals 280mm ar sensoru, V/A;

77\ - proj. apalstieple d=8mm;
o -Aktivais zibens uztvéréjs PDC 3.1 Aizsardzibas radiuss ~35m
[l zibensaizsardzibas klase
-proj. zeméjuma elektrods d=20, L=3x1500;

-proj. zeméjuma kontdrs, plakandzelzs 40x4mm;
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Projekta paredzét izblvét apgaismojuma tiklus un zibensaizsardzibas sistému.
Apgaismojuma tiklos demontét esoSo apgaismojumu un izbaveét jauno péc projekta.Kabelu trases precizét montazas laika. Nobarot no esoSas galvenas sadales.
Ekai paredzét aktivu zibensaizsardzibas sistému izmantojot tiklojuma metodi, kas atbilst |1l zibensaizsardzibas klasei un aizsargajama zona bas ar radiusu~35m. Zibensuzvergjs
stiprinasies pie skirstena 4,0 m augstuma no jumts limena;
Ekai uz jumta ir paredzéts guldit zibensuztvérgjsietu sastavosu no cinkotas apajdzelzs (d=8mm). Ekas zibensuztvérgjs jasavieno ar €kas zeméjuma kontiru izmantojot
zibensnovedéju (d=8mm). Zibensnovaditaju stiprinat pie ékas fasades;
Zibensuztverégja trases paraditas nosactti, precizét montazas laika;
Zibensuztvéréjs uz ékas jumta ir janostiprina ar stiprindjumiem, kuri pieméroti é€kas jumta konstrukcijam;
Vertikala zibensuztvéréja augstumu precizét darba gaita atkariba no realajiem Sahtu augstumiem;
Visas jumta védinaSanas caurules, kas ir tiesSi saistitas ar ventmasinam, ir jazemé, savienojot tas ar potencialu izlidzinoSo kopni ar el. kabelu piekto dzislu kas iekSpusé, bet uz
jumta tas ir jaaizsarga no tieSiem zibensspérieniem ar vertikalo zibensuztvérgju palidzibu, nepievienojot zibensaizsardzibas sistému pie pasam caurulém;
Zibensnovaditdjam ~0.6m no zemes virsmas tiek ierikots mérijuma savienojums. P&c mérijuma savienojuma tiek izmantota cinkotu apaldzelzs (d=10mm) PVC apvalka
pieslégumam pie zemé&juma kontdram;
Paraléli ékai tiek guldits zibensaizsardzibas un potencialu izlidzinaSanas zemé&juma kontdrs - cinkota plakandzelzs, pie kura japievieno potencialu izlidzinaSanas kopnes no
sadales un ékas zibensaizsardziba. Kabela montaZzu €kas iek3a precizét montazas laika;
Visi savienojumi ar zeméjuma kontiru, kas atrodas, zem zemes ir janotin ar pretkorozijas lentu;
Zeméjuma kontiru janofotografe pirms ka tas bas aizrakts zemé;
Zibens spérienu skaittaju montét h~2.5m virz zemés limena, lai pasargat no vandalisma;
Zeméjuma kontdru izbavét ne seklak ka 0,5m, netuvak ka 1m attadluma no ékas pamatiem, ja nav noradits citadak;
Péc zemé&juma kontidra izbaves veikt kontrolmérijumus, ja Rz>10omi, tad izbivét papildus elektrodus I1dz Rz<10omi;
Uznémumam, kur$ slédz ligumu par elektroinstalacijas tiklu izbavi, japiedava pilns darbu un materialu komplekts, kas nepiecieSams zibensaizsardzibas un zemé&juma kontdra
izbGvei. Galu materiali un montazas izstradajumi, kas nav paredzéti dotaja projekta, japaredz montazas organizacijai, nemot véra iepriek$€jo darba pieredzi.
Vienmér japieméro jaunakie uz Liguma parakstiSanas dienu spéka esosie standarti un noteikumi. Ja Saja specifikacija pieminétais standarts ir aizstats ar kadu citu, jaunaku, ir
japiemeéro jaunakais:
LR Bavniecibas likums
MK noteikumi Nr.500 - ,Visparigie bavnoteikumi”;
MK noteikumi Nr. 238- ,Ugunsdrosibas noteikumi”;
MK noteikumi Nr.50 - ,Elektroenergijas tirdzniecibas un lietosanas noteikumi”;
MK noteikumi Nr.209 - ,lekartu elektrodrosibas noteikumi”;
u.c. spéka esosie Latvijas valsts izdotie bavniecibas normativi (LBN), Latvijas valsts standarti (LVS), Eiropas standarti (EN) un razotaju izdotas instrukcijas.
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KODS IZMAINAS IZMAINAS VEICA | DATUMS

CAD RASEJUMA AR ROKU VEIKTAS IZMAINAS IR SPEKA, JA APLIECINATAS
AR BUVPROJEKTA VADITAJA PARAKSTU

ATBILDIGIAS PROJEKTETAJS:

Reg. Nr. 40203172292, Zirpu iela 5 k-2 -110, Riga, 1]V — 1013, Konts: LV21PARX0021021950001

PROJEKTETAJS:

SIA "Metro"

Reg. Nr. 43603066391
"Lijas", Atpata, Jelgavas nov.,
Svétes pag., LV-3008

BUVNIECTBAS IEROSINATAJS: PASUTIJUMA NR.:

AS "OLAINES UDENS UN SILTUMS", REG. NR. 50003182001,
Kiudras iela 27, Olaine, LV-2114. -

BUVPROJEKTA NOSAUKUMS: FAILANOS.:

ENERGOEFEKTIVITATES PAAUGSTINASANA N

DAUDZIVOKLU DZIVOJAMAI EKAI ZEMGALES [ ariiivag:
IELA 8, OLAINE -

OBJEKTA ADRESE: STADUJA:

ZEMGALES IELA 8, OLAINE, OLAINES NOV., LV-2114 VIENKARSOTA ATJAUNOSANA
KADASTRA APZIMEJUMS 8009 002 0703 001

RASEJUMA NOSAUKUMS: DATUMS:
24.01.2024
Visparigie raditaji MEROGS:
b/m
BP DALAS VAD.: A.CAIKOVA 24.01.2024 | DALA  RAS.NR. | LAPASNUMURS
ELT DALAS VAD.: H. LEOHO 24.01.2024
— EL-1 1
1ZSTRADAJA: H. LEOHO 24.01.2024
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