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ĒKAS MAINĀMO LOGU UN DURVJU PLĀNS ASĪS 1-8 UN 

BALKONU ATJAUNOŠANAS PLĀNS ASĪS 1-8
Mērogs 1:100

ĒKAS MAINĀMO LOGU UN DURVJU PLĀNS UN 

BALKONU ATJAUNOŠANAS PLĀNS ASĪS 8-1
Mērogs 1:100

Apzīmējumi un apjomi:

Dzīvokļu logi, kurus paredz mainīt

Koplietošanas telpu logi/durvis, kurus paredz mainīt.

Dzīvokļu un koplietošanas telpu logi un durvis, kurus 
paredz sagalabāt.

PIEZĪMES:

1. Pirms darbu uzsākšanas precizēt logu durvju maināmo daudzumu 1.stāvā 
ierīkotajos veikalos.

2. Balkonu tehniskais stāvoklis precizējams uzsākot balkona konstrukciju 
attīrīšanu.

ĒKAS MAINĀMO LOGU UN DURVJU PLĀNS  UN 

BALKONU ATJAUNOŠANAS PLĀNS ASĪS A-C
Mērogs 1:100

ĒKAS MAINĀMO LOGU UN DURVJU PLĀNS UN 

BALKONU ATJAUNOŠANAS PLĀNS ASĪS C-A 
Mērogs 1:100

Atjaunots balkons. To 
stāvoklis jāprecizē 
blakonu atjaunosanas 
laikā. 

Plātnēm, kur konstātēta dzelzsbetona paneļu virsmas atslāņošanās, paredzēt 
atsegtā stiegrojuma pretkorozijas apstrādi un atsegto vietu aizpildīšanu ar 
apmetuma kārtu un malu pārbetonēšanu pa perimetru - balkoni 8 gb.

Plātnēm, kur konstātēta dzelzsbetona paneļu virsmas 
atslāņošanās, paredzēt atsegtā stiegrojuma pretkorozijas apstrādi 
un atsegto vietu aizpildīšanu ar apmetuma kārtu -  balkoni 36 gb.

Esošo jumtiņu demontāža Esošā metāla konstrukcijas 
jumtiņu demontāža

Esošā gaismekļa demontāža   tai 
skaitā kabeļi un sadalne.

Esošā gaismekļa demontāža, tai 
skaitā kabeļi

Esošo gaismekļu demontāža

Esošo gaismekļu demontāža - 15 gb. 
Ielu gaismekļi nododami sistēmas apkalpojošam uzņēmumam 

Karogu mastu un miskastes demontāža - 6 gb.

Metāla žalūziju demontāža logiem  -   45.75 m2

Karoga masta 
demontāža

Notekcauruļu aizsargbarjeru demontāža - 10.5 m 

Esošo jumtiņu demontāža 0.4 m2

Logu aizsargrestu 
demontāža

Logu aizsargrestu demontāža 2.8 m2

Esošo margu demontāža pie kāpņu telpas ieejas mezgla - 3 gb

Esošā gaismekļa demontāža , tai 
skaitā kabeļi un sadalne.

Karoga masta 
demontāža

Apmetuma slāņa demontāžaApmetuma slāņa demontāža

Virsējā dekoratīvā apmetuma slāņa demontāža. Slāņa biezums līdz 20 mm. 
Kopējais apjoms 35.0 m2

Apmetuma slāņa demontāžaMūra sienas demontāža
Mūra sienas demontāža

Esošo mūra sienas demontāža 120 mm biezumā -  4.0 m2

Apmetuma slāņa demontāžaApmetuma slāņa demontāža
Apmetuma slāņa demontāža

Reklāmas paklātu demontāža ar 
atlikšanu vietā pēc darbu 
pabeigšanas

Reklāmas paklātu demontāža ar 
atlikšanu vietā pēc darbu 
pabeigšanas

Balkonu norobežojošo sienu demontāža - 2 kompl.

Esošo gaismekļu 
demontāža

Demontāžas kopējie apjomi uz fasādes:

Reklāmas paklātu demontāža ar 
atlikšanu vietā pēc darbu 
pabeigšanas


