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Jumta noZogojums vismaz 600 mm augstuma ar sniega barjeru

Skarda lasenis

Lietus tidens tekne

Koka brusa 50x100 mm, stiprinata pie
izvirzijuma ar metala lenki L veida 50x50 mm

Skarda lasenis virs izvirzijuma, stiprinams pie koka brusam

Koka brusa 50x50 mm, stiprinata pie izvirzijuma ‘

Fasades silikonkrasa, tonis atbilstosi lapai AR-08 ‘ ‘

Profileta skarda loksnes T20 RR22 toni

Skerslatojums 25x100 mm, solis 300 mm

Garenlatojums 25x50mm, solis 900 mm

Elpojosa difizmembrana

Garenlatojums 50x50mm, solis 900 mm

Skeérslatojums 50x100mm, solis 600 mm

Garenlatojums 100x50mm virss eso$am sparém

Ruberoids divas kartas virs dzezsbetona sparém

Esosas dzelzsbetbona spares 100x270, solis apt. 2300 mm
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Dekorativais apmetums "Biezpiens”, graudu izmérs 2 mm

Virsmas grunté$ana

StiklIskiedras siets iestradats arm&josaja Iimjava ‘ ‘

Armgjosa limjava ‘ ‘

Siltumizolacija akmensvate A < 0.036 W/(m*K) 150 mm

Siltumizolacijas limjava

Arsienas virsmas izlidzinaSana plakné (ja nepiecieSams)

OO0

Esoss silikatkiegelu maris 510 mm |

Dekorativo izvirzijumu apsiltinat ar putupolitirolu 150
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Pretkondesat plave

Divas kartas ruberoids starp
dzelzsbetona spari un garenlatojumu

Esosa dzelzsbetona spare. Buvdarbu laika lokalas vietas javeic
esoSo koku sparu un statnu nomaina. Koka sparu izméri 75x200,
1=6.0m. Statnus izvietot ar soli 2.0m. Paredzamais nomaino sparu
skaits 5gb. Kopgjais materialu patérins 0.55m3

Siltumizolacija akmensvate A < 0.036 W/(m*K) 50 mm

StiklSkiedras siets iestradats arm&josaja limjava

* Risinajumu precizéjams biivniecibas laika,
autoruzraudzibas kartiba

Beramas vates siltumizolacija A <0.041 W/(m*K) 300 mm

EXTRA EPS150 A <0.036 W/(m*K) 50 mm, stiprinot to ar ITmi

PIEZIMES:
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Visas vienkarSotas fasades atjaunoSanas projekta lapas skatamas kopa ar pargjam lapam.

2. Visi izméri doti milimetros, augstuma atzimes metros.
3.
4

Par nosacito atzimi 0.000 pienemta cokola virsgja atzime pie kiegelu arsienas.

Visas atkapes no projekta risindjumiem, ka arT no ta izrieto§as mezglu un risinajumu papildus
detalizacijas izstrada uzneéméjs savlaicigi, pirms darbu uzsaksSanas vai pasiitijumu izdariSanas,
saskanojot ar projekta autoru.

Pirms siltumizolacijas darbu veikSanas nepiecieSams veikt virsmu mehanisko bojajumu remontu
un apmetuma kartas uzklasanu uz kiegelu miira sienam.

Visiem ieblivéjamiem materialiem ievérot biivmaterialu raZotdja noradijumus un tehnologiju.
Biivniecibas materialus izmantot piedavatos vai pec kvalitates prasibam lidzvertigus.
Siltumizolacijas izolacijas tapu izmérus izveleties saskana ar ETAG 004 izvirzitajam prasibam.
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Esosais siltumizolacijas slanis, ko izlidzina un savac no ta bivgruzus N
Esoss parsegums - dobie dzelzsbetona paneli
2 KODS IZMAINAS IZMAINAS VEICA | DATUMS

Esosa ieksgja griestu apdare

AR BUVPROJEKTA VADITAJA PARAKSTU

CAD RASEJUMA AR ROKU VEIKTAS IZMAINAS IR SPEKA, JA APLIECINATAS

PROJEKTETAIJS:

INnuUM s

Reg. Nr. 40203172292, Ziru iela 5 k-2 -110, Riga, IV — 1013, Konts: LV21PARX0021021950001

BUVNIECIBAS IEROSINATAIS: PASUTIJUMA NR.:

AS "OLAINES UDENS UN SILTUMS", REG. NR. 50003182001,
Kidras iela 27, Olaine, LV-2114.

1-23A/15

BUVPROJEKTA NOSAUKUMS: FAILA NOS.:

ENERGOEFEKTIVITATES PAAUGSTINASANA

analogs ras€juma Nr.

DAUDZIVOKLU DZIVOJAMAI EKAI ZEMGALES
IELA 8, OLAINE

ARHIVA NR.:

OBJEKTA ADRESE:

ZEMGALES IELA 8, OLAINE, OLAINES NOV., LV-2114
KADASTRA APZIMEJUMS 8009 002 0703 001

STADIJA:

VIENKARSOTA ATJAUNOSANA

RASEJUMA NOSAUKUMS: DATUMS:

23.01.2023
KONSTRUKTIVO RISINAJUMU MEZGLS NR.4 | MEroGs: M 1:100
DALAS VAD.: | VERA CAIKOVA 23.01.2023| PAIA  RASNR | LAPASNR.
1ZSTRADAJA: | VERA CAIKOVA 23.01.2023
AR-12 12




