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SIA "ATZINUMS", Reg. Nr. 40203172292, buivkomersanta reg. apliecibas Nr. 14733,
Zirpu iela 5 k-2 - 110, Riga, LV-1013, +371 27400679, info@atzinums.com

(apsekotajs un ta rekviziti — fiziskas personas vards, uzvards, sertifikata Nr. vai juridiskas personas nosaukums, registracijas Nr., bivkomersanta

registracijas apliecibas Nr., juridiska adrese, talruna numurs, elektroniska pasta adrese)

Tehniskas apsekoSanas atzinums
Daudzdzivoklu dzivojama €ka, kad.nr. 8009 002 0703 001, Zemgales iela 8, Olaine Olaines novads.

(blives nosaukums, zemes vienibas kadastra apzZIm&jums un adrese)

A/S "Olaines tidens un siltums", reg. Nr. 50003182001, juridiska adrese Kudras iela 27, Olaine,
LV-2114, Ligums Nr. 1-23A/15

(buves 1pasnieks, liguma datums un numurs)

TEHNISKAS APSEKOSANAS DARBA UZDEVUMS

Veikt €kas, Zemgales iela 8, Olaine, Olaines nov., LV-2114, tehnisko apsekoSanu un
sastadit tehniskas apsekoSanas atzinumu. Darbi, veicami atbilstoSi Ministru kabineta
30.06.2015. noteikumu Nr. 384 “Biivju tehniskas apsekoSanas btivnormativs LBN 405-21”
prasibam, t.sk.:

1. Pieejamas projekta tehniskas dokumentacijas izpéete;

2. Eku norobeZojo$o konstrukciju un neso3o konstrukciju tehniska stavokla novertejums

apsekojot daba, veicot foto fiksaciju.

3. legittie dati apkopojami Tehniskas apsekoSanas atzinuma, kas sastadits atbilstosi LBN 405-

21 “Biivju tehniska apsekoSana” punkta Nr. 22. noteiktajam.
4. Atzinuma ieklaujamas sekojosas lietas:
4.1. Fotofiksacijas;
4.2. Visparigas zinas par biivi,
4.3. Bives dalu apsekoSanas rezultati, nolietojuma apréekins;
4.4. Secinajumi un ieteikumi biives drosai ekspluatacijai un iesp&jamai parbuvei.

Apsekosanas uzdevums izsniegts 2023. gada 09. novembr1

(apsekosanas uzdevums, ta izsniegSanas datums)

Atzinums izsniegts 2024. gada 5.februari

A/S "Olaines tidens un siltums", reg. Nr. 50003182001

(fiziskas personas vards un uzvards vai juridiskas personas nosaukums)




Tehniskas apsekosanas atzinums

Objekta nosaukums, adrese, kad. Nr.: Daudzdzivoklu dzivojamas &ka, Zemgales iela 8,
Olaine, Olaines nov., LV-2114, zemes vien. kad. apz.

kad.nr. 8009 002 0703

Pasiititajs, Liguma numurs, datums: A/S "Olaines tidens un siltums", reg. Nr.
50003182001, juridiska adrese Kudras iela 27,
Olaine, LV-2114

Visparigi:

ApsekoSanas atzinums tiek sastadits saskana ar LBN 405 — 21 "Buvju tehniskd apsekoSana”, punkta

Nr. 22. noteiktajam prasibam. ApsekoSanas atzinuma sadalas, kas netika apsekotas, atzinuma

netiek aprakstitas, bet apsekoSanas atzinuma formas punktu numeracija tiek saglabata.

1. Visparigas zinas par biivi

) ' Nr.1122
1.1 | Bives veids Triju vai vairaku dzivoklu
majas
1.2. | Apbaves laukums (m°) -
1.3. | Bivtilpums (m’) 8562.4 m?
1.4. | Kopéja platiba (m°) 2243.5 m?
1.5, | Stavu skaits Virszemes — 5
Pazemes - 0
1.6. | Zemesgabala kadastra numurs 8009 002 0703
1.7. | Zemesgabala plat. (m* — pilsétas, ha — lauku terit.) 1942 m?
1.8. | Buves iepriekséjais ipasnieks -
1.9. | Biives pasreizéjais ipasnieks Dzivoklu ipaSnieku
kopipaSums
1.10. | Buvprojekta autors tipveida projekts
1.11. | Projekta nosaukums, akcept. gads un datums -
1.12. | Biives nodoSana ekspluatacija 1965.gads
1.13. | Buves konservacijas gads un datums -
1.14. | Buves renovacijas (kapitala remonta), -
rekonstrukcijas, restauracijas datums
1.15. | Buives  inventarizdcijas  plans:  numurs  un 17.09.1998
izsniegsanas datums




2. Situacija

2.1. Zemesgabala izmantoSanas atbilstiba teritorijas planojumam:

Apsekojama €ka, dzlvojama maja, Zemgales iela 8, Olaine, Olaines novads.

i
T

[ sauwcas CENTRAAPBOVES TERITORIAS (JC)

IR eicTas CENTRAAPBOVES TERITORIMAS (C1)

| SAVRUSMAIL APBOVES TERITCRIM ([z5)
[ = | savRUPMAL APBOVES TERITORLIA (D251)
[ ] mezsTAVU DZIVOUAMES APBOVES TERITORLA [D2M)
[ naubzstAvu Devosambs APBOVES TERITORLA [B28)

DAUDZSTAVY DZVOUAMAS APBOVES TERITORLIA [D201)
2.2.1. attels. Ekas izvietojums zemes gabala

Atbilstosi Olaines novada domes saistoSie noteikumi Nr. SN5/2022 "Olaines novada teritorijas planojuma teritorijas
izmanto$anas un apbiives noteikumi un grafiska dala" eka atrodas apbiives teritorija JC — JAUKTAS CENTRA APBUVES
TERITORIJA. Teritorija tiek izmantota atbilstosi apbiives planojumam ar sakartotu apkartgjo infrastruktiiru.

2.2 Bives izvietojums zemes gabala

Eka novietota zemes gabala DR (dienvidrietumu pusg) (skatit attela Nr. 2.2.1). Piebraucamais celi veidoti no DA puses.

Eka biiveta taisnstiira formas konfiguracija ar izmériem ~ 53x10m.

B Boospozo7OzODL
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2.2.1. attels. Ekas izvietojums zemes gabala

2.3

Buves planojums




Apsekojama €ka ir piecu stavu daudzdzivoklu dzivojama €ka bez pagrabstava. Ekai ir 3 kapnu telpas. Ekas pirmaja stava
izvietotas telpas komercdarbibu veikSanai. Pargjos €kas stavos 2-5 stavs izbtivéti dzivokli. Pirmaja un tre$aja kapnu telpa
katrd stava pa 4 dzivokliem, bet vidgja kapnu telpa Nr.2 3.dzivokli. Eka kopa katra stava izvietoti pa vienam — vienistabas,

devini — divistabu un vienam trisistabu dzivoklim. Kopa €ka 44 dzivokli. Telpu augstums H=2.55m.

Saskana ar 2018. gada 12. jinija Ministru kabineta noteikumiem Nr.326 “Bivju klasifikacijas noteikumi” €ka atbilst kodam
11220103, kas ir “Daudzdzivoklu 3-5 stavu maja”. Dzivojamas €kas funkcijas un izmantoS$ana nav mainijusies kops tas

nodosanas ekspluatacija briza. Biives planojums uzradits zemak att€los.

2.3.2. attéls. 2-5.stavs

Biive veidota 1967. gada, atbilstosi padomju laika standarta pilsétu €ku apbiivei. Veicot apsekosanu daba konstatéts, ka

kadastralas uzmérisanas lieta atbilst redlajai situacijai. Uz apsekoS$anas bridi €éka tiek ekspluatéta pilna apjoma.

3. Teritorijas labiekartojums




3.1 brauktuves, ietves, celini un saimniecibas laukumi
3.1.1 segums, | Ekas piegulo3aja teritorija izveidots asfaltbetona seguma piebraucamais cel3, automasinas 40
materiali, . . . . . .
apdare stavlaukums un gajéju celin§ gar €kas galveno fasadi. Laika gaita segumam veikti | Vizualais
remontdarbi. Tehniskais stavoklis vert€jams ka apmierinoss. nOhGE;JumS’
(V]
3.1.3. attels. 3.1.4. attgls.
3.2 bérnu rotallaukumi, atpuitas laukumi un sporta laukumi
3.2.1 segums, | Vizualas apsekosanas laika apsekojamai €kai pieguloSaja teritorija beérnu rotallaukumi, -
materials, . . . .
aprikojums atpiitas laukumi un sporta laukumi netika konstatgti. Vizualais
nolietojums,
%
33 apstadijumi un mazas arhitektiiras formas
33.1 Ekas iekSpagalma, gar €kas fasadi atrodas neliela zala zona, uz kuras atrodas atseviski -
dekorativie
stadfjumi, augosi, kuru kopsanai vai grieSanai netiek pievérsta parak liela uzmaniba. Kopuma zalas | vVizualais
zonas tehniskais stavoklis veértéjams ka apmierinoss. nOhef,;)Jums’
0

e




3.3.3. attéls. 3.3.4. attéls.

4. Buves dalas

4.1 pamatne un pamati

411  pamatu ApsekoSanas gaita €kas pamati un pamatne netika atsegti. Saskana ar darba uzdevumu tika 40

veids, to | veikta pamatu apsekoSana cokola ITmenT no €kas arpuses. Zemes gabalam netika veikta .

iedzilinajums, . . ] o ] o Vizualais

izmantotie geologiska izpete. Pamatu konstrukcija tika noteikta analitiski un p&c pamatu apskates daba. | nolietojums,
tivizstrada- - _ . . . . . = R %

}ﬁglizmada Apsekojot €ku, konstatéts, ka €kai pa perimetru ir lentveida pamati. Ekas pamati veidoti no °

dzelzsbetona FBS pamatu blokiem ar biezumu ~ 400 mm zem nesoSajam sienam. Pamatu
cokola dala no arpuses apmesta ar cementa-kalka javu. SadurSuvju vietas izveidojusas

vertikalas plaisas. Lokalas vietds cokola apmetums atslanojies un izdrupis. Zem

izvietotajam kolonnam 1.stava apjoma analitiski tiek secinats, ka izbtiveti stabveida pamati.

4.1.4.attels

4.1.6.attels

4.1.5.attels

Nesosajam sienam un kolonnam pamatu un pamatnes séSanas vai citas deformacijas, kas
liecinatu par pamatu konstrukcijas deformacijam, uz apsekoSanas bridi netika novérota.

Kopuma €kas pamatu un pamatnes tehniskais stavoklis vértéjams ka apmierinoss.

Visas kapnu telpas pasnesosas sienas konstatétas horizontalas/diognalas plaisas starp sienas
konstrukciju un kapnu laidu 1.stava. Zem pasneso$am sienam izblivéts lentveida

pabetongjuma pamats.




4.1.5.attels ' 4.1.6.attels

Plaisas veidojusas liela laika posma, jo novérotas dazadas plaisu aizdares. Plaisu c€lonis
uzskatams ka pamatnes deformacijas zem pasnesos$ajam sienam — nevienmérigas s€Sanas,
bet nemot véra, ka pasneso$as sienas veic tikai norobeZojoso konstrukciju funkcijas un

uznem tikai passvara slodzes, noverota deformacija neietekmée ekas nesoso konstrukciju.

Eka bez speciali izblivétas pamatu apmales. Ekas galvenaja fasade uz cela pusi pamatu
apmalites funkciju pilda asfaltbetona segums, kas izbuvets lidz pat pamatiem. Nelielais,
veidotais seguma slipums nodros$ina lictus tidens novadisanu no &kas lietus notekcauruleém.
Ekas iekSpagalma Iidzigi, bet zalaja zonas nav izbilivéta pamatu apmale, tadgjadi tehniskais

stavoklis vértejams ka neapmierinoss.

4.1.11.attels

4.1.13.attels 4.1.14.attéls

Asfaltbetona veidotas pamatu apmales tehniskais stavokli vertéjams ka apmierinoss.

4.2

Nesosas sienas, ailu sijas un parsedzes

4.2.2 virszemes
nesoSo  sienu
konstrukcija un

Ekas konstruktiva shéma ir divlaiduma ar neso$§am argjam un vid&jo garensienu. Parseguma

laidums ~ 5,00 m.

40

Vizualais

10




materials (btv-
izstradajums).
Konstruktivas
shémas.
Galveno
konstruktivo
elementu
biezums un
Skérsgriezums

Arsienas veidotas no izSuvota 510 mm bieza silikatkiegelu mira, veidojot ar&jo apdari. Ekas
vidd, tas garenvirziena no 2.stava lidz 5.stava, veidotas iek$€ja nesosas sienas no 380 mm

bieza silikatkiegelu miira. Kapnu telpas sienas arT murétas ka iek$€jas nesosas ar biezumu

380 mm. Kapnu telpas sienas izblivéti ventilacijas kanali.

4.2.4. attels

4.2.5. attels 4.2.6. attels
Argjam neso$am siendm lokalas vietds novérojamas vertikalas/diagonalas plaisas balkonu
balstfjuma vietas. Plaisas izcelsme balstu vieta skaidrojama no paaugstinata mitruma, kas

sasalSanas rezultata izplesas.

4.2.7.attéls

4.2.8. attels

nolietojums,
%
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4.2.9. attéls - o 4.2.10. attels

Biitiskas neso$o sienu konstrukciju deformacijas nav fiks€tas, kas ietekm&tu €kas nesoso
sienu nestsp&ju. Kopuma &kas nesoso sienu tehniskais stavoklis veértéjams ka apmierinoss.
Lai noverstu turpmako plaisu progresé$anu/atvéranos nepiecieSams veikt to nostiprinasanu

un aizdari.

4.2.3. Logu un durvju ailu parsedzes veidotas no saliekama dzelzsbetona. Parsedzes bez biitiskam, 35
parsedzes, .. . e . - s ey
konstruktivais actm redzamam deformacijam. Parsedzu tehniskais stavoklis vért€jams ka apmierinoss. Vizuilais
risingjums, nolietojums,
materials u.c. %
4.2.16. attels
42.17. attels 4.2.18. attéls
Durvju ailu parsedzes deformacijas novérojamas ieejas vEjtvera durvim. Durvju ailu
parsedze pasnesoSo sienu s€$anas rezultatd s€dusies, to tehniskais stavoklis vért€jams ka
neapmierinoss.
_—
4.2.20. attels
4.3 karkasa elementi: kolonnas, rigeli un sijas
4.3.1. kolonnu, | Ekas pirma stava apjoma, lai veidota plasas komerctelpas izbiivétas dzelzsbetona kolonnas 30

stabu, rigelu un

12




siju materials.

un siju elementi. Kolonnu iem&ri 490x430 mm, virs tam izvietotas sija ar platumu 470mm.
Kolonnas un sijas apdarinatas ar metala karkasu un regipSa konstrukciju, ka arT vietam

apmestas ar apmetumu.

4.3.1. attels

Ekas béninu stava izblivetas jumtu konstrukciju balstiSanai kiegelu miira stabveida kolonnas
un dzelzsbetona sijas. Kolonnas garums dazads, bet vid&jais to izmers 250x500 (mm),
izvietotas aptuveni ar soli 5Sm. Jumta koka spares balstas uz dzelzsbetona sijas, kura izvietota

un miira kolonnam. Dzelzsbetona siju izméri 200x270mm.

4.3.2. attels 4.3.3. attels

4.3.4. attels

4.3.5. attels

Ekai nav veidota deformacijas vai temperatiiras Suves.

Karkasa elementu deformacijas, virsnormas izlieces, lokali bojajumi, vai citi biitiski defekti
apseko$anas laikd konstatéti netika. Ekas neso$o karkasa elementu tehniskais stavoklis

vertejams ka apmierinoss.

Vizualais
nolietojums,
%

4.4

PasSnesos$as sienas

44.1.
pasnesosas
sienas,
konstruktivais
risinajums,
materials u.c.

Ekas trTs kapnu telpas izblivetas norobeZojosa/pasnesosa siena no miira 250 mm biezuma.
Pamatu un pamatnes $€Sanas rezultata sienas izveidojusas horizontalas/diognalas plaisas gar
kapnu laidu un sienu. Nemot veéra, ka paSnesosas sienas veic tikai norobeZojoSo
konstrukciju funkcijas un uznem tikai passvara slodzes, noverota deformacija neietekmé

ekas nesoso konstrukciju, tadejadi stavoklis vertejams ka apmierinoss.

40

Vizualais
nolietojums,
%
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L ——

4.4.1. attels

~=m

4.4 3. attéls

4.4.2. attels
-

12

4.4.5. attels

4.4.6. attels 4.4.7. attels
4.5 Suvju hermetizacija, hidroizolacija un siltumizolacija
4.5.1. Arsienu, silikata kiegelu apdares miira Suvju aizdare veidota no mirjavas. Lokalas vietds 40
Hidroizolacija, | . . _ . . s . . o
tuves un to | vides ietekm& notikusi neliela Suvju un kigelu erozija. Vietam @kai Suvju | Vizualais
aizpildijums. | o onts/aizdarinasana veikta. nOheE,oJums’
Izolacijas %

materiali u.c.

4.5.1. attels 4.5.2. attéls

14




4.5.3. attels 4.5.4. attels
No &kas arpuses apsekosSanas laikda novérota bituma veidota horizontala hidroizolacija zem

argjam neso$ajam mira sienam. Vertikala hidroizolacija novérota netika.

Nemot véra, faktu, ka nav novérojami mitruma veidoti bojajumi pirma stava norobezojosaja
konstrukcija, var pienemt, ka horizontala hidroizolacija ir apmierinosa techniska stavokli.
Vertikala hidroizolacija €kai bez pagrabstava nav tik batiski, pienemot, ka gruntsiideni nav

agresivi.

4.5.1. attéls 4.5.2. attels

4.5.2.

Siltumizolacija,
Siltumizolaci-
jas veids,
iestrade,
stavoklis u.c.

Arsienu siltuma pretestiba

Silikata kiegelu sienu (510mm) siltuma caurlaidibas koeficients 1.25 W(m2*K), kas ir

nepietiekoSi. Arsienu siltumpretestiba neatbilst LBN 002-19 .. Eku norobeZojo3o

konstrukciju siltumtehnika” izvirzitajam prasibam.

4.5.5. attels 4.5.6. attels
Ekai veidoti neapkurinami bénini, tadejadi siltumizolacija ierikota virs piektd stava
parseguma. Siltumizolacija veidota no izdedzu-biivgruzu, bet tomér $ada konstrukcija

neatbilst LBN 002-19 ,.Eku norobeZojoso konstrukciju siltumtehnika” izvirzitajam

80

Vizualais
nolietojums,
%
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prasibam.

4.5.6. attels

4.5.5. attels

"

- Biig e,
4.5.7. attels 4.5.8. attels
4.6 pagraba, starpstavu, béninu parsegumi
4.6.1. pagraba, | Eku starpstavu un beninu parsegumi ir veidoti no dobtajam salickama dzelzsbetona 35
starpstavu  un
bél?i)nu parseguma platném. Parseguma paneli balstiti uz €kas nesoSajam mira garensienam, | Vizualais
parsegumu erpendikulari ekas garenasij. nolietojums,
apléses perp u g ) %
shémas, - - _ . _ e . -
konstrukcija un Kapnu telpas S.stava griestu parsegumam noverojami vesturiski mitruma nospiedumi, ka
materials. rezultata griestu un sienu apdare atslanojusies.
Nesoso
elementu
biezums  vai
Skérsgriezums
4.6.1. attels. 4.6.2. attels.
4.6.3. attgls. 4.6.4. att@ls.
Parseguma paneliem apsekoSanas laika konstatétas nebitiskas plaisas Suvju vietas. Apdare ir
bez mitruma ietekmes pazimém. Kopuma parseguma konstrukcijas tehniskais stavoklis
vértejams ka apmierinoss.
4.7. Bives telpiskas noturibas elementi

Biives telpisko noturibu nodros$ina saliekamie dzelzsbetona panelu parsegumi un mira sienu

16




konfiguracija, sajigums ar starpsienam un parsegumiem. PaSreiz&jos apstaklos biives

telpiska noturiba ir pietickama.

Jumta elementi: nesos$a konstrukcija, jumta klajs, jumta segums, lietus tidens

4.8 - -

novadiSanas sistema
4.8.1 jumta | Ekas ir divslipju jumta konstrukcija ar aukstiem beniniem un argjo lietus novadiSanas 30
konstrukcijas L
veids, sistemu. Vizualais
konstrukcija un nolietojums,
materials Nesosa jumta konstrukcija veidota no salickamajam dzelzsbetona sparém ar Skérsgriezuma %

izmeriem 100x270 mm. Spares izvietotas ar soli 2,45 m. Spares tiek balstitas uz centralo

jumta siju ar Sk@rsgriezuma izmériem 200x260 mm. Centrala dzelzsbetona jumta sija

balstita uz miira kolonnam ar vidgjo Skérsgriezumu 250x510mm.

4.8.1. attels

4.8.3. attels 4.8.4. attels
4.8.5. attels 4.8.6. attels

Dzelzsbetona elementi bez redzamiem defektiem, kas liecinatu par nepietickamu nestspéju,

vai palielinatam izlieceém. Tehniskais stavokli vert€jams, ka apmierinoss.
4.8.2. jumta Uz dzelzsbetona sparém ar soli ~530 mm ir piestiprinats koka horizontals skérslatojums, uz 80
ieseguma _ . .. ... S
veids, kura uzklats vilnots bezazbesta lokSnu jumta segums. Esosais jumta segums netiek ieklats | Vizualais
kOI:Str,l_li(CUa U1 pec tehnologijas (netika ieklata pretkondensata pléve) un ka rezultata ekspluatacijas gaita nOhef;)Jums’
materials ?

segums ir apsiinojies.

Jumta klajs bitiski deformgjis, kur starp latojumu bitiski izliecies klimatisko apstaklu
ietekme. Jumta slaiduma un piesléguma vietas un kore iesegtas ar skardu, kas vietam

neblivas.
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4.8.7. attels

4.8.11. attels 4.8.12. attels

Jumta latojumam novérotas mitruma pazimes no béninu telpas puses, ka ari jumta seguma

atveérumu, pa kurieni iekliist nokriSni.

4.8.14. attcls

!

¥ i

48.16,

4.8.15. attels attels
Nemot vera augstak minto secinam, ka jumta seguma tehniskais stavoklis vértéjams ka

neapmierinoss, ar tendenci pasliktinaties un lokali bojat nesosas konstrukcijas.

Uz jumtu ir iesp&jams nokliit caur béniniem izbuivétu jumta liku. To tehniskais stavoklis

vertejams ka apmierinoss.
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4.83.  jumta | Lietus Gidens novadi$anas sistéma apsekojamajai €kai organizéta pa €kas arpusi no cinkotam 40
udens noteku
sistomas veids, | apala Skersgriezuma teknem un atbilsto$am notekcaurulém. No jumta lictus tideni savac pa |  Vizualais
k01:st1.1_1i<cua UM\ horizontalajam tekném gar &kas fasadém un novada uz zemes virsmu pa vertikalajam nOheE?Jums’
materials ?
notekam. Ekas iek3pagalma lietus fidens tiek novadits kanalizacijas pazemes sistema, bet
cela puse tiek novadits pietuvinati aizsargapmalei, lai izvairTtos no mitruma uzkraSanas pie
pamatu konstrukcijas.
4.8.15. attgls. 4.8.16. attels.
4.8.17. attgls. 4.8.18. attEls
0 = T = =
— % '
=1 F
s
B
. |
H
'
4.8.19. attels. 4.8.20. attels.
Lietus tidens novadsistéma kopuma funkciong. Lietus tidens novadiSanas sist€émas tehniskais
stavoklis uz apsekoSanas bridi veért€jams k& apmierinoSs. Ieteicams veikt tidens
novadiSanas sistémas atjaunoSanas darbus kopa ar jumta seguma nomainu.
4.9 Balkoni, lodZijas, lieveni, jumtini
4.9.1. balkonu | Apsekojamajai €kai trijas fasad@s izvietoti balkoni. Balkonu neso$o konstrukciju veido 60
konstrukeija un _ . o L _ _
materiils dzelzsbetona platne, kas pa perimetru balstita terauda profilos un stiprinata uz €kas miira | Vizyslais
siena. ApsekoSanas laika ir konstatéts, ka balkonu platnes perimetri ir piesatinati ar mitrumu, nOheE?Jums’
0

verojama stiegrojuma aizsargslana atslanoSanas un stiegrojuma korozija, konstateti korozijas
raditi bojajumi t€rauda profiliem, kuros balstita balkona stiegrojuma platne. Netika
konstatgta lietustidens novadiSana no balkona konstrukcijam (btivniecibas laika nav uzstaditi
laseni). Balkonu norobezojo$as konstrukcijas veidotas no metala konstrukcijas rezgiem ar

apSuvumu, kas ir morali un fiziski nolietojies. Balkonu konstrukciju norobezojosie elementi
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stiprinati pie térauda detalam, kas iestradatas stiegrojuma platnes perimetra dala, tos
piemetinot. ST veida balkonu konstrukciju bojajumi platnes perimetra dala tiesi ietekmé
norobezojo$o elementu stabilitati un ekspluatacijas droSumu. Veidojoties betona
izdrupumiem balkona platnes perimetra dala, norobezojosas konstrukcijas zaud€ balstijumu

un klast nestabilas.

Apsckojamajai €kai noveérojama nelikumiga balkonu aizstikloSana, kas padara vizuali
nepievilcigu ekas kopgjo izskatu. Balkonu kop&jais nesoso konstrukciju tehniskais stavoklis

vertéjams ka neapmierinoss.

4.8.23. attéls.

4.8.27. attéls. 4.8.28. attéls.

4.9.2. lievenu,
jumtinu
konstrukcija un
materials

Pa visu €kas perimetru izvietoti €ka ieejas mezgli — lieveni ar jumtiniem. Virs lieveniem un
lielajam logu vitrinam izveidoti jumtini no dzelzsbetona platném, kas iespil&ti sienas muri.
Ka jumtinu segums un to pielaidumu vietu veidoSanai izmantotas skarda cinkotas loksnes,
kas ekspluatacijas laika vietam korodgjis. Jumtini veidoti ar slipumu Sk&rsvirziena un nav
organizeta lietus tidens novadiSanas sist€éma.

Dzelzsbetona platnes apaksa un malas ir konstatéts atverts nesosais stiegrojums — nodrupusi

50

Vizualais
nolietojums,
%
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aizsargkarta. Ekas ickSpagalma lokala vieta izbiivéts metala konstrukcijas un polikarbonata
ieejas jumtins.
Jumtinu tehniskais stavoklis vért€jams ka apmierinos$s, ar lokaliem defektiem (skarda

elementu bojajumi un atklats platnes stiegrojums).

4.9.33. attéls. 4.9.34. attéls

4.10 Kapnes un pandusi

4.10.1 kapnu | Apsekojamajai €kai ir tiTs kapnu telpas. Stavu kapnes ir no riipnieciski gatavotiem 50
veids, . . - . .

konstrukcija salickamiem dzelzsbetona kapnu laidiem, balstitiem uz salieckama dzelzsbetona kapnu | vizualais
un - materials; | 1o v ymiem un kiegelu sienam. Kapnes aprikotas ar metala margam un vietim nosegti ar nOhGEOJumS’
kapnu laukumi ’ ’ %

(podesti),
margas

PVC rokturiem. Eso$as metala margas ir stabilas un pilda savas funkcijas, atseviskas vietas
nepieciesams veikt remontu. Kapnu betona segums izn€sats un vietam nelieli nelidzenumi.

Uz €kas béniniem iesp&jams noklit no kapnu telpas.

4.10.1. attels o 4.10.2. attels
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4.103. attels 4.10.4. attels

Visas kapnu telpas kapnu laidam no v&jtvera uz 1.stavu novéroti bitiski bojajumi. Kapieni,

kas nobalstiti paSneso$o siena, s€Sanas rezultata ir deformgjusie, veidojot kritumu uz kapnu

telpas vidu. Kapnu telpa segums lokalas vietas bojats — izdrupis un nonesats.

i

4.10.5. attels

4.10.7. attels 4.10.8. attels
Kopuma kapnu tehniskais stavoklis vertejams ka apmierinoss, iznemot bojato kapnu laidu

no véjtvera uz 1.stavu

4.11 Starpsienas

4.11.1 Apsckojot €ku, netika atsegtas €kas starpsienas, bet veicot vizualo analizi secinam, ka ir 30

starpsienu veidi o L. B _ _ L _

un mirétas no kiegeliem ar apmetumu no abam pusém. Dzivoklu starpsienam acim redzamas Vizualais

konstrukeijas, | 1aisas nav konstatétas un to kopéjais tehniskais stavoklis vértsjams ka apmierinoss. nOhef,;)Jums’
0

skanas izolacija

Ekas galvenaja fasade — uz cela pusi konstatétas viena kiegela biezuma starpsienas.
Starpsienu pielaiduma vieta pie ar&jas miira sienam sadurSuvé konstatéta vertikala plaisa.
Nemot véra, ka tas neietekmé nesoSo konstrukciju stavokli, tad uzskatams ka tehniskais
stavoklis ir ka apmierinoSs, bet nepiecieSams veikt starpsienu nostiprinasanu vai

demontazu.
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4.11.1. attéls 4.11.2. attéls.

4.12. Gridas
4.12.1  gridu | Dzivojamas telpas apsekosanas laika nebija iespg€jas tikt, lidz ar to nevar novértét gridas 40
konstrukcijas, . _ .
seguma un | tehnisko stavokli. Vizuilais
virsseguma nolietojums,
veidi; (ja | Kapnu telpas, kur kapnu podesti un kapnes veidotas no gatavelementiem, ka gridas segums %
iesp&jams arl | . o o _ C _ .. .
informacija par izmantots slipéts betons. Gridam un kapnu seguma izdilums ekspluatacijas rezultata
skanas un | galidzinosi liels. Vietam batiski izdrupumi.
siltuma
izolaciju)
4.12.1. attels
o
4.12.3. attels 4.12.4. attels
Kopuma kapnu telpas gridu tehniskais stavoklis vért€§jams ka apmierino$s ar virsmas
bojajumiem.

4.13. Ailu aizpildijumi: varti, ardurvju, iekSdurvis, logi, likas
4.13.1 Dzivoklu un veikala logi. Logi apsekojamajai ekai dzivoklos ~ 20% (skatit att€lu 4.13.1) 35
dzivoklu  un
koplietosanas | it N0 koka ramjiem ar dubulto stiklojumu, kas gan fiziski, gan morali ir novecojusi. Logi | Vizualais
:/eeliIle; logi. | bojati klimatisko apstaklu ietekmé. Veco koka logu vértnes nosédusds un neblivas ka nOhGS/)JumS’

N 0
materials rezultata radot dzivoklos lielus siltuma zudumus. Pargjie logi ir nomainiti pret PVC logiem

ar stikla pakeSu pildijumu, saglabajot esoSo dalfjumu un izskatu, iznemot vienu dzivokli,
kam ierikoti logi ar melnu PVC profilu krasu. Rekomendéejam uzstadit logu ar pareizu

krasojumu, veidojot vienotu fasades izskatu.

Kopuma uzskatam, ka logi lielakoties atbilst LBN 002-19 “Eku norobeZojo%o

konstrukciju siltumtehnika” prasibam, iznemot logus koka ramjos, kas morali un fiziski
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novecojosi un neatbilst LBN 002-19 “Eku norobeZojo$o konstrukciju siltumtehnika”

prasibam, un kuru tehniskais stavoklis vértéjams ka neapmierinoss.

4.13.1. attéls. Koka logi

=

[] A
4.13.3. attels. PVC logi

Kapnu telpas. Logi ir no koka ramjiem ar dubulto stiklojumu, tadgjadi uzskatams, ka

neatbilst LBN 002-19 “Eku norobeZojo$o konstrukciju siltumtehnika” prasibam.

4.13.5. attels. Koka logi kapnu telpas 4.13.6. attels. Koka logi kt‘lr,lu telpas

Ekas gala fasadés un galvenaja fasadé izvietotas lielizméra vitrinas. Vitrinas PVC

konstrukcijas ar dubulto stiklojumu, kas ir atbilsto$i miisdienu prasibam, tadéjadi uzskatams,

ka atbilst LBN 002-19 “Eku norobeZojo$o konstrukciju siltumtehnika” prasibam.

Vietam veikala vitrinam uzstaditas metala zZaliizijas.

T §
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4.13.9. attéls. PVC vitrinas 4.13.10. attels. PVC vitrinas

4.13.2 Iecjas ardurvis apsekotaja €ka veidotas gan no PVC konstrukcijas, gan no metala 40
ardurvis, .. e . L. .

ieksdurvis, konstrukcijas ar siltinajumu. PVC durvis ievietotas &kas galvenaja fasadé — komerctelpam, Vizuilais
\r:;?:;iﬁls savukart metala citviet. Durvju konstrukcijas salidzino$i moderna, tadgjadi tas tehniskais nOhef,ZJums’

stavoklis vertéjams ki _apmierino§s un atbilst LBN 002-19 “Eku norobeZojo$o

konstrukciju siltumtehnika” prasibam.

4.13.13. attels. Pagalmu ieejas durvis 4.13.14. Pagalmu ieejas durvis

komerctelpam komerctelpam

SI

Bl caas Nams

4.13.15. attels. Metala durvis uz veikala paligtelp

4.13.16. attéls. PVC durvis uz veikaliem
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o :
4.13.17. attels. PVC durvis uz veikaliem. 4.13.18. attels. PVC durvis uz veikaliem

Véjtveru un paligtelpu durvis 1.stava €ka ir no koka konstrukcijas. Durvis fiziski un

morali ir novecojusi tomér pilda savu pamatfunkciju 1idz ar to tehniskais stavoklis vértgjams

ka apmierinoss.

4.13.21. attels 4.13.22. attels
Béninos ir modernas koka konstrukcijas durvis ar siltumizolaciju, lidz ar to atbilst LBN

002-19 “Eku norobezojoso konstrukciju siltumtehnika” prasibam.

4.13.23. attéls 4.13.24. attéls

Dzivoklu ardurvis dazados dzivoklos loti atSkirigas. Sakot no koka karkasa un beidzot ar

modernam térauda durvim. Tadejadi katram durvim ir atskiriga skanas izolacija (kas svariga
daudzdzivoklu ardurvim), tomér durvis funkciong, tadgjadi tehniskais stavoklis vertgjams ka

apmierinoss.

4.15

Konstrukciju un materialu ugunsizturiba
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Objekts saskana ar LBN 201-15 ,,Biivju ugunsdrosiba” klasificEjama ka I lietoSanas veids —
daudzstavu daudzdzivoklu €ka. Apsekojama €ka pe&c tds bivapjoma un planojuma
klasificéjama ka U2a pakapes ugunsdro$ibas €ka. Ekai veidots viens ugunsdroais
nodalfjums.

v' Ekas jumta segums ierikots no nedego$a materiala;

v Nesosas jumta konstrukcijas ir no salickamiem dzelzsbetona elementiem;

v' Kapnes no salickamiem dzelzsbetona kapnu laidiem, balstitiem pa

saliekama dzelzsbetona kapnu laukumiem;

v’ Sienas — silikata kiegelu miira.

Ieteikums apsaimniekotajiem parbaudit, vai tiek ievérota MK noteikumu Nr.238
,Ugunsdrosibas noteikumi” 119.punkta prasiba - Viendzivokla objektu, daudzdzivoklu
objekta dzivokli un publisku objektu, kura paredzets izmitinat gul€sanai lidz 10 cilvékiem,

nodro§ina ar autonomu ugunsgréka detektoru, kas reagé uz dimiem.

4.16 ventilacijas Sahtas un kanali
4.16.1  veids, | Apsekojamai €kai ir ventilacijas kanali, kas paredzeti dabigai ventilacijai (nosiicei) ar izvadu 45
materials . . . . .. S e e .
uz jumtu. Gaisa piepludei dzivoklos izvietotas fasades ventilacijas restes. Ventilacijas kanali |  vizuslais
veidoti no silikata kiegelu mira un 1.5 m augstuma virs jumta seguma. Augsgjie kiegeli n°he$Jums’
0

izvadiem klimatisko apstaklu ietekmé bojati, tie ir saplaisgjusi un izdrupusi. EsoSie kanali
nav aprikoti ar nosegjumtiniem. Vizuali Sahtu kanali nav tiriti un stavoklis vért€jams ka

neapmierinoss.

4.14.1. attels

——

4143, amels 4144 atls

Ekai vesturiski izblivéta piespiedu ventilacijas sisttma komerctelpam 1.stava. Gaisa
savakSananai b€ninos izvietots ventilacijas agregats. Gaiss savakSana no vetikaliem
stavvadiem béninos notiek pa horizontali veidotiem gaisavadiem no kiegelu un dzelzsbetona
platnes pa virsu. Ventilacijas Sahtas horizontalas gaisu savaksanai izblivétas €kas béninu

stava. Piespiedu ventilacijas sist€ma €ka ir novecojusi un netiek lietota.
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4.14.6. attels

4.14.7. attels ' 4.14.8. attels
Komerctelpu nomnieks iertkosi piespiedu ventilacijas sistemu, gar €kas fasadi un virs jumta

seguma. Bivprojekts ventilacijas ierikoSanai iepriek$ ir akceptéts Biivvalde, tadgjadi

tehniskais stavoklis vertg§jams ka apmierinoss.

I

4.14.9. attels 4.14.10. attéls

4.18

Ieks$€ja apdare un arhitektiiras detalas

4.18.1 ieksgjas

apdares
materiali

veidi,

Kapnu telpas apdare veidota ar apmetumu slani, kas nokrasots. Kosmétiski remontdarbi
kapnu telpas pedgjos gados nav veikti. Kapnu telpas sienas krasotas ar ellas krasu dazados
tonos. Griesti kapnu telpa ir balsinati, lokali ir konstatéta apdares atslano$anas un izdrupumi,
kas veidojusies no mitruma (att. Nr. 4.18.5., 4.18.6.). Grida koplietosanas telpas izn€satas,

sakotngja apdare pilniba nolietota.

4.18.1. attéls. 4.18.2. attels.

60

Vizualais
nolietojums,
%
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4.18.3. attéls. 4.18.4. attéls.

4.18.5. attéls. 4.18.6. attéls.

Apdare dzivoklos un komerctelpas 1.stava loti atskiriga. ledzivotaji veidojusi pé€c savam

vajadzibam.

Koplietosanas telpu apdares tehniskais stavoklis vértéjams ka neapmierinoss.

4.19 Ar&ja apdare un arhitektiiras detalas

4.19.1 fasazu | Ekas arsienas veidotas no silikata kiegelu mira 510 mm biezuma. Miira sienam vietam 35

virsmu apdare; o . _ . . . o

fasazu detalas, | NOVErojamas plaisas, kas aprakstits atzinuma pt.4.2.2. Vietam plaisas un mira Suves Vizuilais

to materials aizdarinatas ar hermétiki. Ekas fasade izveidota ar dekorativiem elementiem zem logiem uz nohez(/)Jums,
o

ka stiprinata skarda palodze. Lokali balkoni iestikloti.

4.19.2. attéls.

4.19.3. attels. " 4.19.4. attgls.
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4.19.5. attéls, 4.19.6. attéls.
Ekas fasade uz celu pusi, kur ievietoti veikali pirmaja stava veidota ar lielam stiklotam
vitrinam. Pirma stava apjoma fasadei veidoti nelieli izvirzijumi ailu zonas no apmetuma, kas

krasots.

e
B
e

4.19.5. attels 4.19.6. attels
Fasades elementu un arsienu tehniskais stavoklis vertéjams ka apmierinoss, ar lokaliem

defektiem.

5. Ieksejas inZenierkomunikacijas

5.1

Auksta idens un kanalizacijas caurulvadi, ventili, krani, sanitartehniska iekarta,

udens paterina skaititaji

Ekas iidensapgadei organizéta kop&ja sisttma no pilsétas iidensvada. Udensapgades
caurulvadu sistéma apsekotaja €ka veidota no PPR cietam caurulém. Karsta tidensvadi ar
siltumizolacija, bet auksta ar pretkondensata izolaciju.

Auksta lidens tidensvada tehniskais stavoklis vert€jams apmierinoss.

40

Vizualais
nolietojums,
%
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5.1.3.attéls 5.1.4.attels

Eka pieslégta pie pilsétas kanalizacijas tikla. Kanalizacijas stdvvadi mainiti, no PPHT
caurulém. Izvadi beninstava palikusi nemainiti — keta caurules.
Sadzives kanalizacijas tehniskais stavoklis vertgjams ka daléji apmierinoss. NepiecieSams

nomainit visas vecas keta caurules uz jaunam PPHT caurulem.

L

5.1.5.att€ls.

5.1.6.att€ls.

5.2

patérina skaititaji un citi elementi

Karsta iidens caurulvadi, to izolacija, ventili, krani, idensmaisitaji, Zavetaji, ar
cieto kurinamo apkurinamie tidens silditaji, idens patérina un siltumenergijas

Ekas karstais fidens tick sagatavots centralizéti kopgja siltummaini. Kartais Gidensvada
sadale notiek €kas béninstava. Caurulém vietam bojata siltumizolacija, kas rada siltuma
zudumus sist€mai. Katra dzivoklt uzstaditi paterina skaititaji. Kopuma karsta tidens sisteéma

funkciong, tadgjadi tehniskais stavoklis vert€jams ka apmierinoss, bet ieteicams atjaunot

siltumizolacija slani.

5.2.1. attéls 5.2.2. att€ls

40

Vizualais
nolietojums,
%
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5.2.3. attels T 5.4, atels

54.

Apkures sistema, tas caurulvadi, stavvadi, ventili, caurulvadu izolacija, apkures

katli, siltummaini, méraparati, automatika un citi elementi

Ekai veidota Centralizéta apkure. Siltummainis izvietots pagrabstava telpa un nodrosina
karsta Gidens un apkures sistémas uzsildisanu. Ekai veidota viencaurulu apkures sistéma ar
augsgjo sadali. Apkart caurulém ir uzstadita siltumizolacija, bet vietam ta ir bojata un var

redzet ka ir vecas metala caurules. .

Kopuma apkures sisttma funkciong, bet ieteicams atjaunot sistému visa €kas apjoma.
Obligati janosiltina visas apkures caurulés lai samazinat siltuma zudumus. Sist€mas

tehniskais stavoklis ir daléji apmierinoss.

5.4.1. atiels. | 5.4.2. atiels,

5.4.3. attéls. 5.4.4. attéls.

5.4.5. aéls. 5.4.6. att€ls.

60

Vizualais
nolietojums,
%
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5.4.7. attéls. 5.4.8. attcls.

3.5. centralapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to pievadi, siltuma regulatori
Kapnu telpas izbtvéti Cuguna radiatori ar lielaku vai mazaku sekciju skaitu. Ta ka netika -
nodrosinata piekluve visiem dzivokliem, tad par €kas kop€jo centralapkures radiatoru | Vizualais

_ . .. . nolietojums,
stavokli nav iesp&jams spriest. o
0
Ieteikums - lemt par sist€émas modernizaciju, mainot apkures radiatorus visai €kai.
5.4.7. attels. 5.4.8. attels.

5.6. Ventilacijas un gaisa kondicionéSanas iekarta
Ekas pirma stavd komerctelpu nomnieki/ipasnieki izblivejusi gaisa kondiciong$anas un -
ventilacijas sistémass. Vizuilais

nolietojums,
%
5.4.7. attels. 5.4.8. attels.

58 Gazesvadi un iekartas, gazes udenssilditaji, gazes apkures katli, gazes paterina

skaititaji
Gazesvada Ekai ir gazes pievads kur$ pie ekas ZA fasades sadalas katrai kapnu telpai. Ievads talak eka -
ievads, _ B .
caurulvadi, sadalas pa dzivokliem. Vizualais
uzstadita gazes nolietojums,
aparatura %,
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40
Vizualais
nolietojums,
%

5.4.7. attels.
pie &

5.9.3. attéls.
5.9.5. attéls
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5.9.7. attéls. 5.9.8. att€ls.

Kopuma EL tikli veértéjami ka apmierinosa stavokli.

5.10. Apsardzes, signalizacijas, sazinas un citas iekartas
Lokalas telpas pirmaja stava ierikota apsardzes sist€éma. B
5.11. Vajstravas tikli un ietaises

Apsekojot eku nebija iesp&jas tikt ieksa visos dzivoklos, Iidz ar to nebija iesp&ams -

parliecinaties par ugunsdrosibas prasibu izpildi. Apsaimniekotdjiem obligati japarbauda un

jabridina iedzivotajus par obligato autonomu ugunsgréka detektoru uzstadisanu.

6. Aréjas inZenierkomunikacijas
6.1. Udens apgade
e C - Netiek

Dzivojama maja ir pieslégta pie pilsétas tidens apgades tikla. VEriats
6.2. Kanalizacija

Dzivojama maja ir pieslégta pie pils€tas kanalizacijas sist€mas. \I:Iée;tt%etlg
6.4. Siltumapgade

Dzivojama maja ir pieslégta pie viet€jas apkures stacijas. )
6.5. Gazes apgade

Dzivojama maja ir pieslégta pie gazes apgades. i
6.6. Zibensaizsardziba

Apsekosanas laika netika konstatéta zibensaizsardziba. B

7. Kopsavilkums

7.1. Buves tehniskais nolietojums

Biive pieder pie IV kapitalitates grupas, kas saskana ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr.907
“Noteikumi par dzivojamas majas apsekoSanu, tehnisko apkopi, kartéjo remontu un energoefektivitates
minimalajam prasibam” paredz vidgo kalpoSanas ilgumu 70 gadi. AtbilstoSi Ministru Kabineta
noteikumiem Nr.500 “Visparigie blivnoteikumi”, buve ir 2. grupas &ka.

Biives elementi pirmsavarijas un avarijas stavoklt netika konstateti.

Kopuma gka Sobrid nodrosina Buvniecibas likuma 9.panta prasibu par mehanisko stipribu un stabilitati.

Lai nepasliktinatu ekas ekspluatacijas 1pasibas, turpmakai kas ekspluatacijas nodrosinasanai atbilstosi
Biivniecibas likuma 9.panta prasibam un &kas ilgmiiZibas nodroSinaSanai rekomend€jams veikt &kas

konstrukeiju atjauno$anu, nemot vera tehniska apsekojuma ieteikumus.
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Eka biivéta pirms vairakiem gadu desmitiem. Laika €kai nav veikti nozZimigi remontdarbi. Veikti lokali
remonti, novérstas avarijas un planveida mainiti atsevidki inZeniertikli. Ekai nomainitas ardurvis,

iedzivotaji par 80% veikusi logu mainu dzivoklos. AtseviSkos posmos nomainit iek$&jie inzeniertikli.

Ekas kopgjais tehniskais nolietojums uz apseko$anas bridi attieciba pret jaunu bivi dabas,

klimatisko un laika faktoru ietekmée, ka ar1 cilveku darbibas del izteikts procentos sastada 40.5%.

Nolietojuma apréekina tabula

= Nolietojums | Nolietojuma
Nr.p.k. Nosaukums Ipatsvars % dala %
1 Teritorijas labiekartojums - - -
Biives dalas 0.85 42.8 34.125
4.1. Pamati un pamatne 0.15 40 6
4.2. Neso$as sienas, ailu sijas un parsedzes 0.13 37.5 4.875
43 Karkasa elementi: kolonnas, r1geli un 0.08 30 24
sijas
4.4 Pagneso$as sienas 0.05 40 2
4.5.Suvju hermetizacija, hidroizolacija un 0.03 60 18
siltumizolacija
4._6. Pagra'ba, satrpstavu un béninu 014 35 49
parsegumi
4.8. Jumta elementi: neso$a konstrukcija,
jumta klajs, jumta segums, lietustidens 0.12 50 6
2 novadsistéma
4.9. Balkoni, lodzijas, lieveni, jumtini 0.01 55 0.55
4.10. Kapnes un pandusi 0.01 50 0.5
4.11. Starpsienas 0.01 30 0.3
4.12. Gridas 0.05 40 2
4.13. Ailu aizpildijumi: varti, ardurvis, 0.04 35 1.4
iekSdurvis, logi, lukas
4.16. Ventilacijas $ahtas un kanali 0.01 45 0.45
4.18. Ieksgja apdare un arhitektiiras 0.01 60 0.6
detalas
4.19. Argja apadre un arhitektiiras detalas 0.01 35 0.35
Ieksgjie inZeniertikli: 0.15 340 6.4
5.1.,5.2. Udenspagade 0.04 40 1.6
3 5.1. Kanalizacija 0.04 30 1.2
5.4.,5.5. Siltumapgade 0.04 60 24
5.9. Elektroapgade 0.03 40 1.2
5.10., 5.11. Vajstravas tikli 0 0 0
Kopa: 1.00 384 40.5

7.1. attéls Nolietojuma aprékina tabula

7.2. Secinajumi un ieteikumi
7.2.1 Tehniskaja apsekoSana konstatets, ka atbilstosi Biivniecibas likuma 9. panta izvirzitajam bitiskajam
Secinajumi

prasibam biivém &ka atbilst ¢etram no septinam:

mehaniska stipriba un stabilitate;

akustika (aizsardziba pret trokSniem);
ugunsdros§iba

higiena, nekaitigums un vides aizsardziba;.

attiecigi neatbilst:
e energoefektivitate;
e ilgtsp€jiga dabas resursu izmantosana;
e lictoSanas drosiba un vides pieejamiba;
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Kopuma &kas tehniskais stavoklis vertéjams ka apmierinoss ar lokaliem bojajumiem, kas veidojusies
ilgstosas ekspluatacijas ietekmé, bet energoefektivitate — neapmierinosa.

Apsekotas ekas kopé€jais nesoSo konstrukciju tehniskais stavoklis uz apsekosanas bridi vertgjams ka
apmierino$s. Ekas norobeZojo$o konstrukciju tehniskais stavoklis kopuma apmierino$s, ar lokaliem
bojajumiem, kas novérsami, bet €kas norobezojo$as konstrukcijas neatbilst LBN 002-19. “Eku

norobeZojoSo konstrukciju siltumtehnika” prasibam.
Konstatetie defekti un neatbilstibas uzraditas $1 atzinuma punktos 2-5, un bitiskakas ir:

a) Energoefektivitate — €kas norobeZojosas konstrukcijas neatbilst normativo aktu prasibam. Ekai

lielu siltuma zudumu uz arpusi veidojas. Caurulu izolacijas lokali bojatas, vai tas ir nolietojusas.

b) Ilgtspéjiga dabas resursu izmantoSana — Maja ir potencials ieguldit Iidzeklus, lai to uzlabotu
ilgtermina un pagarinatu tas kalpoSanas laiku. Neveicot uzlabojumus &ka, tas ekspluatacija pec
gadiem 15-20 paliks tik darga, ka ta nebus izdeviga, savukart investicijas kas atjaunoSanai bis
lidzvertigas jaunas Ekas biivniecibai, tddejadi nesamérigas pret iegiistimo rezultatu. Ekai

kritisies vertiba un resursi, kas tiks izmantoti tas uzturesanai, nebis ilgtspéejigi.

c) Lietosanas droSiba un vides pieejamiba — €kas v&jtvera pakapini laika gaita kopa ar pasnesoso

sienu nosédusies uz vienu pusi. Ekas iedzivotajiem ir neergonomiski tos izmantot.

7.2.2.
Ieteikumi

Ieteikumi darbiem, kas veicami nekavéjoties
1. Izstradajams plans un risinajumi, ka ilgtermina €ka un tas inzeniertiklos, ka arT dzivoklos tiks
nodroSinatas minimalas ugunsdrosibas prasibas. Plans 1stenojams dzive.
2. Pakapienu atjaunoSana vgjtveros.

Ieteikumi darbiem kas veicami planveida tuvakaja perioda (2-6 gadi):

1. Fasades, cokola sienu, jumta, parseguma siltinasanu, tadgjadi palielinot konstrukciju ilgmuzibu,
pirms tam no pagraba un béniniem izvacot liekus bavgruzus.

2. Nepieciesams veikt visa jumta seguma nomainu pret jaunu misdienigu materialu. Ka arT veicot
jumta seguma nomainu, javeic nesoSo konstrukciju lokalu nomainu. Jaatjauno jumta seguma
latojumu.

3. Veicama inzeniertiklu planveida nomaina uzlabosana.

4. Veikt aizsargslana atjaunosanu parsegumos, kur ir atklats stiegrojums .

5. Veikt pamatu apmales atjaunoSanu un labojumu pa visu ekas perimetru.

Ieteikumi ilgtspéjigai ekas ekspluatacijai:
6. [Ekai izstradajams Energoplans. Regulari veicams ¢kas energijas patérina monitorings un
Energoplana izpilde, uzlabo$ana.
7. Veicama €kas iedzivotaju regulara apmaciba un izglitoSana €kas ilgtspéjiga ekspluatacija,
energoresursu racionala izlietoSana.

8. Regulari veicama ekas vizuala apskate (ne retak ka reizi gada), pec ka pienemami lemumi

par remontdarbu veik§anu planoSanas gada.

Biivniecibas darbi veicami atbilstosi Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumi Nr.529 "Eku
blivnoteikumi" un Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 "Visparigie

biivnoteikumi" pirms tam izstradajot un saskanojot projektus un/vai apliecinajuma kartes.
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Tehniska apsekoSana veikta 2023. gada 7.novembrT un 21.decembrT.

Sertificéta bavinzeniere, sertifikats Nr.3-01562 Vera Caikova tel.

vera@atzinums.com

Nr.20020669 e-pasts:
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