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FASĀŽU KRĀSU PASE UN FASĀŽU
APDARES MATERIĀLI:

1.

2.

Fasādes
struktūrapmetums
(CAPAROL ONYX 120)

Fasādes
struktūrapmetums
(CAPAROL PAPAYA 20)

4.

3.

Fasādes
struktūrapmetums
(CAPAROL
GRENADIN140)

5.
Skursteņi - krāsotas
cementa šķiedru plāksnes
(RR 21)

Fasādes
struktūrapmetums
(CAPAROL AMBER 15)
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FASĀDE ASĪS 1-8
Mērogs 1:100
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Mezgls "B"
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ĒKAS JUMTA PLĀNS
Mērogs 1:100
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Projektētā jumta lūka Ø600mmProjektētā jumta lūka Ø600mm Projektētā jumta lūka Ø600mm

Notekcaurule Ø150 mm Notekcaurule Ø150 mm

Notekcaurule Ø150 mm

18642 18431 15941

18657 15717 18641

Lietus ūdens notekcaurules Ø125/90 mm

PE pārklājuma skārda jumtiņš

PE pārklājuma skārda jumtiņš PE pārklājuma skārda jumtiņš
PE pārklājuma skārda jumtiņš

PE pārklājuma skārda jumtiņš PE pārklājuma skārda jumtiņš

Lietus ūdens notekcaurules Ø125/90 mm Lietus ūdens notekcaurules Ø125/90 mmLietus ūdens notekcaurules Ø125/90 mm
Jumtiņam paredzēta lietus
ūdens notekcaurule Ø90 mm

Lietus ūdens notekcaurules
Ø125/90 mm

Lietus ūdens notekcaurules
Ø125/90 mm

Lietus ūdens notekcaurules
Ø125/90 mm

Notekcaurule Ø150 mm

M-6

Esošā ventilācijas gaisa vadu
atbīdīšana no fasādes un jumta

REKLĀMA
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FASĀDE ASĪS C-A
Mērogs 1:100
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Mezgls "B"

Mezgls "A"
Aktīvais zibens uztvērējs PDC 3.1

Aizsardzības radiuss ~35m
III zibensaizsardzības klase

Mezgls "A"
Aktīvais zibens uztvērējs PDC 3.1
Aizsardzības radiuss ~35m
III zibensaizsardzības klase

Mezgls "A"
Aktīvais zibens uztvērējs PDC 3.1
Aizsardzības radiuss ~35m
III zibensaizsardzības klase

Mezgls "B"Mezgls "B"

EL-4

Jumta un fasādes plāni, zibensaizsardzības sistēma

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS:
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DATUMS:

STADIJA:

PASŪTIJUMA NR.:

LAPAS NUMURS

BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS:

IZSTRĀDĀJA:

ELT DAĻAS VAD.:

RASĒJUMA NOSAUKUMS:

OBJEKTA ADRESE:

H. LEOHO
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ATBILDĪGIAS PROJEKTĒTĀJS:

DATUMSIZMAIŅAS VEICAIZMAIŅASKODS

A

B

CAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS
AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU

PROJEKTĒTĀJS:

SIA "Metro"
Reģ. Nr. 43603066391

"Lijas", Atpūta, Jelgavas nov.,
Svētes pag., LV-3008

24.01.2024

24.01.2024

-

24.01.2024
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VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA

ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA
DAUDZĪVOKĻU DZĪVOJAMAI ĒKAI ZEMGALES

IELĀ 8, OLAINE

ZEMGALES IELA 8, OLAINE, OLAINES NOV., LV-2114
KADASTRA APZĪMĒJUMS 8009 002 0703 001

AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS", REĢ. NR. 50003182001,
Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114.

Pieņemtie apzīmējumi

- proj. apaļstieple d=8mm;
-Aktīvais zibens uztvērējs PDC 3.1 Aizsardzības radiuss ~35m
III zibensaizsardzības klase

/

-proj. zemējuma elektrods d=20, L=3x1500;
-proj. zemējuma kontūrs, plakandzelzs 40x4mm;

Mezgls "B"
Mezgls "B"

Vertikālais zemējuma 
elektrods ø 20 mm
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m

Mērījumu savienojums

Potenciāla novadītājs
ALU T stieple ø 8 mm

Ēkas siena

Cinkota stieple izolācijā ø 8 mm

MEZGLS "B"

≥1000 mm

gjhohgkuygyugyh

gjhohgkuygyugyh

Stieņa stiprinājums 
gjhohgkuygyugyh

Spaile stienis/stieple

ALU T stieple 8mm uz turētājiem

MEZGLS "A"
Aktīvais zibens uztvērējs PDC 3.1 Aizsardzības
radiuss ~35m III zibensaizsardzības klase.
Terauda masts 4.0 m.

Jumta segums profilēts skārda losknes T20.
Krāsas RR-21
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