DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS EKAS
VIENKARSOTA FASADES ATJAUNOSANA
ZEMGALES IELA 8, OLAINE.

SkaidrojoSs apraksts.

Apsekojamas  daudzdzivoklu  dzivojamas ¢&kas, Zemgales iela 8, Olaine
energoefektivitates paaugstinaSanas projekts izstradats saskana ar pasititaja vélmém un
izstradato €kas energoaudita parskatu, €kas tehniskas apsekosSanas atzinumu, ka ar1 saskana ar

Latvijas valsts bivnormativiem un standartiem.

Energoefektivitates paaugstinaSanas projekta meérkis — samazinat siltuma aizpliiSanu
apkartgja vide, uzlabot €kas energoefektivitati, ka ari samazinat izdevumus par &kas
uzturé€Sanu un paaugstinat ekas ilgtsp&ju un kvalitati, ka arT uzlabotu €kas estétisko izskatu un
tehnisko stavokli. Ekai blivniecibas gaita netiek skartas neso$as konstrukcijas, starpsienas, vai

mainits planojums.

Eka ir ar pieciem virszemes staviem un béniniem. Ekai ir 3 sekcijas (kapnu telpas). Visa
pirma stava apjoma izbuvéetas veikalu telpas, bet 2.stavs — 5.stavs izbiiveti dzivokli. Eka ir
taisnstiira veida ar gabaritiem 53,70 x 11,20 m, kopgja augstuma atzime sasniedz ap H = 18,0
m. Ekai ir dzelzsbetona bloku lentveida pamati ar biezumu b=400 mm, kas no arpuses
apmesti ar cementa-kalka javu. Ekas pirma stava apjoma, lai veidota plaSas komerctelpas
izblivétas dzelzsbetona kolonnas un siju elementi. Kolonnu ieméri 490x430 mm, virs tam
izvietotas sija ar platumu 470 mm. Kolonnas un sijas apdarinatas ar metala karkasu un regipsa
konstrukciju, ka arT vietam apmestas ar apmetumu. Arsienas veidotas no izSuvota 510 mm
bieza silikatkiegelu mira, veidojot argjo apdari. Ekas vidi, tas garenvirziena no 2.stava lidz
5.stava, veidotas iek$€ja nesosas sienas no 380 mm bieza silikatkiegelu mura. Kapnu telpas
sienas arl miuretas ka ieks$€jas nesosas ar biezumu 380 mm. NesoSajas sienas izbuvéeti
ventilacijas kanali. Eku starpstavu un béninu parsegumi ir veidoti no dobtajam salickama
dzelzsbetona parseguma platnem 220 mm biezuma, kas balstitu uz &€kas nesoSajam

garensienam, perpendikulari €kas garenasi;.

Ekas ir divslipju jumta konstrukcija ar aukstiem béniniem un argjo lietus novadisanas
sisttmu. Nesos$a jumta konstrukcija veidota no saliekamajam dzelzsbetona sparém ar
Skérsgriezuma izmériem 100x270 mm. Spares izvietotas ar soli 2,45 m. Spares tiek balstitas
uz centralo jumta siju ar Skérsgriezuma izmé&riem 200x260 mm. Centrala dzelzsbetona jumta

sija balstita uz miira kolonnam ar izméru 250x500 (mm), izvietotas aptuveni ar soli 5 m. Uz
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dzelzsbetona sparém ar mainigu soli ir piestiprinats koka Skerslatojums, uz kura uzklats

vilnots bezazbesta lok$nu jumta segums.

Pasreiz €ka tiek ekspluatéta ka daudzdzivoklu dzivojama &ka. Dzivojamaja &ka ir 44

dzivoklu ar €kas kopplatibu — 2243,5 m2. VienkarSotas atjaunoSanas laika paredzets uzlabot

ckas energoefektivitati. Ekai netiek mainitas neso§as konstrukcijas, starpsienas, planojums.

Ekas energoefektivitates paaugstinaSanas pasakumi.

Pamatojoties uz energoaudita un biives tehniskas apsekoSanas rezultatiem, lai noverstu

siltuma zudumus ¢&ka, paaugstinatu €kas nesoSo konstrukciju ekspluatacijas ilgumu un

samazinatu dzivoklu Tpasnieku maksajumus par siltumenergiju, ka arT uzlabotu €kas vizualo

izskatu, tiks veikti sekojosi pasakumi:

1.

Ekas arsienu siltindSana no arpuses 150mm biezu siltumizolacijas slani. Aprékina
siltumvaditspéjas koeficients siltumizolacijai Ad<0.036Wm/K. Aprekina
siltumvaditsp&jas koeficients dibelim punktveida siltumvaditspeja <0.003W/K. Visas
logu ailas siltinat ar siltumizolaciju iestrades iesp&jama biezuma (Ad<0,037 W/m*K).
Kopgja sasniedzama sienas siltuma caurlaidibas koeficienta U vértiba ne augstaka ka
0,20W/m2K. Pirms siltinaSanas darbiem nepiecie$sams veikt Suvju un plaisu blivéSanu
un stiprinasanu, ka ar1 plaknes ieravumu lidzinaSanu.

Cokola siltinasana ar putupolistirolu EPS150 100mm biezuma (Ad<0,036 W/m*K) to
neiedzilinot zemg. Sis pasakums samazina termiskos tiltus.

Pedgja stava parseguma siltinajums ar beramo vati 300mm. Pirms siltumizolacijas
icklaSanas nepiecieSsams atjaunot jumta segumu. Jumta telpu attirit no esoSiem
blivgruziem un bojatas siltumizolacijas. Siltumvaditsp&jas koeficients siltumizolacijai
Ad<0.041Wm/K. Sasniedzama siltuma caurlaidibas koeficienta U veértiba jumtam ne
augstaka ka 0,14W/m?K. Siltumizolacijas biezums300mm p&c materiala sésanas.
Kapnu telpas béninu sienu siltinasana no arpuses 100mm biezu siltumizolacijas slani.
Aprekina siltumvaditsp&jas koeficients siltumizolacijai A¢<0.036Wm/K. Sasniedzama
siltuma caurlaidibas koeficienta U vértiba sienai ne augstaka ka 0,29W/m?K. Kapnu
telpas béninu griestu siltinasana no arpuses 100mm biezu siltumizolacijas slani.
Aprekina siltumvaditsp&jas Koeficients siltumizolacijai 4¢<0.036Wm/K. Sasniedzama
siltuma caurlaidibas koeficienta U vértiba jumtam neaugstaka ka 0,29W/m?2K.

Kapnu telpas veco logu nomaina uz jauniem stikla pakesu logiem PVC ramjos
U<1,IW/m?K.

ZEMGALES IELA 8, OLAINE



6. Projekta ietvaros paredzéts kapnu telpas remonts.

7. Ekas veco logu nomaina uz jauniem stikla pakesu logiem PVC ramjos U<I,1W/m?K.
Visiem logiem mont&jamas logu lentas par perimetru, ailas siltinat ar siltumizolaciju
iestrades iesp&jamabiezuma (1¢<0,038 W/m*K).

8. Apkures caurulvadu nomaina vai labosana un jauna siltumizolacijas slana uzstadiSana
30-50mm biezuma (Ipatngja Siltumvaditspeja pie 50 °C, A50<0,045 W/m*K) atkariba
no iesp&jama iestrades biezuma. Paredz&ta apkures sistémas modernizacija — radiatoru
(nomaina Vvai skalosana), stavvadu nomaina, termoregulatoru un alakatoru uzstadisana.

9. Karsta tdens sist€mas tehniska apkope. Caurulvadiem javeicsiltinasana ar vismaz 30-
50mm biezuma (Ipatngja Siltumvaditsp&ja pie 50 °C, A50<0,045 W/m*K) atkariba no
iesp&jama iestrades biezuma.

10. Veicot ventilacijas sistémas tehnisko, apkopi tiek paredzéts, ka no telpam efektivak
tiks izvadits liekais mitrums ka rezultata samazinasies kondensata izkriSanas riski uz
€kas norobezojosajam konstrukcijam. Dzivoklos nepartrauktas dabigas ventilacijas

nodrosinasanai iebtivet svaiga gaisa varsti.
Fasades siltinasana.

Pirms fasazu siltinaSanas veikt virsmas plaknes novertejumu, neatbilstoSas sakeres vai
nelidzenas virsmas gadijuma nepiecieSama riipiga virsmas sagatavosana. Veikt sienu plaknes
novertgjumu pa vertikalo un horizontalo asi, vietas, kur nepiecieSams veikt sienas plaknes

1zlidzinasanu, esoSo plaisu un izdrupumu aizpildiSanu, hermetizaciju.

Planota €kas fasades sienu siltinaSanu ar siltumizolaciju akmensvati, kura A < 0.036
W/(m*K), slana biezums — 150 mm, skatit konstruktivo risinajumu mezglu Nr. 1 rasgjumu
lapa AR — 11. Siltumizolacija tiek ITméta atbilstosi ETAG 004 prasibam. Lime iestradajam pa
visu pielimgamas plaksnes virsmu, lai starp siltumizolaciju un sienu nevarétu noritét

konvekcija. Fasades krasojuma tonus skatit rasgjumu lapa AR - 08.

Fasades siltumizolaciju ierikot ap esosSiem AS “GASO” gazesvadiem 200 mm attaluma,

nodroSinot brivu piekluvi tiklu parstavjiem.

Ja €kas fasades virsmas plakne ir lidzena (novirze no plaknes lidz 10 mm/m), tad Iimjavu
uzklaj ar robaino kelli pa visu siltumizolacijas loksnes plakni ka tas paradits attéla Nr. 1. Ja
siena ir nelidzena (novirze no plaknes Iidz 20 mm/m, tad Iimjavu uzkl3j josla pa izolacijas
loksnes perimetru un punktveidigi loksnes vidi. Limes sakeres virsma > 40 % no loksnes

laukuma — attéls Nr. 2.
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Attels Nr. 1 Attéls Nr. 2

Izolacijas plaksnes jalimé nepartraukti, sakot no apaksas, precizi vienu pie otras ar > 100
mm Suvju nobidi (ieteicama aptuveni 500 mm Suvju nobide) — att€ls Nr.3. Limjava nedrikst
ieklat Suves. Gan vertikalas, gan horizontalas plak$pu salaiduma vietas nedrikst iezimét

vienotu [iniju ar durvju un logu ailém vai citu veidu atvéruma vietam — att€ls Nr.3 un Nr.4.
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Attéls Nr. 3 Attéls Nr. 4

Ailez papildu diagonalaiz armejums A - Izmantojot stikla ikiedras sista 3D slements

A wariants
S tikla skisdras sizta 3D elements

"B wvariants
Stikla fkisdras sizts

Attels Nr. 5

Sisteémas stiprinajumus (dibeloSanu) veic 1 — 3 dienas péc izolacijas slanu pieliméSanas

un pirms armé&josa slana uzklasanas. Dibeli fasazu sistéma lietojami atbilstosi regiona vg&ja
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stiprumam un péc razotaja noradijjumiem. Att€los Nr. 6 un Nr. 7 uzradits orient&joss dibelu

izvietojums. Dibelu naglas - metala.

o—

]

=

Attels Nr. 6 ,,Stliros un pa &kas perimetru”

Attels Nr. 7 ,,Pargja kas plakng”

Lai aizsargatu €kas fasades stiirus, uz armé&josas Iimjavas tiek montéti stiira profili ar

sietu. Logu un durvju ailu stiiros tiek veikta diagonala arm@Sana ar sieta strémel@m,

ieteicamais izmérs 20 x 30 mm.

Attéls Nr. 8
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Attéls Nr. 9

Armgjosais siets jaiestrada starp arméjosas limjavas slaniem. ArmgjoSo sietu ieteicams

klat virziena no augSas uz leju ar minimalo parlaidumu 10 cm savienojuma vietas. Visa

pirma stava limeni izmantot dubulto arméjumu (2.5 m virs cokola atzimes) — veidot 1.

kategorijas mehanisko izturibu — skatit att€lu Nr.10
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Attels Nr. 10
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Cokola siltinaSana un apmales izbuve.

Siltinams €kas cokols pa €kas perimetru neiedzilinot to zeme. Vietas, kur izbuvéti ieejas
lieveni, paredzet siltumizolaciju lidz lievenu konstrukcijai, nepielaujot putupolistirola
balstiSanu uz dzelzsbetona seguma. Pirms cokola siltinaSanas to attirit no abrazivam dalinam,

bojatas pamatu vietas atjaunot.

Ekas cokols tiek siltinats ar putupolistirolu EXTRA EPS150 100 mm plaksném ar
pusspundi (A < 0.036 W/(m*K)) pa ¢kas perimetru, skatit konstruktivo risinadjumu mezglus
Nr. 1, Nr.2 raséjumu lapa AR-09, AR-10. Siltumizolacija tiek liméta atbilstosi ETAG 004
prasibam - pielim&anas tehnologiju skatit §1 apraksta sadala FASADES SITINASANA.

Cokola krasojuma tonus skatit rasejumu lapa AR — 08.

Pirms fasades siltinasanas darbu sakSanas, vietas, kur konstatéts pel¢jums uz fasades
virsmas, paredz apstradat ar antibakterialu pelgjuma tiritaju (Kopgjais apjoms 10,00 m?). Péc
cokola siltinasanas paredzéts izbivét pamatu apmali no betona brugakmens seguma ar 2.0 %

kritumu no €kas ~ 500 mm platuma, cietas vietas paliek esoSais asfalts.
Ekas jumta seguma atjauno$ana un citi darbi.

Pirms siltumizolacijas ieklasanas beéninos nepiecieSams atjaunot jumta segumu un
demont&t ventilacijas agregatu un tas telpu. Nemot véra, ka esoSie veikali €ka vairs neizmanto
kop€jo ventilacijas sistému un agregats ir nolietojies, tad to saglabaSana nav nepiecieSama.

Ventilacijas Sahtas béninos paredz demontét lidz parsegumam un stavvadus aizvert.

Uz esosam dzelzsbetona sparém paredzeéts veidot divas kartas garenlatojumu un
Skeérlatojumu, starp slaniem elpojosu difuzmembranu. Ieklaj horizontali uz sparém, sakot no
karnizes. Difuzmembranu plévi jabiit ar 15-20cm parlaidumu par jumta malam un 15cm

parlaidumu starp kartam.

Jumta dzega veidojams koka konstrukcijas pagarinajums izveidojot jumta parkari. Koka
konstrukcija nodroSinds dzegas mehanisku noturibu. Visam izmantojamam koka

konstrukcijam jabiit antiseptizétam.

Sniega aiztures/drosSibas barjera izvietojuma vieta tiek ieklata papildus koka brusa (skatit

mezglu Nr.4).

Saskana ar Pasiititaja vélmi ka jumta segums tiek izveélets metala profil&tais jumta segums

T20 ar PE parklajumu ton1 RR22.
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Ventilaciju kanalu piekltSanai virs jumta seguma, tiek paredzetas 3 jumta likas 800x600

mm lieluma aprikotas ar koka kapném.

Paredz izbuivét jaunas lietus Gidens noteksist€émas. Teknes un notekas paredz izbuvet apala
Skérsgriezuma profila no skarda ar PE parklajumu. Lietus Gidens notekas un teknes pirms
fasades darbu uzsakSanas demont€, iznemot pazemé esoSo lietus tidens novadiSanas sist€ému.
Péc jumta izbluves un fasades siltinaSanas tas uzstada jaunas. Lietus tdens novadiSanas
sistéma paredz&ta no skarda apala Skérsgriezuma caurulém ar PE parklajumu, krasa — peleka
RR21. Visi pieslegumi, iesegumi veidojami no PE parklajuma skarda. Pazemé esoSo lietus

tdens novadiSanas sistemu paredzets attirit no piesarnojumiem.

Visas Sahtas izvadus virs jumta seguma paredze€ts parmurét ar dimvadu dzelteniem
kiegeliem. lzvadiem paredzets veikt kanalu tiriSanu, vilkmes parbaudi ar atzinumu un nosegt

ar PE parklajuma skarda jumtiniem ar parkari 100 mm, tonis RR-22.

Veicot ventilacijas sisteémas tehnisko apkopi tiek paredzets, ka no telpam efektivak tiks

izvadits liekais mitrums.
Benini.

Béninu telpu paredz attirit no esoSiem buvgruziem un esoSo izdedZzu slani izlidzinat.
Pirms beramas vates iestrades paredz izveidot staigaSanas koka laipas. Beramo vati iestradé ar

ieptiSanas metodi. Siltumizolacijas biezums 300 mm péc séSanas.
Béninu telpa paredz veco logu vieta izbuivét metala restes / perforétu skarda loksnes,
kuras kalpos béninu dabigai ventilacijai.

No beéninu stava puses paredzets siltinat kapnu telpas sienas un kapnu telpas parseguma
konstrukciju. Parseguma siltumizolacija iestradajama starp jaunizbtivétas jumta konstrukcijas
Skerslatojumu. Sienas paredzets siltinat un armeét Terikojot stikla Skiedras sietu. Skatit mezglu

Nr.7, lapa AR-15.
Durvis.

Objekta paredzets mainit visas 1.stava ardurvis un béninu telpu durvis. 1.stava apjoma
péc nepiecieSamibas tiek ierikotas jaunas PVC/metalkonstrukcijas ardurvis. Béninos paredz

nomainit esosas durvis uz jaunam metala ugunsizturigam EI-30 durvim. Béninu durvju U=1,8
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W/m2K. Vgjtvera durvis uz paligtelpam paredz manit, bet durvis uz kapnu telpu demont&t un

neizblvet vieta.
Logu un durvju nomaina.

Ekas nenomainito koka konstrukcijas logu un dalgji jau nomainito PVC konstrukcijas
logu nomaina dzivoklos uz jauniem stikla pakesu logiem PVC ramjos, nodrosinot kopg&jo logu
caurlaidibas koeficienta vértibu U < 1.1 W/(m?*K). Visiem jauniem &kas logiem japaredz
ieksgjas tvaika izolacijas un ar€jas elpojosas logu lentas. Visiem esoSiem €kas logiem
japaredz tikai argjas elpojosas logu lentes. Visas logu ailas siltinat ar siltumizolaciju iestrades
iesp&jama biezuma (A < 0.037 W/(m*K)), skatit konstruktivo risinagjumu mezglu Nr. 3
raséjumu lapa AR - 11. Logu ailu siltinaSanu veikt atbilstosi ETAG 004 prasibam. Virs logu
ailem paredzets iestradat EJOT PROFIL 600 profilu ar laseni, kas kalpos ka lietus tidens
novaditajs no €kas fasades. Papildus informaciju skatit ailu eksplikacijas ras¢jumu lapa AR -

07.

Logu nostiprinaSana ailés javeic ar atzitam dibelu sisttmam. Attalumu starp
stiprinagjumiem nedrikst parsniegt 700 mm. Visiem logiem ir jauzstada jaunas argjas un
ieks$€jas (mainamajiem logiem) palodzes. Palodzes ieklajamas uz akmens vates pamatnes,
pielimgjot ar celtniecibas putam un skriivém pie logu elementiem. Palodzes no cinkota skarda,

lai veidotos parkare 30 mm no plaknes.
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* — piestiprinasanas punkti
A — piestiprinasanas attalums apm. 700 mm

E — attalums no ieksgjiem sturiem apm. 150 mm

Logu stiprinasanai paredzets izmantot térauda kronSteinus, kurus izvieto saskana ar att.
Nr.7. Kronsteini pie miira un €kas stiprinami ne mazak ka ar divam skriivém. Mont&tajiem
logiem veicama blivéSana, tos noblivgjot ar akmens vati, veicama sanu malu apdare no
iekSpuses. Logu ailu paredz siltinats ar 30 mm biezu siltumizolaciju Aq¢=0,038 W/(m*K), ko
parklaj ar arm@uma kartu, izveido dekorativo apmetumu un nokraso. PieliméSanas

tehnologiju skatit §T apraksta sadala FASADES SILTINASANA.
Dabiga gaisa pieplide dzivoklos.

Ja nenotiek periodiska telpu védinasana, atverot logu, neiztikt bez kondensata un

pel&juma ap loga aili un telpas.

Vecot &kas vienkarSotas fasades atjaunoSanu paredz, ka dabiska gaisa apmaina tiks
nodro$inata caur dabigas ventilacijas pieplides sisttmu VENTSYS (vai ekvivalentu), ko
paredzets uzstadit bez frézeéSanas un urbSanas PVC logu profilos (jo gaisa plisma notiek caur
blivgumijas partraukumiem) Iidz ar to netiek mainita logu siltumcaurlaidibas koeficienta

deklaréta vertiba.
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Attels Nr. 12 Attéls Nr. 13

Ka art ekai uz fasades paredz jaunas ventilacijas restes, veco restiSu vieta, ar iesp&ju

nepiecieSamibas gadijuma no dzivokla pieslégties ventilacijai.

Balkoni.
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Veicot €kas vienkarSoto fasades atjauno$anu paredz demontét esoSas margas un atjaunot
stiegru aizsargkartu. Visam platném paredzets atjaunot, remontet vietas, kur tam ir atslanojies
betons no stiegram. Paredzet stiegrojuma pretkorozijas apstradi un atsegto vietu aizpildiSanu

ar apmetuma kartu (kopé&jais apjoms 66.88 m?).

Lokali javeic dzelzsbetonu platnu malu atjaunoSanu, piebetongjot pa jaunam ar betonu
C30/37 XF3,XC3. Balkoniem paredz&ts veikt platnes atjaunosanas darbus, piebetongjot jaunu
aizsargkartu un slipuma veidojo$o slani virsii esosam parsegumam ar Ceresit CN87 vai
ekvivalents. Risinajumus skatit konstruktivo risinagjumu mezglu Nr.10 raséjumu lapa AR-18.
Balkona margu konstrukcijai paredz&éts izmantot kvadratcaurules 30x30 mm un apalcauruli
d20, ka lenteris biis kvadratcaurule 30x100mm. Jaunu balkona norobezojoso konstrukciju
piestiprina pie parseguma un pie kiegelu mira sienas, nodrosinot konstrukcijas stabilitati.

Terauda konstrukciju paredz parklat ar pretkorozijas krasojumu krasa RR-21.
Jumtini un lievenis.

Visus dzelzsbetona jumtinus paredzets atjaunot, remontét vietas, kur tam ir atslanojies
betons no stiegram, paredzEt atsegta stiegrojuma pretkorozijas apstradi un atsegto vietu
aizpildiSanu ar apmetuma kartu (kopgjais apjoms 9.97 m?). No panela apaksas veidot
rupjgraudaino apmetumu un krasot tonT atbilstosi ras€jumu lapai AR-8. Jumtina eso$o segumu
demontét. Jumta slipumu veidoSanai paredz izmantot antiseptizétu koka brusu 50x100 mm,
kuru piestiprind pie esoSa dzelzsbetona jumta ar L-veida lepkiem 90x90 mm. Virsii tiek
ieklats bitumena rulveida segums ICOPAL (vai ekvivalents) divas kartas. Panela galus apsit
pa perimetru ar PE parklajuma skarda loksni, krasa peleka RR-21. Uzstadit lietus tudens
novadiSanas notekreni @125 mm ar PE parklajumu. Risinajumus skatit konstruktivo

risinajumu mezglu Nr.8 rasgjumu lapa AR-16.
Metalkonstrukcijas jumtin$ tiek atjaunots analogi, no apaksas tikai stiprinot koka brusu
un cementskiedras paneli ar paneli 20mm.

IekSeja apdare.

VienkarSotas fasades atjaunoSanas projekta ietvaros paredz€ts veikt kapnu telpas
apdares remonta darbus. Kapnu telpas griestiem un sienam veido rupjo apmetumu un nokraso
ar tdens dispersijas krasu: griesti un sienas — augs€ja 1/3 dala — balta toni, par€ja sienu dala —

tonis saskana ar daudzdzivoklu dzivojamas majas pilnvarotas personas izvéli.
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Kapnu telpas apdares remonts paredz ari esoSo margu atjaunoSanu — metala margu
krasoSanu ar grunts krasu. Betona gridai lokali veikt remonta darbus izdrupumu vietas un

nokrasot gridu pilna apjoma ar epoksida krasu.
Dazadi darbi.

Pirms fasades siltinasanas darbu saksanas, vietas, kur konstatéta kiegelu virsgjas kartas

erozija, paredzét aizpildit ar apmetuma kartu (Kop&jais apjoms 6.0 m?).
Apkure.

Izstradato apkures sisteémas risinajumu skatit vienkarsotas fasades atjaunoSanas projekta

AVK-A sgjuma (apkure).
Udensapgade un kanalizacija.

Esosa tidens un kanalizacijas sist€ma netiek skarta. Béninu siltinaSanas laika, paredzéts
partaisit kanalizacijas izvadus no $ahtam lidz izvadam virs jumta un izol&t esoSos karsta tidens
gulvadus ar akmens vates izolaciju 50 mm biezuma, kurai Tpatngja siltumvaditspgja

A50 < 0.037 W/(m*K)).
Elektroapgade.

Aktivas zibensaizsardzibas sistémas risinagjumus skatit vienkarSotas fasades
atjaunoSanas projekta ELT sg€juma (elektroapgade (aréja)). Pie €kas ieejas mezgliem paredzéti

gaismekli ar sensoriem.
Visparigi.
IepriekSminétie darbi javeic kompleksi, piesaistot biuivniekus, kas ieklauti Latvijas

biivkomersantu registra.

Ekas fasades siltinaSana javeic saskana ar ETAG 004 (Eiropas tehnisko apstiprinajumu
vadlinijjas argam daudzslanu siltumizolacijas sisttmam). Uz So vadlinijju pamata,
siltumizolacijas sisttmu razotdji var sanemt sava izstradajuma FEiropas tehnisko

apstiprinajumu "ETA".
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Péc ¢&kas atjaunoSanas ir javeic iedzivotaju apmaciba — sakot ar vispar&jiem
»energoefektivas uzvedibas” pamatiem lidz tehniskajiem aspektiem, pieméram, kada veida ir

pareizi v&dinat telpas.

Buvnieciba raduSos atkritumu apsaimniekoSana.

Biivgruzu savaksanu paredzet specialos konteineros, paredzamais biivgruzu apjoms, kas

radisies buvniecibas laika — 60 m®.

Veicot regularu biivgruzu konteineru nomainu, un to transport€Sanu uz bilivgruzu
parstrades vietu, p&c celtniecibas organizacijas noslégta liguma ar komersantu, kuram ir
attieciga atlauja $adu darbibu veikSanai, saskana ar ,,Atkritumu apsaimniekoSanas likuma”

prasibam.

Teritorijas labiekartoSana.

P&c buvdarbu pabeigSanas sakopt teritoriju ap &ku, atjaunot zalo zonu, zalaju un
apstadijumus. Darbu apjomi un veidi pilnigi noraditi tehniskaja specifikacija un vienkarSotas
fasades atjaunoSanas projekta.

Atskiribu gadijuma, sazinaties ar projekta autoriem. Visas atkapes (fasazu krasojums,
logu dalfjums utt.) no projekta risinajuma, kuras var butiski ietekm&t projekta risinajuma

realizaciju, nepiecieSams rakstiski saskanot ar projekta autoru, un Biivniecibas ierosinataju.

Biivprojekta vaditajs: Vera Caikova

Sertifikata Nr. 3 — 01562
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