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Q Tiklu cirkulacijas sukni (Esosi)

Papildus rezervuars sistemas

Katlu telpas iekartu izvietojuma griezums 1-1
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Uz-; No esoSo udenssildamo vertikalo katlu KvLC
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@ uzpildisanai (Esoss)

@ Filtrs (Esoss)

Hermeétiska spiediena izplesanas tvertne - tips

@ "N 200", V=200 [; P=6 bar, "Reflex"

Udenssildamais gazes katls "Vitoplex 200", tips

@@Q\h O=700kW, firma "Viessmann"

Tehniskie noradijumi

Ar peleko krasu apzimétas eso$as iekartas un caurulvadi.

1. Lapu skatit kopa ar SM-2; SM-4; SM-5.

2. Iekartu un caurulvadu novietojumu precizet pie montazas darbu veikSanas.
3. Izméeri doti mm, augstuma atzimes m.

4. Montgt péc riipnicas izgatavotajas instrukcijas.

5. Visiem materialiem un izstradajumiem jabiit ar atbilstibas sertifikatiem.

6. Metinatie savienojumi veidojami ar elektrodiem un materialiem, metinasans materialiem un tehnologijai jaatbilst pienemto

teraudu markam ar visu to mehanisko 1pasibu saglabasanu.

7. Visas pamatiekartu metaliskas dalas sazemét.

8. Sisteémas augstakajos punktos uzstadit atgaisotajus, zemakajos - izlaides armatiiru.
9. Nertisgjosa te€rauda diimeni stiprinat pie €kas arsienas ik péc 1m.

Ciklons

Udenssildamais Skeldas katls VEA-1.5 (Esoss) @

Katla elektroniskais cirkulacijas sitknis

"Yonos MAXO 80/0.5-6, firma "WILO" @

Moduléjosais gazes deglis "VG5.950 M", firma

"ELCO"
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Lapas _Nsma_ A2 _

Udenssildamais vertikalais katls KvLC (Esoss) @
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