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BUVPROJEKTA SASTAVS
l. Séjums

1. Vispariga dala

1.1. Bavkomersanta registracijas aplieciba, blvprakses sertifikati;
1.2. Bavprojektédanai nepiecieSamie dokumenti, tehniskie noteikumi;
1.3. Tl — geodéziska un topografiska izpéte;

1.4. Gl — geotehniska izpéte;

1.5. SA - skaidrojoSais apraksts;

1.6. SaskanoSanas protokoli ar blakus eso$o nekustamo Tpasumu
Tpadniekiem (1pasuma dokumenti);

2. InZenierrisinajumu dala;

2.1. UKT - Gdensapgade un kanalizacija (areja);
2.2. Vides aizsardzibas pasakumi, VAR;

3. Ekonomikas daja

3.1.  lekartu, konstrukciju un bavizstradajumu kopsavilkums;
3.2. Buvdarbu apjomu saraksts, BA;

4. Darbu organizéSanas projekts, DOP

SIA ,Firma L4”
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SkaidrojoSais apraksts

1. VISPARIGA INFORMACIJA

Projekts: ,Magistrala Gdensvada un sadzives kanalizacijas tiklu izblGve Rigas iela, Olaing, Olaines
novada".

Bivprojektam izdota blvat|auja:

Nr.BIS-BV-4.2-2019-575.

Lietas numurs: BIS-BL-102143-2715

Dokumenta numurs: BIS-BV-4.2-2019-575

Bavprojekts izstradats pamatojoties uz topografiskas izpétes materialiem, saskana ar LR speka
esoSajiem MK noteikumiem Nr.500 ,Visparigie bavnoteikumi”’, MK noteikumiem Nr.253 ,AtseviSku
inZenierbtvju badvnoteikumi”, k& arT bdvnormativiem, 223-15 ,Kanalizacijas bdves”, 222-15
,Udensapgades bives” un arf citiem normativajiem dokumentiem un standartiem.

AtbilstoSo MK noteikumiem Nr.500 ,Visparigie bavnoteikumi” péc inZzenierbivju iedalljuma grupas, idens
un kanalizacijas tikli ar diametru, kas mazaks par 500 mm, pieder inZenierbavju Il grupai.

InZenierbuves lietoSanas galvenais veids:

- kods: 222301 - Kanalizacijas tiklu caurulvadi.
- kods: 222203 - adensapgades caurulvadi

Bavprojektam nepiecieSamo topografisko uzmérisanu veikusi firma SIA “Topografs” 2019.gada
septembri. Topografiskie plani sastaditi LKS 92 koordinatu sistéma, augstuma atzimes uzméritas
Latvijas normalo augstumu sistéma (LAS-2000,5).

2. PROJEKTA IETVAROS SKARTIE IPASUMI

Udensapgades un kanalizacijas tiklu izbGve paredzéta zemes vienibas:

Zemes vieniba Kadastra Ipasuma nosaukums
N.p.k. (kadastra P ] Piederiba
. numurs vai adrese
apziméjums)
1. 80800030090 80800030090 Tireli-atkr.izgastuve Pasvaldiba
2. 80090031412 80090062607 Rigas iela Pasvaldiba
3. 80090031412 80090052210 Rigas iela Pasvaldiba
Pievedce|$ R
4 80090050006 | 80090052217 eve C:Z;zo gas Pasvaldiba

3. KANALIZACIJAS TIKLU IZBUVE

Projekta ietvaros paredzéts veikt kanalizacijas tiklu izblvi Rigas iela no PP OD200 SN8
caurulvadiem. Kanalizacijas tiklus paredzéts izblvét gan ar atverto tranSeju gan beztransejas metodi.
Kopéjais kanalizacijas tiklu kopgarums PP OD200 garums ~ 700 m.
Paredzamie darbi:

e trases nosprauSana koordinatés un tas fiksacija dab3;
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eso0S0 komunikaciju atrak$ana un to ieblves dziluma precizéSana daba uz vietas;
seguma nonemsana un péc bivdarbu pabeigSanas seguma atjaunoSana bivdarbu zon3;
darba bedru izveide;

bdvgravja un darba bedru atrakS8ana un péc caurulvadu ieguldiSanas ta aizbérSana, pa kartam
veicot blivésanu;

ja nepiecieSams, gruntsidens [Tmena pazeminasana;

caurulvadu smilSu pabérumu un apbéruma izveide, vietas kur paredzéta izbive ar atklatas
transejas metodi;

pievieno$anas esosajiem sadzives kanalizacijas tikliem;
sadzives kanalizacijas skataku izbGve;
zaliena atjauno$ana;

jaunizbuvétas trases uzmeérisana digitala forma.

4. UDENSAPGADES TIKLU 1ZBUVE

Projekta ietvaros paredzéets veikt ddensapgades tiklu izblvi Rigas iela no PE OD160, PN10
caurulvadiem. Udensapgades caurulvadiem jaatbilst standartam LVS EN 12201-2. Udensapgades tiklus
paredzéts izblvet ar beztrandejas metodi un ar atvérto transeju.

Kopéjais magistralos Gdensapgades tiklu PE OD160 garums ~ 700 m.

Noslégarmatrai jabit ar kalama keta korpusu, parklatai ar specialu epoksida pulvera parklajumu un
jaatbilst ISO prastbham. Noslégarmatiras spiediena klase PN16.

Paredzamie darbi:

trases nosprausana koordinatés un tas fiksacija dab3;

eso0S0 komunikaciju atrak$ana un to ieblves dziluma precizéSana daba uz vietas;
seguma nonemsana un péc bivdarbu pabeigSanas seguma atjaunoSana bavdarbu zon3;

badvgravja rakSana tdensapgades tiklu izblvei un péc caurulvadu ieguldiSanas ta aizbérsana, pa
kartam veicot blivésanu;

aizbidnu un veidgabalu uzstadidana;

ja nepiecieSams, gruntsidens [Tmena pazeminasana;
pievieno3anas esosajiem udensapgades tiklam;
ddensvada hidrauliska parbaude un dezinfekcija;
zaliena atjauno$ana;

jaunizbuvétas trases uzmeéridana digitala forma;

5. TERITORIJAS VERTIKALAIS PLANOJUMS UN LABIEKARTOSANA

5.1. Teritorijas vertikalais planojums

Péc blvdarbu pabeigSanas esoSie ielu un zaliena segumi tiks atjaunoti uz eso$ajam augstuma atzimém,
nemainot vertikalo planojumu. lelu segums tiks atjaunot ne sliktaka stavokll, kads tas bija pirms
bdvdarbu uzsaksanas. Pirms buvdarbiem tiks veikta ielu fotofiksacija, tadejadi dokumentéjot esoso
situaciju.
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5.2. Teritorijas labiekartoSana

Péc bavdarbu pabeigSanas esosie ielu un zaliena segumi tiks atjaunoti ne sliktaka stavoklt, kadi tie bija
pirms bavdarbu uzsakSanas. Pirms bavdarbiem tiks veikta ielu fotofiksacija, tadejadi dokumentgjot esoso
situaciju.

Zaliena atjaunosana tiks veikta ne tikai bavgravja platuma, bet arT tajas buvdarbu zonas, kur zaliens tiks
nomidits un izbraukats ar smago tehniku. Zaliena atjaunoSana paredzétd uz 10 cm bieza pievestas
melnzemes slana.

EsoSie vides objekti, reklamu stendi un Zogi, kas traucé blvdarbus uz bavniecibas laiku tiks demontéti
un péc bavdarbu pabeigSanas novietoti atpakal (Zogi atjaunoti) iepriek$€ja vieta un izskata.

Sastadija: J/Kauranens
Datums: 01.10.2019.
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1. Vispariga dala

SIA ,Firma L4”
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1.1. Buavkomersanta registracijas aplieciba, buvprakses sertifikati

SIA ,Firma L4”
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1.2. Buvprojektésanai nepiecieSamie dokumenti, tehniskie noteikumi

SIA ,Firma L4”
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1.3. Tl — geodéziska un topografiska izpéte

SIA ,Firma L4”
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1.4. Gl — geotehniska izpéte

SIA ,Firma L4”
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1.5. SA - skaidrojosais apraksts

SIA ,Firma L4”
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1.6. Saskanosanas protokoli ar blakus esoSo nekustamo ipasumu

ipasniekiem (ipasuma dokumenti)

SIA ,Firma L4”
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2. Inzenierrisinajumu dala

SIA ,Firma L4”
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2.1. UKT - udensapgade un kanalizacija (areja)

SIA ,Firma L4”
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2.2. VAR - vides aizsardzibas pasakumi

SIA ,Firma L4”
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3. EKONOMIKAS DALA

SIA ,Firma L4”
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3.1. IEKARTU, KONSTRUKCIJU UN BUVIZSTRADAJUMU KOPSAVILKUMS, IS

SIA ,Firma L4”
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3.2 BUVDARBU APJOMU SARAKSTS, BA

SIA ,Firma L4”
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4. DARBU ORGANIZESANAS PROJEKTS, DOP

SIA ,Firma L4”
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1. VISPARIGA INFORMACIJA
1.1. levads

Geotehniskas izpétes darbi tika veikti Olainé 2019. gada septembri, pamatojoties uz
2019. gada 26. augusta noslégto llgumu Nr. 2019- UK/957-26 starp AS “Olaines tudens un
siltums” un SIA ,Firma L4”.

Projektéjama blve atbilst Il geotehniskajai kategorijai. Izpétes darbi veikti detalizpétes
stadija.

Lauka izpétes darbi (urbSana un paraugoSana) veikti 2019. gada septembri. Geotehniskas
izpétes darbi un datu interpretacija veikta geotehnika V. Sénera vadiba (sertifikita Nr.2-
00007). Lauka izpétes darbi veikti geologa V. Sénera vadiba.

Darba gaita tika veikti vitnurbSanas darbi 4 (Cetros) izpétes punktos I1dz 4,1 m dzilumam.
Izpétes punktu novietojums pievienots 1. pielikuma, savukart punktu koordinatas —
5. pielikuma.

Grunts paraugu testéSana laboratorija veikta 2019. gada septembri — oktobri. Noteiktie
parametri — granulometriskais sastavs. Izpétes urbumos nonemti 4 grunts paraugi testésanai

= 6

Latvijas Geotehniskaja laboratorija “Gruntseksperts”.

Izpétes darbi tika veikti atbilstoSi darba uzdevumam, un prasibam kas atspogulotas Latvijas
bdvnormativa LBN 005-99 “Inzenierizpétes noteikumi blvnieciba”, ievérojot standartus LVS
EN 1997-1:2008 “Geotehniska projektéSana 1. dala: Visparigie noteikumi”.

Geotehniskas izpétes mérkis un pielietojuma joma

Izpétes mérkis bija veikt geotehnisko izpéti magistrala Gdensvada un sadzives kanalizacijas
tiklu izblvei Rigas iela, Olaing, Olaines novada.

Izpétes darbi paredzéti buvprojekta izstradei, tai skaita nosakot grunts raksturlielumus un
hidrogeologiskos apstaklus. Izpétes darbu rezultati un iegitie parametri ir pielietojami Saja
parskata un tehniskaja uzdevuma aprakstitas blves projekta izstradei planotaja buvlaukuma.

Biives iedalijums péc geotehniskas kategorijas

Projektéjama blve saskana ar sakotnéjo novértéjumu atbilst Il geotehniskajai kategorijai
atbilstoSi LVS EN 1997-1:2008 2.1. punkta 19. apakSpunkta sniegtajam raksturojumam.

Ekspertu un apakSuznéméju vardi

Geotehniskas izpétes, lauka izpétes, kameralie darbi un lauku darbu datu apstrade un
parskata sastadisana veikta geotehnika V. Sénera vadiba (sertifikata Nr.2-00007).

UrbSanas darbus, grunts novértéSanu uz lauka, grunts paraugo$anu un urbumu geologisko
aprakstu (lauka zurnalu) sastadi$anu veica geologs V. Séners.

=

Grunts paraugs testéts Latvijas Geotehniskaja laboratorija “Gruntseksperts”, un paraugu
testéSanas parskatu kopijas pievienotas 4. pielikuma.
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1.2. Bavniecibas vietas un apkartnes raksturojums
Buvniecibas teritorijas apraksts

Pétama teritorija izvietota Olainé (skatit 1.1. attélu). Geomorfologiski objekts atrodas
Viduslatvijas zemienes Tirelu lidzenuma. Masdienu reljefs Saja apkartné ir sameéra lidzens,
augstuma atzimes ir 8-12 m v.j.l.

|
zpﬂes teritorijas
ovietojums
1:5000 -

1.1. attéls. Izpétes teritorijas novietojums

Teritorijas tuvaka apkartné parstavéti dazadas genézes kvartdra nogulumi — lielakoties
sastopami Baltijas ledus ezera nogulumi (IgQsltv®) — smilts, grants, olajs, aleirits, mals, bet
vietam arT purvu (bQ.) nogulumi (kddra) un eolie (vQzsltv) nogulumi — smilts.

Izpétes punkti atrodas daléji tehnogéni parveidota teritorija. Teritorijas reljefs ir lidzens,
zemes virsmas atzimes izpétes punktos ir 8,52-11,85 m vjl. Augstumu starpiba izpétes vietas
sastada 3,33 metrus.

Pazemes udens

Izpétes teritorija visos urbumos konstatéts gruntsidens 1,70-3,20 m dzilumd no zemes
virsmas jeb 6,62-8,65 m v.j.l. Gruntsudens baroSanas notiek ar atmosféras nokriSniem.

Grutibas izpétes darbu laika

Izpétes darbi noritéja bez sarezgijumiem.
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1.3. Parbaudes metodika

Izpétes darbi tika veikti atbilsto8i Latvija spéka esodiem standartiem un normativiem.
Darba gaita 4 izpétes punktos veikti urbS8anas darbi, pielietojot vitnurbSanas metodi.
Darbu apjoma ietilpa:

e izpétes punktu noteikSana un atlik§ana uz vietas dab3;

e mehaniska urbsana, pielietojot vitnurbSanas metodi (4 urbumi) [idz 4,1 m dzilumam;

e grunts paraugoSana (nonemti 4 paraugi), paraugosana veikta saskana ar standartu
EN ISO 22475-1;

e grunts paraugu granulometriska sastava noteikSana atbilstoSi LVS 933 metodikai
(sietu metode);

e ieguto grunts paraugu testéSana neatkariga laboratorija;
¢ ieglto materialu apstrade, interpretacija un analize, parskata sastadidana.

Laboratorijas parbaudés gruntis klasificétas saskana ar LVS EN ISO 14688-2 klasifikacijas
sistému. Visas grunts Tpasibas novértétas péc veiktajam parbaudém un LVS EN ISO 14688-
2 noraditas metodikas. Laboratorijas parbauzu protokoli pievienoti 4. pielikuma.

Izpétes punktu novietojumu noteica pasutitajs.

Péc visu lauka parbaudés ieglto datu apstrades un interpretacijas sastadits eotehniskas
izpétes parskats, ietverot sekojoso:

e izpétes teritorijas izdaliti 5 @eotehniskie elementi, un noteikti to geotehnisko
parametru (fizikali - mehanisko Tpasibu) raksturigie lielumi, kas izmantojami
projektéSanas aprékinos;

e sastaditi urbumu geotehniskie griezumi (skatit 2. pielikumu);

e sagatavoti precizéti izpétes urbumu apraksti geotehnisko apstaklu analizei (skatit
3. pielikumu).
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2. INFORMACIJAS GEOTEHNISKS IZVERTEJUMS

2.1. Grunts tipi un to raksturojums. Geotehniskie apstakli un to novértésana izmantotie
pienémumi

Izpétes darbu veidus un to apjomu noteica projekt€jamas bives tehniskais raksturojums,
izpétes darbu mérkis un geotehnisko apstaklu sarezgitiba.

Izpétes darbu dzilums pienemts saskana ar LVS NE 1997-2 7. Eirokodekss. Geotehniska
projektéSana. 2. dala: Buvpamatnes izpéte un parbaudes rekomendacijam.

Geotehniskie elementi izdaliti, pamatojoties uz grunsu fizikali — mehanisko 1pasibu
novertéjumu.

Izpétes zona atsegtas un izpétitas gruntis iedalitas 5 §eotehniskajos elementos.

Tehnogénie nogulumi tQ4

GTE - 1s Uzbérta/ parrakta grunts — smalka smilts (fsaMg) ar Skembam, oliem un organikas
piejaukumu, atsegta urbuma Nr. 1, iegul 0,0-1,2 m dziluma no zemes virsmas, slana biezums
ir 1,2 m. Pamatnes absolita augstuma atzime atrodas 10,65 m v.j.l.

GTE - 1p’ Uzbérta/ parrakta grunts — putekfaina smilts (sisaMg), bliva, atsegta urbuma Nr. 4,
iegul 0,6-1,3 m dziluma no zemes virsmas, slana biezums ir 0,7 m. Pamatnes absoluta
augstuma atzime atrodas 7,22 m v.j.l.

GTE — 1p” Uzbérta/ parrakta grunts — puteklaina smilts (sisaMg), ar dolomita Skembam un
oliSiem, vidéji bliva, atsegta urbuma Nr. 4, iegul 0,08-0,60 m dziluma no zemes virsmas, slana
biezums ir 0,52 m. Pamatnes absolita augstuma atzime atrodas 7,92 m v.j.l.

GTE — 1p’” Uzbérta/ parrakta grunts — putek/aina smilts (sisaMg), ar augsnes piejaukumu,
irdena, atsegta urbuma Nr. 2, iegul 0,0-0,9 m dziluma no zemes virsmas, slana biezums ir
0,9 m. Pamatnes absolGta augstuma atzime atrodas 9,85 m v.j.1.

Baltijas ledus ezera nogulumi lgQsltvs

GTE -7 Smalka SMILTS (FSa), vidgji bliva, atsegta visos urbumos, iegul 0,9-4,1 m dziluma
no zemes virsmas, atsegtais slana biezums ir 0,5-3,1 m. Pamatnes absolltad augstuma
atzime atrodas 4,42-7,85 m v.j.
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2.2. Secinajumi un rekomendacijas

Geotehniska izpéte ir veikta atbilstosSi tehniskajam uzdevumam un standartu prasibam, kas
nodro$ina pietiekamu datu apjomu geologiskas situacijas novértésanai geotehniskas izpétes
stadija.

Veikta geotehniska izpéte lauj izdarit ticamus secinajumus par teritorijas geotehniskajiem
apstakliem un novértét Jeotehnisko parametru raksturigos lielumus, kas izmantojami
projektéSanas aprékinos, ka art ticami izvértét zemas nestspéjas grunsu izplatibu.

Pamatojoties uz veikto geotehnisko izpéti, var izdarit sekojosus secinajumus:

¢ No zemas nestspéjas gruntim izpétes teritorija jaizdala:

o GTE -1p’’ Uzbérta/ parrakta grunts — putekfaina smilts (sisaMg), ar augsnes
piejaukumu, irdena, atsegta urbuma Nr. 2, iegul 0,0-0,9 m dziluma no zemes
virsmas, slana biezums ir 0,9 m. Javeic tas sablivéSana.

e Izpétes teritorijd visos urbumos konstatéts gruntsudens 1,70-3,20 m dziluma no
zemes virsmas jeb 6,62-8,65 m v.j.I. Gruntsidens baroSanas notiek ar atmosféras
nokriSniem.
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Izstradnes Nr.:

Objekta

nosaukums:

Geotehnisko izstradnu katalogs

3. pielikums

Olaine

Izstradnes atveres augst.
1 atz., mv.j.l.: 11,85
lerikoSanas datums: | 26.09.2019 Izstradnes dzilums, m: | 4,00
Vitnurbs Gruntsiadens limenis, m
Metode: purbsana no z.v.. 3,20
Slana Grunts
virsmas | pamatn. |, . simbols | Blivums /
Nlr(. dzilums, | dzilums, biezums, | GTE péc ISO | konsistence Grunts apraksts
P-KA m m 14688-2
Uzbérta/ parrakta grunts - smalka smilts
1 0,00 1,20 1,20 1s fsaMg ar Skembam un oliem, ar ogranikas
piejaukumu, peléciga
2 1,20 4,00 2,80 7" FSa vidéji bliva Smalka SMILTS, g.dzeltena
Izstradnes atveres augst.
Izstradnes Nr.: 2 atz., mv.j.l.: 10,75
lerikosanas datums: 26.09.2019 Izstradnes dzilums, m: | 4,00
vitnurbsana Gruntsidens limenis, m
Metode: pu no z.v.. 2,40
Slana Grunts
virsmas | pamatn. |, . simbols | Blivums /
Nlr<. dzilums, | dzilums. biezums, | GTE péc ISO | konsistence Grunts apraksts
Pt m m 14688-2
Uzbérta/ parrakta grunts - puteklaina
1 0,00 0,90 0,90 1p'™ | sisaMg irdena smilts ar augsnes piejaukumu,
sarkanbrina
2 0,90 4,00 3,10 7" FSa vidéji bliva Smalka SMILTS, g.dzeltena
Izstradnes atveres augst.
Izstradnes Nr.: 3 atz., mv.j.l.: 9,02
lerikosanas datums: |  26.09.2019 Izstradnes dzilums, m: | 4,00
vitnurbSana Gruntsddens limenis, m
Metode: 4 no z.v.: 1,70
Slana Grunts
virsmas | pamatn. |, . simbols | Blivums /
Nlr(. dzilums, | dzilums, biezums, | GTE péc ISO | konsistence Grunts apraksts
P m m 14688-2
1 0,00 0,90 0,90 2 Or Augsne ar retam dolomita Skembam
2 0,90 1,40 0,50 7" FSa vidéji bliva | Smalka/puteklain SMILTS, g.dzeltena
3| 140 4,00 260 | 7 FSa | vidgji bliva Smalka SMILTS, g peleka,
Odenspiesatinata




.

Izstradnes atveres augst.

Izstradnes Nr.: atz., mv.j.l.: 8,52
lerikoSanas datums: | 26.09.2019 Izstradnes dzilums, m: | 4,10
tnurbsan Gruntsudens limenis, m
Metode: vithurbsana no z.v.: 1,90
Slana Grunts
virsmas | pamatn. |, . simbols | Blivums /
NL‘ dzilums, | dzilums, biezums, | GTE péc ISO | konsistence Grunts apraksts
Pt m m 14688-2
1 0,00 0,08 0,08 2 Or Augsne
Uzbérta/ parrakta grunts - puteklaina
2 0,08 0,60 0,52 1p" vidéji bliva |smilts ar dolomita Skembam (D=1cm) un
sisaMg oliSiem, g.peléka
3 0,60 1,30 0,70 1p bliva Uzbérta/ parquta grun:ts - puteklaina
smilts, t.peléka
4 1,30 4,10 2,80 7" FSa vidéji bliva Smalka SMILTS, g.peléka




LATVIJAS GEOTEHNISKA LABORATORLA
GRUNTSEKSPERTS

Margrietas iela 7, Riga, LV-1046
latgeolab@gmail.com, talr. 29189829

Lﬁﬁ( -T-510

Pasutitajs: SIA "Firma L4" Jelgavas iela 90, Riga, LV 1004
Objekts:  Olaine

Informacija par paraugiem: Smilts (PE maisinos ~1-2kg)
Paraugu nem8anas datums: informacija nav iesniegta
Paraugu sanems$anas datums: 27.09.20109.
Lpp.1no1l
- Testésanas parskats 442-2019
GRANULOMETRISKA SASTAVA NOTEIKSANAS REZULTATI
Paraugu . o N
Lab. Parauga nonemsanas Atlikums, % péc massas, uz sietiem; dalinu @, mm
Nr. N dziums  |224-  [160- [80- [|80-  [s6- J40- [20- [10- Jos0- [0250- |o,125- Cu
m 160 112 8.0 56 40 20 10 05| 0250 0125 0.063| <0,063

442F479 | 4-1 3.5-3.8 0.0 00| 0O | 00 | 0.6 03] 0.1 0.1 15 | 847|103 24 | 1.9

442F480 | 3-1 2.5-2.8 00) 00| 00O)|OO)|0O|O0OOO] 00| 01| 14]|788|135] 6.2 | 24

442F481 | 2-1 2.5-2.8 00| 00| 00| 0OO)0OO)|]OO]|] OO 01| 14|836]111] 38| 21

442F482 | 1-1 3.5-3.8 00) 00| 0O0O)|OO)|)0CO(|O0OO0O] 00| 01| 16 |815(130] 38| 21

i Paraugu Caursujato dalinu daudzums, % péc massas; dalinu @, mm
. Parauga | nonemsanas
Nr. Nr. dzilums, m 224 16.0 11.2 8.0 5.6 4.0 2.0 1.0 0.5 0.250 | 0.125 | 0.063

442F479 | 4-1 3.5-3.8 |100.01100.0{100.0|100.0| 100.0 99.4 | 99.1 ] 99.0 | 98.9 | 97.4 | 127 | 2.4

442F480 | 3-1 2.5-2.8 1100.0|100.0{100.0{100.0|100.0{100.0|100.01100.0] 99.9 | 985 | 19.7 | 6.2

442F481 | 2-1 2.5-2.8 1100.0|100.0{100.0{100.0|100.0{100.0|100.0]100.0] 99.9 | 985 | 149 | 3.8

442F482 1-1 3.5-3.8 |100.0]100.0{100.0{100.0|100.0{100.0|100.0]100.0] 99.9 | 98.3 | 16.8 | 3.8

Pasdtitajs atbildigs par parauga nemsanas pareizibu un kvalitati.

TestéSanas metodes:
- granulometriskais sastavs - LVS EN 933-1:2013 (mazgasana un sijasana),
TestéSana veikta 1.10.2019. TestéSanas veica: V. Krivcova.

TestéSanas rezultati attiecas uz produkciju, kas noradita parskata.
Bez Latvijas Geotehniskas Laboratorijas "Gruntseksperts" rakstiskas atlaujas testéSanas rezultatu
reproducéSana nepilnd apjoma ir aizliegta.

Parskatu sagatavoja S. Terentjeva, parbaudija A. Baranova.

Datums: 3.10.2019. Laboratorijas vaditaja: @W S. Terentjeva
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5. pielikums

Izpétes punktu koordinatas

Olaine
Urb. Nr. X y Z, mv.j.l.
1 295465 495372 11.85
2 295252 495377 10.75
3 295229 495592 9.02
4 295205 495805 8.52
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1. VISPARIGA INFORMACIJA
1.1. levads

Geotehniskas izpétes darbi tika veikti Olain€ 2019. gada septembri, pamatojoties uz
2019. gada 26. augusta noslégto ligumu Nr. 2019- UK/957-26 starp AS “Olaines Gdens un
siltums” un SIA ,Firma L4",

Projektéjama bive atbilst Il geotehniskajai kategorijai. Izpétes darbi veikti detalizpétes
stadija.

Lauka izpétes darbi (urb3ana un paraugosana) veikti 2019. gada septembri. Geotehniskas
izpétes darbi un datu interpretacija veikta geotehnika V. Sénera vadiba (sertifikata Nr.2-
00007). Lauka izpétes darbi veikti geologa V. Sénera vadiba.

Darba gaita tika veikti vitnurbSanas darbi 4 (Cetros) izpétes punktos lidz 4,1 m dzilumam.
Izpétes punktu novietojums pievienots 1. pielikuma, savukart punktu koordinatas —
5. pielikuma.

Grunts paraugu testéSana laboratorija veikta 2019. gada septembrT — oktobri. Noteiktie
parametri — granulometriskais sastavs. lzpétes urbumos nonemti 4 grunts paraugi testésanai
Latvijas Geotehniskaja laboratorija “Gruntseksperts”.

Izpétes darbi tika veikti atbilsto$i darba uzdevumam, un prasibam kas atspogulotas Latvijas
blvnormativa LBN 005-99 “Inzenierizpétes noteikumi blvniecibad”, ievérojot standartus LVS
EN 1997-1:2008 “Geotehniska projektéSana 1. dala: Visparigie noteikumi”.

Geotehniskas izpétes mérkis un pielietojuma joma

Izpétes mérkis bija veikt geotehnisko izpéti magistrala Gdensvada un sadzives kanalizacijas
tiklu izblvei Rigas iela, Olaing, Olaines novada.

Izpétes darbi paredzéti blvprojekta izstradei, tai skaitd nosakot grunts raksturlielumus un
hidrogeologiskos apstaklus. Izpétes darbu rezultati un iegitie parametri ir pielietojami 3aja
péarskata un tehniskaja uzdevuma aprakstitas bives projekta izstradei planotaja buvliaukuma.

Bives iedalifjums péc geotehniskas kategorijas

Projektéjama biive saskana ar sakotnéjo novértéjumu atbilst || geotehniskajai kategorijai
atbilstosi LVS EN 1997-1:2008 2.1. punkta 19. apakSpunkta sniegtajam raksturojumam.

Ekspertu un apak$uznéméju vardi

Geotehniskas izpétes, lauka izpétes, kameralie darbi un lauku darbu datu apstrade un
parskata sastadi$ana veikta geotehnika V. Sénera vadiba (sertifikata Nr.2-00007).

Urbsanas darbus, grunts novérté$anu uz lauka, grunts paraugos$anu un urbumu geologisko
aprakstu (lauka Zurnalu) sastadi$anu veica geologs V. Séners.

Grunts paraugs testéts Latvijas Geotehniskaja laboratorija “Gruntseksperis”, un paraugu
testéSanas parskatu kopijas pievienotas 4. pielikuma.
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1.2. Bavniecibas vietas un apkartnes raksturojums
Bivniecibas teritorijas apraksts

Pétama teritorija izvietota Olainé (skatit 1.1. attélu). Geomorfologiski objekts atrodas
Viduslatvijas zemienes Tirelu lidzenuma. Masdienu reljefs $aja apkartné ir saméra lidzens,
augstuma atzimes ir 8-12 m v.j.l.
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1.1. attéls. Izpétes teritorijas novietojums

Teritorijas tuvaka apkartné parstavéti dazadas genézes kvartara nogulumi - lielakoties
sastopami Baltijas ledus ezera nogulumi (IgQaf/tv’) — smilts, grants, olajs, aleirits, mals, bet
vietam ari purvu (bQ4) nogulumi (kiidra) un eolie (vQsltv) nogulumi — smilts.

Izpétes punkti atrodas dalgji tehnogéni parveidota teritorija. Teritorijas reljefs ir lidzens,
zemes virsmas atzimes izpétes punktos ir 8,52-11,85 m vjl. Augstumu starpiba izpétes vietas
sastada 3,33 metrus.

Pazemes tdens

Izpétes teritorijd visos urbumos konstatéts gruntsiidens 1,70-3,20 m dziluma no zemes
virsmas jeb 6,62-8,65 m v.j.I. Gruntsiidens baro$anas notiek ar atmosféras nokri§niem.

Gritibas izpétes darbu laika

Izpétes darbi noritéja bez sarezgijumiem.
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fitmald  Ojaing, Olaines novada

1.3. Parbaudes metodika

Izpétes darbi tika veikti atbilstoSi Latvija spéka esosiem standartiem un normativiem.
Darba gaita 4 izpétes punktos veikti urb8anas darbi, pielietojot vitnurbSanas metodi.
Darbu apjoma ietilpa:

» izpétes punktu noteik§ana un atlik§ana uz vietas daba;

» mehaniska urbana, pielietojot vitnurb$anas metodi (4 urbumi) lidz 4,1 m dzijlumam;

« grunts paraugo$ana (nonemti 4 paraugi), paraugosana veikta saskana ar standartu
EN ISO 22475-1;

e grunts paraugu granulometriska sastava noteik$ana atbilstosi LVS 933 metodikai
(sietu metode);

¢ iegito grunts paraugu testéSana neatkariga laboratorija;
e iegato materialu apstrade, interpretacija un analize, parskata sastadisana.

Laboratorijas parbaudés gruntis klasificétas saskana ar LVS EN ISO 14688-2 klasifikacijas
sistému. Visas grunts Tpas$ibas novértétas péc veiktajam parbaudém un LVS EN ISO 14688-
2 noraditas metodikas. Laboratorijas parbauzu protokoli pievienoti 4. pielikuma.

Izpétes punktu novietojumu noteica pasutitajs.

Péc visu lauka parbaudés iegito datu apstrades un interpretacijas sastadits geotehniskas
izpétes parskats, ietverot sekojo$o:

e izpétes teritorijas izdaliti 5 @eotehniskie elementi, un noteikti to geotehnisko
parametru (fizikali - mehanisko Tpasibu) raksturigie lielumi, kas izmantojami
projektéSanas aprékinos;

¢ sastaditi urbumu geotehniskie griezumi (skatit 2. pielikumu);

e sagatavoti precizéti izpétes urbumu apraksti geotehnisko apstaklu analizei (skatit
3. pielikumu).
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2. INFORMACIJAS GEOTEHNISKS IZVERTEJUMS

2.1. Grunts tipi un to raksturojums. Geotehniskie apstakli un to novértésana izmantotie
pienémumi

Izpétes darbu veidus un to apjomu noteica projekt&jamas bilives tehniskais raksturojums,
izpétes darbu mérkis un geotehnisko apstaklu sarezgitiba.

Izpétes darbu dzilums pienemts saskana ar LVS NE 1997-2 7. Eirokodekss. Geotehniska
projektésana. 2. dala: Blivpamatnes izpéte un parbaudes rekomendacijam.

Geotehniskie elementi izdalit, pamatojoties uz grunsu fizikdli — mehanisko Tpasibu
novértéjumu.

Izpétes zona atsegtas un izpétitas gruntis iedalitas 5 geotehniskajos elementos.

Tehnogénie nogulumi tQ.4

GTE — 1s Uzbérta/ parrakta grunts — smalka smilts (fsaMg) ar Skembam, oliem un organikas
piejaukumu, atsegta urbuma Nr. 1, iegul 0,0-1,2 m dziluma no zemes virsmas, slana biezums
ir 1,2 m. Pamatnes absoldta augstuma atzime atrodas 10,65 m v.j.l.

GTE - 1p’ Uzbérta/ parrakta grunts — putekfaina smilts (sisaMg), bliva, atsegta urbuma Nr. 4,
iegul 0,6-1,3 m dziluma no zemes virsmas, slana biezums ir 0,7 m. Pamatnes absoluta
augstuma atzime atrodas 7,22 m v.j.l.

GTE - 1p” Uzbérta/ parrakta grunts — putekfaina smilts (sisaMg), ar dolomita Skembam un
olisiem, vid&ji bliva, atsegta urbuma Nr. 4, iegul 0,08-0,60 m dziluma no zemes virsmas, slana
biezums ir 0,52 m. Pamatnes absoliita augstuma atzime atrodas 7,92 m v.j.l.

GTE - 1p’”’ Uzbérta/ parrakta grunts — putekfaina smilts (sisaMg), ar augsnes piejaukumu,
irdena, atsegta urbuma Nr. 2, iegul 0,0-0,9 m dziluma no zemes virsmas, slana biezums ir
0,9 m. Pamatnes absolita augstuma atzime atrodas 9,85 m v.j.l.

Baltijas ledus ezera nogulumi IgQaltvs

GTE - 7" Smalka SMILTS (FSa), vidégji bliva, atsegta visos urbumos, iegul 0,9-4,1 m dziluma
no zemes virsmas, atsegtais slana biezums ir 0,5-3,1 m. Pamatnes absolitad augstuma
atzime atrodas 4,42-7,85 m v.j.



Geotehniska izpéte magistrala Gdensvada un sadzives kanalizacijas tiklu izblivei Rigas iela,
fimald  QOjaing, Olaines novada

2.2. Secinajumi un rekomendacijas

Geotehniska izpéte ir veikta atbilstosi tehniskajam uzdevumam un standartu prasibam, kas
nodro$ina pietiekamu datu apjomu geologiskas situacijas novérté$anai geotehniskas izpétes
stadija.

Veikta geotehniska izpéte |auj izdarTt ticamus secinajumus par teritorijas geotehniskajiem
apstakliem un novértét geotehnisko parametru raksturigos lielumus, kas izmantojami
projektéSanas aprékinos, ka ari ticami izvértét zemas nestspéjas grunsu izplatibu.

Pamatojoties uz veikto geotehnisko izpéti, var izdarit sekojo$us secinajumus:

» No zemas nestspéjas gruntim izpétes teritorija jaizdala:

o GTE-1p’” Uzbérta/ parrakta grunts — puteklaina smilts (sisaMg), ar augsnes
piejaukumu, irdena, atsegta urbuma Nr. 2, iegul 0,0-0,9 m dziluma no zemes
virsmas, slana biezums ir 0,9 m. Javeic tas sablivé3ana.

» lzpétes teritorijd visos urbumos konstatéts gruntsidens 1,70-3,20 m dziluma no
zemes virsmas jeb 6,62-8,65 m v.j.l. Gruntsidens baro$anas notiek ar atmosféras
nokrisniem.
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PIELIKUMI



APZIMEJUMI

1
11,85

Izpétes punkta atradanas vieta

Urbuma Nr.
Abs. augstuma atzime, m v .|

| 0 PASUTITAJS: ) _ _ .
0@ AS "Olaines Gdens un siltums"
000
firma L4
Riga, Jelgavasislago | OBJEKTS: Magistrala udensvada un sadzives kanalizacijas tiklu
Talr.: +371 67500180 ihi] - 5 i ‘ 5
Mokl it iy izbave Rigas iela, Olaing, Olaines novada
Amats Uzvards Paraksts Datums | Lapas nosaukums: Liguma Nr. 2019-UK/957-06
Geotehnikis |v. Saners r/,z{/ }.H,// 01.10.2019
lzstradsja  |K.Dodina | fi__> [01.10.2019 1. pielikums. Mérogs: 1:1500
) Izpétes punktu novietojums Lapas Ras.Nr.
111 Gi-1

{0
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3. pielikums

Geotehnisko izstradnu katalogs

Objekta nosaukums:

Olaine
lzstradnes atveres augst.
Izstradnes Nr.: 1 atz.,, mv.j.l.: 11,85
lerikoSanas datums: I 26.09.2019 Izstradnes dzilums, m: I 4,00
vitnurbSana Gruntsddens limenis, m
Metode: ’ no z.v.: 3,20
Slana Grunts
virsmas | pamatn. |, . simbols | Blivums /
NL’ dzilums, | dzilums, biezums, | GTE péc ISO | konsistence Grunts apraksts
p-kf - L 14688-2
Uzbérta/ parrakta grunts - smalka smilts
1 0,00 1,20 1,20 1s fsaMg ar $kembam un oliem, ar ogranikas
piejaukumu, peléciga
2 1,20 4,00 2,80 ™ FSa videji bliva Smalka SMILTS, g.dzeltena
lzstradnes atveres augst.
Izstradnes Nr.: 2 atz., mv.j.l.: 10,75
lerikosanas datums: I 26.09.2019 Izstradnes dzilums, m: I 4,00
o Gruntsddens limenis, m
Metode: ‘ no z.v.: 2,40
Slana Grunts
virsmas | pamatn. |, . simbols | Blivums /
N gzitums, | dziums, | 2°24mS: | GTE | pc 150 | konsistence Gronis apeaksts
P m i 14688-2
Uzbérta/ parrakta grunts - puteklaina
1 0,00 0,90 0,90 1p™ | sisaMg irdena smilts ar augsnes piejaukumu,
sarkanbriina
2 0,90 4,00 3,10 7 FSa vidéji bliva Smalka SMILTS, g.dzeltena
Izstradnes atveres augst.
Izstradnes Nr.: 3 atz., mv.j.l.: 9,02
lerikosanas datums: |  26.09.2019 Izstradnes dzijums, m: | 4,00
vithutbEana Gruntsadens limenis, m
Metode: . no z.v.: 1,70
Slana Grunts
virsmas | pamatn. | . E simbols | Blivums /
N;‘ dzilums, | dzilums, biezums, | GT péc ISO | konsistence Grunts apraksts
PR m m 14688-2
1 0,00 0,90 0,90 2 Or Augsne ar retam dolomita §kembam
2 0,90 1,40 0,50 7 FSa vidgji bliva Smalka/puteklain SMILTS, g.dzeltena
3| 140 | 400 | 260 | 7 | Fsa | vidgjibiva Smalka SMILTS, g hsteis,
Udenspiesatinata

fo
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Izstradnes atveres augst.

Izstradnes Nr.: atz., mv.jl.: 8,52
leritkoSanas datums: ’ 26.09.2019 Izstradnes dzilums, m: l 4,10
vitnurbSan Gruntsiadens limenis, m
Metode: " o no z.v.: 1,90
Slana Grunts
virsmas | pamatn. |, . simbols | Blivums /
NE dzilums, | dzilums, biezums, | GTE péc ISO | konsistence Grunts apraksts
P-KA m i 14688-2
1 0,00 0,08 0,08 2 Or Augsne
Uzbeérta/ parrakta grunts - puteklaina
2 0,08 0,60 0,52 1p" vidgji bliva |smilts ar dolomita 8kembam (D=1cm) un
sisaMg olisSiem, g.peléka
. Uzberta/ parrakta grunts - puteklaina
3 0,60 1,30 0,70 1p bliva smilts, t peléka
4 1,30 4,10 2,80 ™ FSa Vidéji bliva Smalka SMILTS, g.peléka
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LATVIJAS GEOTEHNISKA LABORATORUA
GRUNTSEKSPERTS

Margrietas iela 7, Riga, LV-1046
latgeolab@gmail.com, talr. 29189829

$ -T-510

Pasdititajs: SIA "Firma L4" Jelgavas iela 90, Riga, LV 1004
Objekts:  Olaine

Informacija par paraugiem: Smilts (PE maisinos ~1-2kg)
Paraugu nem&anas datums: informacija nav iesniegta
Paraugu sanem3anas datums:  27.09.2019.
Lpp.1no 1
TestéSanas parskats 442-2019

GRANULOMETRISKA SASTAVA NOTEIKSANAS REZULTATI

Lab. B noi:;?:g:as Atlikums, % péc massas, uz sietiem; dalinu @, mm

Nr. N, dzjums  |224- |160-  80-  [80-  [s6-  [a0-  [20-  [10- [oso- [ozs0- [oazs- Cu

m 60 112 8ol sel 40 200 10| 05| 0250 0125] 0.063] <0063

442F479 | 41 35-38 | 00 | 00| 00| 00| 06] 03] 01 0.1 1.5 | 8471103 24 | 1.9
442F480 | 3-1 2528 | 00| 00} 00 00| 00] 00} 00| 01 14 | 788 | 135)| 62 | 24
442F481 241 2528 | 0.0 | 00| 00)] 00)] 00| 00| 00] 01 14 | 836|111 3.8 | 2.1
442F482 | 1-1 35638 | 0.0 | 00| 00 )] 00) 00| 00| 00] 01 16 | 815 13.0| 38 | 21

L Paraugu Caursujéto dalinu daudzums, % p&c massas; dalinu @, mm
ab. Parauga | nor

Nr, Nr. dzijums, m 224 16.0 11.2 8.0 5.6 4.0 20 1.0 0.5 0.250 | 0.125 | 0.063
442F479 4-1 3.5-3.8 |100.0|100.0| 100.0| 100.0] 100.0] 99.4 | 99.1 |1 99.0 | 98.9| 974 | 127 | 2.4
442F480 341 2.5-2.8 [100.0(100.0]100.0|100.0§100.0| 100.0|100.0|100.0| 99.9 ]| 985 | 19.7 | 6.2
442F481 241 2.5-2.8 [100.0/100.0|100.0}100.0f100.0} 100.0| 100.0|100.0| 99.9 | 985 | 149 | 3.8

442F482 | 11 3.5-3.8 | 100.0§100.0|100.0{ 100.0{100.0} 100.0/100.0]| 100.0| 99.9 | 98.3 | 16.8 | 3.8

Pasiititdjs atbildigs par parauga nems$anas pareizibu un kvalitati.

Testé$anas metodes:
- granulometriskais sastavs - LVS EN 933-1:2013 (mazgasana un sijasana),
Testé8ana veikta 1.10.2019. Testé8anas veica: V. Krivcova.

Testé3anas rezultati attiecas uz produkciju, kas noradita parskata.
Bez Latvijas Geotehniskas Laboratorijas "Gruntseksperts” rakstiskas atlaujas test&§anas rezultatu
reproducédana nepilna apjoma ir aizliegta.

Parskatu sagatavoja S. Terentjeva, parbaudija A. Baranova.

Datums: 3.10.2019. Laboratorijas vaditaja: W S. Terentjeva

14



Izpétes punktu koordinatas

Olaine
Urb. Nr. X y z, mv.j.l
1 295465 495372 11.85
2 295252 495377 10.75
3 295229 495592 9.02
4 295205 495805 8.52

5. pielikums
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Ekranizdruka

Informativa izdruka no Kadastra informacijas sistemas teksta

datiem
Valsts zemes dienests
Ipasums
Kadastrala vertiba Zemesgramatas nodalijuma Administrativa
Kadastra numurs Nosaukums (EUR) numurs teritorija
Olaine, Olaines
80090052501 - 4458 161 novads

Nekustama Tpasuma novértgjums kadastra (EUR): 4458
Kopplatiba: 3.2164
Platibas mérvieniba: ha
Ipasuma sastavs
Zemes vienibas
Kadastra Dzivoklu ipasumos Kadastrala veértiba atbilstosi dzivokla
apziméiums nesadalitas ipasumos nesadalitajai domajamajai Adrese
pzime) domajamas dalas dalai (EUR)
Rigas iela 15,
80090050009 1/1 4458 Olaine, Olaines
nov., LV-2114
Ipasnieki
Personas = = N I
p Vards, uzvards / Domajamas | Personas Ipasuma kad. nr. /
Ir::).ds / reg. Nosaukums dalas statuss buves kad. apz. Adrese
Sabiedriba ar ierobezotu juridiska Kelnes iela 1,
40003818707 atbildibu "Balve" /1 persona 80090052501 Riga, LV-1014

Sai informacijai ir tikai informativs raksturs un tai nav juridiska spéka.

https://www.kadastrs.Iv/report/print_preview
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Ekranizdruka

Informativa izdruka no Kadastra informacijas sistemas teksta

datiem
Valsts zemes dienests
Ipasums
Kadastrala vertiba Zemesgramatas nodalijuma Administrativa
Kadastra numurs Nosaukums (EUR) numurs teritorija
80090052505 - 520 217 Olaine, Olaines

novads

Nekustama Tpasuma novértgjums kadastra (EUR): 520
Kopplatiba: 0.4081
Platibas mérvieniba: ha
Ipasuma sastavs
Zemes vienibas
Kadastra Dzivoklu ipasumos Kadastrala veértiba atbilstosi dzivokla
apziméiums nesadalitas ipasumos nesadalitajai domajamajai Adrese
pzime) domajamas dalas dalai (EUR)
Rigas iela 17,
80090050011 1/1 520 Olaine, Olaines
nov., LV-2114
Ipasnieki
Personas = = N I
p Vards, uzvards / Domajamas | Personas Ipasuma kad. nr. /
Ir::).ds / reg. Nosaukums dalas statuss buves kad. apz. Adrese
Sabiedriba ar ierobezotu juridiska Kelnes iela 1,
40003818707 atbildibu "Balve" /1 persona 80090052505 Riga, LV-1014

Sai informacijai ir tikai informativs raksturs un tai nav juridiska spéka.

https://www.kadastrs.Iv/report/print_preview
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Ekranizdruka

Informativa izdruka no Kadastra informacijas sistemas teksta

datiem
Valsts zemes dienests
Ipasums
Kadastrala vertiba Zemesgramatas nodalijuma Administrativa
Kadastra numurs Nosaukums (EUR) numurs teritorija
Dzelzcela Olaine, Olaines
80090050014 atzars 7 266 100000533327 novads

Nekustama Tpasuma novértgjums kadastra (EUR): 266
Kopplatiba: 0.1956
Platibas mérvieniba: ha

Ipasuma sastavs

Zemes vienibas

Kadastra Dzivoklu ipasumos Kadastrala vértiba atbilstosi dzivokla
= nesadalitas domajamas ipasumos nesadalitajai domajamajai dalai Adrese

apzimejums dalas (EUR)

80090050012 1/1 266 -
Ipasnieki
Personas = = N T

p Vards, uzvards / Domajamas | Personas | Ipasuma kad. nr. /
m).ds / reg. Nosaukums dalas statuss buves kad. apz. Adrese
Sabiedriba ar ierobezotu juridiska Kelnes iela 1,

40003818707 atbildibu "Balve" /1 persona 80090050014 Riga, LV-1014

Sai informacijai ir tikai informativs raksturs un tai nav juridiska spéka.

https://www.kadastrs.Iv/report/print_preview
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Ekranizdruka

Informativa izdruka no Kadastra informacijas sistemas teksta

datiem
Valsts zemes dienests
Ipasums
Kadastrala vertiba Zemesgramatas nodalijuma Administrativa
Kadastra numurs Nosaukums (EUR) numurs teritorija
80090050015 - 813 100000533328 Olaine, Olaines

novads

Nekustama Tpasuma novértgjums kadastra (EUR): 813
Kopplatiba: 0.5810
Platibas mérvieniba: ha
Ipasuma sastavs
Zemes vienibas
Kadastra Dzivoklu ipasumos Kadastrala vértiba atbilstosi dzivokla
apziméiums nesadalitas ipasumos nesadalitajai domajamajai Adrese
pzime) domajamas dalas dalai (EUR)
Rigas iela 17A,
80090050013 1/1 813 Olaine, Olaines
nov., LV-2114
Ipasnieki
Personas = = N I
p Vards, uzvards / Domajamas | Personas Ipasuma kad. nr. /
Ir::).ds / reg. Nosaukums dalas statuss buves kad. apz. Adrese
Sabiedriba ar ierobezotu juridiska Kelnes iela 1,
40003818707 atbildibu "Balve" /1 persona 80090050015 Riga, LV-1014

Sai informacijai ir tikai informativs raksturs un tai nav juridiska spéka.

https://www.kadastrs.Iv/report/print_preview
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Ekranizdruka

Informativa izdruka no Kadastra informacijas sistemas teksta

datiem
Valsts zemes dienests
Ipasums
Kadastrala vertiba Zemesgramatas Administrativa
Kadastra numurs Nosaukums (EUR) nodalijuma numurs teritorija
Fabrikas Olaines pagasts, Olaines
80800030021 otdris 350 100000470929 novads

Nekustama Tpasuma novértgjums kadastra (EUR): 459
Kopplatiba: 0.5000
Platibas mérvieniba: ha

Ipasuma sastavs

Zemes vienibas

Kadastra Dzivoklu ipasumos Kadastrala vértiba atbilstosi dzivokla
= nesadalitas domajamas ipasumos nesadalitajai domajamajai dalai Adrese

apzimejums dalas (EUR)

80800030086 1/1 350 -
Ipasnieki
Personas = = N T

p Vards, uzvards / Domajamas | Personas | Ipasuma kad. nr. /
m).ds / reg. Nosaukums dalas statuss buves kad. apz. Adrese
Sabiedriba ar ierobezotu juridiska Kelnes iela 1,

40003818707 atbildibu "Balve" 1 persona 80800030021 Riga, LV-1014

Sai informacijai ir tikai informativs raksturs un tai nav juridiska spéka.

https://www.kadastrs.Iv/report/print_preview
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Noraksts ar eZimogu

OLAINES NOVADA PASVALDIBAS BUVVALDE

Registracijas Nr. 90000024332, Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, L.V-2114
talrunis: 67964333, fakss: 67963777, e-pasts: buvvalde@olaine.lv, http://www.olaine.lv/

1. Objekts

2. Pasiititajs

BUVATLAUJA NR. BIS-BV-4.2-2019-575

Magistrala idensvada un sadzives kanalizacijas tiklu izbiive Rigas

iela, Olaine, Olaines nov.

Akciju sabiedriba "OLAINES UDENS UN SILTUMS",

50003182001, Kudras iela 27, Olaine, Olaines nov., LV-2114, +371
67963102, info@ous.lv

3. Zinas par buvem:

Kadastra apziméjums: -
Kadastra numurs: -

1. | Bives veids InZenierbiive

2. |InZenierbiives iedalijjums inZeniertikla pievads

3. |Nosaukums Udensvada tikli

4. | Bivniecibas veids Jauna biivnieciba

5. |Buves grupa 2. grupa

6. |Adrese -

7. | Galvena zemes vieniba 80090052210

8.  |IpaSnieks vai, ja tada nav, -
tiesiskais valditajs un/vai
lietotajs

9. |Paredzétais galvenais 2222 Vietgjas nozimes auksta un karsta tidens apgades
lietoSanas veids btives

10. |Buves tips 22220301 Udensvadu tikli ar caurulu iek$éjo diametru

lidz 350 mm (ieskaitot)
11. |Garums (m) 700.0
12. |Izmantotie materiali PP, PE

Lietas numurs: BIS-BL-102143-2715
Dokumenta numurs: BIS-BV-4.2-2019-575

1.lpp no 5 Ipp



Noraksts ar eZimogu

13. |InZenierbiives biivdarbu
kontrole nav Biivniecibas
valsts kontroles biroja
kompetencé atbilstosi
Biivniecibas likuma 6.1
panta pirmas dalas
1.punktam:

Kadastra apziméjums: -
Kadastra numurs: -

tiesiskais valditajs un/vai
lietotajs

Ipasnieks vai, ja tada nav,

1. |Buves veids InZenierbtive

2. |InZenierbiives iedalijjums inZeniertikla pievads
3. |Nosaukums Kanalizacijas tikli

4. |Buvniecibas veids Jauna biivnieciba

5. |Buves grupa 2. grupa

6. |Adrese -

7. | Galvena zemes vieniba 80090052210

8.

9. | Paredzetais galvenais
lietoSanas veids

2223 Vietgjas nozimes notekiidenu caurulvadi un
attiriSanas buives

10. |Buves tips

22230103 Keramikas vai plastmasas kanalizacijas
cauru]vadi

11. |Garums (m) 700.0
12. |Izmantotie materiali PP, PE
13. |InZenierbtives biivdarbu -
kontrole nav Biivniecibas
valsts kontroles biroja
kompetenceé atbilstoSi
Biivniecibas likuma 6.1
panta pirmas dalas
1.punktam:
4. Zinas par zemes gabaliem:
Kadastra apziméjums: 80800030090
Kadastra numurs: 80800030090

1. Adrese

Lietas numurs: BIS-BL-102143-2715
Dokumenta numurs: BIS-BV-4.2-2019-575

2.Ipp no 5 Ipp



Noraksts ar eZimogu

Ipasnieks

Olaines novada pasvaldiba, 90000024332, Zemgales iela
33, Olaine, Olaines nov., LV-2114, +37167964333,
pasts@olaine.lv

Kadastra apziméjums: 80090062607

Kadastra numurs: 80090031412

1. | Adrese -

2. | IpaSnieks Olaines novada pasvaldiba, 90000024332, Zemgales iela

33, Olaine, Olaines nov., LV-2114, +37167964333,
pasts@olaine.lv

Kadastra apziméjums: 80090052210

Kadastra numurs: 80090031412

1. |Adrese -

2. | IpaSnieks Olaines novada pasvaldiba, 90000024332, Zemgales iela

33, Olaine, Olaines nov., LV-2114, +37167964333,
pasts@olaine.lv

Kadastra apziméjums: 80090052217

Kadastra numurs: 80090050006

1. |Adrese -

2. |Ipasnieks Olaines novada pasvaldiba, 90000024332, Zemgales iela

33, Olaine, Olaines nov., LV-2114, +37167964333,
pasts@olaine.lv

Kadastra apziméjums:

Kadastra numurs:

80090062604
80090062604

1.

Adrese

Rigas iela 23, Olaine, Olaines nov., LV-2114

2.

Ipasnieks

Olaines novada pasvaldiba, 90000024332, Zemgales iela
33, Olaine, Olaines nov., LV-2114, +37167964333,
pasts@olaine.lv

5. Biivprojekta izstradatajs:
Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu "Firma L4", buvkomersanta registracijas Nr. 3257-

6. Atkritumu apsaimniekoSana:

7. Teritorijas planojuma (lokalplanojuma, detalplanojuma) galvena izmantoSana
(papildizmantoSana): Rigas ielas un Tireli-atkr.izgaztuve ielu sarkanas linijas

Lietas numurs: BIS-BL-102143-2715
Dokumenta numurs: BIS-BV-4.2-2019-575 3.Ipp no 5 Ipp



Noraksts ar eZimogu
8. Biivdarbu 1stenoSanas vietas parbaude:
ApsekoSanas datums:

Atzinums par biives parbaudi:

Projektesanas nosacijumi

1. saskanojumi ar zemes gabala TpaSnieku vai tiesisko valditaju

1.1. Olaines novada paSvaldibas izpilddirektoru Girtu Batragu 208.kab., Zemgales iela 33,
Olaine, Olaines nov., LV-2114, e-pasts:girts.batrags@olaine.lv vai ipaSuma un
juridiskas nodalas vaditaju Inesi Cepuli 227.kab., Zemgales iela 33, Olaine, Olaines
nov., LV-2114, e-pasts: inese.cepule@olaine.lv

2. saskanojumi ar treSajam personam

2.1. ar blakus esoSo nekustamo Ipasumu 1pasniekiem, kopipasniekiem

2.1.1. |nekustama 1paSuma 8080 003 0086 ipaSnieku: Sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu
"Balve", 40003818707, Baznicas iela 20/22, Riga, LV-1010

3. tehniskie vai IpaSie noteikumi un to izdevéju saskanojumi

3.1 ar pasvaldibas institiicijam

3.1.1. |OLAINES NOVADA PASVALDIBA; 90000024332; Zemgales iela 33-407.kab., 4.st.,
Zemgales iela 33, Olaine, Olaine, Olaines nov., LV-2114; 20141670;
andis.sarkovskis@olaine.lv

3.2. ar inZeniertiklu turétajiem

3.2.1. | Akciju sabiedriba "OLAINES UDENS UN SILTUMS"; 50003182001; Kidras iela
27, Olaine, Olaines nov., LV-2114; 22021323; sandris.raitums@ous.lv

3.2.2. |GASO TNI; 40203108921; Vagonu iela 20, Riga, LV-1009; 67041692; info@gaso.lv

3.2.3. |SIA"OLAINES KUDRA", 40003006999, Rigas iela 21, Olaine, Olaines nov., LV-
2114, 67964258

3.2.4. |Sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu "Tet"; 40003052786; Dzirnavu iela 105, Riga, LV-
1011; 25697474, tet@tet.lv

3.2.5. | Akciju sabiedriba "Sadales tikls"; 40003857687
https://www.sadalestikls.lv/e-pakalpojumi/saskanojiet-projektus-un-darbus/

4. citu institiiciju saskanojumi

4.1. Sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu "MERNIECIBAS DATU CENTRS"; 40003831048;
LimbaZu iela 9, Riga, LV-1005; 67496833; infodati@mdc.lv

5. biivprojekta sastavs

5.1. vispariga dala

5.2. inZeniertiklu dalas

5.2.1. |udensapgade un kanalizacija

Lietas numurs: BIS-BL-102143-2715
Dokumenta numurs: BIS-BV-4.2-2019-575 4.lpp no 5 Ipp
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5.3. darbu organizéSanas projekts
6. biivspecialistu profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdroSinasana:
6.1. buvprojekta vaditajam

9. ProjekteéSanas nosacijumu izpildes termins: 31.10.2021.

Biivdarbu uzsakSanas nosacijumi

1. Biivvaldé iesniedzamie dokumenti

1.1. izstradats un saskanots biivprojekts

1.2. informacija par bavdarbu veicéju (juridiskas personas nosaukums, registracijas
numurs, registracijas numurs biivkomersantu registra)

1.3. biivdarbu veicgja civiltiesiskas atbildibas obligatas apdroSinasanas polises kopija

1.4. biivdarbu Zurnals

1.5. atbildigo biivspecialistu profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdroSinasanas polises
kopijas

1.6. biivuzraudzibas plans

1.7. informacija par darba aizsardzibas koordinatoru (vards, uzvards, personas kods,

talruna numurs), ja biivdarbus veic vairak neka viens biivdarbu veicéjs

1.8. citi dokumenti, ja to paredz normativie akti _

So biivat]auju (administrativo aktu) ménesa laika péc tds speka stasanas var apstridet
Administrativa procesa likuma noteiktaja kartiba Olaines novada dome Zemgales iela 33,
Olaine, Olaines no., LV-2114.

Dokumentu elektroniski parakstija biivvaldes vai institiicijas, kura pilda biivvaldes funkciju,
atbildiga amatpersona:

Santa Rasa-Daukse 31.10.2019

(amats, vards, uzvards) (datums)

Biivniecibas informacijas sistéma
31.10.2019 14:54
Santa Rasa-Dauks$e, OLAINES NOVADA PASVALDIBAS BUVVALDE

Lietas numurs: BIS-BL-102143-2715
Dokumenta numurs: BIS-BV-4.2-2019-575 5.pp no 5 Ipp
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OLAINES NOVADA PASVALDIBAS BUVVALDE

Registricijas Nr. 90000024332, Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114
talrunis: 67964333, fakss: 67963777, e-pasts: buvvalde@olaine.lv, http://www.olaine.lv/

28.01.2020. Nr.BIS-BV-5.27-2020-579

Biavvaldes atzimes un léemumi

10. 28.01.2020. atzime par projektésanas nosacijumu izpildi 31.10.2019.. biivatlauja
Nr.BIS-BV-4.2-2019-575.

Buvdarbu uzsaksanas nosacijumi izpildes termin3
28.01.2025.

So lémumu (administrativo aktu) ménesa laika péc ta spéka stasands var apstridet Administrativa
procesa likuma noteiktaja kartiba Olaines novada dome Zemgales iela 33, Olaine, Olaines no., LV-2114.

Dokumentu elektroniski parakstija bitvvaldes vai institiicijas, kura pilda bitvvaldes funkciju,
atbildiga amatpersona:

28.01.2020 10:56
(datums)

Santa Rasa-Daukse, Biivvaldes vaditaja un galvena arhitekt

(amats, vards, uzvards) /

Sis dokuments ir parakstits BIS ar elektroniskds parakstiSanas riku saskand ar Biivniecibas

likuma 24.panta 9. un 10. daju.
Sis dokuments ir apliecindts ar Bivniecibas valsts kontroles biroja eZimogu un to var parbaudit

portald eParaksts. lv.

Buvniecibas informacijas sistéma
28.01.2020 10:56

Santa Rasa-Daukse, OLAINES NOVADA PASVALDIBAS BUVVALDE

Lietas numurs: BIS-BL-102143-2715

Dokumenta numurs: BIS-BV-4.2-2019-575 1.lppno 1 Ipp
Sistémas reference: cc45a0fbc64976cccd6d0fe0992229703e38af92ec94387f1d87706ef08411c0



RazZo$anas komerciala firma ,,ELEKOMS” SIA

PVN reg.nr: LV40103093371

Adrese: Jelgavas iela 1, Olaine, Olaines novads, LV — 2114
Talr./faks 67964358

Mob.talr: 29413509

E-pasts: info@rkfelekoms.]
eELEKOMS pastsit .

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Olaing, 2019. gada 11. septembris Nr. 45/2019

SIA “Firma L4”
Jelgavas iela 90
Riga, LV-1004

Par tehniskajiem noteikumiem biavprojekta izstradei “Magistrala tidensvada un
sadzives kanalizacijas tiklu izbiive Rigas iela, Olaingé, Olaines novada”

Izskatot Jusu iesniegumu par tehnisko noteikumu izsnieg$anu biivprojekta izstradei objekta
“Magistrala tdensvada un sadzives kanalizacijas tiklu izbtve Rigas iela, Olaing, Olaines
novada” ir konstatéts, ka saskana ar iesniegumam pievienoto situacijas planu ar planoto
komunikaciju novietojumu, objekts neatrodas Razosanas komerciala firma “ELEKOMS” SIA

apkalposana esoSo Olaines novada pasvaldibas 0,4kV apgaismojuma tiklu aizsargjosla.

Saskana ar iepriek$ minéto, specifiskas objekta izbiives prasibas netiek noteiktas.

valdes priekssédetajs Maris Lamberts

K. Freimanis
25131030

SIS DOKUMENTS IR PARAKSTITS ELEKTRONISKI AR DROSU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZIMOGU
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Akciju sabiedriba “Gaso”
GASO Vienotais reg. Nr. 40203108921

Vagonu iela 20, Riga, LV-1009

GAZES APGADES SISTEMAS

OPERATORS Talr. 155, info@gaso.lv, www.gaso.lv

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Riga
04.09.2019. Nr. 15.2-14/800 AS ,,Olaines tdens un siltums”
Uy Nr Kidras iela 27, Olaing,

Olaines nov., LV-2114

Biivprojekta ,,Magistrala tidensvada un
sadzives kanalizacijas tiklu izbuive Rigas
iela, Olaing, Olaines novada” izstradei

Akciju sabiedriba “Gaso” (turpmak — GASO) informé, ka, veicot minéta buivprojekta
izstradi, jaieveéro $adi nosacTjumi:

1.

S

8.

Uzradit esoSos vidgja spiediena (P < 0,4 MPa) gazesvadus.
Informaciju par gazesvadiem, to iekartam, skaitu un to izvietojumu darba kartiba
uzzinat GASO Jelgavas iecirkni.
Lai izvertetu esoSo gazesvadu aizsardzibas pasakumus, projekteéSanas gaita pieaicinat
sertificétu gazapgades projektetaju.
Uzklajot asfalta vai cita veida segumu, pazemes gazesvadu iericu kapes jasaglaba; kapju
vakiem jabit viena liment ar segumu. Gadijumos, ja eso$a seguma vieta tiek uzklats
jauns asfalta segums, pazemes gazesvadu iericu kapes janomaina pret "peldosam"
kapem. Kapju pacelSanu (pazeminaSanu) un esoSo kapju nomainu pret "peldosam" veic
pasiititdjs par objekta izblivei paredzetajiem lidzekliem. Kapju parvietoSanas darbu
kvalitates atbilstibu, ka arT pielietojamo kapju raksturojoSus lielumus (materials, izmeéri
u.c.) jauzrada GASO Jelgavas iecirkna parstavjiem.
Ja izmainas seguma limenis, gazesvada iericu pagarinaSanas vai saisinaSanas darbus
veic GASO Jelgavas iecirknis péc pasititaja rakstiska iesnieguma, kura garantéta darbu
apmaksa. Darbu izmaksas péc speka esosa cenraza japaredz buivprojekta tame.
Izstradajot projektu, paredzet vietu perspektiva iesp&jamam sadales gazesvadu
izvietojumam ielu sarkano liniju robeZas vietas, kur nav esoSu gazesvadu.
Topografija jasaskano GASO Jelgavas iecirkni.
Izstradatais baivprojekts jasaskano GASO:

- Jelgavas iecirkni.

- Gazapgades attistibas departamenta, kur jaiesniedz biivprojekta genplana

lapas kopiju un projektu digitala veida (DWG)

Tehnisko noteikumu deriguma termins — 1 gads.

Pielikuma esoSo gazesvadu shéma uz 1 Ipp.

Komercpilnvarnieks
Gazapgades attistibas departamenta
Projektu saskanoSanas dalas vaditajs T.Strazdins

FiSermane 67041781
e-pasts:gazapgades.departaments@gaso.lv

DOKUMENTS PARAKSTITS AR DROSU ELEKTRONISKO PARAKSTU
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Akciju sabiedriba “Sadales tikls”
émerla iela 1, Riga, LV-1160, Latvija
Red. Nr. 40003857687

Klientu serviss
bezmaksas talrunis: 8403
e-pasts: st@sadalestikls.lv
www.sadalestikls.lv

SIA "Olaines tidens un siltums"

Riga Janis Kauranens
28.08.2019Nr. 30AT00-03/TN-986
Uz 27.08.2019 Nr. N-884

Tehniskie noteikumi tidensvadu, kanalizacijas, melioracijas parbiivei vai izbuivei
objekta teritorija

I.

OBJEKTA RAKSTUROJUMS
1.1. Objekta atrasanas vieta: Rigas iela, Olaine, Olaines nov. (80090052210)

1.2. Objekta nosaukums: Magistrala iidensvada un sadzives kanalizacijas tiklu izbiive

2. NORADIJUMI UDENSVADU, KANALIZACIJAS, MELIORACIJAS PARBUVEI

VAI IZBUVEI OBJEKTA TERITORIJA

2.1.  Objekta izbiives teritorija atrodas AS "Sadales tikls" valdijjuma esoSas
elektroietaises.  Informaciju  par elektrolinijju  novietojumu  varat sapemt
saskano.sadalestikls.lv sadala "Informacijas pieprasjumi";

2.2.  Veicot projekta izstradi ieverot IpaSuma lietoSanas tiesibu ierobezojumus
elektroparvades linijju (EPL) aizsargjoslas, kas noteikti ar Aizsargjoslu likuma (piepemts
1997. gada 5. februari) 35. un 45. pantu, nodroSinot iesp&ju brivai piekluvei esoSo
inZenierkomunikaciju apkalpei un rekonstrukcijai;

2.3.  Projekta jabiit iev€rotiem noteiktajiem attalumiem starp inzenierkomunikacijam,
saskana ar 30.09.2014. MK noteikumiem Nr. 574 "Noteikumi par Latvijas

nn,

bivnormativu LBN 008-14 "InZeniertiklu izvietojums"";

2.4. EsoSam elektroietaisem jabiit uznestam projekta. Projekta jaizcel esoSo
elektroapgades objektu aizsardzibai un ekspluatacijai noteiktas aizsargjoslas. Mingto
aizsargjoslu att€loSanai izmantot attiecigo kartes mérogu saskana ar MK noteikumiem
Nr. 573 "Elektroenergijas razoSanas, parvades un sadales biivju biivnoteikumi";

2.5.  AS "Sadales tikls" valdijjuma esoSas kabelu Iinijas, Ske€rsojumos ar
projekt€jamam inzenierkomunikacijam, celiem un ietvém, paredz€t ievietot kabelu
divpusgjas aizsargcaurulés 750N;

2.6. Veicot darbus ar celSanas mehanismiem 30 m josla no gaisvadu elektrolinijas
malgja vada ievérot MK noteikumus Nr.982 "Energétikas infrastruktiiras objektu
aizsargjoslu noteikSanas metodika";

2.7. Ja izstradajot projektu nav iesp&jams ieverot §is prasibas vai ir iespéjama 6-20
kV vai 0,4 kV tiklu mehaniska aizskarSana, tad japaredz to parvietoSana vai parbive.



2.7.1. Lai sanemtu Tehniskos noteikumus konkr&tas AS "Sadales tikls" elektroietaises
parvietoSanai, lidzam iesniegt iesniegumu par elektroapgades objekta parvietoSanu.
Pamatojoties uz Jisu iesniegumu tiks izstradati atseviSki Tehniskie noteikumi konkrétas
elektroietaises parvietoSanai vai parbiivei;

2.7.2. lzstradats elektroietaiSu parvietoSanas vai parbuves biivprojekts skanoSanai
jaiesniedz kopa ar objekta biivprojektu.

2.8. Lai ierikotu jaunu pieslégumu vai veiktu slodzes izmainas projekt€jamajam
objektam, Jums jaiesniedz pieteikums Lietotaja elektrotikla pieslégumam vai slodzes
izmainam. Atri un érti to varat izdarit miisu klientu portala www.e-st.lv, izmantojot
sadalu Pieteikumi. Klientu servisa talrunis uzzinam 8403;

2.9. Biuvprojekta  dokumentaciju  elektroniska  formata  iesniegt  portala
saskano.sadalestikls.lv;

2.10. Nosactjumi derigi divus gadus no to izsniegSanas dienas.

Sis dokuments ir parakstits ar drosu elektronisko parakstu un satur laika zimogu.
Dalas vaditajs: Rinalds Lazars

Sagatavoja: Kristaps Ramma
Tel. 8403



S1A Tet
Vienotais req. Nr. 40003052786
FVMN req. Nr. LV40003052786

Dzirnavu iela 105, Riga LV-1011, Latvija
lattelecom

tet@tet.lv
tet.lv

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. PN-52228

Riga
Datums: 16.09.20109. Pamatojums: Pieteikums
Pieprasitajs: SIA ,Firma L4", Jelgavas iela 90, Riga, LV-1004 Kontakttalrunis: 25902316
Pastitajs: SIA “ Olaines tdens un siltums”, Olaines nov.
Zemes kadastraNr. 80800030090, 80090062607, 80090052210, 80090052217
Objekta adrese: Rigas iela, Olaine, Olaines pag. Olaines nov.

Kadam nolikam izsniegti tehniskie noteikumi:

Magistrala tGdensvada un sadzives kanalizacijas tiklu izbiives Rigas iel3,
Olaine, Olaines novada projekta izstradei.

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

Paskaidrojums:  Projekta izstrades teritorija, uzraditaja shema, Rigas iela, atrodas SIA
“Tet” grunti gulditi sakaru kabeli.

Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacijumi:

1.  Saglabat esosas SIA “Tet” komunikacijas nodrosinot to aizsardzibu un nepartrauktu darbibu,
atbilstosi LR Aizsargjoslu likumam un LR Elektronisko sakaru likuma prasibam.

2. | Magistrala adensvada un sadzives kanalizacijas tiklu izbilives projektu izstradat uz aktuala
topografiska materiala, ievérojot Latvijas Republikas Ministru kabineta Noteikumus Nr. 574 par
Latvijas bavnormativu LBN 008-14 ,, Inzeniertiklu izvietojums”.

3. Inzenierkomunikaciju trases projektét arpus sakaru komunikaciju aizsardzibas joslas.

4.  Kabelu Skérsojumu vietas tos aizsargat ar caurulem.

5. | Grunts izstrade sakaru komunikaciju aizsardzibas josla un SkérsoSanas zona, darbi ar
mehanismiem AIZLIEGTI .

6. | Ja sakara ar projekta risinajumiem nav iespéjams nodrosinat sakaru tikla saglabasanu, nepartraukto
darbibu un nepiecieSamas izmainas esosajos sakaru tiklos, projekta saskanoSana iespéjama péc
vienoSanas noslégSanas par esoso sakaru tiklu parvietoSanu ar SIA ,Lattelecom”, izstradajot
atbilstoSu projektu komunikaciju parvietoSanai.

7. | Pirms projekta realizacijas sakuma iznemt darbu atlauju no SIA “Tet”elektroniski, Portals:
http://uzraugi.tet.lv, vai klatiené Kileistu iela 5, Riga.

Piezimes: Saskana ar LR likumu ,Elektronisko sakaru likums” Ill nodalas, 18. panta, 4. apakSpunktu,
elektronisko sakaru tiklu péc nekustama ipasuma 1pasnieka vai valditaja prasibas parvieto par
attieciga nekustama ipasnieka vai valditaja lidzekliem.

Augstak minéto darbu izpildei nepiecieSama projekta izstrade. ProjektéSanas un izbives darbi veicami
saskana ar SIA ,,Tet” tehniskajiem standartiem. Projektu saskanot ar:

1. SIA Tet PPUD elektroniski, Portals: http://uzraugi.tet.lv.
2. Eku, zemes gabalu Tpasniekiem, pilnvarotam personam
Tehniskos noteikumus sagatavoja SIA , Tet” SIA ,, Tet” PPUD RN, talrunis:

67051456
ted

pilnvarota Personagjgnature no Ak

Dokuments un ta saistitie pielikumi ir sagatavoti PDF, vai EDOC datnesélormé 3. . %

Elektroniska vidé veidotas EDOC datnes saturs veido vienotu dokumentd!! tﬁ@sﬁ\g@gég’ml %ng?%s vai atseviski tas vértejamas ka nepilnigas.
Datnes autentiskumu apliecina elektroniskais paraksts (e-paraksts). ~ Date: 2019.09.1612.68:55 EEST

Datnes autentiskums parbaudams elektroniska vidé: www.eparaksts.Iv.Location: Riga m

Reason: Lattelec

lerobeZotas pieejamibas aréja informacija



Valsts sabiedriba ar ierobezotu atbildibu

~ZEMKOPIBAS MINISTRIJAS NEKUSTAMIE IPASUMI”
Zemgales regiona melioracijas nodala

ZM Ni Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
talr. 63923822, e-pasts zemgale@zmni.lv

BAUSKA

Datums skatams laika zimoga  Nr. Z-1-12/1365

Uz 27.08.2019 Nr.

Firma L4
firmal4@l4.lv

Par tehniskajiem noteikumiem biivprojektam
“Magistrala tdensvada un sadzives kanalizacijas
tiklu izbiive Rigas iela, Olaing, Olaines novada”

Valsts SIA ,,Zemkopibas ministrijas nekustamie TpaSumi” Zemgales regiona melioracijas
nodala ir sanémusi un izskatijusi Jisu iesniegumu par tehnisko noteikumu sanemsanu biivprojekta
“Magistrala tdensvada un sadzives kanalizacijas tiklu izbiive Rigas iela, Olaing, Olaines novada”,
izstradei.

Izvertejot sanemtos dokumentus un Melioracijas kadastra informaciju secinam, ka
paredzétaja darbibas vieta nav melioracijas kadastra registrétu melioracijas sistému. Pamatojoties
uz Melioracijas likuma 4.pantu, VSIA ,,Zemkopibas ministrijas nekustamie 1paSumi” tehniskie
noteikumi biivprojekta “Magistrala idensvada un sadzives kanalizacijas tiklu izbtive Rigas iela,
Olaing, Olaines novada”, izstradei nav nepiecieSami.

Nodalas vaditaja vietnieks Uldis Brugis

Ivars Lagzdins, 26323268
ivars.lagzdins@zmni.lv

SIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTITS AR DROSU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZIMOGU
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PIEZIMES:
1. UzmériSana veikta 2019.gada 30.augusta
2. LKS-92 TM koordinatu sistéma,

méroga koeficients 0.999601
3. Latvijas normalo augstumu sistéma (LAS-2000,5).
4. Uzmérisana izmantota LatPos GP bazes stacija

"OJAR" RTK rezima

un ierikots/ noteikts atbalstpunkts:

1003 295476.853 495379.960 11.980

1002 295355.758 495386.290 12.110
1005 295255.665 495442.167 9.960

5. Nekustama Tpasuma kadastra kartes dati uz 09.09.2019
Dati iegdti portala www.kadastrs.lv
(datne:2158055.edoc).
Saskana ar VZD sniegto informaciju zemes vienibu
robeZas ir attélotas atbilsto$i zemes kadastralas
uzméri$anas un vietéja geodéziska tikla precizitatei
un var nesakrist ar situaciju plana.
6. Objekta platiba - 2.55 ha.
7. lelu sarkanas Inijas attélotas atbilstosi paSvaldibas teritorijas planojumam
8. Kartes lapas ADTI: 3244-55-11.2-80100,
80090052210 3244-55-11.1-801000, 3244-45-51.4-801000
9. Topografiskie apzimé&jumi plana ir attéloti atbilstosi MK
noteikumu Nr.281 1.pielikumam

InZenierkomunikaciju turétajs nzenierkomunikacija Datums Saskanotajs Piezimes
AS Sadales tikls, Dienvidu regions, Jelgavas nodala | giaiiroanaadas Skl 11.09.2019  [Viadlens Dukulis  Nr.P-4750
SIATET elektronisko sak.tikli 11.09.2019 Andris Savickis r.PN-53929
AS Olaines ddens un siltums siltumtikli, Gdensvads un kanalizacija| 12.09.2019 Olegs Novodvorskis
AS GASO, Jelgavas iecirkinis gazesvads 17.09.2019 Kristeana Jurévica Nr.220
Dai levadTli pasvaldibas ADTI dalu bazé VIA ZMNIA, Melioracijas dala melioracijas .tikli 10.09.2019  |Ainars Abele
Uzmerijums registréts ar Nr. SIA ELKOMS lapgaismojuma tikli 11.09.2019 Kaspars Freimanis

8009 TP 192044 ’\\ sA TOPOGRAES Pastijums: Olaines pilséta

2019.gada 21.septembrt Reg,Nr. LV43603029982 - h
Raina iela 3-70, Jelgava, LV-3001,Tel. 29102992 Rigas iela

1A "Més Datt trs” L 2u iela 9 - 4¢ RIg Lv-1
SIA Mermiecibas Dalu Cenirs” _Limbau ea 8- 436, Riga, LV-1005 mmﬂ\‘lj e-pasts: topografs@topografs.lv

Talr.:+371 67496833 Fakss:+371 67387483 ‘www.mdc.lv
Topografisko planu izstradaja: Talr. +371 29102992 | Pasdtitajs: SIA FIRMA L4 Pasitijuma ID numurs:
Sertificéts geodézists: Mareks Kalazs Sert.Nr.AC000000047 94-26082019
Valdes loceklis Mareks Kalazs | 30.08.2019 | Plana nosaukums: Lapa: 1
Sertificéts geodézists Mareks Kalazs |30.08.2019 Topogra plans Lapas: 5
mérnieka paligs Karlis Kalazs 30.08.2019 Marka: TI
Meérogs: 1:500
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PIEZIMES:

. Uzmérisana veikta 2019.gada 30.augusta

. LKS-92 TM koordinatu sistéma,

méroga koeficients 0.999601

Latvijas normalo augstumu sistéma (LAS-2000,5).
Uzmeéri$ana izmantota LatPos GP bazes stacija

"OJAR" RTK rezima

un ierikots/ noteikts atbalstpunkts:

1003 295476.853 495379.960 11.980

1002 295355.758 495386.290 12.110
1005 295255.665 495442.167 9.960

N

Eallad

5. Nekustama TpaSuma kadastra kartes dati uz 09.09.2019 ot .
Dati iegati portala www.kadastrs.lv SI?{eII\QLE‘t%O%ZRQé FS Pasttjums: Ola_ines ‘pilséta
(Sd:s"l:;?gfslg%egrﬁggto informaciju zemes vienibu Raina iela 3-70, Jelgava, LV-3001,Tel. 29102992 Figas iela
robezas ir attélotas atbilstosi zemes kadastralas e-pasts: topografs@topografs.Iv
uzmérisanas un vietéja geodaéziska tikla precizitatei Topografisko planu izstradaja: Talr. +371 29102992 | Pasititajs: . .
un var nesakrist ar situaciju plana. p, g N P o ) . SIA FIRMA L4 Pasatijuma ID numurs:
6. Objekta platiba - 2.55 ha. Sertificéts geodézists: Mareks KalaZs Sert.Nr.AC000000047 94-26082019
7. lelu sarkanas Iinijas attélotas atbilstosi pasvaldibas teritorijas planojumam Valdes loceklis Mareks Kalazs | 30.08.2019 | Plana nosaukums: Lapa: 5
8. Kartes lapas ADTI: 3244-55-11.2-80100,
3244-55-11.1-801000, 3244-45-51.4-801000 Sertificéts geodézists Mareks Kalazs |30.08.2019 Topogra plans Lapas: 5
9. Topografiskie apzimé&jumi plana ir attéloti atbilstosi MK arni - . 5 v .
noteikumu Nr.281 1.pielikumam mérnieka paligs Karlis Kalazs 30.08.2019 Marka: TI
Meérogs: 1:500
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Objekta un lapu sadalijuma shéma
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PIEZIMES:
1. Uzmérisana veikta 2019.gada 30.augusta
2. LKS-92 TM koordinatu sistéma,
méroga koeficients 0.999601
3. Latvijas normalo augstumu sistéma (LAS-2000,5).
4. Uzmérisana izmantota LatPos GP bazes stacija
"OJAR" RTK rezima
un ierikots/ noteikts atbalstpunkts:

1003 295476.853 495379.960 11.980

1002 295355.758 495386.290 12.110
1005 295255.665 495442.167 9.960

5. Nekustama TpaSuma kadastra kartes dati uz 09.09.2019
Dati iegati portala www.kadastrs.lv
(datne:2158055.edoc).

Saskana ar VZD sniegto informéaciju zemes vienibu
robeZas ir attélotas atbilsto$i zemes kadastralas
uzméridanas un vietéja geodéziska tikla precizitatei
un var nesakrist ar situaciju plana.

6. Objekta platiba - 2.55 ha.

7. lelu sarkanas Iinijas attélotas atbilstoSi pasvaldibas teritorijas planojumam

8. Kartes lapas ADTI: 3244-55-11.2-80100,

3244-55-11.1-801000, 3244-45-51.4-801000

9. Topografiskie apzimé&jumi plana ir attéloti atbilstosi MK

noteikumu Nr.281 1.pielikumam

80090052214
sA TOPOGRAFS Pasutijums: ines pils
Red,Nr. LV43603029982 Olaines pilséta
Raina iela 3-70, Jelgava, LV-3001,Tel. 29102992 Rigas iela
e-pasts: topografs@topografs.lv
Topografisko planu izstradaja: Talr. +371 29102992 | Pasdtitajs: SIA FIRMA L4 Pasitijuma ID numurs:
Sertificéts geodézists: Mareks Kalazs Sert.Nr.AC000000047 94-26082019
Valdes loceklis Mareks Kalazs | 30.08.2019 | Plana nosaukums: Lapa: 3
Sertificéts geodézists Mareks Kalazs |30.08.2019 Topogra plans Lapas: 5
mérnieka paligs Karlis Kalazs 30.08.2019 Marka: TI
Meérogs: 1:500
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Objekta un lapu sadalijuma shéma
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PIEZIMES:
1. UzmériSana veikta 2019.gada 30.augusta
2. LKS-92 TM koordinatu sistéma,
méroga koeficients 0.999601
3. Latvijas normalo augstumu sistéma (LAS-2000,5).
4. Uzméridana izmantota LatPos GP bazes stacija
"OJAR" RTK rezima
un ierikots/ noteikts atbalstpunkts:
1003 295476.853 495379.960 11.980
1002 295355.758 495386.290 12.110
1005 295255.665 495442.167 9.960

Nekustama TpaSuma kadastra kartes dati uz 09.09.2019
Dati iegati portala www.kadastrs.lv

(datne:2158055.edoc).

Saskana ar VZD sniegto informaciju zemes vienibu

robezas ir attélotas atbilsto$i zemes kadastralas
uzméridanas un vietéja geodéziska tikla precizitatei

un var nesakrist ar situaciju plana.

6. Objekta platiba - 2.55 ha.

7. lelu sarkanas Iinijas attélotas atbilstosi pasvaldibas teritorijas planojumam
8. Kartes lapas ADTI: 3244-55-11.2-80100,
3244-55-11.1-801000, 3244-45-51.4-801000

9. Topografiskie apzimé&jumi plana ir attéloti atbilstosi MK
noteikumu Nr.281 1.pielikumam

o

sA TOPOGRAFS Pasutijums: ines pils
Red,Nr. LV43603029982 Olaines pilséta
Raina iela 3-70, Jelgava, LV-3001,Tel. 29102992 Rigas iela
e-pasts: topografs@topografs.lv
Topografisko planu izstradaja: Talr. +371 29102992 | Pasdtitajs: SIA FIRMA L4 Pasitijuma ID numurs:
Sertificéts geodézists: Mareks Kalazs Sert.Nr.AC000000047 94-26082019
Valdes loceklis Mareks Kalazs | 30.08.2019 | Plana nosaukums: Lapa: 4
Sertificéts geodézists Mareks Kalazs |30.08.2019 Topografiskais plans Lapas: 5
mérnieka paligs Karlis Kalazs 30.08.2019 Marka: TI
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PIEZIMES:
1. Uzméri$ana veikta 2019.gada 30.augusta
2. LKS-92 TM koordinatu sistéma,

méroga koeficients 0.999601
3. Latvijas normalo augstumu sistéema (LAS-2000,5).

4. Uzmérisana izmantota LatPos GP bazes stacija

"OJAR" RTK reZima

un ierikots/ noteikts atbalstpunkts:

1003 295476.853 495379.960 11.980
1002 295355.758 495386.290 12.110
1005 295255.665 495442.167 9.960

o

Nekustama TpaSuma kadastra kartes dati uz 09.09.2019

Dati iegati portala www.kadastrs.lv
(datne:2158055.edoc).

Saskana ar VZD sniegto informaciju zemes vienibu
robezas ir attélotas atbilstosi zemes kadastralas

uzméridanas un vietéja geodéziska tikla precizitatei
un var nesakrist ar situaciju plana.
6. Objekta platiba - 2.55 ha.

7. lelu sarkanas linijas attélotas atbilstosi pasvaldibas teritorijas planojumam

8. Kartes lapas ADTI: 3244-55-11.2-80100,

3244-55-11.1-

801000, 3244-45-51.4-801000

9. Topografiskie apzZiméjumi plana ir attéloti atbilstosi MK
noteikumu Nr.281 1.pielikumam

Sertificéts geodézists: Mareks Kalazs Sert.Nr.AC000000047

sSA TOPOGRAFS Pasdtijums: ) .
Red,Nr. LV43603029982 Olaines pilséta
Raina iela 3-70, Jelgava, LV-3001,Tel. 29102992 Rigas iela
e-pasts: topografs@topografs.lv
Topografisko planu izstradaja: Talr. +371 29102992 | Pasdtitajs: SIA FIRMA L4 Pasitijuma ID numurs:

94-26082019

Topografiskais plans

Valdes loceklis Mareks Kalazs | 30.08.2019 | Plana nosaukums:
Sertificéts geodézists Mareks Kalazs |30.08.2019
mérnieka paligs Karlis Kalazs 30.08.2019

Lapa: 5
Lapas: 5
Marka: TI
Meérogs: 1:500
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SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

1. VISPARIGA INFORMACIJA

Projekts: ,Magistrala Gdensvada un sadzives kanalizacijas tiklu izblGve Rigas ield, Olaing, Olaines
novada".

Bavprojektam izdota blvat|auja:

Nr.BIS-BV-4.2-2019-575.

Lietas numurs: BIS-BL-102143-2715

Dokumenta numurs: BIS-BV-4.2-2019-575

Bavprojekts izstradats pamatojoties uz topografiskas izpétes materialiem, saskana ar LR speka
esoSajiem MK noteikumiem Nr.500 ,Visparigie bavnoteikumi”’, MK noteikumiem Nr.253 ,AtsevisSku
inZenierbtvju bavnoteikumi”, k& arT bdvnormativiem, 223-15 ,Kanalizacijas bdves”, 222-15
,Udensapgades bives” un arf citiem normativajiem dokumentiem un standartiem.
AtbilstoSo MK noteikumiem Nr.500 ,Visparigie bavnoteikumi” péc inZzenierbivju iedalljuma grupas, idens
un kanalizacijas tikli ar diametru, kas mazaks par 500 mm, pieder inZenierbavju Il grupai.
InZenierbuves lietoSanas galvenais veids:

- kods: 222301 - Kanalizacijas tiklu caurulvadi.

- kods: 222203 - adensapgades caurulvadi

Bavprojektam nepiecieSamo topografisko uzmérisanu veikusi firma SIA “Topografs” 2019.gada
septembri. Topografiskie plani sastaditi LKS 92 koordinatu sistéma, augstuma atzimes uzméritas
Latvijas normalo augstumu sistéma (LAS-2000,5).

Udensapgades un kanalizacijas tiklu izbGve paredzéta zemes vienibas:

Zemes vieniba Kadastra Ipasuma nosaukums
N.p.k. (kadastra P ] Piederiba
. numurs vai adrese
apziméjums)
1. 80800030090 80800030090 Tireli-atkr.izgastuve Pasvaldiba
2. 80090031412 80090062607 Rigas iela Pasvaldiba
3. 80090031412 80090052210 Rigas iela Pasvaldiba
Pievedce|$ R
4 80090050006 | 80090052217 eve C:Z;zo gas Pasvaldiba

2. DARBU APRAKSTS

Blvuznémeéja darbu apjoma ir jaietver (bet ne ierobezojosi) stradnieku nodrosdinaSana ar aprikojumu,
aparatdru un materialiem, kas nepiecieSami, lai veiktu nojauk8anas un vietas attiriSanas darbus, rak3a-
nas, gruntsudens atstknésanas, aizbérSanas darbus, uzbérumu ierikoSanu, liekas grunts iznemSanu un

transportéSanas darbus, ievietotas un uzstaditas nepiecieSamaja augstuma visas pazemes caurulvadu
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sistémas kopa ar veidgabaliem (ieskaitot aizbidnus utt.) un papildiericem, pieslégumiem kanalizacijas
akam un kameram, piesléegumiem esoSajiem pazemes caurulvadiem, izmantojot caurulu apvalkus ar vi-
sam konstrukcijam un atbalstiem, caurulvadu parbaudi un dezinfekciju, IidzinaSanas darbus, ce|u un ie-
tvju seguma atjaunosanu (vai rekonstrukciju), liekas grunts aizveSanu, vietas sakopsanu, teritorijas labie-
kartoSanu, un visus ar to saistitos darbus, personala apmaéacibu, u.c., ka noradits specifikacijas un
raséjumos, vai saskana ar bdvuzrauga noradijumiem darbu pabeigSanai. Blivuznémeéjam janodroSina
iekartu un aprikojuma apkalpojosa personala apmaciba.

Pirms rak8anas darbu sakuma noskaidrot pie pazemes komunikaciju turétajiem to atrasanas vieta daba.
Kabelu, ka arT citu apak$zemes komunikaciju aizsargjoslas, kur projektéjama Gdensapgades sistéma
Skérso vai pietuvinas eso§am komunikacijam, rakSanas darbus veikt bez zemes rak§anas masinam.
Specifikacijas un raséjumi, kas attiecas uz bdvdarbiem, pamata ir attiecigas vietas izpéte. Pirms darbu
veikSanas projekta iesniegSanas, Blvuznémeéjam ir jaiepazistas ar vietéjam pazemes komunikacijam:
eso$0 tdens un kanalizacijas vadu, gazesvadu, elektribas, telefonu kabeliem, drenazas sistémam, ka ar1

jebkuram citam komunikacijam, kas tur varétu atrasties.

3. UDENSAPGADES UN KANALIZACIJAS TIKLI

3.1. Pasteces kanalizacijas fiklu izbave
Projekta ietvaros paredzéts veikt kanalizacijas tiklu izbGvi Rigas iela. Magistralos kanalizacijas tiklus
paredzéts izblvét no PP OD200 SN8 caurulvadiem. Kanalizacijas tiklus paredzéts izbGvét gan ar atvérto
transeju, gan caurdurSanas metodi. Caurulvadu ieguldes klase SN8, jaatbilst EN 13476 prasibam.
Materials — monolitsienu PP SN8 polipropiléna kanalizacijas caurule ar uzmavu un konstrukcijas ribam.
Kopéjais kanalizacijas tiklu kopgarums PP OD200 garums ~ 700 m.
Paredzamie darbi:
e trases nosprauSana koordinatés un tas fiksacija daba;
e eso8o0 komunikaciju atrakSana un to ieblves dziluma precizéSana daba uz vietas;
e seguma nonemsana un péc buvdarbu pabeigSanas seguma atjauno$ana bivdarbu zon3;
e darba bedru izveide;

e blvgravja un darba bedru atrakS8ana un péc caurulvadu ieguldiSanas ta aizbérSana, pa kartam
veicot blivésanu;

e ja nepiecieSams, gruntsidens [Tmena pazeminasana;

e caurulvadu smilSu pabérumu un apbéruma izveide, vietas kur paredzéta izblve ar atklatas
transejas metodi;

e pievienoSanas esoSajiem sadzives kanalizacijas tikliem;
e sadzives kanalizacijas skataku izbave;
e zaliena atjaunosana;

e jaunizblvétas trases uzmeérisana digitala forma.

3.2. Udensapgades fiklu izbaive
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Projekta ietvaros paredzéts veikt Gdensapgades tiklu izblvi Rigas iela. Magistralos Gdensapgades tiklus
paredzéts izblvét no PE OD160, PN10 caurulvadiem. Udensapgades caurulvadiem jaatbilst standartam
LVS EN 12201-2. Udensapgades tiklus paredzéts izbavét ar beztransejas metodi un ar atvérto trandeju.
Noslégarmatdrai jabit ar kalama keta korpusu, parklatai ar specialu epoksida pulvera parklagjumu un

jaatbilst ISO prastbam. Noslégarmatiras spiediena klase PN16.Paredzamie darbi:
Kopéjais magistralos Gdensapgades tiklu PE OD160 garums ~ 700 m.

Noslégarmatdrai jabat ar kaJama keta korpusu, parklatai ar specialu epoksida pulvera

parklajumu un jaatbilst ISO prasibam. Noslégarmatiras spiediena klase PN16.Paredzamie darbi:
e trases nosprauSana koordinatés un tas fiksacija daba;
e eso80 komunikaciju atrakSana un to ieblves dziluma precizéSana daba uz vietas;
e seguma nonemsana un péc buvdarbu pabeigSanas seguma atjauno$ana bivdarbu zon3;

e blvgravja rak8ana Gdensapgades tiklu izbGvei un péc caurulvadu ieguldisanas ta aizbérsana, pa

kartam veicot blivésanu;
e aizbidnu, hidrantu un veidgabalu uzstadidana;
e ja nepiecieSams, gruntsidens [Tmena pazeminasana;
e pievienoSanas esoSajiem tdensapgades tiklam;
e (densvada hidrauliska parbaude un dezinfekcija;
e zaliena atjaunoSana;

e jaunizblvétas trases uzmeérisana digitala forma;



Liguma Nr. 2019-UK/957-26
Projekts: ,, Magistrala Gidensvada un sadzives kanalizacijas tiklu izblve Rigas iela, Olaing,
Olaines novada”

4. DETALIZETA INFORMACIJA PAR DARBU IZPILDES VIETU

4.1. Darbu izpildes vieta, piek|uve tai

Darbu izpildes vieta — Rigas iela, Olaine. Piek|luve pa autoceliem. Piekluve konkrétai vietai saskana ar

bivuznéméja izstradato Darbu veik3anas projektu.

4.2. TreSo personu piekluve darbu izpildes vietai

TreSo personu piekluve darbu izpildes vietai saskanad ar Darbuznémeéja [fgumu un Darbu veik$anas

projektu.

4.3. Esosas inzeniertehniskas komunikacijas

Eso8as inZeniertehniskds komunikacijas ir uznestas inzeniertopografiskaja plana, ka art 81 buvprojekta
generalplanos. InzZenierkomunikaciju Tpasnieku adreses skatit bavatlauja. Bdvuznéméjam veicot
bavdarbus janodroSina visu esoSo komunikaciju aizsargaSana pret bojajumiem. Avariju gadijuma

janodrosina atjauno$ana un darbu nodoSana komunikaciju Tpasniekam.

5. TEHNISKA SPECIFIKACIJA

Pirms materialu iegades, kas paredzéti savienoSanai ar esoSajam caurulém, javeic attiecigo
komunikaciju parbaude uz vietas. Lai noteiktu eso$o caurulu un atloku precizu diametru un materialu,
javeic atseviski parbaudes rakumi. Jaizstrada preciza dokumentacija un jaatrada bdvuzraugam, kura ka
minimums tiks noradita parbaudes rakuma vieta, izméritais perimetrs, noteiktais caurulu diametrs, ka art
cauruju materials un cita informacija.

Pirms attieciga posma ieblves ir jaatrok (jaatSurfé) visi komunikaciju Skérsojumi, jakonstate to ieblves
dzilumi un japarliecinas vai iespéjams ieguldit jaunos tiklus attiecigi projekta dokumentacijai. Ja
komunikaciju ieblves dzilumi neatbilst projekta dokumentacijai un nav iespé&jams iebuvét caurulvadus ka
noradits projekta dokumentacija, japieaicina autoruzraugs, jaatrod risinajums un jaizdara attiecigas

izmainas projekta dokumentacija.
5.1. Pasteces kanalizacijas fikls

Caurules

Magistralie pasteces kanalizacijas tikli paredzéti no polipropiléna (PP) kanalizacijas caurulém ar
uzmavam, ieguldes klase SN8. Caurulvadu diametrs OD200. Caurulvadu izblGve un montaza veicama
saskana ar tipveida ras€jumu un caurulu razotaja instrukcijam. Pirms nodoSanas ekspluatacija javeic
kanalizacijas vadu skalo$ana un CCTV inspekcija. Caurulu un fasondalu transportéSana, uzglabasana
un montaza atbilstoSi izgatavotajfirmas prasibam un atbilstosi Latvijas normam.

Kanalizacijas vada Skérso3anas vietas ar esoSajiem kabeliem, uz esoSajiem kabeliem ir jauzliek
saliekama aizsarg€aula AROT, aizsarg€alas garums 4m, iznemot gadijumus, ja komunikacijas jau
atrodas kabelu kanalizacija. TranSejas jaaizber ar zemi, kas nesatur organiskas vielas, tapat ari
aizberama zeme nedrikst bt slapja.
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Akas

Kanalizacijas skatakas uz ielam paredzétas no PP (polipropiléna) materiala ID600 un ID1000 mm ar
teleskopu. Akam jaatbilst sekojoSam prasibam:

- Razosanas procesa jabat izmantotam 100% pirmreizé&jam polipropilénam (PP);

- Tekném ir jabat rGpnieciski izformétadm, monolitam ar 100% pildijjumu attieciba pret izejoso
caurulvadu diametru aka;

- Visiem pievienojumiem ir jabat elastigiem 7,5° visos virzienos

- Skataku kalama keta vakiem ir jabat D400 klases ar minimalo atvérumu 605mm, sertifikacijai LVS
EN 124 uz izstradajuma.

- Skataku vakiem ir jabit montétiem uz arméta dzelzbetona slodzi kliedéjosa atbalsta gredzena no
C50/60 markas betona ar vertikalas augstuma regulacijas iespéju.

LietoSanas veids atbilstosi bavju klasifikacijai kods: 22230103.

5.3. Udensvads

Udensapgades caurulvadiem jaatbilst standartam LVS EN 12201-2.
Projekta paredzétas polietiléna caurules PE OD160 SDR17 PE100, spiediena klase PN10.

Vietas, kur Udensapgades caurulvadus paredzéts izblvét ar beztranSejas metodi, caurulvada
materials jaizvelas atbilstosi LVS EN 13244 — metinamas polietiléna caurules PE100 ar polipropiléna

aizsargslani vai PE100-RC, spiediena klase PN10.
Caurulém, kuras Skérso dzelzsbetona sienas, jabat ievietotam rapnieciski razotas aizsarg€aulas.

Udensvada izblve veicama saskana ar tipveida ras&jumu un caurulu raZotaja instrukcijam. PE
caurulu metinaSanu veikt saskana ar razotaja instrukcijam. Pirms nodoSanas ekspluatacija javeic
caurulvada dezinficéSana un hidrauliska parbaude atbilstodi LVS EN 805:2001 prasibam. Caurulu un
fasondalu transportéSana, uzglabaSana un montaza atbilstoSi izgatavotajfirmas prasibam un atbilstosi

Latvijas normam.

Jaunbivéta ddensvada pieslégums esoSajam Gdensvadam ir javeic tikai tad, kad veikta jaunizbavéta
caurulvada hidrauliska parbaude.

Kabe|lu Skérso$anas vietas uz esoSajiem kabeliem ir jaliek saliekama aizsarg€aula AROT,

aizsarg€alas garums 3m, iznemot, ja komunikacijas atrodas kabelu kanalizacija.

TranSejas jaaizber ar zemi, kas nesatur organiskas vielas, tapat ar aizberama zeme nedrikst bat
slapja.

Armatira

Udensvada aizbidni izbavéjami ka4 pazemes mezglu konstrukcijas. Noslégarmatirai un atloku
veidgabaliem jabat ar kalama keta korpusu, Kilveida ar elastigu blivéjumu un parklatai ar
pulverkrasojumu. Paredzéts uzstadit tikai rOpnieciski izgatavotus, augstas kvalitates aizbidnus, kuru
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razoSanas prasibas un prasibas attieciba uz pielietojamajiem materialiem atbilst LVS vai atbilstoSiem

ES, BS, DIN vai ISO normativiem. Noslégarmatiras spiediena klase PN 16.

Visai idensvada armatdrai jaatbilst spiediena klasei PN16. Veidgabalu argjai pretkorozijas izolacijai
jablt ne mazakai ka 400g/m2.

Pazemes tipa aizbidni pievienojami ar ISO uzmavam . Pazemes mezgli izbavéjami no PE
elektometinamiem veidgabaliem. Teleskopiska kata savienojumam ar aizbidni jabat Cetrkantigam,

fiksétam ar neriséjoSo fiksacijas Skelttapu. Pazemes ventila kapes minimalais diametrs D160.

Zem veidgabaliem (aizbidniem, trejgabaliem, krustgabaliemutt.) nepiecieSams uzstadit betona
balstus (betona klase ne mazaka ka B20). Betona atbalstu nepiecieSams uzstadit arT trases pagrieziena
vietds, ka arT gala noslégtiem, lai nodroSinatos pret caurulvadu horizontalo nobidi. Betona apjoms
materialu specifikacijas un darbu apjomu tabulas ir noradits ietverot ta izvietoSanu zem visiem ieprieks

minétajiem objektiem.
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6. BUVDARBU ORGANIZACIJA

6.1. levads

Detalizéta bavdarbu veik$anas shéma un satiksmes organizacija jaizstrada konkrétajam darbu veicéjam

Darbu veik$anas projekta.

6.2. Buvdarbu kalendarais plans

Blvdarbu veik3anas kalendarais plans jaizstrada konkrétajam darbu veicéjam Darbu veikSanas projekta.
Konkrétajam darbuznémeéjam ir zinams ar kadiem mehanismiem un masinam tiks veikti darbi, ka ar1 cik
darbaspéka paredzéts iesaistit katra etapa.

Blvuznéméjam izstradajot darbu izpildes grafiku, detali jaizstrada shéma par konkréto ielu vai ielas
posma slégSanu vai daléju slégSanu, So shemu saskanojot ar pasvaldibu.

Bavdarbu veik8anas kalendarais plans pievienojams pie bavuznéméja bavdarbu liguma.

6.3. Buvdarbu organizacija

Buvdarbu sagatavosanas periods

Lai uzsaktu bavdarbus ir jasanem visas nepiecieSamas atlaujas. Informacija par esoSo komunikaciju
Tpadniekiem dota blvatlauja. Pirms buvniecibas uzsak3anas nepiecieSams saskanot ar Pasutitaju
(rakstiski apstiprinot) projekta realizacijai izmantojamos materialus.

Pirms blvdarbu uzsakSanas ir jaiekarto bavlaukums. Jauzstada vagonini un tualetes celtnieku
vajadzibam, jaiekarto materialu nokrausanas laukumi.

Pirms rak$anas darbu uzsak$anas ir janosprauz izblivéjamo komunikaciju asis, jaiezimé buvgravja
robezas un bistamas zonas. Jaatzimé vietas, kur tiks Skérsotas esoSas komunikacijas. Transporta

[Tdzeklu kustibas organizacijai uzstadit cela un bridingjuma zimes. JanodroSina gajéjiem un

transportiidzekliem drosi parvietoSanas apstakli.

Trases uzmériSana un nosprausana
Uzmérisanai un nosprausanai janodrosina bives atbilstiba projektétajiem geometriskajiem parametriem
un telpiskajam koordinatam un jaietver nepiecieSamie uzmeéridanas un nospraudanas darbi pirms darba
izpildes, darba izpildes laikd un péc ta. Izpildot nosprausanu, javeic Jeodéziskie darbi blvprojekta
geometrisko lielumu, arT autocela piketazas, parnesanai daba un kontrolmértjumi.
Izpildot uzmériSanas un nosprausanas darbus, jaievéro LBN 305-01 "Geodéziskie darbi blvnieciba” tik,
cik tas attiecas uz konkréto bavi.
Geodézisko punktu izveidoSanai jaizmanto tadi videi nekaitigi materiali, kas nodrosina atbalsta sistémas
saglabasanos baves vieta visa blvniecibas laika.
Uzmérisanai un nosprausanai jaizmanto izpildamo darbu raksturam atbilstosi geodéziskie instrumenti un
meériSanas Iidzekli, kas nodroSina blvei nepiecieSamas precizitates prasibas, un to parbaudes,
verificéSanas un kalibréSanas datiem jabut pieejamiem pasutitajam, bavdarbu uzraugiem un bavniecibas

kontroles institicijam. Geodéziskie punkti jaizveido ta, lai tie kalpotu I1dz buves nodoSanai un péc
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iespéjas saglabatu geodézisko stabilitdti. Atbildigajam bdvdarbu vaditdjam Iidz bdves nodosanai
jasaglaba informacija par eodéziskajiem mérfjumiem un aprékiniem, to skaita shémas un nosprausanas
protokoli. Ja nav prasita citadi, tad bdvniecibas nosprauSanas geodéziska tikla punktu precizitatei

jaatbilst 3. precizitates klasei saskana ar LBN 305-01 "Geodéziskie darbi blvnieciba”.

Buvniecibas periods
Javeic pasakumi krimu, koSumkromu, koku un zaldju aizsardzibai pret iesp€jamajiem bojajumiem. Péc
koku nozagésanas celmu bedres ir janolidzina. Uzsakot rak$anas darbus vispirms pa blvgravja robezu ir
jaizgriez un janonem asfalts. Rokot bivgravi, virséjo grunts kartu ir janonem un janober atseviski, lai
nesajauktu grunts slanus. Talak var veikt blvgravja rakSanu un izrakto grunti atbért grunts atbértuve, ja
tas ir nepiecieSams.
Veicot buvdarbus ir janodroSina iedzivotaju piekliSana savai dzivesvietai, ka arT neatliekamas palidzibas
un ugunsdzeseéju pieklisana, kur tas nepiecieSams.
Rak3ana katra posma javeic péc to maju 1pasnieku informésanas, kuru iebrauktuves atrodas 3Saja
posma.
A/S ,Sadales tikls”, SIA ,TET” tiklus pie kanalizacijas izbuves, krustojumu vietas kabelus ieCaulot.
Pirms projektéjamo tiklu izbdves citu inZzenierkomunikaciju tieda tuvuma, javeic to atSurféSana un
novietnes precizésana. Vietas kur esoSie 20 kV un 0,4 kV kabeli Skérso projekt€jamos Gdensapgades un
kanalizacijas tiklus, ievilkt tos aizsargcaurulés. Kabe|u aizsargcaurulu materialu un diametru saskanot ar
A/S ,Sadales tikls”.
Informaciju par tuvuma esoS$am grants karjeram, nomainamajai gruntij tranSejam bavuznéméjam
jaizvélas saskana ar atbilstoSajiem blvnormativiem, projektu un saskanojot ar Pasatitgju.
Informaciju par tuvuma esos$am buavgruzu izgaztuvém badvuznémeéjam jaizveélas péc konsultacijas ar
Pasatitaju.
TranSejas rakSanas darbus javeic ievérojot visus nepiecieSamos esoso komunikaciju aizsardzibas
pasakumus. Tur kur tas nepiecieSams, tranSejas rak3ana javeic pielietojot vairogus, rievsienas vai citu
transejas sienu stiprinasanas panémienu, atbilstosi bavnieka piedavatai darbu veikSanas kvalifikacijai.
Bavlaukumu nepiecieSams norobezot ar atstarojoSu lentu, papildus uzstadot nepiecieSamas bridinajuma
Zimes. Blvdarbu veic&jam janodroSina, lai blvdarbu veik§anas zona neiek|Utu nepiederosas personas.
Cela segums péc izbuves nedrikst bat sliktak par eso$a seguma kvalitati. Vietas, kur caurulvada izbave
paredzéta zem gruntsidens [Tmena, veicama piepllstoSo gruntstidenu atsiknéSana, buvniecibas darbi
veicami sausa tranSeja un caurulvada apbérSana javeic uzreiz péc ta uzradiSanas buvuzraugam, lai
novérstu caurulvada uzpeldéSanu gruntstidens atstknéSanas iekartu bojajuma vai stravas atsleguma
gadijuma.
Bavdarbu izpilde veicama piemérotos laika apstak|os - laika apstak|os, pie kuriem tehnologiski iesp&jams

veikt blvdarbus. Ja gaisa temperatira ir <-15 gradiem, tad darbus veikt ir aizliegts.
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6.4. Vides aizsardzibas pasakumi

Bavniecibas laika bavuznéméjam japaredz un janodroSina visi likumdoSana noteiktie vides aizsardzibas
pasakumi attiectbd uz bavmaterialiem, to uzglabasanu, bavdarbiem, atkritumiem. Vides aizsardzibas

pasakumu plans pievienojams blvuznémeéja bivdarbu lfgumam.

6.5. Pasakumi kvalitates nodrosinasanai buvlaukuma

Bavniecibas laikd blvuznéméjam ir jablt izstradatam pasdkumu planam par bivdarbu kvalitates
nodroS8inasanu bivlaukuma. Kvalitates nodroSinaSanas pasakumu plans pievienojams blvuznémeéja

bavdarbu ligumam.

7. PASUTITAJA PRASIBAS EKSPLUATACIJAI

Blvuznémeéjam janodrosina informativa baze par izbavéto sistému péc ekspluatacijas noteikumiem.
Izblvétajiem spiedvadiem veicama hidrauliska parbaude — pie spiediena, kas ne mazaks ka 1,5 reizes

parsniedz paredzéto darba spiedienu.

8. PARBAUDES PIRMS DARBU PIENEMSANAS

Blvuznémeéjam javeic visas likumdosana paredzétas kanalizacijas sistému parbaudes. Blvuznémeéjam
janoformé segto darbu akti, kd arT visa nepiecieSama izpilddokumentacija. Blvdarbu beigu stadija
bdvuznémeéjam pilntba janodrosina likumdosana noteikta visa izpilddokumentacijas sagatavo$ana un

nodosana papira un digitala formata (Autocad un Microstation failos) Pasutitajam.

Sastadija: J/Kauranens Datums: 06.11.2019
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Akciju sabiedriba "Sadales tikls"
Smerla iela 1, Riga, LV-1160, Latvija

Klientu serviss
bezmaksas talrunis: 8403
www.sadalestikls.lv

Riga AS "Olaines tidens un siltums"
14.11.2019 Nr. 309020-22/P-9210 Janis Kauranens

AS "Sadales tikls" saskano projektu ",,Magistrala tidensvada un sadzives kanalizacijas tiklu
izbuive Rigas iela, Olain€, Olaines novada”' ar nosacijumiem:

1. Tr1s darba dienas pirms darbu sakuma sanemt darbu atlauju portala saskano.sadalestikls.lv;

2. Pec izbiives darbu pabeigSanas sanemt AS "Sadales tikls" atzinumu par objekta gatavibu
nodosanai ekspluatacija.

ElektroietaiSu ekspluatacijas inZenieris (S) Vladlens Dukulis

Sis dokuments ir parakstits ar drosu elektronisko parakstu un satur laika zimogu.



SIA Tet
Vienotais reg. Nr. 40003052786
PVN reg. Nr. Lv40003052786

Dzirnavu iela 105, Riga LV-1011, Latvija
lattelecom

tet@tet.lv
tet.lv
Projekta saskanojums
Riga

2019.gada 04. decembri
Pieprasijuma numurs: PN-61037

SIA "Firma L4"
Red. Nr. 4003236001
Talrunis: 25902316

SIA “Tet” saskano UKT-2, UKT-3 lapas izstradato biivprojekta "Magistrala tidensvada
un sadzives kanalizacijas tiklu izbiive Rigas iela, Olaing, Olaines novada. UKT plans”
ietvaros, ar papildus nosacijumiem:

1. Tris dienas pirms darbu sakuma sanemt darbu atlauju portala uzraugi.tet.lv, vai
klatieng Riga, Kleistu iela 5.

2. Dienu pirms darbu sakuma izsaukt SIA “’Tet’’ tikla uzraudzibas parstavi uz veicamo
darbu vietu.

3. Skérsojot, SIA “Tet” elektronisko sakaru komunikacijas, ievérot Latvijas Republikas
Ministru kabineta Noteikumu Nr. 574 par Latvijas buvnormativu LBN 008-14 ,,
InZeniertiklu izvietojums” prasibas, nodrosinot to saglabasanu, aizsardzibu un
nepartrauktu darbibu .

4. Skérsojuma vietas un vietas, kur projektgjamas UKT trases pietuvojas esodajam
sakaru komunikacijam, tas atrakt un precizet piesaistes parstavja klatbutné.

5. Raksanas, grunts izstrades un zemes darbi ar mehanismiem elektronisko sakaru tikla
aizsargjosla AIZLIEGTI.

6. Pirms objekta nodoSanas ekspluatacija sanemt SIA “Tet” atzinumu par veiktajiem
darbiem.

SIA ,Tet”
Tikla uzraudzibas inZeniere
Irina Solovjova

Tel. 67051456
Dokuments un ta saistitie pielikumi ir sagatavoti PDF, vai EDOC datnes formata.
Elektroniska vidé veidotas EDOC datnes saturs veido vienotu dokumentu, kura satura sastavdalas nav atdalamas, vai atseviski tas vértéjamas ka
nepilnigas.
Datnes autentiskumu apliecina elektroniskais paraksts (e-paraksts).
Datnes autentiskums parbaudams elektroniska vidé: www.eparaksts.lv.

lerobeZotas pieejamibas aréja informacija


tel:67051463
tel:67051463
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VIDES AIZSARDZIBAS PASAKUMI

Blvniecibas laika bdvuznéméjam japaredz un janodroSina visi likumdoSana noteiktie vides
aizsardzibas pasakumi attieciba uz bavmaterialiem, to uzglabasanu, bivdarbiem, atkritumiem, pieméram:

- Atkritumu apsaimnieko3anas likums;

- Likums ,Par zemes dzilém”;

- Vides aizsardzibas likums;

- MK noteikumi Nr.16 ,TrokSnu novértéSanas un parvaldibas kartiba”.

Nav pielaujama apkartéjas vides piesarnoSana ar naftas produktiem no tehnikas, bdvmaterialiem un
bavgruziem. Japaredz absorb&joSa materiala krajumi naftas produktu savaksanai, ja notiek naftas produktu
noplide no bavniecibas tehnikas.

Bavuznéméjam japaredz pasakumi trokSna limena nodrodinaSanai atbilstosi 07.01.2014. Ministru
kabineta noteikumos Nr.16 “Trokdna novérSanas un parvaldes kartiba” noteiktajiem trokdna robezlielumiem.

Bavuznéméjam janodroSina radito un/vai apsaimniekoto blvniecibas atkritumu un to parvadajumu
uzskaiti saskana ar Atkritumu apsaimniekoSanas likuma V nodalas 17. pantu un 15.04.2014. Ministru
kabineta noteikumu Nr.199 “Bavnieciba radusos atkritumu un to parvadajumu uzskaites kartiba” prasibam.
Saskana ar Atkritumu apsaimniekoSanas likuma 19. pantu aizliegts sajaukt dazada veida bistamos
atkritumus, ka ar1 sajaukt bistamos atkritumus ar sadzives vai razoSanas atkritumiem.

Koku cirSana javeic saskana ar MK noteikumiem Nr.309 “Noteikumi par koku cirS8anu arpus meza
zemes” prasibam. Nav pielaujama aizsargajamo koku cirSana. Nedrikst bojat saglabajamo koku saknu
sistému un stumbrus.

Pirms komunikaciju ieblves zalaja zona ir janonem augligas augsnes virskarta. RakSanas darbu zonas
tieSa tuvuma esoso koku stumbri japasarga, nodrosinot tos ar stiprinatu délu aizsargbarjeru.

Bavuznéméjam ir japielieto tadas bdvniecibas metodes, kuras nepiesarno grunti, ddeni un gaisu
bavobjekta, ka art blakus teritorijas un gar bivmaterialu transportéSanas celiem. Blvuznéméjam javeic
piesardzibas pasakumi, kas ierobezo trokSna, smaku, vibraciju u.c. kaitigo faktoru ietekmi uz personalu, kas
atrodas bdvlaukuma, ka ari blakus esoS$ajiem iedzivotajiem, gajéjiem, braucéjiem u.t.t. BirstoSo
bdvmaterialu un bivgruzu transportéSanu veikt tikai segtas automasinas.

Bavuznéméjam ir janodroSina dazadu udens plismu: gruntsidens, lietus GOdens, notekidens u.c.
novadiSana, nekaitéjot apkartéjai videi. Gruntsidens pazeminaSanas iekartu ddeni novadami ta, lai
neveidotos grunts izskalojumi. Pirms talakas gruntsidenu novadiSanas, lietojamas smilSu nostadinasanas
teknes. Veicot blvdarbus, japaredz pasakumi, kas nepielauj pieguloso teritoriju appliSanas risku.

Blvuznémeéjam javeic buvlaukuma un citu skarto teritoriju ikdienas uzkopsana.

Blvlaukuma Bavuznémeéja personala vajadzibam uzstadamas parvietojamas tualetes ar notekddenu
savak8anu konteineros, ja nav iespéjams lietot pie kanalizacijas tikla pieslégtas tualetes.

Blvdarbi veicami nenodarot kaitéjumu apkartgjai videi un péc bavdarbu pabeigSanas jasakarto
bavlaukums, jaattira no bavgruziem un pagaidu konstrukcijam un jaatjauno zalaji.

Vides un droSibas aizsargjoslas bivdarbi organizéjami un veicami, ievérojot normativajos aktos
noteiktos ierobeZojumus un prasibas.

Blvdarbi jaorganizé un javeic ta, lai kaitéjums videi bltu iespéjami mazaks. Dabas resursu patériniem
jabat ekonomiski un sociali pamatotam.

Sastadija: J.Kauranens
Datums: 11.2019
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PROJEKTAM PIEVIENOTA INFORMACIJA

Apzimé&jums

Izmantotie un pievienotie dokumenti

Nr.BIS-BV-1.2-2019-575 no 31.10.2019

Olaines novada pa&valdibas buvvaldes bavatlauja

Nr.45/2019 no 11.09.2019

SIA "Elekoms". Tehniskie noteikumi

Nr.15.2-14/800 no 04.09.2019

AS "Gaso". Tehniskie noteikumi

Nr.30AT00-03/TN-986 no 28.08.2019

AS "Sadales tikls". Tehniskie noteikumi

Nr.PN-52228 no 16.09.2019

SIA "TET". Tehniskie noteikumi

Nr.Z/1-12/1365

VSIA "ZMNT". Tehniskie noteikumi

BUVPROJEKTA SASTAVS
ES#LTZ Marka Sé&juma nosaukums
T, Gl Vispariga dala
UKT, InZenierrisindjumu dala: ddensapgade un kanalizacija argjie tikli,
|, ssjums VAR |vides aizsardzibas pasakumi
IS, BA Ekonomikas dala: lekartu, konstrukciju un blvizstradajumu
kopsavilkums, Bavdarbu apjomu saraksts
DOP Darbu organizé$anas projekts

UKT DALAS RASEJUMU SARAKSTS

Raséjuma Rasé&juma nosaukums Mérogs
numurs
UKT-1 Visparigie radrtaji. 1:2000
UKT-2 UKT generalplans 1:500
UKT-3 UKTgeneralplans 1:500
UKT-4 UKTgarenprofils Mv1:100,Mh1:500
UKT-5 UKTgarenprofils Mv1:100,Mh1:500
UKT-6 | Blvgravis b.m.
UKT-7 | TranSejas nostiprinasana b.m.
UKT-8 | BeztranSejas metode b.m.
UKT-9 | InZenierkomunikaciju aizsardziba b.m.
UKT-10 | Cela segumu atjauno$ana b.m.
UKT-11 | Kanalizacijas aku principialie risingjumi b.m.
UKT-12 | Balsti b.m.

DOP DALAS RASEJUMU SARAKSTS

Rasgjuma Rasé&juma nosaukums Mérogs

numurs

DOP-1 | Visparigie raditaji b.m.
DOP-2 |Buavdarbu generalplans; Darbu organizé$anas shémas b.m.
DOP-3 | Shematisks celtniecibas bazes plans b.m.
DOP-4 | Gruntsidens lTmena pazeminasana ar adatfiltriem b.m.
DOP-5 | Gruntsiidens limena pazeminasana ar adatfiltriem b.m.
DOP-6 | InZzenierkomunikaciju aizsardzibas risinajumi b.m.
DOP-7 | Eso$o koku aizsardziba b.m.

VISPAREJAS NORADES

. Projekts izstradats saskana ar darba uzdevumu, izejas materialiem
projektéSanai, tehniskajiem noteikumiem un atbilst pastavoSajiem LBN 222-15, LBN 223-15
un MK noteikumiem Nr.253.

. Planos augstuma atzimes, piesaistes izméri, caurulvadu garumi doti metros, bet diametri milimetros.

. Rak8anas un montazas darbus eso3o komunikaciju tuvuma veikt
ar organizaciju atlauju, kuru uzraudziba atrodas 8is komunikacijas.
. Pirms darbu uzsak3anas, eso$o komunikaciju ieblves dzilumi piesléguma
un SkérsoSanas vietas ar projektéjamiem tikliem preciz&jami ar atSurféSanas metodi.

. Udensapgades caurulvadi projektéti no OD160 PN10 caurulém.
. Kanalizacijas caurulvadi projektéti no OD200 SN8 caurulém.

INZENIERBUVES TEHNISKIE RADITAJI

Novietnes administrativais rajons Olaine

Paredzétais biviecibas veids Jauna bivnieciba

Baves galvenais lietoSanas veids
(péc buvju klasifikacijas)

+ 2222 Vietéjas nozimes auksta un
karsta tdens apgades bives
2223 Vietéjas nozimes
noteklddenu caurulvadi un

attiriSanas baves

ZEMES GABALA
IZVIETOJUMA SHEMA

GALVENO UKT MATERIALU SPECIFIKACIJA

InZenierbuvju grupa 1]
+ +

Izbdvéjamo posmu garums, m 1354

Galvenie blvizstradajumi  |Apzimé&jums | Garums
PE caurule OD160, PN10 U1 675,0m
PP caurule OD200, SN8 K1 679,0 m

APZIMEJUMI

u1
K1

- Projektéjamais Gdensvads
- Projektéjama kanalizacija

BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS: PASUTITAJS:

SIA "Firma L4"
.88 Riga, Jelgavas iela 90
. Regd.Nr. 40003236001

..O Bldvkomersanta.Nr. 3257-R

AS "Olaines tdens un siltums"

firma L4 Talr.: +371 67500180 BUVOBJEKTS:
"Magistrala ddensvada un sadzives kanalizacijas tiklu izblve Rigas
iela, Olaine, Olaines novada"

Amats Uzvards Paraksts Datums | Raséjuma nosaukums: Pasatijuma Nr.:2019-UK/957-26
Bavpr.vad. | J.Kauranens 05.11.2019. Arhiva Nr.:2019-UK/957-26
Bavpr.d.v. |J.Kauranens 05.11.2019. Visparigie raditaji. Mérogs: 1:2000
Izstradaja | J.Kauranens 05.11.2019. Stadija | Lapas | Marka un Nr.
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=== - Kabelu aizsarggaula firma L4 Talr.: +371 67500180 BUVOBJEKTS:
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iela, Olaine, Olaines novada"
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BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS: PASUTITAJS:

APZIMEJUMI
SIA "Firma L4" " : - : "
- Projektéjamais Gdensvads OD160 388 Riga, Jelgavas iela 90 AS "Olaines tdens un siltums

Regd.Nr. 40003236001

K1 - Projektéjama kanalizacija OD200 Q@@ :iviomersanian:. 3257-R

Kisp - Projektéjamais kanalizacijas spiedvads OD160 firma L4 Tair: +371 67500180 BUVOBJEKTS:
_______ - Darba bedre Gdensvada un kanalizacijas "Magistrala ddensvada un sadzives kanalizacijas tiklu izblve Rigas

e - izbivei ar caurdur$anas metodi iela, Olaing, Olaines novada”

=== - Kabelu aizsargCaula 1:500 Amats Uzvards Paraksts | Datums | Ras&uma nosaukums: Pasatijuma Nr.:2019-UK/957-26
0% - Nocértams koks : Arhiva Nr.:2019-UK/957-26
10m 5m om 10m 20m 30m _ -
e | | | Bavpr.d.v. |J.Kauranens 05.11.2019. UKT plans. Meérogs: 1:500
adaj .11.2019. ij .
1 cm plana atbilst 5 m daba lzstradaja | J.Kauranens 05.11.2019 St;iua Lapas Mat}i Tur; NI
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J o 150 mm blietéta smilts izblve ar beztransejas metodi izblve ar beztransejas metodi 150 mm blietéta smilts 150 mm blietéta smilts
Slipums 5 0.0047 0.0047 0.0047
Posma garums 84.0 140.8 117.6
Attalumi, m 7 42.0 42.0 21.2 35.2 27.3 42.0 15.1 32.2 43.4 42.0
Akas vai mezgla Nr.
Akas diametrs, mm 8 K1-1 K1-2 K1-3 K1-4 K1-5 K1-6 K1-7 K1-8 K1-9 K1-10 K1-11
*uzraditas augstuma atzimes bivniecibas laika nepiecieSams precizét
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Pamatojums Izlidzino§a karta - Izlldzino$a karta - Izlidzino§a karta - Izlldzino$a karta - Izlldzino$a karta - Izlldzino$a karta - i7bi beztraniei todi

150 mm blietéta smilts 150 mm blietéta smilts 150 mm blietéta smilts 150 mm blietéta smilts 150 mm blietéta smilts 150 mm blietéta smilts Izbuve ar beztransejas metodi
Slipums 0.0047 0.0047
Posma garums 308.3 28.2
Attalumi, m 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 14.4 41.8 42.1 28.2
Akas vai mezgla Nr.
Akas diametrs, mm K1-11 K1-12 K1-13 K1-14 K1-15 K1-16 K1-17 K1-18 K1-19 K1-20
*uzraditas augstuma atzimes bivniecibas laika nepiecieSams precizét
BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS: PASUTITAJS:
SIA "Firma L4" " . = . "
388 Riga. Joluavas icla 90 AS "Olaines Gdens un siltums
Reg.Nr. 40003236001
..O Badvkomersanta.Nr. 3257-R -
firma L4 Talr.: +371 67500180 BUVOBJEKTS:

"Magistrala Gdensvada un sadzives kanalizacijas tiklu izblve Rigas
iela, Olaing, Olaines novada"

Raséjuma nosaukums:

Pasitijuma Nr.:2019-UK/957-26

Arhiva Nr.:2019-UK/957-26

UKT profili.

Mérogs: V 1:100; H 1:500

Amats Uzvards Paraksts Datums
Bivpr.d.v. |J.Kauranens 05.11.2019.
Izstraddja |J.Kauranens 05.11.2019.

Stadija | Lapas | Marka un Nr.

BP UKT-4
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*uzraditas augstuma atzimes bivniecibas laika nepiecieSams precizét
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SIA "Firma L4" N[ _ . "
388 R, Joluavas iola 90 AS "Olaines Gdens un siltums
Red.Nr. 40003236001
..O Bavkomersanta.Nr. 3257-R -
firma L4 Talr.: +371 67500180 BUVOBJEKTS:

"Magistrala Gdensvada un sadzives kanalizacijas tiklu izblve Rigas
iela, Olaing, Olaines novada"

Amats Uzvards Paraksts Datums | Ras&juma nosaukums:
Bavpr.d.v. |J.Kauranens 05.11.2019. UKT profili.
Izstradaja | J.Kauranens 05.11.2019.

Pasitijuma Nr.:2019-UK/957-26

Arhiva Nr.:2019-UK/957-26

Mérogs: V 1:100; H 1:500

Stadija | Lapas | Marka un Nr.
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CAURULVADA 1ZBUVE BUVGRAVI AR STIPRINAJUMIEM

CAURULVADA 1ZBUVE BUVGRAVI BEZ STIPRINAJUMIEM

Karstais asfalts

Grants Di >2mm

ar LVS EN 1610, tas ir, grants/ smilts maisijums ar frakciju [1dz 32mm;

»

. Aizberamais materials nedriks saturét organikas piemaisijumus;

7. Nedrikst izmantot asus akmenus vai citus skalditus materialus;
8. AizbérSana javeic pa kartam ar augstumu 300mm;
9. Ziemas laika janem véra, ka grunts nedrikst bat sasalusi.

N ) ) Zalienu zona Asfaltatas iols Transporta kustibas zona hy
Zalaja zona (bez transporta slodzes) Zem braucamas dalas | MMWAAI sfaltetas ielas | Grantétas ielas =
‘ : N 000000000 4
B ST RO Ay 0.0 02 0. 0200 0.0 0. 0. 0.0/
Melnzeme >100mm o G\‘ o e
Braucamas
Aizbérsanaar —— dalas
grunti, segums Mineralmaterialu
blietéts idz R maisijums
Aizpildisana
Dr=85% ar izrakto grunti Mineralmaterialu
blivéjuma pakéape >90% maisijums
Aizb&rs vai pievesto materialu
Stiprindjuma — g;ﬁnctairsana . max. 500mm
mala blietétu lidz | Vidai runia smil
0 Stiprinaj idéji rupja smilts
Dr=907% ama o | Di >0.25mm
Sakotnéja aizpildisana TR
c I ar grantaino smilti D:>2mm -
£ /
Plastmasas (PVC, PP, PE) 3 - . '
caurulvadiem N Apbérums (smilts) Blivasana ar rokam K) /
bez mehaniskas — 7= blietéts [1dz Smilts apbérums (NG A N
blietésanas Dr=90% vid&ji rupja smilts Di > 0.25mm TR o P e %\ v
| | Izlidzino$a karta
i I —_—— —— — = vidé&ji rupja smilts Di >0.25mm 400 400
| | Izldzinoa karta (smilts) =150mm
I | i74 iiiiii OD
I I I
[ 400mm I/ 400mm |
TME . | _ - -
APZIMEJUMI: | | | BUVGARAVIS AR VIENU KOMUNIKACIJU
Dr - S:[arj_dgrta.bﬁvums péc Proktora (%) PRINCIPIALA SHEMA
OD - Argjais diametrs
Di - dalinu izmérs
|
c | Projektétais Gdensvads
~ : vai kanalizacijas vads
\4
= |
400 |,0D|, 400
min 1000 \
var samazinat lidz 200 min,
bet ne mazak
PIEZIMES: - —— m—
BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS: PASUTITAJS:
1. I1zlidzinoSa karta zem caurulvada veidojama pie visiem eso$as grunts tipiem; SIA *Firma L4" o~ _ _ "
2. Caurulvadu uzmavu savienojumu vietas izlidzino8aja karta izrokamas bedrites; :88 Riga, Jelgavas iela 90 AS "Olaines tdens un siltums
3. Gruntij, kas tiek izmantota izlidzino$ajai kartai, apbérumam un bivbedres aizbérsanai 00 Eggg;g&?ﬁfiﬁoggﬁR
jaatbilst parametriem, kas noraditi Visparigajas prasibas; firma L4 Talr: +371 67500180 BUVOBJEKTS:
4, Caurtjj\'/ada .mc?ntfﬁiai: ka art izII<j_zino§é§_ kérIas un apIJéruma i?rTFoéanai janotiek sausa bavgravr; "Magistrala Gdensvada un sadzives kanalizacijas tiklu izbave Rigas
5. Tran$ejas aizpildamajam materialam ir jaatbilst G1 vai G2 prasibam saskana iela, Olaing, Olaines novada"

Amats Uzvards Paraksts Datums | Ras&juma nosaukums: Pasatijuma Nr.:2019-UK/957-26
Arhiva Nr.:2019-UK/957-26
Bavpr.d.v. |J.Kauranens 05.11.2019. Caurul|vadu izblve blvgravi | Mérogs: b.m.
Izstradaja |J.Kauranens 05.11.2019. Stadija | Lapas | Marka un Nr.
BP UKT-6
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TRANSEJAS NOSTIPRINASANA

Transejas nostiprinasana asfaltétas ielas, grantétas/Skembotas ielas, zalaja zona

Zalaja zona (bez transporta slodzes)

NR\VZVRY W My W

Melnzeme >1 00m?[.

Mineralmaterialu
maisijums

15& OD|>15(

‘ hz
v
e
Kamerastipa = _ |
:)j i l:( tranSejas nostiprinajumi "SBH"
Skravspraislis
S
«?@
i Aizpildis
izpildisana
T ar ierakio grunti
blivéjuma pakape Dr> 85%
vai pievesto materiali
BlivéSana ar rokam
vidéji rupja smilts Di > 0.25mm
O 2
©
100 400 | ODﬁL 400 100
min 1200 . __lzhdzinosa karta
L vidéji rupja smilts Di> 0.25mm
APZIMEJUMI:

Dr - Standarta blivums péc Proktora (%)
OD - caurulvada aréjais diametrs

Di - izmérs mm

AizpildiSana

ar izrakto grunti
blivéjuma pakape Dr > 90%

Grantétas/Skembotas ielas

Grants Di >2mm

vai pievesto materiali

BlivéSana ar rokam

vidéji rupja smilts Di > 0.25mm

Izlidzino$a karta
vidéji rupja smilts Di > 0.25mm

15& OD|>15(

| 99
[ 4

BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS:

.OO SIA "Firma L4"

Riga, Jelgavas iela 90
Reg.Nr. 40003236001
Bldvkomersanta.Nr. 3257-R
firma L4 Talr.: +371 67500180

PASUTITAJS:

AS "Olaines ddens un siltums"

BUVOBJEKTS:

"Magistrala Gdensvada un sadzives kanalizacijas tiklu izblve Rigas
iela, Olaing, Olaines novada"

Amats Uzvards Paraksts Datums
Bavpr.d.v. |J.Kauranens 05.11.2019.
Izstradaja |J.Kauranens 05.11.2019.

Raséjuma nosaukums:

TranSejas nostiprinadana

Pasatijuma Nr.:2019-UK/957-26

Arhiva Nr.:2019-UK/957-26

Mérogs: b.m.
Stadija | Lapas | Marka un Nr.
BP UKT-7
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Jauna vada izbuve ar beztransejas metodi
principiala shéma

UrbSanas iekarta

Aizsargvairogs
(ja nepiecieSams)

Darba bivbedre UrbSanas galva

via
S S N NN \
SN NININNONN

Darba blvbedre

7 7
v % ’
(S

. Jaunais caurulvads . .
BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS: PASUTITAJS:
@) SA'Fimald AS "Olaines tdens un siltums"

.OO Riga, Jelgavas iela 90
Reg.Nr. 40003236001

..Q Bldvkomersanta.Nr. 3257-R

firma L4 Talr.: +371 67500180 BUVOBJEKTS:
"Magistrala ddensvada un sadzives kanalizacijas tiklu izblve Rigas
iela, Olaing, Olaines novada"

Amats Uzvards Paraksts Datums | Ras&juma nosaukums: Pasatijuma Nr.:2019-UK/957-26
Arhiva Nr.:2019-UK/957-26
Bavpr.d.v. |J.Kauranens 05.11.2019. BeZt_rar]é_e_ja_S m?tOde, Mérogs: b.m.
Izstradaja |J.Kauranens 05.11.2019. principiala shéma Stadija | Lapas | Marka un Nr.
BP UKT-8




Skérsojoso inzenietiklu aizsardziba blvgravi

Griezums A-A
Sija (sliede) }<A Trose Sliede Sija vai metala caurule
D /Al/°/°>°‘ 1.0m \.:o/l, 2 2
s “S
\\7/\\./
Eso$s caurulvads §
vai kabeli

Térauda 4-6 stiep|u trose
vai virve

Koka karba inZeniertiklu nostiprinaSanai un aizsardzibai

Nonemama karbas augs$éja dala

Brusas 30x50 mm

Déli 25x120 mm

£
o
©
< f
g I I I
1 H Q&
0 Q. ’
Kabeliem ne mazak A
; ar to diametru
min 3 cm P 1 Atkariba no situacijas daba

(8keérsojamo komunikaciju skaita)
Karbas apaksa

Paraléli izvietota gazesvada aizsardziba

BUVDARBU ORGANIZACIJA INZENIERTIKLU ZONA
1. Rak8anas darbus veikt pa posmiem. Posma
garums neparsniedzot 10m.
2. Pirms rakSanas darbu uzsakSanas atSurfét
un nostiprinat aizsargkonstrukcija esosos
inZeniertiklus.
3. Péc caurulvada izbives veikt tranSejas aizbérsanu
un inZeniertiklu aizsargkonstrukcijas parvietoSanu uz
nakamo posmu.

14 g L>0.7m
. Paraléli izvietoto inZeniertiklu aizsardziba SRR RSN N _g/gx,\\,\\,\ SONNANSNA
e D 4 N m &
; 2/ H /< TranSejas atk?alsta ;///—
s 4 sienas
. ¥ N XA
[ ransejas T
£ atbalstsienas \< H /< 5 N Spraislis
5 N1 iz H Esoss
§ L _ Spraislis > 1.0m . ] =S 2 gazes vads
Kilis inSejas atbalsta & L,E, )
Raksana sienas > _\< < 2 v
A\ %_ 1. etapa OORNARNANANAN Inzeniertikli N _< S 2
ciE . —\. -
=H L - - Esoss n : Sej
K p; ij 7 | | | gazes vads \ KRR NANAY —Tr.ansejas atbalsta
gf « </ / $ N g min0.4m sienas
£ % $ NS/ 1 Raksana
N - 7 / Ny N\ 2. etapa L>1.0m
A [ Tasans L oim | 1 Transejas atbalsta
n ~efapa - | O Lb sienas PIEZIME
afl e ¢ :
ells L
= l | RS 1. Vietas, kur bavniecibas laika projetéjamie tikli pietuvojas
§ R RETRIL AN esoSam gazes vadam tuvak par 1.5 m, darbi veicami Sauraja transeja
(o L>1.0m (platums 1.2 m (tranSejas dziluma I1dz 2.0 m), platums -1.8m (transejas
- = dziluma no 2.0 lidz 4.5 m) ar tran$ejas atbalstsienam.
. 2. Atraktais posms nedrikst bat garaks par 10.0m. Aizberot
; tranSeju apbéruma slanis nedrikts parsniegt 1 m,
. L. . _ un javeic tdlitéja grunts blivésana.
Paraléli izvietoto inzeniertiklu aizsardziba
12} — - ~ - -
E BUVDARBU ORGANIZACIJA INZENIERTIKLU ZONA
%]
3 1. Rak8anas darbus veikt pa posmiem. Posma
T garums neparsniedzot 10m.
8 2. Pirms rak8anas darbu uzsakSanas atSurfét
% ) un nostiprinat aizsargkonstrukcija esoSos
8 <10 Sliede inZeniertiklus.
< Transejas -om _ . . .. N
aibalsisienas 3. Péc caurulvada izbuves veikt tran$ejas aizbérSanu
N un inZeniertiklu aizsargkonstrukcijas parvietoSanu uz
tb"'lfé;n?'ejas Rk nakamo posmu.
atbailstsienas aksana |4
A Sorais \ | 1-etepa Q) BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS: PASUTITAJS:
.E AU raislis wes " . .
ol 24/ R @ () S\A'Fimala® AS "Olaines tdens un siltums"
> % .OO Riga, Jelgavas iela 90
% >' —% Inseniertikli Regd.Nr. 40003236001
)= 7 % ..O Bavkomersanta.Nr. 3257-R -
S| A / Y firma L4 Talr.: +371 67500180 BUVOBJEKTS:
W, 7T, ,«,\/ "Magistrala Gdensvada un sadzives kanalizacijas tiklu izbGve Rigas
£ i 0.4m PIEZIME: iela, Olaing, Olaines novada"
[ = Rak$ana L>1.0m 1. Pie attdluma L < 1.0 m no bdvgravja, nepiecieSama . —
of 2. etapa inZeniertiklu atrakéana un aizsardziba Amats Uzvards Paraksts | Datums | Ras&juma nosaukums: Pasutijuma Nr.:2019-UK/957-26
o -
Arhiva Nr.:2019-UK/957-26
T Bavpr.d.v. |J.Kauranens 05.11.2019. Eso$o inZenierkomunikaciju | Mérogs: b.m.
Izstradaja |J.Kauranens 05.11.2019. aizsardziba Stadija | Lapas | Marka un Nr.
BP UKT-9




Seguma atjaunoSanas robeza
0.15m* i%

Cela ass

0.15m*
—_—
4 XXX v 7’% S
A 4 A 4 4 4 4 S ——
4 44 44 44 4 44
2 A a 4 4 44
44 4 4444444444444

min 0.5m min 0.5

EsoSas brauktuves
konstrukcija

Seguma atjaunoSanas

robeza
(ja nav noradtts citadi)

Transejas platums

PIEZIMES:
* Asfaltbetona segumam;

NOoO O A W N A

. Bavdarbu laika ievéerot visu virszemes un pazemes komunikaciju aizsardzibas noteikumus;

. Materialiem jaatbilst "Celu specifikacijam 2019";

. Segas un seguma izblves darbi javeic atbilstosi CS2019;

. Konstruktiviem slaniem jabat izbGvétiem pakapienveidigiem;

. Uz mineralmaterialu slana minimala nestspé&ja Ev, =120MPa;

. Uz salizturiga slana minimala nestspéja Ev, =60MPa;

. Salizturigajam materialam ir jaatbilst "Celu specifikacijam 2019" Tabulas Nr.5.1.-1 prasibam vaikf > 1m/dnn.

Asfaltbetona seguma
brauktuves atjauno$ana

P AN A B Al )
4 4 A 4
44 44
A4, 44/\44(\A44/\&
> s b >
bl 2 ’ > N

Asfalts 2 kartds AC22 h=6 cm un AC16 h=6 cm;

Mineralmaterialu maisijums 0/56ps h=22cm,0/45ps h=13cm;

Salizturigais slanis, hmin=45cm
(atbilstosi "Ce|u specifikacijas 2019" p.5.1. prasibam)

Rupjgraudaina grunts
(dabiga grunts vai pievesta smilts tranSejas aizbérumam)

Brauktuves ar nesaistitu minerala materiala
(grants/8kembu) seguma atjaunoSana

27 11\—,4 \?%,154 \4%};4 \?%,154 \4%)5&4//\%(1\
% & SO e
Pz z 7z Pz Z Pz
%’]r/ﬁ//‘%\(%‘/‘%fk?f\/ 1\—7%/\/ 1*7%\/ 1\—7 8
> A > >
b
>p > .

Mineralmaterialu maisgums 0/32s,
(AADT,], pievesta < 100), h=10cm

Mineralmaterialu maisijums 0/63ps,

(AADT]|, smagie < 100), h=15cm

Salizturigais slanis, hmin=40cm

(atbilstosi "Celu specifikacijas 2019" p.5.1. prasibam)
Rupjgraudaina grunts

(dabiga grunts vai pievesta smilts tranSejas aizb&rumam)

Zaliena atjaunoSana

RN
Melnzeme apséta ar zalu séklam, h=10 cm
Rupjgraudaina grunts
(dabiga grunts vai pievesta smilts tranSejas aizbérumam)
BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS: PASUTITAJS:
SIA "Firma L4" " : ~ : "
:88 R, Joluavas icla 90 AS "Olaines adens un siltums
Reg.Nr. 40003236001
..O Bavkomersanta.Nr. 3257-R -
firma L4 Talr.: +371 67500180 BUVOBJEKTS:

"Magistrala ddensvada un sadzives kanalizacijas tiklu izblve Rigas
iela, Olaine, Olaines novada"

Amats Uzvards Paraksts Datums | Raséjuma nosaukums: Pasutijuma Nr.:2019-UK/957-26
Arhiva Nr.:2019-UK/957-26
Buvpr.d.v. |J.Kauranens 05112019,  Segumu konstrukciju Mérogs: b.m.
Izstradaja |J.Kauranens 05.11.2019. atjaunosanas veidi Stadija | Lapas | Marka un Nr.
BP UKT-10




POLIMERMATERIALU SALIEKAMA AKA POLIMERMATERIALU SALIEKAMA AKA

250

1000/625 AR PELDOSA TIPA VAKA PARSEDZES RISINAJUMU ID600 AR PELDOSA TIPA VAKA PARSEDZES RISINAJUMU
@920
@708 1 1
@920
o o gl ALI - /
8 DN625 = Vi ®
2/ 8 L 4 == - AEE
© A T ’ 1S
N S &
Wi I\ ~ g
N [ i 2 3 T
@665 ~ | \\\ i s
S 3 @700
\
o
10680 S R 4 21061 £
ey o o g
(= Lo ©
AV N 2
n o ©
© o
8
. o " o -svars: 1262k | —
,| ] =
5 o = o £ L Q770
ID 1000 S 3 : i
: e % é 684 @920
o o
OD 1130 g 5 i =
3 2 o 3-
> < E c @700
I % § @801
N N @ s | g @700
4 H-~ & & 5 ‘
o o E Y 4-8l(
N N & 2 ! =
| o ! 21061
| APZIMEJUMI:

S e LT 7] 100 skembu pamatne biietéta, 0/45 , :
1 1 - DN600 mm peldosa tipa apala kalama keta lUkas parsedze (ramis ar vaku), h=150 mm, LVS EN

124-2, ieblves klase D400;
APZIMEJUMI: 2 - DN700 mm kalama keta ¢aulas gredzena adapteris, h=85 mm, LVS EN 124-2, vaka parsedzes
ramaja ievietoSanai

1 - Peldosa tipa keta ramis ar vaku DN 650 mm, 3 - DN920.700 mm dzelzsbetona augstuma regulé$anas gredzens, h=80 mm (regulé$anas

h=160 mm, iebives klase D400; augstums 60 mm), LVS EN 206, LVS EN 1917 un LVS EN 1917/AC, izbGvéjams péc vajadzibas,
2- M_etala_caulas adz{ptell*ls'DI\.I 709' h:.100 mm, kad rodas vajadziba piedzit akas ugstumu bavobjekta (iesp&jams uzstadit vairakus gabalus
vaka parsedzes ramaja 1ev1_e:cosana1; novietojot tos vienu virs otra maksimali pielaujamais daudzums 4 gabali);
3 - Dz/betona augstuma regulésanas gr_efizens 4 - DN1060.700 mm dzelzsbetona atbalsta gredzens slodzes novadiSanai un sadaliSanai, h=160
DN665/920 mm, hip=80 mm (regulésanas mm, LVS EN 206, LVS EN 1917 un LVS EN 1917/AC;
augstums 60 mm), izbuveéjams péc vajadzibas, 5- DN/ID 600 mm gumijas blivgredzens, LVS EN 681-1, LVS EN 1277.
kad rodas vajadziba piedzit akas ugstumu
biivobjekta (iespéjams uzstadit vairakus
gabalus novietojot tos vienu virs otra BOVPROJEKTA IZSTRADATAJS: PASUTITAJS:
maksimali pielaujamais daudzums 4 gabali); SIA "Firma L4* . ) _ . .
4 - Dz/betona atbalsta gredzens slodzes | OO Riga, j;’};ivas iola 90 AS "Olaines tdens un siltums
sadali$anai (novadi$anai) DN665/1060, o0 Reg.Nr. 40003236001
h=160 mm ..O Bavkomersanta.Nr. 3257-R - :
' firma L4 Talr.: +371 67500180 BUVOBJEKTS:
PIEZIMES: "Magistrala densvada un sadzives kanalizacijas tiklu izblve Rigas

o iela, Olainé, Olaines novada"
1. Visi izmeri doti milimetros;

2. Akas 1000/625 iebuves darbus veikt atbilstosi LVS ENV 1046, Amats Uzvards Paraksts Datums | Rasé&juma nosaukums: Pasutijuma Nr.:2019-UK/957-26
LVS EN1610 standartos izvirzitajam prasibam. ) o Arhiva Nr.:2019-UK/957-26
3. Akai jaatbilst LVS EN 13598-1:2001, LVS EN 476, LVS EN 13598-2 Bavpr.d.v. |J.Kauranens 05.11.2019, Sadzives kanalizacijas skataku | merogs: b.m.
Izstradaja | J.Kauranens 05.11.2019. principialie risinajumi Stadija | Lapas | Marka un Nr.
BP UKT-11




Likumu nostipringjuma bloki

A-A

PE caurule @100 - 350

1. Betonu tiesi ieliet izraktaja (sagatavota) grunti
(starp bloku un grunti nedrikst atrasties briva telpa).

2. Parbaudes spiediens 1,5 reizes lielaks par darba spiedienu.

3. Betona blivums 2.3 t/m3.

/ U1 PE caurule @100 - 350
/
/ J/ |
S /
y ]
— / R e
Betona balsts 2
| | >\ |1zITdzinos$a karta
| | ]
U1 PE caurule @100 - 350
Betona balsti mérenas stipribas augsnés
Pagrieziens 11° | Pagrieziens 22° | Pagrieziens 45° | Pagrieziens 90°
DN Lx iV Lx hiV Lx h\V Lxh\V
mx m/m® mx m/m® mx m/m® mx m/m®
DN100 0.18 x 0.30/0.03 [ 0.35x0.30/0.05(0.65x0.30/0.15(1.11x0.30/ 0.41
DN150 0.31x0.35/0.06/0.59x0.35/0.14 | 1.06 x0.35/0.43(0.99x 0.45/1.09
DN200 0.44 x0.40/0.12 | 0.82 x 0.40/0.30 | 0.83x0.50/0.38[1.39x0.50/1.07
DN250 0.57 x0.45/0.19 [ 0.70 x 0.45/0.25 | 1.08 x 0.55/0.71{ 1.60 x 0.60 /1.83
DN300 0.61x0.60/0.25 [ 0.75x0.60/0.37 | 1.32x0.60/1.16(1.95x0.70/ 2.94
PIEZIMES:

Trejgabalu nostiprinajuma bloki

U1 PE caurule @100 - 350

|
|
|
|
L

U1 PE caurule @100 - 350

U1 PE caurule @100 - 350

Betona balsts

1zITdzinosa karta

B-B

A

R s e e S A

e

\PE caurule @100 - 350

Betona balsti mérenas stipribas augsnés
Trejgabals un slégtais atloks
DN L x hiV
m x m/m®

DN100 0.83x0.30/0.23

DN150 0.89 x 0.35/ 0.31

DN200 1.05x 0.50/ 0.61

DN250 1.35x 0.55/ 1.11

DN300 1.49x0.70/ 1.71

DN350 1.76 x 0.70/ 2.56
BUOVPROJEKTA IZSTRADATAJS: PASUTITAJS:
O ) B e s ola 90 AS "Olaines tdens un siltums"
:g% Red.Nr. 40003236001
fre 4 Bavkomersanta.Nr. 3257-R EOVOBJEKTS:

Talr.: +371 67500180

iela, Olaine, Olaines novada"

"Magistrala ddensvada un sadzives kanalizacijas tiklu izblve Rigas

Amats Uzvards Paraksts Datums
Bavpr.d.v. |J.Kauranens 05.11.2019.
Izstradaja |J.Kauranens 05.11.2019.

Raséjuma nosaukums:

Ltkuma nostiprinajuma bloki

Pasatijuma Nr.:2019-UK/957-26

Arhiva Nr.:2019-UK/957-26

Meérogs: b.m.
Stadija | Lapas | Marka un Nr.
BP UKT-12




GALVENO DARBU APJOMI

UDENSAPGADE UN KANALIZACIJA

AREJIE TIKLI
Nr. Veicama darba nosaukums Merv. | Daudzums Piezimes
Udensapgade U1
Zemes darbi projektéto UKT tiklu darbu zona
TranSejas rak8ana un aizbérSana ddensvada OD160 montazai
1 [(ieskaitot grunts nomainu*, aizveSanu, atveSanu utt.) H=1,8-2,0 m 509,0
m
2 |OUdensvada OD160 izblve ar beztransejas metodi m 165,4
Darba bedru rakSanas, aizbérSanas darbi (ieskaitot grunts .
3 - vietas 6
nomainu*)
TranS$ejas sienu nostiprinaSana ar metala vairogiem (divpuséji)
4 |pie dziluma, kas lielaks par 2,0 m. *noradits tekoSais tranSejas m 509,0
garums, pienemot, ka sienas nostiprinatas abas bavgravja pusés
5 |Eso8a grants seguma nonemsana m? 20,0
6 |Grants seguma atjauno$ana m? 20,0
7 |Esos$a zaliena seguma nonemsana m? 1000,0
8 .Za_llepafeguma. atj_aunosan?,_tal skaita melnzemes uzveSana un m? 1000.0
izlidzinadSana hvid.=10cm slani
Smilts pamatnes ierikoSana zem Gdensapgades caurulvadiem, 3
9 _ m 73,3
h=15 cm
10 [Udensapgades caurulvadu smilSu apbérums, h=15cm m?® 141,5
11 |Gruntsidens limena pazeminaSana m 509,0
Udensvada montazas darbi
Caurule SDR17 PE100-RC OD160 PN10; H+2.0m; (izbGvei ar
12 . . m 165,4
beztranSejas metodi)
13 |Caurule SDR17 PE100 OD110 PN10; H+2.0m; m 509,0
14 |Udensvada hidrauliska parbaude un dezinfekcija m 674,4
15 |Udensvada trases nosprausana m 674,4
Skérsojumi ar eso$ajam inzenierkomunikacijam, atdurfésana,
16 |neparsniedzot 3m dzilJumu, minimala platiba 1m?, maksimalais skaits 5
garums 5m
EsoSo elektrokabelu un sakaru kabelu aizsardziba to Skérsojumu
17 |vietas ar projektéto sadzives kanalizaciju, ievietojot tos gb 1
saliekamajas aizsarg€aulas AROT OD110, L=3m
18 [Betona balsti un atbalsta bloki 0,1m?3, montaza gb 13

Piezimes:
1. Darbu apjomi var tikt precizéti bavdarbu laik3;

2. Darbu apjomu tabulas skatit kopa ar materialu specifikaciju un raséjumiem;

3. Smilts apjoms m® noradits noblivéta stavokir.

* Grunts nomainu var neparedzét gadijumos, ja eso$o grunti var sablivét I1dz Dr > 95%,

Sastadija: J.Kauranens
11.2019

UKT darba apjomi

Lapa 1



IEKARTU UN MATERIALU KOPSAVILKUMS
UDENSAPGADE UN KANALIZACIJA
AREJIE TIKLI

INr.p.k| Nosaukums, marka un tehniskais raksturojums | Mérvieniba | Skaits | Piezime

Udensapgade U1
Caurule SDR17 PE100 OD160 PN10; H+2.0m; (izblvei ar
1 . . 165,40
beztranSejas metodi)
2 [Caurule SDR17 PE100 OD110 PN10; H+2.0m m 509,00
3 |Atloku trejgabals DN150 gb 1
4 |EM PE trejgabals DN160 gb 1
5 Atloku aizbtdnis DN150 komplekta ar teleskopisko kata b 3
pagarinataju un noslégkapi 9
6 |Atloku adapters DN150 PE caurulei OD160 gb 4
7 |EM PE dubultuzmava OD160 gb 1
8 [Atloku gala noslégs DN150 gb 1
9 [PE gala noslégs caurulei OD160 gb 1
10 |[EM Ilikums 10-45° PE OD 160 gb 5
11 |Betona balsti; marka B20 gb 13
12 [Saliekama aizsarg€aula AROT OD110, L=3m gb 1
13 Smilts pamatnes iertfkoSanai zem Gdensapgades 3 733
caurulvadiem, ieskaitot maju pievadus, h=15 cm m ’
Smilts apbéruma izveidei virsidensapgades caurulvadiem, 3
14 |. . o m 141,5
ieskaitot maju pievadus, h=15cm
Piezimes:

1. Darbu apjomi var tikt precizéti bavdarbu laika;
2. Darbu apjomu tabulas skatit kopa ar bavdarbu apjomiem un raséjumiem;

Sastadija: J.Kauranens
11.2019
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IEKARTU UN MATERIALU KOPSAVILKUMS

UDENSAPGADE UN KANALIZACIJA

AREJIE TIKLI

Nr.p.k.

Nosaukums, marka un tehniskais
raksturojums

Meérvieniba

Skaits Piezime

SADZIVES KANALIZACIJA K1

PP kanalizacijas caurules ar uzmavam un blivi OD200;
H=2,5-3,0m,

m

393,7

PP kanalizacijas caurules ar uzmavam un blivi OD200;
H=3,0-3,5m,

m

116,2

SDR17 PE100 OD160 spiediena kanalizacijas caurule;
H=2,0-2,5m,

53

SDR17 PE100 OD200-RC PN10; H+2.5m; izbavei ar
caurdurSanas metodi

169,0

PP skataka ID1000 H=4,0-4,5m, aku vakiem ir jabat
montétiem uz arméta dzelzbetona slodzi klied€josa
atbalsta gredzena no C50/60 markas betona, keta
vakiem D400 klases, pamatne ar tekni rpnieciski
izgatavota, pievienojumiem

kpl

PP skataka ID600 H=1,5-2,0m, aku vakiem ir jabat
montétiem uz arméta dzelzbetona slodzi klied€josa
atbalsta gredzena no C50/60 markas betona, keta

vakiem D400 klases, pamatne ar tekni ripnieciski

izgatavota, pievienojumiem

kpl

PP skataka ID600 H=2,0-2,5m, aku vakiem ir jabat
montétiem uz arméta dzelzbetona slodzi kliedgjosa
atbalsta gredzena no C50/60 markas betona, keta

vakiem D400 klases, pamatne ar tekni ripnieciski

izgatavota, pievienojumiem

kpl

PP skataka ID600 H=2,5-3,0m, aku vakiem ir jabat
montétiem uz arméta dzelzbetona slodzi kliedgjosa
atbalsta gredzena no C50/60 markas betona, keta

vakiem D400 klases, pamatne ar tekni rGpnieciski

izgatavota, pievienojumiem

EM lIikums 10-45° PE OD 160

10

EM PE dubultuzmava OD160

11

Saliekamajas aizsarg€aulas AROT OD110, L=3m

12

Smilts pamatnes izveide zem sadzives kanalizacijas
caurujvadiem, h=15 cm

N
o NN

13

Smilts apbéruma izveidei virs sadzives kanalizacijas
caurulvadiem, h=15cm

162,7

14

Betona balsti; marka B20

Piezimes:
1. Darbu apjomi var tikt precizéti bavdarbu laik3;

Sastadija: J.Kauranens
11.2019

UKT materialu specifikacija
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GALVENO DARBU APJOMI

UDENSAPGADE UN KANALIZACIJA

AREJIE TIKLI
Nr. Veicama darba nosaukums Merv. | Daudzums | Piezimes
SADZIVES KANALIZACIJA K1
Zemes darbi projektéto UKT tiklu darbu zona
Transejas rak$ana un aizbérSana sadzives kanalizacijas tiklu
1 |montazai (ieskaitot grunts nomainu®, aizveSanu, atveSanu utt.) m 393,7
H=2,0-2,5 m
TranSejas rak$8ana un aizbérSana sadzives kanalizacijas tiklu
2 |montazai (ieskaitot grunts nomainu*, aizveSanu, atveSanu utt.) m 116,2
H=2,5-3,0 m
TranSejas rakSana un aizbérSana sadzives kanalizacijas
3 |spiedvada parbivei (ieskaitot grunts nomainu*, aizveSanu, m 53
atveSanu utt.) H=2,0-2,5 m
4 Sadzn\{es kanalizacijas tiklu OD200 izblve ar beztranSejas m 169.0
metodi
5 Darba bedru rak$anas, aizbér$anas darbi (ieskaitot grunts b 6
nomainu*) 9
TranSejas sienu nostiprinaSana ar metala vairogiem (divpuséji)
6 |pie dziluma, kas lielaks par 2,0 m. *noradits tekoSais tranSejas m 509,9
garums, pienemot, ka sienas nostiprinatas abas bavgravja pusés
7 |Eso8a grants seguma nonemsana m? 70,0
8 |Eso8a grants seguma atjaunoSana m? 70,0
9 |Eso$a zaliena seguma nonemsana m? 1000,0
10 .Zalllepajeguma. atj_aunosan?,_tal skaitda melnzemes uzveSana un m?2 1000,0
izlidzindSana hvid.=10cm slani
Smilts pamatnes iertkoSana zem sadzives kanalizacijas 3
11 . m 76,5
caurulvadiem, h=15 cm
12 |Sadzives kanalizacijas caurulvadu smilSu apbérums, h=15cm m? 162,7
13 |Gruntstdens Tmena pazeminaSana m 509,9

UKT darba apjomi

Lapa 1



Nr.

Veicama darba nosaukums

Meérv.

Daudzums

Piezimes

Sadzives kanalizacijas montazas darbi

14

PP gludsienu kanalizacijas caurules ar uzmavam un blivi OD200;
H=2,0 - 2,5m, ieguldes klase SN8 montaza un ar to saistitie
darbi

m

393,7

15

PP gludsienu kanalizacijas caurules ar uzmavam un blivi OD200;
H=2,5 - 3,0m, ieguldes klase SN8 montaza un ar to saistitie
darbi

116,2

16

Caurule SDR17 PE100 OD160 PN10; H=2,0-2,5m; montaza un
ar to saistitie darbi (esoSa spiedvada parbiave)

53

17

Caurule SDR17 PE100 OD200-RC PN10; H+2.5m; izbavei ar
caurdur§anas metodi

169,0

18

PP skataka ID1000 H=4,0-4,5m, aku vakiem ir jabdt montétiem
uz arméta dzelzbetona slodzi kliedéjosa atbalsta gredzena no
C50/60 markas betona, keta vakiem D400 klases, pamatne ar
tekni ripnieciski izgatavota, pievienojumiem, montaza

kpl

19

PP skataka ID600 H=1,5-2,0m, aku vakiem ir jabat montétiem uz
arméta dzelzbetona slodzi kliedéjoSa atbalsta gredzena no
C50/60 markas betona, keta vakiem D400 klases, pamatne ar
tekni rpnieciski izgatavota, pievienojumiem, montaza

kpl

20

PP skataka ID600 H=2,0-2,5m, aku vakiem ir jabat montétiem uz
arméta dzelzbetona slodzi kliedéjoSa atbalsta gredzena no
C50/60 markas betona, keta vakiem D400 klases, pamatne ar
tekni rlpnieciski izgatavota, pievienojumiem, montaza

kpl

21

PP skataka ID600 H=2,5-3,0m, aku vakiem ir jabat montétiem uz
arméta dzelzbetona slodzi klied€jo$a atbalsta gredzena no
C50/60 markas betona, keta vakiem D400 klases, pamatne ar
tekni ripnieciski izgatavota, pievienojumiem, montaza

kpl

22

CCTV inspekcija

m

684,2

23

Pasteces kanalizacijas trases nosprau$ana

m

684,2

24

Aku vaku apbetonésana

gb

20

25

Skérsojumi ar eso$ajam inzenierkomunikacijam, atSurfésana,
neparsniedzot 3m dzijJumu, minimala platiba 1m?, maksimalais
garums 5m

skaits

11

26

EsoSo elektrokabelu un sakaru kabelu aizsardziba to Skérsojumu
vietas ar projektéto sadzives kanalizaciju, ievietojot tos
saliekamajas aizsarg€aulas AROT OD110, L=3m

gb

27

Esoso koku nocir§ana un teritorijas atbrivoSana no celmiem.

gb

18

Piezimes:
1. Darbu apjomi var tikt precizéti bavdarbu laika;

2. Darbu apjomu tabulas skatit kopa ar materialu specifikaciju un raséjumiem;

3. Smilts apjoms m® noradits noblivéta stavoklr.

* Grunts nomainu var neparedzét gadijumos, ja esoSo grunti var sablivét I1dz Dr = 95%,

Sastadija J.Kauranens
11.2019

UKT darba apjomi
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Shematisks celtniecibas bazes plans
M 1:100
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EKSPLIKACIJA

. Apsardze

. Telpas blvdarbu vaditajiem
. Gérbtuves stradniekiem

. Atklata noliktava

. Stavlaukums bdvniecibas tehnikai
un autotransportam

. Tualete
. Atkritumu konteiners
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Udenslimena pazeminasana ar adatfiltru iekartam

Cela konstrukcijas kartas
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Sija (sliede)

Skérsojoso inZenietiklu aizsardziba bavgravi
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Sija vai metala caurule
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Koka karba inzeniertiklu nostiprinaSanai un aizsardzibai

Nonemama karbas aug$éja dala

Brusas 30x50 mm

Déli 25x120 mm




ESOSO KOKU AIZSARDZIBA

ESOSIE KOKI

GRANTS SKEMBAS / KOKU STUMBRU AIZSARDZIBA
AR DELIEM
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STIEPLU PINUMS

Koku saknu sistémas aizsargasana, izbtvéjot to tuvuma caurulvadus un kabelus:
1. Koku saknu sistémas rajona kabelus un caurulvadus jaiegulda, neparcértot koku saknes!
2. Jadarbu veik3anas gaita saknes tomér tiek bojatas, parcirsto saknu gali rapigi
janolidzina un tran3eja japiepilda ar baribas vielam bagatu augsni!

Koku un to saknu sistémas aizsargasana pret transporta lidzeklu mehaniskiem bojajumiem:
1. Koku stumbru 2.5 m augstuma jaapliek ar de|u vairogu!
2. Koku saknu sistémas rajona jauzber 20 cm biezs grants vai Skembu slanis!
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Liguma Nr. 2019-UK/957-26
Projekts: ,, Magistrala tGidensvada un sadzives kanalizacijas tiklu izblive Rigas iela, Olaing, Olaines
novada”

SKAIDROJOSS APRAKSTS

1. levads

Blvdarbu organizéSanas projekts izstradats saskana ar MK noteikumiem Nr.500 ,Visparigie
bavnoteikumi” un MK noteikumiem Nr.253 ,AtseviSku inZzenierblvju bavnoteikumi”, MK noteikumiem Nr.92
"Darba aizsardzibas prasibas, veicot blvdarbus”. Buvdarbu organizéSanas projekta doti galvenie blvdarbu
organizéSanas principi un noteikta blvdarbu tehnologiska seciba. Detalizétaka bavdarbu veikSana atkariba
no Blvuznémeéja izvelétas buvniecibas metodes un izmantojamas celtniecibas tehnikas precizéjama Darbu
veik8anas projekta, ko izstrada Bavuznéméjs.

2. Vispareéjie buvniecibas apstakli

Bavdarbu izpildes vieta: Rigas iela, Olaing, Olaines novada.

Blvprojekts izstradats pamatojoties uz SIA ,Topografs” 2019.gada septembri uzmérita
inZeniertopografiskd plana. Topografiskais plans sastadits LKS-92 koordinatu sistéma, Latvijas normalo
augstumu sistema (LAS-2000,5).

Projektéto tiklu izbUves vietas, kuras ir augsts gruntstdens, blvniecibas laika ir paredzéta gruntsidens
pazeminaSana. Jebkura gadijuma, pirms buvdarbu uzsakSanas bdvniekam ir jarékinds ar gruntstdens
klatbatni. NepiecieSamo gruntsiidens pazeminaSanu var veikt ar standarta adatfiltriem, novadiSanu, vai
atsGknéSanu, nodroSinot Gdensapgades tiklu izbavi sausa bivgravi. Gruntsidens pazeminaSanas veids
japrecizé buvniekam buvdarbu stadija, atkariba no gruntstdens piepliduma intensitates, laikapstakliem u.c.
faktoriem.

Projektéjamo tiklu izblve paredzéta gan zalaja zona, gan ielas ar asfaltbetona segumu.

Bavdarbi veicami tada seciba, lai netiktu batiski traucéta esoSo komunikaciju darbiba. Vispirms jaizbuve
projektéto inZzeniertiklu trases un tikai tad jaorganize to pieslégSana esoSajiem tikliem.

3. Buvniecibas darbu izpildes pamatprincipi

Bavniecibas darbi veicami ievérojot izsniegto un projektam pievienoto tehnisko noteikumu prasibas. Lidz
bdvniecibas sagatavoSanas perioda sakumam kopuma ir javeic LR MK noteikumos Nr.92 ,Darba
aizsardzibas prasibas, veicot bavdarbus® paredzétie organizatoriskie pasakumi. Buavniecibas darbu
veik8anas projekta detalizéti jastrada celtniecibas darbu veikS8anas metodes, noradot mehanismu darba
shémas, darbietilpibu, brigaZu sastavu, nepiecieSamos piederumus un inventaru, darba vietas organizaciju
u.t.t. Blvdarbus veikt izmantojot blvniecibas un montazas darbu kompleksu mehanizaciju un tehnologiju.
Blvdarbus iedala 2 periodos:

- blOvniecibas sagatavosanas periods;
- bavniecibas periods.

3.1. SagatavosSanas periods

Sagatavo$anas perioda tiks veidots nepiecieSamais balsta geodéziskais tikls, veikti nepiecieSamie
demontazas darbi, iekartots blvlaukums, celtniecibas baze un piebraucamie celi. Jauzstada automobiju
kustibu ierobezojoSas vai aizliedzoSas celu zimes. Blvstradnieki jainstrué par darba aizsardzibas prasibam
un janodro$ina ar individualas aizsardzibas [T1dzekliem.

Bavlaukuma elektroapgade janodroSina, izmantojot pilsétas elektroapgades tiklus.
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Jauzstada buvtafele, tas uzstadisanas vieta jasaskano ar visam ieinteresétajam pusém. Pirms jebkuru
zemes darbu uzsakSanas japarbauda zemes virsmas limenu atzimes.

Bavuzneéméjam pirms tiklu izbOves darbu uzsak3anas jaizstrada badvdarbu veik3anas projekts un
jaiesniedz InZenierim (Pasttitajam) apstiprinasanai. Bavuznéméjs, uzsakot bavdarbus, nodrosina blavdarbu
gaita visu konstrukciju un komunikaciju izturibu, vispargjo un vietéjo noturiba, ka art pieguloSo teritoriju
aizsardzibu vides aspekta visa buvniecibas laika.

Pirms rakSanas darbu uzsak$anas blvuznémeé&jam nepiecieSams:

- Izstradat satiksmes organizéSanas shému, kura notiek bavdarbi un saskano to ar Olaines novada
pasvaldibu un Pasutitaju.

- Veikt pirmatnéja ielas, €ku, celu un pieguloSo teritoriju fotofiksaciju. Fotofiksacijas materiali un ielu
pienemsanas akti ar aprakstiem jaiesniedz InZenierim un Pasititajam.

- Informét iedzivotajus par darbu uzsaksanu. Informacija jaievieto vietéja laikraksta, pasvaldibas
interneta majas lapa un jainformeé individuali ielas iedzivotaji, ieliekot zinojumu ar kontakttalruni pastkastité 5
dienas iepriek$ pirms rak8anas darbu sakuma.

Organizegjot celtniecibas darbu vietu, janosaka bistamas zonas, kuras jdapzimé ar droSibas zimém un
uzrakstiem péc noteiktas formas, saskanad ar LR MK noteikumiem Nr.400. "Darba aizsardzibas prasibas
drosibas zimju lietoSana", ka ar jauzstada celu satiksmes organizacijas zimes.

Lai izvairltos no nepiederoSu personu iek|iSanas bistamajas zonas, tas janorobeZzo ar
aizsargnozogojumiem vai bridinajuma lentém. Neaizbérto tranSeju posmi nakts laika janozogo ar inventara
Zogu. Lidz rakSanas darbu uzsakSanai, vietas, kur bovlaukuma atrodas darbojosas inZenierkomunikacijas,
jaizstrada un jasaskano ar ekspluatéjoSajam organizacijam ricibas plans to drosSai ekspluatacijai, bet
pazemeé esosas - daba janorada ar zimém un uzrakstiem.

3.2. Buvniecibas periods

Saja perioda tiks veikta visu Projekta objektu (inZenierkomunikaciju) bavnieciba. Ja bivuznéméjs darbus
veic vairakas vietas vienlaicigi, japievers pastiprinata uzmaniba iebtves dzilumu atzimju kontrolei un to
atbilstibai projekta uzraditajam. Pretéja gadijuma, satiekoties divam rak3anas brigadém var rasties zinama
atzimju neatbilstiba, kas var novest pie izblvéta caurulvada parliksanas. Pirms rakSanas darbu uzsakSanas
ir japrecizé esosas augstuma atzimes pievienojuma vietas esoSajiem tikliem. Tapat ir janoskaidro citu eso$o
inZenierkomunikaciju novietne daba, izsaucot konkréto organizaciju parstavi, ka arT péc nepiecieSamibas
veicot atSurféSanu. Raditie bojajumi citam inZenierkomunikacijam buvuznémeé&jam bids janovers par saviem
[Tdzekliem. TranSejas rakSana atkariba no dziluma un grunts sastava javeic pielietojot vairogus vai citu sienu
stiprina8anas panémienu.

Dabigi mitras gruntts, kur nav gruntsidenu, tran3eju izstradi ar vertikalam sieninam var veikt ne dzilak
ka:

e Grantainas smilts gruntis — 1m

e  Malsmiltts — 1,25m

e Malos un smilSmalos — 1,5m

e Ipasi blivas gruntis — 2m

Atkariba no gruntsidenu un lietustidenu pieplides tranSeju nosusinaSanu var veikt ar atklato
nosusinaSanu vai, maksligi pazeminot gruntstdenus. Atklato nosusinaSanu pielieto, ja ir maza Udens
piepllde, kas nesamazina trandejas neso$o nogazu nestspé&ju. Maksligo gruntsiidenu pazeminasanu 1steno
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ar adatfiltra iericém. Gruntstdens tiks novadits eso$aja gravju sistéma (ja tada ir), vai esoSaja sadzives
kanalizacija (péc saskano$anas ar tiklu TpasSniekiem), vai tiks izlietots grunts blivéSana. NepiecieSamibas
gadijuma tiks iertkots pagaidu smilSu kérajs.
Visi caurulvadu iebaves darbi ir jaizpilda saskana ar normativu prasibam, darba un apkartéjas vides
aizsardzibas pasakumiem.
Kabe|u aizsardzibas zona rakSanas darbi javeic bez mehanismu pielietoSanas. InZenierkomunikaciju
aizsardzibai, Skérsojot tas ar ieblvéjama caurulvada trasi, javeic sadi darbi:
a) montéjama caurulvada trase sakotnéji janosprauz dab3;
b) vietas, kur bavgravis Skérso komunikacijas, to nostiprinasana tiks veikta saskana ar atbildigo
tiklu dienestu specialistu noradijumiem;
c) rokot tran3eju ar lapstam, esoSie elektribas kabeli tiks nostiprinati ar koka siju un virvi;
d) rokot trandeju ar lapstam, sakaru kanalizacija tiks nostiprinati ar siju un trosi;
e) gazes vada tuvuma darbi tiks veikti bez mehanismu pielietoSanas;
f)  rokot paraléli, janodroSina gazesvada saglabasana, trandejas sanu sienas nostiprinot ar
tran3ejas atbalstsienam. Gazesvada tuvuma transejas atbalsta sienu uzstadisana neizmantot
vibracijas metodi. Atraktais posms nedrikst bat garaks par 10.0m. Aizberot trandeju apbéruma
slanis nedrikst parsniegt 1m. Aizberot transeju javeic talitéja grunts blivésana.
lebOvéta caurulvada kvalitati liela méera ietekmé montazas darbu pareiza un atbilstoSa izpilde. Veicot
caurulvadu izbavi janem véra sekojosi visparéjie principi un noteikumi:
TranSejas (darba bedres) tiek raktas neilgi pirms caurulvadu ieguldiSanas, iegustot Sadas priekSrocibas:
g) nav nepiecieSams ierikot tran8eju drenazu un tas nostiprinat;
h) samazinas iespéja, ka tranSejas izskalos gruntstdeni;
i) tranSejas aizbérSanai vajadziga grunts nesasals;
j)  mazinas briesmas cilvékiem, ka ar1 Skers|i transporta lldzeklu un celtniecibas tehnikas kustibai.

Viens no galvenajiem uzdevumiem caurulvadu ieblvé ir atbilstoSu darba apstaklu (stabilitates)

nodroSinasana, lai to panaktu, nepiecieSams:

a) noteikt caurulvadu ieguldiSanas nosacijumus un izraudzities atbilstoSa veida pamatni, nemot véra grunts
apstak|us caurulvadu lik§anas vietas;

b) noteikt tehniskas 1pasibas gruntij, ar ko tiks veikta transejas aizbérsana, lai $1 grunts batu pienacigi blivs
balsts caurulém;

c) izraudzities atbilstoSas klases caurules.

Caurulvada izblves laika izpilditie darbi tiks atraditi blvuzraugam, ka arT tiks veikti geodéziskie
uzmérijumi. Beidzot darbus vai ikvienu darbu daju, zeme, noZzogojumi un citas konstrukcijas, kuras notikusi
iejaukdanas ir jaatjauno sakotnéja stavokil. Peéc ikviena pabeigta darba bavobjekts ir jaatstaj pilniga kartiba
un nepiecieSamibas gadijuma izpilditais jasalidzina ar veiktas foto fiksacijas materialiem.

Vietas, kur tuvuma atrodas citas esoSas inZenierkomunikacijas un vietas zem gaisa vadiem, rak8anas
darbi javeic ar rokam. Caurulvadu montaZzu izpildit saskana ar raZzotaja prasibam.

Bavlaukumu nepiecieSams norobezot ar atstarojosu lentu, papildus uzstadot nepiecieSamas bridinajuma
Zimes. Blvdarbu veicéjam janodrosSina, lai buvdarbu veikSanas zona neiek|Gtu nepiederosas personas. Par
rakSanas darbu uzsdk3anu ir jainformé maju iedzivotaji, kuru brauktuves atrodas blvdarbu robeZas.
Bavdarbu laika iedzivotajiem un operativajam transportam ir janodrosina piekluve majam.



Liguma Nr. 2019-UK/957-26
Projekts: ,, Magistrala tGidensvada un sadzives kanalizacijas tiklu izblive Rigas iela, Olaing, Olaines
novada”

Pec blvdarbu pabeigSanas javeic ielas seguma atjaunoSana un zalas zonas atjauno$anas transejas
platuma bavdarbu zona. Nav pielaujams atstat aizbértu bavgravi ar smilti un atlaut parvietoties transportam.

3.3. Caurulvadu transportésana, uzglabasana un montaza

Caurulu, fasondalu un veidgabalu transportéSana, uzglabasana un montaza javeic saskana ar razotaja
prasibam, spéka esosajiem darba drosibas noteikumu prasibam, bavprojektu un Latvijas normam.

Caurulvadi bivlaukuma japiegada sainos, kas izvietoti uz atbilstoSiem koka paliktniem. Caurules vienu
no otras atdala koka sprai$|i. Caurules sainos janovieto ta lai tas balstas uz spraisliem un nebalstas uz
uzmavam. Attalumam starp spraisliem jaatbilst caurulu raZotaju instrukcijai. Pirms iekrauSanas ir japarbauda
un japarliecinds, ka caurules nav bojatas. Caurulu iekrauSanai — izkrauSanai jaizmanto atbilstoSas jaudas
celamierice, pielietojot atbilstoSa garuma plakanas tekstila stropes. Manevrésana javeic vienmeérigi, neradot
Suposanos, sitienus vai berzéSanos ap zemi vai treileri. Transporta ltdzeklim jabat piemérotam cauruju
parvadasanai. Jaizmanto transporta Iidzeklus un treilerus ar atbilstoSa izméra sanu balstiem, tadejadi
stabilizéjot kravu. Kravas nostiprinaSanai izmantot specialas tekstila siksnas ar savilci. Nav pielaujama
caurulu meSana uz zemes.

Lai izvairttos no polietiléna (PP) apvalka bojajumiem: krauSanas darbos nedrikst izmantot troses, kédes,
stieples, ka arT pielaut lielas mehaniskas slodzes un triecienus; janokrauj caurules uz ltldzenas virsmas. Péc
piegades blvlaukuma japarbauda vai transportéjot nav radusies nobrazumi, mikroplaisas vai citi bojajumi.
Caurulvadus uzglaba specialos laukumos. Caurules krautné janovieto atbilstoSi raZzotaja instrukcijai. Gan
transportéjot, gan krautné caurulvadi balstas uz koka spraisliem, kas izvietoti atbilstoSi razotaja noraditajam
attalumam. Kategoriski aizliegts parsniegt limitéto gredas augstumu un konstrukciju. Dazadiem caurulvadiem
tie ir at3kirigi.

Janodrosina transeju izméri, sienu stipringjumi un dibena atzimes atbilstiba projektam.

Caurulvadu montét uz noblietéta smilts spilvena, ka ari paredzét smilts apbérumu. Pagaidu €kas un
bives izvietojamas aiz ekskavatora darbibas zonas. Plastmasas caurulvadus aizliegts montét, ja ara
temperatira ir zemaka neka to noradijis un pielauj caurulu razotajs. Pirms cauruju ieguldisanas tranSeja ir
japarliecinads, vai grunts sablivéjums tranSejas dibena ir pietiekams. Ja grunts sastav no vidéji blivas vai
blivas smilts, tad caurules drikst guldit tieSi uz transejas dibena, pirms tam to nolidzinot un noplanéjot ta, lai
caurules visa garuma balstitos uz tranSejas dibena, iznemot savienojuma vietas. Uz tranSejas apaksgjas
virsmas nedrikst bt nekadi materiali, kas varétu sabojat caurules parklajumu.

Caurules pirms ieguldidanas ripigi apskata, vai nav bojati gali, vai nav plaisas vai citi defekti un, ja kada
ir bojata, to apzimé ar noturigu krasu un nekavéjoties aizgada prom no bavlaukuma.

Caurules ar bojatiem galiem péc uzraugu noradijuma vai nu aizstaj pilntba vai art atkartba no caurules
materiala tam apgriez galus, lai gan tas neatbrivo Izpilditaju no atbildibas nodrodinat to, ka izmantotas
caurules dala ir nevainojama stavoklr.

Bavetajam ir jaievero caurulu lzgatavotdja noteikumus par caurulu parvietoSanu un caurulu cel3anai
atlautajam siksnam, Stropém vai kédém, lai nepielautu caurulu virsmas bojajumus. TransportéSanas un
uzglabasanas laikd caurules nedrikst atrasties uz Sauriem Skérselementiem transportlidzeklt vai kur citur,
kas var radit koncentrétu slodzi caurules svara vai auto satricindjumu dé|, tas pienacigi jaatbalsta miksta
materiala. Pirms sakt iekrauSanu vai izkrauSanu, ir jamobilizé pietiekamu darbaspéku un aprikojumu, un ne
pie kadiem apstakliem no auto nedrikst nomest nevienu cauruli, veidgabalu, aizbidni vai citu detalu. Visi
priekSmeti, kas nokritusi, var tikt izbrakéti.

Uzglabajot caurules, caurulu savienojumu uzmavas novieto horizontali un Tpasu uzmanibu pievérs tam,
lai novérstu uzmavas iek$gjas virsmas vai caurulu tievgalu bojajumu, kas var iespaidot cauruju savienojumu
blivéjumu. Gumijas savienojumu gredzenus un blives [Tdz montazas bridim novieto vésa, sausa vieta prom
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no saules gaismas, taukiem, ellas vai ozona avotiem tadiem ka dienasgaismas lampas un elektriskie motori.
To uzglabasanas temperatdrai ir jaatbilst izgatavotaja ieteiktajai.

Izpilditajs veic visus piesardzibas pasakumus, lai novérstu caurulu un veidgabalu jebkada veida
piesarnojumu. Aizbaznus nonem T1si pirms tam, kad cauruli ir jaieblvé. Pirms ieguldidanas katru cauruli un
veidgabalu uzmanigi apskata, no iekSpuses iztira visus putek|us, netirumus un iznem sveskermenus.

Caurulu apgrieSanu veic péc metodes, ko ir apstiprinajis caurulu izgatavotajs un uzraugs, nodroSinot tiru
un noltdzinatu galu.

Péc caurulu ieguldidanas un savieno$anas, savienojuma vietas ir jaaizpilda ar smilti un janoblivé. Talak
transeja ir japieber ar smilti Tdz pusei no caurules diametra un janoblhvé. Caurulvadus savienojot, ir precizi
jaievero caurulu razotaja noradijumi.

Aku montazu veic saskana ar projektu un izgatavotdja rekomendacijam. Aku montazu veic uz
sagatavotas smilts-Skembu pamatnes. Akas jaliek sausa izrakta vieta. Péc nepiecieSamibas tiks veikta
gruntsudenu pazeminasanu.

3.4. Darbu veik$anai nepiecieSama tehnika un mehanismi

Elrl; Nosaukums Skaits Piezimes

1. | Ekskavators 1 Zemes darbiem, tran3eju izstradei

2. | Buldozers 1 Zemes darbiem, tran3eju
aizbérSanai

. Materialu izkrauSana, aku un

3. | Autoceltnis 1 dzelzsbetona elementu montazai /
demontazai

4. | Auto - paSizgazejs 1 Grants, _ augsnes u.c.,
transportéSana

5. | Elektrourbji, perforatori 1 Caurumi, rievas

6. | Vibroplate 1 Grunts blivéSanai

7. | Gruntsidenu  pazeminasanas 1 Gruntstidenu pazeminasanai

iekarta
8. Generators 1
9. | Asfaltbetona iekla&anas tehnika Asfaltbetona seguma ieklaSanai

Izmantojamas rak$anas tehnikas parametri un tehniskais raksturojums nosakams péc transeju posma
dziluma, grunts Gdenu piepltdes daudzuma, laika apstakliem un ir korigéjami darbu izpildes gaita.
Tehnikas daudzumus, ieskaitot augstak minéto, nosakams planoto stradnieku brigades komplektacijai.

4. Transporta un gajéju kustibas organizacija

Transporta IT1dzeklu vaditaju bridinaSanai cela posmos, pirms darbu veikS8anas vietas, savlaicigi ir
jauzstada nepiecieSamas ierobeZojuma un bridingjuma zimes. Satiksmes organizéSana un buvdarbu vietas
apriko$ana uz celiem ar cela zimém javeic atbilstoSi MK noteikumu Nr. 421 “Noteikumi par darba vietu
apriko$anu uz celiem”. Blvuznémé&jam pirms darbu uzsak3anas ir jaizstrada darbu veikS8anas projekts un
transporta un gajéju kustibas shémas. Piek|GSanai pie eso$am ékam un dzivojamam majam,
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nepiecieSamibas gadijuma pari tranSejam jaieriko gajéju tiltini. Planotie traucéjumi jasaskano ar
atbilsto$ajam institGcijam. Bavniecibas laika jabit nodrosinatai iespéjai specializéta transporta piebraukSanai
(ugunsdzésibas masinas, atra palidziba utml.).

5. Darba drosibas un ugunsdrosibas aizsardzibas pasakumi

5.1. Darba drosiba un aizsardziba

Visi darba droSibas pasakumi veicami saskana ar 2002. gada 1. janvarmi spéka stajuSos Darba
aizsardzibas likumu un visiem uz darbu veikS8anas bridi speka esoSiem Ministru kabineta noteikumiem, kas
izdoti saskana ar 3o likumu. Organizéjot celtniecibas darbu vietu, janosaka bistamas zonas, kuras jaapzimé
ar droSibas zimém un uzrakstiem péc noteiktas formas, saskana ar LR MK noteikumiem Nr.400 no
03.09.2002. "Darba aizsardzibas prasibas droSibas zimju lietoSana", ka ar jauzstada celu satiksmes
organizacijas zimes.

Visas izraktas bedres un citas bistamas vietas jaatzimé ar S§im nollkam domatam zimém, Zogiem,
barjeram un bridindjuma gaismam. Rokot tranSejas vietas, kur notiek cilvéku vai transporta kustiba, tie
janoZzogo ar aizsargnozogojumiem saskana ar MK noteikumiem Nr. 421 “Noteikumi par darba vietu
apriko$anu uz celiem” (10.02.2001.).Gadijum3, ja nepiecieSams Skérsot bavgravi, japaredz vismaz 1 m plats
tiltin§ ar margam. Blvlaukuma iekartojums un iekartu izvietojums japlano ta, lai katra laika batu iespéjama
operativa transporta piekliSana. Nedrikst blokét pievedcelus treSo personu Tpasumiem. Uz noZogojumiem
jabat bridinajuma uzrakstiem un zimém, bet diennakts tum3aja laika - arT signalapgaismojumam.

BlOvdarbu laika janodroSina ugunsdroSiba un iekartas ugunsgréka dzéSanai blavlaukuma. Nav
pielaujama atkritumu vai bdvgruZzu dedzinaSana buvlaukuma. Blvuznéméjs parrauga iek|tSanu bivlaukuma
un pats ir atbildigs par savas tehnikas, pagaidu bavju, piegadato iekartu un materialu droSibu neatkarigi no
ta, kura teritorija bavlaukums atrodas.

Blvuznémeéja pienakums ir apgadat savu un apakSuznémeéju personalu ar personigas aizsardzibas
[Tdzekliem, aizsargtérpiem, darba droSibas aprikojumu un pirmas mediciniskas palidzibas [t1dzekliem, kas
atbilst veicamo darbu raksturam. StradajosSo sadzives apstak|u organizé$ana un nodrosinasana:

- Buovlaukuma ofisa, noliktavu konteineri, materialu un tehnikas teritorija jaapsarga un janorobezo ar

inventaro zogu;

- Bavuznéméjam janodrosina stradajosajiem sadzives telpas, gérbtuves;

- Blvuznéméjam jauzstada blvlaukuma santehniskais mezgls darbu uzsakdanas dienga;

- Darba vietas, kur darba apstak|u d€| tas nepiecieSams, jaapgada ar pirmas palidzibas aptiecinam un

ugunsdzésibas inventaru;

- Bavlaukums janodroSina ar elektropiesléegumu;

- Bavlaukuma darbinieki janodroSina ar dzeramo tdeni.

Par darba aizsardzibu buvlaukuma atbildigs uznéméja atbildigais bivdarbu vaditajs. Bdvniecibas
procesa iesaistitie buvnieki, bavdarbu vaditdji, ka arT jebkurs blvobjekta apmeklétajs, parbauditdjs, drikst
atrasties buvobjekta teritorija tikai ar aizsargkiveri galva pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 372 “Darba
aizsardzibas prasibas, lietojot individualos aizsardzibas Itdzek|us” (23.08.2002). Atbildigais - bGvobjekta
tieSais bavdarbu vaditajs.

Apmeklétaji, parbauditaji u.c. bavobjektu drikst apmeklét tikai bavdarbu vaditaja vai projektu vaditaja
pavadiba. Nepiederosam personam blvobjekta atrasties aizliegts!

Ipasa uzmaniba pievérSama sekojosu prasibu izpildei:

- Visu stradnieku apmacibai, ko apstiprina ar atbilstoSam apliecibam. Ar pavéli norikot personas,

kuras atbild par darba droSibu bavnieciba.
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Pagaidu blves (ofiss, sadzives telpas u.c.), virszemes aréjo apgaismoSanas tiklu ierikot arpus
montazas celtnu darbibas zonas. Celtnu darbibas zona elektrotiklus izvietot transeja.

Noteikt bistamas zonas robezu, attadluma pa horizontali, no iespéjamas kravas kriSanas vietas, ja to
parvieto ar celtni. Sim attdlumam maksimala kravas pacel$8anas augstuma [idz 20m jabidt ne
mazakam par 7m, augstuma lidz 70m - ne mazakam par 10m un lielaka augstuma - pienemt
saskana ar celtniecibas darbu veikS8anas projektu.

Vairakam organizacijam vienlaicigi izpildot darbus, generaluznéméjam jasaskano un jasastada ar
apaksuznémeéju organizacijam vienlaicigi veicamo darbu grafiks, nemot véra to izpildisanas drosibu,
un jakontrolé grafika izpilde.

Blvlaukumu apgadat ar uzrakstiem, plakatiem, bridino§am zimém un signaliem, kuri uzstadami
bistamas un transporta kustibas vietas.

Visiem blvniecibas un montazas darbos izmantojamiem pacelSanas lidzekliem (kapnes, sastatnes)
un satverSanas iericém (traversi, Stropes) jabut inventariem un izgatavotiem péc tipa projektiem.
Blvlaukums apdzivota vietd vai darbojoSa uznémuma teritorija ir janozogo, lai nepiedero$am
personam nebdtu iespéjams iekllt taja. Nozogojumam jaatbilst VS 23407-78 prasibam.

5.2. Ugunsdrosibas pasakumi

Seviska uzmaniba japievers sekojo$am prasibam:

Objekta javeic ikgadéja ugunsdroSibas instruktdaZza un jaapmaca ugunsdroSibas minimums
stradajosiem.

Ugunsgréeka dzéSanai jaizmanto Gdeni no esoSiem ugunsdzésibas hidrantiem.

Bavlaukuma aizliegts kurinat ugunskurus.

Bivobjekta nedrikst glabat materialus, kas satur viegli uzliesmojo3us un dego$us 3kidrumus. Sos
materialus jauzglaba specialas novietnés no nedegosiem materidliem vai tvertnés, kas iedzilinatas
zeme.

Sagatavot un uzglabat spragstoSas un ugunsnedrosas mastikas (iznemot bitumu), lakas, krasas,
védinasanas iekartam.

MetinaSanas un citi darbi, kas saistiti ar atklatu uguni, javeic, pamatojoties uz rakstisku atlauju, ko
izsniedz personas, kas ir atbildigas par ugunsdrosibu objekta, péc visu aizsargpasakumu veikSanas
(darbam paredzéta vieta apgadata ar ugunsdzésibas inventaru, attirita no degoSiem materialiem,
degoSas konstrukcijas noZogotas ar metala ekraniem, novésta dzirkstelu nokriSana uz dego$am
konstrukcijam un zemak izvietotiem staviem un laukumiem).

Aizliegts vienlaicigi veikt ar uguni saistitus darbus un metina8anu kopa ar darbiem, kur pielieto viegli
uzliesmojoSus un degosus Skidrumus.

Glabajot nedzestus kalkus, janovérs mitruma un tGdens piekliSanas iespéjas.

Pagaidu elektroparvaldes linijas blvlaukuma jaizpilda ar izolaciju parklatiem vadiem, kas piestiprinati
pie troses un droSiem balstiem 2,5m augstuma darba vietds un 3m augstuma virs brauktuvem.
2,5 m augstuma no zemes vai gridas elektroapgades Inija jaaizsarga no mehaniskiem bojajumiem.
Apgaismes spuldzes ar spriegumu 110 un 220V japiekar pie kronsteiniem ne mazak ka 2,5m no
gridas.

Attalums no spuldzes I1dz grati un degoSiem materialiem nedrikst bat mazaks par 0,5m.

Ja apgaismes spuldzes janovieto zemak par 2,5m, tas pielieto ar spriegumu ne augstak ka 36 V.
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- Neizolétas elektroparvades dalas (Sinas, slédzu kontakti, drosinataji, pieslégumi elektromasinam un
citam elektroiericem) janodroSina ar specialu nozogojumu jeb janovieto specialas elektrotehniskas
telpas.

- Ka parnésajamas elektrolampas izmantot tikai speciali $im nolukam rapnica raZotas.

- Parnésajamiem apgaismes aparatiem spriegums nedrikst parsniegt 36 V, bet sevisSki bistamas
vietas (mitras vietas, akas, metala rezervuari, katli u.c.) ne augstak par 12 V.

- Aizliegts parnésat stacionaros apgaismes kermenus.

- Buvprojekts obligati jaapgada ar telefona sakariem, lai jebkurad diennakts stunda varétu izsaukt
ugunsdzeséjus. Pie telefona jabit plaksnitei ar ugunsdzéséju izsauk$anas numuru.

- Bovlaukuma obligati jaiekarto skanu signalizacija (zvani, siréna) ugunsgréka izzinoSanai. Pie skanu
signala japiestiprina uzraksts “Ugunsdzésibas signals”.

6. Vides aizsardzibas pasakumi

Bavniecibas laika bavuznéméjam japaredz un janodroSina visi likumdoS$ana noteiktie vides aizsardzibas

pasakumi attieciba uz bdvmaterialiem, to uzglabasanu, bivdarbiem, atkritumiem, pieméram:
- Atkritumu apsaimnieko3anas likums;

Likums ,Par zemes dzilém”;

Vides aizsardzibas likums;

MK noteikumi Nr.16 ,TrokSnu novértéSanas un parvaldibas kartiba”.

Nav pielaujama apkartéjas vides piesarnoSana ar naftas produktiem no tehnikas, buvmaterialiem un
bavgruziem.

Bavuznéméjam janodrosina bavniecibas atkritumu uzskaiti atbilstodi Ministru Kabineta 2014. gada 15.
aprila noteikumu Nr. 199 ,Buvnieciba radusos atkritumu un to parvadajumu uzskaites kartiba” 3. punkta un
1. pielikuma prasibam;

Blvuznémeéjam radusos sadzives un bistamos atkritumus jasavac TpasSi tam paredzétas vietas un
apsaimniekoSana javeic atbilstoSi Atkritumu apsaimniekoSanas likuma 16. panta pirmas dalas 1. un 2.
punktiem un 17. panta pirmas dalas 1. — 4. punktiem, atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotajiem, kuri ir
sanémusi attiecigo atkritumu veidu apsaimnieko$anas at|aujas.

Aizliegts sajaukt raduSos sadzives un bistamos atkritumus atbilstoSi Atkritumu apsaimnieko$anas likuma
19. pantam.

Koku cirSana javeic saskana ar MK noteikumiem Nr.309 “Noteikumi par koku cirS8anu arpus mezZa
zemes” prasibam. Nav pielaujama aizsargdjamo koku cirSana. Nedrikst bojat saglabajamo koku saknu
sistému un stumbrus.

Pirms komunikaciju ieblves zalaja zona ir janonem augligas augsnes virskarta. RakSanas darbu zonas
tieSa tuvuma esoso koku stumbri japasarga, nodrosinot tos ar stiprinatu délu aizsargbarjeru.

Blvuznémeéjam ir japielieto tadas bavniecibas metodes, kuras nepiesarno grunti, ddeni un gaisu
bavobjekta, ka ari blakus teritorijas un gar bovmaterialu transportéSanas celiem. Blvuznémeéjam javeic
piesardzibas pasakumi, kas ierobezo trokSna, smaku, vibraciju u.c. kaitigo faktoru ietekmi uz personalu, kas
un bavgruzu transportéSanu veikt tikai segtas automasinas.

Bavuznéméjam ir janodroSina dazadu Udens plismu: gruntsidens, lietus Gdens, notekidens u.c.
novadiSanu, nekaitéjot apkartgjai videi. Gruntsidens pazeminasanas iekartu Gdeni novadami ta, lai
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neveidotos grunts izskalojumi. Pirms talakas gruntsudenu novadiSanas, lietojamas smilSu nostadinasanas
teknes.

Blvuznémeéjam javeic buvlaukuma un citu skarto teritoriju ikdienas uzkopsana.

Blvlaukuma Blvuznéméja personala vajadzibam uzstddamas parvietojamas tualetes ar notekudenu
savak8anu konteineros, ja nav iespéjams lietot pie kanalizacijas tikla pieslégtas tualetes.

Blvdarbi veicami nenodarot kaitgjumu apkartéjai videi un péc blvdarbu pabeigS8anas jasakarto
bavlaukums, jaattira no bavgruziem un pagaidu konstrukcijam un jaatjauno zalaji.

Sastadija: J. Kauranens
Datums: 06.11.2019.
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