6440 | 3220 | 6 470 6490 | 3280 | 6450 6 500 | 3290 | 6 480 | 6480 |
Lievenis Lievenis Lievenis
St T3-2 St. T4-2 st 01-2 St T3-2 St. T3-5 St. T4-5 St. T3-7 St. T4-7 St. T3-8 St. T4-8 St. U1-10
/ @28x1 \ 1922x1 228x1 | @28x1 \ / @28x1\ [@22x1 g28x1\ [ @221 \ / gosxt|  [@22x @28x1
| \ L
T _|__|=_—_\====|7Lﬂ  E—— /_F_IT;_& = — p— = 1~ g — — -:._.n;._\l._.:l;._ |_._-[‘f = —] — #-_” — g = .__©
St 01-2 St. K1-2 | St. K1-2 St. T4-2 \ 0 : N St. K1-10
2110 | 2110 3110 @110
/ . \9 g & 8
- :
! | ! - ’
41000 N | 2 n 12000 2
hvalia | | \_ a ard S
— 3 ———F — g= _ — = — e ~Lﬁ—®
| | |/ | l W IR
3 — | | | — =
] f o
/’ Q) = ! /’ Q) | | l[€ P
_ K \ - K \ - | ‘ g
- St.01-3 St. K1-3 st U1-6 St. K1-6 st 01-9 St. K1-9 _ ! st 01-12 St. K1-12 2
/] 028x1 o110 028x 1 L o o110 v L
— = i —— — — e —y — — e — e — —— e 1B
I I IT1 11 [@
stTas/  \stT43 St.73-3/ St. 14-6 stTae/ st T4 \st. T4-12 S
QZEX] 222x1 28x1 @22x1 728 1 222x1 @22x1
300 3 080 150 3450 | 1002730 300 3520 1002600 100 3520 300 2730 H 00 3450 100 3050 300 3100 100 3440 7 1002750 l 1300 3530 1002650 1002640 100 3540 100 3470 150 3080 30
6440 3220 6 470 6490 3280 6450 6 500 3290 6 480 | 6480
! 700

» @

Karsta tdens

Auksta Gdens

Dzivoklu auksta un karsta tdens pievadu izblves
principiala shéma

Kapara caurule @18x1

Lodveida krans

DN15 Pieslégties pie dzivok|a karsta
udens apgades sistemas

stavvads

Pieslégties pie dzivok|a auksta
udens apgades sistémas
Lodveida krans

DN15

stavvads
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PIENEMTIE APZIMEJUMI:

St.T3-1 | Karsta Gidens stavvads
Karsta (dens cirkulacijas

St.T4-1 stavvads

St.U1-1 | Auksta Gdensvada stavvads

Dvielu zavétajs

B o

1. Projektéjamos stavvadus paredzeéts izblvét esoso stavvadu vieta (esoSajas komunikaciju
Sahtas). Izblves vietu precizét bivniecibas laika.

2. Caurulvadiem, kuri Skérso ugunsdroSibas nodalijumu norobezojosas konstrukcijas, japaredz
ugunsaizsardziba, nodrosinot par vienu pakapi zemaku ugunsizturibu, neka ta noteikta
SkérsojoSsam konstrukcijam.

3. Kanalizacijas sistémas pagriezienus un pieslégumus veikt ne vairak ka 45° lenk.

4. Revizijas paredzét ne retak, ka noradits planos un shémas.

5. Auksta, karsta padeves un cirkulacijas magistralos caurulvadus paredzéts izbGvét
pagrabstava tehniskaja koridora. Caurulvadus izbGveét vienu virs otras, stiprinot pie pagraba
sienas. Apak$éja caurulvada izblves augstums 1.30m no gridas. Izblvéjos magistralos
caurulvadus durvju ailas apiet pa augsu.

6. Dzivoklu auksta un karsta tGdens ievadus izbavét 1.0m augstuma no gridas. Pieslégumu
diametrs 18x1mm.

7. Dzivok|u sadzives kanalizacijas pieslégumi virtuves stavvadiem-DN50mm, vannas istabas
stavvadiem-@110mm.

8. Udensvada caurulvadus pagrabstava un stavvadus paredzéts izolét.
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Pasdatitajs: AS "OLAINES UDENS UN SILTUMS"
Reg. Nr. 50003182001

Daudzdzivok|u dzivojamas Ekas
Gdensapgades un kanalizacijas

stavvadu un gulvadu nomaina
Jelgavas iela 7, Olaine.
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