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2. Darba zZim&umus un mezglu detalizStus risindjumus izstrida bivuzpemejs un saskano ar bavprojekta autoru.
3. Udensapgades sistémas montiXai pagrabstivi (gu]vadiem) izmantot plastmasa PP-R ar dkiedra caurules,
stivvadu montfi¥ai izmantot vara canrules.
4, Visus stiivvadus izvictot nomainkmo stvvadu victis.
5. Mezgls "A" jizbiive pirms katra stivvads. Mezgls "B" jaizbiive katra karsti adens un cirkulicijas stivvada pedgja stiva.
6. Udens skaititajus izvietot 1,0-1,4m virs gridas. Dvieju Zavétijus paredzéts izvietot 1,2-1,6m no gridas. pwom —
7. Kanalizicijas stivvadiem revizijas izvietot 1., 3.un 5.st3va 1,0m virs gridas. P Kixie e 17 laa
8. Udensapgades caurul®m attilumi starp stiprinfjumiem: horizont#li @15 4363 <0.7-1.4m; vertikali <2.0m. H,{N&E [ 8 Siaes W
9. Kanalizicijas cauruldm attilumi starp stipringjumiem: horizontfili <2m; vertiksli <3m; e SA Kiraa a3, Gl VT4
10. Siltummezgla apsaist® ick]aut U1, T1 un T3 pieslégumus, saviencjumus u.c. LR = Olainos o W 9_.“ _.“H..

Pagrabsiiva piine ar 01; T3 un T4 Sidam




