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Piczimes:
1. Ras&um3 doti principidlie detaju risindjumi. Prgjie pievienojumi ir Hdzgi.
2. Darba zim&umus un mezglu detaliz&tus risingjumus izstrdda bavuznEmejs un saskano ar bivprojekta autoro.
3. Udensapgides sistémas monti¥ai pagrabstivil (gu]vadiem) izmantot plastmasa PP-R ar &kiedru caurules,
stivvadu montiZai izmantot vara caurules.
4. Visus stavvadus izvietot nomainimo stivvadu vietds.
5. Mezgls "A" jaizbave pirms katra stdvvada. Mezgls "B" jaizbive katra karsta Gidens un cirkulicijas stivvada p&dgja stavi,
6. Udens skaitfthjus izvietot 1,0-1,4m virs gridas. Dvie]u ZEvEtijus paredzEts izvietot 1,2-1,6m no gridas.
7. Kanaliziicijas stvvadiem revizijas izvietot 1., 3.un 5.st3ve 1,0m virs gridas,
8. Udensapgades caurulém attalumi starp stipringjumiem: horizontali 315 263 <0.7-1.4m; vertikili <2.0m. .II\AA/ el akiriol sfuretern
9. Kanaliziicijas caurulém attilumi starp stiprinfjumiem: horizontali <2m; vertikili <3m. . — i.n..l.l....rl.
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