Zemgales iela 49, Olaine
pagrabstava plani
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Piezimes:
1 Raséjuma doti principialie detalu risinajumi. Pargjie pievienojumi ir Iidzigi. > D<1 X Lodveida krans
2. Darba ziméjumus un mezglu detaliz&tus risindjumus izstrada blvuznéméjs un saskano ar buvprojekta autoru. Balanséioai t
3. Udensapgades sistémas montaZai pagrabstava (gulvadiem) izmantot plastmasa PP-R ar Skiedru caurules, alansejosals vent. 5] Balanséjoéais varsts
stavvadu montazai izmantot vara caurules. Lodveid
4 Visus stavvadus izvietot nomainamo stavvadu vietas. odveida vent. ® Eso$ais auksta Gidens méritajs
5. Mezgls "A" jaizblve pirms katra stavvada. Mezgls "B" jaizbuvé katra karsta ddens un cirkulacijas stavvada pédegja stava.
6 Udens skaititajus izvietot 1,0-1,4m virs gridas. Dvielu zavétajus paredzéts izvietot 1,2-1,6m no gridas.
7. Péc 5.stava piesleguma T3 caurulém mainas diametrs no JPPR 40 uz @PPR32, caurulei T4 diametrs nemainas Parbaudiya : Objekts: Udensapgades un kanalizacijas vienkarsota atjauno3ana
@PPR32,caurulei U1 diametrs mainas no @PPR40 uz OPPR32. M (602. sérija, 9.st., 1.sekc.)
8. Péc 8.stava piesléguma T3 caurulém mainas diametrs no JPPR 32 uz @PPR 25, caurulei T4 diametrs nemainas e ——. P Pasititsjs: AS ,Olaines Gdens un siltums”
@PPR32, caurulei U1 diametrs mainas no @PPR32 uz JPPR25 rfusa Yoicchovisa fisjek 12 Reg. Nr. 50003182001
AT . . : . birejs,, Sk Kadras iela 27, Olaing, LV-2114
9. Kanalizacijas stavvadiem revizijas izvietot 1., 4., 7.un 9.stava 1,0m virs gridas. Reg. Nr. 43603064850, Akmenu iela 28, [———— PR — Stadia L ona Datums
0. Udensapgades caurulém attalumi starp stiprinajumiem: horizontali @15 -@63 <0.7-1.4m; vertikali <2.0m. e VA @ P Olaine, Olaines nov., LV-2114 e T— °
11.  Kanalizacijas caurulém attalumi starp stiprinajumiem: horizontali <2m; vertikali <3m. Parbaudja | J.Voicehovics _ Kadastra numurs: 80090010326 (Apliec.karte) | YUK-2 30.03.17.
12.  Stavvadu St. U1/T3/T4/K1-1 ir paredzéts pirma stavvada dzivokla pievienojumam. Izstradaja I.Gromova rasepms Pagrabsiava pléns ar Of; T3 un T4 fidiem A:‘j;is
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3. Ūdensapgādes sistēmas montāžai pagrabstāvā (guļvadiem) izmantot plastmasa PP-R ar šķiedru caurules,  6. Ūdens skaitītājus izvietot 1,0-1,4m virs grīdas. Dvieļu žāvētājus paredzēts izvietot 1,2-1,6m no grīdas. 10. Ūdensapgādes caurulēm attālumi starp stiprinājumiem: horizontāli Ø15 -Ø63 <0.7-1.4m; vertikāli <2.0m. 
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